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: Potrubjd chladiva zo strechy
c_.mw,i_%_m do bddovy pod stropom veze.
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Rozvody chladiva nad strechou
vedené v plechovej chranicke.
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Potrubie chladiva (DX) - znazornenie dvojice potrubi (kvapalina+plyn),
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Maximalne dizky potrubi a vzajomné vzdialenosti nesmu presiahnut’ dizky stanovené
vyrobcom.

Vzhladom na navrhovanu VRV technolégiu musia byt’ velkosti potrubi vypo¢itané
vyrobcom/dodéavatelom technolégie a musia zohladiiovat’ redlne podmienky instalacie.
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POZNAMKY

- Komunikaény kabel viest vzajomne s potrubim chladiva

- Potrubia vo vonkajSom prostredi viest v plechovej chranicke

- Umiestnenia ovladacov budu upresnené v realizaénom projekte

- potrubia vo vnutornom prostredi viest skryte pohladu, to znamena nad roletami, v chranicke, atd...

TYPY FAN COILOV

s FC-VRV-1 an=56kw  Vnutorny fan coil, typ VRV, nastenna jednotka. Nominalny vykon 5,6kW.
= FC-VRV-2 an=4,5kw  Vnutorny fan coil, typ VRV, nastenna jednotka. Nominalny vykon 4,5kW.
FC-VRV-3 an=36kw Vnutorny fan coil, typ VRV, nastenna jednotka. Nominalny vykon 3,6kW.
FC-VRV-4 an=2,8kw  Vnutorny fan coil, typ VRV, nastenna jednotka. Nominalny vykon 2,8kW.
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- VSetky koty a dimenzie su v milimetroch.
- Rozmery nemerat’ z vykresu, je mozné brat iba naznacené rozmery a vzdialenosti.

- Vykres treba ¢itat' v spojitosti so vSetkymi ostatnymi vykresmi a dokumentami obdrzanymi od spracovatela

ako aj od ostatnych projektantov.

Tento vykres je vyhradnym vlastnictvom spolo¢nosti SBE s.r.o., jeho kopirovanie a Uprava je bez suhlasu
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