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CZESC OPISOWA

do specyfikacji technicznej wykonania robdt dla rozbudowy kompleksu basenowo-

rekreacyjnego Mokotowska Fundacja ,,\Warszawianka - Wodny Park”.

A=

I. Stan formalno-prawny

1.Inwestor:

2. Projektanci:

3. Opracowanie:

Mokotowska Fundacja Warszawianka — Wodny Park
ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa

mg@r inz. arch. Pawet Tieptow
mg@r inz. Wojciech Wolak

Maciej Litwin

Il. Podstawa opracowania
Warunki techniczne jokim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie.
Pozwolenie na budowe.

Wizja lokalna.

Dokumentacja techniczna.

Dziat
45000000-7

Grupa
452000009

45300000-0
45400000-1

Klasa

45210000-2
45310000-3
45320000-6
45330000-9
45340000-2
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-3
45450000-6

Kategoria
45212000-6

45311000-0

45312000-7
45313000-4

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV

Prace budowlane

Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdéw budowlanych

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty w zakresie instalacji elekirycznych

Roboty izolacyjne

Hydraulika i roboty sanitarne

Instalowanie sprzetu ochronnego

Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
Pokrywanie podtdg i scian

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty budowlane wykohczeniowe

Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,

kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

Instalowanie systemdw alarmowych i anten

Instalowanie wind
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45314000-1

Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45316200-7 Instalowanie sprzetu sygnalizacyjnego

45317000-2  Inne instalacje elektryczne

45321000-3  Izolacja cieplna

45323000-7  Izolacja dzwiekoszczelna

45324000-4  Tynkowanie

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45333000-0  Roboty instalacyjne

45343000-3  Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7  Ktadzenie ptytek

45432000-4  Ktadzenie i uktadanie podtdg, Scian i tapetowanie scian
45441000-0  Roboty szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

Spis zawartosci :

B.00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
B.01.00.00 - ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
B.02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE

B.03.00.00 — ZBROJENIE BETONU

B.04.00.00 — BETON

B.040.00.00 — HYDROIZOLACJA BEZPOWLOKOWA
B.05.00.00 — PREFABRYKATY

B.06.00.00 - KONSTRUKCJA DACHU MOBILNEGO
B.07.00.00 - KONSTRUKCJE STALOWE

B.08.00.00 - ROBOTY MUROWE

B.09.00.00 - ROBOTY BLACHARSKIE

B.10.00.00 — TYNKI, OKLADZINY | SUFITY PODWIESZANE
B.11.00.00 - POSADZKI

B.110.00.00 — NAWIERZCHNIE EPDM PLAZY BASENOWEJ
B.12.00.00 — SLUSARKA

B.13.00.00 - ROBOTY MALARSKIE

B.14.00.00 - ROBOTY IZOLACYJNE

B.15.00.00 — ELEWACJE | OCIEPLENIE

B.16.00.00 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

B.17.00.00 - ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY | MONTAZ ELEMENTOW HALI
B.18.00.00 — NIECKI BASENOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ
B.18a.00.00 — NIECKI BASENOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ
B.19.00.00 — INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

B.20.00.00 — INSTALACJE SANITARNE WEWNETZRNE (WODOCIAGOWA)

B.21.00.00 — INSTALACJE SANITARNE WEWNETZRNE (KANALIZACJA)

B.22.00.00 — INSTALACJE SANITARNE WEWNETZRNE (WENTYLACJA MECHANICZNA)
B.23.00.00 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

B.24.00.00 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE
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Ill.  Wymagania ogdélne wykonania i odbioru robét 00.00.00
3.1. Warunki wstepne
3.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania ogdlne wykonania i odbioru robdt budowlano
montazowych dla rozbudowy kompleksu basenowo-rekreacyjnego Mokotowska Fundacja
»Warszawianka — Wodny Park”.

3.1.2. Zakres stosowania
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi zatgcznik do SIWZ i nalezy jg stosowac
w zleceniu i wykonaniu robét.

3.1.3. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jokos¢ wykonania robdt oraz ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg wykonania i odbioru robdt oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

3.1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie z Wykonawcqg przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami, lokalizacje i wspdtrzedne
punkéw osnowy do wytyczenia geodezyjnego obiektu, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Na Wykonawcy spoczywa
obowiqgzek ochrony przekazanych mu punktdw pomiarowych do czasu zakohczenia roboét
i odbioru kohcowego.

3.1.5. Zgodnos$é robét z dokumentacjq techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe
przekazane przez Inspektora Nadzoru sq cze$cig umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jokby byty zawarte w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub uproszczen w  dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
w celu dokonania odpowiednich zmian i uzupetnien.

W przypadku niejasnosci odczyt wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z dostarczong
dokumentacjq i Specyfikacjq.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji bedqg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych mozZliwe sg odchylenia w ramach okre$lonych normowo toleranciji.
Cechy materiatéw i elementédw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywad zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ wartosci toleranciji
normowych dla poszczegdlnych rodzajéw robot.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg techniczng
oraz Specyfikacjg i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to materiaty
takie zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

3.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania budowy
az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat niezbedne tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, a w tym: ogrodzenia, oswietlenie, porecze, rusztowania, srodki ochrony
robdt, wygody spotecznosci lokalnej i innych.
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Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci poprzez zainstalowanie okreslonej
w przepisach szczegdlnych tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq
wliczone w cene umownag,.

3.1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w trakcie wykonywania robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robdt wykohczeniowych Wykonawca bedzie;

- utrzymywad teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony $Srodowiska na terenie i wokdt budowy oraz unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb oraz wtasno$ci prywatnej i spotecznej
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
sposobu jego dziatania w zwigzku z wykonywaniem kontraktu.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- zanieczyszczenia zbiornikdw i ciekdw wodnych ptynami, pytami i substancjami
mogagcymi pogorszy¢ stan srodowiska,

- zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

3.1.8. Ochrona pozarowa

Wykonawca bedzie  przestrzegat  wszelkich przepisow  dotyczgcych  ochrony
przeciwpozarowej w trakcie wykonywania kontraktu.

Zadaniem Wykonawcy jest utrzymywanie sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej
wymaganego przepisami szczegdtowymi na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane i zabezpieczone przed osobami niepowotanymi  w  sposéb  zgodny
z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy i powinien posiadac
odpowiednie ubezpieczenie od nastepstw pozaru na terenie budowy.

3.1.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq niebezpieczne dla otoczenia nie mogg by¢ dopuszczone
do uzycia w wykonawstwie robdét.

Nie dopuszcza sie rowniez stosowania materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowania
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte podczas wykonywania robdt muszg posiadac aprobate
techniczng wydang przez upowazniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty czasowo szkodliwe dla srodowiska, ktérych szkodliwos$¢ zanika po wykonaniu robét
mogq byc¢ uzyte pod rygorem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego przepisy, Zamawiagjgcy powinien otrzymacé zgode wtasciwych
organdw na ich wbudowanie.

Jedli Wykonawca wbudowat w budynek materiaty szkodliwe dla $rodowiska zgodnie
z dokumentacjqg projektowqg i specyfikacjg oraz na zyczenie Inspektora Nadzoru
i spowodowato to zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiagjgcy.

3.1.10. Ochrona witasnosci prywatnej i publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzgdcédw urzgdzen
potwierdzenie informacji przekazanych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji w terenie. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalaciji i sieci na czas frwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia w harmonogramie robdt przerw czasowych
na roboty wymagajgce przetozenia instalaciji i urzgdzeh podziemnych na terenie budowy

5
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oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz odpowiednie wtadze i zarzgdcdw lub wtascicieli
sieci o zamiarze ich przetozenia. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wtasciciela lub zarzgdce sieci
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej niezbednej pomocy w dokonaniu
naprawy. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni
ziemi, napowietfrznej oraz podziemnej wykazane w dokumentach przekazanych przez
Zamawiajgcego.

3.1.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt.

Ponadto w przypadku przewozu materiatdw ponadgabarytowych uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do ich przewozu i o kazdorazowym takim przewozie
powiadomi Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt i urzqgdzen uszkodzonych
w wyniku takiego przewozu.

3.1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas readlizacji robdét Wykonawca przestrzegac¢ bedzie przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Obowigzkiem Kierownika Budowy jest opracowanie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
wg odrebnych przepiséw.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet, odpowiednig odziez roboczqg dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ustala sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg oddzielnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

3.1.13. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt oraz wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do wykonywania robét od daty rozpoczecia do daty zakohczenia prac
(do wydania potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposéb, aby
elementy budowli i caty teren byty w stanie zadowalajgcym przez caty czas, az do momentu
odbioru ostatecznego.

Jedli Wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru jest zobowigzany do ich wykonania w ferminie 24 godzin od ofrzymania takiego
polecenia.

3.1.14. Stosowanie przepiséw prawnych oraz innych zwigzanych z procesem budowlanym
Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie ze wszystkimi przepisami wydanymi przez
wtadze centralne i miejscowe oraz innymi przepisami i wytycznymi, ktére w jakikolwiek sposdb
zwigzane sq z robotami prowadzonymi na placu budowy i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia prac.

Wykonawca przestrzegat bedzie praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod oraz bedzie w sposéb ciggty informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie niezbednych zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

3.2. Materiaty

3.2.1. irédta pozyskiwania materiatéw
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Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do wykonania robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow
oraz odpowiednie Swiadectwa, atesty lub préby badan laboratoryjnych oraz ewentualnie
prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia niezbednych badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb  ciggty
spetniajg wymagania Specyfikacii i dokumentacii projektowe;.

3.2.2. Inspekcja zrodet pozyskiwania materiatéow
Wykonawca umotzliwi Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie inspekcje zrédta pozyskiwania
materiatdw w celu sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatéw z wymogami.

3.2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy lub ztozone w oddzielnym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jedli zezwoli on na ich wykorzystanie w innych robotach to ich warto$¢ zostanie
przeszacowana jak wartos¢ dla robdt w ktérych zostaty wykorzystane. Kazdy rodzaj robdt,
w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one
potrzebne do wykonania robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojqg jakosc i wrasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miegjscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania planu
BIOZ lub w migjscach poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawce.

3.2.5. Wariantowe zastosowanie materiatow

Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewidujg zastosowanie materiatow
wariantowych o parametrach rownowaznych do zaprojektowanych wymienionych
w odpowiednich tabelach réwnowaznosci. Uzycie materiatu wariantowego moze nastgpic
PO ocenie jego réwnowaznosci przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Projektantem na
podstawie odpowiednich tabel rownowaznosci w terminie min. 3 tygodni przed planowanym
jego wbudowaniem. Termin powyzszy moze ulec wydtuzeniu w przypadku koniecznosci
sprawdzenia jego parametréw poprzez wykonanie odpowiednich badan lub w przypadku
opdznienia w dostarczeniu przez producenta odpowiednich dokumentéw dopuszczajgcych
wyréb do stosowania w budownictwie na terenie RP.

Wybrany i zaakceptowany materiat zamienny nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgodny
Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzet

Wykonawca jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robdét przy pomocy sprzetu
nie gwarantujgcego zachowania zasad BHP lub warunkéw umowy.

3.4. Transport
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkdw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wrasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkdw transportu musi zapewniac prowadzenie robdt w tempie gwarantujgcym
wywigzanie sie Wykonawcy z terminu zakonhczenia prac.

Pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzeh na osie oraz innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco i na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢é do wglgdu
wszelkie dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie pojazddw do ruchu.

3.5. Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq, dokumentacjg
techniczng i Specyfikacjg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow, wykonanych przez
siebie lub podwykonawcow robdt i ich zgodno$¢ z dokumentami budowy, projektem
organizacji prac i planem BIOZ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdét zgodnie z wymiarami okresSlonymi w dokumentacii lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robdt muszg posiadac forme pisemng i bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentacji projektowej, specyfikacji, a takze na przedmiotowych normach
i wytycznych.

Odrzucenie materiatdbw musi posiadac¢ uzasadnienie okreslone na podstawie wynikow
badan, norm przedmiotowych, niezgodnosci z atestem, braku odpowiednich cech
wytrzymatosciowych, doswiadczenia z przesztosci, wynikdw badan naukowych oraz innych
czynnikéw wptywajgcych na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedqg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

3.6. Kontrola jakosci robot

3.6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym zostang przedstawione
zamierzone sposoby wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z umowqg dokumentacjqg techniczng oraz
specyfikacjq.
Program powinien zawierac:
- organizacje wykonania robdt w tym terminy i sposoby prowadzenia prac,
- organizacje prac w zakresie BHP,
- wykaz zespotdw roboczych ich kwadlifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementéw robot,
- system (sposdb i procedury) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli,
- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw pomiardw i badan.

3.6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem zeby
osiggnqc¢ zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt
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i jako$¢ materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli witgczajgc personel
kontroli jakosci, laboratoria, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badah materiatdw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor Nadzoru moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw  oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i Specyfikacji.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreSlone w normach
i wytycznych dotyczgcych poszczegdinych zakresdw prac.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowq.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy stuzgcy kontroli jakosci posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzqgdzen i sprzetu oraz metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptyngé na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy gdy niedociggniecia te zostang usuniete i stwierdzona zostanie ich
odpowiednia jakos¢ i procedura.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt
ponosi Wykonawca.

3.6.3. Pobieranie préobek

Préobki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogqg byc
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca,
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryje
Zamawiajqgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badahn wykonywanych na
zZlecenie Inspektora Nadzoru bedq odpowiednio opisane i oznakowane w  sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg wymaganego badania stosowac mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektorowi Nadzoru.

3.6.5. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci
Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

b) aktualng aprobate wydang przez upowazniong jednostke aprobujgcg dany materiat,

c) deklaracje zgodnosci z Polskg Normg,

d) deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobdw nie objetych normami
i oddzielnymi aprobatami technicznymi,
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e) zgode na jednorazowe zastosowanie materiatu importowanego na terenie RP wydang
przez upowazniony do tego urzad.

W przypadku materiatow dla ktérych wymagane sg ww. dokumenty, kazda dostarczona
partia materiatdow uzytych do robdét bedzie posiadac taki dokument, okreslajgcy w sposdb
jednoznaczny jego cechy.
Produkty przemystowe (beton, zaprawa, itp.) muszg posiada¢ wydane przez producenta
dokumenty dla kazdej parti oraz wyniki dokonanych przez niego badan kazdej partii
produktu.
Kopie tych dokumentdw Wykonawca bedzie na biezgco przekazywat Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie materiaty nie spetniajgce tych wymagan muszg zostaé odrzucone w procesie
akceptaciji materiatéw przez Inspektora Nadzoru.

3.6.6. Dokumenty budowy

3.6.6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Wykonawce
i Zamawiajgcego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa zgodnie
z obowigzujgcym prawem na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy dokonywane bedq na biezgco i dotyczy¢ bedq przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczneji gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
muszg by¢ prowadzone czytelnie, dokonywane trwatg technikg w  porzgdku
chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru,
a w razie potrzeby Projektanta.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ, programu zapewnienia jakosci
i harmonogramu robdt,
- termindw rozpoczecia i zakonhczenia poszczegdlinych elementdw robdt,
- przebiegu robdt,
- tfrudnosci i przeszkdd w prowadzeniu prac,
- okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania prac z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesSciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature w okresie prowadzenia robdét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zakresie warunkdéw klimatycznych,
- zgodnosci rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowe;j,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych,
- dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan,
- inne istotne informacje o przebiegu roboét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wymagac bedq ustosunkowania sie przez
Inspektora Nadzoru w jak nagjszybszym terminie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska w przedmiotowej sprawie.
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Wpis Projektanta do dziennika wymaga ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru.
Projektant nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy, a jego uwagi
Wykonawca uwzgledni po uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

3.6.6.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie w sposdb ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

3.6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
gromadzone bedg w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do protokotu odbioru robdt i winny by¢ udostepniane Inspektorowi
Nadzoru na kazde zgdanie.

3.6.6.4. Pozostate dokumenty budowy
Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:
- pozwolenie na budowe,
- protokét przekazania budowy,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie,
- ewentualne umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi.

3.6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcemu.

3.7. Obmiar robét

Obmiar robdt bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonanych robdét  zgodnie
z dokumentacijqg projektowq i specyfikacjg w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robét oraz terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw nalezy rejestrowac w ksigzce obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione
wedtug umowy i instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

W przypadku okreslenia w umowie transz procentowych lub comiesiecznej ptatnosci za
wykonane prace, ksigzka obmiardw bedzie podstawqg oszacowania zaawansowania prac.
Obmiary muszg by¢ dokonywane z czesto$cig dostosowang do formy ptatnosci za
wykonane prace z wyprzedzeniem pozwalajgcym na weryfikacje wpisdw przez Inspektora
Nadzoru, a takze w kazdym innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego lub Wykonawce.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiardw bedq
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy do przeprowadzania obmiardw urzgdzenia i sprzet pomiarowy. Jesli
wymagajg tego przepisy odrebne urzqdzenia i sprzet muszg posiadac¢ wazne Swiadectwa
legalizaciji. Obmiary bedqg przeprowadzone przed kazdym czesSciowym lub ostatecznym
odbiorem etapdw prac, a takze w przypadku dtuzszej przerwy w ich wykonywaniu.

Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzac w trakcie ich wykonywania.

Odbidr robét podlegajgcych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe i pdiniejsze ich przeliczenie nalezy dokonywaé w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni i objeto$ci powinny by¢ poparte odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w ksigzce obmiardw lub jako zatgczniki do niej.

3.8. Odbiodr robot

3.8.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

3.8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgecych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci
wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu i musi zostac
wykonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy.

Gotowos¢ do odbioru danej czedci robdt Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w sposdb zwyczajowo przyjety
(telefonicznie, faksem, e-mail). Odbioru nalezy dokonac niezwtocznie, nie pdziniej jednak niz
w ciggu 3 dni od zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
badan, atestéw i dokumentacii projektowej oraz specyfikacii.

3.8.3. Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych etapdw prac. Odbioru
czesciowego nalezy dokonac w oparciu o zasady okre$lone rozdz. I1I.8.

3.8.3. Odbiér ostateczny robét

3.8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym
Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow
okreslonych w pkt. 4.2. rozdz. II1.8 specyfikacii.

Odbioru  ostatecznego  dokonuje  komisja  wyznaczona przez Zamawigjgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowqg
i specyfikacjq.

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub uzupetniajgcych
komisja zaprzestanie odbioru i ustali nowy termin ostatecznego odbioru robét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe i uzupetniajgce bedq zestawione
przez Inspektora Nadzoru i przekazane na pismie Wykonawcy.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja odbiorowa.
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W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdinych
branzach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq, specyfikacjg
badz normami z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
walory bezpieczenstwa uzytkowania i eksploatacji obiektu, Komisja moze dokonac
okreSlonych w umowie potrgcen z wynagrodzenia Wykonawcy, ocenigjgc pomnigjszong
warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

3.8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt
odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

— dokumentacje projektowqg podstawowq z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz

dodatkowq, jesli zostata wykonana w trakcie realizacji kontraktu,

- specyfikacje wykonania i odbioru robét,

— oryginaty dziennika budowy i ksigzki obmiardw,

— wyniki pomiardw, przeglgddéw oraz sprawdzen,

— atesty, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty dla wbudowanych materiatéw,

— protokoty przekazania oraz uruchomienia urzgdzen,

— protokoty préb szczelnosci instalacii,

— inwentaryzacje powykonawczqg geodezyjng wykonanych prac,

— inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa.
W przypadku gdy Komisja uzna iz dokumenty odbiorowe nie sg kompletne, komisja
w porozumieniu z Wykonawcq okresli nowy termin odbioru kohcowego.

3.8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem ewentualnych
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny nalezy dokona¢ na podstawie oceny wizualne] w oparciu
o zasady opisane w rozdz.lll.8. niniejszej specyfikacji.

3.9. Podstawa ptatnosci

3.9.1. Ustalenia ogdine

W przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowq skalkulowang przez

Wykonawce za jednostke obmiarowqg podstawqg rozliczenia jest ksigzka obmiarow

prowadzona przez Wykonawce i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku robdét wycenianych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest wartos¢(kwotal)

podana przez Wykonawce w ofercie.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie zadania zgodnie z umowq

dokumentacjqg projektowq, specyfikacjg oraz przepisami prawnymi i polskimi normami.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedq obejmowac:

- robocizne bezpodrednig wraz z kosztami towarzyszgcymi,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzet wraz z kosztami towarzyszgcymi,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- koszty ubezpieczenia placu budowy,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikaciji
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Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogdw umowy,
dokumentaciji projektowej i specyfikacji muszg by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce na etapie udzielania zamowienia.

3.10. Zestawienie podstawowych przepisow prawnych i norm dotyczgcych
wykonania i odbioru robo6t

Wykonanie i odbiér robdt nalezy opiera¢ na warunkach okreslonych w przepisach prawnych
oraz polskich normach, a w szczegdlnosci wymienionych ponizej.

3.10.1. Podstawowe przepisy techniczno-budowlane zwigzane z projektowaniem
Podstawowe przepisy techniczno-budowlane zwigzane z projektowaniem sg okreslone
w nastepujgcych aktach prawnych:

3.10.1.1. Prawo budowlane

Dz.U. 2020 poz. 471

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r ,,Prawo budowlane". Tekst pierwotny: Dz. U. z 1994 r. Nr 89,
p0z.414,

Tekst jednolity: Dz. U.z 2020 r, poz. 471

Dz. U.z21995r. Nr25. poz. 133

Rozporzqdzenie z dnia 21 lutego 1995r.

Rodzaj i zakres opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjne
obowigzujgce w budownictwie.

M.P. 1996 nr 19 poz. 231

Zarzgdzenie z dnia 12 marca 1996 .

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez
materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623

Rozporzgdzenie z dnia 23 czerwca 2003 r.

Rodzaje obiektow budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystgpic  po
przeprowadzeniu przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli.

Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718

Rozporzgdzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r.

Szczegobtowy zakres i forma planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowy zakres
rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

Dz.U. 2011 nr 212 poz. 1263
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. Panstwowa Inspekcja Sanitarna.
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1985r. Nr 12, poz. 49

Dz. U.z 2001 r. Nr 128. poz. 1407
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r.
Zm.: ustawa o Inspekcji Sanitarnej oraz niektdre ustawy.

Dz. U.z2002r.Nr 174. poz. 1425

Rozporzqdzenie z dnia 17 pazdziernika 2002 r. Nadanie inspektorom Panstwowej Inspekcii
Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji uprawnien do naktadania
grzywien w drodze mandatu karnego.
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Dz. U.z1998r. Nr21.p0z. 94
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Dz. U. 72003 r. Nr 169, POZ. 1650 Tekst pierwotny: Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141
Rozporzgdzenie z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
Tekst pierwotny: Dz. U.z 1997 r. Nr 129, poz. 844

Dz. U. 72003 r. Nr 47. poz. 401
Rozporzqdzenie z dnia 6 lutego 2003 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 404

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. Panstwowa Inspekcja Pracy. Tekst pierwotny:
Dz. U.z 1981 r.Nr 6, poz. 23

Tekst jednolity: Dz. U.z 1985, Nr 54, poz. 276

Dz.U. 2020 poz. 961
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. Ochrona przeciwpozarowa,
Tekst pierwotny: Dz. U.z 1991 r. Nr 81, poz. 351

Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030
Rozporzqdzenie z dnia 24 lipca 2009 r.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe.

Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719
Rozporzgdzenie z dnia 7 czerwiec 2010r.
Ochrona przeciwpozarowa budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw.

Dz.U.z2003r. Nr121.poz. 1137

Rozporzgdzenie z dnia 16 czerwca 2003 r.

Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.
Uprawnienia budowlane

Dz.U.z2002r.Nré2.p0z.565

Rozporzgdzenie z dnia 26 kwietnia 2002 r. Wzory i sposdb prowadzenia centralnych rejestrow
0s6b posiadajgcych uprawnienia budowlane, rzeczoznawcdw budowlanych oraz ukaranych
z tytutu odpowiedzialnosci zawodowej w budownictwie.

3.10.1.2. Zamoéwienia publiczne

Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien publicznych.

Dz. U.z2004 r. Nr 130. poz. 1389

Rozporzqdzenie z dnia 18 maja 2004 r, Okreslenie metod i podstaw sporzqgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Dz.U. 2012 poz. 365

Rozporzqgdzenie z dnia 28 marca 2012 r. Szczegdtowy zakres i forma dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
program funkcjonalno-uzytkowy.

3.10.1.3. Przepisy ogdine Prawo Budowlane

Dz. U.z2003r. Nr 120. poz. 1130
Rozporzgdzenie z dnia 23 czerwca 2003 r.
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Wzér i sposédb prowadzenia ewidenciji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania
obiektéw budowlanych.

Dz. U.z2002r. Nr 108. poz. 953 Rozporzgdzenie z dnia 26 czerwca 2002 r.
Dziennik budowy, montazu i rozbidrki, tablica informacyjna oraz ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz. U.z 2001 r. Nr 138. poz. 1554
Rozporzqdzenie z dnia 19 listopada 2001 r. Rodzaje obiektdw budowlanych, przy ktérych
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

M.P. 1996 nr 19 poz. 231 Zarzgdzenie z dnia 12 marca 1996 r. Dopuszczalne stezenia
i natezenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez materiaty budowlane,
urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dz.U. 2004 nr 93 poz. 888
Rozporzgdzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Rodzaje obiektdéw budowlanych, do uzytkowania
ktérych mozna przystgpic po przeprowadzeniu przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli.

Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718

Rozporzgdzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. Szczegdtowy zakres i forma planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz szczegdtowy zakres rodzajdéw robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134
Rozporzqdzenie z dnia 3 lipca 2003r. ksigzka obiektu budowlanego.

Dz. U.z2002r.Nr75. poz. 690
Rozporzgdzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
budynkiiich usytuowanie.

3.10.1.4. Wyroby budowlane
Dz. U. 22004 r. Nr 92. poz. 881
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. Wyroby budowlane.

Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1182 Rozporzgdzenie z dnia 2 wrzesnia 2009 r.
Kontrola wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz. U.72004 r. Nr 198. poz. 2041

Rozporzgdzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r.

Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposdéb znakowania ich
znakiem budowlanym.

Dz.U. 2013 poz. 898 Rozporzgdzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. Systemy oceny zgodnosci,
wymagania, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposdb oznaczania wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE.

Dz.U. 2011 nr 87 poz. 486

Rozporzgdzenie z dnia 8 kwietnia 2011 r.

Sposdb prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobdw Budowlanych.

Dz.U. 2013 poz. 898
Rozporzqdzenie z dnia 14 pazdziernika 2004 r. Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie
jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.

Dz. U. 72004 r. Nr 249. poz. 2497 Rozporzgdzenie z dnia 8 listopada 2004 r.
Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.




PAWEI-_ T|EPLOW e PRACOWNM PROJEKTOWA ul. Osowska 27/5, 04-302 Warszawa arch. Pawet Tieptow

kom. pracownia: (+48) 662 114 245 nr uprawnien ST-884/87
S—— e e-mail: tieplow@wp.pl / www.tieplow.com

M.P. 2004 nr 48 poz. 829 Obwieszczenie z dnia 5 listopada 2004 r.

Wykaz jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat fechnicznych oraz wykaz wytycznych do europejskich
aprobat technicznych.

Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 Rozporzgdzenie z dnia 24 lipca 1998 .

Okredlenie wykazu wyrobdw budowlanych niemajgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlane;.

Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku

Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska oraz
niektérych innych ustaw.

3.10.1.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Dz.U.z1998r. Nr21.poz. 94
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Tekst pierwotny: Dz. U.z 1974 r. Nr 24, poz. 141

Dz.U.2006.75.524
Rozporzgdzenie z dnia 6 listopada 2002 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy obstudze obrabiarek skrawajgcych do metali.

Dz. U.z1996r. Nr 114. poz. 545 Rozporzgdzenie z dnia 10 wrzednia 1996 .
Wykaz prac szczegdlnie ucigzliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.

Dz.U.z1996r.Nr62.007.290 Rozporzgdzenie z dnia 28 maja 19%96r.

Uprawnienia rzeczoznawcdw do spraw bezpieczehstwa i higieny pracy, zasady opiniowania
projektow obiektdéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy, oraz tryb
powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow.

Dz, U. 22003 r. Nr 169. poz. 1650
Rozporzqdzenie z dnia 26 wrzesnia 1997 r. Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844

Dz.U. 2009 nr 99 poz. 825

Rozporzgdzenie z dnia 28 lipca 1998 r. Ustalanie okolicznosci i przyczyn wypadkdéw przy pracy
oraz sposdb ich dokumentowania, a takze zakres informacji zamieszczanych w rejestrze
wypadkdw przy pracy.

Dz.U.z2001r.Nr118. poz. 1263

Rozporzqgdzenie z dnia 20 wrzeénia 2001 r. Bezpieczenhstwo i higiena pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh technicznych do robdét ziemnych, budowlanych
i drogowych.

Dz. U. 22003 r. Nr 47. poz. 401 Rozporzgdzenie z dnia 6 lutego 2003 .

Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Dz. U. z 1954 r. Nr 13. poz. 51 Rozporzgdzenie z dnia 19 marca 1954 r. Bezpieczehstwo
i higiena pracy przy obstudze przenosnikdw.

Dz. U. 71999 r. Nr 80. poz. 912 Rozporzgdzenie z dnia 17 wrzesnia 1999 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych.

Dz. U. 71999 r.Nr75. poz. 846 Rozporzgdzenie z dnia 6 wrzesnia 1999 r.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy przy magazynowaniu, napetnianiu i rozprowadzaniu gazdw
ptynnych.

Dz. U.71993r. Nr96. poz. 437 Rozporzgdzenie z dnia 1 pazdziernika 1993 .
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci
kanalizacyjnych.

Dz. U. 71994 r. Nr21.poz. 73 Rozporzgdzenie z dnia 27 stycznia 1994 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy stosowaniu srodkdw chemicznych do uzdatniania wody
i oczyszczania sciekdw.

Dz.U.2013 nr0 poz. 376
Rozporzgdzenie z dnia 20 marca 1954 .
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy obstudze zurawi.

Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1824 Rozporzgdzenie z dnia 14 pazdziernik 2005.

Zasady bezpieczehnstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu  wyrobdéw
zawierajgcych azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania ftakich
wyrobow.

Dz. U. 72000 r. Nr 40. poz. 470 Rozporzgdzenie z dnia 27 kwietnia 2000 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy pracach spawalniczych.

Dz. U. 22000 r. Nr 26. poz. 313 Rozporzgdzenie z dnia 14 marca 2000,
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych.

Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1460
Rozporzgdzenie z dnia 28 maja 1996r.
Rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Dz.U. 2008 nr 116 poz. 740

Rozporzqdzenie z dnia 30 lipca 2002 r. Wykaz chordb zawodowych, szczegdtowe zasady
postepowania w sprawach zgtaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chordb
zawodowych oraz podmioty wtasciwe w tych sprawach.

Dz.U. 2007 nr 89 poz. 589
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy. Tekst pierwotny:
Dz. U.z 1981 r. Nr 6, poz. 23 Tekst jednolity: Dz. U.z 1985 . Nr 54, poz. 276

3.10.1.6. Ochrona przeciwpozarowa

Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. Ochrona przeciwpozarowa. Tekst pierwotny:
Dz. U.z 1991 r. Nr 81, poz. 351

Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030
Rozporzqdzenie z dnia 24 lipca 2009 r. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi
pozarowe.

Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 Rozporzgdzenie z dnia 7 czerwca 2010 .
Ochrona przeciwpozarowa budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw.

Dz. U. 7 2007 r. Nr 86. doz. 579 Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne
i ich usytuowanie.
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Dz. U. 7z 1999 r. Nr 43. poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jokim powinny odpowiadac drogi publiczne

i ich usytuowanie

Oraz wszystkie inne obowigzujgce przepisy i normy prawne niezbedne do wykonania

zadania.

3.10.1.7. Normalizacja

Normy ogdlne

PN-921/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie. Zasady ogdlne. Oznaczenia
podstawowych wielkosci.
PN-B-01025:2004 |Rysunek Budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach

architektoniczno-budowlanych.

PN-B-01029:2000

Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach techniczno-
budowlanych.

PN-B-01030:2000

Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych.

PN-B-01037:1994

Projekty budowlane. Zasady rzutowania

PN-88/B-01040

Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdine.

PN-88/B-01041

Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe
i sprezone.

PN-B-01042:1999

Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.

PN-64/B-01043

Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcije stalowe.

PN-86/8-02354

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne

i zasady koordynaciji modularne;.

PN-82/B-02000

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001

Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B8-02003

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia
pojazdami.

PN-86/B-02005

Obcigzania budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami
i wciggnikami.

PN-80/B- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
02010/Az1:2006
PN-77/B-02011 Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-87/B-02013

Obcigzenie budowli. Obcigzenia zmienne S$rodowiskowe. Obcigzenie
oblodzeniem.

PN-88/B-02014

Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-86/B-02015

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne S$rodowiskowe. Obcigzenie
temperaturg.

PN-EN
6946:2004

ISO

Komponenty budowlane i elementy budynku.
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Opdér cieplny

PN-85/B-02170

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki.

PN-71/B-02380

Oswietlenie wnetrz Swiattem dziennym. Warunki ogdine.

PN-90/B-03000

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-EN ISO|Bezpieczenstwo pozarowe Terminologia

13943:2002

PN-EN 60617-|1Symbole graficzne stosowane w schematach. Cze$¢ 2: Elementy symboli,
2:2003 symbole rozrézniajgce i inne symbole ogdlnego zastosowania

PN-EN 60617-|Symbole graficzne stosowane w schematach. Czes¢ 3: Przewody i osprzet
3:2003 tgczeniowy

PN-EN 60617-[Symbole graficzne stosowane w schematach. Cze$é¢ 6: Wytwarzanie
6:2004 i przeksztatcanie energii elektrycznej

PN-EN 60617-|Symbole graficzne stosowane w schematach. Cze$¢ 7: Aparatura
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7:2004 tgczeniowa, sterownicza i zabezpieczeniowa

PN-EN 60617-
8:2002

Symbole graficzne stosowane w schematach. Cze$¢ 8: Przyrzqgdy
pomiarowe, lampy i sygnalizatory

PN-EN 60617-
11:2004

Symbole graficzne stosowane w schematach. Cze$¢ 11: Architektoniczne i
topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspdtdziataniu cztowieka
z maszyng oznaczanie i identyfikacja Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskdw urzqdzen i zakohczen zyt przewoddéw oraz ogdlne zasady
systemu alfanumerycznego

Normy szczegdtowe BRANZA BUDOWLANA

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje beto-nowe

i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-B-03002:1999

Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie

PN-88/B-03004

Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-83/B-03010

Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-80/B-03040

Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-90/B-03200

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03215:1998

Konstrukcje stalowe - Potgczenia z fundamentami - Projektowanie
i wykonanie

PN-84/B-03230

Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe 1z ptyt warstwowych
i zebrowych Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN/B-03263-1999

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone, wykonywane z kruszywowych
betondw lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264:2002

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-B-03340:1999

Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie

PN-B-06200:2002

Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru Wymagania
podstawowe.

PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024

Roboty  murowe. Mury z  drobnowymiarowych  elementéw  z
autoklawizowanych betondw komdrkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-70/B-10026

Sciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego, porowatego.
Wymagania i badania.

PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-62/B-10144

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-80/B-10240

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdéwkqg ceramiczng. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane 1z blachy stalowe], ocynkowanej

i cynkowanej. Wymagania i badania fechniczne przy odbiorze.

PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-06250

Beton zwykty.
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PN-91/B-06263

Beton lekki kruszywowy.

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte.

PN-921/B-10105

Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych.
Wymagania i badania.

PN-78/B-06264

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Badanie radiograficzne.

PN-89/B-10425

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-88/H-84020

Stal niestopowa konstrukcyjna ogdinego przeznaczenia. Gatunki

PN-71/H-04651

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk

PN-71/H-04653

Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenia warunkdw eksploatacii
wyrobdw metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-85/B-01805

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdine wytyczne

PN-70/H-97052

Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne

PN-71/H-97053

Ochrona przed korozjg. Malowanie powierzchni stalowych. Ogdlne wytyczne

PN-EN 22063 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwane cieplnie. Cynk,
aluminium i inne stopy.
BRANZA SANITARNA

PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projekfowaniu.

PN-92/B-01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
wodociggowych.

przewodach

PN-85/B-10702

Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10725

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-85/B-10726

Wodociqgi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na terenach godrniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-85/B-10727

Kanalizacja. Przewody kandlizacyjne na terenach gérniczych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-84/B-01400

Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

PN-89/B-01410

Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania
i oznaczenia.

PN-75/B-01420

Cieptownictwo. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia na mapach
i planach.

PN-20/B-01430

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewah wodnych
systemu
otwartego. Wymagania.

PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewanh wodnych
systemu zamknietego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemoéw cieptowniczych. Wymagania.

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

i wodnych zamknietych systemdw cieptowniczych. Badania.

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacja cieplna rurociggdéw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania.

PN-67/B-03410

Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddw wentylacyjnych.
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PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania

i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

zbiorowego

PN-73/B-03431

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-91/B-10405

Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 753-2:2000

Zewneftrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1501-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Wymagania dotyczgce rur,
ksztattek i systemodw PVC.

PN-71/B-02710

Kanalizacje zewnetrzna. Przekroje kanatdéw $ciekowych

PN-B-10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-64/H-74086

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-S-022204:1997

Odwodnienie drog.

PN-92/B-10735

Kanalizacja Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1452-4:2000

Systemy przewodowe do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze

PN-B-02424:1999

Rurociqggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-68/H-74301

Rurociqgi i armatura. Sruby, nakretki, tuleje wyréwnawcze do potgczeh
kotnierzowych. Wymagania ogdine.

BRANZA ELEKTRYCZNA

PN-E-08390-3:1998

Systemy alarmowe - Witamaniowe

i badania central

systemy alarmowe - Wymagania

PN-E-085141999

Prace pod napieciem - Wytyczne dotyczgce plandw zapewnienia jakosci

PN-E-
90410:1994/Az1:19
99

Kable elekiroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na
napiecie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV - Ogdlne wymagania
i badania (Zmiana Azl)

PN-E-920500-1:2001

Przewody o izolacji polwinitowej na zZnamionowe

nie przekraczajgce 450/750 V - Wymagania ogdlne

napiecie

PN-E-20500-2:2001 |Przewody o izolaciji polwinitowej na napiecie  znamionowe
nie przekraczajgce 450/750 V - Metody badania
PN-E-20500-3:2001 |Przewody o izolaciji polwinitowej na napiecie  znamionowe

nie przekraczajgce 450/750 V - Przewody bez powtoki do uktadania na state

PN-E-920500-4:2001

Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie zZnamionowe
nie przekraczajgce 450/750 V - Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej do
uktadania na state

PN-E-20500-
5:2001/A2:2002(U)

Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie zZnamionowe
nie przekraczajgce 450/750 V - Przewody do odbiornikdw ruchomych
i przeno$nych (sznury) (Zmiana A2)

PN-E-20500-
11:2001/A1:2002(U)

Przewody o izolacji polwiniftowe] na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 450/750 V - Przewody do opraw o$wietleniowych (Zmiana Al)

PN-E-90550-1:2001

Przewody o izolacji gumowej na napiecie zZnamionowe

nie przekraczajgce 450/750 V - Cze$c 1: Wymagania ogdlne

PN-E-90550-3:2001

znamionowe

izolaciji

Przewody o izolacji gumowej na napiecie
nie przekraczajgce 450/750 V - Cze$s¢ 3. Przewody o

Z cieptoodpornej pumy silikonowej

PN-E-
93207:1998/Az1:19
99

Sprzet elektroinstalacyjny - Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm?2 - Wymagania i
badania (Zmiana Azl)

PN-E-93251:1998

Gniazda wtyczkowe i wiyczki do instalacji przemystowych —
Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 500 V i prqgdy
znamionowe 32 Ai 63 A ze stykami prostokgtnymi w uktadzie kotowym

PN-IEC 60364-|Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot
1:2000 i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-|Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
41:2000 bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-|Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
42:1999 bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
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PN-IEC 60364-4-
43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-
45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przez obnizenie napiecia

PN-84/E-02035

Urzgdzenia elekifroenergetyczne - Ojlwietlenie elektryczne obiektow
energetycznych

PN-E-02051:2002

Izolatory elekiroenergetyczne - Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia

PN-75/E-02109

Silniki elektryczne matej mocy - Znamionowe moce i predkosci obrotowe

PN-91/E-04160.00

Przewody elekiryczne - Metody badarh - Postanowienia ogdlne

PN-92/E-04160.72

PN-83/E-04160.73

Przewody elekiryczne - Metody badan - Proéby napieciowe
Przewody elekiryczne - Metody badan - Pomiary opornosci izolaciji

PN-73/E-04160.77

Przewody elekiryczne - Metody badan - Pomiar pojemnosci elekirycznej
przewoddw telekomunikacyjnych

PN-73/E-04160.81

Przewody elekiryczne - Metody badarh - Pomiary parametrdw falowych

PN-73/E-04160.82 |Przewody elekiryczne - Metody badan - Badania niejednorodnosci
fransmisyjnej

PN-73/E-04160.85 |Przewody elektryczne - Metody badah - Pomiary tumiennosci
przestuchowych

PN-88/E-04222

Liczniki indukcyjne energii elekirycznej - Badania odbiorcze

PN-E-05033:1994

Wytyczne do instalacji elekirycznych - Dobdr i montaz wyposazenia
elekirycznego - Oprzewodowanie

PN-E-05111:1999

Normalizacja wymiardw zaciskdw aparatury rozdzielczej i sterowniczej
wysokiego napiecia

PN-E-05115:2002

Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego o napieciu wyzszym od
1kV

PN-76/E-05125

Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie
i budowa

PN-E-05163:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete - Wytyczne badania
w warunkach wytadowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia
wewnetrznego

PN-91/E-06160.20

Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe - Wymagania dodatkowe dotyczgce
bezpiecznikdw przemystowych przeznaczonych do obstugi przez osoby
upowaznione

PN-IEC 60364-4-
46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehstwa - Odtgczanie izolacyjne i tgczenie

PN-IEC 60364-4-
47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehstwa - Stosowanie $rodkdw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa, Postanowienia ogdlne - Srodki ochrony przed porazeniem
prgdem elekirycznym

PN-IEC 60364-4-
442:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalaciji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami
i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-
443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-
444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehnstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed
zaktdéceniami  elektfromagnetycznymi  (EMI)  w instalacjach  obiektéw
budowlanych

PN-IEC 60364-4-
473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie srodkdw  ochrony  zapewnigjgcych
bezpieczenhstwo -Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-
482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehstwa - Dobdr Srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywodw
zewnetrznych -Ochrona przeciwpozarowa
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PN-IEC 60364-5-
51:2000

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobdér i montaz
wyposazenia elekirycznego - Postanowienia ogdine

PN-IEC 60364-5-
52:2002

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobdér i montaz
wyposazenia elekirycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-
53:2000

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-
54:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobdér i montaz
wyposazenia elekirycznego - Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-
56:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobdér i montaz

537:1999

523:2001 wyposazenia elekirycznego - Obcigzalno$¢ prgdowa  ditugotrwata
przewoddw
PN-IEC 60364-5-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz

wyposazenia elekirycznego -Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia
do odtgczania izolacyjnego i tgczenia

PN-IEC 60364-5-
548:2001

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobdér i montaz
wyposazenia elekirycznego - Uktady uziemiajgce i potgczenia wyrbwnawcze
instalacji informatycznych

PN-IEC 60364-6-
61:2000

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-
701:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczgce
specjalnych instalaciji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub/i basen natryskowy

PN-IEC 60364-7-
704:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacii lub lokalizaciji - Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

PN-IEC 60364-7-
706:2000

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji  lub  lokalizacji -  Przestrzenie  ograniczone
powierzchniami przewodzgcymi

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny - Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych

PN-IEC 61111:2002

Chodhniki elektroizolacyjne

PN-IEC 61024-1

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - zasady ogdine
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IV.1.
SZCZEG(')LOWA, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCIZE

B.01.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiof SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych dla rozbudowy kompleksu basenowo-

rekreacyjnego Mokotowska Fundacja ,,\Warszawianka — Wodny Park”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwigjgce i
majgce na celu wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robdt wehodzg:
B.01.01.00. — Rozbidrki
B.01.01.01. — Rozbidrki obiektdw kubaturowych
B.01.01.02. — Rozbidrki obiektdw inzynierskich

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdline wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnod¢ z
dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Dla robdét wg B.01.01.00 materiaty nie wystepujg.

3. Sprzet
3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet w odpowiednim stanie technicznym .

4. Transport
Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Odpady utylizowacé zgodnie z zapisami ustawy o odpadach oraz aktach wykonawczych

5. Wykonanie robét .

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
- tferen ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje
teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.
5.2.1. Rozbidrka ogrodzenia, rurociggdw , elementdw stalowych i zasiekéw

(1)  Elementy stalowe zdemontowac poprzez ciecie palnikiem i ztozenie
elementdw w miejscu sktadowania.
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(2) Fundamenty betonowe rozebrac recznie lub mechanicznie.
Uzyskany gruz wywiez¢ i utylizowaé zgodnie z zapisami prawa .

(3)  Wykopy zasypac gruntem rodzimym. Teren splantowac.

Teren splantowac¢. Nadmiar gruntu odwiezé na wskazane przez Inzyniera miejsce na
odlegtos¢ do 4 km.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robdt rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. oraz w
wymaganiach ogdélnych

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sq:
B.01.01.01. - Rozbidrki- [m 3 kubatury obiektdw]
B.01.01.0. — Rozbidrki obiektdw inzynierskich — [mb ]

8. Odbiérrobot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegoétowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania nie przewiduje sie .
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IvV.2.
SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
ROBOTY ZIEMNE B.02.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych dla rozbudowy kompleksu basenowo-

rekreacyjnego Mokotowska Fundacja ,,Warszawianka — Wodny Park”.

1.2.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robdt ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym
kontraktem.

W zakres tych robét wchodzg:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtfracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjne;j.

B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy .

B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.02.03.00. Zasypki.

B.02.04.00. Transport gruntu.

Okredlenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepujg.
Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty nie wystepujg poza wykonaniem wykopow
w ostonie $cianek szczelnych. Do wykonania Scianek szczelnych przewiduje sie grodzice
stalowe. Mogqg to by¢& na przyktad czesto spotykane grodzice typu Gé2 wg EN 10248-
1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja Scianek szczelnych powinna by¢ taka, aby
zabezpieczy¢é wykop przed naptywem wody z zewngtrz, a Sciany wykopu przed
obsuwaniem sie. W przypadku wykorzystania Scianek jako elementdw przysztej konstrukcii
muszq spetnia¢ wymagania zatozone w projekcie technicznym.
2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.021.02.
Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospdtki zwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczgce pospdtek:
* uziarnienie do 50 mm,
 tgczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
« zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,
« zawarto$¢ czgstek organicznych do 2%.
2.3. Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowacd piasek zwykty.
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2.4. Do zasypywania wykopdw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z

2.5.

tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczeh takich jak ziemia roslinna.
odpadki materiatéw budowlanych itp.
Parametry zasypki:

* max. Srednica ziaren d<120 mm,

 wskaznik réznoziarnistosci U>5,

» wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

« zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

» odporno$¢ na rozpad <5%.

Grunt do budowy nasypdéw i podbuddw wg B.02.02-04 powinien posiadac nastepujgce

wtasciwosci:
» max. Ssrednica ziaren d<120mm,
» wskaznik réznoziarnistosci U>3,
» granica ptynnosci frakcji przechodzqgcej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
» zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,
» pecznienie pod wptywem wody P<5%,
» mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,
» odporno$¢ na rozpad <10%.

Sprzet
Roboty mogq by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materiaty mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonanie robét

. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkdw terenowych z projektowym.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowq obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopodw konieczne jest kontrolowanie warunkdéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

5.1.2. Wykopy w ostonie $cianek szczelnych (ewentualnie przy zabezpieczeniu izolacjq z
zewnatrz).

W czasie wbijania elementow Scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania,
w ktérym nalezy zawrzec:

. 0gding charakterystyke urzqgdzenia wbijajgcego i $cianki szczelnej,
. szkic usytuowania elementdw Scianki szczelnej,
. dane odnoénie zagtebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych

podczas wbijania.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

. w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
. w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
. w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

. w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci

rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od
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nasypow i materiatéw, oraz miec spadki umozliwiajgce odptyw wdd opadowych

. naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
. stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania

niekorzystnych czynnikéw.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopoéw
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza

ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z
Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru , potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposdrednio po zakohczeniu prac w
wykopie.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkdéw materiatdéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzic na catej powierzchni wykopu,
réwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by< warstwa stata
na catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie
mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem
posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z
odpadkdw materiatdéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie
jedng warstwaq.

(4) Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata
na catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug
préby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek .

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

29



PAWEL T|EPLOW e PRACOWNM PROJEKTOWA ul. Osowska 27/5, 04-302 Warszawa arch. Pawet Tieptow

S~

kom. pracownia: (+48) 662 114 245 nr uprawnien ST-884/87

e e-mail: tieplow@wp.pl / www.tieplow.com

6.1.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakohczeniu
przewidzianych w nim robét.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkdéw materiatdw budowlanych i Smieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno byé wykonane warstwami o
grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakdw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub
ciezkimi tarczami.

0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w
sposdb nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1)  Sprawdzenie i odbidr robdt zZiemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegdlnionymiw p. 11.

Wykopy wg B.02.01.00

6.2.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowacd:

+ zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg
» prawidtowo$¢ wytyczenie robdt w terenie

* przygotowanie ferenu

e rodzgjistan gruntu w podtozu

*  wymiary wykopow

« zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

Wykonanie podktaddw i nasypdw wg B.02.02.00

6.3.

Sprawdzeniu podlega:

+ przygotowanie podtoza

« materiat uzyty na podktad

* grubosc¢ i rownomiernos$¢ warstw podktadu
+  sposéb i jakos¢ zageszczenia.

Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

* stan wykopu przed zasypaniem

* materiaty do zasypki

+  grubosc¢ i rownomiernos$¢ warstw zasypki
+  sposob i jakos¢ zageszczenia.

Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymi sq:

B.02.01.00 — wykopy — [m3]

B.02.02.00 — podktady i nasypy — [m3]

B.02.03.00 - zasypki — [m3]

B.02.04.00 - transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
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9.

Podstawa platnosci

B.02.01.00 - Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuije:

. wyznaczenie zarysu wykopu,

. odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

. odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania §cianek szczelnych.

B.02.02.00 - Wykonanie podktaddéw i nasypdw - ptaci sie za m3 podktadu po

zageszczeniu.

+ Cena obejmuje:

. dostarczenie materiatu

. uformowanie i zageszczenie podktadu z wyrbwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki — ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.

« Cena obejmuje:

. dostarczenie materiatow

. zasypanie, zageszczenie i wyrdbwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu — ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odlegtosci transportu.

+ Cena obejmuje:

. zatadowanie gruntu na srodki transportu

. przewdz na wskazang odlegtosc

. wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

. utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.
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IvV.3.
SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
ZBROJENIE BETONU

B.03.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiof SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczqce
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i

prefabrykowanych dla rozbudowy kompleksu basenowo-rekreacyjnego Mokotowska
Fundacja ,Warszawianka — Wodny Park™.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robdt wechodzg:
B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali A-O i A-I.
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-ll i
A-IlIN.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoscé z
dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcdwki i pretdw powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w  PN-EN  10025:2002. Najwazniejsze
wymagania podano w tabeli ponize;.

Gatunek stali | $rednica Granica Wytrzymatosé | Wydtuzenie Zginanie
preta plastycznosci |na trzpienia a - srednica
rozcigganie
mm MPa MPa % d - prébki
St0s-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-bé6- 10-32 315 min. 345 16 d =3a(90)
32355
B500 SP 10-32 500 min. 575 16 d =3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac
pekniec, naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez pekniel, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatos$ci jamy usadowe;,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
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4.

5.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sq
dopuszczalne:
jesli mieszczq sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw

gtadkich,
jedli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretdw zebrowanych o Srednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretdw o wiekszych srednicach.
(4) Odbidr stali na budowie.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krgg lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierad:

« znak wytwérey,

» $rednice nominalng,

» gatunek stali,

« numer wyrobu lub partii,

e znak obrdébki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po

2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglgd zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by< nastepujgcy:

e na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy,
ttuszczdw, farb lub innych zanieczyszczen,

» odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreSlonych dla danej klasy stali w normach
panstwowych,

» prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii
prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach
lub stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

» nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

» nasuwajq sie wagtpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych,

« stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Sprzet
Roboty mogqg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcodwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukciji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretdéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
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Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z

réwnoczesnym zachowaniem postanowieh normy PN-B-03264:2002.

tgczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszac¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostdw transportowych,
urzgdzeh wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywadé przed
ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia
pretébw oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci
ofulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz

z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowq jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, 1j.

tgczng dtugose pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy

t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretdw, przektadek montazowych ani

drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez

Wykonawce pretdw o Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiérrobot

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajg zasadom odbioru robdt

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru kohcowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu — wg SST-G.00 — ,Wymagania ogdlne™.
8.2. Odbidr kohcowy — wg SST G.00
8.3. Odbidr zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikaciji, zgodnosci z
rysunkami liczby pretdbw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion,
wykonania hakdéw ztgcz i dtugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego
otulenia pretdw betonem.

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tqczenie oraz montaz
zbrojenia za pomocqg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg
specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich
poza teren robot.
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IvV.4.

SICZIEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA

BETON

B.04.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru robdt betoniarskich dla rozbudowy kompleksu basenowo-rekreacyjnego
Mokotowska Fundacja ,Warszawianka — Wodny Park”.

1.2.

1.3.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych
objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

Okredlenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoscé z
dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement
Rodzaje cementu
« Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, fj.
bez dodatkdw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych
markach:
* marki 25" — do betonu klasy C8/10 do C16/20
* marki ,35" — do betonu klasy wyzszej niz C16/20

Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto wymaga sie, aby cementy te
charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:

. Zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

. Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

. Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

. Zawarto$¢ alkalidw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do
0.9%

. Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe
WK, co najmniegj trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:
e Oznaczenie
* nazwa wytworni i miejscowosci
* masa worka z cementem
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+ data wysytki

« termin tfrwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody

wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i

urzgdzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do

plombowania i wsypow i wysypow.
Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w  sygnature
odbiorczqg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
5. Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacije
Inspektora Nadzoru.
6. Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg
normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z
wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadtfo przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujgce;j:

« 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997

» 0znaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997

« sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w
palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie
moze by¢ uzyty do betonu.
7. Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogq by¢ nastepujgce:

dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone migjsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach)

dla cementu luzem:

« magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Ilub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania
cementfu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz
klamry na zewnetrznych $cianach).

Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement  przed  Sciekaniem  wody  deszczowe] i
zanieczyszczeniem.

Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

«10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach
otwartych,

* po uptywie okresu frwatosci podanego przez wytwérce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposdb umozliwiajgcey jej tatwe rozrdznienie.

(2) Kruszywo.
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1. Rodzgj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz
klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny byc¢ wieksze niz:
* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
« 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej
ptaszczyznie prostopadte] do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
+ sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
* ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
« zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
« zawarto$ci zanieczyszczeh obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy
prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci
zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.1. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy.

1.1.1. Beton konstrukcyjny .
Wymagania co parametréw betonu konstrukcyjnego muszg by¢ zgodne z PN-EN
206:2014 :
Do wykonania prac projektuje sie zastosowanie betondw konstrukcyjnych o markach :
C8/10
C20/25
C25/30
C30/37
Elementy masywne, takie jak m.in. fundamenty, ptyty, belki, stupy, stropy ze wzgledu na
skurcz betonu dozbrajane w wytwdrni wtdknem polipropylenowym w ilosci 0,6 kg/m3
miesznki
Wtokna polipropylenowe wtasciwosci

Masa liniowa: 1.0 dtex*
Dtugosc ok.12 mm
Klasa la

Srednica ok. 38 um
Ksztatt proste
Gestosc ok. 0,9 g/cm3
Powierzchnia 2 350 cma2/g
wtasciwa

Wytrzymatos$e 440 cN/tex
Wptyw na | 11s
konsystencje

(urabialno$¢)

mieszanki betonowej z

dodatkiem 4 kg/ms

witdkien

Nasigkliwos$¢ 0%
Temperatura 1350C
deformadiji 1.1.2. Beton

architektoniczny
Pod nazwqg beton architektoniczny rozumie sie powierzchnie betonowe o
zdefiniowanych wymaganiach pod wzgledem wyglgdu. Beton taki gwarantuje dotrzymanie
parametrow  trwato$ci i wytrzymato$ci przy réwnoczesnym uzyskaniu estetycznych
powierzchni, niewymagajgcych pokrycia warstwqg tynku lub inng powtokg wykonhczeniowdq.

39



PAWEI-_ T|EPLOW e PRACOWNM PROJEKTOWA ul. Osowska 27/5, 04-302 Warszawa arch. Pawet Tieptow

kom. pracownia: (+48) 662 114 245 nr uprawnien ST-884/87
S — B e e-mail: tieplow@wp.pl / www.tieplow.com

Aby osiggngc¢ ten cel, nalezy zapewni¢ szczegdlng starannoé¢ produkcji i wbudowywania
betonu. W literaturze spotyka sie szereg uwag dotyczgcych technologii wykonania tych
betondw. Niestety, brakuje wigzgcego opisu jakgkolwiek normg lub przepisem budowlanym,
jak tez wytycznymi branzowymi. Na koncowy wyglgd ma wptyw wiele czynnikdw - zarbwno w
frakcie produkowania betonu jak i jego wbudowania. Sg one trudne do przewidzenia i
kontrolowania w trakcie realizacji obiektu. Majg charakter materiatowy, fechnologiczny oraz

wykonawczy i wiéréd nich jako gtébwne nalezy wymienic:
- ksztatt i rysunek szalunku;
- zastosowany srodek antyadhezyjny;
- warunki pielegnacji betonu;
- temperature powietrza podczas prowadzenia prac betoniarskich;
- wskaznik wodno-cementowy mieszanki betonowe;j;
- rodzqj cementu;
- domieszki chemiczne modyfikujgce wtasciwosci mieszanki betonowe;j;

- rbznice w uziarnieniu piasku.

Dla zachowania trwatosci betonu architektonicznego konieczne jest uzyskanie
materiatu szczelnego. Gwarantuje to ograniczenie nasigkliwosci, co w przypadku betonu
fasadowego zabezpiecza go przed niszczgcym dziataniem wody, rozpuszczonych w nigj
agresywnych zwigzkdw chemicznych oraz przed karbonatyzacjq. Ponadto niska nasigkliwosé
znacznie ogranicza efekt zmiany koloru fragmentdéw fasady na skutek zawilgocenia Sciany.
Gtebokos¢ wnikania wody w tego typu betonie nie powinna przekracza¢ 20-30 mm. Trzy
gtébwne grupy sktadnikdw w betonie szczelnym muszg stanowi¢ mieszanke o szczelnej
strukturze: kruszywo, stwardniaty zaczyn cementowy (kamieh cementowy) i faza przejsciowa
kruszywo-zaczyn. Zwykle brak wodoszczelnosci wynika z porowatej struktury fazy przejsciowej
kruszywo-zaczyn, spowodowanej nadmiarem wody i brakiem frakcji pylastych w mieszance.
Dla betonéw fasadowych w celu zredukowania ilosci wody zarobowej i uzyskania
odpowiedniej konsystencji nalezy stosowac jako domieszki modyfikujgce plastyfikatory na
bazie lignosulfoniandw  wapniowych lub  magnezowych i/lub  superplastyfikatory
melaminowe, naftalenowe lub ich mieszanki, a nawet uptynniacze najnowszej generacji na
bazie eterow polikarboksylowych.
Nalezy jednak miec¢ Swiadomos¢, ze dozowanie plastyfikatora w réznych ilosciach zaleznie
od temperatury otoczenia moze by<¢ przyczyng réznic w zabarwieniu betonu. Dotyczy to
réwniez dozowania opdzniacza w celu unikniecia powstawania stykdéw roboczych pomiedzy
kolejnymi warstwami uktadanego betonu. Nalezy wtedy rozwazyé dozowanie Srodkdw
opdzniajgcych wigzanie na zblizonym poziomie do wszystkich partii betonu, aby utrzymacd
jednolito$c barwy.
Réwniez wybdr rodzaju cementu jest istotny w przypadku wykonywania betonu
architektonicznego. Nalezy rozwazy¢ stosowanie cementédw hutniczych (CEM lll), ktére dajg
betonowi jasny, stosunkowo réwnomierny kolor. Zaletg tych cementdw jest spowolniona
hydratacja, co ogranicza spekanie betonu, wywotane cieptem twardnienia. Ponadto
betony na cemencie hutniczym sq bardziej odporne na siarczany, oddziatujgce na fasady
jako czynniki atmosferyczne. Wadg cementdw hutniczych jest spowolniony proces narastania
wytrzymatosci, co wigze sie z koniecznoscig dtuzszego utrzymywania betonu w szalunkach.

1.1.3. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu
na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
«  pospdtka kruszona 0/40,
« cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotnos¢
optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet

40



PAWEI-_ T|EPLOW e PRACOWNM PROJEKTOWA ul. Osowska 27/5, 04-302 Warszawa arch. Pawet Tieptow

kom. pracownia: (+48) 662 114 245 nr uprawnien ST-884/87
S—— e e-mail: tieplow@wp.pl / www.tieplow.com

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdéw powinno sie
odbywacé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogg byc¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
llo§¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢c wymagang szybko$é betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy tfemperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét
5.1. Zalecenia ogdine
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora  Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytqgcznie

wagowo, z doktadnosciq:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg miec aktualne $wiadectwo legalizacii.

Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2
minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcii
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowane] do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencii
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia:

« w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowqg nalezy
uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, bqdz tez za
posrednictwem rynny,
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« warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

«  przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowq nalezy uktadac bezposrednio
Z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm
zbrojonych goérqg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos$é
5-8 cm w warstwe poprzedniq i przytrzymywad butawe w jednym miejscu w czasie
20-30 sekund po czym wyjmowacé powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,35-
0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw
nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie
wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac¢ zasadg, ze
powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by<¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

* Usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu
oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

+ obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym
albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub
po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie

powinien przekraczac¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania

wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukciji wykonywane jest takze w nocy konieczne

jest wczedniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego

prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczehstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normqg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowad
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
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planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normgqg i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
* badanie sktadnikow betonu
* badanie mieszanki betonowej
* badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytqcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspekfora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o femperaturze +20°C w chwili uktadania | zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratqg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na

wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest  przygotowanie

odpowiedniegj ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni

Swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15
MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢é zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podjgc dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacija betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdziniej niz po 12 godzinach
od zakonhczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowqg betonu i
prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwqg konstrukcji monolitycznej, a takze
gdy nie sq stawiane specjalne wymagania odnodnie jakosci pielegnowanej
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2) Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywacé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach
od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normqg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.
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5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Rbwnos¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by<¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszeh ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sq dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mnigjsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz
0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

rownos¢ gorszej powierzchni ustroju noSnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykohczenia powierzchni betonowych, to

po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajgce nierdbwnosci wyréwnac za pomocqg tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdéw i
poréw,

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawq i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie warstwy betonu architektonicznego

Szczegdlnie w przypadku betondw architektonicznych, gdy kazda zmiana surowcdw
moze mie¢ wptyw na kolor i strukture betonu, nalezy zapewni¢ dostawy identycznych
sktadnikdbw mieszanki betonowej przez caty okres betonowania. Jest to istotny problem,
bowiem poszczegdine partie materiatdw z kolejnych dostaw mogqg réznic sie miedzy sobg,
przy czym na przyktad w przypadku cementu rezultatem bedqg rdznice w kolorze betonu
wykonanego ze spoiwa z réznych dostaw. Faktura betonu zalezy od zawartosci drobnych
frakcji piasku. Wahania i zmiany stosu okruchowego mogag mie¢ wptyw na jednorodnose
powierzchni. Stosowanie frakcjonowanego kruszywa pozwala odpowiednio dobracé stos
okruchowy - piasek 0-2 mm, i kruszywa 2-8, 8-16 i ewentualnie 16-32 mm, w zaleznosci od
wymiaréw betonowanych konstrukcji. Kruszywo powinno by<¢ okrggte lub w  ksztatcie
foremnym (niewydtuzone i ptaskie).
Mieszanka betonowa powinna by¢ tak podawana do szalunkdéw, aby powstata dobrze
zageszczona, jednorodna struktura. Nalezy zwracaé uwage, aby beton nie spadat ze zbyt
duzej wysokosci (maks. T m), w przeciwnym razie moze dojs¢ do segregacji sktadnikow.
Materiat powinien by¢ uktadany réwnomiernie w szalunki, a nie rozgarniany wibratorami.
Grubo$¢ warstw betonu nie powinna przekracza¢ 50 cm - gdy stosowane sq wibratory
wgtebne i 30 cm - przy wibratorach przyczepnych. W przeciwnym razie utrudnione bedzie
odpowietrzenie przy powierzchni szalunkéw, co spowoduje powstawanie pustek, pecherzy i
rakoéw powierzchniowych.
Proces zageszczania mieszanki jest szczegdlnie istotny w  przypadku betondw
architektonicznych i decyduje o jakosci betonu oraz wyglgdzie kohcowym. Jednak
decydujgcg role w uzyskiwaniu jednorodnej i zamknietej powierzchni odgrywajg Srodki
antyadhezyjne stosowane do szalunkow.
Réwnie waznym elementem betonowania jest pielegnacja Swiezego betonu, to znaczy
ochrona $wiezego tworzywa az do uzyskania wystarczajgcej twardosci i wytrzymatosci.
Przede wszystkim chodzi fu o ochrone przed wysychaniem, czyli przed ucieczkg wody z
powierzchni betonu, w rezultacie czego dochodzi do zwiekszenia ilosci kapilar w betonie i
ostatecznie zmniejszenia jego trwatosci.
Podczas pielegnacji betonu nalezy pamieta¢ o kiku najwazniejszych zabiegach:
- utrzymywaniu zabetonowanych elementéw w szalunkach w  stanie  wilgotnym;
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- okrywaniu ich wilgotnymi matami jutowymi, przykrytymi dodatkowo  foliami;
- stosowaniu ptynnych $rodkéw do pielegnacji, rozpylanych na powierzchni betonu
bezposrednio po zdjeciu szalunkdw,
- prowadzeniu pielegnacji standardowo przez 3 dni.
Przy zastosowaniu cementow mieszanych (CEM Il) czy hutniczych (CEM lll) okres pielegnacii
nalezy wydtuzyc.

5.7. Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzic podtoze pod
wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne byc¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggty z zachowaniem
kontroli gruboséci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg:
B.04.01.00 — 1T m3 wykonanej konstrukcii.
B.04.02.00 - 1T m3 wykonanego podbetonu.

8. Odbiérrobot
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robdt
zanikajgcych wg zasad podanych powyzej.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:
« dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii
* oczyszczenie podtoza
« wykonanie deskowania z rusztowaniem
« utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyrébwnaniem powierzchni
» pielegnacje betonu
» rozbidrkg deskowania i rusztowan
« oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbidrkowych poza
granice obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrdwnanie
podtoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie
stanowiska pracy.
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IV. 4a
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA-
hydroizolacja bezpowtokowa

B.04a.00.00

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania,
odbioru robdét i badan kontrolnych zwigzanych z wykonywaniem hydroizolaciji

bezpowtokowq dla rozbudowy kompleksu basenowo-rekreacyjnego Mokotowska Fundacja
»Warszawianka — Wodny Park”.

Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robdt wymienionych w p. 1.1.,
zwigzanych z: hydroizolacjg bezpowtokowq”. Wykonanie hydroizolacji ma na celu wykonanie
szczelnej konstrukcji w systemie bezpowtokowym.

Okreslenia podstawowe

Zatozenia techniczne - Uzyskanie efektu, w postaci szczelnej konstrukcji, w systemie
bezpowtokowym jest efektem wielu dziatanh:

a) Konfiguracja mieszanki betonowej o mozliwie niskim skurczu, gwarantujgca
jednoczesnie wodnie-przepuszczalno$¢ stwardniatego betonu ze szczegdlinym
uwzglednieniem odpowiedniego doboru rodzaju cementu, zawartos$ci popiotdw,
rodzaju kruszywa, wskaznika w/c.

b) W miejscach, gdzie wystepujg narozniki wewnetrzne nalezy utozy¢ dodatkowe
zbrojenie przeciw-karbowe goérg i dotem po 5 pretdbw 0 12co 10cm | =150 cm

c) Lokalizacje dylatacji skurczowych (pomiedzy siatkami zbrojenia) zmiany przekroju,
dylatacje ruchowe, proporcja bokdw. Zadaniem tego typu dylatacji jest
wymuszenie rysy w miejscu ostabienia przekroju i ograniczenie mozliwosci
powstania rys samoistnych.

d) Pielegnacja $wiezo uformowanych elementéw zelbetowych ograniczajgca
odparowanie wody zarobowej (bgdz dostarczajgca wode niezbedng do
procesdw zwigzanych z hydratacjg) oraz sptaszczenie gradientu temperatury
ciepta hydratacji mieszanki.

e) Odpuszczenie pompowania jest mozliwe po zréwnowazeniu wyporu wody
ciezarem konstrukcji (do ustalenia przez Projektanta Konstrukcii)

f)  Okres przetrzymywania w szalunkach minimum 72 h (zew. sciany fundamentowe ,
boczna krawedz ptyty fund.) Pozostate elementy mozliwe do rozszalownia po
uptywie min. 72 godziny po uzyskaniu akceptacji Projektanta Konstrukgji.

g) Obcigzenie ptyty fundamentowej oraz stropowej dopuszcza sie po uptywie min.
72 h, jednak nie wczesniej niz po uzyskaniu przez beton wytrzymatosci 15 MPa i po
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2.

2.1.

uzyskaniu akceptacji Projektanta Konstrukcji. Obcigzenie nalezy roztozyé
réwnomiernie na powierzchni ptyty.

h) Montaz zurawi na ptycie po uzyskaniu minimum 75% projektowanej
wytrzymatosci, [o]e) uzyskaniu
akceptacji Projektanta  Konstrukcji budynku dopuszczalne wczesdniejsze
zamontowanie zurawia

i) Oftulina zbrojenia w elementach wykonanych w technologii hydroizolacii
bezpowtokowej nie moze przekroczy¢ 6,5 cm. W przypadku, gdy jest wieksza
elementy nalezy dozbroi¢ krzyzowo. Zbrojenie przeciwskurczowe dla ptyty fund. i
ptyty stropowej min. 3.5 cm2/m.

Zbrojenie przeciwskurczowe dla scian min. 2,5 cm2/m

1.2. Przejscia instalacyjne, kotwienie elementow

a)

Kotwienie urzgdzeh dopuszczalne do 1/3 grubosci elementu wykonanego w
technologii hydroizolacji bezpowtokowej. Zalecane wklejenie np. kotew na
wodoszczelne zywice.

Dopuszcza sie uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych przez zewnetrzne $ciany
fundamentowe zaréwno przed betonowaniem Ilub w pdiniejszym terminie po
wykonaniu odwiertu w $cianie [np. za pomocqg tancuchdéw bqgdz przy pomocy
materiatdw peczniejgcych].

Cykl redlizacji - Readlizacja obiektu bedzie podzielona na odcinki. Podziat
uwzglednia zatozenia projektowe, wymogi wykonawcze i uwarunkowania
tfechnologiczne.

Asortyment robét - W celu wtasciwego wykonania zadania ustala sie nastepujgce

rodzaje robot:

2.2,

e =222z

a) Roboty szalunkowe
Roboty zbrojarskie
Roboty przygotowawcze technologii betonu
Roboty montazowe akcesoridéw
Roboty betoniarskie - uktadanie betonu
Roboty pielegnacyjne wstepne
Roboty pielegnacyjne dalsze
Harmonogram prac - prace postepujg réownolegle z pracami ciesielskimi, zorojarskimi i

betoniarskimi

konstruktorem

Ustalenie receptfury mieszanki betonowej
oraz frybu jej modyfikacji z dostawcqg betonu;

Dostarczenie opisu technologii ze
wskazaniem rozwigzan szczegdtowych
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4 Przekazanie dokumentacji projekfowe] w
zakresie koniecznym do wykonania zadania
Udostepnienie placu budowy oraz mediéw
5 (woda do wstepnych zabiegdéw

pielegnacyjnych, prgd)

Dostarczenie i utozenie na podbudowie pod
ptyte denng dwuwarstwowej folii budowlanej
w celu wytworzenia tozyska $lizgowego dla

Wykonanie chudego betonu [podbudowy

pod ptyte
sztukg  budowlang i

fundamentowq] zgodnie ze

obowigzujgcymi

chudego betonu, warstwy kompensacyjne;j,
w postaci ptyt izolacyjnych grubosci min 5 cm
(styropian fasada standard EPS S 044) na
Scianach przegtebien (formowanych w
dwdch cyklach roboczych (np. przegtebienia
na separatory, przegtebienia pod szachty
windowe, nieistotne tu jest czy powierzchnia
jest ,,skosna" w celu

czy ,pionowa’)),

6 |ptyty fund. Folie uktada sie na zaktad. normami. Klasa i grubos$¢ warstwy zgodnie z
projektem konstrukcji. Podtoze powinno byc¢
bez wyraznych ubytkdw i niezwigzanych
czesci.

7 W miejscach, gdzie wystepujg narozniki we-
wnetrzne  nalezy utozy¢  dodatkowe
zbrojenie przeciwkarbowe gérg i dotem po
5 pretébw 0 12 co ,10 cm | = 150 cm
prostopadle do dwusiecznej kgta naroznika

8 |Dostawa i montaz zewnetrznej tasmy| |Dodatkowe wypetnienie dylatacii

uszczelniajgcej AD 320 w osi dylatacji| |materiatem elastycznym [iesli jest
konstrukcyjnej w ptycie fundamentowej wymagane] od strony wnetrza budynku

9 PRZERWA ROBOCIA/SKURCIOWA W PLYCIE| |Zabezpieczenie obstawki przed wyparciem

FUNDAMENTOWEJ: przez beton.
Dostarczenie i montaz zewnetrznych tasm| [Dostawa i montaz kantéwki i dystansow
uszczelniajgcych PVC w osi dylatacji skur-[ |betonowych w przerwie robocze;.
czowych/roboczych w ptycie
fundamentowe.
Dostawa i montaz obstawek przerw skurczo-
wych/roboczych w postaci blachy
frapezowej T45 OC 0,6 mm montowanej
pomiedzy siatkami zbrojenia.
10 |Dostarczenie i utozenie, na podbudowie z
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zapobiegania efektéw Scinania.

Warstwy kompensacyjnej nie stosujemy w
prze-gtebieniach, gdzie wystepuje zmiana
grubosci ptyty i sg one formowane w jednym
cyklu,

np. przegtebienia pod stupami i

scionami

Dostarczenie i montaz blach szczelinowych,
w obrysie przegtebien (formowanych w
dwodch cyklach roboczych), po uformowaniu

zbrojenia elementu poziomego.

pierwszej doby (pomiedzy 2 a 24 godziny od
wybetonowania w zaleznosci od warunkdéw
zewnetrznych i sktadu mieszanki betonowej)
zabezpieczajgc go przed odparowywaniem
wody.

Przy temperaturze powyzej +5°C wstepna

pielegnacja beftonu bedzie wykonana

lub
poprzez polanie konstrukcji wodqg, okrycie

poprzez polewanie konstrukcji wodg

geowtdknina i dalsze polewanie wodg lub
poprzez okrycie folig biatq lub przezroczystq.

Okres pielegnaciji 3 dni.

Przy temperaturze ponizej +5°C pielegnacija

polega na okryciu folig czarng na okres 3 dni.

12 |Dostarczenie i montaz blach szczelinowych
150 x 0,6 mm, w osiach zewnetrznych $cian
fundamentowych
13 |Wstepna pielegnacja betonu ptyty| |Zewn. Sciany fund. tfrzymamy w szalunkach
fundamentowe;j: 72 h.
pielegnacje rozpoczyna sie w  okresie

W temperaturze ponizej +5 °C wykonanie
robdt betonowych wymaga zastosowania
specjalnych Srodkdéw, ktére pozostajg po
stronie Zamawiajgcego, zgodnie z instrukcjq
ITB nr 282 Wytyczne wykonywania robot

budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.

Pielegnacja betonu - sg to zabiegi
podejmowane od chwili utozenia i

zageszczenia mieszanki betonowej, majgce

na celu zapewnienie  prawidtowego
przebiegu proceséw hydrataciji cementu i w
efekcie uzyskanie w okreSlonym czasie
betonu o wymaganych wtasciwosciach.
Zabiegi fe

obejmujg ufrzymanie

odpowiedniej temperatury i wilgotnosci
betonu oraz jego ochrone przed szkodliwymi
oddziatywaniami, takimi jak np. czynniki at-
mosferyczne. Dtugo$¢ okresu pielegnacii,
wybér metody pielegnaciji jak réwniez
czestotliwo$¢ stosowania wybranej metody
zalezqg, miedzy innymi od rodzaju konstrukcji,
warunkdéw  atmosferycznych czy

pielegnaciji.

rodzaju

betonu podlegajgcego
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Pielegnacja ma na celu zapewnienie
optymalnych warunkow cieplno -
wilgotno$ciowych w dojrzewajgcym betonie
i tym samym wspomaganie przebiegu
hydratacii cementu. W warunkach
obnizone] temperatury procesy wigzania
cementu rozwijajqg sie powolnie.

Swiezy beton nalezy wiec chronié przed

zamarzaniem do czasu vzyskania okreslonej

odpornosci_na_zamrazanie. Te odpornosé

beton uzyskuje w momencie, kiedy mozna
zabezpieczy¢ go przed zawilgoceniem,
dzieki czemu unika sie pecznienia wody
pochtonietej przez beton w warunkach
obnizonej temperatury. Okrycie betonu folig,
polega na zapobieganiu ubytkowi wody z
powierzchni betonu bez wprowadzania
wody z zewngirz. Doskonate efekty
pielegnacji daje spryskanie powierzchni
Swiezego betonu wodg i natychmiastowe
przykrycie pielegnowanej powierzchni folig.
Folie mozna uktadac¢ na powierzchni betonu
bezpoérednio po jego zageszczeniu,
zabezpieczajgc beton w okresie
najwiekszych strat wilgoci. Zaleca sie jednak
uktadanie foli po 3-5 godzinach od
zaformowania. W warunkach  niskigj
temperatury mozna stosowac kilka
zabiegdw technologicznych, ktére za-
pewnigjg wtasciwe prowadzenie robdt
budowlanych:

a) Metoda modyfikacji mieszanki beto-

nowej w warunkach obnizonej temperatury
polega na zastosowaniu cementéw od-
powiednich klas Ilub cementéw szybko-
sprawnych, a takze wuzyciu domieszek i
dodatkdw chemicznych, umozliwiajgcych
szybki przyrost wytrzymatosci i szczelnosci
betonu. Czesto stosuje sie gorgce mieszanki
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betonowe. Mieszanke takg wykonuje sie
poprzez podgrzanie sktadnikdw i ich
wymieszanie. Befton  szybciej uzyskuje
wowczas zatozong wytrzymatose.

b) Ochrona mieszanki betonowej i doj-
rzewajgcego betonu przed virata ciepta ma

zapobiega¢ ostygnieciu  betonu przed
uzyskaniem zatozonej wytrzymatosci. Stosuje
sie w tym celu ostony izolacyjne - maty
stomiane lub ptyty izolacyjne. Aby zapobiec
ostygnieciu betonu w zimie, praktykuje sie
ogrzewanie  betonu poprzez nawiew
cieptego powietrza, pary wodnej Iub
wykorzystujgc  nagrzewnice  elekiryczne.
Betony podgrzewa sie takze za pomocqg
promieniowania podczerwonego.

c) Elekironagrzew polega na przepuszczeniu

przez $wiezo utozong mieszanke betonowq
prgdu elekirycznego, ktérego energia
przemienia sie w  energie cieplng,
powodujgc ogrzanie elementu i jego
przyspieszone dojrzewanie. Przyspiesza to
odprowadzenie wody z mieszanki
betonowej, w zwigzku z czym, nagrzewany
element nalezy pokry¢ folig lub nawilzy¢
wodqg. Nagrzewanie elektryczne w zalez
nosci od sktadu mieszanki trwa 10 do 20h.

d) Zastosowanie cieplakdéw, ktére przy-
krywajg wykonywane konstrukcje betonowe
i stanowig dla nich ostone izolujgcg od
niekorzystnego oddziatywania $Srodowiska
zewnetrznego. W cieplakach utrzymuje sie
wyzszg temperature w  poréwnaniu  do
otoczenia. Jest to kosztowny zabieg
technologiczny, majgcy uzasadnienie
jedynie w przypadku koniecznosci
zachowania bqdz przyspieszania ciggtosci
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14 Dalsza pielegnacja betonu, w zaleznosci od
warunkdw  dojrzewania  uformowanego
elementu 10 dni poprzez okrycie elementu
folig

16 |Dostarczenie i montaz profili M2 w| |Dostawa i montaz listwy tréojkgtnej fazujgcej

zewnetrznych Scianach fundamentowych dreikant o boku 20 mm w miejscu
wystepowania przerw skurczowych.

17 |Dostawa elementéow dystansowo -| |Dostawa i montaz sciggdw.

uszczelniajgcych w zewnetrznych $cianach
fund Montaz oston $ciggédw szalunkowych w
zewn. $cianach fund.

18 |Dostawa i montaz zewnetrzne] tasmy| |Dodatkowe wypetnienie dylatacii

uszczelniajgcej w osi dylatacii konstrukcyjnej| |materiatem elastycznym [ jedli wymagane
w zewn. $cianie fund. jest zabezpieczenie przeciwpozarowe | od
stfrony wnetrza budynku

19 |Kontrola wykonanych zabezpieczeh

20 |Przekazanie dokumentacji powykonawczej

wraz z atestami i dopuszczeniami, na uzyte w
technologii materiaty

4. Wykonanie poszczegodlnych etapoéw realizaciji

4.1.Roboty szalunkowe - readlizuje wykonawca

robédt budowlanych zgodnie z

dokumentami normatywnymi i projektowymi zwracajgc szczegdling uwage na to,

aby powierzchnie szalowane nie byty wykonane ze $wiezego drewna majgcego

wtasciwosci sinego odsgczania (wchtaniania) wody z utozonego betonu.

Szalunki

muszq by¢ dostatecznie sztywne, by wytrzymadé, bez wyraznego

odksztatcenia, obcigzenia i naciski, ktérym sg poddane oraz przypadkowe

uderzenia w czasie wykonywania robdt.

Muszg by¢ dostatecznie szczelne, szczegdlnie w narozach, by unikngé wycieku

zaczynu cementowego.

Szczelno$¢ szalunku musi by¢ taka, ze wystepujgce nieznaczne wycieki zaczynu

cementowego nie mogg naruszy¢ wtasciwosci mechanicznych, ani szczelnosci

lub wygladu przegrody. Przed betonowaniem szalunki muszg by¢ oczyszczone ze

wszystkich obcych materiatdéw (papieru, styropianu ekspandowanego, drewna,

drutu wigzatkowego itd.).

W przypadku, gdy element nie bedzie juz podlegat dalszemu wykohczeniu, nalezy

podjgc wszystkie zabiegi, by po zdjeciu szalowania nie znalazt sie w ptaszczyznie
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4.2

betonu zaden odtamek drewna. Rozszalowanie musi by¢ dokonane dopiero, gdy
beton wystarczajgco stwardnieje by mdc przenie$¢ naprezenia, ktérym zostanie
poddany po tej operaciji, bez nadmiernego odksztatcenia oraz przy zapewnieniu
dostatecznych warunkdw bezpieczenstwa. Okres pozostawienia Scian w
szalunkach, zgodnie z instrukcjami ITB, to 72 godziny od uformowania.
Wczesniejsze rozszalowanie $cian uzaleznione jest od warunkdw zewnetrznych
(temperatura otoczenia, nastonecznienie, wiatr) i sktadu mieszanki betonowe;.

Wymagania techniczne zwigzane z betonowaniem przy temperaturze ponizej

+5°C- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych w okresie zimowym powinno
sie przestrzegac nastepujagcych wytycznych:

szalowania drewniane lub metalowe nalezy oczysci¢ ze $niegu i lodu, a takze
posmarowac¢ Srodkiem antyadhezyjnym (fj. chronigcym przed przyczepnoscig
betonu),

ztqcza Srubowe szalowan nalezy zabezpieczyE smarami,

szalowania metalowe powinny by¢ chronione przed korodujgcym dziataniem
niektérych domieszek chemicznych,

zZbrojenie betonu nalezy oczysci¢ ze $niegu i lodu; w przypadku spodziewanych
opaddw Sniegu nalezy ostoni¢ niezabetonowang cze$¢ konstrukcji ptytami,
plandekami itp.; jezeli tego nie zrobiono, to $nieg i 16d spomiedzy zbrojenia
najlepiej usuwaé za pomocq podmuchu gorgcego powietrza z agregatéw
grzewczych.

W przypadku wczesniejszego roszalowania zewnetrznych $cian fundamentowych

1j. przed uptywem 72 h jednak nie mniej niz po 48 h liczgc czas od zakohczenia

betonowania nalezy spetni¢ ponizsze warunki:

Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

Labezpieczenie przed negatywnymi warunkami atmosferycznymi 1j. siinym
wiatrem, nastonecznieniem - szczelne okrycie biatqg folig

Zabezpieczenie przed szokiem termicznym - przy temperaturze powyzej +15°C i
nastonecznieniu okrycie Scian wilgotng geowtdkning i biatg folig. Zabrania sie
polewania scian zimng wodg.

Stworzenie warunkéw dla uzyskania petnej hydratacii - zabezpieczenia takie jak w
pkt.2i 3.

Spetnienie powyzszych warunkdw lezy po stronie Wykonawcy Zelbetow.
Wymogi powyzsze nie sq zwigzane z kwestig wodoszczelnosci konstrukciji, ale
jakoscig i trwatoscig konstrukcji zelbetowe.

Roboty zbrojarskie - redlizuje wykonawca robdét budowlanych zgodnie z
dokumentami normatywnymi i projektowymi. W przypadku ptyt wylewanych
razem z warstwqg spadkowq jesli otulina gérnego zbrojenia przekracza 6,5 cm lub
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w miejscach niezbrojonych miejsca te nalezy uzupetni¢ w obu kierunkach na
catej powierzchni zbrojeniem przeciwskurczowym do warto$ci 3,5 cm?2/m np.
uktadajgc odpowiednie prefabrykowane maty zbrojeniowe lub montujgc prety o
srednicach i rozstawie zapewnigjgcym spetnienie wymienionego uprzednio
kryterium. W miejscach, gdzie wystepujg narozniki wewnetrzne nalezy utozy¢
dodatkowe zbrojenie przeciwkarbowe goérqg i dotem po 5 pretéw @12, co 10cm, | =
150 cm. Nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie wtasciwej otuliny zbrojenia a takze
na to, aby w miejscach, gdzie nie jest technicznie uzasadnione zaden element
zbrojenia nie wystawat ponad zabetonowang powierzchnie. Otfulina zbrojenia w
elementach wykonanych w technologii hydroizolacji bezpowtokowej nie moze
przekroczy¢ 6,5 cm. W przypadku, gdy jest wieksza elementy nalezy dozbroi¢
krzyzowo. Zbrojenie przeciwskurczowe dla ptyty fund. przeciwskurczowe dla scian
min. 2,5 cm2/m i ptyty stropowej min. 3.5 cm?2/m. Zbrojenie przeciwskurczowe dla
scian min. 2,5 cm?2/m.

4.3. Roboty przygotowawcze technologii betonu - w ich zakres wchodzi uzgodnienie

receptury mieszanki betonowej z dostawca betonu tak, aby byty spetnione
nastepujgce kryteria:

Wytyczne do receptury betonu:- C25-30 W8 XC2:

- Konsystencja - S3 (Metoda opadu stozka Abramsa, opad stozka 100-150 mm)

- Rodzaj cementu -CEM Il A 32,5 LH/HSR/NA lub CEM IIl A 42,5 N cement o niskim

cieple hydratacii

- Zawarto$¢ cementu - 280 - 330 kg/m?3 betonu

- Popidt lotny - do 80 kg

- Kruszywa - wedtug krzywej A/B 16 wg DIN 1045

- Woda - czysta (nie z recyclingu)

- Wspotczynnik w/c < 0,55

- Plastyfikatory - brak przeciwwskazan

4.4.Roboty montazowe akcesoridow

a)

Tasmy uszczelniajgce zewnetrzne - uktadane sq odpowiednio wzdtuz uprzednio
wytyczonych osi przewidywanych dylatacji skurczowych (konstrukcyjnych).
Uktadanie tadm nalezy wykona¢ przed montazem zbrojenia. Tasmy sqg
montowane przy uzyciu gwozdzi na krawedziach tasmy do szalunku $ciany lub
chudego betonu W przypadku wystgpienia nie prostoliniowego przebiegu
dylatacji i wystepujgcg w zwigzku z tym koniecznoscig wyksztatcenia zataman
oraz skrzyzowan oraz innych tgczen (w tym wzdtuznych) nalezy wykonywacé te
roboty stosujgc zgrzewanie taSm w odpowiedniej temperaturze.

Blachy szczelinowe 150 x 0,6 mm jako element uszczelnienia w przerwie roboczej
przegtebienia oraz w przerwie roboczej na styku ptyta -Sciana fundamentowa
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oraz w przerwach roboczych. Uktadane sqg w przewidywanych miejscach
wykonania $cian. Sposdb uktadania: prostopadle do ptaszczyzny przerwy
roboczej, na gdérnym zbrojeniu (z przewidziaonym zatopieniem w betonie na 3-5
cm) z zoktadkg na dtugosci 10 cm. Zaniechanie zamontowania blach
szczelinowych nie jest wadg systemu, powoduje jedynie koniecznos¢
zastosowania innego sposobu uszczelnienia przerwy robocze] na styku ptyta -
sciana. W przypadku braku odpowiednich zaktaddéw tasmy stalowe] miejsca te
mozna doszczelni¢ tasmg bentonitowo - kauczukowq lub uszczelniajgcym kitem
peczniejgcym.
Profile skurczowe - jako element dylatacji skurczowej o odpowiednim wymiarze
montuje sie pomiedzy zbrojeniem gérnym i dolnym w miejscach ustalonych przez
Projektanta podwigzujgc do zbrojenia gérnego i dolnego w celu zapobiezenia
ich przewracaniu i przemieszczaniu podczas uktadania betonu. Pola wyznaczone
przez dylatacje muszqg spetniac scisle okre$lone, przedstawione ponizej warunki:
- figura wyznaczona dylatacjami winna mie¢ jak najmniej skomplikowany
ksztatt, najlepiej prostokata,
- stosunek maksymalnych wymiaréw prostopadtych bokdéw elementu
konstrukcyjnego nie moze by¢ wiekszy niz 2,5:1 (ograniczenie smuktosci
figury).

d) Profil peczniejqcy - tasma montowana w ostonie siatkowej mechanicznie
w przerwach roboczych.

e) Rura M2 - montowana w S$cianie poprzez osadzenie na blachach
szczelinowych pomiedzy wewnetrzng a zewnetrzng siatkg zbrojenia sciany.

4.5. Roboty betoniarskie - Generalny Wykonawca zredlizuje uktadanie mieszanki

betonowej uzywajgc wibratorédw pogrgzalnych oraz kontrolujgc grubosé
elementow. Transport masy betonowej nie powinien powodowac
rozwarstwienia sie sktadnikbw betonu, mase betonowq nalezy uktadac
rownomiernie warstwami grub. 30 - 40 cm. Mieszanke betonowq nalezy
zageszczac starannie przy uzyciu wibratoréw wysoko-obrotowych wgtebnych,
szczegdlnie doktadnie wibrowac beton w miejscach tgczenia betonu nowego
ze ‘starym" (poprzednio utozonym), w strefie wystepowania tasm
dylatacyjnych, przejs¢ szczelnych itp. Niedopuszczalne jest powstanie "rakow".
Przy warstwowym uktadaniu mieszanki betonowej trzeba zwrdci¢ uwage na to,
by nastepng warstwe uktadaé przed rozpoczeciem wigzania warstwy
uktadanej uprzednio. Jest to warunkiem dla uzyskania petnej szczelnosci
wykonywanej konstrukciji zeloetowej. Dlatego tez praktyczna dopuszczalna
przerwa w betonowaniu nie powinna przekraczaé¢ jednej godziny przy
temperatfurze otoczenia nie wyzszej niz 20 stopni. Przy wyzszych temperaturach
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przerwa ta musi by¢ krétsza. Styk dwdch warstw uktadanej mieszanki, w celu
uzyskania szczelnosci i jednorodnosci, wymaga ,przewibrowania". W tym celu
w czasie zageszczania warstwy pdzniej uktadanej, nalezy zagtebiaé butawe
wibratora na 5-10 cm w uprzednio utozong warstwe . Spetnione przy tym
muszg by¢ warunki dopuszczajgce realizacje robdt betoniarskich takie jak
odpowiednia femperatura powietrza (w nocy nie spadajgca ponizej -5°C, aw
dzien nie przekraczajgca +30°C), czyste, nie zattuszczone i nie oblodzone
zbrojenie oraz czyste szalunki.

Warunki atmosferyczne przy ukitadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz -5°C,
Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz -5°C,
zachowujgc warunki umozliwigjgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

Dopuszcza sie betonowanie w temperaturze ponizej -5°C, jednak wymaga fo
zgody Inspektora Nadzoru, uzycia mieszanki betonu o recepturze zimowej oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

Przy temperaturze powyiej 35°C nie wolno betonowaé, w razie potrzeby nalezy
korzystac z pér wieczornych i nocnych.

Zabezpieczenie podczas opaddw po stronie wykonawcy robdt betoniarskich

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowad sposdb postepowania
na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej iloSci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu  przy niskich temperaturach otoczenia po stronie

wykonawcy robét betoniarskich

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony
przed zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatodci co
najmniej 15MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prdbkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcii
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Betonowanie w okresie obnizonych temperatur wymaga zastosowania
specjalnych $srodkédw zgodnie z instrukcjg ITB nr 282 stosujgc jedng z ponizszych
metod (pozostaje to po stronie Zamawiajgcego).

a) Metoda zachowania ciepta (od +5 do -5 °C) lub bez stosowania Srodkow

przyspieszajgcych wigzanie i fwardnienie betonu, polega na podgrzewaniu
sktadnikdbw betonu do temperatury 40-60 °C i ostanianiu zabetonowanych
elementéw matami itp. do czasu zwigzania i stwardnienia betonu.

b) Metoda podarzewania sktadnikéw (od -5 do -15 °C), polega na uzyciu

deskowan o podwdjnych Sciankach, podgrzewanych parg lub gorgcg woddg.
Podgrzane jak w pierwszej metodzie sktadniki betondw umieszcza sie w formach, a
nastepnie formy podgrzewa sie do czasu zwigzania i stwardnienia betonu. W tym
celu, po ostonieciu zabetonowanych fragmentdw konstrukcji foliq, plandekami itp.
dmucha sie pod takg ostone ciepte powietrze z agregatdw grzewczych.

c) Elekironagrzew (od -5 do -15 °C), polega na przepuszczeniu przez $wiezo

utozong mieszanke betonowq prgdu elektrycznego, ktérego energia przemienia sie
w energie cieplng, powodujgc ogrzanie elemenfu i jego przyspieszone
dojrzewanie. Przyspiesza to odprowadzenie wody z mieszanki betonowej, w zwigzku
Z czym, nagrzewany element nalezy pokry¢ folig lub nawilzy¢ wodg. Nagrzewanie
elektryczne w zaleznosci od sktadu mieszanki trwa 10 do 20 h.

4.6. Roboty pielegnacyjne wstepne - realizowane bezposrednio po zakohczeniu
robot technologicznych.

a) Zatapianie wodq - zatopienie powierzchni na gteboko$¢ 2-5 cm,
badz poprzez polanie konstrukcji wodgq, okrycie geowtdknina i dalsze
polewanie wodg. Pielegnacja trwa przez okres 3 dni.

b) Okrywanie folig - w przypadku gdy pielegnacja wilgotno$ciowa nie jest
mozliwa stosuje sie okrycie powierzchni pielegnowanej folig PE i pozostawienie
jej na okres 3 dni.

4.7. Roboty pielegnacyjne dalsze - polegajg na dopilnowaniu stworzenia ustalonych

normatywnie warunkdw dojrzewania betonu poprzez okrycie folig na okres 10 dni.

4.8. Roboty montazowe - uszczelnienie przerw roboczych w pdzniejszym terminie.

Uszczelnienie polega na utozeniu elastycznego materiatu szer. 20 cm. Roboty te sg
realizowane nie wczesniej niz 28 dni po utozeniu betonu i przy temperaturze be-
tonu i zelbetu powyzej +5°C do +30°C. Wskazanym jest jednak przeprowadzenie
tych robdét bezpodrednio przed utozeniem na powierzchni betonu warstwy bufora
termicznego w celu zapobiezenia ew. uszkodzeniom mechanicznym i wywotaniu
nieszczelnosci. Nie dopuszcza sie prowadzenia tych robdét w  warunkach
wilgotnego podtoza oraz silnego nastonecznienia. Podtoze w rejonie przerw
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a)

b)

roboczych przewidzianych do uszczelnienia musi by¢ oczyszczone z ewentualnych
zanieczyszczeh przyczepionych do podtoza (resztki zaprawy murarskiej, tynkarskiej,
Smieci itp.) na szerokos$¢ po 10 cm po obu stronach przerwy. Przed natozeniem
elastycznego materiatu nalezy podtoze zagruntowac. Natozenie elastycznego
materiatu uszczelniajgcego szerokosci 20 cm na podtoze w dwdch cyklach
roboczych za pomocg pacy lub szerokiego pedzla.

4.9. Procedury naprawcze - pofencjalng przyczyng rozszczelnienia konstrukcii
jest wystgpienie rys skurczowych w fazie dojrzewania betonu stwardniatego. W
celu zamkniecia drogi filtracji wody do konstrukcji podejmowane sg
nastepujgce dziatania:
Jesli istnieje mozliwosé dotarcia do zewnetrznej powierzchni elementu zamykamy do-
step wody do rysy przez montaz zewnetrznych bezszwowych powtok w postaci
materiatdw elastycznych, ktérych dobdr jest uzalezniony od: rozwarto$ci rysy,
warunkdw  ekspozycji, warunkdw zewnetrznych  (temperatura otoczenia i
zabezpieczanego elementu).
Przy braku mozliwosci odciecia dostepu wody do miejsca awarii stosowane sg
metody iniekcji wysokociSnieniowej. Proces naprawy polega na wprowadzeniu
materiatu uszczelniagjgcego, za pomocq iniektoréw usytuowanych wzdtuz rysy. W
zalezno$ci od rozwartosci rysy iniekcja przeprowadzana jest w jednym lub dwdch
cyklach roboczych.
Przy uszczelnieniu niekonirolowanej rysy skurczowej w ptycie fundamentowej /

scianie proponujemy naprawe w postaci iniekcji wysokocisnieniowej:

b.1) Wiercenie naprzemiennych otwordw wzdtuz rysy pod kgtem 45° w
kierunku pekniecia w rozstawie okoto 15 cm do 20 cm, wg ponizszego

Rozstaw odwiertéw CO ok. 15 Cm zamkniecie rysy
przemiennie w stosunku do rysy

e
|
I
|
|
|
|
|
|
|

r

schematu
b.2) Oczyszczenie rys poprzez odkurzenie lub przedmuchanie sprezonym
powietrzem lub wodq pod ciSnieniem
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b.3) Zamkniecie powierzchni czotowej rysy przy uzyciu cementu
szybkosprawnego, ktéra zapobiega niekontrolowanemu wyptywaniu
materiatu iniekcyjnego przez ryse podczas iniekcji. Zamkniecie rysy nie jest
konieczne.

b.4) Montaz pakerdow
Pakery montowane sq w
kierunku
pekniecia pod kgtem 45stopni.

b.5) Iniekcja ciSnieniowa przeprowadzana jest przy uzyciu pompy iniekcyjnej
jednokomponentowej przy cisnieniu (poczgtkowe ciSnienie 25 bar) 50 do
100 bar.

b.6) Na paker, przez ktéry bedzie przeprowadzana iniekcja nakreca sie
kalamitke i iniekuje sie materiat w zaleznosci od rodzaju rysy

. W celu zatrzymania naciskajgcej wody ttoczenie pianki rozpoczyna sie w
obszarze dolnym ci$nieniem wynoszgcym od 25 do 50 bar

. Ttoczenie nalezy prowadz¢ z przerwami aby kontrolowac sposdb i skale
penetracji pianki iniekcyjnej. Wyciek pianki oznacza, ze w danym poziomie
mozna zakohczyc.

. Ttoczenie pianki na danym poziomie kohczymy, gdy nie ma juz Sladu
wody napierajgcej

. Po uptywie 15 do 60 min przy uzyciu tych samych umieszczonych
pakerow dokonujemy iniekcji wtérnej zywicq poliuretanowq, ktéra daje
frwale elastyczng izolacje

. Jelli pakery zatkane sq piankg to nalezy przebi¢ te porowatq strukture
przy pomocy dtugiego narzedzia lub drutu

. Lywice wttacza sie pod wiekszym cisnieniem do okoto 100 bar az do
momentu az materiat iniekcyjny wydostanie sie przez nastepny paker, lub
ciSnienie w pompie osiggnie maksimum

. Po stwardnieniu zywicy usuwa sie pakery z otworu wierconego

. Otwory po pakerach zamyka sie zaprawq szybkosprawng
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c) Dziatania naprawcze sq podejmowane z uwzglednieniem mozliwosci
przeprowadzenia prac tak by nie kolidowaty one z pracami innych
podwykonawcdw lub nie ograniczaty funkciji obiektu w trakcie eksploatacii.
Warunkiem przystgpienia do naprawy jest zinwentaryzowanie zakresu oraz
akceptacja rozwigzan technicznych przez Zleceniodawce. Obowigzkiem
Wykonawcy jest dostarczenie kart technicznych i atestow na uzyte materiaty.
Proces naprawy powinien znalez¢ odniesienie w Protokole sygnowanym przez
Zleceniodawce i Wykonawce.

5. Kontrola jakosci

Piecze nad jakoscig catosci robét sprawuje GW.

Kontroli podlegaja:

5.1.

a)

6.

- dostawy materiatdw przeznaczonych do wbudowania

- redlizacja poszczegdinych asortymentdw robdt

- wydzielone odcinki lub obiekty przeznaczone do realizacji

- catosc zrealizowanej budowli lub konstrukciji budowlanej

Ustalenie zakresu i kryteriéw kontroli badan
Roboty szalunkowe - badaniu podlega materiat szalunkowy oraz sposdb jego
przygotowania do uzytkowania poprzez nasmarowanie  Srodkiem
antyadhezyjnym.
Roboty zbrojarskie - badaniu podlega zakres wykonania zbrojenia
warunkowanego fechnologig systemu f1j. zbrojenie przeciwskurczowe i
przeciwkarbowe.
Roboty przygotowawcze technologii betonu.
Roboty montazowe akcesoridw - badana jest obecno$é, rozmieszczenie i
usytuowanie poszczegdinych akcesoriow.
Roboty betoniarskie - kontroli podlega dostawa betonu pod kgtem
iloSciowym i jakoSciowym. Podczas uktadania betonu ocenie podlegajq
warunki umozliwiajgce realizacje robdét betoniarskich, grubos¢ elementu
konstrukcyjnego, sposéb wibrowania wibratorem pogrgzalnym, wykonanie
podwyzszonych krawedzi w odpowiednich miejscach.
Roboty pielegnacyjne wstepne - ocenie podlega doktadnos$é
zreadlizowanego zakresu pielegnaciji fj. sprawdzenie czy cata powierzchnia
pielegnowana zostata zatopiona wodq i/lub okryta folig.
Roboty pielegnacyjne dalsze - kontroli podlega dopilnowanie warunkéw
witasciwego dojrzewania befonu tj. m.in. ochrona przed przemrozeniem,
przegrzaniem, poddaniem zbyt duzym obcigzeniom zwtaszcza we wczesnej
fazie dojrzewania oraz przestrzeganie termindw rozszalowania.

Kontrola uzytych materiatow i sprzetu
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Kontroli i badaniom podlegajg nastepujgce materiaty:

6.1. Beton towarowy - pod kgtem ilosci i jakosci f. w tym przypadku
wytrzymatoéci na $ciskanie. Kontrole wytrzymatos$ci winien przeprowadzi¢
zgodnie z Polskg Normg wytwdrca betonu. Wskazane jest przeprowadzenie
niezaleznych badan wytrzymato$ciowych na $ciskanie przez Zamawiajgcego.
6.2. Akcesoria - pod kgtem wtasciwosci materiatu oraz wymiaréw (kontrole

wzrokowe i pomiarowe).

7. Kontrola w trakcie realizaciji
7.1. Wykaz kontroli - odbioréw robdt znikajgcych i ulegajgcych zakryciu

a) roboty szalunkowe

b) roboty zbrojeniowe

¢) roboty montazowe akcesoridow
7.2. Procedury odbiorowe
a) Odbiory techniczne czesciowe
Czesciowemu odbiorowi technicznemu podlega kazdy etap/odcinek budowli
lub cata konstrukcja budowlana dla zrealizowanego zakresu asortymentéow
robot
b) Odbiér kohcowy
Odbiorowi kohcowemu podlega cata budowla/konstrukcja budowlana dla
zrealizowanego zakresu wszystkich asortymentdéw robdt.

8. Dokumentacja powykonawcza
- Dokumenty dopuszczajgce uzyte materiaty do stosowania

Betonowanie w wysokiej temperaturze powyzej 25°C

Wykonawca zelbetéw nie powinien wykonywaé betonowania, gdy temperatura
powietrza przekracza 35°C, a temperatura betonu jest wyzsza niz 30 ° C.

W przypadku braku domieszek o dziataniu opdzniajgcym wigzanie mieszanki przy
temperaturze otfoczenia nieprzekraczajgcej +20°C betonowozy nalezy catkowicie
roztadowac w czasie nie dtuzszym niz 90 min, liczgc od chwili pierwszego kontaktu
wody z cementem, przy temperaturze +30°C w czasie nie dtuzszym niz 30 min

Temperature betonu podzielonego na partie w czasie jego lania Wykonawca Zelbetéw
powinien utrzymywadé na mozliwie najnizszym poziomie. Nie moze ona przekraczac
wartoéci 30°C. W przypadku, gdy temperatura betonu przekracza 30°C Wykonawca
Zelbetébw powinien schtadza¢ beton stosujgc metode podang przez dostawce mie-
szanki betonowe;.
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Wykonawca Zelbetéw powinien stosowaé sie do zalecehn zawartych w
wydawnictwach normalizacyjnych dotyczgcych praktyki betonowania w wysokich
temperaturach.

Temperatura zbrojenia stalowego powinna by¢ wystarczajgco niska, aby
zagwarantowac, ze beton nie bedzie wysychat, stykajgc sie z nim.

Wykonawca powinien podjg¢ odpowiednie $rodki majgce na celu zapewnienie
uktadania mozliwie chtodnego betonu i odpowiednio niskiej temperatury betonowania
w celu ograniczenia spadku urabialnosci, pekania plastycznego, przedwczesnego
wysychania betonu oraz powstawania wysokich temperatur i gradientéw temperatury
w sporzgdzanym betonie.

Aby ograniczy¢ wptyw wysokiej temperatury Wykonawca Zelbetéw powinien :
- wykona¢ zacienianie szalowania przez kilka godzin poprzedzajgcych
uktadanie betonu,
- wykonac¢ zacienianie betonu podczas i po zakonczeniu jego wykonywania,
- wykonac¢ izolowanie stalowych form i szalunku w celu zapobiegania
nadmiernym wahaniom temperatury na powierzchni betonu,
- wykona¢ instalowanie oston przed wiatrem,

- wykonywac roboty betoniarskie w porach wieczornych.

W przypadku betonowania w wysokiej temperaturze Wykonawca Zelbetdéw powinien
stosowac ponizej przedstawione procedury dotyczgce dojrzewania betonu.

Powierzchnie odstoniete

Odstoniete powierzchnie betonowe Wykonawca Zelbetéw powinien doktadnie
przykry¢ arkuszami z polietylenu w ciggu 20 minut od potozenia i zageszczenia betonu,
a po uptywie kolejnych dwdch lub trzech godzin arkusze polietylenowe Wykonawca
powinien zastgpi¢ odpowiednig do panujgcych warunkéw pielegnacjg. Gdy jest to
wymagane, arkusze polietylenowe mozna tymczasowo usuwaé w zwigzku z wy-
kohczeniem powierzchni.

W przypadku, gdy ptyta jest zacierana na ostro i gdy temperatury powietrza
przekraczajg 30°C w ciggu dnia albo, gdy nizsze temperatury w potqgczeniu z duzg
predkosciqg wiatru mogg z duzym prawdopodobienstwem prowadzic do
przedwczesnego wysuszenia betonu, jego powierzchnie Wykonawca Zelbetdw, bgdz
firma wykonujgca posadzki winna spryska¢ preparatem btonotwdrczym po usunieciu
polietylenu. Preparaty btonotwdrcze na beton mogg by¢ naktadane wczesniej jako
uzupetnienie zastosowanej nawilzonej tkaniny jutowej i polietylenu zaraz po pierwszym
zmatowieniu betonu. Preparaty btonotwdrcze winny by¢ naktadane urzgdzeniami
okreslonymi przez producenta preparatu. Preparaty Wykonawca Zelbetdéw powinien
nanosi¢ w sposdb gwarantujgcy pokrycie cate] powierzchni betonu. Preparat
btonotworczy ze stwardniatego betonu Wykonawca Zelbetdéw powinien usungé me-
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chanicznie w przypadku nanoszenia na powierzchnie betonu innych warstw np.
malarskich lub tynkarskich.

Niezaleznie od wyzej wymienionych Srodkéw, moze zqjs¢ konieczno$¢ zapewnienia
dodatkowe] ochrony poprzez zastosowanie oston przed bezposSrednim dziataniem
Swiatta stonecznego i wiatrem.

Nie dopuszcza sie polewania rozgrzanych elementéw betonowych zimng wodag.

Powierzchnie pokryte szalunkiem

Szalowanie Wykonawca Zelbetéw powinien ostoni¢ przed stoncem (zaréwno przed
jego formowaniem jak i w frakcie wiqzania) i/lub nawilza¢ w celu zapobiezenia
dziataniu wysokich temperatur przyspieszajgcych tezenie betonu.

W przypadku powierzchni pokrytych szalunkiem, ktére zostang odkryte przed uptywem
72h, Wykonawca Zelbetdow powinien podjgé skuteczne i zatwierdzone kroki, majgce na
celu zapobiezenie wysuszaniu betonowych powierzchni i zapewnienie wtasciwego
dojrzewania betonu.
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IV.5.
SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PREFABRYKATY
B.05.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonywania i montazu prefabrykatéw zelbetowych uzywanych dla rozbudowy kompleksu
basenowo-rekreacyjnego Mokotowska Fundacja ,,Warszawianka — Wodny Park”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz prefabrykatéw zelbetowych.
B. 05.01.00 Belki nadprozowe.
1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0gélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale
oznakowane.
Poszczegdlne partie elementdw tego samego typu powinny posiadac Swiadectwo
jakosci (atest).
2.1. Belki prefabrykowane nadprozy
Charakterystyka belek:
2. Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczac: w dtugosci do 6
mm; w wysoko$ci do 4 mm; w grubosci do 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

. skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm

. skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sie

. szczerby i uszkodzenia krawedzi — gtebokosé: do 5 mm
. dtugosc: do 30 mm

. iloS¢: 3 szt/mb.

Klasa odpornosci ogniowej ,,B".

3. Sktadowanie
Belki nalezy sktadowac na rownym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80
mm utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci od ich koncdw. Nastepne warstwy
uktada¢ na podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw
nie wieksza od 5.

4. Transport
Belki mogqg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w potozeniu dolnym,
rbwnolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport
powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzet
Roboty mogqg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
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Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Transport — w opisie materiatéow p. 2

Wykonanie robét

. Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jok dla robdt

7.

murowych wg SST B.08.00.00.

Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan
podanych w punkcie 2.0.

Obmiar robét
Jednostkg obmiarowq jest:

dla B.05.01.00 - 1 m wykonanego nadproza.

8.

Odbiér robot

8.1. Obejmuje odbidr robdt zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu

8.2. Odbidr koncowy

8.3. Odbidér poszczegdlnych robdt wg wymagah zawartych w niniejszej specyfikacji.

9.

Podstawa ptatnosci

B.05.01.00 Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza ktéra
obejmuje wykonanie i dostarczenie prefabrykatéw gotowych do wbudowania oraz ich
wbudowanie.
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IV.6

SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
KONSTRUKCJA DACHU MOBILNEGO
B.06.00.00

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
poszycia dachu dla rozbudowy kompleksu basenowo-rekreacyjnego Mokotowska Fundacja
ZWarszawianka — Wodny Park”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacii
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduije sie wykonanie nastepujgcych robdt :
« montaz gotowych elementdw konstrukcyjnych dachu,
+ wykonanie poszycia dachu z bezbarwnego poliweglanu ,

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogding Specyfikacjg Techniczng .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdét podano w Ogdinej Specyfikacii
Technicznej . Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
elementéw konstrukcyjnych drewnianych i elementéw podszycia dachu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z
umowaq, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdéw wymaga akceptacii
zarzqdzajgcego realizacjg umowy.

2.MATERIALY
2.1.0gd6lne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;j.

Elementy konstrukcii:

-Profile aluminiowe malowane wg oznaczen TIGER

-Bezbarwny poliweglan lity 3mm z powierzchniowym filtrem UV

-Zabezpieczenia przeciwwiatrowe -

- Jedne drzwi uchylne lub przesuwne

-Prowadnice aluminiowe anodowane na catej dtugosci zadaszenia

- Wytrzymatos¢ konstrukcji udowodniona wiarygodnym i autentycznym certyfikatem

- Zadnych widocznych elementéw montazowych

- Prowadnice bezpieczne dla dzieci

- Tandemy jezdne: po dwa w kazdym wdzku, cztery w kazdym segmencie

- System przeciwwiatrowy sktadajgcy sie z podwdjnych aretacii z mozliwoscig blokowania na
klucz oraz czterech modutdw uniemoZliwigjgcych poderwanie kazdego segmentu z
prowadnic.

- Blokady $cianek szczytowych,

- 8 tozyskowanych rolek jezdnych w kazdym segmencie
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- Petne odwodnienie catego systemu.

- Kluczyki i aretaze wykonane ze stali nierdzewne.

- Profile aluminiowe tgczone sg za pomocg spawania metodqg TIG (potgczenia fe
dodatkowe

wzmacniane sq specjalistycznymi wktadkami)

- Malowanie profili po procesie giecia oraz po ztozeniu catej konstrukcji w stanie surowym.
Zaleca sie aby dostawca systemu posiadat 4 stopniowy system konftroli jakosci produkcii,
zgodny z TQM Quality System i z certyfikatem AFNOR

Konstrukcje dachu mobilnego dobrano jako prefabrykowany systemowy teleskopowy
element $cienno dachowy prowadzony na prowadnicach dachoweji scienne;.
Zadaszenie musi posiadac nastepujgce parametry geometryczne:

- Szerokos¢ wewnetrzna: 7,13 m

- Szerokos$¢ zewnetrzna: 7,57 m

- Dtugosc¢ catkowita: 19,65 m

- Wysokos$¢ w najwyzszym punkcie: 4,15 m

- Liczba segmentow: 8 szt.

- Dtugos¢ segmentu: 2492 mm

- Dtugos¢ zadaszenia po ztozeniu: 2532 mm

- Szerokos¢ prowadnic: 0,437 mm

- Dtugos$¢ prowadnic: 19,65 m

4.3.Sktadowanie materiatéw

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na placu skandowym
przyobiektowym. Elementy powinny by¢ sktadane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowaé ich deformaciji. Odlegtosc
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by<¢ mniejsza od 20 cm.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Zasady ogdlne wykonania rob ot

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej oraz w SST
fechnologia montazu hali .

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, kitdre
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw
konstrukciji.

5.2.Montaz elementéw i wymagania.

Przekroje i rozmieszczenie elementédw powinno by¢ zgodne z dokumentacija techniczng.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki montazowe:

« wrozstawie belek i elementdw : do 1 cm w osiach,

+ w dtugosci elementu do 10mm,

*  w wysokosci do 5mm.
Elementy drewniane konstrukcji stykajgce sie z betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

7.0OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiardw robdt

Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w Ogdinej Specyfikacii
Technicznej. Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegdlnych pozycii, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot
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7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sq:
a) ilo§¢ m2 - konstrukcj dachu wraz z wszystkimi elementami montazowymi i ztgcznymi,
b) m2 - pokrycie i poszycie dachu i folia paroizolacyjna,
c) kg lub szt. sruby, tgczniki, podktadki itp.

8. ODBIORY ROBOT
8.1. Ogdlne warunki odbioru rob o6t

Ogdlne zasady odbioréw robdét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacii
Technicznej.
W zaleznosci od rodzaju robdt i warunkdw wystepujgcych na budowie odbidr konstrukciji
moze by¢ przeprowadzony czeSciowo w trakcie wykonywania robdt  (odbidr
miedzyoperacyjny) oraz po zakonhczeniu robdt.
Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna. Do
odbioru robdt powinna by¢ przedtozona dokumentacja techniczna oraz dziennik budowy.
Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.
Podstawa oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakosci:

- wbudowanych materiatdw,
- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

- gotowej konstrukgiji.

Badanie materiatdéw przewidzianych w projekcie lub niniejszej SST do wykonania konstrukciji
powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow.

Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze konstrukciji powinna by¢ dokonywana poérednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczeh z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos$é
uzytych materiatdow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odpowiednich norm.
Badanie elementdw przed zmontowaniem powinno obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potgczen,

- sprawdzenie  wymiardw  wzornikdw  (szablondw) i konturéw oraz  wymiardw
poszczegdlnych elementdédw konstrukcji za pomocqg pomiaru tasmg lub inng miarg
stalowa z podziatka milimetrowq i stwierdzenie jej zgodnosci z dokumentacja techniczng
oraz wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

8.2. Odbidr kohcowy

Odbiorem koncowym powinny by¢& objete roboty montazowe dachu catkowicie
zakohczone.
Do odbioru koncowego wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczna obiektu,

- protokdt odbioru lub zapis w dzienniku budowy stwierdzajgcy prawidtowosé wykonania
robdt poprzedzajgcych roboty ciesielskie,

- protokoty badanh kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow ,
- zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonani robdt,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez nadzoér
fechniczny.

Badania konstrukcji przy odbiorze kohcowym. Odbidr kohcowy zakohczonych konstrukcji

ciesielskich polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczng i wymaganiami  warunkéw
technicznych,

- prawidtowosci ksztattdéw i wymiardw gtdéwnych konstrukcii,
- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementdw sktadowych,
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- prawidtowosci wykonania ztgczy miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji,

- dopuszczalnych odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i
pionowego.

Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzg wynik pozytywny, nalezy uznac

wykonanie robdét za wtasciwe.

W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik uiemny, nalezy uznac catos¢ robot,

albo tylko ich cze$¢ za wykonanie niewtasciwe.

W razie uznania catosci lub czesci robdt za niewtasciwe nalezy ustalic czy stwierdzone

odstepstwa od postanowien dokumentacji i wymagan warunkdw technicznych zagrazajq

bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiqjq jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozZliwiajgce jej uzytkowanie

zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposdb

prawidtowy i przedstawione do odbioru.

Konstrukcje nie spetniajgce wymagan opisanych w warunkach technicznych, lecz uznane za

pewne konstrukcyjnie i umozliwiajgce uzytkowanie budowli zgodnie z jej przeznaczeniem,

mogq byc¢ przyjete po obnizeniu kosztorysowej wartosci robdt o wielko$¢ ustalona komisyjnie

dla danego przypadku.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST B-00.00.00.
Wymagania ogdlne.
9.1.Zasady ustalenia ceny jednostkowej w ofercie

Ceny jednostkowe za roboty dachowe obejmuja:

- robocizne bezposdrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw podstawowych i pomochiczych wraz z ubytkami

wynikajgcymi z technologii rob ot z kosztami zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdine) i zysk kalkulacyjny.
Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np.
osadzenie elementdw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajqce.
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V.7
SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA KONSTRUKCJE STALOWE
B.07.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych dla rozbudowy kompleksu basenowo-
rekreacyjnego Mokotowska Fundacja ,,Warszawianka — Wodny Park”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST
Roboty ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujgcych w obiekcie
przetargowym.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnod¢ z
dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal
Do konstrukciji stalowych stosuje sie:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach S$355J2, $235 wg PN-EN
10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 140 mm - 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dia
dtugosci do 6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(3) Blachy
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm.
szeroko$ciach 160-700 mm i dtugosciach:
dla grubosci do 6 mm - 6,0 m
dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytkg
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000%2000 1250%2500 1500%3000
1000x4000 12505000 1500%x6000
1000%x6000
powyzej 12 1000%2000 1250%2500 1750%3500
1500%x6000 1500%3000
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Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementdéw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca
sie stosowanie blach grubych.

Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm i szeroko$ciach 20-200 mm w
kregach o masie:

. przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg
. przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg
. przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
Prety okrggte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dtugosciach:
. przy srednicy do 25 mm - 3-10 m
. przy srednicy do 25 do 50 mm - 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
2.1.2. Ksztattowniki zimnogiete.
Wykonywane sq jako otwarte (ceowniki, kgtowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury
kwadratowe i okrggte).
Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SYee?2
. Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.
2.1.3. Wtasnoéci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.
Wady powierzchniowe - powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez
peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sq pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, witrgcenia nie-
metaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne jezeli:
-- mieszczq sie w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla
walcowki o grubosci wiekszej.
2.1.4. Odbiér stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien

zawierac:
« znak wytworcy
e profil

e gatunek stali

e numer wyrobu lub partii

« znak obrdbki cieplne;.
Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach
metalowych.

2.1.5. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokdtu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oSwiadczeniem wytworni, ze

usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Cechowanie elementéw farbg na elemencie.
2.2. tgczniki
Jako tgczniki wystepujg: potgczenia spawane oraz potgczenia na sruby.
2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elekiryczne przy uzyciu
metody MIG z uzyciem drutu spawalniczego dobranego dla kazdej z konstrukcii

indywidualnie zgodnie z WPS zaktadu produkcyjnego . Klasa zaktadu min |
Drut spawalniczy powinien miec:
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« zaswiadczenie jakosci
« spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
e opakowanie, przechowywanie i fransport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowiqgzujgcych norm i wymaganiami producenta.
2.2.2. Sruby

Do konstrukciji stalowych stosuje sie:
(1) Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 Sredniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8l
dla Srednic powyzej 16 mm — 5.6-lI
« stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
« tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
» witasnos$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P i kotwy
stalowe wklejane osadzane na zywicach np. HVU HAS Hilti

(3) nakretki szesciokagtne wg PN-EN-ISO 4034;2002
8. wtasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - czeSciowo zast. PN-EN
20898-2:1998
(4) podktadki okraggte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikdw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: §ruby i nakretki wywalcowane cechy na
gtéwkach.

2.2.3. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Sktadowanie materiatdéw i konstrukcii

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane

zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢é wciggarek lub
wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i
usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadaé w sposdb
umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare
mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich
nadejsciu, segregowac i uktadac na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiac
powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
powtoki antykorozyjne;j.

Konstrukcje nalezy uktadac w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali
lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym
samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone

przed zawilgoceniem.

(3) tgczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowac¢ w magazynie w skrzynkach lub

beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej
wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

e jakosci materiatow, spoin, otwordw na sruby,

e zgodnosci z projektem,

e zgodnosci z atestem wytworni

e jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii.
e jakosci powtok antykorozyjnych.
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Odbidr konstrukciji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do fransportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywad zurawi, wciggarek, dzwignikdw,
podnosnikdw i innych urzqgdzen. Wszelkie urzqdzenia dziwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z
aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacii.

3.2. Sprzet do robdt spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztgczy zgodnie z
technologiqg spawania i dokumentacjg konstrukcyjng.
Spadki napiecia prgdu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjg.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:
- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by<&
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z
przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wptywdw atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng
wentylacjq;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
3.3. Sprzet do potgczen na sruby
Do scalania elementdw nalezy stosowac dowolny sprzet.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i
rozpryskdw metalu po cieciu.
Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowacd.

5.2. Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i
pekniecia.

5.3. Sktadanie zespotdéw

5.3.1. Czeéci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co
najmniej w miejscach, ktére po montazu bedqg niedostepne. Stosowane metody i
przyrzqdy powinny zagwarantowac¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotow
i wykonania potgczeh wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowo$¢ Prety, blachownice, stupy,|0,001 dtugosci
czesciram lecz nie wiecej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci
lecz nie wiecej niz 10 mm
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Odchytki ptaskosci pdotek, 2 mm na dowolnym
Scianek Srodnikow odcinku 1000 m
Wymiary przekroju do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz5 mm
Przesuniecie $Srodnika 0,006 wysokosci
Wygiecie §rodnika 0,003 wysokosci

Wymiar  nominalny Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
mm przytgczeniowy swobodny
do 500 0.5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2.0 4,0
4000-8000 3.0 6,0
8000-16000 5.0 10,0
16000-32000 8.0 16

5.3.2. Potgczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeh oraz nie powinny wykazywac
rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchytki przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie
wiekszg od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosé mniejszq:

0 5% — dla spoin czotowych

o 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jedli wady te
mieszczqg sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki
przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin

przetopienie grani

wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny by& wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne

wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast
pekniecia, nadmierng ospowatose, braki przetopu, pecherze nalezy usungc przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Potgczenia na $ruby

dtugosc¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowac mozliwie najmniejszg
liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w
otwor gtebiej jak na dwa zwoje.

nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie
przylegac¢ do tgczonych powierzchni.

powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed
montazem pokry¢ warstwg smaru.
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sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcii

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale

5.4.2.

5.4.3.

srodkdw, ktére zapewniq osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci,
uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji. Kolejne elementy mogg byc¢
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementédw uprzednio
zmontowanych.
Potgczenia wykonywac¢ wg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
sprawdzi¢ stan fundamentdw, kompletno$¢ i stan $rub fundamentowych oraz
reperdw wytyczajgcych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.
porownac wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie
powinny przekraczaé wartosci:

Posadowienie

Dopuszczalne odchyftki mm
stupa do 2,0

rzedna fundamentu i rozstaw srub

na powierzchni betonu do 5.0

na podlewce do 10.0

Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw
powstate podczas transportu i sktadowania.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcii:

Lp Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiecej
stupa niz 15 mm

4 wygiecie belki lub I/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg:
Dla pozycji B.07.00.00 — masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegajqg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
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IV.8.
SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
ROBOTY MUROWE B.08.00.00

1.
1.1.

Wstep
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczqce

wykonania i odbioru murdw z materiatdw ceramicznych i Scianek prefabrykowanych dla
rozbudowy kompleksu basenowo-rekreacyjnego Mokotowska Fundacja ,Warszawianka —
Wodny Park”.

1.2.

1.3.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie murdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektdw tzn.:
B.08.01.00 Sciany z pustakéw poryzowanych

B.08.02.00. Kominy wieloprzewodowe cegty petne;.

B.08.03.00. Sciany z cegty kratowki

B.08.04.00. Sciany warstwowe

B.08.05.00. Scianki dziatowe

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdine wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdathg do picia, z rzeki lub

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod

2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
jeziora.
zawierajgcych ftuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg polskiej normy ;
- Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
- Masa 3,3-4,0 kg
- Cegta budowlana petna powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowej.
- Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z
jednym peknieciem przechodzqgcym przez catg grubo$¢ cegty o dtugosci
powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegty — 10% cegiet badanych.
- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
- Wytrzymatose na $ciskanie 10,0 MPa
- Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dms3
- Wspodtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
- Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i
odmrazania - brak uszkodzeh po badaniu.
- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci
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1.5m na inne cegty nie rozpadta sie.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg polskiej normy ;

- Wymiary jak poz. 2.2.1.

- Masa 4,0-4,5 kg.

- Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet
badanych

- Nassigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

- Wytrzymatosé na $ciskanie 15 MPa.

- Odpornos$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

- Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z
wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast
wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo§¢ cegiet nie spetniajgcych
powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet

-3 na 25 sprawdzanych cegiet

-5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3. Cegta budowlana petna licéwka klasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu
jak dla cegty wg poz. 2.2.2.

Przewiduje sie mozliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbidrki, po ich
ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inzyniera.

2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50

- Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

- Masa 2,15-2,8 kg

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

- Wytrzymatos¢ na Sciskanie 5,0 MPa

- Gestosc¢ pozorna 1,3 kg/dm3

- Wspobtczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

- Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i
odmrazania - brak uszkodzeh po badaniu.

2.2.5. Cegta kratéwka klasy 10 wg polskiej normy ;

- Cegta kratéwka powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowej.
- Wymiary typ K1 1=250 mm, s = 120mm, h = 65mm

- Masa typ K1 2,3-2,9 kg

- Wymiary typ K21=250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

- Masa typ K2 4,9-6,3 kg

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

- Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 MPa

- Gestosc¢ pozorna 1,4 kg/dms,

- Wspobtczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

- Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i
odmrazania - brak uszkodzeh po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegty do murdéw fundamentowych i piwnic.
2.2.6. Pustaki poryzowane 30 pidro+wpust wg polskiej normy ;

- Pustaki powinny odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowe;j.
- Wymiary typ 30P+W | = 250 mm, s = 300 mm, h = 238mm
- Masa typ 30P+W ok. 13 kg
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2.3.

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

- Wytrzymatose na $ciskanie 10,0 MPa

- Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dms,

- Wspodtczynnik przewodnosci cieplnej 0,19 W/mK

- Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i

odmrazania - brak uszkodzeh po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju pustakéw do murdw fundamentowych i piwnic.

Scianki prefabrykowane

Nalezy zastosowac system przestrzennej zabudowy pomieszczen sanitarnych sciankami
dziatowymi wykonanymi z wysokocisnieniowego laminatu typu HPLT o grubosci 10 mm -
wspartymi na systemowych podporach z stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego
(dostosowanych odpowiednio do rodzaju zabudowy). Sztywnos¢ konstrukcji zapewniajg
profile pionowe mocujgce ptyte bezposrednio do $cian pomieszczenia i zwiehczajgce
profile gérne tgczone rowniez pomiedzy sobqg specjalnie skonstruowanymi tgcznikami.
Wszystkie elementy systemu (tgcznie z wkretami i zaslepkami) wykonane sg z materiatéw
nie ulegajgcych korozji (aluminium, stal nierdzewna i tworzywa sztuczne). Podpory

regulowane; zamek z moZliwoscig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu
"wolne/zajete" : zawiasy z pochylong ptaszczyzng Slizgowq zapewniajg samoczynne
zamykanie drzwi.

Stosowany laminat musi posiadac Atest Higieniczny i Klasyfikacje Ogniowq.
Wykonczenie standardowe:
» powierzchnia ptyt strukturze pertowej,
+ frezowane obrzeze (wsad) w kolorze czarnym lub brgzowym,
« profile ze stali nierdzewnej lub aluminium anodowane w kolorze naturalnym,
« stopy stalowe ocynkowane w ostonie ze stali nierdzewnej,
« okucia w kolorze wg karty koloréow.
W tym wariant dla oséb niepetnosprawnych, naroza drzwi i §cian zaokrgglone.
Wymiary:
Wysoko$¢ w Swietle: do 2150 mm
Odstep od podtogi: 150 mm
Grubosc scian: 10+ 13 mm
Drzwi:
Szerokosc¢: 900 mm
Materiat: ptyta kompaktowa HPL
Okucia:
Uchwyty w systemie WC, okrggta rozeta, otulina z tworzywa sztucznego, rdzeh z
ocynkowanej stali
Zawiasy: j. w.
Stopy:
rdzen z ocynkowanej stali, ostona ze stali nierdzewnej
Srednica: ok.18 mm
Regulacja wysokosci: +/- 15 mm

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikdw zaprawy dia marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1.7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
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Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikdw zaprawy dia marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0.3 : 4

1 : 0.5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0.3 : 4

1 : 0.5 : 4,5

f)  Przygotowanie zapraw do robdét murowych powinno by¢é  wykonywane
mechanicznie.

g) Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu 1j. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem

zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze

temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza

niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone

w postaci ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno

tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i

zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ dosSwiadczalnie, w zaleznosci od

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét
Wymagania ogdlne:

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do poziomicy , z zachowaniem zgodnosdci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokdw i otwordw.
Scianki dziatowe gruboéci ponizej 25 cm nalezy murowaé nie wczesniej niz po
zakonhczeniu Scian gtéwnych.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
potgczenia murdw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione
kohcowe.
Cegty i bloki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtg suchqg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed
utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.
Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.
Mury grubosci mniejszej niz 25 cm mogg by<& wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.
W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murdw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papq). Przy wznawianiu robdt po
dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1.1. Stosowanie potdéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potébwkach do murdw nosnych nie powinna by¢ wieksza
niz 15% catkowitej liczby cegiet.
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Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (hp. cegta nowa i rozbidrkowa),
nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty
jednego wymiaru.

Potgczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione
boczne.

Cegte kratdwke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych $cian
no$nych, samonos$nych i ostonowych.

Mozna jg réowniez stosowac do murowania scian wewnetrznych.

Zaprawy stosowane do murowania powinny miec konsystencje gestoplastyczng w
granicach zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

Cegty w murze nalezy uktadac¢ tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty
kierunek pionowy.

Cegty przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie woddg.
Wigzanie cegiet kratdwek w murze zgodne z zasadami wigzania cegty petne;.
Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin
pionowych — 10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic¢: dla spoin poziomych +5 i -2
mm, a dla spoin pionowych =5 mm.

Scianki systemowe montowaé zgodnie z kartami technologicznymi dostawcéw
systemu Scianek dziatowych pomieszczen higieniczno sanitarnych

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty silikatowe

Przy odbiorze materiatéw $ciennych z silikatu nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i pustakach z zamodwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentaciji technicznej,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiardw i ksztattu,

liczby szczerb i peknied,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty lub pustakdw przez probe dorazng
nalezy jg poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na
dziatanie mrozu).

Scianki systemowe kontrolowaé¢ pod wzgledem wizualnym . Nie dopuszcza sie
uszkodzen powierzchni oraz okuc , zamkoéw i elementdw mocujgcych . Odchyiki
wymiarowe elementdéw $cianek i drzwi do +/- 10 mm

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej

marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow
materiatdéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiardw dla murdw przyjmowacé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszcz.alne odchytki [mm] : :
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
-na 1 metrze dtugosci |3
— na catej powierzchni 10
Odchylenia od pionu
-na wysokosci 1 m|3
-na wysokosci kondygnaciji | 6
— na catej wysokosci 20

83




PAWEL T|EPLOW e PRACOWNM PROJEKTOWA ul. Osowska 27/5, 04-302 Warszawa arch. Pawet Tieptow

kom. pracownia: (+48) 662 114 245 nr uprawnien ST-884/87
T e e-mail: tieplow@wp.pl / www.tieplow.com
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
-na 1 m dtugosci | 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
-na 1 m dtugosci | 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiardw otwordw w  Swietle | +6, -3 +6, -3
o) wymiarach:
do 100 cm +15, -1 +15, -10
szeroko$Sc
wysokose
ponad 100 cm
szerokosc
wysokosc¢ +10, -5 +10, -5
+15,-10 +15,-10
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowq robdt jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.
llo$¢ robdét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robét
8.1. Odbidr robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robdt

wykoczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
5. dokumentacja techniczna,

6. dziennik budowy,

7. zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

8

9

1

1

protokdty odbioru poszczegdinych etapdw robdt zanikajgeych,
. protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw,
0. wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
1

. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem
budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9.

Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:

2. dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

3. wykonanie $cian, narozy, przewoddw dymowych i wentylacyjnych

4, ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

5. uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
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Iv.9
SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
ROBOTY BLACHARSKIE B.9.00.00

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru robdt blacharskich dla rozbudowy kompleksu basenowo-rekreacyjnego
Mokotowska Fundacja ,Warszawianka — Wodny Park™.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i
elementami wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:
B.09.01.00 Parapety zewnetrzne.
B.09.02.00 Obrébki blacharskie.
B.09.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdine

2.1.2. Blacha tytan cynk
*  Wymiary:1000mm X 500 mm grubosc¢ 0,55 mm
wtasciwosci stopu: 99,995 n
Standardowa waga rolki: ok. 54,0 kg/m?2
+ Powierzchnia patynowana

2.2. tgczniki
Do mocowania blachy stosowa¢ materiaty zalecane przez producenta.

2.3. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy tytan cynk wraz z elementami dodatkowymi .
Stosuje sie rynny dachowe i rury spustowe z blachy tytan cynk o przekrojach okreslonych
w dokumentacji projektowej wraz z elementami dodatkowymi jak wpusty , rynajzy ,
tgczniki rynny , kolana , zaslepki kohcowe itp. . tgcznie rynien oraz rur spustowych oraz ich
montaz do konstrukcji dachu zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu .

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg SST 00.00. ,,Wymagania ogdlne” niniejszej specyfikacii.

5. Wykonanie robét
S.1. Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne nalezy wykonac¢ w oparciu o blache tytan cynk z ktérej zostang
wygiete parapety zgodnie z ksztattem obiektu oraz wielkosciqg zakrywanej powierzchni .
Wypust poza lico elewacji powinien wynosic min 3 cm i by¢ zakonczony okapnikiem . Spadek
parapetu musi zapewni¢ odptyw wody i wynosi¢ co najmniej 1 % w kierunku zewnetrznym .
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5.2. Obrébki blacharskie
Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia oraz ksztattu potaci .
Roboty blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od -5°C.Po wykonaniu poszycia dachu nalezy potgczy¢ z obrébkami poprzez klejenie lub
zgrzewanie .
Roboty nalezy wykonac¢ w porozumieniu z wykonawcqg dachu, a najlepiej przez tego samego
wykonawce .

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.5. Rynny 7z blachy cynkowej

Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe, powinny by¢ tgczone w ztqczach poziomych
na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, lub gotowych
elementéw prefabrykowanych z blachy tytan cynk itgczonych prefabrykowanymi ztgczkami
poprzez zaktad uszczelniany lub klejenie

Rynny powinny by¢é mocowane do podkonstrukcji uchwytami rozstawionymi w odstepach
nie wiekszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mie¢ wlutowane
lub wmontowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe —jw.

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych
dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe, powinny by¢ tgczone w
ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezqcy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szeroko$ci 40mm; ztqcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

Rury spustowe systemowe wykonac z prefabrykowanych elementdéw z blachy tytan cynk .

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 1,5 m,

uchwyty powinny by¢é mocowane w sposéb trwaty przez wbicie frzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowe] w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej lub PCW kanalizacji deszczowej na gtebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty

«  Wymagana joko$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym rowno rzednym dokumentem.

e Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

e Odbiér materiatow powinien obejmowac zgodnos$¢ z dokumentacjqg projektowg
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

« Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdow |, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

« Nie nalezy stosowac rdéwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

e Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowq robdét jest:
« dla robdét B.9.01.00 — m?2 pokrytej powierzchni lub parapetu w rozwinieciu ,
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« dla robdét B.9.02.00 oraz B.8.03.00 - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llo$§¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiérrobot
8.1. Odbidr podtoza
Badania podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czes$ciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do wykonania prac ,
8.2. Odbidr robdt blacharskich
Roboty blacharskie, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw cze$ciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robdt, do ktérych
dostep pdiniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

» podtoza,

« jakosci zastosowanych materiatow,

» doktadnosci wykonania poszczegdlnych elementow,

« doktadnosci wykonania obrébek blacharskich iich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

- badania kohcowe nalezy przeprowadzaé po zakohczeniu robdt, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
« dokumentacja techniczna,
» dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz
poszczegdlnych elementow ,

e zapisy dotyczgce wykonywania robdt blacharskich i rodzaju zastosowanych

materiatow,

 protokdty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych  obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczeh eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbidr pokrycia z blach , obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmowac ponadto :
sprawdzenie prawidtowosci potgczeh poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementdéw do dachu , podkonstrukcii lub $cian,
sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien,
sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw
kanalizacyjnych.
9. Podstawa ptatnosci

B.9.01.00 Pokrycie parapetdw zewnetrznych .
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m?2 z wykonaniem podktadek , zamocowaniem i regulacjg
spadku oraz ptaszczyzny warstwy wierzchniej.
B.9.02.00 Obrdbki blacharskie.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m2” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
* przygotowanie,
« zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
» uporzgdkowanie stanowiska pracy.
B.9.03.00 Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
* przygotowanie,
« zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potqgczen,
« uporzgdkowanie stanowiska pracy.
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IvV.10.

SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI OKLADZINY SCIENNE i SUFITY PODWIESZANE
B.10.00.00

1.

1.1.

Wstep.
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczqce

wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych dla rozbudowy kompleksu
basenowo-rekreacyjnego Mokotowska Fundacja ,,\Warszawianka - Wodny Park”.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdqg wode zdatng do picia, oraz wode z

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robdt objetych SST
ponizszego.
* B.10.01.00 Tynki wewnetrzne
* B.10.01.01 Tynki cementowo-wapienne
» B.10.01.02 Suche tynki i sufity podwieszane
« B.10.02.00 Oktadziny scienne wewnetrzne.
1.4. Okre$lenia podstawowe
1.5. Ogdline wymagania dotyczgce robdt.
2. Materiaty.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
rzeki lub jeziora.
zawierajgcych ftuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:
* nie zawiera¢ domieszek organicznych,
» mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
prze$wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu 1j. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
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2.4.

temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeh  obcych. Sktad  objetosciowy  zapraw  nalezy  dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane] marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

Ptytki ceramiczne czeéciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 3-6 %
Wytrzymato$é na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mnigj niz

e gatunek | 80%

e gatunek i 75%

2.4.1. Lustra ze szkta bezpiecznego P2 grubosci min 8 mm do przyklejenia do Scian .

2.5. Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacii projektowej wykonawcze.

2.6. Materiaty do suchych tynkéow

2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. Ptyty sufitowe dekoracyjne
e System podwieszenia :SYSTEM C system widoczny, ptyty wyjmowane
« system samonosny, profile nosne widoczne , system szerokich rownolegtych profili
nos$nych, profile poprzeczne ukryte
e Materiat klasy ogniowej A2-s1, dO zgodnie z EN 13501-1
« Pochtanianie dzwieku EN ISO 354
« lzolacyjno$¢ akustyczna wzdtuzna Dn,c,w = 34 dB zgodnie z EN 20140-9 (grub. 15
mm)
e Odpornos¢ na wilgo¢ do 95 % wzglednej wilgotnosci powietrza
e Odbicie $wiatta w przypadku bieli podobnej do RAL 2010 bez efektu olsnienia do
88%
e Przewodnos$c¢ cieplna A = 0,052 - 0,057 W/mK zgodnie z DIN 52612
e Formaty : 60 x60 lub 60x120 cm
e Kolory biaty podobny do RAL 9010

2.6.4. taty drewniane i tgczniki wg instrukcji producenta.
2.6.5.Dzwiekochtonne ptyty sufitdw podwieszanych . Ptyty objete normg PN EN 13964
mogqg by¢ stosowane w sufitach spetniagjgcych funkcje diwiekochtonne, mogg bycé
stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 100% i
temperaturze do +40°C. Ptyty majg posiadac atest higieniczny dopuszczajgcy do
sfosowania w pomieszczeniach na pobyt ludzi kategorii A i B wedtug Zarzqgdzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
(Monitor Polski Nr 19 z 1996 r. poz. 231).
Wtasciwosci i wymagania

e Reakcja na ogien: Eurokisa A1 zg. z PN EN 13501-1

«  Uwalnianie formaldehydu : klasa E1

«  Pochtanianie dzwieku:
Klasa pochtaniania A
Pogtosowy wsp. pochtaniania dzwieku aw 0,90

e 125Hz0,45
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250 Hz 0,80
500 Hz 0,95
1000 Hz 0,80
2000 Hz 0,90
4000 Hz 0,85

Odpornos¢ na zginanie: klasa 1/C/0ON

Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami fransportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét

. Ogdine zasady wykonywania tynkow

5.2.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw
murdw 1j. po uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich §rodkdw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania
robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch
dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i ftwardnienia, fj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodq.

Przygotowanie podtozy

5.3.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposdrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usungé
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg
benzynowaq.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut

tynkdw wewnetrznych nalezy wykonac wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgcg lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine
nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogq stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementédw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.
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Do osadzania wyktadzin na Scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
osiadania murdéw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej
zaprawy cemenfowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej
marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardéw, gatunkdw i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w
wodzie czyste,j.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe].

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw
Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych moina uktadaé:
* bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukciji
stalowej lub aluminiowej,
+ na podktadzie z plackdéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat
drewnianych, umocowanych do podtoza.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwracaé uwage
aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i
docisniete do sufitu (dystans miedzy podtogqg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).
Itgcza ptyt nalezy oklei¢ tasmg papierowq perforowang lub z wtdkna szklanego i
zaszpachlowac zaprawqg gipsowq.
Sufity podwieszane z plyt g-k
Montaz sufitdw podwieszanych wykonuje sie w nastepujgcej kolejnosci :
e zamocowanie profili do scian na wyznaczonej wysokosci podwieszania sufitu
e wyznaczenie rozstawu wieszakdéw
« zamocowanie gtéwnych profili podtuznych
e montaz profili poprzecznych
e utozenie izolacii
e pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za
pomocqg wkretéw co 15cm
« szpachlowanie i cyklinowanie spoin.
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt g-k powinien sktadac¢ sie z dwdch warstw : dolnej
stanowigcej bezposrednie podtoze
dla ptyt g-k i gormnej .
W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju materiatu z jakiego wykonany jest strop , wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie metody kotwien musza spetniac¢ warunek pieciokrotnego wspdtczynnika przy
ich obcigzaniu fzn.
jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik.
Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy elementami nosnymi ( w mm) dla ptyt gr.12,5mm :
e kierunek mocowania poprzeczny : 500mm
e kierunek mocowania podtuzny : 420mm
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartfonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie
powinny by¢ wieksze niz Tmm/m

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty ceramiczne
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Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdéw ceramicznych z zamdwieniem,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
* wymiardw i ksztattu ptytek
» liczby szczerb i pekniec,
» odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na
dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowad jej

marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej hormie.
Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.3. Ptyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna miec¢ szwodw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone.

6.4. Kontrola jako$ci wykonanych robét sufitéw podwieszanych :
o Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacjq
projektowq.
o Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatdw /  wyrobdw  z
dokumentacjqg projektowq.
o Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu
«  Wtasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- Tmm na dtugosci 5m.
« Konftrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt.
« Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.
« Konftrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementéw / instalacji
wybudowanych w strukture sufitu podwieszanego.
W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wzrokowqg

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowqg robdt jest m2. llo$¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

8.1. Odbidr podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i zmy¢ wodg.

8.2. Odbidr tynkdw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz kagty
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacijq techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. lll od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
« pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,
* poziomego - nie wieksze niz3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belkiitp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

« wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw
roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
« trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
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wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbidér podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.i5.7.

9. Podstawa ptatnosci

B.10.01.01i B.10.03.00 Tynki wewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m?2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
*  przygotowanie zaprawy,
« dostarczenie materiatéw i sprzetu,
« ustawienie i rozbidrke rusztowan,
« umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
» osiatkowanie bruzd,
+ obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
« reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
e Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

B.10.01.02 Suche tynki i sufity podwieszane

Ptaci sie za 1 m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
« dostarczenie materiatéw i sprzetu,
* przygotowanie podtoza,
*+ mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
« uporzgdkowanie miejsca pracy.

B.10.02.00 Oktadziny scian
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
* przygotowanie zaprawy,
* przygotowanie podtoza,
« dostarczenie materiatéw i sprzetu,
* moczenie ptytek, docinanie ptytek,
« ustawienie i rozbidrkqg rusztowan,
+ wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
e zamurowanie przebic,
+ obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
* reperacje tynkow,
e 0OCzyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.
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V.11
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA
POSADZKI
B.11.00.00
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru posadzek dla rozbudowy kompleksu basenowo-rekreacyjnego

Mokotowska Fundacja ,Warszawianka — Wodny Park™.

1.2

1.3.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.11.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.11.01.01 Warstwa wyrdwnawcza grubosci 8cm, wykonana z zaprawy cementowej
marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem
wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masq asfaltowqg szczelin
dylatacyjnych.

B.11.02.00 Posadzki wtasciwe.

B.11.02.03 Posadzka z wyktadzin rulonowych.

B.11.02.04 Listwy przyscienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem
podtoza, roztozeniem materiatu, przycieciem, posmarowaniem klejem
podtoza i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.11.02.05 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych
terakotowych z cokolikami luzem utozonych na zaprawie cementowej marki
8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem
mlekiem cementowym, ustawieniem punktdw wysokosciowych, sortowaniem
ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie
oraz wypetnieniem spoin zaprawq, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B11.02.06 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych Iluzem o
wymiarach 15x15 cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktdw wysokos$ciowych, sortowaniem ptytek,
moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz
wypetnieniem spoin zaprawq, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.11.02.07 Wyktadzina tekstylna dywanopodobna z listwami przysciennymi

B.11.02.8  Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajgcym
strukture antyposlizgowq

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdine wymagania dotyczgce robdt

2.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia .
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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2.2.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegdlnosci:
* nie zawiera¢ domieszek organicznych,
+ miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0.5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm.

Cement wg nhormy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4.

Wyroby podtogowe PCW

2.5.

WYKLADZINY PODLOGOWE RULONOWE pcw DO ZZGRZEWANIA

* grubos¢ -1,8-2mm,

« masalm2-35-55kg,

+ twardos¢ wg Brinella - 1,45-1,75 MPq,

« odpornos¢ cieplna wg V'cata —49-59°C,

« zmiany wymiardw liniowych w temperaturze 80°C- max. 0,4%,

* nasigkliwo$¢ (po 24 godzinach) - 1,5%,

« $cieralno$¢ na aparacie Stuttgart — max. 0,13 mm,

«  wspdtczynnik przewodzenia ciepta - 0,29 W/m°C.
Sg odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne wodqg z dodatkiem
srodkédw myjgcych, wykazujg duzg odporno$¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i
alkalicznych czynnikéw. Nalezg do trudno palnych.
Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

. szerokoS¢ 1300 mm,

. dtugo$¢ 10000 mm,

. grubos¢ 1,9 mm,

. masa 1m2 wyktadziny 3.5 kg.

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowq
stanowi folia PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym.
Powierzchnia wyktadziny jest pdtmatowa, gtadka lub moletowana.

Masa zalewowda wg BN-74/6771-04

2.6.

Masa zalewowa sktada sie z  asfaltéw  drogowych, witdknistego wypetniacza
mineralnego, magczki mineralnej i dodatkdw uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak
ttuszczowy)

Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.

Kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-74/B-30175

2.7.

Sktada sie z asfaltdw ponaffowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C,
witdknistych  wypetniaczy mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkdédw zwiekszajgcych
przyczepnos¢ kitu do powierzchni uszczelniajgcych konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i
zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)

Wymagania dla kitdw asfaltowych uszczelniajgcych:

+ penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

+ temperatura miekniecia- nie normalizuje sie,

* przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm,
potgczonych spoing kitu o grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do
spoiny — kit nie powinien zrywac sie w masie,

« wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz—- 20 mm,

« sptywno$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20£2°C - nie
normalizuje sie,

« odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20£2C
zZrzuconej z wysokosci 2,5 m na ptyte stalowq — bez peknied i odpryskow,

« gestod¢ pozorna, nie mniej niz— 1,5 mm.

Kruszywo do posadzki cementowej
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2.8.

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczyE 1/3
grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na Scieranie najwieksze dopuszczalne
wielko$ci ziaren kruszywa wynoszq przy grubosci warstw 2,5cm -10mm, 3,5cm-16 mm.

Wyroby ceramiczne i gresy

Wp

Ptytki podtogowe ceramiczne gresy.
Wtasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
. barwa: wg wzorca producenta
. nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
*  wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
«  Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
«  mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
«  kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
« tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
+ Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
«  dtugosc i szerokosc: 1,5 mm
*  grubos¢: £0,5mm
. krzywizna: 1,0 mm
Gresy — wymagania dodatkowe:
» twardos¢ wg skali Mahsa 8
» Scieralno$¢ V klasa Scieralnosci
« naschodachi przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe mni. R 11 .
* - w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych antyposlizgowe min. R11
Ptytki gresowe i terakotowe muszq by<¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
» stopnice schodoéw,
+ listwy przypodtogowe,

« kagtowniki,
« narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
« dtugosc i szerokosc: £1,5mm

e grubos¢: 0,5 mm
e krzywizna: 1,0 mm
Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8
MPa, albo klej.
Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:
+ zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i mgczki wapiennej
« zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.
Pakowanie
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:
* nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu,
znak konftroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo
ttukgcych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...".
Transport
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukgcych.
Sktadowanie
Ptytki sktadowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.
omieszczeniach suchych
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Ptytki gresowe jednorodne w masie o wymiarze 60x120, 60x60, 30x60, 30x30 cm grubosci
8.5mm o nasigkliwosci wodnej E<0, 5% wg normy EN-PN 14411 (gres porcelanowy prasowany
na sucho Grupa Bla oraz o stopniu twardosci w skali Mohsa 7/8), klasa antyposlizgowosci
stopy obutej R10, norma DIN 51130.
Kolory kos¢ stoniowa, wstawki szare — faktura inspirowana kamieniami naturalnymi.
W pomieszczeniach mokrych (przebieralnie, WC)
ptytki gresowe jednorodne w masie o wymiarze 60x60, 30x40, 30x30 cm grubosci 8,5mm o
nasigkliwosci wodnej E<0, 5% wg normy EN-PN 14411 (gres porcelanowy prasowany na sucho
Grupa Bla o stopniu twardosci w skali Mohsa 7/8), klasa antyposlizgowosci stopy obutej R10
norma DIN 51130 oraz klasa antyposlizgowosci stopy bosej A+B +C norma DIN 51097
Kolory kos¢ stoniowa, wstawki szare — faktura inspirowana kamieniami naturalnymi.
Ceramika basenowa — w natryskowniach i WC przy natryskowniach
ptytki gresowe antyposlizgowe jednorodne w masie o wymiarze 30x30 cm, grubosci 3,5mm o
nasigkliwosci wodnej E<0,5% wg normy EN-PN 14411 (gres porcelanowy prasowany na sucho
Grupa Bla o stopniu twardosci w skali Mohsa 7/8) , klasa antypodlizgowosci stopy bosej
A+B+C; norma DIN 51097
Kolory kos¢ stoniowa, wstawki szare — faktura inspirowana kamieniami naturalnymi.
Posadzka pomieszczeh bufetu, zaplecza, zmywalni
ptytki techniczne gresowe o wymiarze 30x30 cm, grubos¢ 12mm o nasigkliwosci wodnej E<O,
5% wg normy EN-PN 14411 (gres porcelanowy prasowany na sucho Grupa Bla o stopniu
twardosci w skali Mohsa 7/8) lub rownowazne o identycznych parametrach, zapewniajgce
rozwigzania systemowe klasa antyposlizgowosci stopy obutej R11; norma DIN 51130).
Kolor jasny bez.

Posadzka pomieszczeh magazyndw, techniczne itp.
Ptytki gresowe techniczne o wymiarze 30x30, 30/60 cm , grubos¢ 10mm o nasigkliwosci
wodnej E<0, 5% wg normy EN-PN 14411 (gres porcelanowy prasowany na sucho Grupa Bla o
stopniu twardosci w skali Mohsa 7/8) , klasa antyposlizgowosci stopy obutej, R10; norma DIN
51130.

Kolory szary.

2.10. Betonowe
Posadzki betonowe - wykonczenie trybun - beton zatarty na gtadko impregnowany
srodkiem przeciwpytowym. Ewentualne ubytki i nierdbwnosci, szlifowac, szpachlowad.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami fransportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratqg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masq asfaltowq szczelin
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.
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Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okredla wymagang
wytrzymatose i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byc¢
mniejsza niz: na sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrédwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktaddédw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowq nalezy przygotowywaé mechanicznie.

Zaprawa powinna miec¢ konsystencje gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llo§¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbedne;j,
ilo§¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/ma3.

Zaprawe cementowq nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokoSci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rOwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcq ptaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowqg tatg przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywac wiekszych przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm
na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowqg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
wodaq.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu
robdt budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych i instalacyjnych tqcznie z
przeprowadzeniem prob ciSnieniowych.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowq, a nastepnie wyrdwnany warstwg wylewki
samopoziomujgcej gr. 0,5 cm.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i
powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilkka dni przed wykonywaniem robdt, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedq uktadane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu,
pocieta na arkusze odpowiednie do wymiardw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie
tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm.

Ptytki i arkusze z PCW nalezy przyklejac przy uzyciu klejdw zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.

Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podtoza.

Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fatd, pecherzy, odstajgcych brzegdw ptytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna byé
wieksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prostg, w pasach ptytek
dopuszcza sie mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1T mm/m i 5 mm na catej
dtugosci spoiny w pomieszczeniu.
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Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy Scianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny
by¢ przyklejone na catej dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach
wklestych i wypuktych.

Spawanie wyktadzin dokona¢ zgodnie z instrukcjami producenta wyktadzin i materiatow
przez niego zalecanych .

5.3. Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym mogg by< wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-
warstwowe z zaprawy cementowe;.

Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktdry powinien okredli¢ rodzaj konstrukcii
podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkdw rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymatosé nie
nizszq — przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych
posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,
dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie roznigcych sie wymiarach,

przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizone-
go do kwadratu nie powinna przekraczac¢ 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25
m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na Scieranie i 12 m2 przy po-
sadzkach jednowarstwowych.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

Sposéb aplikacji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyjgé wg warunkéw
zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

6.2.Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, kitdrych wtadciwoéci  nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotfrzymania warunkdw ogdinych wykonania robdt
(cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowqg robdt jest m2. lloS¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidér materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowqg
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2.Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, kitdrych wtasciwodci  nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po  okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbidér powinien obejmowacd:
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« sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonal przez
ocene wzrokowq,

« sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie
nalezy wykonac przez ocene wzrokowq,

« sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

« sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych;
badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego
drutu i pomiaru odchylen z doktadnosciqg 1 mm, a szerokosci spoin — za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

« sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdw lub listew podtogowych;
badanie nalezy wykonad przez ocene wzrokowaq.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.
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XIV. SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA- NAWIERZCHNIE EPDM -
B.11a.00.00

14.1. WSTEP

14.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni EPDM plazy basenowej dia
dla rozbudowy kompleksu basenowo-rekreacyjnego Mokotowska Fundacja ,,Warszawianka
— Wodny Park”..

14.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce
wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania przebudowy i
modernizacji zewnetrznego basenu rekreacyjnego wraz zagospodarowaniem terenu oraz
infrastrukturg towarzyszgcqg w Osrodku Inflancka przy ul. Inflanckiej 8 w Warszawie
realizowanego w ramach zadania ,Modernizacja Osrodka Inflancka — cze$¢ 2". - w zakresie
wykonania nawierzchni bezpiecznej EPDM.

14.1.3. Zakres rob6t objety ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie wykonywaniu nawierzchni
EPDM plazy basenowe;.

14.1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST Wymagania ogdine.

14.2. MATERIALY

14.2.1. Ogélne wymagania dotyczqgce materiatéow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw iich rodzaju podano w SST Wymagania ogdine.

14.2.2. Sztuczna nawierzchnia EPDM.

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o zwartej strukturze, wymagajgca
podbudowy. Wystepujg dwa warianty: nawierzchnia przepuszczalna i nieprzepuszczalna dla
wody. Sktada sie ona z granulatu EPDM o granulacji 1-4mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Powinna posiada¢ Atest Higieniczny PZH, Aprobate ITB oraz spetniac
wymogi IAAF.

Warstwy EPDM wykonuje sie na przygotowanej uprzednio podbudowie z uksztattowanym
spadkiem, ujetej w odrebnym opracowaniu.
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Wymagane parametry nawierzchni:

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagania
1. Masa powierzchniowa nawierzchni ( kg/m”) 12,0+0,5
2. Wytrzymato$¢ na rozcigganie (MPa) =0,60
3. Wydtuzenie wzgledne przy rozciaganiu (%) 65 16
4. Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N) =100
5. Scieralnos¢ (mm) <0,09
6. Twardosé wedtug metody Shore'a. A (Sh. A) 5D

QOdpornosé na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych:
T o przyrostem masy (%) <065
zmiang wygladu zewnetrznego Hez oriian
Mrozoodpornose:
8. o przyrostem masy (%) <075
wyglad powierzchni po badaniu bez zmian
Przyczepnosé do podktadu (MPa)
9 betonowego =06
: o asfaltobetonowego =05
z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU >0,5
Wspétczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
10. w stanie suchym > 0,35
w stanie mokrym =0,30
11 Odpor_noéc’: na sztucznc_e starzenie, 5 _
) ( stopien w skali szarej) ( bez zmian )
Qdpornosé na uderzenie:
12. powierzchnia odcisku kulki ( mm?) 500 + 50
stan powierzchni brak wgniecen i spekan
13 | Zmiana wymiarow po dziataniu temperatury +60 °C (%) = 0,03

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a zawarto$é
zwigzkdw chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana w tabeli ponizej:

14.3. SPRZET

parametr wartosci w mg/l
DOC - po 48 godzinach < 10
otéw (Pb) < 0,01
kadm (Cd) < 0,001
chrom (Cr) < 0,01
chrom VI (CrVI) < 0,01

rte¢ (Hg) < 0,001
cynk (Zn) 1,5

cyna (Sn) < 0,01

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Wymagania Ogdlne. Rodzaje sprzetu
uzywanego do wykonania poszczegdlnych robét pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosSciowych robdét i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

14.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu podano w SST Wymagania Techniczne.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkdédw transportu, ktére nie
wptynq niekorzystnie na jakosc¢ i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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14.5. WYKONANIE ROBOT

14.4.1. Ogélne zasady wykonywania robét.

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci mogg by¢ wykonywane tylko przez
autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajgcego swoje
kwallifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca
powinien dotgczy¢ stosowny dokument dotyczgcy przedmiotowego zadania). Wykonawca
powinien zatgczy¢ karte techniczng oferowanej nawierzchni  (potwierdzona przez
producenta nawierzchni) lub inne dokumenty okredlajgce jednoznacznie jej parametry
techniczne (Aprobata lub Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaswiadczajgce mozliwose
ich wykorzystania (Atest PZH).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakose
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$s¢ z Dokumentacjg
Projektowq, specyfikacjg techniczng, aktualnymi normami, harmonogramem robdt oraz
poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora w sprawach akceptaciji materiatéw i elementow
robot muszg by¢ oparte na wymaganiach zawartych w Umowie, dokumentaciji projektowej
oraz specyfikacji technicznej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w  robotach
spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Polecenia Inspektora bedqg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt.

14.5.2. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa.

14.5.2.1. Impregnacja podtoza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czgsteczek podtoza.
Wykonuije sie jg recznie — za pomocg watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem ,
impregnatem jednosktadnikowym.

14.5.2.2. Wykonanie warstwy nosnej - ,elastycznej”

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm oraz zwiru, potgczonego
lepiszczem  poliuretanowym, jednosktadnikowym . Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych . Granulat gumowy mieszany
jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100 : 2.

14.5.2.3. Wykonanie warstwy uzytkowej

Warstwe tqg stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy, ktéry nalezy zmiesza¢ z granulatem
EPDM o granulacji 0,5 -1,5 mm w stosunku wagowym 60 : 40 . Czynnos¢ tg wykonuje
sie w mikserze przeznaczonym dla tworzyw . Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na
warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny. Catkowita grubos¢ systemu wynosi ok. 10 mm.

14.5.2.4. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzegac aby wilgotno$¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40 - 90% , a temperatura podtoza powinna by¢é wyzsza o co
najmniej 3° C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

14.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

14.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w SST Warunki ogdlne. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzgdzajgcy realizacja umowy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowaq.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

14.6.2. Pobieranie probek

Préobki do badan bedqg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

14.6.3. Atesty jakosci materiatéw

Kazda partia dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajacy w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiadacé atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

14.6.4. Kontrola jakosci nawierzchni

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ parametréw zawartych w niniejszej specyfikacji technicznej, w
aktualnych normach i warunkach technicznych. Ponadto nalezy sprawdzi¢ nastepujgce
elementy:
« Nawierzchnia powinna miec¢ jednakowa grubose,
« Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor, wedtug
projektu
« posadzki zawartego w opracowaniu dokumentaciji projektowe;.
«  Warstwa uzytkowa powinna byc¢ zwigzana na trwate z warstwa elastyczna.
« Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zZlewdw powstatych z nadmiaru natrysku.
« Nie nalezy zwieksza¢ grubosci warstwy gorne;.
« Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi,
bez uskokdw utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.

14.7. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra
obejmuje w szczegdlnosci:

« uzgodnienia prawne dotyczqgce realizacji budowy

» protokdt przekazania placu budowy

» protokoty z narad i ustalen

« protokoty odbioréw cze$ciowych robdt

« $Swiadectwo dopuszczenia / bezpieczenstwa urzqgdzen
Dokumenty te stanowiqg zatqczniki do odbioru robdt.

14.8. OBMIAR ROBOT

14.8.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w SST Warunki ogdlne.

14.8.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni syntetyczne.

14.9. ODBIORY ROBOT
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Ogdlne zasady odbioréw robdt zawarte zostaty w SST Wymagania ogdlne. Odbidr robdt
polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji, opisanych w niniejszej SST toleranciji
wymiarowych wykonania oraz wynikdw badan laboratoryjnych.

Odbidr roboét obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegdlnione w niniejszej SST. Podstawe do
odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

« zaswiadczenia o jakosci materiatéw (deklaracje zgodnosci / atesty),

+ protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgeych,

« protokdty odbioru materiatdw i wyrobdw.

Odbidér robdt zanikajgecych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu roboét.

Odbidér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartoéci. Catkowite zakonhczenie robdét oraz gotowo$é do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbioru
kohcowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiagjgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacija projektowa i ST .

W toku odbioru kohcowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

14.10. PODSTAWA PXATNOSCI
14.10.1. Ogodlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Wymagania ogdine.

14.10.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy
przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych robdt.

14.11. PRZEPISY ZWIAZANE

* Instrukcja montazu producenta przyjetego systemu
+ Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta

107



PAWEL TIEPLOW - PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27/5, 04-302 Warszawa arch. Pawet Tieptow

kom. pracownia: (+48) 662 114 245 nr uprawnien ST-884/87

\‘://’—\ e-mail: tieplow@wp.pl / www.tieplow.com

108



PAWEI-_ T|EPLOW e PRACOWNM PROJEKTOWA ul. Osowska 27/5, 04-302 Warszawa arch. Pawet Tieptow

kom. pracownia: (+48) 662 114 245 nr uprawnien ST-884/87

S—— R e-mail: tieplow@wp.pl / www.tieplow.com

V.12

§ZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SLUSARKA

B.12.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru $lusarki drzwiowej i okiennej stalowej i aluminiowej dla rozbudowy
kompleksu basenowo-rekreacyjnego Mokotowska Fundacja ,,Warszawianka — Wodny Park”.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu S$lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg
ponizszego.
B.12.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.
B.12.02.00 Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.
B.12.03.00 Drobne elementy S§lusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty,
balustrady, klamry wtazowe itp.)
B.12.04.00 parapety wewnetrzne agllomarmurowe

1.4. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stal
Do konstrukciji stalowych stosuje sie:
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1T w gatunkach S$t3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).
2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.13.00.00 niniejszych SST.
2.3. Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i
uchwytowe zgodnie z dokumentacjq.
2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukcii
Sktadowanie wyrobdw §lusarki stalowej wg B.12.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
jakosci materiatéw, spoin, otwordw na sruby,
zgodnosci z projektem,
zgodnosci z atestem wytworni,
jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,
jakosci powtok antykorozyjnych.
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Odbidr konstrukciji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika
budowy.
2.6. Slusarka aluminiowa

Wbudowac¢ nalezy §Slusarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami, uszczelkami i

powtokami anodowymi.

2.6.1.Na elementy §lusarki stosowac ksztattowniki ze stopdw aluminium PA3 wg PN-EN
755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potgczenia elementdw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3),
nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiadac¢ wymaganiom
normy PN-80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:
twardos$¢ Shor'a min. 35-40
wytrzymato$é na rozcigganie ok. 8,5 MPa
odporno$¢ na temperature od -30 do +80°C
palnos¢ — nie powinny rozprzestrzeniac ognia
nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe
tfrwato$¢ min. 20 lat.

2.6.4. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢é anodowq powtokg tlenkowqg typu
Al/An15u wg PN-80/H-97023.

Wymagania techniczne dla materiatow
W catym budynku nalezy zastosowac §lusarke w konstrukcji aluminiowej od jednego
wybranego dostawcy, umozliwiajgcego zreazliowanie catosci Slusarki. Kolor slusarki RAL 7016.
Zewnetrzng $Slusarke elewacyjng i okienng zaprojektowano w systemie semistrukturalnej
sciany ostonowej stupowo ryglowej w wariancie Hl.
Profile aluminiowe
Przeznaczone do wbudowania wyttaczane profile aluminiowe powinny by¢é wykonane ze
stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:-3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje
ksztattownikdw powinny spetni¢ wymagania okreslone w PN-EN 12020-2:2008. Wtasnosci
mechaniczne ksztattownikdw powinny byc¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008.
Ksztattowniki aluminiowe termoizolowanych konstrukcji okienno-drzwiowych powinny by¢é

posiadac przektadki termiczne wykonane z poliamidu zbrojonego wtdknem szklanym w ilosci
co najmniej 25%.

Ze wzgledu na potozenie budynku wszystkie widoczne powierzchnie sq powlekane
proszkowo (grubos$¢ oznaczenia wg PN-EN ISO 2360:2006 lub PN-EN ISO 2808:2007: grubosc¢
nominalna 60 m w kolorze zgodnym z projektem. Dla pomieszczenh o podwyzszonej

wilgotnosci wymagane jest uzyskanie potwierdzenia odpornosci na korozije w klasie C5na
min. 20 lat.

Dla unikniecia korozji stykowej potgczeh z innymi materiatami nalezy zaktadac folie lub
przektadki oddzielajgce.

Konstrukcja nos$na sktada sie z pionowych i poziomych profili o przekroju skrzynkowym,
odpowiednio potgczonych ze sobg oraz akcesoridw petnigcych funkcje potgczeniowe bgdz
uszczelniajgce. Profile nosne zlicowane od strony wewnetrznej charakteryzujg sie statg
szerokoscig réwng 50 mm. Od zewnatrz wszystkie poziome i pionowe podziaty sa wykonane
poprzez potaczenie krawedzi szkta od zewnatrz fugqg z wypetnieniem silikonem pogodowym
o szerokosci 20mm w kolorze czarnym. Wszystkie potqgczenia nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami statyki, a nosno$¢ potgczen dobierac wedtug wytycznych.
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Wszystkie konstrukcje Scian ostonowych muszg by¢ oznakowane znakiem CE na zgodnosc z
normg PN-EN 13830:2005 i powinny charakteryzowad sie wtasciwosci nie mniejszymi niz
okreSlone w ponizszej tabeli:

Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem

Lo 12000 Pa (EN - 1311¢)
cisnienie

Odpornos¢ na uderzenie wewnetrzne [Klasa 15 (PN-EN 14019)

Odpornos$¢ na uderzenie zewnetrzne

Wodoszczelno§EAE1350 (PN-EN 12152)
Przepuszczalno$c powietrza

Klasa E5 (PN-EN 14019)

RE 1800 (PN-EN 12154)
Uecw < 0,9 W/mZK  (potwierdzony,

Przewodnictwo cieplne

obliczeniami wg. PN-EN 13947)

Odporno$¢ na obcigzenie poziome

1 kN/mb na wysokosci 1,21m

Wymogi techniczne wykonania i montazu:

zgodnie z technologiqg systemu konieczne jest stosowanie kompletu materiatéw
systemowych odpowiednich dla przeznaczenia przegrody: profili i akcesoridw wraz z
uszczelkami. Wykonanie i montaz przekry¢é mogqg prowadzi¢ firmy, ktérych personel
techniczny zostat odpowiednio przeszkolony, zgodnie z instrukcjami i wymogami
technologii,

przed przystgpieniem do realizacji, podwykonawca zobowigzany jest do sprawdzania
wymiaréw w naturze oraz przedstawienia do zatwierdzenia przez projektanta detali
warsztatowych,

podwykonawca zakresu S$lusarki zobowigzany jest do sporzgdzenia dokumentacji
zawierajgcej wszelkie niezbedne obliczenia w tym obliczenia statyczne oraz projekt
warsztatowy. Akcesoria mocujgce wypetnienia muszg by¢ dobrane odpowiednio do
grubosci i ciezaru tych wypetnien (szkta, paneli). tgczenia uszczelek oraz potgczenia z
budynkiem, muszg by¢ wykonane starannie zapewniajgc wymagang szczelnose i
droznos¢ systemu odprowadzania kondensatu. Dokumentacija ta winna by¢ podpisana
przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia, uzgodniona z projektantem
obiektu oraz z systemodawcq profili,

malowanie w technologii proszkowej z podktadem cynkowym oraz przygotowaniem
powierzchni profili.

konstrukcja Sciany musi by¢ tak mocowana, aby wykluczy¢ przenoszenie obcigzen z
budynku na Sciane oraz aby profile konstrukcyjne Sciany miaty swobode odksztatcen
termicznych w zakresie temperatur od -30°C do +60°C. Stosowane kotwy mocujgce
konstrukcje, muszg odpowiada¢ aktualnym przepisom o kotwach tego rodzaju.
Potgczenia Scian ostonowych z budynkiem muszg by¢ wykonane zgodnie z projektem.
klejenia uszczelek klejami butylowymi oraz wykonywanie uszczelnieh kitem silikonowym
musi by¢ prowadzone zgodnie z wymogami technologicznymi okre$lonymi przez
producenta tych materiatdbw, w odpowiednich warunkach pogodowych i przy
Zapewnieniu wymaganej czystosci.

materiaty izolacyjne: folie i wetna mineralna powinny by¢ starannie utozone, klejone i
zamocowane aby wykluczy¢ przenikanie wilgoci i przemarzanie. W szczegdlnosci
paroizolacje (tj. folie zaktadane po stronie wewnetrznej) nalezy odpowiednio uszczelnic
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(np. klei¢) na stykach i tgczeniach. Obrébki oraz zewnetrzne folie przeciwwodne nalezy
montowac¢ tak, aby wykluczy¢ wnikanie wody deszczowej w warstwy izolacyjne,
zapewniajgc jednoczesnie mozliwos¢ wentylacji przestrzeni pod nimi i skuteczne
odprowadzenie wilgoci na zewngtrz.

wybrany system powinien umozliwia¢ wykonanie fasady szklanej o wys. 10,5m.

Szklo profilowe

$lusarka wewnetrzna

W systemie zastosowanym dla $lusarki zewnetrznej. RAL 7016

Scianki dziatowe bezklasowe
- oparte na rozwigzaniu mocowania wypetnienia w profilach znajdujgcych sie

goéra/dét z zachowaniem swobodnej krawedzi szkta na dtuzszym boku, tzw. ,5cian
bezszprosowych"”, z wyraznie zaznaczonymi drzwiami,

- gtebokos$¢ konstrukcyjna ksztattownikow - 45 mm (oScieznica), drzwi 45 mm (efekt
jednej

- ptaszczyzny), gtebokose niezalezna od grubosci wypetnienia,

- szyba bezpieczna, laminowana,

- lzolacyjnos¢ akustyczna (Rw) 45dB

SCIANKI PRZECIWPOZAROWE W KLASACH EI15, EI30 lub EI60
- oparte na rozwigzaniu mocowania wypetnienia w profilach znajdujgcych sie

gdéra/dét z zachowaniem swobodnej krawedzi szkta na dtuzszym boku, tzw. ,Scian
bezszprosowych”, z wyraznie zaznaczonymi drzwiami,

- szczelina o grubosci 4 mm, wypetnienie z ogniochronnego materiatu peczniejgcego
oraz niepalnego silikonu (kolor szary),

- stata gtebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikdw max: 78 mm.

- badania ogniowe zapewnidjgce mozliwo$¢ wykonania przegrdéd wysokosci 3,4m
szeroko$¢ modutdw 1,5 m. bez ograniczenia maksymalnej dtugosci tego typu $cian,

UWAGA:
okucia do drzwi — klamki, pochwyty — wg zestawienia ze stali nierdzewnej
okucia i rodzaj zamkdéw nalezy dostosowac do wymagan p. poz. i ewakuacyjnych (dzwignie
antypaniczne wg rzutdw) oraz kontroli dostepu, standardowo wyposazone w klucz i
samozamykacz.
wybrany system powinien umozliwiac wykonanie fasady szklanej wewnetrznej o wys.
10,5m bez dodatkowych podkonstrukcii.

$lusarka drzwiowa

Klasyfikacja i okreslenie wtasciwosci:
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem
Klasyfikacja: asér <0,02m3/mhdaPa2/3 wg. PN EN 11026/2001
Odpornos¢ na uderzenie (wg EN 12600)
okna rozwierne i rozwierno-uchylne: J-10.02-05
Infiltracja i szczelno$¢ na wode opadowq (wg PN EN 1027/2001)
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Szczelno$¢ do 600Paq,
Izolacyjno$¢ akustyczna (wg EN ISO 140-3(1993) i ISO/DIS 717-1(1993)
Rw=43 dB (dla elementu wypetniajgcego min. Rw=45 dB)
Przewodnictwo cieplne na podstawie (DIN EN ISO 10077-1)
wspotczynnik Ucatej konstrukcji < 1,3 W/m2K (z uwzgl. zestawdw szklanych).
Wtasnosci mechaniczne: PN EN 1192/2001
Uwagi:
system drzwiowy zgodny z opisanym powyzej wystemem §lusarki zewznetrzej,
nalezy zachowac opisane powyzej jaok dla Slusarki wymogi techniczne wykonania i
montazu,
na drogach ewakuacyjnych zastosowad dziwignie antypaniczne, wg zestawienia
Slusarki i stolarki,
antaby aluminiowe ptaske, obustronne kolor RAL 3004, wysoko$¢ 35cm, szer. 15 cm,
zawiasy rolkowe spawane,
drzwi standardowo wysposazone w samozamykacz i zamek.

Szklenie

Przewiduje sie szklenie pakietami dwukomorowymi o wspdtczynniku U max = 0,6 W/m2K
Szyby montowane w systemie semistrukturalnym powinny by& wykonane z podwyzszong
doktadnosciq w zakresie wymiardw liniowych oraz kgtowych. Krawedzie szyb powinny by¢
czyste a krawedzie szyb zewnetrznych powinny by¢ zatepione lub fazowane. Klejenie szyb
(zespalanie) tak jak dla szklenia strukturalnego - musi by¢ przeprowadzone z zastosowaniem
silikondw konstrukcyjnych, odpornych na UV, kompatybilnych z silikonem tzw. pogodowym,
stosowanym do zewnetrznego uszczelnienia przestrzeni miedzyszybowej. Szyby zespolone
muszq by¢ wyposazone w odpowiednie gniazda stuzgce do ich mocowania, wklejone w
obszarze ramki dystansowej od sfrony zewnetrznej, rozmieszczone na obwodzie zgodnie z
dokumentacjg warsztatowq z tolerancjg £5mm.

Wymagane parametry pakietow:
Ug [W/m2K]: max. 0.6 W/m2K
Lt (wspdtczynnik catkowitej transmisji Swiatta) [%]: 28
Lr (wspotczynnik odbicia swiatta) [%]: 15
Ra-RDé65 (wspdtczynnik reprodukcji barw) [%]: 75
g[%] (wspdtczynnik catkowite] transmisji energii): 19
(tolerancja wartosci procentowych +/-5%)

2.8. Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne aglomarmurowe zgodnie z projektem aranzacji wnetrz

3. Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Kazda partia wyrobdw powinna zawierac wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig normg.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy< przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.
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5. Wykonanie roboét

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
prawidtowo$¢ wykonania osciezy,
mozliwo$¢ mocowania elementédw do Scian,
jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢é osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementdw za pomocq kotkdw rozporowych
lub kotkdw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oécieznicq lub $ciang
tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.
Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgce;.

5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzia, rys i
odpryskéw i spetnia¢ wymagania podane dla robdt malarskich wg SST B.12.00.00.

5.6. Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu osadza sie w ten sposdb, ze najpierw wykuwa

sie w oscieznicach niewielkie bruzdy, nastepnie wyrdwnuje sie zaprawqg mur podokienny,
dajgc mu maty spadek do srodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada sie
podokienniki na zaprawie cementowe.

5.7. Wymogi techniczne wykonania i montazu:

+ zgodnie z technologig systemu konieczne jest stosowanie kompletu materiatow
systemowych odpowiednich dla przeznaczenia przegrody: profili i akcesoridow
wraz z uszczelkami. Wykonanie i montaz przekryé mogqg prowadzi¢ firmy, ktérych
personel techniczny zostat odpowiednio przeszkolony, zgodnie z instrukcjomi i
wymogami technologii,

+ przed przystgpieniem do realizacji, podwykonawca zobowigzany jest do
sprawdzania wymiardw w naturze oraz przedstawienia do zatwierdzenia przez
projektanta detali warsztatowych,

« podwykonawca zakresu $lusarki zobowigzany jest do sporzgdzenia dokumentacii
zawierajgcej wszelkie niezbedne obliczenia w tym obliczenia statyczne oraz
projekt warsztatowy. Akcesoria mocujgce wypetnienia muszg by¢ dobrane
odpowiednio do grubosci i ciezaru tych wypetnieh (szkta, paneli). tgczenia
uszczelek oraz potgczenia z budynkiem, muszg by¢ wykonane starannie
zapewnigjgc wymagang szczelnos¢ i drozno$¢ systemu odprowadzania
kondensatu. Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez osobe posiadajgcg
odpowiednie uprawnienia, uzgodniona z projektantem obiektu oraz z
systemodawcq profil,

« malowanie w fechnologii proszkowej z podktadem cynkowym oraz
przygotowaniem powierzchni profili.

« konstrukcja Sciany musi by¢é tak mocowana, aby wykluczyé przenoszenie
obcigzen z budynku na $ciane oraz aby profile konstrukcyjne Sciany miaty
swobode odksztatcen termicznych w zakresie temperatur od -30°C do +60°C.
Stosowane kotwy mocujgce konstrukcje, muszg odpowiadaé aktualnym
przepisom o kotwach tego rodzaju. Potgczenia Scian ostonowych z budynkiem
muszq by¢ wykonane zgodnie z projektem.

« klejenia uszczelek klejami butylowymi oraz wykonywanie uszczelnieh kitem
siikonowym musi by¢ prowadzone zgodnie z wymogami technologicznymi
okre$lonymi przez producenta tych materiatéw, w odpowiednich warunkach
pogodowych i przy zapewnieniu wymaganej czystosci.
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« materiaty izolacyjne: folie i wetha mineralna powinny by¢ starannie utozone,
klejone i zamocowane aby wykluczy¢ przenikanie wilgoci i przemarzanie. W
szczegolnosci paroizolacje (1j. folie zaktadane po stronie wewnetrznej) nalezy
odpowiednio uszczelni¢ (np. klei¢) na stykach i tgczeniach. Obrdbki oraz
zewnetrzne folie przeciwwodne nalezy montowac tak, aby wykluczy¢ wnikanie
wody deszczowej w warstwy izolacyjne, zapewniajgc jednocze$nie mozliwose
wentylacji przestrzeni pod nimi i skuteczne odprowadzenie wilgoci na zewngtrz.

+ Szyby montowane w systemie semistrukturalnym powinny by& wykonane z
podwyzszong doktadnosciq w zakresie wymiardw liniowych oraz kgtowych.
Krawedzie szyb powinny by¢ czyste a krawedzie szyb zewnetrznych powinny byc¢
zatepione lub fazowane. Klejenie szyb (zespalanie) tak jak dla szklenia
strukturalnego - musi by¢ przeprowadzone z zastosowaniem  silikonéw
konstrukcyjnych, odpornych na UV, kompatybilnych z silikonem tzw. pogodowym,
stosowanym do zewnetrznego uszczelnienia przestrzeni miedzyszybowej. Szyby
zespolone muszg by¢ wyposazone w odpowiednie gniazda stuzgce do ich
mocowania, wklejone w obszarze ramki dystansowej od strony zewnetrznej,
rozmieszczone na obwodzie zgodnie z dokumentacjg warsztatowq z tolerancjq
+5mm.

Kontrola jakosci

. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzic na podstawie

6.2.

zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

6.3.

sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
1 przeprowadzonych badanh nalezy sporzqgdzi¢ protokdt odbioru.

Badanie jakos$ci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wyglgdu elementdw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spozio-
mowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

réwnose |, jednakowy odcien oraz brak usterek mechanicznych na powierzchni gérnej i
pobocznicach parapetdw .

stan i wyglgd wbudowanych elementdw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjq.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robdét dla B.12.01.00 i B.12.02.00 jest ilos¢ m2 elementdw
zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

llo$§¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowq dla B.12.03.00 i B.12.04.00 jest 1 mb.

Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w
punktach 5i 6.

Podstawa ptatnosci
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Ptaci sie w jednostkach wg punkiu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce
montazu, zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.
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IV.13.
SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA ROBOTY MALARSKIE
B.13.00.00

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt malarskich dla rozbudowy kompleksu basenowo-

rekreacyjnego Mokotowska Fundacja ,,Warszawianka — Wodny Park”.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nastepujgcych robdt malarskich:
B.13.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.13.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdathg do picia. Niedozwolone
jest uzycie wdéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
rozciehczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg mase
bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zdéttego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozdttej
do brunafnej, bedgcej roztworem zywicy kalafoniowe] lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wtasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schniecia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode - do farb wapiennych,

terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

inne rozciehczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé cechy techniczne
zgodne z zaswiadczeniem o jakos$ci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
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2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach
i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
wydajnos¢ — 6-10 m2/dms3,
max. czas schniecia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna
wydajnos¢ — 15-16 m2/dms,
max. czas schniecia -8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdinego stosowania — biaty
do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych ogdinego
stosowania — biaty do rozciehczania wyrobdw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachldwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajnos¢ — 6-10 m2/dms3,
max. czas schniecia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnos¢ — 4,5-5 m2/dm3
czas schniecia —24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
wydajno$¢ — 5-6 m2/dms,
max. czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajnos$¢ — 6-8 m2/dm3
czas schniecia — 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnos¢ - 1,2-1,5 m2/dm3
czas schniecia- 12 h
2.5.5. Farby akrylowe do malowania powierzchni wewnetzrnych
Wymagania dla farb:
lepkos¢ umowna: min. 60
gestosc: max. 1,6 g/cms3
zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentdw: max. 20 m
czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
wyglgd zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,
grubos¢ — 100-120 [im
przyczepno$¢ do podtoza — 1 stopien,
elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje pekniec
lub odstawania od podtoza,
twardos$¢ wzgledna — min. 0,1,
odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowad uszkodzenia powtoki
odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowad specherzenie powtoki.
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Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.

2.5.6. Tynki ognioochronne :
Tynk gipsowy ogniochronny wg ETA 11/0229 do zabezpieczenia:
Staldo R 120
Blacha trapezowa jako szalunek tracony do REI 120
Befton do REI 240
e Aplikacja maszynowa
«  Szybko twardniejgca
« Do stosowania wewnagtrz budynkéw
e Biaty kolor
* Nie oddziatuje agresywnie na konstrukcje stalowq

Parametry techniczne :

* Reakcja na ogien Al niepalny PN EN 13501-1

e Gestos¢ nasypowa 500 — 600 kg/m3

» Poczgtek wigzania ok. 20 — 170 min.

» Koniec wigzania ok. 180 — 300 min.

*  Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u 8 PN EN ISO 10456
«  Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu > 0,70 MPa
e PNEN 13279-2

*  Wytrzymatose na Sciskanie > 1,70 MPa

»  Przyczepno$¢ do betonu > 0,40 MPa PN EN 13279-2

e PNENI1015-12

e EGOLFSM5

*  Przyczepnos$¢ do stali > 0,20 MPa

e Przyczepno$¢ do stali ocynkowanej > 0,05 MPa

« Twardo$¢ powierzchni > 1,90 MPa

» Zuzycie ok. 6,5-7 kg/m2/10 mm

2.5.7. Farby lateksowe odporne na szorowanie i zmywanie srodkami dezynfekujgcymi i
detergentami

Wymagania :

* wodorozciehczalna, ekologiczna o stabym neutralnym zapachu

e dyfuzyjna dla pary wodne

e podatna na czyszczenie detergentami i srodkami myjgcymi

Wtasnos$ciwg PN EN 13 300:

Odporno$¢ na szorowanie na mokro: Klasa 2 (5 ~ 20 um)
Zdolnos¢ krycia (wsp. Kontrastu):

Klasa 2 przy wydajnosci m2/1 tj. ok. 135 ml/m2

Stopien potysku (potysk zwierciadlany): jedwabisty mat
Granulacja : Drobna (<100 pm)

Spoiwo : Latex syntetyczny wg DIN 55

Gesto$¢ ok. 1,2-1,4g/cm3

Dla koloréw petnych zachodzi potrzeba naniesienia
drugiej warstwy kryjgcej.

przedostaniu sie mariatu

do kanalizacji i zbiornikdw

tu po wyschnieciu

Barwa: biata z mozliwoscig barwienia samodzielnie przy uzyciu barwnikow
systemowych .

Sktad produktu: Dyspersja akrylowo-polimerow
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weglan wapnia, woda, dodatki uszlachetniajgce, konserwanty. Zgodnie z
Dyrektywg UE wartosci dopuszczalne maksymalnej zawarto$ci LZO (lotnych
zwigzkdw organicznych) 75g /1.
2.6. Srodki gruntujgce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatdow natryskowych.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by<¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakohczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spasc ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzehn ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrothe malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i

urzgdzen sanitarnych),

catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé&, naprawione
przez wypetnienie ubytkdbw zaprawqg cementowo-wapienng. Powierzchnie
powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdw zaprawy
itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, arysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawqg

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie podtozy
cementowo-wapienng.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1.Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez
gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, akrylowymi i lateksowymi do gruntowania
stosowac farbe emulsying tego samego rodzaju z jakiej ma byé wykonana
powtoka lecz rozciehczong wodg w stosunku 1:3-5 lub systemowy Srodek
gruntujgcy .

5.2.3.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
systemowym podktadem gruntujgcym lub farba podktgdowa.
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5.3.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5.Przy  malowaniu  farbami  epoksydowymi  powierzchnie  pokrywa  sie
gruntoszpachloéwkg epoksydowaq.

5.2.6. Pod tynki peczniejgce stosowac grunty poliuretanowe o grubosci min 60 pum .
Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez prze$witdw, plam
i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjgcych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglgd powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzenh, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych , syntetycznych i peczniejgcych powinny miec¢
barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny miec jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowad
farby w réznych odcieniach.

Przy farbach peczniejgcych przed natozeniem farby nawierzchniowej nalezy
pomierzy¢ czy ustalona grubosé powtoki jest naniesiona rownomierni i odpowiada
wymaganiom dokumentacii technicznej .

Kontrola jakosci

. Powierzchnia do malowania.

6.2.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowacd:

sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podtoza,

sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemnigjsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi.

Przy farbach peczniejgcych przed natozeniem farby nawierzchniowej nalezy
pomierzy¢ czy ustalona grubo$S¢ powtoki jest naniesiona réwnomierni i
odpowiada wymaganiom dokumentacji technicznej i sporzadzic z takich
czynnosci odpowiedni protokdt .
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Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za
wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrmie.
7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowqg robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w  normach panstwowych lub  $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by<¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdéw zaprawg
cementowo-wapienng do robdét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbidr robot malarskich.
8.2.1. Sprawdzenie wyglgdu zewnetfrznego powtok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajgcych ptatdw powtoki, widocznych okiem Sladéw pedzla itp., w
stopniu  kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jokosci

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodqg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkq szczotkg lub

Wyniki odbiorow materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

8. Odbiérrobot
8.1. Odbidr podtoza
8.2.
wykonania.
szmatkq.
budowy.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.
llo$§¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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V.14

SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA ROBOTY IZOLACYJNE
B.14.00.00

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru izolacji dla rozbudowy kompleksu basenowo-rekreacyjnego

Mokotowska Fundacja ,Warszawianka — Wodny Park™.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w
obiektach objetych przetargiem.
B.14.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B.14.01.01 Izolacje przeciwwilgociowe i paroprzepuszczalne z folii.
B.14.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentdw budynkdw i budowli.
B.14.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoscé z
dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

dla izolaciji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.

Hydroizolacje powtokowe polimerowe z tkaning polipropylenowa:

Hydroizolacje powtokowe dwusktadnikowe podptytkowe

Samoprzylepne papy bitumiczne, zbrojone matq szklang, z ekranem aluminiowym z
wierzchu:

paroizolacja dachéw krytych membrang (wg technologii pokrycia memibrang) zgodnie
z B.06.00.00.

paroizolacje stropdw - folia PE 0.2mm, stosowana réwniez jako warstwa poslizgowa,

Folio kubetkowa z ostona geowtdknina - ochrona hydroizolacji i termoizolacji  $cian
piwnic.

Termoizolacje

Grubosci wg czesci rysunkowej, marka i mocowanie wg dopuszczenia i technologii,
A/ ptyty styropianowe odpowiedniego przeznaczenia: (lambda min. 0,036)
zasadniczo $ciany tynkowane,

wypetnienie betonu spadkowego na dachach ptaskich betonowych

posadzki na gruncie, posadzki na stropie, posadzki z grzaniem podtogowym.

B/ wetny mineraine

pasy niepalnego materiatu na elewacji ozaczone na rysunkach, (lambda min. 0,036)
wypetnienie klinami fatd blachy trapezowej
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C/ styrodur,

izolacja $cian fundamentowych do gtebokosci 1,5m ponizej terenu,

systemowe ksztattki termoizolacyjne - termoizolacja wewnetfrznych rur spustowych,
termoizolacja wpustéw dachowych

izolacje instalacji — wg projektow technologicznych.

izolacje akustyczne

sufity o wtasciwosciach akustycznych wg opisu sufitéw

- w gtéwnej hali basenowej

- w pozostatych pomieszczeniach

wygtuszenie kabiny komentatoréw panelami akustycznymi Sciennymi.
akustyczna $lusarka w pomieszczeniu komentatordw i obstugi nagtos$nienia
akustyczne panele na Scianach hali

2.1. Wymagania ogdine

2.2.

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowad papy o wktadach nie podlegajgcych
rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z witdkien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtdknie.

2.1.3. Nalezy stosowac do izolacji nastepujgce folie :

e do izolacji przeciwwilgociowych podposadzkowych i nastropowych folie budowlane
czarne izolacyjne przeciwwilgociowe o grubosciach 0,15-0,3 mm w zaleznosci od
zatozeh w dokumentaciji technicznej

« do dodatkowej izolacji pionowej fundamentdw folie lub wyroby wyttaczane tgczone
po dtugosci na klej lub zatrzask szczelny oraz mechanicznie w gérnej krawedzi o
nastepujgcych parametrach :

e grubos¢ ok.8mm

» waga 670g/m?

e niszczgce obcigzenie rozciggajgce min 350N/5cm
« wydtuzenie w punkcie rozerwania 20%

«  wytrzymatod¢ na Sciskanie min 300kN/m2

e zakres temperatur pracy —-30-+60° C

« do izolacji paroprzepuszczalnych dachowych folie o paroprzepuszczalnosci 1200-
1800 w zaleznosci od zatozen w dokumentacji technicznej
2.1.4. Lepiki , masy izolacyjne i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone
materiaty i powinny wykazywacé dostateczng odpornosé w Ssrodowisku, w ktdrym
zostajg uzyte oraz nalezytq przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreSlong wg
metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.5. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposdb wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa izolacyjna
« odporna na rozrywanie, podwadijnie laminowana folia polietylenowa z bitumiczno-
kauczukowqg masq klejgco-uszczelniajgcq
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Kolor: czarno-szary

Wymiary:

—grubos¢: ok. 1,5 } 10% mm

—grubos¢ folii HDPE: 0,1 mm

—szeroko$c: > 1,0 m

Temperatura stosowania: od +5°C do +30°C

Wodoszczelnosc¢: wodoszczelna (60 kPa) wg PN-EN 1928:2002 metoda B
Odpornos¢ na uderzenie:

—200 mm (metoda A): brak perforaciji

—900 mm (metoda B): brak perforaciji wg PN-EN 12691:2007
Wytrzymatos$é ztqgczy na scinanie :

—zaktad podtuzny: 120 } 25% N/50 mm

—zaktad poprzeczny: 100 } 25% N/50 mm wg PN-EN 12317-1:2001
Gietkos$¢ w niskiej temperaturze: £ -20°C wg PN-EN 1109:2001
Wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu:

—wytrzymatose w kierunku podtuznym: 270 } 15% N/50 mm
—wytrzymatos¢ w kierunku poprzecznym: 270 } 15% N/50 mm
—wydtuzenie w kierunku podtuznym: 320 } 10%

—wydtuzenie w kierunku poprzecznym: 240 } 10% wg PN-EN 12311-1:2001
Odporno$¢ na obcigzenie statyczne:

brak perforaciji przy 10 kg wg PN-EN 12730:2002 (metoda B)
Wytrzymato$é na rozdzieranie:

e —wzdtuz: 160 }20% N

* —wpoprzek: 180 } 20% N wg PN-EN 12310-1:2001

e Trwatose:

e wodoszczelnos¢ po sztucznym starzeniu: 60 kPa wg PN-EN 1296:2002; 1928:2002
e Reakcja na ogien: klasa Ewg PN-EN 13501-1:2008

Wyrdéb do izolacji przeciwwodnej typu T. Wyrdb zgodny z normq PN-EN 13969:2006 +
PN-EN 13969:2006/A1:2007,

..\\\.

AN N N N

2.3. Materiaty do izolacji wodochronnych.
Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosSci przy stupie wody o
wysokosci 3,0 m, oraz posiadac Swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne
atesty.
Wymagana jakos$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentédw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie mogqg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjqg projektowq oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Materiaty uzyte do izolacji tuneli muszg spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.4. Materiaty do izolacji termicznych
2.4.1. Wetna mineraina.
W postaci ptyt, filcodw i mat.
Wymagania:
wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,
ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowq twardo$¢ oraz Scisliwose i gestosc
zgodnie z Dokumentacjq .
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Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezpodrednie krycie papg powinny spetniac
nastepujgce wymagania:

Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczgtkowej grubosci,

wytrzymato$¢ na rozrywanie sitq prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

2.4.1. Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego

Zastosowanie:
Izolacja cieplna $cian piwnic, cokotdéw, taw fundamentowych, dachu odwréconego,
stropdw, podtdg na gruncie. Wodoodporne ptyty z polistyrenu ekstradowanego

produkowane na bazie CO2.
Dane techniczne:
- wymiary ptyty: min szefr. 500 mm ; at. 1000 mm
- wyltrzymatose na  Sciskanie przy 10%  odksztatceniu - 300 kPa
- wykonczenie bokow - gtadkie (N-111-1)
- wykonczenie bokow - zaktadkowe (N-IlI-L)
- powierzchnia - gtadka

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej lambda = 0,035 W/mK

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie robét
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.14.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu

« Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

e Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

« Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowe] powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltfowym lub emulsjg asfaltowq.

e Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekraczac 5%.

«  Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym
ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwszej.

« Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza
niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

» Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgociqg z
gruntu powinny sktadac sie z jednej lub dwdch warstw papy termozgrzewalnej
miedzy sobg w sposdb ciggty na catej powierzchni.

* lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych
przed wodg zarobowq z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej
warstwy papy asfalfowej utozonej na sucho i zgrzewanej  wytqcznie na
zaktadach.

« Szerokos¢ zaktaddw papy zardwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by<¢ nie mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw
papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Izolacje wodochronne B.14.01.01
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Izolacje nalezy wykonywad na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez

Inspektora Nadzoru.

Izolacje wykonywac sekcjami ograniczonymi dylatacjami,

izolacja poziome: izolacje uktadac¢ na przygotowanym podktadzie i ostoni¢ zaprawqg
cementowq marki 5 MPq,

izolacje Scian uktadac zgodnie z przyjeta technologig wykonania,

izolacje stropu uktadac na sucho i ostoni¢ warstwg zaprawy cementowej marki 5 MPa.

5.3. Izolacje termiczne B.14.02.00
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdinie starannie. Ptyty XPS nalezy
uktadac¢ na styk bez szczelin z zaktadami wyprofilowanymi na krawedziach .
Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktadaé¢ mijankowo.
Przesuniecie stykdéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia Scian warstwowych ptyty powinny byc¢
wbudowywane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykonaé 50 cm wysokosci
jednej warstwy Sciany, zmontowad ptyty a nastepnie wykona¢ drugg warstwe

sciany.
L] W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papq).
= Izolacje termiczne zwigzane z wykonywaniem ocieplenia $cian zewnetrznych

wykonac zgodnie z specyfikacjg techniczng nr B 15.00.00

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogqg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacijg projektowqg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezenh co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki _odbioréw materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowqg robét jest m2 powierzchni zaizolowane;.
llo$§¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robdt
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
+ dokumentacja techniczna,
e dziennik budowy,
e zaSwiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
» protokdty odbioru poszczegdinych etapdw robdt zanikajgcych,
« protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw,
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« wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zZlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty wg B.14.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
« dostarczenie materiatow,
 przygotowanie i oczyszczenie podtozqg,
« zagruntowanie podtoza,
« wykonanie izolacji wraz z ochrong,
 uporzgdkowanie stanowiska pracy.
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IV.15
ELEWACJE | OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
B 15.00.00
1.0. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru ocieplenia scian zewnetrznych dla rozbudowy kompleksu basenowo-rekreacyjnego
Mokotowska Fundacja ,,Warszawianka — Wodny Park” systemami izolacji cieplnej, pokrytymi
siatkobetonem lub panelami aluminiowymi systemowymi.

1.2. Zakres Zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot Objetych Specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie ocieplen $cian zewnetrznych. Mozna stosowaé inne rodzaje powtok o
parametrach technicznych nie gorszych niz przyjeta przyktadowo.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie czynnosci przygotowawczych oraz wykonanie
ociepleh Scian zewnetrznych, pokrytymi panelami aluminiowymi lub siatkobetonem
architektonicznym .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okre$leniami podanymi w ,Wymaganiach ogdlinych”.

1.5. Ogdlne Wymagania Dotyczqce Robot

Wykonawca robdét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowqg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robdét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych™.

2.0. Materiaty

Ptyty HPL warstwie wierzchniej w kolorze oktadziny drewnopodobnej na elewaciji frontowej i
tylnej

- Ptyty z powtokqg ochronng UV badang przez min. 3000 h

- formati grubos¢ ptyt zgodnie z DT

- widok zewnetzrny oktadzina drewnopodobna

- wytrzymato$¢ na zginamie min 80 MPa

- fasada wentylowana

- ocieplenie wetna mineralna w systemie producenta ptyt HPL

- montaz nalezy wykona¢ na systemowej podkonstrucji aluminiowej z moziwoscig

regulacji ptaszczyzny,

- montaz winien by¢ wykonany przez wyspecjalizowanq firme majgcqg doswiadczenie

w wykonywaniu elewacji z paneli HPL w zaprojektoanym systemie montazu,

- nalezy stosowac typ montazu z niewidocznymi elementami montazowymi

- nalezy dotozy¢ staranosci przy wykonywaniu stykdw, naroznikéw i obrobek desek,

rysunki warsztatowe i podziaty uzgadniac z projektantem,
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Podbitki

Wykonczenie spodu wystajgcych czesci dachu nalezy wykonac¢ z wodoodpornych ptyt
cementowych przeznaczonych do stosowania na zewngtrz, na systemowej podkonstrukcji.
Parametry ptyt cementowo-wtdknowych:

rdzen ptyty na bazie cementu zbrojonego siatkg z wtdkna szklanego, gr. 12,5mm

100% wodoodporna

zbrojona na catej powierzchni siatkq z wtdkna szklanego

odporna na warunki atmosferyczne, przeznaczenie na zewnatrz,

ciezar ok. 16 kg/m?2

wytrzymato$¢ na zginanie = 7 MPa
Profile UW/CW 75mm, grubos¢ profili O,6mm

Tynk cienkowarstwowy

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie
mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy
bezdeszczowej pogodrzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz 20 °C.
Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciggu 24 h, to nie nalezy
przyklejac tkaniny zbrojgcej nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5 °C
Mase klejgcqg nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggtqg warstwg o
grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajgc od goéry sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny
zbrojgcej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkanine szklang za
pomocg packi stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase
klejacqg. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojgcej w taki sposéb, ze naktada sie jg
na styropian nie pokryty masqg klejgca, ktérg nastepnie nanosi sie jednorazowo na tkanine.
Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i
poziomie. Narozniki otwordw okiennych i drzwiowych powinny by&é wzmocnione przez
naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkédw tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina
przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg
wywing¢ na Sciane sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposdb nalezy
wywing¢ tkanine na oscieza okienne i drzwiowe. Grubos$¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej
tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5mm. Wyprawy tynkarskie:
stosowac zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami
technicznymi ITB. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowe] na uszkodzenia
mechaniczne nalezy stosowac perforowane kgtowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm
do wzmacniania narozy pionowych na parterze przy osciezach drzwi balkonowych oraz
drzwiach wejsciowych do budynku. Wyprawy tynkarskie mozna naktadaé nie wczesniej niz
po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w
temperaturze nie nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz 25 °C zwtaszcza, jesli elewacje sqg
nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C
w ciggu 24 h. W miejscach wystepowania boni, nalezy je wykonac¢ przez przesuwanie w
Swiezym narzucie, wzdtuz zaznaczonych linii, listew drewnianych lub metalowych. Tynki
cienkowarstwowe Podtoze zagruntowacé emulsijg gruntujgcg. Nastepnie natozy¢ technikg
malarskg podktad pod tynki cienkowarstwowe. Tynk mineralny i mozaikowy naktadac
stalowq pacq i wygtadzac w jednym kierunku. Materiat nalezy naktadac technikg mokre na
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mokre nie dopuszczajgc do wyschniecia zatartej partii przed natozeniem kolejnej. Przerwy
technologiczne nalezy z goéry zaplanowac. Tynkowana powierzchnie az do wyschniecia
nalezy ostaniac prze wptywem warunkdw atmosferycznych (wiatr, stonce, deszcz). Podczas
prac temperatura otoczenia powinna wahac sie w przedziale +5 do +25°C. Aby unikng¢
roznic  odcieni nalezy stosowaé materiat o tej samej dacie  produkgiji.

3.0. Sprzet

Roboty wykonywad przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukcjg Producenta wyrobu
lub przy pomocy innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4.0. Transport

Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportowymi w opakowaniach Producenta i
zgodnie z jego zaleceniami. Przewozi¢ i przechowywac w suchym pomieszczeniu w
temperaturze dodatniej. W pojemnikach oryginalnie zamknietych mozna przechowywac¢ do
daty waznosci na opakowaniu.
5.0. Wykonanie Robét

5.1. Uwagi Ogdlne

W przypadku prowadzenia robdt ociepleniowych na obiektach nowo wznoszonych
nalezy zapewnic scistg koordynacije z wykonawcamiinnych robét.
Rozpoczecie robdt ociepleniowych moze nastgpi¢ dopiero jezeli:

e roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podtoza pod posadzki
balkondw lub tarasdw zostang zakohczone i odebrane,

+ wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkto,
oktadziny i elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny
kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio zabezpieczone i ostoniete,

+ widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegng wyschnieciu (roboty
wewnetrzne ,mokre” powinny by¢ wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub
tak zorganizowane, aby nie powodowaé nadmiernego wzrostu ilosci wilgoci w
ocieplanych scianach zewnetrznych),

 na powierzchniach poziomych na ogniomurach, aftykach, gzymsach i innych
zostang wykonane odpowiednie obrobki zapewnigjgce odprowadzenie wody
opadowej poza lico elewacji wykohczonej ociepleniem,

« zostanie jasno okreslony sposdb zakohczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi
elementami budynku,

e przejscia instalacji lub innych elementdw budynku przez ptaszczyzny ocieplane
zostang rozmieszczone i opracowane w sposdb zapewniajgcy catkowitqg i trwatg
szczelnose.

5.2. Podtoza

Podtoze powinno by¢ stabine, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw
zmniejszajgcych przyczepnos$é materiatdw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz,
pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego
wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu (np. w wyniku kontaktu gips /
cement). Nie dopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza poprzez stosowanie lokalnych
podklejek” z ptyt termoizolacyjnych.
Zaktada sie, ze nowe i nieotynkowane $ciany wykonane wedtug uznanych i sprawdzonych
technologii, nadajg sie do przyklejania ptyt termoizolacyjnych bez zadnych czynnosci
przygotowawczych, jednak wykonawca robdt zawsze powinien potwierdzi¢ przydatnosé
podtoza do prowadzenia prac.
W szczegdlnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod kgtem
przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wtasciwych krokéw zapewnigjgcych
polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza.

METODY OCENY POD+OZA
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Ogdinymi

obowigzujgcymi metodami oceny przydatno$ci podtoza pod stosowanie

bezspoinowych systemdw ocieplenia $§cian zewnetrznych sq:

PROBA ODPORNOSCI NA SCIERANIE —~Otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i
twardej tkaniny ceni¢ stopien zakurzenia, piaszczenia lub pozostatodci wykwitdw
na podtozu.

PROBA ODPORNOSCI NA SKROBANIE LUB ZADRAPANIE — Stosujgc metode siatki
nacie¢ lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwarto$¢ i noSnosc
podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejgcych powtok.

PROBA ZWILZANIA — Szczotkg, pedzlem Iub przy pomocy spryskiwacza okresli¢
stopie chtonnosci podtoza.

TEST ROWNOSCI | GLADKOSCI — Postugujgc sie tatg (zwykle 2m), pionem i
poziomicq okresli¢ odchytki sciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od
pionu, a nastepnie poréwnac otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich
norm (dotyczgcych np. konstrukcji murowych, tynkdw zewnetrznych, itp.)

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki
byty w petni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Podtoza z cegiet i elementdw murowych

Podtoze Wymagane czynnosci przygotowawcze
Rodzqj Stan
kurz, pyt Oczysci¢ za pomocqg miekkiej szczotki,
sprezonego powietrza, ewentualnie zmyc¢
wodqg pod cisnieniem 3! i pozostawi¢ do
wyschniecia
luzne resztki lub | Sku¢ i oczyscic
wylewki zaprawy ze
spoin
nierdbwnosci, defekty | Sku¢ lub ewentualnie wyrbwnac zaprawg
M konan 1 tynkarskg lub wyréwnawczqg z
ury -~ wykonane -z i ubytki ewentualnie wymaganymi dla uzytych
elementow: . - A
. . h zapraw materiatami podktadowymi i z
- ceramicznyc zachowaniem okresdw karenciji
* betonowych — y: —
wilgoc¢ 2 PozostawiC do wyschniecia
* Z gazobetonu - T -
wykwity 2) Oczysci¢c na sucho za pomocqg szczotki
* betonowych z Iub zZmvé od iedni 7 ; nvm
warstwq fakturowq ub zmyc odpowiednio przygotowany
roztworem
luzZne i nienosne | Wykué, wymieni¢, ewentualnie uzupetnic
elementy elewacji materiatem murarskim z zachowaniem
wymaganych okresdw karenciji
brud, sadza, ttuszcz Imy¢ wodqg pod ciSnieniem 3 z
ewenfualnym dodatkiem detergentéw
lub specjalnych Srodkdw czyszczgcych,
sptukac czystg wodg i pozostawi¢ do
wyschniecia

1) odchytki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci
2) wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego
3) stosowac cisnienie max 200 bardw

Podtoza z betonu

Podtoze

Rodzgj

| Stan

Wymagane czynnosci przygotowawcze
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kurz, pyt Oczysci¢ za pomocg miekkiej szczoftki,

sprezonego powietrza, ewentualnie zmyc
wodq pod ci$nieniem 3
i pozostawi¢ do wyschniecia

luzne resztki lub | Sku¢ i oczyscic
wylewki zaprawy ze
spoin
nierdwnosci, defekty 1) | Skug, zfrezowac lub zeszlifowad,
i ubytki ewentualnie wyrédwnac¢ zaprawq tynkarskg
lub wyréwnawczqg z ewentualnie
Sciany wykonane z wymaganymi dla uzytych zapraw
: materiatami podktadowymi i zzachowaniem
- betonu okresow karenciji
towarowego i|wilgo¢ 2 Pozostawi¢ do wyschniecia
wykonanego na | wykwity 2) Oczysci¢ na sucho za pomocgqg szczotki lub
budowie zmyé odpowiednio przygotowanym
e prefabrykowa roztworem
nych luzne i nieno$ne | Wyku¢, wymieni¢, ewentualnie uzupetnic
elementéw elementy elewacji materiatem murarskim lub zaprawg do
betonowych betondw z ewentualnie wymaganymi dla
e elementéw uzytych zapraw materiatami podktadowymi i
betonowych z z zachowaniem wymaganych okreséow
warstwqg karenciji
fakturowq brud, sadza, tuszcz Imy¢ wodgq pod cisnieniem 3 z ewentualnym

dodatkiem detergentdw Iub specjalnych
srodkdédw czyszczgceych, sptukac czystg wodg
i pozostawi¢ do wyschniecia

warstwy mleczka | Zeszlifowad lub oczysci¢ przez szczotkowanie
cemenfowego i odpyli¢ sprezonym powietrzem,
ewentualnie zmy¢ wodqg pod ciSnieniem 3 i
pozostawi¢ do wyschniecia

resztki  szalunkowych | Zmy¢ wodqg pod cisnieniem 3 z ewentualnym
substancii dodatkiem detergentdw Iub specjalnych
antyadhezyjnych srodkdéw czyszczgceych, sptukac czystg wodg
i pozostawi¢ do wyschniecia

1) odchytki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci
2) wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego
3) stosowac cisnienie max 200 bardw

Podtoza pokryte tynkami i farbami mineralnymi

Podtoze Wymagane czynnosci przygotowawcze
Rodzqj Stan

kurz, pyt, kredowanie |Oczysci¢ za pomocqg szczotkowania 4,
sprezonego powietrza, ewentualnie zmycé
wodg pod cisnieniem 3 i pozostawi¢ do
wyschniecia

brud, sadza, ttuszcz Imy¢ wodqg pod cisnieniem 3z
ewentualnym dodatkiem detergentéow lub
specjalnych srodkdéw czyszczagcych, sptukac
czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia

Powtoki z  farb
mineralnych i
wapiennych

ztuszczenia, odpryski, |Usungé  za pomocg szczotkowania 4 i
odwarstwienia sprezonego powietrza, ewentualnie zmycé
wodg pod cisnieniem 3 i pozostawi¢ do
wyschniecia
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kurz, pyt, kredowanie |Oczysci¢ za pomocqg szczotkowania 4,
sprezonego powietrza, ewentualnie zmyc
wodg pod cisnieniem 3 i pozostawi¢ do
wyschniecia
brud, sadza, ttuszcz Imy¢ wodqg pod cisnieniem 3z
ewentualnym dodatkiem detergentéow lub
specjalnych $srodkdéw czyszczgcych, sptukad
czystg wodq i pozostawi¢ do wyschniecia
. .| miejsca luzne, gtuche, | Sku¢ i oczysci¢c za pomocg szczotkowania
Mineraine fynki| 5dspojone 4), ewentualnie zmy¢ wodqg pod cisnieniem
podktadowe

i nawierzchniowe

3) i pozostawi¢ do wyschniecia

nieréwnosci, defekty 1)
i ubytki

Sku¢ lub ewentualnie wyréwnac zaprawg
tynkarskg lub wyréwnawczg z ewentualnie
wymaganymi dla uzytych zZapraw
materiatami podktadowymi i z
zachowaniem okreséw karencji

wilgo¢ 2)

Pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity 2)

Oczysci¢ na sucho za pomocq szczotki lub
zmyc¢ odpowiednio przygotowanym
roztworem

1) odchytki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci
2) wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego
3) stosowac cisnienie max 200 bardw

4) stosowanie $rodkdw gruntujgcych wgtebnych

niewystarczajgce

i wzmacniajgcych podtoze jest

Podtoza pokryte tynkami i farbami wigzanymi organicznie
Podtoze Wymagane czynnosci przygotowawcze
Rodzqj Stan
ztuszczenia, odpryski, | Usungé mechanicznie (zdzieranie,
odwarstwienia skrobanie) lub przy pomocy odpowiednich
srodkédw chemicznych (tugowanie), sptukac
czystg wodq lub wodg pod ciSnieniem 1) i
Powtoki z farb i pozostawi¢ do wyschniecia 2|
tynkow powtoki zwarte, | Zmy¢ czystg biezgcg wodqg z ewentualnym
dyspersyjnych mocne i dobrze | dodatkiem detergentdw lub specjalnych
przylegajgce srodkdw  czyszczgcych i ponownym
sptukaniem czystg wodq i pozostawi¢ do
wyschniecia, mozna stosowac dyspersyjne
masy klejowe

1) na zwartych i mocnych podtozach pod powtokami dyspersyjnymi stosowac cisnienie
max 200 bardw, przy renowacji lub naprawach ocieplenia wykonac¢ wczesdniej prébe,
jednak w zadnym przypadku nie nalezy przekraczac 40 bardw

2) stosownie Srodkdw gruntujgcych wgtebnych i

niewystarczajgce

5.3. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

wzmacniajgcych podtoze jest

Do klejenia izolaciji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie
fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru
redyspergowalnego, gofowych do uzycia po wymieszaniu na budowie z wodg lub
dyspersyjne masy klejowe, dajgce po wymieszaniu z cementem zaprawe klejowqg. Do

zastosowan specjalnych mozliwe jest

rébwniez uzycie odpowiednich mas klejowych do

przyklejania ptyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu.
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Zaprawe klejowg nalezy przygotowaé wedtug zaleceh producenta (instrukcje i karty
techniczne).

Naktadanie kleju wykonuje sie metodami :

e metoda obwodowo - punktowa — metoda najpopularniejsza, zwana réwniez
metodqg ,ramki i plackéw”), stosowana w przypadku nierbwnosci podtoza do
10mm.

* metoda grzebieniowa — najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wytgcznie na
rownych  podtozach . Zaprawe naktada sie na catqg powierzchnie ptyty
terrmoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10 x 10 mm).

Zaprawe klejowqg nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.
Ptyty nalezy uktadac¢ od dotu do goéry rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na
narozach ,na mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15cm). Nie dotyczy to wyklejania
osciezy otwordw.

5.4. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tqgcznikdw mechanicznych

llo$¢, rodzaj i dtugosc tgcznikbw mechanicznych winna byc¢ szczegdtowo okreslona w
dokumentacji technicznej.
Rodzaj tgcznikdw zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktérym tgczniki te majg by¢ osadzone
oraz zastosowanego materiatu termoizolacyjnego.

Do mocowania ptyt PIR mozliwe jest stosowanie tqcznikdw z trzpieniem tworzywowym
lub stalowym . W przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakdw ceramicznych o
poprzecznym uktadzie komdr powietrznych nalezy zachowadé szczegding ostroznose przy
doborze tgcznikdw i stosowad tgczniki przeznaczone do tego rodzaju podtoza (posiadajgce
dopuszczenie do stosowania).
W przypadku podtozy o watpliwej noSnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatow
szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tgcznikow.

tgczniki mechaniczne nalezy osadzac po stwardnieniu kleju.

Istniejacy tynk nalezy fraktowac jako nienoSne podtoze, dlatego wymagang
gtebokos¢ kotwienia tgcznikdw nalezy liczy¢ od poziomu wtasciwej, nosnej sciany.

5.4. Montaz elewaciji systemowych

Montaz elewacji przeprowadzié w oparciu o wytyczne dostawcy systemu i
podkonstrukcji , zgodnie z opracowanym przez wykonawce projektem montazu elewaciji
uzgodnionym z Projektantem

Uwagi:

v" montaz nalezy wykona¢ na systemowej podkonstrucji aluminiowej z mozlwoscig
regulacji ptaszczyzny,

v montaz winien by¢&é wykonany przez wyspecjalizowang firme majgcg
doswiadczenie w wykonywaniu elewacji z blachy tytan cynk "na rgbek" w
zaprojektoanym systemie montazu,

v' nalezy stosowac typ montazu z niewidocznymi elementami montazowymi,
Przwidziany dystans montazu zmienny, wg rysunkéw,

v nalezy dotozy¢ staranosci przy wykonywaniu stykdw, naroznikdw i obrobek paneli,

v' rysunki warsztatowe i podziaty uzgadniac z projektantem,

v montaz paneli nalezy koordynowac z montazem opraw oéwietleniowych.

6.0. Kontrola jakosci wykonania robét

KONTROLA PODtOZA
Sprawdzeniu i ocenie podlegajqg:
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« wyglgd powierzchni podtoza, z ktdérego mozina wywnioskowaé o jego stopniu
zabrudzenia, zniszczenia, stabilnosci, réwnosci powierzchni, zawilgocenia i
chtonnosci. W przypadkach wgtpliwych konieczne jest wykonanie testu noSnosci
podtoza przeprowadzonego wg zalecen dostawcy systemu ocieplenia,

» odchytki geometryczne podtoza.

KONTROLA DOSTARCZANYCH NA BUDOWE SKtADNIKOW SYSTEMU OCIEPLENIA

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentédw dopuszczajgcych poszczegdine
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegac
prawidtowos¢ oznakowania poszczegdlnych materiatdw. Po stwierdzeniu formalnej
przydatnosci wyrobdéw, nalezy dokonacd sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej
i iloSciowe;.

KONTROLA MIEDZYOPERACY JNA powinna obejmowac prawidtowose:

e przygotowanie podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw,
wzmocnienie, wyrbwnanie - w zakresie koniecznym)

» przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

e osadzenia tgcznikbw mechanicznych,

* wykonania (ewentualnego) gruntowania,

« wykonania obrébek blacharskich,

e zamocowania profili, wykonania betonu i oktadzin,

e wykonania (ewentualnego) malowania.

KONTROLA PRZYGOTOWANIA PODtOZA polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato
oczyszczone, zmyte, wyrdwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkow w
zakresie koniecznym.

KONTROLA PRZYKLEJENIA PLYT TERMOIZOLACYJINYCH polega na sprawdzeniu: rownosci i
ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.

KONTROLA OSADZENIA tACINIKOW MECHANICINYCH polega na sprawdzeniu liczby i
rozmieszczenia tgcznikdw mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w
szczegdlnosci zbudowanych z materiatdéw szczelinowych zalecane jest wykonanie prob
wyrywania tgcznikdw.

KONTROLA WYKONANIA (EWENTUALNEGO) GRUNTOWANIA polega na sprawdzeniu ciggtosci
wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznosci.

KONTROLA WYKONANIA OBROBEK BLACHARSKICH polega na: sprawdzeniu zamocowania,
spadkéw i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych procesdow
(foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne Sciany.

KONTROLA WYKONANIA Betonu i OKLADIZIN polega na sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i
nadania wtasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do réwnosci powinny byé
zawarte w umowie pomiedzy wykonawcg a inwestorem. Jedli w umowie nie ma
sprecyzowanych wytycznych co do rownosci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjqé:
« odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3mm i w
liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m),
e odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na
Tm i nie wiecej niz 30mm na catej wysokosci budynku,
+ dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej
wysokosci kondygnaciji - 10mm,
e dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30mm na catej wysokosci
budynku,
e odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by<¢ wieksze niz 7mm.
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KONTROLA WYKONANIA (EWENTUALNEGO) MALOWANIA polega na sprawdzeniu ciggtosci,
jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych
napraw i zaprawek.

OCENA WYGLADU ZEWNETRZNEGO polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni
ocieplenia. Powinna ona charakteryzowac sie jednorodnosciq i niezmiennoscig barwy i
faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy
Swietle rozproszonym z odlegtosci >3 m. Nie dopuszcza sie oceny w $wietle smugowym lub
ukierunkowanym, zwtaszcza réwnolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Dopuszczalne
odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno by¢ zgodne z ogdinymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z
warunkami szczegdtowymi zawartymi w umowie.

7.0. Obmiar Robét

Obmiar robot zgodnie z wymaganiami ogolnymi.
Jednostkg miary jest 1 m2 powierzchni ocieplanej. Do ptatnosci przyjmuje sie ilos¢ m?2
wykonanej i odebranej powierzchni.

8.0. Odbiér Robét

Odbidr roboét zgodnie z wymaganiami ogdinymi.
Odbiory nalezy przeprowadzac¢ dla kazdej warstwy osobno, przy czym sporzgdza sie jeden
protokdt odbioru izolacji po wykonaniu wyprawy tynkarskiej (ewentualnie powtoki malarskiej).
W protokole odbioru nalezy odnotowac fakt dokonywania poprawek, okreslajgc ich rodzaj i
miejsce. Podstawqg do odbioru robét ociepleniowych sg badania obejmujgce:

e sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjqg Projektowq,

« sprawdzenie materiatéw,

e sprawdzenie podtoza,

e sprawdzenie warunkdw prowadzenia robodt,

« sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robdt.

Do odbioru robét Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:
« protokoty badanh kontrolnych lub zaswiadczenie jakosci materiatdw,
» protokoty odbioréw czesciowych,
e zapisy w Dzienniku Budowy.

9.0. Podstawa Platnosci

Podstawa ptatnosci za roboty zgodnie z wymaganiami ogdlnymi.
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatdw, przygotowanie (w  tym
wyréwnanie) i oczyszczenie pokrywanej powierzchni, utozenie poszczegdinych warstw
zgodnie z niniejszg ST i Dokumentacjg Projektowqg. Cena uwzglednia réwniez zaktady,
odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.
Jednostkg miary jest T m2 ocieplonej powierzchni. Do ptatnosci przyimuje sie ilos¢ m?2
wykonanej i odebranej powierzchni.

10.0. Przepisy Zwiqzane

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi.

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r w sprawie zblizenia
przepisdw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do wyrobdw budowlanych.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami.

137



PAWEI-_ T|EPLOW e PRACOWNM PROJEKTOWA ul. Osowska 27/5, 04-302 Warszawa arch. Pawet Tieptow

kom. pracownia: (+48) 662 114 245 nr uprawnien ST-884/87
S—— e e-mail: tieplow@wp.pl / www.tieplow.com

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881 z
dnia 30 kwietnia 2004r.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity -
aktualizacja z dn.27.05.2004.

ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ,Ztozone systemy
izolaciji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” — Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002.

ZUAT 15/V.01/1997 - ,,Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji” — Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 - ,,£gczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty”
— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut techniki Budowlanej,
2003r.

ZUAT-15/VIIL.O7/2003 - ,,Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne” — Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2002r.

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ,,tgczniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych” - Dz. Urz. WEC 212 z
6.09.2002.

PN-EN 13163:2004 Norma pft. ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja”.

PN-EN 13162:2002 Norma pt. ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja”.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

PN-B-02025: 1999 Norma pt. ,,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkdéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego™.

PN-EN ISO 6946:1999 Norma pt. ,,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-70/B-10100 (wyd.3) Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczgce w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U.Nr 195, poz.2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobdw budowlanych
wprowadzanych do obrotu. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., Nr 130, poz. 1386).
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IV.16
SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA ZAGOSPODAROWANIE TERENU
B.16.00.00.

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg dla
rozbudowy kompleksu basenowo-rekreacyjnego Mokotowska Fundacja ,Warszawianka —
Wodny Park”.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.
B.16.01.00 Zagospodarowanie terenu.
B.16.01.02 Zielen.
B.16.02.00 Mata architektura.
B.16.02.01 Tablice i piktogramy informacyjne.
B.16.02.02 tawki, kosze.
1.4. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00
e C12/15 dla fundamentdow pod wiaty, stupki ogrodzenia, tawki, tablice informacyjne i
zalewki,
» cement portlandzki ,,25" do zapraw.

2.2. Prefabrykaty wg SST B.05.00.00
» fundamenty stupdw 0,4x0,4x0,8m,
« elementy matej architektury betonowe
« elementy ogrodzenia.

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placdw.
Wg SST B.01.00.00

2.4. Konstrukcje stalowe i aluminiowe zewnetrzne wg SST B.07.00.00 obudowqg z:
 Ptyt z blachy stalowej powlekanej,
 Poliweglanu wielokomorowego o grubosci 16mm.

2.7. tawki betonowe, siedziska drewniane

2.8.Zielen
« sadzonki krzewow i bylin,
e nasiona traw,
e Ziemia urodzajna.
Zielenh Srednia — krzewy
Wymagania
gleby — zyzne prochnicze, piaszczyste gliniaste,
Swiatto — nastonecznienie, podtcien
odpornos¢ na niskie temperatury
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Trawa
zastosowanie — tfrawniki dywanowe
procentowy udziat mieszanki — 30
wymagania — gleby urodzajne.
Przy tfrawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewac - 25 g/m?2,
na skarpach — 30 g/mz2.
Zastosowac 5 cm warstwe ziemi ogrodniczej.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg mogqg byc¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetfu.

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen i dostarczyé materiat w odpowiednim czasie (dotyczy
betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét

5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonac¢ po zakohczeniu robot
torowych i drogowych oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.2. Zielen

« wykonanie frawnikéw

» Przekopanie gleby na gteboko$¢ 20-25 cm w gruncie kat. lll zadarnionym i zagru-
zowanym w terenie ptaskim z rozbiciem bryt, zebraniem i ztozeniem zanieczysz-
czeh w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.

» Reczne rozicielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i
wyréwnaniem terenu.

e Reczne wykonanie w gruncie kat. lll trawnikdw dywanowych siewem z wyréw-
naniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem
powierzchni.

« posadzenie krzewdw i drzew

e Sadzenie krzewdw i drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z wyznaczeniem
miejsc, wykonaniem dotkédw o $rednicy i gtebokosci 50 cm, posadzeniem roslin,
zaprawieniem dotkdw ziemig urodzajng, wykonaniem misek, podlaniem i rozplan-
towaniem pozostatej ziemi.

5.2.2. Konstrukcje stalowe.
5.2.2.1. Fundamenty

Betonowe, prefabrykowane, z betonu zwirowego B-15. Montaz z

wykonanych wykopach, z przygotowaniem podtoza, ustawieniem,
zasypaniem gruntem z ubiciem do Is = 0,98.
5.2.2.2. Konstrukcja stalowa

Konstrukcje stalowe, ze stali profilowej, oczyszczone] i zabezpieczonej

antykorozyjnie.

v Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi wg SST
B.07.00.00.

v' Odbidér konstrukciji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy
powstatych uszkodzeh w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem
do dziennika budowy.

Montaz polega na scaleniu elementédw tgcznikami nie wymagajgcymi
zabezpieczenia antykorozyjnego, zamocowaniu w fundamentach oraz
pokryciu blachami lub innymi materiatami ostonowymi.
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5.2.3. Mata architektura.

Kolorystyka i nazewnictwo wg ustaleh dokumentacji projektowej .

5.2.3.1. Tablice informacyjne
Zamocowane do istniejgcych konstrukcji tgcznikami nie wymagajgcymi
zabezpieczenia antykorozyjnego.
Gotowe, kompletne tablice wykonane fabrycznie wg specyfikacji dostawy
oraz dokumentacii projektowej

5.2.4.3. Piktogramy informacyjne
Oznckowanie drog ewakuacyjnych , elementdw wyposazenia p.poz. itp.
wykona¢ z piktogramoéw fluoroscencyjnych zgodnie z przepisami prawnymi
w tym zakresie .

5.2.4.3. Lawki

tawki w konstrukcii zelbetowej wedtug rysunku w dokumentacji projektowej z
podstawg betonowq i siedziskiem drewnianym .

6. Kontrola jakosci

6.1. Roboty ziemne wg SST B.01.00.00

6.3. Roboty betonowe wg SST B.04.00.00

6.4. Konstrukcja stalowa (elementy zewnetrzne , ogrodzenia itp.) wg zasad podanych w
punkcie 5.2.2.

6.6. Iabezpieczenie antykorozyjne wg SST B.13.00.00

1. Obmiar robo6t

Jednostkami obmiaru sg:

B.16.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

B.16.01.02. Zieleh — m2 wykonanej zieleni.

B.16.02.00 MALA ARCHITEKTURA

B.16.02.01 Tablice i piktogramy — za 1szt. wykonanych i zamontowanych tablic.
B.16.02.02 tawki , kosze — za 1 szt. wykonanych i zamontowanych elementow.

8. Odbidr roboét
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi kohcowemu.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje  wszystkie roboty zwigzane z  wykonaniem
zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.
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V.17
ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY | MONTAZ ELEMENTOW BUDYNKU
SST B 17.00.00

1. Warunki wstepne
Przedmiot opracowania.

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania ogdlne wykonania i odbioru robdét budowlano
montazowych dla rozbudowy kompleksu basenowo-rekreacyjnego Mokotowska Fundacja
"Warszawianka - Wodny Park”.

Zakres stosowania.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi zatgcznik do SIWZ i nalezy jg stosowacé w
zleceniu i wykonaniu robét .

Ogdine wymagania dotyczqgce robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowq , specyfikacjg wykonania i odbioru robdét oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru .

Pozostate ustalenia zgodnie z SST00.00 Wymagania ogdine .

Zgodnosé robét z dokumentacjq technicznqg .

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe
przekazane przez Inspektora Nadzoru sqg czescig umowy , a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej
dokumentacji .

Pozostate ustalenia zgodnie z SST00.00 Wymagania ogdine .

2. Materiaty .
irédta pozyskiwania materiatéw .

Nalezy stosowac materiaty zgodnie z szczegdtowymi SST dla poszczegdlinych rodzajow robdt .
Do utwardzenia placu manewrowego oraz sktadowego
i nawierzchni drogi tymczasowej nalezy zastosowac ptyty drogowe betonowe
prefabrykowane oraz na podbudowe i wyréwnanie kruszywa nienormowane 0-31,5 .

Dla wykonania fundamentu zurawia zastosowac beton o klasie min. B-25 zgodnie z
wymaganiami dla robét betonowych .

Dla wykonania wjazdu do wnetrza fundamentéw wykorzystac kruszywa w warstwach jak dla
zasypek zgodnie z dokumentacjq fechniczng i SST .

Inspekcja zrédel pozyskiwania materiatéw .

Wykonawca umotzliwi Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie inspekcje zrédta pozyskiwania
materiatdw w celu sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatéw z wymogami .

Przechowywanie i skladowanie materiatow .

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materiaty a w szczegdinosci
prefabrykaty , do czasu gdy bedqg one potrzebne do wykonania robdt , byty zabezpieczone
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przed zanieczyszczeniem , zachowaty swojqg jako$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru na palcu sktadowym .

Miejsca tymczasowego sktadowania materiatdéw bedqg zlokalizowane w pdtnocno
wschodniej czeéci placu budowy na utwardzonym placu sktadowym w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania przez kierownika budowy
planu BIOZ .

3. Sprzet .

Do wykonania prac montazowych nalezy zastosowac nastepujgcy sprzet :

- ZUraw wiezowy.

- dopuszcza sie zastosowanie zurawia samochodowego o odpowiednim udzwigu po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru .

- do prac montazowych kohcowych zuraw samochodowy o nosnosci min 5 t na wysiegu 20
m przy wysokosci podnoszeni nad punktem montazu min. 15m .

- zurawia samochodowego bqgdz ggsienicowego do uktadania ptyt drogowych o noSnosci
ok. 10 t wraz z ciggnikiem i naczepqg do ich fransportu w czasie uktadania i demontazu oraz
do transportu ptyt z miejsca ich dostawy .

- koparki podsiebiernej z tyzkg o pojemnosci min 0,2m 3 do wykonania zasypek w obrebie
wjazdu do niecki fundamentowej

- koparko tadowarki kotowej do wykonania prac wyrdwnawczych oraz wstepnego
zageszczania gruntu w warstwach

- ubijaka mechanicznego o masie ok. 280 kg i penetracji do min. 45 cm dla zageszczania
warstw przy zasypkach.

- innego sprzetu niezbednego do wykonania prac

Wykonawca jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét . Sprzet uzywany do prowadzenia
prac powinien co najmniej odpowiadac¢ pod wzgledem wielkosci i ilosci wskazaniom
zawartym w niniejszej SST oraz planie BIOZ i projekcie organizacii robdt wykonanym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Pozostate ustalenia zgodnie z SST
0.00 Wymagania ogdlne.

4. Transport.
Zgodnie z SST00.00 Wymagania ogdine.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wykonania drég dojazdowych i placu sktadowego, manewrowego oraz ewentualnego
placu wstepnego scalania konstrukciji.

Place nalezy wyznaczy¢ w sposdb nie kolidujgcy z drogami transportu wewnetrznego.

Place nalezy utwardzi¢ za pomocg nawierzchni z kamienia naturalnego lub ptytami
drogowymi. Wielkosci i usytuowanie placéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wielko$¢ placu magazynowego powinna zapewniac niezaktécony montaz konstrukcii, czyli
ilo§¢ zmagazynowanych materiatdéw nie powinna powodowad przerw w pracy.

Place wstepnego scalania bedqg niezbedne do scalenia gtéwnych dzwigaréw dachowych.
Wielkos¢ palcu musi wiec zapewni¢ mozliwos¢ jego scalenia i wynosi¢ co najmniej 15x40 m.
W okresie suchym plac moze zosta¢ wykonany poprzez wyrdwnanie gruntu rodzimego. W
okresie mokrym nalezy zadbac o jego odwodnienie.

5.2. Montaz zurawia wiezowego i samochodowego .

Fundament pod zuraw wykonac¢ w poziomie ptyty nosSnej posadzki w taki sposdb, aby
powierzchnia gérna ptyty fundamentu zurawia byta tozsama z poziomem gdrnej powierzchni
ptyty nosnej przysztej posadzki.

144



PAWEL T|EPLOW e PRACOWNM PROJEKTOWA ul. Osowska 27/5, 04-302 Warszawa arch. Pawet Tieptow

kom. pracownia: (+48) 662 114 245 nr uprawnien ST-884/87
S — e e-mail: tieplow@wp.pl / www.tieplow.com
Ksztatt rodzaj i wielkos¢ fundamentu Wykonawca ustali z dostawcqg dzwigu i
Inspektorem nadzoru.
Po wykonaniu montazu dzwig nalezy poddac¢ odbiorowi przez UDT i inne jednostki

zobowigzane na podstawie przepisdw szczegdlnych.

W przypadku wykorzystywania dzwigu na podwoziu samochodowym nalezy wykonac
odpowiednie stanowisko dla jego ustawienia.

Wielko$¢ rodzaj i ewentualne konstrukcje wsporcze dla dzwigu ustali Wykonawca z Dostawcg
dzwigu i Inspektorem nadzoru.

Tozsame roboty nalezy wykonac¢ dla usytuowania kazdego ze stanowisk dla dzwigu
samochodowego na zewnagtrz obiektu.

5.3. Montaz hali

Po wykonaniu elementéw zelbetowych wylewanych na mokro nalezy przystgpi¢ do montazu
belek, stropdw z elementdw prefabrykowanych betonowych.

Po wykonaniu elementéow prefabrykowanych nalezy przystgpi¢ do montazu konstrukcii
stalowych dzwigaréw dachowych.

6. Kontrola jakosci robét .
Zgodnie z SST00.00 Wymagania ogdine .

7. Obmiar robét .
Zgodnie z SST00.00 Wymagania ogdine .

8. Odbidr robét .

Rodzaje odbioréw robét .

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Pozostate roboty zgodnie z SST00.00 Wymagania ogdlne .

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z SST00.00 Wymagania ogdine.
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V.18

SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA NIECEK BASENOWYCH ZE STALI
SZLACHETNEJ

B.18.00.00.

1. Wstep
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbudowqg kompleksu basenowo-rekreacyjnego
Mokotowska Fundacja ,Warszawianka — Wodny Park”.

Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Materiat:
Nierdzewna stal szlachetna, materiat ANSI 470 dla podkonstrukcji oraz ANSI 441
laminowane PVC-P dla paneli sciennych i rynny przelewowej .

Grubos¢ materiatu: wymagania minimalne
sciana: 2,0 mm

konstrukcje usztywniajgce: 2,0 mm

rynna: 1,5 mm

dno- membrana PCW z siatkg poliestrowqg 2,0 mm

Obszary antyposlizgowe
Obszarami antyposlizgowymi sq:
wszelkie powierzchnie stref poruszania sie na boso o szerokosci powyzej 100mm,

* ruszt rynien przelewowych,

« podesty stupkdw startowych,

e stopnie schoddw i drabinek,

« dna niecek basendw do nauki ptywania, wielofunkcyjnych oraz pozostatych o

gtebokosci wody do 2,20m,

» pokrywa kanatéw dennych oraz ssawnych przy gtebokosci wody do 2,20m,

« Sciany szczytowe basendw sportowych.
Zachowane sg wtasnosci antyposlizgowe, wymagane wg PN-EN 13451-1. Niecki muszqg
spetnia¢ wymagania odpornosci na $lizganie dla klasy oceny 24°. Antyposlizgowe
wyttoczenia powierzchniowe podtdg, drabinek, schoddw, Scian szczytowych basenéw
sporfowych itp. Bedg realizowane jednakowo pod wzgledem wzoru i wykonania.

Normy, wytyczne, ustawy
Realizacja przewidzianych w zakresie projektu robét montazowych do wykonania musi
spetniac wszystkie normy i przepisy prawa, a w szczegdlnosci:

PN-EN 13451-1 - Wyposazenie basendw ptywackich. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 13451-2 - Wyposazenie basendw ptywackich - Cze$¢ 2: Dodatkowe szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badah drabin, schoddw drabinowych i poreczy,
PN-EN 13451-3 - Wyposazenie basendw ptywackich — Czes¢ 3: Dodatkowe szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzgdzen basenowych przeznaczonych
do wymiany wody,

PN-EN 13451-4 - Wyposazenie basendw ptywackich — Czes¢ 4: Dodatkowe szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan stupkdw startowych,
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PN-EN 13451-5 - Wyposazenie basendw ptywackich — Czes¢ 5: Dodatkowe szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan lin torowych,

PN-EN 13451-6 - Wyposazenie basendw ptywackich -- Cze$¢ 6: Dodatkowe szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan ptyt nawrotowych,

PN-EN 13451-8 - Wyposazenie basendw ptywackich — Czes¢ 8: Dodatkowe szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan wtasciwosci rekreacyjnych wody,

DIN 51097 - Wymagania w zakresie — ,,Antyposlizgowe wyktadziny podtogowe”
WYMAGANIA SANITARNO-HIGIENICZNE DLA KRYTYCH PLYWALNI — opracowanie: mgr inz.
Czestaw Sokotowski, oparte na EN-19643,

Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dn. 06.05.1997 w sprawie okredlenia bezpieczenstwa
0sob przebywajgcych w gdérach, ptywajgcych, kgpigcych sie i uprawiajgcych sporty
wodne. (Dz. U. 57 poz. 358).

Przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny ptywalni krytych i otwartych

PKWiU 28.11.23-62.60 — Konstrukcje stalowe

PN-EN 10088-2 stale nierdzewne - techniczne warunki dostaw

PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukciji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 1: Zasady oceny
zgodnosci elementdw konstrukcyjnych

PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukciji stalowych i aluminiowych -- Czes¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczgce konstrukciji stalowych

Dyrektywa Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych
sie do wyrobdéw budowlanych (89/106/EWG)

Szczelnosc:
Catg konstrukcje poddac kontroli szczelnosci metodq penetracyjnag.

Wymiary:

Wymiary dtugosciowe nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ protokotem z pomiaréw
wykonanych przez niezaleznego geodety uprawnionego. Tolerancje wymiarowe +/- 1
cm dla wymiardw wszystkich elementdw niecek .

Niwelacja krawedzi przelewowej:

Krawedz przelewowa na catym obwodzie wykonac¢ w tolerancji +/- 2mm. Utrzymanie
tolerancji nalezy potwierdzi¢ protokotem z pomiaru wykonanego przez niezaleznego od
producenta niecek geodety uprawnionego.

Dokumenty:

Do odbioru przekazac¢ instrukcje obstugi i dokumentacje basenu  (rysunki
powykonawcze, ew. plany inspekcji, atesty, wymagane certyfikaty, oswiadczenie
producenta),

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy uzyskanie homologaciji dla niecki w Polskim Zwigzku
Ptywackim.

W zwiqzku z powyzszym przed przystgpieniem do wykonywania niecki nalezy uzgodni¢
ja w PZP w Komisji ds inwestycji i urzgdzeh sportowych i dopiero po uzyskaniu wszystkich
wymaganych dokumentdw przystgpi¢ do jej realizacji.

Zakotwienie

Zakotwienie elementéw konstrukcyjnych ze stali szZlachetnej do konstrukcji zelbetowej
ptyty dennejj wykonac na state za pomocg kotew rozpreznych lub w razie koniecznosci
wklejanych, przy czym nalezy pamietaé o przygotowaniu we wtasciwym czasie
ewentualnych elementdw wbudowanych. Wszystkie elementy ztqgczne ze stali
nierdzewnej gat. A4.

Sprzet:
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Podczas szkolenia przekaza¢ obstudze basenu skrzynke  serwisowq
zawierajgcq: zestaw do pomiaru zawartosci chloru w celu umozliwienia regularnej
kontroli koncenfracji chloru w wodzie basenowej, oraz podstawowe materiaty i
narzedzia niezbedne do prawidtowego wykonywania czynnosci konserwacyjnych.
Ponadto przekaza¢ obstudze narzedzie utatwiajgce demontaz i montaz pokryw
kanatéw dennych.

Przesylanie wzordéw, analiza poréwnawcza, rownowaznosé produkiow,

Wymienione ponizej wzory sq odniesieniem dla wymaganego standardu
wykonania podstawowych elementdw konstrukciji i wyposazenia niecek:

Powierzchnia antypodlizgowa dna, , wym. probki— 20 x 28 cm

Ruszt rynny przelewowej o powierzchni antyposlizgowej — dt. prébki 50 cm

W przypadku oceny rownowaznosci z projektem ofertowanego systemu niecek
basenowych , wymaga sie przedtozenia wymienionego powyzej kompletu prébek
oraz udostepnienia szczegdtowych kart technicznych kazdorazowo u inwestora bgdz
jego prawomocnego przedstawiciela w celu wykonania analizy poréwnawcze,.
Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe $cian niecki nalezy przedtozy¢ kazdorazowo
U inwestora bqgdZz jego prawomocnego przedstawiciela celem weryfikacii
poprawnosci zastosowanych rozwigzan konstrukcyjnych.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdét zawiera w odniesieniu do niektérych materiatdw i urzgdzen znaki
towarowe lub pochodzenie, Zamawiajgcy zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp,
dopuszcza stosowanie ,produktdow” rownowaznych. Wszelkie wymienione w
specyfikacji ,produkty” pochodzgce od konkretnych producentdow, okreslajg
minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadac towary,
aby spetnic¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig wytgcznie
wzorzec jakosciowy przedmiotu zamdwienia. Poprzez zapis dot. minimalnych
wymagan parametréw jakosciowych, Zamawiajgcy rozumie wymagania towardw
zawarte w ogdlnie dostepnych zrédtach, katalogach, stronach internetowych
producentdw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiagjgcego w stosunku do okreslonego
rozwigzania. Tak wiec postugiwanie sie nazwami producentéw / produktdw ma
wytqcznie charakter przyktadowy. Zamawiajgcy, przy opisie przedmiotu zamowienia,
wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt,
dopuszcza jednoczes$nie produkty rownowazne o parametrach jakosciowych i
cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu,
uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej
sytuacii Zamawiajgcy wymaga tozenia stosownych dokumentow,
uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzgdzenia. Bedg one podlegaty ocenie
Zamawiajgcego oraz autora dokumentacii projektowej, ktéry sporzgdzi stosownq
opinie. Opinia ta bedzie podstawq do podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o
akceptaciji ,,produktéw réwnowaznych” Ilub odrzuceniu oferty z powodu ich
»hierbwnowaznosci'.

Decyzja o zaakceptowaniu bgdz odrzuceniu producenta rGwnowaznego musi
zapasc w formie pisemnej przed podjeciem zobowigzah umownych z proponowanym
producentem niecek basenowych

Roboty montazowo-budowlane przy realizacji basendéw

Uwagi ogdlne

Ponizsze roboty dotyczg montazu basendw, gdzie wszystkie powierzchnie
majgce bezposredni kontakt z wodg, konstrukcja wsporcza (statyczne usztywnienie i
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podparcie), jak i pozostate elementy konstrukcji w wykonywane sqg ze stali szlachetnej

Konstrukcja sktada sie ze $cian bocznych przenoszgcych obcigzenia statyczne,
podpartych na goérze i na dole (patrz tez zakotwienie bocznych scian) i dna
uksztattowanego jako swobodna powierzchnia .

Grupy konstrukcyjne, sktadajgce sie na grupy robdt, basenu to:

niecka basenu

elementy wbudowane basenu

hydraulika basenu

osprzet basenu

szczegdtowe wyposazenie instalacyjne i rekreacyjne

oo~

Wymagania odnosnie grup konstrukcyjnych

Szczelna konstrukcja basenu powstaje w wyniku montazu grup konstrukcyjnych
01-03 za pomocq spawania tukowego w ostonie gazéw ochronnych.

Obrzeze basenu, ktére jako element budowlany miesci sie pomiedzy plazg a
powierzchnig wody stanowi istotng cze$¢ konstrukcyjng, jako miejsce przejsciowe
pomiedzy obszarami petnigcymi rézne funkcje, a takze réznymi materiatami i ma do
spetnienia nastepujgce zadania:

« odprowadzanie przelewajgcej sie wody (funkcja przelewu gdérnego) w trakcie
normalnego uzytkowania basenu (czynna technologia uzdatniania wody),

« zamocowanie réznych elementéw wbudowanych,

+ potgczenie niecki z plazg poprzez wyprofilowanie zewnetrzne] krawedzi
obrzeza niecki

Przekazanie projektéow
Kompletng dokumentacje projektowq nalezy przekazaé uprawnionemu
przedstawicielowi inwestora w wymaganej ilosci do aprobaty/dopuszczenia,
kazdorazowo przed rozpoczeciem realizacji robét.

Dostawa i montaz
Dostarczy¢ i fachowo zmontowadé wszystkie czesci basenu w zakresie ujetym w
projekcie wtgcznie z dostawqg do okreslonego miejsca przeznaczenia, roztadunkiem i
osadzeniem (fransportowe urzgdzenia pomocnicze, np. uzycie zurawia). Zorganizowad
personel montazowy wtgcznie z pomocnikami i wszystkimi urzgdzeniami niezbednymi
do wykonania robét zwigzanych z obrébkg blachy i robdt spawalniczych.

Zakotwienie
Zakotwienie elementdw konstrukcyjnych ze stali szZlachetne] do konstrukciji
budowlanej wykonaé na state za pomocg kotew rozpreznych ze stali nierdzewnej gat.
A4 lub w razie konieczno$ci wklejanych, przy czym nalezy pamietac o przygotowaniu
we wtasciwym czasie ewentualnych elementdw wbudowanych.

Roboty towarzyszgce wykonywane przez prowadzgcego budowe

e Przygotowanie we wtasciwym czasie plandw inwentaryzacyjnych lub danych
pomiarowych w celu poprawnego sporzgdzenia dokumentacji wykonawczej
basenu.

e Sprawdzenie pod wzgledem statycznym nosnosci gruntu, odpowiednio do
wybranego wariantu posadowienia niecki basenu.

e« Osadzenie przygotowanych przez dostawce  basenu  elementéw
wbudowanych ze stali szZlachetnej, jak marki, przepusty w obiektach
betonowych itp.
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*  Wykonanie wymaganego otworowania w $cianach lub wycie¢ w tawach
fundamentowych.

»  Wykonanie okablowania i wtgczenie do instalacji elektrycznej wymagajgcych
tego elementdw wyposazenia niecek,

«  Wykonanie zelbetowej ptyty dennej oraz wykonanie goérnej warstwy z wylewki
betonowej lub warstwy wyréwnawczej z zapraw zatartej na gtadko, tqcznie z
odwonieniem.

 Ewentualne wykonanie izolacji termicznej niecek w uzgodnieniu z ich
producentem.

«  Wykonanie piezometru pozwalajgcego stale monitorowaé poziom wdd
gruntowych w okolicy niecek basenowych na etapie eksploatacji obiektu.

Wykonanie scian niecki basenu.

Sciany niecki basenu z gtadkiej blachy usztywni¢ tak, aby przejety parcie
wody/gruntu wzglednie wystepujgce obcigzenia pionowe. Ma to by¢ konstrukcja
sztywna przenoszgca wszystkie obcigzenia w migjsca kotwienia do konstrukcj
zelbetowe.

Sciany niecki przeznaczone do przytgczenia rynny przelewowej wykonaé z
krawedziq przelewowq o szerokosci zgodnej z projektem, nachylong do wnetrza
niecki. Ma ona stuzy¢ jako przelew do statego i rownomiernego odprowadzania
wody powierzchniowe] z  niecki do rynny przelewowej. Odchylenie krawedzi
przelewowej od poziomu na catym obwodzie niecki basenu nie moze przekraczaé +2
mm.

Sciany niecki bez przytgczenia rynny przelewowe] zakohczyé zgodnie z
dokumentacjqg techniczng .

Potgczenia narozne wykonac¢ pod kagtem nie mniejszym jak 90° i promieniu nie
mniejszym jak 25 mm.

Wykonanie rynny przelewowe;j.

Rynny przelewowe zewnetrzne (finskie, ewentualnie typu Wiesbaden; wg zatgczonych
rysunkéw):

Dobra¢ odpowiedniq gtebokos¢ i uksztattowanie rynien przelewowych w celu
zapewnienia réwnomiernego rozptywu wody wewnagtrz rynny do otwordw
wylotowych w taki sposdb, aby zapobiec zalaniu zewnetrznego otoczenia niecki.
Prowadzenie wody od krawedzi przelewu do rynny przelewowe] musi by¢ state i
rownomierne. W celu prawidtowego odprowadzania wody (strumienia szerokiego i
wgskiego) do otwordw wylotowych w narozach rynny przelewowej typu fihskiego
umiesci¢ ptyty kierujgce (kierownice). Gtebokos¢ rynny oraz ksztatt i iloS¢ wylotow
dobra¢ na drodze obliczen hydraulicznych  odpowiednio do  wielkosci
odprowadzanego strumienia wody.

Wykonanie zakotwienia $ciany bocznej.

Panele $cian niecki sg usztywnione w zaktadzie prefabrykacji zebrami .
Dodatkowe kotwienia wykonac¢ jako systemowe za pomocg przypdr kotwionych do
ptyty dennej .

Dolne  zakotwienie  przeciwko  dziataniu  sit poziomych  naporu
hydrostatycznego, bgdz wzglednie parcia gruntu zrealizowac poprzez montaz profili
usztywniajgcych do elementu posredniego zakotwionego do fundamentu .

Obcigzenia gdérne sq przenoszone za pomocq podpdr ukoSnych wzglednie
prostopadtych do fundamentu (ptyta fundamentowa - wykonanie wedtug
zatgczonych przekrojow) wzglednie gdérne kotwienie zrealizowacé do przygotowanej
uprzednio istniejgcej konstrukcji zelbetowe;.

Wykonanie dna niecki basenu.

151



PAWEI-_ T|EPLOW e PRACOWNM PROJEKTOWA ul. Osowska 27/5, 04-302 Warszawa arch. Pawet Tieptow

kom. pracownia: (+48) 662 114 245 nr uprawnien ST-884/87
S — B e e-mail: tieplow@wp.pl / www.tieplow.com

Podziat konstrukcji ptyty dna wykonaé poprzez szczeliny dylatacyjne zgodnie z
wymaganiami SST dla robdt betoniarskich .

Na dnie nalezy wykonac¢ antyposlizgowqg membrane z folii PCW uktadanej na
piance o tqcznej grubosSci min 10 mm .

1. Parametry techniczne dotyczgce elementéw wbudowanych niecki
basenowej :

Wykonanie schodéw niecki basenu.

Schody niecki do poziomu lustra wody wykonad, jako zamknietg ze wszystkich
stron konstrukcje spawang zgodnie z wymaganiami statycznymi. Wysoko$¢ pomiedzy
poszczegdlnymi stopniami musi by¢ réwna, stopieh najwyzszy musi znajdowacd sie na
wysokos$ci max 17mm pod lustrem wody. Stopnie nalezy wykonaé, jako bezpieczne
przy stgpaniu antypodlizgowe powierzchnie ptaskie. Usztywni¢ je tak, aby nie mogty
sie odksztatcac w sposdéb trwaty. Przednie krawedzie stopni trwale oznaczy< poprzez
trawienie elektrochemicznie na kolor RAL5011, dopuszczalnie RAL5008 w formie paséw
o szerokosci 5cm w ptaszczyznie pionowej oraz 5cm w ptaszczyznie poziomej wzdtuz
krawedzi stopni. Schody z wiecej niz dwoma stopniami wyposazy¢é w Cco najmniej
jednq porecz. Na schodach o szerokosci wiekszej niz 1,5 m zastosowac co najmniej 2
porecze. Porecze od strony Sciany bocznej niecki basenowej nalezy wykonaé z
zabezpieczeniem bocznym. Porecze nalezy wykonaé z materiatu zgodnego z
materiatem danej niecki. W celu podniesienia odpornosci na agresywne srodowisko
basenowe wszystkie porecze w basenach krytych wykohczyé powierzchniowo
poprzez elekiropolerowanie.

Przekréj poreczy: srednica @40mm

2. Parametry techniczne dotyczqace osprzetu niecki basenowej ze stali
nierdzewnej:

Wykonanie rusztu rynien przelewowych

Szczeble rusztu dobra¢ zgodnie z wymaganiami hydraulicznymi i statycznymi.
Cata konstrukcja z zapasem musi przejgé obcigzenia pionowe 0sdéb po nich
stgpajgcych. Ruszt musi by¢ odporny na dziatanie temperatur, wody basenowej i
promieniowania UV. Szczeble rusztu od strony wierzchu majg mieé powierzchnie
antyposlizgowg wg wymagan normy PN-EN 13451 (spetnienie klasy oceny 24°). Nalezy
je rozmiesci¢ prostopadle do osi rynny przelewowej. Szczeble powinny by¢é modutowo
tqgczone na wcisk oraz stabilizowane poprzez skrecenie . Na dostawce niecki narzuca
sie obowiqzek przedtozenia Swiadectwa kontroli wtasciwosci antyposlizgowych
potwierdzajgcego pozytywny wynik badania antyposlizgowosci rusztéw rynny
przelewowe] wg PN-EN 13451-1:2012 (spetnienie klasy oceny 24°) oraz DIN 51097
(spetnienie wymagan w obszarze zastosowan C), dla udokumentowania spetniania
przez niego zasadniczych wymagan.

Materiat rusztu: polipropylen (PP) lun PCW tgcznie ze wszystkimi wykonczeniami
narozy, niezaleznie od kgta rozwarcia $cian niecki.

Wykonanie tabliczek z oznakowaniem niecki basenu

Tabliczki z tworzywa sztucznego wykonac¢ jako piktogram . Oznaczenie w
formie grawerowanego w goérnej warstwie piktogramu plus grawerowany wiersz
informujgcy o gtebokosci wody, wielkos¢ pisma ok. 45mm. Tabliczka z zaokrgglonymi
naroznikami, mocowana przez cztery otwory mocujgce specjalnymi Srubami
grzybkowymi (ptaskie okrggte) do rusztu rynny przelewowej w taki sposéb, aby
unikng¢ niebezpiecznego wystawania tabliczek ponad wierzch rusztu.
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Wielkos¢ tablicy: ok. 150 x 150 mm

3. Parametry techniczne dotyczgce szczegdlowego wyposazenia instalacyjnego
niecek basenowych ze stali nierdzewnej:

Opisy dotyczgce wykonania technicznego wyposazenia instalacyjnego sqg
zawarte w dokumentacji architektonicznej. Materiaty wyposazenia muszg spetniac
wymagania jak dla sktadu solanki okreslonej w dokumentacii projektowej

Minimalne wymagania dotyczgce rdwnowazinosci w zakresie niecek basenowych ze
stali nierdzewne;.

Dokumentacja projektowa okre$la wymagania formalne oraz konkretne
technologie a takze konkretne urzgdzenia i materiaty producenta niecek
basenowych.

Oznacza to, ze mogg by¢ zrealizowane jedynie technologie, urzgdzenia i
materiaty o nie nizszym standardzie i nie gorszych parametrach technicznych niz
okreslone w dokumentacji a w szczegdlinosci posiadajgce:

e Nie nizszg jakosc, estetyke i parametry eksploatacyjne,

«  Wymiary gabarytowe nie powodujgce zmian w dokumentacii, zwtaszcza
budowlano-konstrukcyjnej obiektu,

« Nie gorsze szczegdtowe rozwigzania techniczne podnoszgce komfort
eksploatacii,

« Nie gorsze szczegdtowe rozwigzania techniczne gwarantujgce wymagang
cyrkulacje wody basenowej,

« Nie gorsze szczegdtowe rozwigzania techniczne gwarantujgce wysokie
bezpieczenstwo uzytkowania niecek basenowych,

« Nie gorsze szczegdtowe rozwigzania materiatowe zapewnicjgce wysokg
odporno$¢ na oddziatywanie srodowiska basenowego,

* Nie gorsze parametry obrobki wykonhczeniowej powierzchni,

e Nie nizszg zywotno$¢ w uzytkowaniu,

e Nie gorszg gwarancje i rekojmie,

« Gwarancje dostaw czesci zuzywajgcych sie i zamiennych nie krotszg niz 10 lat.

« Przynajmniej taki zestaw certyfikatéw wystawionych na producenta niecek
potwierdzajgcych spetnienie istotnych wymagah norm  zwigzanych jak
wyszczegdlniony w opisie technicznym produktu.

Zmiana technologii na réwnowazng wigze sie z udokumentowaniem przez
Wykonawce jej rownowaznosci z zaprojektowanqg oraz wymaga uzyskania akceptaciji
projektanta niecek basenowych. Do zatwierdzenia produktu rownowaznego oprdcz
przedtozenia wymaganych dokumentéw wymagana jest analiza poréwnawcza oraz
wykonanie dokumentacji warsztatowej i przedstawienie jej do akceptacii zespotowi
autorskiemu.

Dokumentacja projektowa zawiera cze$¢ opisowq, specyfikacje techniczne,
cze$¢ rysunkowq oraz przedmiary kosztorysowe.

W kazdym przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy projektem
wykonawczym i przedmiarami kosztorysowymi nadrzedne jest to co stanowi projekt
wykonawczy. Dostawca niecek w ofercie na wykonawstwo inwestycji ma ujgé
wszystkie koszty:

» dostawy i montazu niecek basenowych z wyspecyfikowanym wyposazeniem
wraz ze wszystkimi robotami montazowymi (Slusarskimi i spawalniczymi) oraz
wszystkimi kosztami, ktére sq bezposrednio lub posrednio z nimi zwigzanymi,

e odbiorébw technicznych przejsciowych i kohcowych wraz z wszystkimi
czynnos$ciami i kosztami z tymi odbiorami zwigzanymi,

» przekazania do uzytkowania wraz z niezbednymi szkoleniami oraz instruktazami
i wszystkimi kosztami zwigzanymi.
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Ponadto oferent w ofercie o wykonawstwo ma obowigzek ujg¢ takze koszty,
ktére wynikajg ze wszystkich przywotanych w dokumentaciji wymagan technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych jak tez koszty, ktére wynikajq z
obowigzujgcych przepisdw prawa budowlanego, panstwowych i lokalnych przepisow
administracyjnych a takze wynikajgce z dobrej praktyki wykonawcy.

Szczegodtowy zakres wymagan dotyczgcych wykonawcdw inwestycji okresli
dodatkowo ,Specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia”, ktéra bedzie
obowigzywata w przetargu ogtoszonym przez Inwestora.

Wymagania techniczne dotyczace ograniczenia agresywnego oddziatywania
otoczenia na zewnetrzne elementy niecki.

Wszystkie materiaty stykajgce sie z zewnetrznymi elementami niecki muszg by¢
zatwierdzone przez dostawce niecek basenowych kazdorazowo przed ich
zastosowaniem.

W przypadku niecek montowanych w uktadzie z podbaseniem, w celu
ograniczenia oddziatywania agresywnych opardw wody basenowej nalezy
bezwzglednie zastosowaé w pomieszczeniach technicznych wokdt niecek
nastepujgce rozwigzania:
zbiorniki  wyrébwnawcze, szczelnie  zamkniete, z instalacjg  odpowietrzania
wyprowadzong na zewnagtrz budynku,
wszelkie odwodnienia i kanaty $ciekowe odprowadzajgce zuzytg wode basenowg do
kanalizacji mozZliwie szczelnie zamkniete a kratki Sciekowe o moZliwie matej
powierzchni, w rozwigzaniu ograniczajgcym parowanie, maksymalnie oddalone od
elementéw basenu ze stali szZiachetne;,
unikac¢ lokalizacji kanatéw wentylacyjnych odprowadzajgcych zuzyte powietrze z hali
basenowej w bezposrednim sgsiedztwie niecek w podbaseniu,
wymagana jest wentylacja mechaniczna pomieszczenia technicznego wokdt niecek,
wymuszona, nawiewno-wywiewna, stale dziatajgca o wydajnosci 2 w/h (zalecany
odzysk ciepta).

Wszelkie przejscia z pomieszczenia technicznego wokoét niecek do innych pomieszczen
technicznych muszg by¢ zamykane w sposéb szczelny (zalecane stosowanie drzwi z
mechanizmem samozamykajgcym).
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V.18

SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA NIECEK BASENOWYCH ZE STALI
NIERDZEWNEJ

B.18a.00.00.

I.Budowa systemowych niecek basenowych ze stali szlachetnej CrNi

Materiaty
Materiaty i elementy konstrukcyjne niecek basenowych wykona¢ w catosci ze stali
szlachetnej nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 cze$¢ 2.

Powierzchnia

Powierzchnie widoczne wykonac z walcéwki o gtadkiej jasnej powierzchni (gotej) 2B wg PN-
EN 10088-2. W miejscach, w ktérych jest to wymagane, nalezy wykonaé powierzchnie
szlifowang ziarnem nie mniejszym jak 400. Spoiny pozostajg bez obrébki mechanicznej. W
miejscach, w ktérych jest to wymagane, spoiny czotowe nalezy wygtadzi¢ przez szlifowanie.
Pozostate spoiny obrobi¢ przez szczotkowanie oraz trawienie chemiczne. W obszarze
krawedzi przelewowej basenu wszystkie spoiny od strony wody nalezy wygtadzi¢ przez
szlifowanie.

Na wewnetrznej powierzchni niecek niedopuszczalne jest stosowanie powtok PCW oraz
oktadzin foliowych lub ceramicznych.

Wykonanie robét spawalniczych

Potgczenia spawane wykonaé sie w zakresie stosowanych dodatkdw spawalniczych,
fachowej obrébki wstepnej materiatéw, jak réowniez fachowego przeprowadzania procesu
spawania zgodnie z PN-EN ISO 3834-2, PN-EN 287 cze$¢ 1 (PN-EN ISO 9606-1). Zaktad
produkcyjny musi dysponowaé wtasnym technologiem spawania z dyplomem Europejskiego
Inzyniera Spawalnictwa, oraz uprawnionymi spawaczami dla uwzglednianych robdt,
certyfikatem zgodnosci z wymaganiami jakoSci dotyczgcymi spawania materiatow
metalowych wg PN-EN ISO 3834-2 wystawionym przez niezalezng instytucje certyfikujgcq jak
rowniez poswiadczenie instytucii szkoleniowo badawczej w zakresie tfechniki spawalniczej w
kwestii kwalifikacji producenta niecek ze stali nierdzewnej dotyczgcych spawania konstrukciji
stalowych zgodnie z PN-EN 1090-2. Na dostawce niecki narzuca sie obowigzek przedtozenia
certyfikatu zgodnosci z wymaganiami jakos$ci dotyczgcymi spawania materiatéw
metalowych wg PN-EN SO 3834-2, wydany przez niezalezng, akredytowang jednostke
certyfikujgcg, dla udokumentowania spetniania przez niego zasadniczych wymagan oraz
certyfikat Instytutu Spawalnictwa w zakresie techniki spawalniczej kwadalifikujgcy producenta
niecek ze stali nierdzewnej do spawania konstrukcji ze stali szZlachetnej CrNi zgodnie z PN-EN
1090-2, klasa EXC2.

Niecki basenéw i elementy konstrukcyjne

Spoiny wykonac¢ zgodnie z PN-EN ISO 25817,PN-EN ISO 15607, PN-EN ISO 15609, PN-EN ISO
15614, PN-EN ISO 15610, PN-EN ISO 14343 i PN-EN ISO 14175 jako spawane tukowo w ostonie
gazéw ochronnych (argon) przy ustalonych parametrach spawania. Wszelkie potgczenia
Ssrubowe wykonacé przy zastosowaniu elementdw ztgcznych ze stali nierdzewnej w gatunku
A4. Zaktad produkcyjny, w ktérym wytwarzane sq konstrukcje modutdéw niecek musi posiadac
certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji wg wymagan norm z serii PN-EN 1090. Brak przetopu
spoiny w grani, jak réwniez karby sg niedopuszczalne. Wszystkie spoiny sq wykonywane z
ostong grani wg wymagan normy. Jako materiat dodatkowy stosowaé dodatek spawalniczy
tego samego rodzaju.

Spawanie rur

Jednostronne spawanie rurociggéw przeprowadzac z odpowiednig ostong grani.
Przestrzega sie przy tym nastepujgcych norm:

P PN-EN ISO 9692-1
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. PN-EN ISO 14175
. PN-EN ISO 14343

Spoiny potgczen rura/rura, rura/zawiniecie obwodowe obrzeza wykonac jako
przetopionq spoine czotowq z ostong grani.

Obszary antyposlizgowe
Obszarami antyposlizgowymi sg:

. wszelkie powierzchnie stref poruszania sie na boso o szerokosci powyzej
100mm,

. ruszt rynien przelewowych,

. stopnie schodow,

. dno niecki basenu o gtebokosci wody do 1,35m,

. pokrywa kanatéw dennych przy gtebokosci wody do 1,35m.

Zachowane sg wtasnosci antyposlizgowe, wymagane wg PN-EN 13451-1. Producent niecek
musi przedstawic¢ swiadectwa badan wtasciwosci antyposlizgowych dla wymienionych wyzej
obszardéw, ktére potwierdzajqg spetnienie wymagan odpornosci na $lizganie dla klasy oceny
24°.  Antypodlizgowe wyttoczenia powierzchniowe podtdg, schoddw,pokryw kanatdéw
dennych itp. sg realizowane jednakowo pod wzgledem wzoru i wykonania. Srednica
ttoczone] wypustki wynosi 10mm, rozstaw prostokgtny, odlegto$¢ osiowa 20mm w obu
kierunkach, wysoko$¢ wyttoczenia min 1,5 mm. Z powodu ryzyka wystgpienia naprezeh
powodujgcych odksztatcenia powierzchni blach jak i ostabienia wtasnosci antykorozyjnych,
niedopuszczalne jest uzyskiwanie powierzchni antyposlizgowych przez piaskowanie oraz
nanoszenie dodatkowych powtok. Na dostawce niecki narzuca sie obowigzek przedtozenia:
Swiadectwa kontroli wtasciwosci antyposlizgowych blach fttoczonych powierzchniowo o
grubosciach odpowiednio wg zastosowania: 1,5mm, 2mm, 2,5mm, wg wymagan PN-EN
13451-1 potwierdzajgce spetnienie najwyzsze] klasy oceny 24°, wystawione przez
akredytowang jednostke  certyfikujgcg, oraz Swiadectwa  konfroli  wtasciwosci
antypodlizgowych blach ttoczonych powierzchniowo o grubosciach odpowiednio wg
zastosowania: 1,5mm, 2mm, 2,5mm, wg DIN 51097 potwierdzajgcych spetnienie wymagan w
obszarze zastosowan C, wystawione przez akredytowang jednostke certyfikujgcg, dla
udokumentowania spetniania przez niego zasadniczych wymagan.

Wykonanie barwienia.

Wszelkie oznaczenia w nieccenp. na krawedziach schoddw i innych elementach wykonad
metodqg ftrawienia elektrochemicznego na kolor RAL5011, dopuszczalnie RAL5008,
bezposrednio na powierzchni barwionych elementdw lub metodg powlekania termicznego
winylem. Nie dopuszcza sie oznaczenia ww. elementdw wyposazenia niecek innymi
metodami.Ze wzgledu na wymagang najwyzszg jakos¢ i frwatos¢ barwienia nalezy wykonac
w warunkach warsztatowych.

Normy, wytyczne, ustawy
Realizacja przewidzianych w zakresie projektu robdt montazowych do wykonania musi
spetniac wszystkie normy i przepisy prawa, a w szczegdlnosci:

. PN-EN 13451-1 - Wyposazenie basendw ptywackich. Czes¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan;
. PN-EN 13451-2 - Wyposazenie basendw ptywackich - Czes¢ 2: Dodatkowe

szczegbdtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan drabin, schodéw drabinowych i
poreczy;
. PN-EN 13451-3+A2 - Wyposazenie basendw ptywackich — Czeé¢ 3: Dodatkowe

szczegdtowe wymagania bezpieczehstwa i metody badan urzgdzen basenowych
przeznaczonych do wymiany wody;
. PN-EN 13451-8 - Wyposazenie basendéw ptywackich — Czes¢ 8: Dodatkowe

szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan wtasciwosci rekreacyjnych wodly,
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. PN-EN 15288-1+A1 — Baseny ptywackie — Cze$¢ 1: Wymagania bezpieczehstwa

dotyczqgce projektowania,

. DIN 51097 - Wymagania w zakresie - ,Antypodlizgowe wyktadziny

podtogowe”

. WYMAGANIA  SANITARNO-HIGIENICZNE  DLA  KRYTYCH  PLYWALNI -

opracowanie: mgr inz. Czestaw Sokotowski, oparte na DIN 19643,

. Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dn. 06.05.1997 w sprawie okredlenia

bezpieczenstwa oséb przebywajgcych w gérach, ptywajgcych, kagpigcych sie i
uprowcuqcych sporty wodne. (Dz. U. 57 poz. 358).

PN-EN 10088-2 Stale odporne na korozie -- Cze$c 2: Warunki techniczne
dos’rowy blach cienkich/grubych i ta$m ze stali nierdzewnych ogdlnego przeznaczenia

. PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 1:
Zasady oceny zgodnosci elementdw konstrukcyjnych

. PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych

. PN-EN ISO 13920 Tolerancje ogdlne dotyczgce konstrukciji spawanych

. Dyrektywa Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisdw

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do
wyrobéw budowlanych (89/106/EWG) zmieniona dyrektywq 93/68/EWG i rozporzgdzeniami
nr: 1882/2003, 305/2011, 568/2014, 574/2014

. Dyrektywa (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca
2011r - dyrektywa o wyrobach budowlanych)

Potwierdzenie spetnienia istotnych wymagan

Producent niecek basenowych na potwierdzenie, ze oferowane przez niego dostawy i roboty
budowlane w zakresie realizacji niecek basenowych ze stali nierdzewnej odpowiadajg
wymaganiom okreSlonym w powyzszych normach, wytycznych i ustawach powinien
dysponowac wszystkimi ujetymi w specyfikacji dokumentami producenta wyposazenia oraz
konstrukcji niecek basenowych oraz:

. Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie dla niecek ze
stali nierdzewnej basendw kgpielowych i solankowych,
. Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny w  Warszawie dla

wyposazenia niecek basendw ze stali nierdzewnej jak zjezdzalnie, stupki, pasy toréw
ptywackich trawione elektrochemicznie, fontanny, wodospady, krzesetka i wejscia dla
niepetnosprawnych,

. Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikujgcej potwierdzajgcy zgodnosé
zaktadowej konfroli produkcji na podstawie dyrektywy (UE) nr 305/2011 Parlamentu
Europejskiego i Rady w zakresie nosnych elementéw i zestawdw konstrukcyjnych do
stalowych konstrukcji nosnych do EXC2 zgodnie z normg EN 1090-2 oraz uprawniajgcy do
umieszczenia znaku CE zgodnie z warunkami ZA.3.2 do ZA.3.5 normy PN-EN 1090-1

. Certyfikat TOV lub innej akredytowanej jednostki certyfikujgcej dziatajgcej na terenie
UE, dotyczgcy kluczowych - z punktu widzenia bezpieczehstwa uzytkowania niecek
basenowych - urzgdzenh, ktdére zostaty wyszczegdlnione w powyzszej liscie, obowigzkowo
opatrzony znakiem dowodzgcym, ze oprdcz wykonania testéw przedstawionych urzgdzeh na
zgodno$¢ z wymaganiami norm, zaktad produkcyjny jest réwniez stale monitorowany przez
jednostke certyfikujgcg.

Dokumenty wymienione w specyfikacji powinny by¢ wystawione przez akredytowanq
jednostke certyfikujgcq, czyli miedzynarodowe, znane i uznane laboratorium, osrodek
badawczy itp., ktére posiada akredytacje réznych instytuciji w wielu dziedzinach gospodarki i
przemystu oraz obszarach badan, np. Polskiego Centrum Akredytacji i jest zdolne do
przeprowadzenia préb i testéw, ktérych wyniki sg miarodajne i wiarygodne.

Wymaga sie od producenta niecek przedtozenia min. 3 raportéw z przeprowadzenia prob
barwienia w nieckach ze stali nierdzewnej jego produkcji, o powierzchni lustra wody nie
mniejszej niz 150 m? kazda, zgodnie z normg PN-EN 15288-2, potwierdzajgcych prawidtowy
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przebieg barwienia i odbarwienia wody wraz z zatgczong dokumentacjg fotograficzng lub
video. Proby majg by¢ przeprowadzone w obecnosci przedstawiciela uprawnionej jednostki
certyfikujgcej, ktéry powinien potwierdzi¢ ich poprawnos¢ i zgodnos¢ z obowigzujgcg normg.
Wymagane w opisie dokumenty muszg by¢ wystawione na bezposredniego producenta
kompletnego systemu niecek basenowych ze stali nierdzewne;.

Z uwagi na zachowanie najwyzszych standarddéw jakosciowych i antykorozyjnych wymaga
sie, aby na terenie zaktadu wytwdérczego producenta niecek basenowych iich wyposazenia
zachowany byt rezim technologiczny wtasciwy dla stali nierdzewnej i nie odbywata sie w nim
produkcja, ani obrébka elementdw wykonanych ze stali weglowych tzw. czarnych.

Wszystkie wymienione w specyfikacji dokumenty nalezy przedtozy¢é na zgdanie
zamawiajgcego do kontroli i oceny pod wzgledem spetnienia wymagan, w celu uzyskania
akceptacji inwestora dotyczgce] wyboru wykonawcy niecek basenowych ze stali
nierdzewnej. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do mozliwosci dokonania inspekciji zaktadu
produkcyjnego potencjalnego dostawcy niecek basenowych w celu dokonania weryfikacji
procesow produkcyjnych oraz oceny jakosci produktow.

Odbiér, przejecie, uruchomienie prébne

Szczelnosé:

Konstrukcjepoddac kontroli szczelnosci spoin metodq penetracyjng. Kontrola powinna zostaé
potwierdzona przez osobe z certyfikatem kompetenciji wg normy PN-EN ISO 9712 w zakresie
badan penetracyjnych (PT) stopien 2.

Wymiary:
Baseny wykonac¢ zgodnie z projektem.

Niwelacja krawedzi przelewowej:

Krawedz przelewowa na catym obwodzie wykona¢ w tolerancji +/- 2mm. Utrzymanie
tolerancji nalezy potwierdzi¢ protokotem z pomiaru wykonanego przez niezaleznego od
producenta niecek geodete.

Tolerancje ogdlne:
W odniesieniu do normy PN-EN ISO 13920 dla wymiardw liniowych wymaga sie klasy tolerancji
B, a dla prostoliniowosci, ptaskosci wymaga sie klasy tolerancji G.

Cyrkulacja wody basenowej:

Wykonawca stacji technologii uzdatniania wody basenowej powinien potwierdzi¢
skuteczno$¢ cyrkulacji wody basenowe] na podstawie préby barwienia przeprowadzanej
wedtug normy PN EN 15288-2, we wspobtpracy z dostawcg niecki basenowej. Probe barwienia
wykona¢ w ramach czynnosci odbiorowych. Protokét z préby barwienia stanowi element
dokumentacji odbiorowe;.

Dokumenty:
Do odbioru przekazac¢ instrukcje obstugi i dokumentacje basenu (rysunki powykonawcze,
atesty, wymagane certyfikaty itp.)

Sprzet:

Podczas szkolenia przekazac obstudze basenu skrzynke serwisowq zawierajgcq: zestaw do
pomiaru zawartosci chloru w celu umozliwienia regularnej kontroli koncentracji chloru w
wodzie basenowej, oraz podstawowe materiaty i narzedzia niezbedne do prawidtowego
wykonywania czynnosci konserwacyjnych. Ponadto przekaza¢ obstudze narzedzie
utatwiajgce demontaz i montaz pokryw kanatéw dennych.

Przesylanie wzordéw, analiza poréwnawcza, rownowaznosé produkiow,
Wymienione ponizej wzory sg odniesieniem dla wymaganego standardu wykonania
podstawowych elementdw konstrukcji i wyposazenia niecek:
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Powierzchnia antyposlizgowa dna, gr. blachy 1,5 mm , wym. prébki- 20 x 28 cm

Ruszt rynny przelewowej o powierzchni antyposlizgowej — dt. probki 50 cm

Pokrywy kanatu dennego o powierzchni antyposlizgowej z dyszami wlotowymi w wykonaniu
zgodnym ze wzorem przekazanym do certyfikacji — dt. probki 15 cm

Trawione elektrochemicznie oznakowanie krawedzi stopnia schoddéw /wzglednie termicznie
powlekane winylem- dt. prébki: 28 cm

Piktogram —wym. prébki :15x 15 cm

Pokrywa z zamykaniem bezérubowym

W przypadku oceny rownowaznosci z projektem ofertowanego systemu niecek basenowych
ze stali nierdzewnej, wymaga sie przedtozenia wymienionego powyzej kompletu probek oraz
udostepnienia szczegdtowych kart technicznych kazdorazowo u inwestora bgdz jego
prawomocnego przedstawiciela w celu wykonania analizy poréwnawczej. Obliczenia
statyczno-wytrzymatos$ciowe Scian niecki nalezy przedtozy¢ kazdorazowo u inwestora bgdz
jego prawomocnego przedstawiciela celem weryfikacji rbwnowaznosci zastosowanych
rozwigzan konstrukcyjnych.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
zawiera w odniesieniu do niektérych materiatdw i urzgdzeh znaki towarowe lub pochodzenie,
Zamawiajgcy zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza stosowanie ,produktéw”
réwnowaznych. Wszelkie wymienione w specyfikacji ,produkty” pochodzgce od konkretnych
producentdw, okredlajg minimalne parametry joko$ciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg
odpowiadac towary, aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig
wytqcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamdwienia. Poprzez zapis dot. minimalnych
wymagan parametréw jako$ciowych, Zamawiajgcy rozumie wymagania towardéw zawarte w
ogdlnie dostepnych zrédtach, katalogach, stronach internetowych producentow.
Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie
poziomu oczekiwan Zamawiagjgcego w stosunku do okreSlonego rozwigzania. Tak wiec
postugiwanie sie nazwami producentéw / produktdw ma wytgcznie charakter przyktadowy.
Zamawiajgcy, przy opisie przedmiotu zamodwienia, wskazujgc oznaczenie konkrethego
producenta (dostawcy) Ilub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty
réwnowazne o parametrach jako$ciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie
parametroéw wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych
parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych
dokumentdw, uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzgdzenia. Bedq one podlegaty ocenie
Zamawiajgcego oraz autora dokumentacji projektowej, ktéry sporzqdzi stosownq opinie.
Opinia ta bedzie podstawg do podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o akceptacii
wproduktéw rownowaznych” lub odrzuceniu oferty z powodu ich ,,nierdbwnowaznosci”.

Decyzja o zaakceptowaniu bgdz odrzuceniu producenta rébwnowaznego musi zapasc w
formie pisemnej przed podjeciem zobowigzanh umownych z producentem niecek
basenowych.

Il.Roboty montazowo-budowlane przy realizacji basendéw ze stali szlachetnej CrNi :

Uwagi ogdlne

Ponizsze roboty dotyczg montazu basendw, gdzie wszystkie powierzchnie majgce
bezposredni kontakt z wodq, konstrukcja wsporcza (statyczne usztywnienie i podparcie), jok i
pozostate elementy konstrukciji w catosci wykonywane sq ze stali szZlachetnej kwasoodpornej.
Konstrukcja sktada sie ze Scian bocznych przenoszqgcych obcigzenia statyczne, podpartych
na gorze i na dole (patrz tez zakotwienie bocznych Scian) i dna uksztattowanego jako
swobodna powierzchnia metalowa.

Grupy konstrukcyjne, sktadajgce sie na grupy robdt, basenu ze stali szlachetnej to:
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ol1. niecka basenu
02. elementy wbudowane basenu
03. hydraulika basenu
04. osprzet basenu
05. szczegbtowe wyposazenie instalacyjne i rekreacyjne

Wymagania odnosnie grup konstrukcyjnych

Szczelna konstrukcja basenu powstaje w wyniku montazu grup konstrukcyjnych 01-03 za
pomocg spawania tukowego w ostonie gazdw ochronnych.

Obrzeze basenu, ktdre jako element budowlany miesci sie pomiedzy plazg a powierzchnig
wody stanowi istotng czes$¢ konstrukcyjng, jako miejsce przejSciowe pomiedzy obszarami
petnigcymi rézne funkcje, a takze réznymi materiatami i ma do spetnienia nastepujgce
zadania:

. odprowadzanie przelewajgcej sie wody (funkcja przelewu gérnego) w trakcie
normalnego uzytkowania basenu (czynna technologia uzdatniania wody),

. zamocowanie roznych elementéw wbudowanych,

. potgczenie niecki z plazg poprzez wyprofilowanie zewnetrznej krawedzi

obrzeza niecki

Przekazanie projektow

Kompletng dokumentacje projektowq nalezy przekaza¢ uprawnionemu przedstawicielowi
inwestora w wymaganej ilosci do aprobaty/dopuszczenia, przed rozpoczeciem realizacji
robét.

Dostawa i montaz

Dostarczy¢ i fachowo zmontowa¢ wszystkie czesci basenu w zakresie ujetym w projekcie
wtgcznie z dostawg do okreSlonego miejsca przeznaczenia, roztadunkiem i osadzeniem
(transportowe urzgdzenia pomocnicze, np. uzycie zurawia). Zorganizowac personel
montazowy wtgcznie z pomocnikami i wszystkimi urzgdzeniami niezbednymi do wykonania
robdt zwigzanych z obrébkg blachy i robdt spawalniczych.

Zakotwienie

Zakotwienie elementdw konstrukcyjnych ze stali szZlachetne] do konstrukcji budowlanej
wykona¢ na state za pomocq kotew rozpreznych ze stali nierdzewnej gat. A4 lub w razie
koniecznosci wklejanych, przy czym nalezy pamietaé o przygotowaniu we wtasciwym czasie
ewentualnych elementéw wbudowanych.

Roboty towarzyszgce wykonywane przez prowadzgcego budowe

. Przygotowanie we wtasciwym czasie plandw inwentaryzacyjnych lub danych
pomiarowych w celu poprawnego sporzgdzenia dokumentacj wykonawczej basenu.

. Sprawdzenie pod wzgledem statycznym nosnosci gruntu, odpowiednio do
wybranego wariantu posadowienia niecki basenu.

. Wykonanie zgodnie z projektem, przyjetym harmonogramem wymaganych
prac w zakresie konstrukcji zelbetowych, elementéw betonowych, czy jedli wystepujq
murowanych.

. Osadzenie  przygotowanych przez dostawce  basenu  elementéw
wbudowanych jak marki, przepusty w obiektach betonowych itp.

. Wykonanie wymaganego otworowania w Scianach lub wycie¢/wierceh w
ptytach fundamentowych.

. Wykonanie okablowania i wtgczenie do instalacji elektrycznej wymagajgcych
tego elementdw wyposazenia niecek,

. Wykonanie betondw nadlanych po zakohczeniu montazu Scian niecki oraz jej
elementéw hydrauliki dennej.

. Wykonanie przepustdw drenazowych pod nieckq.
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mm ze zdolnosciq do odprowadzania wody, oraz wykonanie wylewki betonowej gr. min.7cm
zatartej na gtadko, wyréwnanej zgodnie z wymaganym przebiegiem powierzchni dna
basenu (realizacje dostosowac w czasie do przebiegu montazu niecki basenowej, sposdb
wykonania wylewki bezwzglednie ustalic z dostawcq niecki). Probke kruszywa przed
zastosowaniem przekazac do zatwierdzenia producentowi niecek.

.Parametry techniczne dotyczgce niecki basenowej ze stali nierdzewnej:

Pozycja niecki basenu obejmuje S$ciany boczne, rynny przelewowe, odpowiednie
mocowania elementdw $cian oraz dno niecki basenu. Z tych elementédw powstaje szczelna
niecka basenu.

Materiat:

Nierdzewna stal szZlachetna, materiat nr 1.4404, o ile w obrebie poszczegdinych pozycji nie
wymaga sie innych materiatéw. Przy czym niedopuszczalne jest wykonanie konstrukcji nosnej
niecki z materiatu o nizszych wtasnosciach antykorozyjnych niz 1.4404 ze wzgledu wymagang
wysokg odpornos¢ konstrukcji niecki na korozyjne oddziatywanie srodowiska zewnetrznego.

Sktad chemiczny (w %) gtdwnych gatunkdw stali wykorzystanych w projekcie wg
PN-EN 10088-1:

Oznaczeni c .| Si Mn P S N Cr CL.J MO. Ni
: wegi . chro |mied |molibde | . .
e stali krzem | mangan |fosfor |siarka | azot . nikiel
el m Z n
max 16.5+ |- ) 10.0 +
1.4404 <0.03|<1.0 |£20 0.045 <0.015 |<0.11 18.5 2.0+2.5 13.0
Grubos¢ materiatu: wymagania minimalne
. Sciana: 2,5 mm
. konstrukcje usztywniajgce: 2,0 mm
. rynna: 2,0 mm
. dno: 1.5 mm
Powierzchnia:
. blachy $cian do dna: od strony wody stal szlifowana (ziarno 400)
. rynna: stal walcowana, gtadka jasna
. dno: stal walcowana, gtadkie jasna
. spoiny: tylko w rejonie krawedzi przelewowej szlifowane

Wykonanie scian niecki basenu.

Sciany niecki basenu z gtadkiej blachy usztywni¢ tak, aby przejety parcie wody/gruntu
wzglednie wystepujgce obcigzenia pionowe. Ma to by¢ konstrukcja sztywna przenoszgca
wszystkie obcigzenia w miejsca kotwienia do konstrukcji zelbetowe;.

Sciany niecki przeznaczone do przytgczenia rynny przelewowej (rynna finska) wykonaé z
krawedzig przelewowq o szerokosci zgodnej z projektem, nachylong pod kgtem do wnetrza
niecki. Ma ona stuzy¢ jako przelew do statego i rbwnomiernego odprowadzania wody
powierzchniowej z niecki do rynny przelewowej. Odchylenie krawedzi przelewowej od
poziomu na catym obwodzie niecki basenu nie moze przekraczac¢ 2 mm. Podziatu $cian na
elementy montazowe nalezy dokonac tak, aby ich ilos¢ byta mozliwie najmniejsza. Schemat
podziatu §cian nalezy przedstawi¢ do akceptacii.

Sciany niecki bez przytgczenia rynny przelewowej zakonczyé w zaleznosci od potrzeb:
grzbietem w formie prostokgtne] o szeroko$ci 60mm z krawedziami zaokrgglonymi
promieniem R 10mm, zaokrggleniem wykonanym z rury o $rednicy zewnetrznej @84mm.
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Sciane niecki w tym miejscu wykonaé 10, 15 lub 50 cm powyzej lustra wody, wzglednie do
miejsca potgczenia z sgsiednim elementem konstrukcyjnym.

Wykonanie rynny przelewowe;j.
Rynny przelewowe zewnetrzne (fihskie, wg zatgczonych rysunkow):

Dobra¢ odpowiednig gtebokosé i uksztattowanie rynien przelewowych w celu zapewnienia
réwnomiernego rozptywu wody wewngtrz rynny do otwordw wylotowych w taki sposéb, aby
zapobiec zalaniu zewnetrznego otoczenia niecki. Prowadzenie wody od krawedzi przelewu
do rynny przelewowej musi by¢ state i rbwnomierne. W celu prawidtowego odprowadzania
wody (strumienia szerokiego i waskiego) do otwordw wylotowych w narozach rynny
przelewowej typu finskiego umiesci¢c ptyty kierujgce (kierownice). Gteboko$¢ rynny oraz
ksztatt i ilo§¢ wylotdéw dobrac¢ na drodze obliczeh hydraulicznych odpowiednio do wielkosci
odprowadzanego strumienia wody. Koryto rynny typu finskiego w goérnej czesci jest spiete
kgtownikami w potozeniu litery ,v" w celu podniesienia komfortu korzystania z basenu
poprzez ograniczenie hatasliwosci pracy rynny. Wykonczenie zewnetrznej strony rynny
wykonac w formie wywiniecia stalowego korpusu rynny uzyskujgc ptaski grzbiet o szerokosci
45 mm zlicowany z plazq.

Okrggte czesci rynny wykonac jako takie. Zaokrgglen nie wolno zastepowad ksztattami
wielokgtéw.

Wykonanie zakotwienia $ciany bocznej.

Sciany niecki usztywni¢ zebrami w formie U-profili o rozstawie max 50 cm. W gérnej czesci
zamocowac do konstrukcji zelbetowej, w rejonie uzebrowania rynny przelewowej. W czesci
dolnej mocowaé¢ na przedtuzeniu profili  usztywniagjgcych Sciany bezpos$rednio do
fundamentu.

Dolne zakotwienie przeciwko dziataniu sit poziomych naporu hydrostatycznego zrealizowad
poprzez przyspawanie profili usztywniajgcych do elementu posredniego zakotwionego do
fundamentu (wykonac¢ zgodne z zatgczonymi przekrojami $cian) a nastepnie zabetonowanie
profili usztywniajgcych.

Gorne zakotwienie zrealizowaé poprzez przyspawanie konstrukcji  wsporczej rynny
przelewowej do zakotwionych w konstrukciji ptyty plazy ptytek mocujgcych (wg zatgczonego
rysunku).

Wykonanie dna niecki basenu.

Podziat powierzchni dna poprzez rozmieszczenie blach dennych w potgczeniu z systemem
hydraulicznym jest bardzo waznym elementem robdt.

Blachy denne z nierdzewnej stali szlachetnej utozy¢ na min. 2-centymetrowq ,zaktadke" i
potgczyé konstrukcyjnie miedzy sobq oraz do wywiniecia $cian bocznych poprzez spawanie.
Dotyczy to rowniez przyspawania do kanatdéw dennych oraz elementéw wbudowanych w
dnie niecki.
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Blachy denne w nieckach do gtebokosci 1,35m muszg posiadac wtasnosci antyposlizgowe
wg PN-EN 13451-1 uzyskane poprzez ttoczenie powierzchniowe. Wszystkie powierzchnie
muszg spetnia¢ wymagania w zakresie najwyzszej klasy oceny 24° tejze normy. Ttoczone
blachy denne utozy¢ w ten sposdb, aby uzyska¢ wymagang estetyke poprzez zachowanie
geometrycznej ciggtosci ttoczonych wypustek antyposlizgowych we wszystkich kierunkach.

02.Parametry techniczne dotyczace elemeniéw wbudowanych niecki basenowej ze stali
nierdzewnej:

Wykonanie schodéw niecki basenu.

Schody niecki do poziomu lustra wody wykonaé, jako zamknietq ze wszystkich stron
konstrukcje spawang zgodnie z wymaganiami statycznymi. Wysoko$¢ pomiedzy
poszczegdlnymi stopniami musi by¢ réowna, stopien najwyzszy musi znajdowac sie  na
wysokosci max 17mm pod lustrem wody. Stopnie nalezy wykonac, jako bezpieczne przy
stgpaniu  antypodlizgowe powierzchnie ptaskie. Usztywni¢ je tak, aby nie mogty sie
odksztatcac w sposéb trwaty. Przednie krawedzie stopni trwale oznaczyé poprzez trawienie
elektrochemicznie na kolor RAL5011, dopuszczalnie RAL5008 w formie pasdw o szerokosci
5cm w ptaszczyznie pionowej oraz 5cm w ptaszczyznie poziomej wzdtuz krawedzi stopni.
Schody z wiecej niz dwoma stopniami wyposazyé w co najmniej jedng porecz. Na schodach
o szerokosci wiekszej niz 1,5 m zastosowac co najmniej 2 porecze. Porecze od strony sciany
bocznej niecki basenowej nalezy wykonac z zabezpieczeniem bocznym. Porecze nalezy
wykona¢ z materiatu zgodnego z materiatem danej niecki, zaleznie od wybranej przez
Inwestora wersji zasolenia. W celu podniesienia odpornosci na agresywne §rodowisko
basenowe wszystkie porecze w basenach krytych wykonczy¢é powierzchniowo poprzez
elektropolerowanie.

Przekrdj poreczy: srednica @40mm
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03.Parametry techniczne dotyczace systemu hydraulicznego niecki basenowej ze stali

nierdzewnej:

Materiat:

Materiat na blachy: nierdzewna stal szlachetna, materiat 1.4404
Materiat na rury: nierdzewna stal szlachetna, materiat 1.4404

o ile w obrebie poszczegdlnych pozyciji nie zastosowano innych materiatéw

Wykonanie:
Grubos¢ materiatu minimum:2,0 mm
Powierzchnia: stal walcowana, gtadka jasna

Przeptyw pionowy za pomocgqg kanatéw dennych:

W celu doprowadzenia czystej wody przewidzie¢ w dnie basenu kanaty denne z
demontowanymi pokrywami (mozliwos¢ konserwaciji i czyszczenia) wyposazonymi  w
specjalne dysze wlotowe wyttoczone bezposrednio w powierzchni pokrywy, rozmieszczone
nierbwnomiernie wzdtuz catej dtugosci kanatu w celu zapewnienia maksymalnie
rownomiernego rozprowadzania wody uzdatnionej, zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi —
wszystkie elementy ze stali szZlachetnej. W obszarach, ktére nie sq objete kanatami dennymi
zastosowacd dysze punktowe o takim samym wykonaniu. Elementy kanatéw dennych nalezy
wykona¢ w taki sposdb, aby byty w jednej ptaszczyznie z dnem niecki basenu (nie mogg
wystawac). Profil kanatu dennego wykona¢ w taki sposdb aby zapewnié réwnomierny
doptyw wody uzdatnionej na catej dtugosci kanatu dennego. Wykonanie oraz dopuszczalne
parametry przeptywu muszg by¢ zgodne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1 oraz PN-EN
13451-3 i gwarantowadé pozytywny wynik préby barwienia. Na dostawce niecki narzuca sie
obowigzek przedtozenia sprawozdania konfrolnego potwierdzajgcego zgodnosé
zastosowanych urzgdzen basenowych do wymiany wody jakimi sg kanaty denne z
wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3 dla udokumentowania spetniania przez
niego zasadniczych wymagan. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urzgdzenia potwierdza
spetnienie wymagan norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem witosdw przy
zatozonych parametrach pracy.

Uszczelnienie pomiedzy kanatem dennym a pokrywqg wykonaé za pomocq uszczelki
elastycznej, odpornej na dziatanie wody uzdatnianej chlorem. Pokrywy kanatéw dennych do
gtebokosci wody 1,35m majg powierzchnie antyposlizgowg wykonang tak samo jak
powierzchnia dna. Wykonac je w ksztatcie tatwo demontowalnych podtuznych przykryé.
Mocowania pokryw zaprojektowac w taki sposéb, aby mozliwe byto tatwe ich otwieranie
rébwniez po latach eksploatacii.
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Pokrywe rewizyjng nalezy zamocowac¢ do kanatu dennego za pomocq bezérubowego
szybkiego zamkniecia, ktére umozliwia obstudze basenu szybkie i tatwe otwieranie i
zamykanie, réwniez, gdy basen jest napetniony.

Dysze wlotowe:

Elementy wlotowe wykonac¢ bezposrednio w pokrywach kanatu dennego naptywowego
jako specjalnie profilowane otwory. Nie mogg sie one sktadac z elementdw roztgcznych oraz
nie mogqg wystawac powyzej ptaszczyzny dna. Rozmieszczenie dysz wlotowych dobrac w taki
sposdb, aby nie powstawaty tzw. strefy martwe wymiany wody basenowej. Rozmieszczenie
powinno wynika¢ z zasady ciggtosci strugi, i gwarantowaé zachowanie tych samych
warunkdw hydraulicznych dla kazdej dyszy na catej dtugosci kanatu.Cisnienie przed dyszami
wlotowymi moze wynosi¢ maksymalnie 3m stupa wody.

04.Parametry techniczne dotyczace osprzetu niecki basenowej ze stali nierdzewnej:

Wykonanie rusziu rynien przelewowych

Szczeble rusztu dobra¢ zgodnie z wymaganiami hydraulicznymi i statycznymi. Cata
konstrukcja z zapasem musi przejgé obcigzenia pionowe oséb po nich stgpajgcych. Ruszt
musi by¢ odporny na dziatanie temperatur, wody basenowej i promieniowania UV. Szczeble
rusztu od strony wierzchu majg mie¢ powierzchnie antyposlizgowq wg wymagan normy PN-
EN 13451 (spetnienie klasy oceny 24°). Nalezy je rozmiesci¢ prostopadle do osi rynny
przelewowej. Szczeble powinny by¢é modutowo tgczone na wcisk oraz stabilizowane poprzez
skrecenie dwoma nierdzewnymi gwintowanymi pretami spinajgcymi o srednicy min. @3mm.
Szeroko$¢ szczebla moze wynosi¢ max. 10mm, odstep pomiedzy szczeblami maks. 8mm. Dla
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potrzeb konserwaciji rusztu oraz rynny zapewni¢ mozliwos¢ demontazu, przy czym dtugosé
modutdw rusztu musi wynosi¢é max 1 m. Wszystkie narozniki, niezaleznie od kgta rozwarcia sq
przykryte elementami rusztu wykonanymi w tej samej formie i z fego samego materiatu co
elementy rusztu przykrywajgce proste odcinki rynien. Elementy narozne majqg zachowywad
ten sam uktad biegu szczebli co liniowy ruszt, powinny by¢ zaciete po dwusiecznej
naroznego kgta oraz powinny zapewniac¢ takg samg przepustowos$é wody co liniowe jego
odcinki. Na dostawce niecki narzuca sie obowigzek przedtozenia $wiadectwa kontroli
wtasciwosci antyposlizgowych potwierdzajgcego pozytywny wynik badania
antyposlizgowosci rusztéw rynny przelewowej wg PN-EN 13451-1:2012 (spetnienie klasy oceny
24°) oraz DIN 51097 (spetnienie wymagan w obszarze zastosowan C), wystawionego przez
akredytowanq jednostke certyfikujgcg, dla udokumentowania spetniania przez niego
zasadniczych wymagan.

Materiat rusztu: polipropylen (PP) tgcznie ze wszystkimi wykohczeniami narozy, niezaleznie od
kata rozwarcia $cian niecki. Nie dopuszcza sie wykonania rusztéw z innych materiatéw, np.
PCW.

Wykonanie tabliczek z oznakowaniem niecki basenu

Tabliczki z tworzywa sztucznego wykonac jako piktogram, dwuwarstwowy akryl, ptyta
podstawowa biata, grubos¢ 3,2mm, ptyta gdérna btekitna lub czerwona. Oznaczenie w
formie grawerowanego w gornej warstwie piktogramu plus grawerowany wiersz informujgcy
o gtebokosci wody, wielko$¢ pisma ok. 45mm. Tabliczka z zaokrgglonymi naroznikami,
mocowana przez cztery otwory mocujgce specjalnymi Srubami grzybkowymi (ptaskie
okrggte) do rusztu rynny przelewowej w specjalnie wyfrezowanym na gtebokosé grubosci
tabliczki miejscu w taki sposdb, aby unikng¢ niebezpiecznego wystawania tabliczek ponad
wierzch rusztu.

Wielkos¢ tablicy: 150 x 150 mm

05.Parametry techniczne dotyczqce szczegdlowego wyposazenia instalacyjnego niecek
basenowych ze stali nierdzewnej:

Opisy dotyczgce wykonania tfechnicznego wyposazenia instalacyjnego sq zawarte
poszczegdlnych pozycjach
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Basen ze stali szZlachetnej — ERB
Niecka basenu
Niecka basenu rekreacyjnego ERB

Niecka basenu rekreacyjnego, wyptywowegoz wyposazeniem instalacyjnym, uzytkowym i
rekreacyjnym. Konstrukcja i materiat jak opisano powyze;.

Materiat: Stal nierdzewna 1.4404

Maksymalna zawarto$¢ chlorkdéw (Cl-):
w wodzie o tfemperaturze do 30°C wynosi: 500mg/I
w wodzie o tfemperaturze do 35°C wynosi: 400mg/I

Wymiary (ksztatt wg rys):

maksymalna dtugose: 16,07m

maksymalna szerokos¢: 15,00 m
gtebokos¢ wody od: 1,23 m
opadajgca do: 1,23 m
Catkowita pow. lustra wody: 150,00m?2

Elementy wbudowane

Schody do niecki, czesciowo po tuku

Wykonanie jak opisano powyzej, szeroko$¢ biegu 1,98 m, 7 stopniowe, wymiar stopni ok.
17,3/29.8cm

1,00 szt.

Porecz schoddéw wejsciowych, prosta (od str. wody)

dla schoddw 7-stopniowych, z gietej rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na
wysokosci kolan. Podparcie musi trwale wytrzymaé wymagane obcigzenie. Dtugose: ok.
~2,02m.
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1,00 szt.

Porecz schodéw wejsciowych, prosta (od str. wody)

dla schoddw 7-stopniowych, z gietej rury ze stali szZlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na
wysokosci kolan. Podparcie musi trwale wytrzymaé wymagane obcigzenie. Dtugose: ok.
~2,94 m.

1,00 szt.

Schody do niecki,
Wykonanie jak opisano powyzej, szeroko$¢ biegu zmienna, 7 stopniowe, wymiar stopni ok.
17,3/29.,8cm

2,00 szt.
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Porecz schoddéw wejsciowych, prosta (od str. plazy)

dla schoddw 7-stopniowych, z gietej rury ze stali szZlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na
wysokosci kolan. Podparcie musi trwale wytrzymaé wymagane obcigzenie. Dtugose: ok.
~2,51m.

e

(L

2,00 szt.

Porecz schoddéw wejsciowych, lamana (od sir. plazy)

dla schoddw 7-stopniowych, z gietej rury ze stali szZlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na
wysokosci kolan. Podparcie musi trwale wytrzymaé wymagane obcigzenie. Dtugosc: ok.
~2,89m.

2,00 szt.

Podwodna taweczka, prosta z rozdziatem powietrza

w specjalnym wykonaniu, jako "taweczka rurowa". Konstrukcja rurowa ze szlifowanych rur ze
stali szZlachetne] wedtug przekroju schematycznego z systemem rozdziatu powietrza dla 3
miejsc siedzgcych jak opisano powyzej. tgcznie z orurowaniem wg planu, z zawinieciem
obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 50, PN 10, otwér
wg PN-EN 1092-1 do 0,5m poza niecke ze stali szlachetnej. Podstawe wyliczenia i wykonania
prowadzenia przewoddw powietrza oraz przekrojdw stanowi warto$¢ 25 m3/h powietrza na
m. Dt. ~2,50mb.

1,00 szt.
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Podwodna taweczka, prosta z rozdziatem powietrza

w specjalnym wykonaniu, jako "taweczka rurowa". Konstrukcja rurowa ze szlifowanych rur ze
stali szZlachetnej wedtug przekroju schematycznego z systemem rozdziatu powietrza dla 2
miejsc siedzgcych jak opisano powyzej. tgcznie z orurowaniem wg planu, z zawinieciem
obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 50, PN 10, otwér
wg PN-EN 1092-1 do 0,5m poza niecke ze stali szlachetnej. Podstawe wyliczenia i wykonania
prowadzenia przewoddw powietrza oraz przekrojdw stanowi warto$¢ 25 m3/h powietrza na
m. Dt. ~1,80mb.

1,00 szt.

Podwodna laweczka, prosta z rozdzialem powietrza

w specjalnym wykonaniu, jako "taweczka rurowa". Konstrukcja rurowa ze szlifowanych rur ze
stali szZlachetnej wedtug przekroju schematycznego z systemem rozdziatu powietrza dla 2
miejsc siedzgcych jak opisano powyzej. tgcznie z orurowaniem wg planu, z zawinieciem
obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 50, PN 10, otwér
wg PN-EN 1092-1 do 0,5m poza niecke ze stali szlachetnej. Podstawe wyliczenia i wykonania
prowadzenia przewodoéw powietrza oraz przekrojdw stanowi warto$¢ 25 m3/h powietrza na
m. Dt. ~1,56mb.

1,00 szt.

Podwodna taweczka, prosta z rozdziatem powietrza

w specjalnym wykonaniu, jako "taweczka rurowa". Konstrukcja rurowa ze szlifowanych rur ze
stali szZlachetne] wedtug przekroju schematycznego z systemem rozdziatu powietrza dla 3
miejsc siedzgcych jak opisano powyzej. tgcznie z orurowaniem wg planu, z zawinieciem
obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 50, PN 10, otwér
wg PN-EN 1092-1 do 0,5m poza niecke ze stali szlachetnej. Podstawe wyliczenia i wykonania
prowadzenia przewoddéw powietrza oraz przekrojdw stanowi warto$¢ 25 m3/h powietrza na
m. Dt. ~2,99mb.

1,00 szt.

Prowadnica rolety pionowej, zamykajacej

Prowadnica rolety zamykajgcej wejscie wyptywowe, potgczona na state z korpusem niecki,
w formie U profili na wysokosci sciany niecki. Dtugo$¢ ~1,38m.

2,00 szt.

Podwodna pétlezanka, prosta z rozdzialem powietrza i z zagtéwkiem

w specjalnym wykonaniu, jako "pdtlezanka rurowad" z wytgcznie gietych profili. Konstrukcja
rurowa ze szlifowanych rur ze stali szZlachetnej wedtug przekroju schematycznego z systemem
rozdziatu powietrza dla 4 miejsc siedzgcych jak opisano powyzej. tgcznie z orurowaniem wg
planu, z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301,
DN 50, PN 10, otwdr wg PN-EN 1092-1 do 0,5m poza niecke ze stali szlachetnej. Podstawe
wyliczenia i wykonania prowadzenia przewoddw powietrza oraz przekrojdéw stanowi warto$é
40 m3/h powietrza na mb. Dt. ~4,00mb.
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\
2,00 kpl.

System hydrauliki

Kanat denny wlotowy

jak opisano powyzej. Kanat tgcznie z wymaganym orurowaniem zasilajgcym oraz
orurowaniem odprowadzajgcym wode do studzienki spustowej niecki, z zawinieciem
obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwér wg PN-EN
1092-1, do 0,5 m poza niecke ze stali sziachetnej Wymiary zestawcze: szerokos¢ w $wietle: 200
mm; wysoko$s¢ w Swietle: wg wymagan hydraulicznych.Na dostawce niecki narzuca sie
obowigzek przedtozenia sprawozdania konfrolnego potwierdzajgcego zgodnosé
zastosowanych urzgdzen basenowych do wymiany wody jakimi sg kanaty denne z
wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3 dla udokumentowania spetniania przez
nie zasadniczych wymagan. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urzgdzenia potwierdza
spetnienie wymagan norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem wtosdw przy
zatozonych parametrach pracy.
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16,10mb

Pokrywa serwisowaq,

Umiejscowienie wg potrzeb. UmozZliwia demontaz pokrywy catego kanatu w celu
czyszczenia. Zamocowanda przy pomocy bezérubowego szybkiego zamkniecia, ktore
pozwala obstudze basenu na szybkie i tatwe otwieranie i zamykanie rowniez, gdy basen jest
napetniony.

2,00 kpl.

Zestaw narzedzi do demontazu pokrywy kanalu dennego

ze stali nierdzewnej do tatwego montazu i demontazu pokryw kanatu dennego. Wykonanie
wg wymagan technicznych i indywidualnych rozwigzan kanatéw dennych.

1,00 kpl.

Dysza denna, wlotowa

tgcznie z wymaganym orurowaniem zasilajgcym oraz orurowaniem odprowadzajgcym wode
do studzienki spustowej niecki, z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze
stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwdr wg PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza niecke ze stali
szlachetnej. Pokrywa zamocowana przy pomocy bezsrubowego szybkiego zamkniecia, ktére
pozwala obstudze basenu na szybkie i tatwe otwieranie i zamykanie, réwniez, gdy basen jest
napetniony. Wymiary zestawcze: szer. w $wietle: 200 mm; wys. w $wietle: wg wymaganh
hydraulicznych.

8,00 szt.

Odplyw z rynny przelewowej

w przebiegu prostych i okragtych zewnetrznych rynien przelewowych, tgcznie z orurowaniem
Z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN200 PN
10, otwdr wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza niecke ze stali szZlachetnej.
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2,00 szt.

Odplyw z rynny przelewowej

w przebiegu prostych i okrggtych zewnetrznych rynien przelewowych, tqcznie z orurowaniem
Z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 100
PN 10, otwdr wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetne;j.

1,00 szt.

Wyciszenie odplywu z rynny, dla wszystkich standardowych odplywow

urzqgdzenie obnizajgce poziom hatasu, jako wktadka do odptywu rynny, dla wszystkich
standardowych odptywdw z rynny przelewowej wykonane ze szkta akrylowego.

1,00 szt.

Wyposazenie instalacyjne

Odptyw z niecki do przytaczenia rury DN 150

do oprdzniania niecki basenu, sktadajgca sie ze skrzynki ze stali nierdzewnej z kotwami,
pokrywa z blachy perforowanej na rownym poziomie z dnem (podwaling) niecki, ok. 28 x 28
cm, otwdr okrggty 8 mm tgcznie z orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i
kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 150, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m
poza niecke ze stali szZlachetnej. Wykonanie zgodnie z normg PN-EN 13451-3, potwierdzone
zaswiadczeniem TUV o zgodnosci zastosowanych urzgdzen basenowych do wymiany wody z
wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawce niecki narzuca sie
obowigzek przedtozenia Swiadectwa kontroli wtasciwosci antyposlizgowych,
potwierdzajgcego pozytywny wynik badania antypodlizgowosci pokryw urzgdzeh do
zasysania wody wg PN-EN 13451-1 (spetnienie klasy oceny 24°) oraz DIN 51097 (spetnienie
wymagan w obszarze zastosowan C), wystawionego przez akredytowanq jednostke
certyfikujgcg, dla udokumentowania spetniania przez niego zasadniczych wymagan, oraz
sprawozdania  kontrolnego  potwierdzajgcego zgodno$¢  zastosowanych  urzgdzen
basenowych do wymiany wody jakimi sg odptywy denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-
1, PN-EN 13451-3 dla udokumentowania spetniania przez nie zasadniczych wymagan.
Sprawozdanie kontrolne dla ww. urzgdzenia potwierdza spetnienie wymagan norm w
zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem wtosdw przy zatozonych parametrach pracy.

1,00 szt.

Urzadzenie do poboru wody chlorowanej DN 50

do rury wodociggowej pomiarowej, sktadajgce sie z mocowanej Ssrubami tarczy z blachy
perforowanej ze stali szZiachetnej oraz orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i
kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 50, PN 10, otwér wg PN EN 1092-1 do 0,5 m
poza niecke ze stali szlachetnej, tgcznie z zatyczkqg uszczelniajgcq od strony niecki DN50 (na
okres zimy lub przeprowadzania proby cisnieniowej). Wykonanie zgodnie z normg PN-EN
13451-3, potwierdzone zaswiadczeniem TUV o zgodnoéci zastosowanych urzgdzen
basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na
dostawce niecki narzuca sie obowigzek przedtozenia sprawozdania kontrolnego
potwierdzajgcego zgodnosc¢ zastosowanych urzgdzen basenowych do wymiany wody jakimi
sq urzgdzenia do poboru wody chlorowanej z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN
13451-3 dla udokumentowania spetniania przez nie zasadniczych wymagan. Sprawozdanie
kontrolne dla ww. urzgdzenia potwierdza spetnienie wymagan norm w zakresie
zabezpieczenia przed zakleszczeniem wtosdw przy zatozonych parametrach pracy.

1,00 szt.
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Wyposazenie niecki basenu

Ruszt rynny, prosty, biaty

jak opisano powyzej.

~47,0 mb.

Narozniki rusztu ze skosem
jak opisano powyzej. Wykonanie naroznikéw rusztu ze ztgczem na ukos, styk pod kgtem 90°.

—

6,00 szt.

Piktogram "Dla oséb nieptywajacych"
jak opisano powyzej.Tabliczka z oznaczeniem "Dla oséb nieumiejgcych ptywad".

1,00 kpl.

Piktogram "Nie skakaé do wody z krawedzi basenu"
jak opisano powyzej.Tabliczka z oznaczeniem "Nie skakaé do wody z krawedzi basenu'.
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1,00 kpl.

Roleta pionowa zamykajgca wejscie wyptywowe

Roleta jako czasowe zamkniecie przejscia wyptywowego, wykonana z PVC w kolorze biatym.
Szerokos¢ przejscia 1,65m.

1,00 kpl.

Wyposazenie rekreacyjne

Reflektor podwodny @230 - 12 Multichip POW LED, RGB-CW cold white

Wbudowany w niszy w $ciane boczng reflektor ze stali szZlachetne] V4A z elementem
Swiecgcym POW LED, wielokolorowy w kolorze RGB-CW cold white, sktadajgcy sie z czesci
reflektora, obudowy ze stali nierdzewne] oraz zasilacza. O$rodek Swiecqcy reflektora
sktadajgcy sie z ptytki drukowanej POW LED z 12 diod Multichip POW LED o sumarycznej mocy
75W. Zasilany prgdem statym o napieciu roboczym 12V(DC). Reflektor ze stali szlachetnej
1.4571, zabezpieczenie IP68. Wymiary: @230 mm x gt. 65 mm. Grubos$costony: 2mm. Szyba
szklana z jasnego, bezodpryskowego szkta. Kabel zasilajgcy, podwodny, specjalny (1x4,0 +
4x1,0 + 2x0,25 mm?). Zalecana gtebokos¢ montazu reflektora od 50 cm do 70 cm pod
powierzchnig lustra wody. Nisza wspawana na state w $cianie bocznej, zacisk srubowy kabla.
Bez podtgczenia elekirycznego i prac instalacyjnych.

8,00szt.

175



PAWEL '|'|EP|._0W e PRACOWNM PROJEKTOWA ul. Osowska 27/5, 04-302 Warszawa arch. Pawet Tieptow

kom. pracownia: (+48) 662 114 245 nr uprawnien ST-884/87
S — B e e-mail: tieplow@wp.pl / www.tieplow.com

lll.Minimalne_ wymagania dotyczace réwnowaznosci w zakresie niecek basenowych ze stali
nierdzewne;.

Dokumentacja projektowa okresla wymagania formalne oraz konkretne technologie a takze
konkretne urzgdzenia i materiaty producenta niecek basenowych.

Oznacza to, ze mogqg by¢ zrealizowane jedynie technologie, urzgdzenia i materiaty o nie
nizszym standardzie i nie gorszych parametrach technicznych niz okre$lone w dokumentacii a
w szczegdlnosci posiadajgce:

. Nie nizszqg jakose, estetyke i parametry eksploatacyjne,

. Wymiary gabarytowe nie powodujgce zmian w dokumentacji, zwtaszcza
budowlano-konstrukcyjnej obiektu,

. Nie gorsze szczegdtowe rozwigzania techniczne podnoszgce komfort
eksploatacii,

. Nie gorsze szczegdtowe rozwigzania techniczne gwarantujgce wymagang
cyrkulacje wody basenowej,

. Nie gorsze szczegdtowe rozwigzania techniczne gwarantujgce wysokie
bezpieczenstwo uzytkowania niecek basenowych,

. Nie gorsze szczegdtowe rozwigzania materiatowe zapewniajgce wysokg
odporno$¢ na oddziatywanie srodowiska basenowego,

. Nie gorsze parametry obrébki wykonczeniowej powierzchni,

. Nie gorsze odwzorowanie kolordw wymaganych miejsc  barwionych
elektrochemicznie,

. Nie nizszg zywotnos$¢ w uzytkowaniu,

. Nie gorszg gwarancje i rekojmie,

. Spetnienie przez producent niecek i ich wyposazenia postawionych wymogdw
co do rezimu produkcji i doswiadczenia,

. Nie gorszy serwis istniejgcy w Polsce, potwierdzony pozytywnymi referencjami

ofrzymanymi od zarzgdcdw przynajmniej trzech poréwnywalnych obiektéw zrealizowanych
na ferenie Polski w ciggu ostatnich pieciu lat wystawionymi na producenta zastosowanych
niecek basenowych,

. Gwarancje dostaw czesci zuzywajgcych sie i zamiennych nie krétszg niz 10 lat.
. Przynajmniej taki zestaw certyfikatdéw wystawionych na producenta niecek
potwierdzajgcych spetnienie istotnych wymagan norm zwigzanych jok wyszczegdlniony w
opisie technicznym produktu.

Zmiana technologii na rownowazng wigze sie z udokumentowaniem przez Wykonawce jej
réwnowaznosci z zaprojektowanq oraz wymaga uzyskania akceptaciji projektanta niecek
basenowych. Do zatwierdzenia produkiu rownowaznego oprécz przedtozenia wymaganych
dokumentéw wymagana jest analiza porodwnawcza oraz wykonanie dokumentacii
warsztatowej i przedstawienie jej do akceptacii zespotowi autorskiemu. Nie wyraza sie zgody
na wykonanie niecek przez firme nie posiadajgcqg doswiadczenia w montazu i produkciji
niecek ze stali nierdzewnej. Dopuszcza sie tylko firmy posiadajgce wieloletnie doswiadczenie
w redlizacji niecek ze stali nierdzewnej. Nie mozna mieszac réznych technologii. Nalezy
stosowac technologie systemowe tylko jednego producenta. Wykonawca sktadajgcy oferte
na wykonawstwo inwestycji powinien szczegdtowo zapoznacd sie z dokumentacjq i wszelkie
ewentualne niejasnosci wyjasni¢ przed ztozeniem oferty, aby w niej ujgé wszystkie niezbedne
koszty realizacyjne warunkujgce prawidtowe wykonanie niecek basenowych zgodnie ze
wszystkimi wymaganiami projektu.

Dokumentacja projektowa zawiera cze$¢ opisowq, specyfikacje techniczne, czesc
rysunkowq oraz przedmiary kosztorysowe.

W  kazdym przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy projektem wykonawczym i
przedmiarami kosztorysowymi nadrzedne jest to co stanowi projekt wykonawczy. Dostawca
niecek w ofercie na wykonawstwo inwestyciji ma ujg¢ wszystkie koszty:

. dostawy i montazu niecek basenowych z wyspecyfikowanym wyposazeniem
wraz ze wszystkimi robotami montazowymi (Slusarskimi i spawalniczymi) oraz wszystkimi
kosztami, ktére sg bezposrednio lub posrednio z nimi zwigzanymi,
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. odbioréw technicznych przejsciowych i kohcowych wraz z  wszystkimi
czynnosciami i kosztami z tymi odbiorami zwigzanymi,
. przekazania do uzytkowania wraz z niezbednymi szkoleniami oraz instruktazami

i wszystkimi kosztami zwigzanymi.

Ponadto oferent w ofercie o wykonawstwo ma obowigzek ujg¢ takze koszty, ktére wynikajg
ze wszystkich przywotanych w dokumentacji wymagan technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlano — montazowych jak tez koszty, ktére wynikajg z obowiqzujgcych przepisow
prawa budowlanego, panstwowych i lokalnych przepisobw administracyjnych a takze
wynikajgce z dobrej praktyki wykonawcy.

Szczegdtowy zakres wymagan dotyczgcych wykonawcdw inwestycji okredli dodatkowo
JSpecyfikacja istotnych warunkdéw zamdwienia”, ktéra bedzie obowigzywata w przetargu
ogtoszonym przez Inwestora.

IV.Wymagania techniczne dotyczgce ograniczenia agresywnego oddziatywania otoczenia na
zewnetirzne elementy niecki.

Wszystkie materiaty stykajgce sie z zewnetrznymi elementami niecki muszg by¢ zatwierdzone
przez dostawce niecek basenowych kazdorazowo przed ich zastosowaniem. W przypadku
kruszywa przeznaczonego do wykonania ostatniej warstwy podbudowy pod blachy denne
jaki i do ewentualnego obsypywania niecek, nalezy przekaza¢ do badan jego probke
dostawcy niecek z odpowiednim wyprzedzeniem.

W przypadku niecek montowanych w uktadzie z podbaseniem, w celu ograniczenia
oddziatywania agresywnych opardw wody basenowej nalezy bezwzglednie zastosowad w
pomieszczeniach technicznych wokét niecek nastepujgce rozwigzania:

zbiorniki wyrébwnawcze, szczelnie zamkniete, z instalacjqg odpowietrzania wyprowadzong na
zewnatrz budynku,

wszelkie odwodnienia i kanaty Sciekowe odprowadzajgce zuzytq wode basenowqg do
kanalizacji mozliwie szczelnie zamkniete a kratki sciekowe o mozliwie matej powierzchni, w
rozwigzaniu ograniczajgcym parowanie, maksymalnie oddalone od elementéw basenu ze
stali szZlachetne;j,

unika¢ lokalizacji kanatéw wentylacyjnych odprowadzajgcych zuzyte powietrze z hali
basenowej w bezposrednim sgsiedztwie niecek w podbaseniu,

wymagana jest wentylacja mechaniczna pomieszczenia technicznego wokdt niecek,
wymuszona, nawiewno-wywiewna, stale dziatajgca o wydajnosci 2 w/h (zalecany odzysk
ciepta).

Wszelkie przejscia z pomieszczenia technicznego wokdt niecek do innych pomieszczenh
technicznych muszg by¢ zamykane w sposdb szczelny (zalecane stosowanie drzwi z
mechanizmem samozamykajgcym).
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XVII. SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA - INSTALACJE SANITARNE -
B.19.00.00

Kod CPV wg stownika zamoéwien:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do
odprowadzania $ciekdw.

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45400000-1 - Roboty wykonhczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45300000-0- Roboty instalacyjne w budynkach

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

17.1. Wstep

17.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejsze] specyfikaciji tfechnicznej sq wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robdét w ramach rozbudowy kompleksu basenowo-rekreacyjnego Mokotowska
Fundacja ,Warszawianka — Wodny Park™.

17.1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob 6t
wymienionych w pktf. 17.1.1.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidziaonego projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkrethe warunki ich realizacii, ktére sq niezbedne do okreslenia ich
standardu i jakosci.

17.1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu sieci, przytgczy (potgczen) i instalacji zewnetrznych, ich uzbrojenia
i armatury, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce. Robotami tymczasowymi
przy budowie sieci, przytgczy i instalacji zewnetrznych wymienionych wyzej sq: wykopy,
umochnienia  Scian  wykopdw, odwodnienie na czas montazu  rurociggdw
w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wdd gruntowych (wzglednie opadowych),
wykonanie podtoza, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki. Do prac
towarzyszgcych nalezy zaliczy¢é miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych
oraz ich inwentaryzacje powykonawczq.

Zakres robét przy wykonywaniu sieci, przytqczy i instalacji podziemnych obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umochieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na przytgczach
i instalacjach zewnetrznych,
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- Utozenie przewoddw, odgatezien, studni kanalizacyjnych, wykonanie izolacii
studzienek,

- Zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Zakres robét i materialdw przy wykonywaniu sieci, przylgczy i instalacji podziemnych
obejmuje:

- budowe kanatéw z rur PCV SN8 SDR34, tgczonych kielichowo @ 110,

- budowe kanatéw z rur PCV SN8 SDR34, tgczonych kielichowo @ 160,

- budowe przewoddw cisnieniowych z rur PE 100 PN16 SDR 11 w zakresie $rednic od @ 25

do @ 40,

- budowe przewoddw cisnieniowych z rur PE 100 PN10 SDR 17 w zakresie $rednic od @ 63
do @ 90,

- budowe przewoddéw z PE-X/AL/PE-X joko wewnetrzne instalacje w kontenerach/
budynkach,

- studnie betonowe @ 1000 z wtazem zeliwnym,

- studnie betonowe @ 1500 z wtazem zeliwnym,studnie rewizyjne tworzywowe PP 315,

- hydrant podziemny ogrodowy DN 50,

- zasuwy klinowe zeliwne DN 50 z obudowq i skrzynkg do zasuw,

- wpusty podwdrzowe DN100,

- armatura  wodociggowa: zawory odcingjgce PN16, spustowe PNI16, zawdr
antyskazeniowy typ EA DN50, zwrotne PN16, wodomierz srubowy DN50 Q3=40m3/h.

17.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami.

Pojecia ogdlne:

Kandlizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia Sciekdw
z instalacji sanitarnych

Kanaty:

Kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
Sciekdw

Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z co najmniej dwdch kanatdw
bocznych

Kanat boczny - kanat doprowadzajgcy Scieki do kanatu zbiorczego i przeznaczony do
podtgczenia studzienki sciekowej z siecig kanalizacji sanitarnej

Urzagdzenia uzbrojenia sieci:

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do konftroli i prawidtowej eksploataciji kanatéw

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
na planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczenia do tgczenia, co najmniegj
dwodch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy

Studzienka przepadowa - studzienka rewizyjna tqczqca kanaty dochodzgce na réinej
wysokosci, w ktérej scieki spadajg bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez
zewnetrzny odcigzajgcy przewdd pionowy

Wylot kanatu — element na kohcu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika
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Studzienka rozpreina - studzienka prefabrykowana do odbioru Sciekdw z rurociggu
ttocznego, montowana bezposrednio przed odbiornikiem, ktdrej zadaniem jest ograniczenie
predkosci sciekdéw doptywajgcych do odbiornika oraz ucigglenie przeptywu

Rura ochronna - rura o Srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu przez przeszkode terenowqg

Przepompownia $ciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje
i pomocnicze urzgdzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania Sciekdw
Z POZIOMU NiZszego NA WYZSZy.

Zbiornik retencyjny- zbiornik stuzgcy do tymczasowego gromadzenia wdd deszczowych.

Elementy studzienek:

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rzednq spocznika lub dna studzienki

Komin wltazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej

Ptyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore roboczg

Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

Przewéd wodociggowy - rurocigg wraz z urzqgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom. wodociqg - zespdt wspdtpracujgcych ze sobg obiektdw i urzgdzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddw wodociggowych znajdujgcy sie poza
budynkiem odbiorcdw, zaopatrujgcy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

przewéd wodociqgowy magistralny; magistrala wodociqgowa - przewdd wodociggowy
doprowadzajgcy wode od stacji wodociggowej do przewoddw rozdzielczych,

przewéd wodociqggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od
przewodu magistralnego do przytgczy domowych iinnych punktow czerpalnych,

przylgcze domowe; potgczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczqgcy
sie¢ wodociggowq z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,

Rura ochronna - rura o Srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu przez przeszkode
terenowq.

Podpory slizgowe - podparcia wodociggu w rurze ochronnej lub przewiertowe;.
Zasuwy - armatura wbudowana w wodocigg stuzgca do zamkniecia doptywu wody
Hydranty — punkty czerpalne o wydajnosci potrzebnej do gaszenia pozaru.

Cisnienie robocze - wysoko$¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjq techniczng jako
maksymalna réznica rzednych linii ciSnienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi
odcinkami przewodu.

Odlegtosé bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegtosé mierzona w ptaszczyznie
poziomej pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

Materiat rodzimy — materiat, z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi
spajania.

Bloki oporowe — bloki betonowe lub Zelbetowe stosowane dla wodociggdw stosowane sg na
kolanach, tukach i odgatezieniach.
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Sieé cieptownicza- uktad rurociggdw ze wszystkimi urzgdzeniami na nich zamontowanymi
(armatura odcinajgca i regulacyjna, urzgdzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia,
odwodnienia, studzienki, kompensatory, drenaze, konstrukcje nosne sieci nadziemnych, itp.).

Preizolowana sieé¢ cieptownicza- Uktad rurociggdw zbudowana z rur, ksztattek i elementdw
preizolowanych utozonych bezposrednio w gruncie bez kanatéw i jakichkolwiek obuddw.

Preizolowana podziemna sieé¢ cieptownicza- Uktad rurociggdw ze wszystkimi ze wszystkimi
urzgdzeniami na nich zamontowanymi (j.w.) zbudowana z rur, ksztattek i elementow
preizolowanych.

Rura preizolowana- preizolowany zespdt rurowy. Prefabrykat sktadajgcy sie z  rury
przewodowej (jednej lub kilku), materiatu izolacyjnego i rury ostonowej, z niezaizolowanymi
kohcowkami rurowymi przystosowanymi do potgczenia z innymi rurami, ksztattkami
elementami preizolowanymi.

Izolacja cieplna- Materiat, ktéry zmniejsza straty ciepta, np. pianka poliuretanowa do
wykonania izolacji potgczenh rur.

Pianka poliuretanowa PUR- Pianka posiadajgca gtownie strukture komdrek zamknietych,
bedqgcqg produktem chemicznej reakcji odpowiednich zwiqzkow.

Zespdt ztgcza- Kompletna konstrukcja potgczenia sgsiednich rur, ksztattek, elementow
preizolowanych.

Ostona zespotu ztgcza- Element rurowy (mufa) tgczgcey dwie rury ostonowe w zespole ztgcza.

Kompensator- Urzgdzenie lub element, ktéry mozna stosowaé do kompensaciji wydtuzen sieci
preizolowanych, np. kompensatory typu mieszkowego, element - L-, Z- i U-ksztattowy.

Kompensator jednorazowego dziatania- Odmiana kompensatora mieszkowego o konstrukcji
samoblokujgcej sie lub blokowanej poprzez spawanie, po jednokrotnym (obliczeniowym)
jego Scisnieciu.

Poduszka kompensacyjna- Ptyta wykonana z pianki poliuretanowej (PUR), pianki
polietylenowej (PE), wetny szklanej, wetny skalnej lub innych materiatdw spetniajgcych
wymagania w tym zakresie (np. warstwa piasku).

Podpora stata- konstrukcja stuzgca do przeniesienia obcigzehn osiowych z rury przewodowej
do gruntu lub na konstrukcje nosng, bez przemieszczenia rury w tym punkcie.

System alarmowy- Instalacja elekiryczna do wykrywania i lokalizowania zawilgocenia izolacji
cieplnejruri elementéw preizolowanych.

Uktadanie na zimno- Metoda budowy preizolowanych sieci cieptowniczych przy zatozeniu
przekraczania dopuszczalnych sprezystych naprezeh w rurze przewodowej i dopuszczaniu
odksztatcen plastycznych.

Temperatura ciggta- Temperatura noénika ciepta przy ktérej sie¢ cieptownicza w okresie
eksploatacji moze pracowad w sposdb ciggty w czasie nieograniczonym albo w czasie
ograniczonym; warto$¢ temperatury ciggtej i dtugos¢ ewentualnego czasu ograniczonego
powinna by¢ ustalona w projekcie sieci cieptowniczej preizolowane;.

Temperatura szczytowa- Najwyzsza temperatura nosSnika ciepta przy ktérej w okresie
eksploataciji, sie¢ cieptownicza moze okresowo pracowal przez okreslony czas; wartose
temperatury szczytowej i maksymalna, okre$lona dtugo$é czasu okresowej pracy powinna
by¢ ustalona w projekcie sieci cieptowniczej preizolowanej.

Cisnienie robocze wodnej sieci cieptowniczej- Maksymalne cisnienie ruchu w rurociggu
zasilajgcym.

Cisnienie robocze parowej sieci cieptowniczej- Maksymalne ciSnienie pary na wyijsciu ze
Zrodta.
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Cisnienie prébne sieci cieptowniczej- Cisnienie, ktéremu poddaje sie rurociqgi cieptownicze,
w czasie badania szczelnosci.

Odbiér techniczny czesciowy sieci cieptowniczej- Odbiér elementdw i robdt, ktdre majg byé
zakryte przed catkowitym zakohczeniem montazu lub odbidr catkowicie wykonanego
odcinka sieci cieptownicze.

Odbidr techniczny koncowy sieci cieptowniczej- Odbiér sieci cieptowniczej po wykonaniu
odbioréw technicznych czesciowych oraz po ruchu probnym.

Poczqtek sieci cieptowniczej- Jako poczatek sieci cieptowniczej nalezy przyjmowac:

- w przypadku réznych eksploatatoréw zrédta ciepta i sieci: armature odcinajgca,

- usytuowang na granicy dziatki zrédta ciepta, - w przypadku jednego eksploatatora zrédta
ciepta isieci cieptowniczej: armature,

- odcinajgcq rurociggi od gtéwnych rozdzielaczy w zrédle (rozdzielacze nalezqg do zrédta).
Koniec sieci cieptowniczej- Jako koniec sieci cieptownicze] nalezy przyjmowad pierwszg
armature odcinajgcqg sie¢ od urzqgdzeh odbiorcy (armatura odcinajgca nalezy do sieci).

irédto ciepta- Elektrocieptownia, cieptownia, kottownia lub grupowy wezet cieptowniczy.

Odbiorca ciepta- Wezet cieptowniczy zasilajgcy instalacje w ciepto lub rozdzielacze tej
instalacii, w przypadku gdy parametry sieci sq rowne parametrom instalacii.

Przewdd gazowy - rurociqg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia gazu
odbiorcg komunalnym.

Sieé¢ gazowa- zespdt wspdtpracujgcych ze sobgq sieci i urzgdzen inzynierskich, przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci i przemystu w gaz

Sie¢ zewnetrzna - uktad przewoddw gazowych znajdujgcy sie poza budynkiem odbiorcdw,
zaopatrujgey w gaz ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

Przytgcze domowe- przewdd gazowy tqczgcy sie¢ gazowq z kurkiem gazowym, ktory jest
umieszczony na zewnetrznej elewacji budynku lub w ogrodzeniu posesiji.

zewnetrzna instalacja gazowa - instalacja gazowa potozona na zewnagtrz budynku pomiedzy
szafkg gazowqg a budynkiem.

17.2. Ogodlne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody i za jakos¢ wykonywania robdt oraz za zgodnose
z dokumentacjg projektowq i powinien przestrzegac i spetnia¢ wymagania Rysunkéw,
Specyfikacji i Instrukcji wydanych przez Inwestora. Wykonawca powinien przygotowad
i przedstawi¢ metode wykonania robdét do akceptacji Inspektora Nadzoru, ktéra precyzuje
podejscie budowlane do kazdego gtéwnego elementu Robdt.

17.2.1. Rysunki
Wykonawca opracuje nastepujgcg dokumentacije i uzyska uzgodnienie Inspektora nadzoru:
a) geodezyjng dokumentacje powykonawczg (2 egzemplarze). Jezeli w  frakcie
wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkdéw, Wykonawca
sporzqdzi brakujgce rysunki i Specyfikacje na wtasny koszt w 4 egzemplarzach
i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Dodatkowo poza
Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien dostarczyé wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane
i inne dane potrzebne do wykonania robdt oraz do okredlenia parametréw
technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktadac te informacije
kolejno w czesciach, ale kazda przedtozona cze$é¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu
kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki
niezaleznie od catosci projektu.
b) rysunki powykonawcze. Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetni¢c dokumentacije
oraz rysunki dostarczone Inwestorowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie
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wykonywania Robdt. Wykonawca powinien dostarczy¢  Inwestorowi  rysunki
powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla kazdego
ukonczonego odcinka robdt, ktéry bedzie przekazany do uzycia lub bedzie
wykorzystany przez specjalistyczng firme lub Zamawiajgcego, zgodnie z polskim
ustawodawstwem, nie pdzniej niz 14 dni przed datqg przekazania.

17.2.2. Tablice informacyjne

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych.

17.2.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowacé wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska

naturalnego:

- utrzymywac teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony §rodowiska na terenie i wokdt terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymaganh bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.

Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczenie powietrza pytamii gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

17.2.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

17.2.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedqg
miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére
sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwose
zanika, np. materiaty pylaste, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jedli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdw administracii
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

17.2.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociqggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wtascicielami  tych urzgdzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu  przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzgdzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktdére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacii
i urzgdzehn podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robbt.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

17.2.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedqg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.

17.2.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych
podczas prowadzenia Robdét. Wykonawca bedzie przestrzegad praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac
Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

17.2.9. Igodnosé z wymogami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wtasny koszt od odpowiednich
instytuciji (zezwolenia dotyczgce trasy, zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofaldwek, na
rozpoczecie robdét lub na zmiane potozenia uzytecznosci publicznych, itd.). W ciggu dwdch
tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru liste
wszystkich  pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robdt zgodnie
z Programem. W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci
publicznych, Zamawiajgcy stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w petni
udokumentowanych wnioskdw o zezwolenia dla wykonania poszczegdlnych odcinkow
robot. Jesli Wykonawca trzyma sie tego harmonogramu to koszt jakichkolwiek opdznien
zwigzanych ze zbyt pdznym wydaniem jakichkolwiek zezwoleh na wykonanie robdt poniesie
Zamawiajgcy. Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien
umozliwi¢ instytucji wykonania inspekcji i sprawdzenia Robdt. Ponadto, powinien on
umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach badania i kontroli, ktére jednak nie
zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.

17.2.9. Zabezpieczenie urzgdzen kolidujgcych

Zabezpieczenie ponizszych urzgdzeh nalezy wykonaé pod nadzorem i w uzgodnieniu
z uzytkownikami:

- urzgdzenia energetyczne,

- urzgdzenia gazowe,

- urzgdzenia cieptownicze,

- urzgdzenia wodociggowe.

17.3. Materiaty
Materiaty stosowane do budowy powinny miec:
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- oznakowanie znckiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normq europejskqg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq
aprobatg techniczng lub krajowqg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sq to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatqg techniczng, bqdz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany".

Mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacije Inwestora.

UWAGA: wskazane z nazwy materiaty i przyjete technologie uzyte w dokumentaciji
technicznej i SIWZ nalezy rozumiec jako okredlenie wymaganych parametréw technicznych
lub standarddéw jakosciowych. Oznacza to, ze Zamawigjgcy dopuszcza sktadanie ofert
rownowaznych dla nazwanych materiatéw oraz proponowanej technologii wykonaniq,
wymienionych w dokumentaciji technicznej z zachowaniem jej wymogdw w zakresie jakosci.
Materiaty réwnowazne muszg byé w ofercie wymienione z nazwy, a ciezar udowodnienia
0 zachowaniu parametrdw wymaganych przez zamawidjgcego lezy po  stronie
sktadajgcego oferte.

Armatura sieci wodociggowej musi spetniaé warunki okre$lone w normach PN-EN 1074-1+5:
2002.

17.3.1. Wymagania ogodlne

17.3.1.1. irédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdét wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce
proponowanego zroédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie $wiadectwa badah laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania
specyfikacji w czasie postepu robdt.

17.3.1.2.  Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wtgczajge w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rejestracjq ich do robét.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badahn terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt.

Humus i grunt czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedqg formowane w hatdy w miejscu wskazanym przez Inwestora i wykorzystane przy zasypce
i przywracaniu stanu terenu przy ukohczeniu robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy bedqg
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymaganh Inspektora
nadzoru.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspekfora nadzoru, wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegodlnione w projekcie.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami  prawnymi
obowiqgzujgcymi w danym obszarze.

17.3.1.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jedli Inwestor zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

17.3.1.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojqg jakosé
i wtasciwosci do robdét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedqg zlokalizowane w obrebie Terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce.

17.3.1.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli rysunki lub specyfikacje przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytucje Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacije Inspektora.

17.3.1.6. Rury

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje sie nastepujgce materiaty:

« rury PCV o Sciankach litych o sztywnosci obwodowej SN8- tqgczone sq poprzez kielichy
z uszczelkg

« uszczelki do rur kanalizacyjnych, ktére dostarcza producent rur.

« piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-EN 13043:2004P.

Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje sie nastepujgce materiaty:

« rury PCV o Sciankach litych o sztywnosci obwodowej SN8- tqgczone sq poprzez kielichy
z uszczelkg

« uszczelki do rur kanalizacyjnych, ktére dostarcza producent rur.

+ piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-EN 13043:2004P.

Do budowy sieci, przytgcza i instalacji zewnetrznej wodociggowej stosuje sie nastepujgce
materiaty:

»  ksztattki — trojniki, kolana kierunkowe, tuki kierunkowe zeliwne.

e rury PE-HD klasy PE100 SDR11 i klasy SDR17

Do budowy wewnetrznej instalacji wodociggowej w budynkach/kontenerach:
« rury PE-X/AL/PE-X —rury instalacyjne, propylenowe z wktadkg aluminiowg do wody pitnej
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+ ztqczki do zaprasowywania i skrecania, wykonane z mosigdzu odpornego na
odcynkowanie
« atestowane jako rury do wody uzytkowej przeznaczonej do spozycia przez ludzi

17.3.1.7. Rury ochronne
Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatdw trwatych, szczelnych, wytrzymatych
mechanicznie i odpornych na dziatanie czynnikdw agresywnych.
a) korpus rury ochronnej - do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac:
- rury ostonowe PE na skrzyzowaniach z gazociggiem i cieptociggiem,
- rury ostonowe typu APS dwudzielne — na skrzyzowaniach z kablami energetyki
i telekomunikacii,
- rury ostonowe typu DVK - na skrzyzowaniach z kablami energetyki.
b) uszczelnienia rur ochronnych - do uszczelnienia kohcdwek rur ochronnych nalezy
stosowac:
- manszety z elastomeru,
- pianke poliuretanowaq.

17.3.1.8. Ptozy

Do ochrony rur przewodowych prowadzonych w rurach ostonowych nalezy stosowac ptozy

dystansowe, ktére posiadajq szereg zalet m.in.:

- tatwy montaz rury przewodowej w rurze ostonowej,

- dobre wyposrodkowanie rury przewodowej w rurze ostonowej,

- znakomite wtasnosci izolacyjne, a zatem mozliwos$¢ stosowania w ochronie katodowej lub
protektorowej rurociggdw,

- ochrone powtok malarskich i izolacyjnych,

- zapobiegajq uszkodzeniom powierzchni zewnetrznych rur.

17.3.1.9. Studzienki betonowe na sieci kanalizacyjnej

Laprojektowane studzienki betonowe ztozone sq z nastepujgcych zasadniczych elementéw:

a) podstawy studzienki zdnem monolitycznym,

Podstawe studni stanowi dolna cze$¢ studzienki, z dnem monolitycznym (element
zelbetowy), na ktérym montowane sq kregi.

W Sciankach pionowych podstawy studni mogg by¢ wykonane otwory podtgczeniowe
przewoddw kanalizacyjnych. MozZliwe jest wykonanie otwordéw o rdéznych Srednicach,
w zaleznosci od potrzeb odbiorcy (w granicach mozliwosci technologicznych). W ptycie
dennej podstawy studni (od strony wewnetrznej), w celu ukierunkowania przeptywu
cieczy, wykonane moze by¢ wyprofilowane koryto, tzw. kineta. Moze ona by¢ wykonana
wedtug indywidualnych potrzeb odbiorcy (w miare mozliwosci technologicznych)
w zaktadzie produkcyjnym. Elementy wykonywane sg z beftonu C35/45, zgodnie
Z PN-EN 1917:2004P.

b) kregdw stanowigcych komore roboczqg lub komin wtazowy,

Elementy wykonywane sqg z betonu C35/45, srednice @1000mm, @1200mm zgodnie z PN-
EN 1917:2004P. Komin wtazowy powinien by¢& wykonany z kregdw betonowych o $srednicy
0,80 m odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917.

c) elementdw redukujgcych przekrdj komory do wymiaru komina lub otworu wtazowego,

Ptyta redukcyjna umozliwia zredukowanie $Srednicy studzienki w czesci pionowej, powyzej
komory roboczej, do $rednicy 1000 mm. Elementy produkowane z betonu klasy C35/45,
zgodnie z PN-EN 13369:2018-05E.
Ptyta pokrywowa- element produkowany z betonu klasy C35/45, zgodnie z PN-EN
1917:2004P, a pozostate zgodnie z PN-EN 13369:2018-05E. Ptyta pokrywowa (stropowa)
prefabrykowana wykonana z zelbetu. Srednica ptyty powinna byé wieksza od érednicy
zewnetrznej kregow.

d) Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako wtazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce

wymaganiom 124-1:2015-07.
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e

f)

9)

h)

k)

elementdw  wyrdwnujgcych, takich jak pierScienie  wyrdwnawcze. Pierscienei
wyréwnawcze produkowane sq z betonu klasy C35/45, srednice @1000 mm zgodnie z PN-
EN 1917:2004P.

pierscienie odcigzajgce
Elementy wykonywane sq z betonu klasy C35/45, srednice @1000mm wykonywane sg
zgodnie, z normg PN-EN 1917:2004P, a pozostate zgodnie z normg PN-EN 13369:2018-05E.
zwezki
Iwezka umozliwia zredukowanie $rednicy studzienki w czesci pionowej do Srednicy otworu
wtazowego (600 mm). Stosowana moze by¢ dla zbiornikdw o Srednicach 1000. Elementy
produkowane sq z betonu klasy C35/45, zgodnie z normg PN-EN 1917:2004P.
stopnie ztazowe
Nalezy stosowac stopnie ze stali kwasoodpornej lub zeliwne wg normy PN-EN 13101:2005P.
tgczenie prefabrykatdw
Kregi nalezy tgczyé na uszczelke gumowqg a ptyty prefabrykowane tgczy¢é zaprawg
cementowq. Zaprawa cementowa powinna odpowiadac obowigzujgcym normom
i wymaganiom.
studzienki PVC
Na przytgczu i instalacji zewnetrznej zaprojektowano studzienki z PVC o Srednicy 425 mm.
Czes¢ przeptywowa studzienki — kineta studzienki. Konstrukcja kinety zalezna od funkcji
studzienki kanalizacyjnej stanowi prefabrykat.
Rura wznoszgca — rura tfrzonowa z o Srednicy 425mm wykonana jako prefabrykat.
Pokrywa studzienki - wtaz zeliwny D400. Wtazy kanatowe nalezy wykonywad jako wtazy
z zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 124-
6:2015-07E.
tgczniki rurowe, rurowo-kotnierzowe.
Wymagane zabezpieczenie przeciw wysunieciu dzieki blaszkom zakleszczajgcym ze stali
nierdzewnej A4. Uszczelka wykonana z elastomeru umozliwiajgca tatwe osadzenie rur.
Korpus i kotnierz dociskowy wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500. Sruby i nakretki
tatwe w dokrecaniu, ze stali nierdzewnej. Konce $rub zabezpieczone kotpakami
z tworzywa sztucznego. Montaz w dowolnej pozyciji. Ochrona antykorozyjna powtokg na
bazie zywicy epoksydowej, min. 250 wg normy PN-EN SO 12944-5:2009. Potgczenia
kotnierzowe i przytgcz wg. normy PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), cisnienie PN10.
POLACIZENIA KOLENIERZOWE - kotnierz zeliwny (nie dopuszcza sie potgczen kotnierzowych
z polietylenu)
OPASKA DO NAWIERCANIA — szeroko$¢ minimum 12 cm skrecana na minimum 4 $ruby
nierdzewne.
Zasuwy
Zasuwy zeliwne, klinowe, owalne kotnierzowe z miekkim doszczelnieniem wg normy PN-EN
1074-2: korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego co najmnigj klasy GGG 50:
zabezpieczenie antykorozyjne wewnetrzne oraz zewnetrzne; wrzeciono wykonane ze stali
nierdzewnej z walcowanym gwintem: uszczelnienie min. 2 o-ringi; klin wykonany z zeliwa
sferoidalnego  minimum EN-GJS-500 (wg DIN GGG 50), catkowicie pokryty
gumaqg/elastomerem; §ruby ze stali nierdzewnej A4 zabezpieczone masa zalewowq:
kotnierze owiercone zgodnie z normg PN-EN 1092-2: ci$nienie minimum PN 10. Obudowa
teleskopowa do zasuw, trzpieh tqgczgcy wykonany ze stali ocynkowanej, nasada i czop z
zeliwa sferoidalnego; ostona wykonana z tworzywa sztucznego + skrzynka uliczna do
Zasuw. Zasuwy wraz z uszczelkami EPDM muszg posiadac atest PZH dopuszczajgey je do
kontaktu
zwodg pitnag.

hydrant nadziemny

Hydranty pozarowe DN 80 nadziemne: korpus goérny i dolny wykonane z zeliwa
sferoidalnego minimum EN-GJS-500 wg. DIN GGG 50; kolumna z zeliwa sferoidalnego lub
ze stali nierdzewnej; zabezpieczenie antykorozyjne czesci z zeliwa sferoidalnego zgodne z
DIN-30677 cz.2; wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem; trzpien
uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewnej; sruby ze stali nierdzewnej; ogumowany
grzybek zamykajgcy; kotnierz owiercony zgodnie z PN - EN | 092-2: moZliwo$¢ naprawy
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m)

17.

a)

b)

d)

e

(wymiany elementéw) hydrantu ,od gory”; ciSnienie minimum PN 10; z podwdjnym
zamknieciem; kolor czerwony; wszystkie elementy zeliwne zewnetrzne pokryte powtokqg
antykorozyjng odporng na promienie UV.

Hydranty muszg posiadac atest PZH dopuszczajgcy je do kontaktu z wodg pitng.

armatura oznaczenia

Armature zabudowang na rurociggu nalezy oznakowac tabliczkami lokalizacyjnymi
umieszczonymi w widocznych miejscach. Tabliczki z ABS z wymiennymi cyframi,
produkowane metodqg wirysku dwukolorowego. Do oznakowania nalezy zastosowac
tabliczki: zasuwowe (Z), hydrantowe (H), zasuwowe na podtgczeniu (D). Armatura
dopuszczona do kontaktu z wodqg pitng. Wszystkie materiaty winny posiada¢ atest
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do stosowania dla przesytu wody pitne;j.
Studnie tworzywowe

studzienki rewizyjne @400 mm z tworzywa sztucznego z wyprofilowang kinetq i trzonowq
rurg karbowanaq, ktére:

-posiadajg odpornos¢ chemiczng uszczelek,

-posiadajg odpornos¢ chemiczng tworzywowych elementdw sktadowych (PE, PP, PVC-U).
Studzienki zakonczone rurg teleskopowq, z pokrywqg zeliwng, nastudziennq. Przykrycie
studni w zalezno$ci od lokalizacji — wtaz klasy A15 lub D400.

3.1.10. Skitadowanie
rury
Rury pakietowane uktadaé w dwdch, trzech warstwach o maksymalne] wysokosci
catkowitej 2,0 m, pod warunkiem, ze listwy drewniane pakietu gdérnego bedq
spoczywaty na listwach drewnianych dolnego pakietu. Zabezpieczenie przed
rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomocg kotkdw i klindbw
drewnianych. Rury nie pakietowane uktada¢ na réwnym podtozu na podktadach
drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10cm i grubosci 2.5cm utozonych prostopadle do
osi rury i zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej. Dolng
warstwe rur zabezpieczy¢ przed przesuwaniem za pomocg kotkdw i klindw drewnianych.
Rury uktadac kielichami naprzemianlegle. Ksztattki i inne materiaty (uszczelki, Srodki
czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzgdkowany w odpowiednich
pojemnikach, z zachowaniem srodkdw ostroznosci jak dla rur PVC i PE.

kregi

Sktadowanie kregdw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Przy sktadowaniu
wyrobdéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwic dostep do poszczegdlinych stosow wyrobdw lub
pojedynczych kregow.

wtazy kanatowe i stopnie

Sktadowanie wtazdéw i stopni moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od
substanciji dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas
(typdw). Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

kruszywo

Sktadowisko kruszywa winno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

rury i ksztattki zeliwne

Sktadowanie materiatdbw powinno odbywac sie na terenie rownym, utwardzonym
z mozliwosciq odprowadzenia wod opadowych. Zaleca sie sktadowanie materiatéw w
sposdb  zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych
asortymentdw. Sposdb sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy
powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i
utratg wtasciwosci technicznych. W okresie sktadowania materiatéw nalezy dokonywad
niezbednych zabiegdw konserwacyjnych. Rury, ksztattki i armatura powinny byc¢
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zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem Magazynowane rury PE powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekraczacé +30°C. Rury nalezy przechowywacé w
pozycji poziomej na ptaskim i rGwnym podtozu.

17.4. Sprzet

17.4.1. Warunki ogdlne stosowania sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertq wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi zamowieniem. Sprzet bedqgcy wtasnosciqg wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentédw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest fo wymagane przepisami. Jezeli rysunki
lub specyfikacje przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze
by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet nie gwarantujgcy zachowania
warunkdw okreslonej jakosci wykonania, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany
i nie dopuszczony do robdt.

17.4.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robot
ziemnych i wykohczeniowych:
- pite do ciecia betonu,
- pite motorowq tahcuchowq 4,2 KM,
- zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,
- koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3,
- spycharke kotowq lub ggsienicowqg do 100 KM,
- sprzet do zageszczania grunfu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,
specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.
17 4.3. Sprzet do robét montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, wykonawca zapewni nastepujacy
sprzet montazowy:
- samochdd dostawczy do 0,9 1,
- samochdd skrzyniowy do 5 t,
- samochdd skrzyniowy od 5 do 10 1,
- samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,
- samochdd beczkowdz 4 1,
- beczkowdz ciggniony 4000 dm3,
- przyczepe dtuzycowqg do 101,
- zurawie samochodowe do 4t, 0od 5do ét,0d 7 do 101,
- zurawie samojezdne kotowe do 51, 0od 7 do 10 1,
- weciqggarke reczngod 3do 5+,
- wciggarke mechaniczng z napedem elekirycznym do 1,6 t, 0d 3,2 do 5,
- wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,5 t,
- spawarke elektryczng wirujgcg 300 A,
- zespot prgdotwodrezy tréjfazowy przewozny 20 KVA,
- kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dms,
- pojemnik do betonu do 0,75 dms,

191



PAWEI-_ T|EPLOW e PRACOWNM PROJEKTOWA ul. Osowska 27/5, 04-302 Warszawa arch. Pawet Tieptow

kom. pracownia: (+48) 662 114 245 nr uprawnien ST-884/87
S — B e e-mail: tieplow@wp.pl / www.tieplow.com

- gietarke do pretéw mechaniczna,

- nozyce do pretdw mechaniczne elekiryczne.

Sprzet montazowy i §rodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogdw wynikajgcych z racjonalnego
wykorzystania na budowie.

17.5. Transport

17.5.1. Warunki ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdot i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okre§lonymi zamowieniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojoazdy bedqg spetnia¢c wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom zamdwienia na
polecenie Inwestora bedqg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

17.5.1.1. Rury PVCi PE

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na cate] powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposdb.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogqgcymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac¢, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy
zachowad przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé scian Srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych
nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy
przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czescirur.

Rury sg dostarczane na plac budowy zapakowane w paletach, a ksztattki w skrzyniach lub
paczkach powleczonych folig. Rury powinny by¢ roztadowane przy pomocy dzwigu, koparki
lub widtaka. W tym celu nalezy uzy¢ paséw noSnych — w zadnym przypadku nie nalezy
uzywac lin stalowych. TaSmy powinny by¢ opasane wokdt palety z zewnetrznej strony belek
noSnych. Przy podnoszeniu palet nalezy je podtrzymywac tak by nie dopusci¢ do uderzenia
o inne palety. Nie nalezy palet lub skrzyh przesuwaé na samochodzie przy pomocy tomdow
lub drggdéw. Obstugujgcy roztadunek nie powinni znajdowac sie pod unoszonym tadunkiem.
Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcqg 40°C. Przy dtugotrwatym
sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np.
folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje
powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne
wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych
o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
srednicach  winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktadac kielichami
naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi. Stos nalezy
zabezpieczyé przed przypadkowym zellizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego
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szerokos$ci przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w odstepach
1+2 m.

17.5.1.2. Transport rur do wykopu

Tylko cate palety nalezy transportowac w rejon wykopu. Pojedyncze rury transportujemy przy
pomocy paséw nosnych. Przy pomocy koparki nie nalezy transportowac pojedynczych rur
lub ksztattek.

17.5.1.3. Kregi

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementdw oraz
zabezpieczenia styku ze scianami srodka transportowego nalezy stosowadé przektadki, rozpory
i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdw oraz ciegna z drutu do
podktaddw lub zaczepdw na srodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczanie kregdw
nalezy wykonac¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

17.5.1.4. Wtazy kanatowe

Wtazy kanatowe mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wtazy
nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu
ciezkiego mogqg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na
paletach po 10 sztuk i tgczy¢ tasmq stalowq.

17.5.1.5. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas tfransportu) do miegjsca jej uktadania nie
powinien powodowacd:

- segregaciji sktadnikéw,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreSlong w  wymaganiach

technologicznych.

17.6. Wykonanie roboét

17.6.1. Wymagania ogodlne.

Program zapewnienia jakosci (PZJ). Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie
i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi
on zamierzony sposdb wykonywania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z rysunkami, specyfikacjami oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci winien
by¢ zgodny z wymaganiami ISO 9000.

17.6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnq¢ zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt
i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtqczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru
moze zazgdac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary
i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w zamowieniu. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreSlone w specyfikacjach, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z zamdwieniem. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
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wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryinych w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o  jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedqg tak
powazne, ze mogq wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badah materiatdéw ponosi Wykonawca.

17.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie w wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
O rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru.

17.6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badah
jak najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badanh (kopie) bedq przekazywane Inwestorowi na formularzach przez niego
zaaprobowanych.

17.6.5. Atesty jakosci materiatéw i urzqdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢c do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgce ich petng
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez specyfikacje, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac atest okredlajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedqg posiadacé atesty wydane przez Producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badah bedq
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci ze
specyfikacjami to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

17.6.6. Dokumenty budowy

17.6.6.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedq dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczneji gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datqg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedqg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- Date przekazania wykonawcy Terenu Budowy,

- Date przekazania przez inspektora nadzoru rysunkow,
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- Uzgodnienie przez Inspektora  Nadzoru programu  zapewnienia  jakosci
i harmonogramoéw Robdt,
- Terminy rozpoczecia i zakonhczenia poszczegdlnych elementdw Robdt,
- Przebieg Robdt, tfrudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- Uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
- Daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- Igtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesSciowych
i kohcowych odbioréw robét,
- Godziny, liczba i rodzaj pracownikéw zatrudnionych na budowie,
- Sprzet w uzyciu i sprzet nieuzywany,
- Pobieranie prébek i przeprowadzone badania,
- Stany pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- Zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem na rysunkach,
- Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdf,
- Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- Dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- Wyniki préob poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- Inne istotne informacje i przebiegu robét,
- Szczegdtowe zaswiadczenia dla iloSciowych i jako$ciowych elementdw robdt, w tym
dostawy dostarczone i uzyte.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong zamdwienia i nie ma uprawnieh do
wydawania poleceh Wykonawcy Robét.

17.6.6.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego
z elementdw Robdt. Obmiary wykonanych Robdét przeprowadza sie w sposéb ciggty
w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robdt i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

17.6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, Laboratorium Inwestora i Laboratorium Wykonawcy, atesty
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedqg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inwestora.

17.6.6.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 1 — 3 nastepujgce
dokumenty:

- Pozwolenie na redlizacje zadania budowlanego,

- Protokoty przekazania Terenu Budowy,

- Umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi i inne cywilno-prawne,

- Protokoty odbioru robdt,

- Protokoty z narad i ustalen,

- Korespondencje na budowie.

17.6.7. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze
dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany kanat sanitarny.

17.6.8. Roboty przygotowawcze

Projektowane osie kanatéw i przewoddw powinny by¢ oznaczone w terenie przez geodete
Z uprawnieniami. Osie przewoddw wyznaczy¢ w sposdb trwaty i widoczny, z zatozeniem
ciggu reperdw roboczych.

Punkty na osiach trasy nalezy oznaczy¢ za pomocq drewnianych palikdw, tzw. kotkdw
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co ok. 30-50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej
3 punkty. Kotki $wiadka whbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos$é
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzic w  Scianach  budynkdw w  postaci  hakdw  lub  bolcdw.
Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzac do reperdw sieci panstwowe.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykonac¢ urzgdzenia odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzgdzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowad przez caty czas trwania
robdt. Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejgce odcinki
kanalizacji, do ktérych przewidziano podtgczenie projektowanych kanatdw.

17.6.9. Roboty ziemne

Kanaty w przebiegu réwnolegtym wymagac bedqg wykonania wspdlnego wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ o S$cianach pionowych, recznie lub mechanicznie zgodnie
z normami PN-B-10736:1999. Wykop pod kanat nalezy rozpoczgc¢ od najnizszego punktu, fj. od
wylotu do odbiornika i prowadzic w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wodd z wykopu w czasie opaddw oraz
odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle
do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych,
naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topatq.

Wydobywang ziemie nalezy odwozi¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Wzdtuz
wykopu utworzy¢ przejscie szerokosci 1,0m. Przejicie to powinno by¢ stale oczyszczane
Z ziemi.

Ze wzgledu na prowadzenie robdt w pasie czynnej jezdni i zblizenia do istn. budynkdw,
wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa winna wystawac 15cm ponad teren.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm.

Wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umoZzliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna.

tawy nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci co 1,0m nad powierzchnig terenu
w odstepach co 30cm. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanych
osi przewodow.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na frasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich prawidtowa eksploatacie.
Wejscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz Tm od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacii
Projektowej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3cm dla
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gruntéw zwieztych, + 5cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja

szeroko$ci wykopu wynosi £ 5cm.

Odspojenie i tfransport urobku

Usuniecie asfaltu i podbudowy istniejgcych droég wykonac przy uzyciu pity do ciecia asfaltu

i betonu. Rozluznienie gruntu ponizej podbudowy drogi wykonac¢ recznie za pomocq topat

i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie

terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu.

Urobek nalezy przetransportowac w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru.

Obudowa $cian i rozbidrka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegdtowy opis proponowanych metod

zabezpieczenia wykopdw, zapewniajgcy bezpieczehstwo pracy i ochrone wykonywanych

robdt iistniejgcych budynkdw.

Zgodnie z wytycznymi projektowymi wykopy pod kanalizacje sanitarng nalezy wykonac

jako wagskoprzestrzenne o Scianach pionowych, z umocnieniem petnym na catej dtugosci.

Odwodnienie wykopdw na czas budowy kolektoréw

Przy budowie sieci w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoSci

wymaganej depresji, mogq wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowaq,
- drenazu poziomego,
- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej,

Dla sieci budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng z ttucznia lub zwiru grubosci 15 cm.
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co
50m, skagd zostanie odpompowana, wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy igtofitrow o gtebokosci 5-6 m montowane za pomocg
wptukiwanej rury obsadowej o srednicy 0,14 m. Igtofiltry wptukiwac w grunt po obu stronach
co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltfra nalezy przeprowadzi¢
probe pompowania w czasie 6 godzin za pomocq pompy przeponowej celem ustalenia
statego wydatku wody i prawidtowosci osypki filtracyjne;.

Zakres robdét odwadniajgcych nalezy dostosowad do rzeczywistych warunkédw gruntowo-

wodnych w trakcie wykonywania robdt.

Podtoze

Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie na gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci)

Z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze

naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

Rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocqg rowka

o gtebokosci 0,2-0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb

zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie

w nim wody.

Dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co

najmniej 0,5 m ponizej poziomu podtoza naturalnego. Wykonaé badania podtoza

naturalnego.

Podtoze wzmocnione (sztuczne)

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

- Podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze
naturalne, lub przy nie nawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity),
makroporowych i kamienistych,

- Podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

« przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej
grubosci po ich usunieciu
« przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych)
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* W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla
przewoddw

« warstwa wyrbwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych
W razie koniecznosci obetonowania rur grubos¢ warstwy podsypki powinna najmniej 0,2 m.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po probie
szczelnosci odcinka sieci.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni na podtozu.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacii Projektowej
nie powinno by¢ wieksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacii
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £ 1cm.
Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymogami normy PN-81/B-10735.
Zasypka i zageszczenie gruntu
Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowad uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz instalacji wodoszczelnej. Grubosé
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad czoto rury winna wynosi¢ co najmniej
0.3 mdlarurzPVCiPE.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w frzech etapach:
- Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytqczeniem odcinkéw na ztgczach
- Etap Il = po prébie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen z jednoczesnym zageszczeniem.
- Etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.
Umocnienia wykopu pozostawi¢ w zasypywanym wykopie.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty wg normy PN-B-02481:1998.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze
szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypania wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jesli spetnia
powyzsze wymagania, warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem.
Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczania gruntdw i zgodnie
z normg BN-72/8932-01 dla drég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.
W trakcie wykonywania zasypu ostatnie warstwy zasypu nalezy zastgpic warstwami
stanowigcymi podbudowe i odbudowe istniejgcych drég.
W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, osypka rury w strefie niebezpiecznej
powinna byc¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90. Dla mniejszego przykrycia
stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,85.

17.6.10. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z pkt. 5.2.1 5.3. mozna przystgpi¢ do wykonania
robot montazowych.

Spadki i gtebokosci posadowienia rurociggdw powinny by¢ zgodne z Dokumentacig
Projektowq.

W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegac zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku.

Warunki uktadania przewoddw

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z pkt. 5.3. mozna przystgpic do wykonania
robot montazowych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do
budowy rurociggdw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po cze$ciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m. Przewody nalezy utozyé
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zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. Materiaty uzyte do budowy przewodéw

powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowq i ST. Rury do budowy przewoddw przed

opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnagtrz i z zewngtrz oraz sprawdzi¢ czy nie

ulegty uszkodzeniu w czasie fransportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomocq jednej lub dwu lin. Niedopuszczalne jest

zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktadac¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do

spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna SciSle przylega¢ do podtoza na

catej swej dtugosci, na co najmniej jednej czwartej obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniczd w celu

umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé utozenia rury

(0§ i spadek) za pomocq taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio

umieszczonych na dnie wykopu reperdw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac £ 20 mm dla

rur PVC.

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, odchytka spadku nie moze przekraczac £ 1cm.

Po zakonhczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego

przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowq lub opadowq

przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywaq.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnodci nalezy rury

zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po

ewentualnym zalaniu.

Kanat zrur PVC, PE i preizolowany

Budowe rurociggdw z rur PVC i PE rozpoczyna sie po wykonaniu odwodnienia dna wykopu.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem,

nalezy:

- wstepnie rozmiescic¢ rury na dnie wykopu,

- wykonac ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej
rury) winna byC¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30cm ponad wierzch rury
z wytgczeniem odcinkdw potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkdw rur muszg sie
znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowac¢ odpowiednimi podktadami pod
odcinkiem wciskowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowad

rury z PVC wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych kohcdw rur.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniete przez czoto

kielicha granicy wcisku oraz wspdtosiowos¢ tgczonych elementow.

tgczenie ksztattek z uwagi na tatwos¢ ich montazu moze odbywac sie poza wykopem,

a nastepnie juz potgczony odcinek utozy¢ w wykopie.

Rury PE tgczy¢ metodqg zgrzewania elekirooporowego. Zgrzewarke i strefe zgrzewania nalezy

chroni¢ przed wilgociq i zabrudzeniem. Kohcowki zgrzewanych rur nalezy obcigé

prostopadle, wewnetrzne krawedzie muszq by¢ pozbawione zadziordw, natomiast krawedzie

zewnetrzne muszg by<¢ zaokrgglone. Kohce tgczonych rur jak réwniez ztgczke nalezy

odttusci¢ przecierajgc papierem nasgczonym w tréjchloroetanie lub alkoholu etylowym.

Nastepnie wykonac zgrzewanie przy pomocy przeznaczonej do tego celu zgrzewarki.

Wytyczne wykonania blokdw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszczac przy wszystkich zatamaniach przewoddw cisnieniowych.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swqg tylng Sciang opierat sie o grunt

nienaruszony.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng

sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy C8/10 przygotowanym na miejscu.

Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i sciankg przewodu cisnieniowego powinna by¢ nie

mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy

C8/10 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy.
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Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywac¢ dowolng metodg, natomiast ponizej -
do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem,
zgodnie z normg BN-81/9192-04.

Wytyczne wykonania rur ochronnych

Rury ochronne APS, DVK

Rury ochronne APS, DVK nalezy zastosowac w miejscach wskazanych w Dokumentacji
Projektowej. Rury dwudzielne APS, nalezy zastosowac w miejscach skrzyzowania kanalizacii
sanitarne] z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym: kablami energetycznymi, kablami
telefonicznymi. Rury DVK, nalezy zastosowaé w miejscach skrzyzowania kanalizaciji sanitarnej
z kablami energetycznymi.

Studzienki kanalizacyjne

Ogdlne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne o Srednicy 1,0 m nalezy wykonaé w konstrukcji mieszanej
monolityczno-prefabrykowane] zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami
aktualnych norm.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementdéw nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe
ustawienie kregdw i ptyt, wykorzystujgc oznaczenia montazowe (linie) znajdujgce sie na wyzej
wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykonac¢ rdownolegle z budowq kanatéw
sanitarnych.

Wykonanie poszczegdinych elementdw studzienki

Komora robocza

Przy zagtebieniu mniejszym niz 3 m studzienka na catej wysokosci winna mieé $rednice
komory roboczej. Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ min. 2,0m. Komore wykonuije sie
z materiatdw trwatych. Przejscie rur PP przez sciane komory roboczej nalezy wykonac poprzez
zamocowanie w scianie studni kréccdw dostudziennych kielichowych i z bosym kohcem.
Wszystkie styki kregdw muszg byc¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg cementowq ,,80".
W terenie nawodnionym studzienki nalezy wykonac z tworzyw sztucznych.

Wtqgczenie projektowanych kanatéw do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych w przypadku
gdy réznice rzednych dna kanatéw doptywowego i odptywowego przekracza 0,5 m nalezy
dokona¢ poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewngtrz studzienki
z zastosowaniem ksztattek. Na spadzie wykonac obudowe z betonu C-20/25.

Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregdw betonowych o $rednicy 0,80 m.
posadowienie komina nalezy wykonac na ptycie betonowej przejsciowe).

Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z betonu C-20/25, w gruncie
nawodnionym z dodatkiem $rodka uszczelniajgcego. Wyktadzine dna (kinete) studzienek
betonowych nalezy wykonac z tworzywa sztucznego.

Wtaz kanatowy

Zeliwne wtazy kanatowe nalezy montowaé na ptycie pokrywowej, lokalizacja witazéw nad
spocznikiem o najwiekszej powierzchni. Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny
mie¢ wtaz typu ciezkiego D 400.

Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy montowad
mijankowo w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi
stopni 0,30 m. Pierwszy stopien powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

Proba szczelnosci

Proby szczelnosci kanatu grawitacyjnego:

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczeh przewodu nalezy przeprowadzic
proby szczelnosci kanatu grawitacyjnego.

Kanat powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltfracje Sciekéw do
gruntu lub infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi
w normie PN-EN 1610:2015-10P.

Przed przystgpieniem do préb szczelnosci nalezy zapewnic:
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- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,

- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
- nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potgczenia.
Badanie na eksfiltracje:
Zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.
Poziom zwierciadta wody w studzience wyze] potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co
najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej po ustabilizowaniu
sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej
Wyzej, W czasie:
- 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,
- 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m.
Badanie na infiltracje:
Podczas badania na infiltfracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwaciji, jak przy badaniu na eksfiltracje. Wyniki préb szczelnosci powinny byc¢ ujete
w profokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru
i Uzytkownika.
Préby szczelnosci rurociggu cisnieniowego:
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potqczen przewodu nalezy przeprowadzi¢
préby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkdw
przewodu. Na zgdanie Inspektora Nadzoru lub Uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzic¢
probe szczelnosci catego przewodu. Sposdb przeprowadzania i petny zakres wymagan
zwigzanych z prébami szczelnosci sq podane w Polskich Normach. Niezaleznie od wymagan
okreSlonych w normie nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki przed przystgpieniem do
przeprowadzenia préby szczelnosci:

- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,

- odcinki poddawane prébie szczelnosci mogqg miec dtugos¢ ok. 300 m w przypadku
wykopdw o Scianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze
skarpami - wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

- nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac nastepujgcych

warunkow:

- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze byc¢ nizsza niz 1°C,

- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac 20°C,

- po catkowitym napetnieniu wodq i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawié go na
12 godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres
30 minut sprawdzac jego poziom,

- po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewdd pozostawic przez okres do 24 godzin
dla wyréwnania temperatury powietrza wewnagtrz przewodu z temperaturg otoczenia
i po tym czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania cisnienia (wtasciwa préba szczelnosci
frwajgca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

- caty przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw préb szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkédw oraz po jego zasypaniu,
Z wyjatkiem miejsc tgczenia odcinkdw.

Cisnienie prébne Pp powinno wynosi¢ 1 MPa.
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Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg
normg. Po zakohczeniu préby szczelnos$ci nalezy zmniejszyE ciSnienie powoli w sposdb
kontrolowany, a przewdd powinien by¢ oprdzniony z wody. Wyniki préb szczelnosci powinny
by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru
i Uzytkownika.

Izolacja studzienek

Labezpieczenie powierzchni studzienek od zewngtrz powinno stanowi¢ szczelnq, jednolitg
powtoke trwale przylegajgcq do Scian, siegajgc 0.5 m ponad najwyzszy przewidywany
poziom wody grunfowej. Potgczenie izolacji poziomej z pionowqg oraz styki powinny
zachodzi¢ wzajemnie na wysoko$¢ co najmniej 0,1 m.

17.7. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robdét zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacji, przytqcza oraz zewnetrznej
instalacji wodociggowej, przytgcza cieptowniczego, przytqgcza gazowego powinna byc
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami wtasciwej normy.
Wyniki przeprowadzanych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uznaé¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.

Kontrola jakosci robdét powinna obejmowad nastepujgce badania: zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowq, wykopdéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu,
podtoza wzmocnionego, materiatdw, utozenia przewoddw na podtozu, szczelnosci
przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przewodu.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjq Projektowq polega na pordwnaniu wykonywanych
robét z Dokumentacjg Projektowq oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiardw.

Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatdw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opaddw atmosferycznych, zachowanie
warunkdw bezpieczehstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotnosé, nie zostat podebrany, jest
zgodny z okre$lonymi warunkami w Dokumentacii Projektowej i odpowiada wymaganiom
normy PN-B-02481:1998. W przypadku niezgodnosci z warunkami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg normy PN-EN 1997-1:2008 rodzaju
i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowe]j oraz
przedstawi¢ do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac
poprzez pomiar jego wysokoSci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci
materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonac
z doktadnoscig do 1cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza
w planie, rzgdne podtoza i gtebokos$¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatdow uzytych do budowy kanalizaciji nastepuje poprzez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST w tym: na podstawie
dokumentéw  okredlajgcych jako$¢ wbudowanych materiatdw i porédwnanie ich cech
Z normami przedmiotowymi, atestami producentdw lub warunkami okre$lonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru
dtugosci (z doktadnoscig do 10cm) i Srednicy (z doktadnoscig 1cm), badanie utozenia
przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur. Utozenie przewodu na
podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnié oparcie rur na co najmniej 1/4
obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur nalezy przeprowadzi¢ poprzez ogledziny
zewnetrzne.
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17.8. Obmiar robo6t

Po zakonhczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego sieci.
Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu, zgodnie z rozporzgdzeniem, w tym:

- dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

- dtugosc¢ zweizki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy.
Jednostka obmiarowa kanalizacji sanitarnej jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu Srednicy.
Jednostka obmiarowa wykopdw, robdt ziemnych jest 1 metr szescienny (m3),

Jednostka obmiarowa podtoza jest 1 m kwadratowy (m?2),

17.8.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem sieci oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowq oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ dziatania wymienione
ponizej.

17.8.1.1. Odbiér czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdt/dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategori wg normy PN-B-02481:1998, wyniki badan gruntdw, ich
uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza
gruntowego wg normy PN-EN 1997-1:2008, poziom woéd gruntowych i powierzchniowych
oraz okresowe wahania poziomow; stopien agresywnosci Srodowiska
gruntowowodnego; uziarnienia warstw wodonos$nych; stan terenu okreslony przed
przystgpieniem do robdét przez podanie znakdw wysokosciowych reperdw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- sposéb wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowq i z opaddéw atmosferycznych,

- przydatno$¢ podtoza naturalnego do budowy sieci /rodzaj podtoza, stopien
agresywnosci, wilgotnos¢,

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych
i gtebokosci utozenia,

- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej i ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,

- dtugosciisrednice przewoddw oraz sposobu wykonania potqczeh rur,

- szczelnosci przewoddw na infiltracje,

- materiatdéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjq Projektowq i ST, uzycia

wtasciwych materiatdw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi

wymaganiami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw

i wpisane do Dziennika Budowy.

17.8.1.2. Odbiér kohcowy

Przy odbiorze konhcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czes$ciowych,
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- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatdw,

- inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektdéw na planach sytuacyjnych wykonana

przez uprawnionq jednostke geodezyjng.

Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzic¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowqg oraz z ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia usterek;

- aktualnos¢ Dokumentacii Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- protokoty badanh szczelnosci catego przewodu, ptukania i dezynfekcii.

Odbiory czesciowy i koncowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wtasciwymi protokotami.

17.9. Podstawa ptatnosci
Ptatnos¢ za ilos¢ jednostek obmiarowych nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami
wbudowanych materiatéw na podstawie wynikdéw pomiardw.

17.10. Przepisy zwiqzane
17.10.1. Polskie Normy

1. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

2. PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 | Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady
ogdine.

3. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

4. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych
i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu.

6. PN-EN 124-1:2015-07 Iwienczenia wpustdw i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 1:
Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wymagania
funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena
zgodnosci

7.PN-EN 124-2:2015-07 Iwienczenia wpustdw i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 2:
Iwienczenia  wpustdw i studzienek  wtazowych
wykonane z zeliwa

8. PN-EN 124-4:2015-07 Iwiehczenia wpustdw i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 4:
Iwiehczenia  wpustow i studzienek  wtazowych
wykonane z betonu zbrojonego stalg

9. PN-EN 124-6:2015-07 Iwiehczenia  wpustdw  Sciekowych i studzienek
wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego - Czes¢ 6: Iwienczenia wpustdéw
Sciekowych i studzienek wtazowych  wykonane
z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub
nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu) (PVC-U).

10. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci

11. PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego uzytku

12. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

13. PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe <z betonu
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niezbrojonego,
z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe

14. PN-EN 1917:2004 Studzienki  wtazowe i niewtazowe <z betfonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem stalowym
i zelbetowe

15. PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

16. PN-EN 1329-1+A1:2018-05 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych

do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej
i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukciji budowli --
Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

17. PN-EN 1997-1:2008/A1:2014- | Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1. Zasady

05 ogdlne.

18. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

19. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

20. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i

powierzchniowych utrwaleh stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przezn. do ruchu.

21. PN-EN 805:2002P Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczgce
systemow zewnetrznych iich czesci sktadowych

22. PN-B-01700:1999P Wodociqgi i kanalizacja -- Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna -
- Oznaczenia graficzne

23. PN-M-74081:1998P Armatura przemystowa -- Skrzynki uliczne stosowane
w instalacjach wodnych i gazowych

24. PN-EN 1074-2:2002P Armatura  wodociggowa -- Wymagania uzytkowe
i badania sprawdzajgce -- Cze$¢ 2: Armatura zaporowd

30. PN-EN 1555-1:2012P Systemy przewododw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdline

31. PN-EN 1555-2:2012P Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 2:
Rury

32. PN-EN 1555-2:2012/Ap1:2013- | Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

10P przesytania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2:
Rury

33. PN-EN 1555-4:2012P Systemy przewododw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 4:
Armatura

34. PN-EN 1555-5:2012P Systemy przewododw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 5:
Przydatno$< systemu do stosowania

35. PN-EN 12327:2013-02E Systemy dostawy gazu -- Procedury proby ciSnieniowej,
uruchamiania i unieruchamiania --  Wymagania
funkcjonalne

36. PN-EN 12327:2013-02P Infrastruktura gazowa -- Préby ciSnieniowe, procedury
uruchamiania i unieruchamiania --  Wymagania
funkcjonalne

37. PN-EN 12327:2013 | Systemy dostawy gazu -- Procedury proby ciSnieniowe;j,

02/Ap1:2014-02E uruchamiania i unieruchamiania --  Wymagania

funkcjonalne

17.10.2. Inne dokumenty
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Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych". Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994 .
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XVIIl. SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA - INSTALACJE SANITARNE
WEWNETRZNE (WODOCIAGOWA) - B.20.00.00

1. Instalacja wodociggowa,

1.0. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt w zakresie budowy instalaciji wodociggowe;.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét dla rozbudowy kompleksu basenowo-rekreacyjnego Mokotowska
Fundacja ,Warszawianka — Wodny Park™.

1.1 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji wodociggowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz rurociggdw,

- montaz armatury,

- montaz urzqdzen,

- badania instalacii,

- wykonanie izolaciji termicznej,

- regulacja dziatania instalacii,

- testy instalacji.

1.2. Ogdlne wymagania

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacijq projektowq,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 231 28 ustawy Prawo budowlane.

2. Odstepstwa od projektu mogqg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw w przypadku niemozliwosci ich uzyskania przez inne materiaty lub elementy o
rownoznacznych lub lepszych charakterystykach, cechach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od  dokumentacji technicznej nie mogg powodowad obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw
okresSlonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowad zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowacé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe", Polskimi  Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalacii.

Projekt dopuszcza stosowanie materiatdbw zamiennych od zaprojektowanych lecz o nie
gorszych parametrach technicznych niz przyjete w projekcie .

1.3 Materiaty

Do wykonania instalacji wodociggowej i grzewczej mogqg by<  stosowane  wyroby
producentdw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne
polskie aprobaty techniczne i odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspekiora Nadzoru.

Odbidér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposdb  okreslony aktualnymi normami.
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1.4. Przewody

- instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych polipropylenowych z
wktadkg aluminiowg wg PN-EN ISO 21003, instalacja ppoz z rur stalowych ocynkowanych
bez szwu wg PN-EN 10224:2006, alternatywnie przy prowadzeniu w posadzkach lub gruncie
wg opisu technicznego rury PP-R PN20 wg PN-EN ISO 15874-2:2005

- instalacja chtodnicza bedzie wykonana z rur i ksztattek miedzianych przeznaczonych dla
instalacji chtodniczych wg PN-EN 12735-1:2016-08. Dostarczone na budowe rury powinny
by¢ proste, czyste od zewngtrz i wewngtrz, bez widocznych wzerdw i ubytkéw
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

1.5. Armatura
Instalacje majg by¢ wyposazone w typowqg armature odcinajgca.

1.6. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. okreslonej w dokumentaciji techniczne;.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

Izolacja cieptochronna powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmienigjgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie wg tabeli.
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1.5. Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych 1 komponentdw w instalacjach centralnego ogrzewama, cieple) wody
uzytkowe) (w tym przewodow cyrkulacyinvch), mnstalacyi chiodu 1 ogrzewamia powietrznego powinna spelniac nastepujace
wymagania minimalne okreslone w ponizsze) tabeli:

Minimalna grubosé izolacyi cieplne;
. ) (material 0 wspdlczynniku
Lp. Rodza) przewodu lub komponentu przewodzenia ciepta
3= 0.035[W/(m - K)]Y)
1 2 3
1 | Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna érednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody 1 armatura wg lp. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wymagan z lp. 1—4
skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieple; 1 cyrkulaci 50% wymagan z lp. 1—4
mstalacyi cieple) wody vzvtkowe) wg lp. 1-4, ulozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow
7 | Przewody wg lp. 6 ulozone w podlodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci ogrzewane) 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ultozone w czescl nieogrzewane) 30 mm
budynku)
10 | Przewody mstalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagafi z Ip. 1—4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku® 100% wymagan z Ip. 1—4
Uwaga:
U Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspolczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubos¢ warstwy tzolacyjne;.
3 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

1.7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét, zardbwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw.

1.8. Transport i sktadowanie

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

1.9. lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢
przewozone krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do  wykonywania izolacji cieplnych  nalezy
przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikac¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otfuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe.
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Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiardw w stosunku do nominalnych wymiardw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreSlonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

1.10. Wykonanie robét

Montaz rurociggdéw

- Rurociqgi tgczone bedg przez skrecanie, sciskanie, zgrzewanie i spawanie

- Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢  trase oraz usungé  mozliiwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety ,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ , czy elementy przewidzione do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno
uzywac

Kolejno$¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wyznaczenie miejsc kompensacii termicznej przewoddw zgodnie z zaleceniami PN

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

- w miejscach przej§¢ przewoddw przez Sciany i stropy hnie wolno wykonywad
zadnych potgczen. Przejscia  przez przegrody, budowlane wykona¢ w  tulejach
ochronnych.

Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
przegréd.

1.11. Elementy wyposazenia

Transport elementdw wyposazenia powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca sie
fransportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowac w magazynach zamknietych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocqg  uchwytéw
umieszczonych co najmniej co 2,2 m dla rur o Srednicy 32 mm,

Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢é wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

Urzgdzenia
Instalacja wodociggowa

Instalacja wodociggowa zaopatruje punkiu poboru wody typu: umywalki, zZlewozmywaki,
miski ustepowe, pisuary, natfryski oraz zawory czerpalne ze ztgczkg do weza.

Do odbiornikdw z wyjatkiem pisuardw i zawordw czerpalnych nalezy doprowadzi¢ zimng i
cieptg wode. Gtownym zrédtem cieptej wody uzytkowej bedzie wezet wymiennikowy.

1.12. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Instalacje
nalezy doktadnie odpowietrzyc.
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Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

1 préby szczelnosci nalezy sporzqgdzi¢ protokét.

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na
rurociqg.

Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokonac zewnetrznych ogledzin rurociggdw i sprawdzic¢
zgodno$¢ z dokumentacja.

Probe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

- rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed prébg,

- temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40 oC,

- podczas badania instalacje nalezy odtqczy¢ od zrédta ciepta,

- prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

- przed prébqg nalezy rurocigg doktadnie oczyscic i odpowietrzyl.

- przy probach wodnych naprezenia nie powinny przewyzszaé 90 % wartosci granicy
plastycznosci przy temperaturze 20 oC gwarantowanej dla danego materiatu,

- obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do prébnego powinno
sie odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajgcg 0,05 MPa na minute,
-ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym lecz nie wiekszym niz 0,6
MPaq,

- w czasie znajdowania sie rurociggu pod ciSnieniem zabrania sie przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Préba Szczelnosci instalacji hydrantowej:

Instalacje wodociggowqg nalezy poddad badaniom na szczelnos¢ na cisnienie 0.9 MPa,
instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku
ciSnienia.

Badania szczelnosci nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej
0°C. Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catq instalacje nalezy dwukrotnie przeptukac
wodaq.

W czasie préoby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zawordw, kurkdw oraz potgczen.
1L przeprowadzonych préob szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisaé protokdt
stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkdw.

1.13. Wykonanie izolacji cieptochronnej

- Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu  rurociagdéw,
przeprowadzeniu préby szczelno$ci i wykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci

wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $ciSle przylegac
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej,
styki poprzeczne i wzdtuzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow
elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedszi.

1.14. Kontrola jakosci robét

Kontrola jokosci robdét zwigzanych z  wykonaniem instalacji wody zimnej, cieptej i
centfralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz roboft,
zgodnie z  wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano- montazowych. Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $Swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jedli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
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nalezy danqg faze robdét uznad¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

1.15. Odbiér robét

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe" .

W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),

- bruzdy w Scianach

- rurarz a to : wymiary, czysto$¢, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkdw odcinkdw poziomych , ilo$¢ i rozmieszczenie kompensacii

a) 1 odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢  protokdt stwierdzajgcey jakosé
wykonania oraz przydatno$¢ robdt i elementdw do prawidtowego montazu.

b) Po przeprowadzeniu préb przewidzionych dla danego rodzaju robdt nalezy
dokona¢ kohcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

c) Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w frakcie
wykonywania robét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcoéw materiatdw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczelnodci catej instalacii,

d) Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowq oraz ewentualnymi wpisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacii projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizaciji postanowien dotyczgcych usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie i uzupetnienial),

- protokoty badan szczelnosci instalacii.

1.16. Obmiar rob6t
Ogdline wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikaciji technicznej ,,Wymagania
ogdine".

1.17. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano .w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogdlne".

2. Przepisy zwigzane
- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Izolacja cieplna rurociggdw , armatury i

urzgdzen .Wymagania .
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- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania

- PN-EN 10216-1:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych -- Warunki
techniczne dostawy -- Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okre$Slonymi wtasnosciami w
temperaturze pokojowej

- PN-EN 10224:2006 Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw
wodnych -- Warunki fechniczne dostawy

- PN-EN 12735-1:2016-08 Miedz i stopy miedzi -- Rury okrggte bez szwu stosowane w
instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych -- Cze$¢ 1: Rury do instalacji rurowych

- PN-EN ISO 21003-1:2009: Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji
wody cieptejizimnej wewngtrz budynkdw -- Czes$¢ 1: Wymagania ogdine

- PN-EN ISO 21003-2:2009: Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji
wody cieptej i zimnej wewngtrz budynkdw -- Cze$¢ 2: Rury

- PN-EN ISO 21003-3:2009: Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji
wody cieptej i zimnej wewngtrz budynkdw -- Czes$¢ 3: Ksztattki

- PN-EN ISO 21003-1:2009: Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji
wody cieptej i zimnej wewngtrz budynkdw -- Cze$¢ 5: Przydatnose systemu do stosowania

- PN-EN ISO 15874-2:2005: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacii
wody cieptejizimnej -- Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 2: Rury

- PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan  wodnych.
Wymagania”.

- PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i
badania”.

- PN-91/M-75009 , Armatura instalacji cenfralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymaganiai badania”.

- PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw,
armaturyi urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

- PN-EN ISO 12944-1 do 8:2001 ,,Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdéw malarskich™.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji. Wymagania Techniczne COBRTI Instal.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01
poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaraciji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobdéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
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XVIIl. SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA - INSTALACJE SANITARNE
WEWNETRZNE (KANALIZACYJNA) - B.21.00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt w zakresie budowy instalacji kanalizacyjne;j.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdét dla rozbudowy kompleksu basenowo-rekreacyjnego Mokotowska
Fundacja ,Warszawianka — Wodny Park™.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob 6t objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
Z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- montaz rurociggdw,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen,

- badania instalacji,

- testy instalacii.

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowq,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe™.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalaciji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw -
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej

na inne, nie mogg powodowac zZmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot  budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi

Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiaty

Do wykonania instalacji kanalizacyjne] mogg by¢ stosowane wyroby producentdw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdéw powinien by
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Projekt dopuszcza stosowanie materiatdw zamiennych od zaprojektowanych lecz o nie
gorszych parametrach technicznych niz przyjete w projekcie .

2.1. Przewody
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Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z litych rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC o
klasie sztywnosci SN4, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierécieniami.

Rurociggi nieobudowane nalezy wykona¢ w wersji niskoszumowej. Rura kanalizacyjna
powinna by¢ w tym celu zaizolowana wetng mineralng o grubosci 9mm oraz zabezpieczona
ptaszczem z folii aluminiowe;.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewngtrz i wewngtrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.4. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposazenia
Transport elementéw wyposazenia do montazu powinien odbywac sie krytymi srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagéw

- Rurociggi tgczone bedg na uszczelki gumowe.

- Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzc trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogqgce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur zzamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany istropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potgczen. Przejicia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé  jedynie mozliwos$é
osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub
stropu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakosci robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna byc
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdét, zgodnie zwymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe"”.

- Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢  zaopatrzona w Swiadectwo kontroli
jakosci producenta.
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- Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdét zostaty spetnione. Jeili ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy ipo dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
- Odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢  zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe™
- W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:
przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),
- Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokdt stwierdzajgcey jakos¢  wykonania
oraz przydatno$¢ robdt i elementdw do prawidtowego montazu.
- Po przeprowadzeniu préob przewidzianych dla danego rodzaju robdét nalezy dokonac
kohcowego odbioru technicznego instalaciji.
- Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcoéw materiatdéw),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czes$ciowych,
- protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢ :
— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowq oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacii projektowe;,
— protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
- dokonac préby szczelnosci potwierdzajgcqg petng szczelnos¢ instalacii

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

normy:

-PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw -
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia
PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -

Wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach

Wymagania ogdlne i srodki techniczne ochrony przed hatasem

- »Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- wWarunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
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XVIIl. SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA - INSTALACJE SANITARNE
WEWNETRZNE (WENTYLACJA MECHANICZNA) - B.22.00.00

1. Wstep

1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji mechanicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt w zakresie budowy instalaciji wentylacyjne;j.

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko dokument kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdét dla rozbudowy kompleksu basenowo-rekreacyjnego Mokotowska
Fundacja ,Warszawianka — Wodny Park™.

1.2. Przedmioft i zakres roboét objetych specyfikacjg techniczng

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy na wykonanie instalacji wentylacyjne;.
Zakres opracowania obejmuje nastepujgce roboty instalacyjne:

- wykonanie instalacji wentylacji mechaniczne] nawiewno-wywiewnej, nawiewnej,
wywiewnej i montaz urzgdzen.

1.3. Okreélenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami w PN-B-01411 oraz z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych” oprac. przez COBRTI INSTAL.

Charakterystyka ogdina instalacii
Instalacja wentylacyjna podzielona zostata na sekcje odpowiedzialne za poszczegdine
czesci budynku:
a) pomieszczenia higieniczno-sanitarne
b) pomieszczenia pracy i przeznaczone na pobyt ludzi
c) pomieszczenia techniczne

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w rozdziale lll ,Wymagania Ogdlne”, pkt
2.

2.2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest w projekcie do zachowania okre$lonych materiatéw, produ-
centéw, typdw urzgdzeh oraz rozwigzan projektowych lub innych lecz o nie gorszych
parametrach technicznych niz zaprojektowane .

Kanaty wentylacyjne:

- Wykona¢ z blachy ocynkowanej i/lub blachy stalowej odpornej na warunki agresywne
O grubosci nie mniejszej niz przyjeta w projekcie

- Montowa¢ za pomocq obejm stalowych ocynkowanych warstwa ocynku jak kanaty
wentylacyjne

- Na mocowaniach stosowac podktadki elastyczne

- Izolowac przewody wewnetrzne wetng mineralng o grubosci 40mm oraz zabezpieczy<
ptaszczem folii aluminiowej

- Izolowaé przewody zewnetrzne wetng mineralna o grubosci 100mm oraz zabezpieczyé
ptaczem alu-cynk o minimalnej grubosci 0.75mm i warstwie ocynku nie gorszej niz kanaty
wentylacyjne na ktérych zostaje zamontowany

Centrale zamontowac:
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-na posadzce na ramie stalowej zaopatrzonej w podktadki elastyczne przygotowanej do
zamocowania poszczegdlnych zespotdw wentylatora; nalezy szczegdlnie doktadnie
wypoziomowac 0§ centrali oraz ustawic kierunek wylotu i wlotu,

-pod stropem na specjalnie przygotowanych do tego celu uchwytach stalowych,

-na dachu na ramie stalowej zaopatrzonej w podktadki elastyczne.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi wydaniami
Polskich Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami
wskazanymi w Projekcie Budowlanym i Projekcie Przetargowym, ,\Warunkami technicznymi
wykonania iodbioru robdét budowlano-montazowych. tom ll. Instalacje sanitarne
i przemystowe p. 13.", odnoszgcymi sie do poszczegdlnych robdt oraz zgodnie ze sztukg
budowlang. Obowigzkiem wykonawcdw instalacji jest dostarczenie wymaganych,
aktualnych certyfikatdw zgodnosci iatestow, aprobat technicznych, Swiadectw
dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzeh. Wszelkie urzgdzenia oraz
narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczehnstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktdre
nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczehstwa CE
ioznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é odpowiednig
deklaracje zgodnosci tych wyrobdw znormami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami  okreSlonymi  wtasciwymi  przepisami. Obowigzkiem
wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzgdzenia posiadajg aktualne certyfikaty
zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogg by¢ dostarczone przez dostawcdw w wy-
maganym terminie. W wypadku, gdy wykonawca wyrazi cheé zamiany typu bgdz wielkosci
zamawianego urzgdzenia (np. jesli w momencie sktadania zamdwienia wyspecyfikowane
w projekcie urzgdzenia nie sq juz produkowane), nalezy niezwtocznie wystgpi¢ o zgode na
zmiane typu urzgdzenia.

Wszelkie zmiany wielko$ci urzgdzen i materiatdw, przyjetych rozwigzan w stosunku do projektu
wymagajqg zatwierdzenia przez inwestora i projektanta. Elementy, ktérych typ (producent) nie
zostaty okreSlone (np. rury stalowe, kanaty wentylacyjne, materiaty montazowe) muszg
odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm ispetnia¢ obowigzujgce wymagania.
Jako$¢ montazu elementdéw instalaci (przewody rurowe, kanaty wentylacyjne, etc.) podlega
zatwierdzeniu przez inwestora.

Projekt dopuszcza stosowanie materiatdw zamiennych od zaprojektowanych lecz o nie
gorszych parametrach technicznych niz przyjete w projekcie .

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w B 00.00.00,, Wymagania Ogdlne”, pkt 3.

3.2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych

Wszelkie prace zwigzane z obstugqg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagajq przepisy, posiadajgce uprawnienia. Urzgdzenia, ktérych
ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po
uprzednim ostrzezeniu osdéb znajdujgcych sie wich bezposrednim sgsiedztwie. Prace
montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetniaé wymagania bhp

i p.poz.

4. Transport
4.1. Wymagania ogdlne dotyczgce Srodkdw transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w B 00.00.00 , Wymagania Ogdlne”, pkt 4.

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczgce srodkdw transportu

Urzgdzenia bedqg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas
roztadunku elementéw instalacji, takich jak: aparaty, centrale wentylacyjne, przewody
instalacji wentylacyjnej, nalezy zachowad szczegding ostrozno$E, aby ich nie uszkodzic,
pamietajgc jednocze$nie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy
przewiduje sie fransport reczny, w cze$ci wspomagany urzgdzeniami mechanicznymi.
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Transport na terenie budowy musi spetniaé wymagania zawarte w czesci ogdlnej specyfikaciji
techniczne;j.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne wymagania wykonania robét budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w B 00.00.00 ,Wymagania
Ogdlne”, pkt 5.

5.2. Szczegdtowe wymagania wykonania robét budowlanych.

Podstawe do wykonania instalacji mogg stanowi¢ jedynie projekty wykonawcze,
opracowane zgodnie/wraz z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe,
projektem branzowym oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w projekcie
budowlanym, kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez inwestora. Projekty
wykonawcze muszg posiadaé komplet uzgodnieh wtasciwych rzeczoznawcdw (do spraw
sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych oraz do spraw BHP
i ergonomii), potwierdzajgcych ich zgodno$¢ z projektem budowlanym iobowigzujgcymi
przepisami.

Projekty wykonawcze instalacji wentylacyjnej iich czesci sktadowych, w stosunku do ktérych
wymagane sqg dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wtadz, instytucji (w tym dostawcow
mediéw) lub odrebne pozwolenia na budowe, muszg by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami
oraz posiada¢ wymagane pozwolenia na budowe.

Przed rozpoczeciem robdt projekty wykonawcze muszg zostaé zaakceptowane przez
inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych
w projekcie oraz prac zwigzanych zich readlizacjg, zgodnie z aktualnymi wydaniami
obowigzujgcych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami,
przepisami, wymaganiami projektu budowlanego oraz sztukg budowlang.

Instalacje nalezy wykonac¢ w taki sposdb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania
zawarte  w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy
wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac wszelkich zalecehn oraz wykorzystywac wszystkie
informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania
szczegbtowe majg za zadanie utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku
nie ograniczajg wymagan ogdlnych.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci:

- dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatdw iurzgdzen, niezbednych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszgcych (w tym dostawa
wszelkich materiatow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacii),

- zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzgdzen,

- podtgczenie do wszelkich urzgdzen zasilania w energie elekiryczng, sterowania
i automatycznej regulacii, wraz z pracami wchodzgcymi w zakres instalacji elekirycznych
i AKPIA, wyraznie niewytgczonymi z zakresu robodt,

- przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw
(protokdéty odbiordw, wpisy do dziennika budowy),

- przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia
wymaganych parametréw pracy),

- wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw
inwestorowi (w szczegdlnosci pomiardw przeptywdw, wydatkdw, cisnien, temperatur,
wilgotnosci, poziomdw gtosnosci, wielkosci elektrycznych),

- przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie
wtadze lub instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

- przeprowadzenie odbiordw instalacji przez inwestora oraz odpowiednie wtadze iinstytucje,

- dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci iatestow, Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatow
iurzgdzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzgdzenia nie posiadajg
aktualnych certyfikatow (atestéw, dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania ich wtasnym kosztem istaraniem bqgdz do wystgpienia o akceptacje innego
materiatu lub urzgdzenia, posiadajgcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc.

221



PAWEI-_ T|EPLOW e PRACOWNM PROJEKTOWA ul. Osowska 27/5, 04-302 Warszawa arch. Pawet Tieptow

kom. pracownia: (+48) 662 114 245 nr uprawnien ST-884/87
S — B e e-mail: tieplow@wp.pl / www.tieplow.com

Proponowane materiaty lub urzgdzenia muszg by¢ réwnowazne z zastosowanymi w projekcie
pod wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.

- odpowiednie zabezpieczenie miejsca robdt i materiatdw podczas montazu instalacii,
indywidualne zabezpieczenie kanatdw wentylacyjnych, deklowanie wykonanych juz
odcinkdw instalacji majgce na celu ochrone przed zabrudzeniem

- wykonanie przejs¢ iprzepustdw instalacyjnych  przez  elementy  konstrukcyjne
niewymagajgce dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie
i uszczelnienie (np. przejs¢ instalacyjnych przez sciany i stropy, przejs¢ szczelnych przez Sciany
pozarowe, etc.).

- jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych
otwordw (przebi¢) dla przeprowadzenia instalaciji, wykonywanie fundamentdw i konstrukcji
wsporczych pod urzgdzenia iinstalacje, aw szczegdlnosci fundamentdw i konstrukcji pod
wszelkie pompy, centrale wentylacyjne, wentylatory, agregaty chtodnicze iinne urzgdzenia
mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach, opartych na gtéwnej konstrukcji budynku,
wraz z obrébkq i uszczelnieniem wszelkich przejs¢ instalacji elementdw konstrukcyjnych przez
dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w czesci budowlano-konstrukcyjnej
projektu). Prace te muszq by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz
wykonawcami poszczegdlnych robét budowlano-konstrukcyjnych,

- wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg
budowlanag,

- wykonanie wszelkich przej$s¢ instalacji przez Sciany istropy oddzieleh przeciwpozarowych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami
technicznymi, dopuszczeniami, etc. iinstrukcjami wykonywania tego typu przejsc
(odpowiedni sposdb montazu klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie
specjalnych, atestowanych przej$¢ przewododw (rur) instalacji grzewczych, etc.),

- montaz odpowiednich elementéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz
drgan spowodowanych pracg instalacii, takich jak: obudowy i ostony ttumigce, podstawy
amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki ttumigce, tgczniki elastyczne przewoddw rurowych
i kanatow wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne ittumigce
w migjscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukgji
urzgdzen ielementdéw instalacji — wentylatory, etc. oraz zastosowanie odpowiednich
rozwiqzan ograniczajgcych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

- zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwordw pozostatych w zwigzku
z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia
pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich
projektach branzowych) wtgczone do zakresu robdt wykonawcy robdt innej branzy (np.
robdt ogdlnobudowlanych),

- kontrola istniejgcych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych
na rysunkach z wymiarami wystepujgcymi w naturze,

- udziat w konsultacjach iinspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

- uzgadnianie roboét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych
branz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

- dokumentowanie na biezgco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujgcego sie
stale w biurze budowy wszelkich odstepstw od projektu iuzupetniajgcych informacii
dotyczgcych instalacii oraz stanu zaawansowania robdt,

- wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentaciji Powykonawczej,

- opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacii instalaciji i wszystkich dostarczonych urzgdzenh
wraz z planem przeglgddw i konserwacji wszystkich elementéw instalacii,

- opracowanie iprzekazanie inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla
opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

- zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposéb trwaty
i oprawionych, schematow wszystkich instalaciji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze
schematami wszystkich urzgdzenh, gtdwnej armatury, osprzetu kanatdw wentylacyjnych
(przepustnice) oraz  wszystkich  klap  przeciwpozarowych przy pomocy  szylddow
grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,
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- oznaczenie przewoddw wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa inumer instalacii,
medium, parametry, etc.) przy pomocy szylddéw oraz naklejenie strzatek wskazujgcych
kierunek przeptywu w przewodach,

- przekazanie petnej listy (zawierajgcej adresy oraz numery telefondw) dostawcodw
(producentdw) urzgdzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcodw czesci zamiennych,

- wykonanie dokumentaciji instalacji automatycznej regulaciji, sterowania i zasilania instalacii
sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie
instalacii, korekta parametrow programu na podstawie pomiardw dziatajgcej instalacii,
doprowadzenie instalacji do wymaganych parametréw pracy,

- gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegdinych instalacji, jak iich elementéw
w catym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentéw
urzgdzen,

Wymagania montazowe:

Wszelkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju
przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczyC przed przenoszeniem drgan ihataséow (nalezy
zastosowac odpowiednie przejscia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacii z budynkiem muszg by¢& wykonane w sposdb uniemozliwiajgcy
powstawanie hatasu iprzenoszenie drgan zinstalacji na budynek. Wszystkie urzgdzenia
mechaniczne nalezy odseparowac od budynku oraz od instalaciji w sposdb uniemozliwiajgcy
powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajgce obstugi nalezy w miare mozliwosci lokalizowaé poza
pomieszczeniami, w obszarach ogdlnie dostepnych.

Wszelkie domiary urzgdzeh oraz wymiary budynku nalezy w czasie robdt na biezgco
sprawdzac¢ w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sq fabrycznie pokryte ostatecznymi
powtokami wykonczeniowymi (w tym w szczegdlnosci przewody, izolacje, zamocowania,
podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtokqg
zabezpieczajgcqa, nalezy pokry¢ powtokg malarskg w kolorze wskazanym przez Inwestora
(rézne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowac
powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajgce
odpowiedniq trwatos¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne okreslajgce, w ktérych olbszarach
nalezy zastosowac dodatkowe powtoki malarskie, na ktérych elementach instalacji oraz typ
i kolor powtok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdine wymagania kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w B 00.00.00 ,,Wymagania Ogdine”,
pkt 6.

6.2. Szczegdtowe wymagania — odbidr miedzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robdt poprzedzajgcych
zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa. Nalezy
je przeprowadzac w stosunku do nastepujgcych rodzajéw robdt:

- Przej$cia dla przewoddw przez Sciany i stropy.

- Fundamenty pod urzgdzenia.

- Konstrukcja czerpni i wyrzutni.

- Kratki i kanaty nawiewne, wywiewne.
6.3. Szczegdtowe wymagania — kontrola instalcacii
Po wykonaniu instalacii niezbedne jest przeprowadzenie odpowiednich pomiardw i préb ze
szczegdlinym uwzglednieniem:
-badanie szczelnosci kanatdw. tgczenia kanatdw powinny spetniaé klase szczelnosci A
-badanie przeptywu strumienia powietrza. Strumienie powietrza powinny by¢ zgodne z
przyijetymi w_projekcie. Pomiarédw nalezy dokonywaé na nawiewie w pomieszczeniu.
-badanie sprawnosci central wentylacyjnych. Cisnienie dyspozycyjne, strumien powietrza,
sprawnosé odzysku powinny byc zgodne ze specyfikacja urzgdzenia.
-badanie ciénienia akustycznego. Nalezy dokonaé pomiaru hatasu w pomieszczeniach
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emitowanych przez nawiew i wywiew z wentylacji w pomieszczeniach. Dopuszczalne
ci$nienie akustyczne nie moze przekraczaé poziomu 55dB

7. Obmiar robét

7.1. Ogdine wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce przedmiaru podano w B 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”, pkt

7.2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Jednostkg obmiarowqg dla poszczegdinych elementdw instalacii sqg: szt. — dla urzgdzen; m2 -
dla blachy; mb - dla rur; kpl. — dla zestawdw; kg — dla materiatdw masowych.

W wycenie robdt nalezy uwzglednic wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia
i przepusty instalacyjne, kompensatory, potgczenia roztgczne, materiaty ielementy
montazowe i uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajgce, zabezpieczenia
na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robdt, ksztattki, elementy taczgce i dostosowujgce,
osprzet, filtry, ttumiki dzwieku idrgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane przejscia
instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzgdzenia
pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia
i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami
dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robdt nalezy zwrdci¢c uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdine, ktére
mogqg mieé wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Uwaga: w ,,Przedmiarze Robdét” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materiaty, urzgdzenia
i cze$ci sktadowe instalaciji. Wszelkie materiaty, urzgdzenia, czesci sktadowe, opracowania,
czynnosci, etc., ktére nie zostaty wyszczegdinione w ,,Przedmiarze Robét”, nalezy uwzglednic
w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementdw instalacii.

Na przyktad wszelkg armature, osprzet, zamocowania, izolacje, itp. (o ile nie zostaty
oddzielnie wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewododw.

Wszelkie dane liczbowe odnoszgce sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych elementow
instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wtasciwe parametry instalacii
i odpowiedniq ilo§¢ poszczegdinych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium
doboru poszczegdinych elementdw instalacji jest spetnienie wymagan postawionych
poszczegdlnym instalacjom  (zapewnienie  standarddéw  jakosciowych iiloSciowych
okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach iinnych dokumentach
przekazanych przez inwestoral).

Przy okreSlaniu cen urzgdzen iczesci sktadowych instalacji oraz wartosci robdt nalezy
uwzgledni¢ mozliwos¢ zwiekszenia wydajnosci urzgdzen o 5%.

8. Odbidr robét instalacyjnych

8.1. Ogdlne wymagania odbioru robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdét podano w B 00.00.00 ,Wymagania Ogdine”,
pkt 8.

8.2. Odbiory robét

Odbidér robdt nastepuje po zakohczeniu montazu iprzeprowadzeniu préb ima na celu
stwierdzenie czy urzqdzenia zostaty wykonane zgodnie zprojektem, nadajg sie do
eksploataciji iosiggajg zaoktadane parametry. Kierownik budowy (robdt) powiadamia
inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy izawiadamia
o zakonczeniu robét na budowie.

Przedmiotem odbioru sq te instalacje wentylacii i technologiczne, ktére wyodrebniono jako
oddzielne sktadniki inwestyciji.

8.2.1. Odbidr czesciowy
Nalezy je przeprowadzacé w stosunku do robdt ,zanikajgcych”, ktére muszg byé wykonane
przed zakohczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:
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zgodno$¢ wykonania z projektem,

uzycie wtasciwych materiatéw,

wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukcii.
Odbiory czeSciowe przeprowadza sie w frybie przewidzianym dla odbioréw kohcowych,
jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzgdzenia.

8.2.2. Odbidr kohcowy
Po wykonaniu préb przewidzionych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonac
komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegdinych w sktad komisji wchodzg
réwniez:
przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,
przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,
przedstawiciel strazy pozarnej.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetenciji zainteresowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wowczas protokdty tych odbioréw stanowiq zatqgcznik do protokdtu
kohcowego.
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

6. zgodnos¢ wykonania z projektem,

7. zgodnos¢ wykonania z WTWIO.
Przy odbiorze kohcowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

. DokuFmentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian iuzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

. dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

. protokoty odbioréw cze$ciowych na roboty ,,zanikajgce”,

. protokoty wykonanych préb i badan,

. Swiadectwa  jakosci, wydane przez dostawcdw urzgdzehn i materiatow

podlegajgcych odbiorom technicznym, a fakze decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,

. Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzqdzen zastosowanych
w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbiordéw kohcowych. Podczas odbioru kohcowego nastepuje
sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzqgdzen iparametrdw roboczych instalacji oraz
sprawdzenie stosownych dokumentdéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzqdzi¢ protokdt
kohcowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opisdw poszczegdlnych
parametrow podlegajgcych odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokdt nalezy
podpisac przez osoby prowadzgce budowe.

8.3. Zobowigzania wykonawcy po zakohczeniu robot

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnosc
wykwalifikowanego technika, uczestniczgcego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu
majgcego obstugiwacd sprzet i urzgdzenia instalacii.

9. Rozliczenie robot

9.1 Ogdlne wymagania rozliczenia rob bt

Ogdlne wymagania dotyczgce rozliczenia robdt podano w B 00.00.00 ,,Wymagania Ogdine”,
pkt 9.

9.2. Szczegdbtowe wymagania rozliczenia robét

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w tfrakcie opracowywania swojej oferty
koniecznych informacji odnosnie wszelkich dokumentéw bedqgcych podstawqg przetargu.
Obowigzkiem oferenta jest ztozenie ryczattowe] oferty uwzgledniajgce] wszelkie dostawy
i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposdéb, aby spetniaty wymagania inwestora
i reprezentowaty wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy
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opracowywaniu oferty wszelkich informaciji zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych
dokumentach przekazanych przez Inwestora.
W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem.

10. Przepisy zwigzane

Przepisy (z uwzglednieniem pobzniejszych zmian):
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdw
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogqg by¢é wprowadzane do obrotu
i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy iPolityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogodlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.03.47.401)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal
zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzqgdzen i materiatow.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

-PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym -- Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci

-PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokgtnym - Wymiary

-PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynkéw - Nawiewniki i wywiewniki podtogowe -
Badania do klasyfikacji konstrukcyjnej

-PN-EN 13053+A1:2011 Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
-- Klasyfikacja i charakterystyki dziatania urzgdzen, elementdw sktadowych i sekcji

-PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkédw -- Procedury badan i metody
pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i kimatyzacii

-PN-EN 12589:2002 Wentylacja w budynkach -- Nawiewniki i wywiewniki -- Badania

aerodynamiczne i wzorcowanie urzqgdzehn wentylacyjnych kohcowych o statym i zmiennym
strumieniu powietrza
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XVIIl. SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA - INSTALACJE

ELEKTRYCZNE - B.23.00.00

Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV): 45317300

5317300 - 5 Elektrycznych urzgdzen rozdzielczych

45311100 - 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
5311200 - 2 Roboty w zakresie instalacji elekirycznych
45315300 - 1 Instalacje zasilania elektrycznego

45312311 - 0 Montaz instalacji piorunochronnej

18.1. Wstep

18.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem instalaciji elektrycznych dla rozbudowy kompleksu
basenowo-rekreacyjnego Mokotowska Fundacja ,,Warszawianka - Wodny Park”.

18.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot elektrycznych.

Kody CPV:

Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV): 45317300

5317300 - 5 Elektrycznych urzgdzen rozdzielczych

45311100 - 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
5311200 - 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300 - 1 Instalacje zasilania elektrycznego

45312311 - 0 Montaz instalacji piorunochronnej

Zakres instalacji elekirycznych wewnetrznych:

- Instalacje oswietlenia ogdlnego podstawowego,

- Instalacja gniazd wtyczkowych ogdinych,

- Instalacja WLZ zasilania podstawowego,

- Instalacji ochrony od porazen.

18.1.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia  podstawowe podane w ninigjszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne
z obowigzujgcymi, ujetymi w odpowiednich normach.

18.1.4. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robdt
z Dokumentacjg Projektowq, niniejszg specyfikacjg i obowigzujgcymi normami. Ponadfo
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. Zastosowane
elementy instalacji (przewody, kable sprzet aparatura, urzgdzenia muszg posiadac znak
bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie urzgdzenia wraz
z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ tak zainstalowane aby
mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przeglgddw i konserwacii.
Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami budynku.

18.2. Materiaty

Wystepujgce w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktéw nie sq dla
Wykonawcow wigzgce, przez co nalezy rozumiec, ze Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
i przyjecie do oferty urzqgdzen, produktéw, materiatdw i technologii rownowaznych, pod
warunkiem, ze spetnione bedg wymagania w zakresie standarddw jakosciowych oraz
istotnych parametrow technicznych i technologicznych nie gorszych niz zatozone
w dokumentacji fechnicznej i nie bedg miaty wptywu na zmiane ustalonej ceny w frakcie
realizacji przedmiotu zamodwienia. W przypadku zamiaru wbudowania urzgdzen i materiatéw
réwnowaznych w stosunku do wymienionych w dokumentaciji technicznej, Wykonawca dla
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wszystkich zmienionych elementéw ma obowigzek posiadaé w stosunku do uzytych
materiatdw i urzgdzeh komplet dokumentéw zezwalajgcych na  ich  stosowanie
w budownictwie (wynikdw badan, atestdw, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci i innych
dokumentéw uzupetniajgcych), ktére bedg podlegaty weryfikacji na etapie realizacji
umowy. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Podczas realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatow
i urzgdzen o parametrach nie gorszych niz parametry materiatdw wydane w projekcie
wykonawczym.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacii sg:
a) przewody elektroinstalacyjne do 1 kV
b) osprzet instalacyjny - osprzet powinien by¢ dostosowany do wymagan okreslonych
w Projekcie Technicznym. Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno odpowiadacd
napieciu znamionowemu instalacji, w ktérej osprzet zostanie zastosowany. Osprzet
bedzie dostosowany do przekrojow i Srednic przewoddw, rurek i uchwytow stosowanych
podczas realizaciji robdt oraz zapewni poprawng i bezpieczng prace instalacii i urzgdzen
c) szafy rozdzielczo-zasilajgce i tablice elektryczne odpowiadajgce standardom okreslonym
przez PN IEC 60439 i PN-92/E- 08106. Wykonawca dostarczy rozdzielnice i tablice
elekiryczne zgodne z PT dostosowane do zasilania zainstalowanych urzgdzen
technologicznych. Napiecie znamionowe izolacji dostosowane do najwiekszego
znamionowego napiecia instalacji —400VAC. Zaciski przytqgczeniowe dostosowane do
przekrojow przytqgczanych przewoddw i kabli,
d) elementy wyposazenia rozdzielnic i tablic elektrycznych powinny posiadac parametry
nie gorsze niz wymienione w PT. Elementy wyposazenia rozdzielnic i tablic zamontowane
w sposdb trwaty, oznaczone tabliczkami opisowymi zgodnie z PT,
e) listwy zaciskowe:
- zaciski opisa¢ i oznaczy¢ wg projektu, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz
przypadkowym dotknieciem,
- na ostonie listew zaciskowych oznaczy¢ napiecie znamionowe,
- zaciski powinny utrzymac przewody przy naciggu co najmniej 5 kG,
- przewody przytgcza¢ do zaciskbw  zostawiajgc  zapas  dtugosci.  Wraz
z rozdzielnicami producent dostarczy o$wiadczenie o zgodnosci wykonania produktu
z odpowiednimi przepisami, protokoty i $wiadectwa badah zgodne z normg
jw., deklaracje zgodnosci WE oraz aktualny schemat elektryczny i instrukcje obstugi,
co warunkuje uzyskanie zgody na montaz urzqgdzeh na obiekcie.

18.3. Sprzet

Prace zwigzane z robotami elekirycznymi bedg wykonywane recznie i przy uzyciu
elektronarzedzi takich jak: wiertarki, mtotki elektryczne obrotowo-udarowe.

Urzgdzenia pomocnicze, transporfowe i ochronne, wykorzystywane na placu budowy
i stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadaé ogdlnie przyjetym
wymaganiom co do ich jakosci, jak rowniez wytrzymatosci.

W wyjgtkowych przypadkach, w petni uzasadnionych, gdy przy robotach muszg byc
stosowane urzgdzenia techniczne o ztozonej konstrukcji, co do ktérych nie zostaty wydane
przepisy dotyczgce wykonania tych urzgdzen, sposobu ich stosowania i obstugi.

Wykonawca robdt na zgdanie przedstawiciela inwestora powinien udostepni¢ sporzgdzong
przez producenta dokumentacje urzgdzenia wraz z niezbednymi obliczeniami.

Urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny miec ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzgdzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do
ich eksploataciji.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzeh na miejscu prowadzenia robdt osobom nie
uprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiedniqg instrukcije.
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W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi
oraz strzezenie maszyn i urzqdzen przez dozorcodw.

Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczyé przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane.

Przekraczanie parametrow technicznych maszyn i urzqgdzeh w trakcie ich pracy jest
zabronione.

18.4. Transport

18.4.1 Wymagania ogdlne

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczenh magazynowych i sktadowisk na placu budowy.
Jelli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdw, pomieszczenia magazynowe
powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpieczac¢ materiaty od zewnetrznych wptywow
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewngtrz odpowiedniej
temperatury i wilgotnosci.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio oswietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.
Masa sktadowanych materiatdw nie powinna przekraczaé granic wytrzymatosci podtoza lub
danych pomieszczeniu za pomocqg widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na
tablicy.

Sktadowanie materiatdéw, aparatdéw i urzqgdzen elektrycznych powinno odbywad sie
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci
technicznych  (jakosci) na  skutek  wptywdw  atmosferycznych lub  czynnikéw
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci
materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowq nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej
dla przedsiebiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw
wykonujgcych elekiryczne roboty instalacyjno - montazowe. W przypadku braku takich
wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy powinny byc¢
opracowane przez generalnego wykonawce robdt, jezeli taki organ zostat powotany. Jesli
generalny wykonawca nie zostat powotany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno
opracowacd przedsiebiorstwo  wykonujgce  dany rodzaj robdt  elekirycznych
W porozumieniu z kierownikiem budowy.

18.4.2 Transport materiatéw

Srodki i urzgdzenia transporfowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu

materiatdw, elementdw, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego

rodzaju robdt elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyE przemieszczane

przedmioty w sposdb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elekirycznej

i urzqdzeh rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcdw, a w szczegdlnosci;

- fransportowane urzgdzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem sie wewngtrz tadowni pojazdu;

- aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywacd i zdejmowad, nie narazajgc ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkdow itp.,

Zaleca sie dostarczanie urzgdzen i ich konstrukcji oraz aparatdéw na stanowiska montazu

bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego

Z magazynu budowy.

18.5. Wykonanie robét elektrycznych
18.5.1 Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt zawarte sg w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano -.Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

229



PAWEL '|'|EP|._0W e PRACOWNM PROJEKTOWA ul. Osowska 27/5, 04-302 Warszawa arch. Pawet Tieptow

kom. pracownia: (+48) 662 114 245 nr uprawnien ST-884/87
S — B e e-mail: tieplow@wp.pl / www.tieplow.com

18.5.1.1 Polgczenia elektryczne przewodow

Potgczenia elekiryczne przewodow:

- powierzchnie stykajgcych sie elementéw torow prgdowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzgcych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzic.

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody i pokryte powtokg metalowg ogniowq
lub galwaniczng nalezy tylko zmywac odczynnikami chemicznymi i szlifowac pastg
polerskq.

- powierzchnie zestykdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowq.

- potgczenia nalezy wykona¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposdb okreslony
w projekcie technicznym. Szyny o szerokos$ci wiekszej od 120 mm tqczy< przez spawanie.

- $ruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg
metaliczng

- potgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonywaé za pomocg
spawania. Wszelkie potqgczenia elekiryczne w ziemi zabezpieczy¢ przed korozjq, np. przez
pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasmg.

18.5.1.2 Polgczenia elekiryczne kabli i przewodéw kabelkowych

Potgczenia elekiryczne kabli i przewoddéw kabelkowych

a) zyty jednodrutowe mogqg miec zakonczenia:

proste, nie wymagajgce obrébki po zdjeciu izolacji, przytgczane do zaciskdw Srubowych;
oczkowe, dla przewoddéw podtgczanych pod Srube lub wkret, oczko o srednicy wewnetrznej
wiekszej ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo; sprasowane konce zyt
przystosowane do podtgczania pod $Srube z koncdwkg kablowq, kohcéwke tgczy sie
z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncdwkg kablowg do lutowania lub
zaprasowania.

b) zyty wielodrutowe mogqg miec¢ zakonhczenia:

- proste lub oczkowe, stosowane do przewoddw miedzianych, z kohcem prostym lub oczkiem
dobrze oczyszczonym i ocynowanym, takie zakohczenia dopuszcza sie tylko w przypadku,
gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncoéwki lub tulejki;

- z koncoéwkg kablowqg podtgczane pod Srube; kohcdwke montuje sie przez prasowanie,
lutowanie, lub spawanie;

- z tulejkg (kohcodwkg rurkowqg) umocowang przez zaprasowanie.

18.5.1 3 $ruby i wkrety w potgczeniach
Sruby i wkrety do tgczenia szyn oraz przewoddw powinny mieé¢ takg dtugosé, aby po
skreceniu potgczenia wystawaty co najmniej na wysokos$¢ 2- 6 zwojow. Nie dotyczy to srub
dostarczanych przez wytwdrce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos¢ sruby
ok. 2- 3 mm, wystajgcej poza nakretke.

18.5.1.4 Przytgczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.

Przytqgczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw o$wietleniowych itp.:

- w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgcy nalezy potgczy¢ z szynq
gniazda (Srubg stykowq), a przewdd zabezpieczany z gwintem

- w oprawach oéwietleniowych i podobnym osprzecie przewdd fazowy lub "+" nalezy
tgczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub " -" z gwintem (oprawkq)

18.5.1.5 Prace spawalnicze

Prace spawalnicze:

- prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementdéw izolacyjnych,
aparatdow i przewoddw odpryskami roztopionego metalu.

- prace spawalnicze nalezy wykonywac¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatdw i urzgdzen
zawierajgcych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzgdzenia i aparaty.

18.5.1.6 Préby montazowe
Po zakonczeniu robdt elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowiqgzany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
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jakosci wykonanych robdét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiardw i probnym
uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacii, rozdzielnic, urzgdzen.

18.5.2 Warunki szczegétowe wykonania instalacji elektrycznych

18.5.2.1 Ogodlnie

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj i sposdb ich
montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

- frasowanie,

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,

- przejscia przez Sciany i stropy,

- montaz sprzetu i osprzetu,

- tgczenie przewodow,

- podejicia do odbiornikdw,

- przytgczanie odbiornikéw,

- ochrona przed porazeniem.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytqgczanie odbiorow 1-fazowych.

Tablice elektryczne nalezy sytuowac w taki sposdb, aby zapewnic:

- tatwy dostep,

- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osdb.

Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniac
niezbednq wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda.

Gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowaé w  sposdb  nie  kolidujgcy
Z Wyposazeniem pomieszczenia.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu,
aby styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgczac¢ w taki sposéb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny — do prawego
bieguna.

Trasa instalacji elekirycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontdw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

18.5.2.2. Instalacje elekiryczne wnetrzowe
Instalacje elektryczne wnetrzowe wykonane przewodami kabelkowymi i kablami jako
podtynkowe lub natynkowe.

18.5.2.2.1 Wymagania ogdlne
Instalacje przewodami kabelkowymi i kablami stosuje sie w pomieszczeniach suchych,
wilgotnych, z wyziewami zrgcymi oraz w barakach, kanatach i tunelach kablowych.
Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacii:
- w wykonaniu zwyktym,
- w wykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujgce sposoby utozenia instalacii:
- bezpodrednio na podtozu (Scianach, stropach, konstrukcjach budowlanych), za
pomocg uchwytdw pojedynczych lub zbiorczych,
- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych), pojedynczych Iub zbiorczych,
w odlegtosci nie mniejszej niz 5 mm w Swietle od podtoza,
- na specjalnie utworzonych podtozach w postaci drabinek kablowych, korytek
kablowych lub wspornikow (pobtek, wieszakdw pretowych itp.).

18.5.2.2.2. Ukladanie przewodow
Przy uktadaniu przewoddéw na uchwytach:
- na przygotowanej trasie nalezy mocowac uchwyty, odlegto$ci miedzy uchwytami nie
powinny by¢ wieksze od:
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- 0,5 mdla przewoddw kabelkowych,

- 0,5 mdla kabli,

- rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw
estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu
i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy przewoddw
miedzy uchwytami nie byty widoczne,

- sprzetiosprzet instalacyjny nalezy mocowac wg 18.5.2.3.3.

Przy uktadaniu przewoddéw na specjalnie utworzonych podtozach:

- na przygotowanej trasie nalezy mocowacé do konstrukcji budowlanych podtoza
specjalne (drabinki kablowe, korytka, wsporniki itp.); mocowanie to wykonuje sie
zgodnie z projektem, odpowiednimi instrukcjami,

- po sprawdzeniu jako$ci mocowanh oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami
montazu na podtozach tych nalezy uktadad przewody kabelkowe i kable; w zaleznosci
od wymagan okreslonych w projekcie, rodzaju przewoddw kabelkowych i kabli oraz
kierunku trasy (poziomego, pionowego)mogg by¢é one uktadane ,luzem" lub
mocowane.

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym:
- przewody i kable nalezy uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie i aparatach za pomocqg
dtawic (dtawikéw),
- $rednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego piericienia powinna by¢ dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla,
- po obu stronach uszczelnigjgcego pierscienia powinny znajdowaé sie metalowe
podktadki (dotyczy to okreSlonego wykonania dtawic),
- powtoka przewodu kabelkowego lub kabla powinna by¢ ucieta réwno z wewnetrzng
Sciankg obudowy sprzetu, osprzetu, aparatu lub odbiornika,
- po dokreceniu dtawic zaleca sie je dodatkowo uszczelnic¢ kitem lub inng masq.
W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podtozy (drabinek kablowych, korytek,
wspornikdéw, itp.) przejscia te muszg by¢ dostosowane do wymiardw podtozy. Zaleca sie, aby
w takich przypadkach otwory do przejs¢ byty wykonywane przy robotach budowlanych.
Do podtozy tych mozna mocowac sprzet i osprzet, zawsze jednak zgodnie z p. 18.5.2.3.3.
tgczenie przewoddw wykonywadc wg p. 18.5.2.2.5
Podejscia do odbiornikéw nalezy wykonywac wg p. 18.5.2.2.3.

18.5.2.2.3 Montaz opraw oswietleniowych zwieszakowych
Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach, stropach podwieszonych
na budowie nalezy mocowac przez:

- specjalne uchwyty przystosowane do mocowania opraw,

- wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,

- wbetonowanie.
Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac:

- dla opraw o masie do 10 kg site 500 N,

- dla opraw o masie wiekszej od 10 kg site w N réwng 50 x masa oprawy w kg.
Nie dopuszcza sie mocowania hakdw za pomocqg kotkdw rozporowych z tworzywa
sztucznego Metalowe czesci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak
ma potgczenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku.
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustdw za pomocqg ztgczy
Swiecznikowych. Dopuszcza sie przelotowe podtgczanie opraw pod  warunkiem
zastosowania ztgczy przelotowych

18.5.3. Tablice rozdzielcze do 1 kV

18.5.3.1 Wstep
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Podane w niniejszym rozdziale warunki techniczne dotyczg montazu i odbioru rozdzielnic
prefabrykowanych, zwanych dalej urzgdzeniami, dostarczanych w catosci lub w zestawach
fransportowych oraz instalacji elekirycznych w pomieszczeniach rozdzielni.

Montaz urzgdzenh nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz
Z urzqgdzeniem oraz wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale.

18.5.3.2.Transport, przyjmowanie i skladowanie materiatéow
Wymagania dotyczgce transportu i przyjmowania oraz sktadowania materiatdw podano
wp.18.4.1,18.4.2.

18.5.3.3. Wymagania ogdlne dotyczgce montazu

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzeh przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
(nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowad do podtoza w sposdb
podany w dokumentacji. W przypadku mocowania konstrukcji za pomocqg kotew
osadzonych w betonie montaz urzgdzen na takich konstrukcjach mozna wykonac¢ po
stwardnieniu betonu. Niezbedne przepusty i kotwy (Sruby) do mocowania oston przewoddw,
dochodzgcych do urzgdzen, zaleca sie mocowac przed montazem tych urzgdzeh. Nie
dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzqgdzen. Przy prowadzeniu przez przepusty
obwoddw prgdu przemiennego wykonanych przewodami jednozytowymi nalezy
w przepustach z rur PCV lub stalowych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego obwodu
(fazowe i neutralny) w jednym przepuscie (rurze).

18.5.3.4 Montaz rozdzielnic
Rozdzielnice nalezy ustawia¢ nastepujgco:
a) urzgdzenia stojgce nalezy potqgczy¢ z podtozem nastepujgco:

- w przypadku ustawienia urzgdzenia na ksztattownikach, zwigzanych z podtozem w toku
prac budowlanych, przykreci¢ do nich rame dolng urzgdzenia,

- w przypadku ustawienia urzgdzenia bezposSrednio na podtozu, w ktdérym z zostaty
wykonane zagtebienia pod kotwy, umiescic¢ sruby kotwigce w przewidzianych do tego
celu otworach w konstrukcji urzgdzenia, zatozy¢ podktadki i nakretki, a nastepnie zalac
sruby betonem; po stwardnieniu betonu nakretki na Srubach kotwigcych nalezy
dokreci¢ do oporu,

- w przypadku ustawiania lekkich urzgdzeh bezposrednio na podtozu, przewidywanych
do mocowania za pomocq kotkdw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzgdzenia w
miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkdw; po usunieciu urzgdzenia
wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowac urzgdzenie po ponownym ustawieniu na
wtasciwym miejscu,

b) w przypadku gdy urzqgdzenie jest dostarczone w zestawach fransportowych, nalezy
wszystkie zestawy ustawic¢ na miejscu i potgczy¢ srubami ich konstrukcje; nalezy stosowac po
dwie podktadki okrggte (pod teb Sruby i nakretke), jezeli otwory do $rub tgczgcych sq
owalne; przed skreceniem konstrukciji nalezy poluzowac¢ potgczenia srubowe mocujgce szyny
zbiorcze na izolatorach,

c) urzgdzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub
kotew zamocowanych w podtozu.

d) urzgdzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcjg no$nqg, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zalaé betonem;
z przed zalaniem otwordw betonem urzgdzenie nalezy unieruchomic w sposdb pewny
i bezpieczny,

e) urzgdzenia wspotpracujgce z mostami szynowymi nalezy tgczy¢ z podtozem po
zamontowaniu mostow

Po ustawieniu urzgdzenia nalezy:

- wurzgdzeniach ztozonych z zestawdw transportowych, potgczye szyny zbiorcze.

- zainstalowac aparaty i przyrzgdy zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

- zatozy¢ wktadki topikowe zgodnie z projektem,
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- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potqgczeniach elektrycznych
i mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu, w przypadku rozdzielnic skrzynkowych nalezy
zwréci¢ uwage na oznakowanie poszczegdlnych oston; kazda skrzynka i przynalezna
do niej pokrywa powinny miec¢ ten sam symbol identyfikacyjny; dotyczy to przypadku
umieszczenia schematu na pokrywie kazdej skrzynki.

18.5.3.5 Polgczenia elekiryczne kabli i przewodéw
Zyty jednodrutowe mogqg mie¢ zakohczenia:
- proste, niewymagajgce obrébki po zdjeci izolaciji, przytgczane do zaciskéw srubowych
- oczkowe, dla przewoddéw podtgczanych pod Srube lub wkret; oczko o Srednicy
wewnetrznej wiekszej ok. 0,5 mm od Srednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo,
- sprasowane konce zyt przystosowane do podtgczenia pod Srube,
-z koncdowkqg kablowg koncdwke tgczy sie z przewodem przez lutowanie lub
zaprasowanie,
- zkonhcoéwkq kablowqg do lutowania.
Zyty wielodrutowe mogqg mie¢ zakonczenia:
- proste lub oczkowe, stosowane do przewoddw miedzianych, z konhcem prostym lub
oczkiem dobrze oczyszczonym i ocynowanym; takie zakonczenia dopuszcza sie tylko
w przypadku, gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie kohcowki lub tuleiki,
- zkonhcdwkg kablowg podtgczane pod Srube; kohcdwke montuje sie przez prasowanie,
lutowanie lub spawanie,
z tulejkg (kohcodwkaq rurkowg) umocowang przez zaprasowdanie.
18 5.3.6 Podejscia do odbiornikow
Podejscia instalacji elekirycznych do odbiornikdéw nalezy wykona¢ w miejscach bez
kolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.
Podejscia od przewoddw utozonych w podtodze nalezy wykonywac w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i byc¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.
Podejscia w gére od przewoddw utozonych pod stropami mogg by< wykonane tak jak cata
instalacja, lecz samo podejicie przez strop nalezy wykonac zgodnie z p. 2.4.4.
Podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikéw od géry. Podejicia
tego rodzaju stosuje sie najczesciej do
- opraw oéwietleniowych,
- odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych na drabinkach kablowych,
w korytkach itp. Podejicia zwieszakowe nalezy wykonywad jako sztywne lub
elastyczne, w zaleznosci od warunkdw technologicznych i rodzaju wykonywane;j
instalacii.
Do odbiornikdw zamocowanych na $cianach stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattownikach, korytkach,
drabinkach kablowych itp.

18.5.3.7 Przylqczanie odbiornikow

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢é wykonani w sposdb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjq.
Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytgczenia odbiornikéw sg wykonywane w zasadzie
jednakowo, z tym, ze dzielg sie na dwa rodzagje: przytgczenia sztywne, przytgczenia
elastyczne.

Przytqczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio
do odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikow
statych,

zamocowanych do podtoza i nie ulegajgcych zadnym przesunieciom.
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Przytgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniec i przemieszczen. Przytgczenia te nalezy
wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach

elastycznych.

Przewody wychodzqgce z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji, np.. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

18.5.4 Ochrona przeciwporazeniowa
Uktad sieci zasilajgcej TN-C-S
Jako dodatkowqg ochrone od porazen
zastosowano:
- samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S
- wytgczniki réznicowoprgdowe /zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.
- urzgdzenia / rozdzielnie, tablice / w Il klasie izolacji.
Przewody neutralny N i ochronny PE catej instalaciji odbiorczej nalezy prowadzic¢
oddzielnie. Do szyny wyrodwnawczej przytgczy< przewdd ochronny PE / oznaczony na catej
trasie zotto-zielonym kolorem izolaciji/.
tgczenia przewoddéw wykonac galwanicznie / metalicznie/.

18.5.5 Polgczenia wyréwnawcze

Na obiekcie budowlanym potgczenia wyréwnawcze powinny tgczy¢ ze sobg nastepujgce
czesci przewodzqgce:

- przewdd ochronny PE rozdzielni

- gtdbwnq szyne uziemiajgcq GSW,

- kanaty wentylacyjne, korytka kablowe, obudowy metalowe itd.

- rury i inne urzgdzenia zasilajgce wewnetrzne instalacje budynku /woda, c.o0./ Potgczenia
wykona¢ tasmqg stalowg ocynkowang Fe-ZIn 25 x 4 mm lub przewodem (gietkim)
o odpowiednim przekroju w izolacji zétto-zielone;.

18.6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej. ,,Wymagane przepisy
ogdlne”. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot
przy wbudowaniu instalacji elektrycznych podstawowych.

18.6.1 Aparaty

Urzgdzenia elektryczne, osprzet instalacyjny oprawy oswietleniowe, przewody i kable
elektroenergetyczne, powinny posiadac atest fabryczny lub Swiadectwo jakosci wydane
przez producenta.

18.6.2 Kontrola i badania w trakcie robét

Sprawdzenie stanu utozenia rur i korytek instalacyjnych, Sprawdzenia stanu wciggniecia
przewoddw. Sprawdzenie poprawnosci podtgczenia przewoddw fazowych, neutralnych
i ochronnych, stosowanie wymaganej kolorystyki przewoddw zgodnie z normg,.

18.7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiaru robdt sqg:
- mb - utozenia przewoddw, rur, uziomu
- szt. - zainstalowanego osprzetu, puszek, opraw,
- kpl - zainstalowanych rozdzielnic,

18.8. Odbidr robét
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18.8.1. Ogledziny instalacji elekirycznych

Pod

stawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:

a) ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

b) ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

c) doboru przewoddédw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia oraz doboru
i nastawienia urzgdzeh zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

d) umieszczenia odpowiednich urzgdzen odtgczajgcych itgczgceych,

e) doboru urzgdzen i srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych,

f) oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

g) umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacii
oraz oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdw, tgcznikdw, zaciskdw itp.,

h) potgczenia przewoddw.

18.8.2 Badania (pomiary i préby) instalacji elekirycznych
Podstawowy zakres pomiardw i préb obejmuje przede wszystkim:

a) sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych
(miejscowych) potqczen wyrbwnawczych,

b) pomiar rezystanciji izolacji instalacji elekirycznej,

c) pomiar rezystanciji izolacji kablii przewodow,

d) pomiar rezystancii uziemienia oraz rezystywnosci gruntu,

e) sprawdzenie biegunowosci,

f) sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania.

g) Sprawdzenie systemdw ochrony przeciwporazeniowej (wytgczniki réznicowo-prgdowe
i nadmiarowe,itp.)

18.9. Podstawa ptatnosci
Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, i umowg. Cena
wykonania robét obejmuije:

a) koszt robét przygotowawczych,

b) roboty montazowe obejmujgce: montaz rur, korytek, przewoddw puszek, osprzetu
instalacyjnego, rozdzielnic, opraw oéwietleniowych, aparatury kontrolno-pomiarowej,

c) pomiary i badania elekiryczne,

d) transport materiatéw niezbednych do wykonania robdt,

e) oznakowania wykonanych instalacji.

18.10. Przepisy zwiqzane

Nor

my i przepisy:
Polska norma PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Polska norma PN-IEC60364-4-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”
Polska norma PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach niskiego napiecia.
Polska norma PN-IEC 60364-4-43:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.
Polska norma PN-IEC 60364-4- 45:1999 ,,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
Polska norma PN-IEC 60364-4-46:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.
Polska norma PN-IEC 60364-4-47:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie §rodkdw  ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo.

Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.
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Polska norma PN-IEC 364-4-481: 12 -1994 |Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkdw ochrony
w zaleznosci od wptywodw zewnetrznych. Wybdr srodkdw ochrony przeciwporazeniowej
w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

Polska norma PN-IEC 60364-5-51: 02. 2000 ,Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego postanowienia ogdine.

Polska norma PN-IEC 60364-5-53: 05. 1999 -,Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych.
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XVIIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJE
ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE - B.24.00.00

Kody dotyczgce przedmiotu zamdwienia wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien

32420000-3 Urzgdzenia sieciowe

35120000-1 Systemy i urzgdzenia nadzoru i bezpieczehstwa

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemoéw alarmowych i anten

45314000-1 Instalowanie urzgdzenh telekomunikacyjnych

Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania ogdlne wykonania i odbioru robdt budowlano
montazowych dla rozbudowy kompleksu basenowo-rekreacyjnego Mokotowska Fundacja
~Warszawianka - Wodny Park”.

Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z
dokumentéw kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych. Nazwa i lokalizacja
inwestycji zostata podana w tytule dokumentaciji.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Wymagania ujete w specyfikacji technicznej tyczqg sie robdt przy wykonaniu:

Instalacja nagtodnienia

Instalaciji sygnalizacji wtamania i napadu (SWiN) i kontroli dostepu (KD)
Systemu telewizji dozorowej IP (CCTV IP)

Tras kablowych

Tablicy zasilajgcej urzgdzenia

o~

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowq, specyfikacjg techniczng, poleceniami Zamawiajgcego oraz
warunkami technicznymi. Pozostate ogdine warunki dotyczgce robét podano w czesci
ogolnej specyfikacii.

Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych

Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny
spetnia¢ wymogi techniczne, oraz wymagania odpowiednich norm i posiadac aprobaty
techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje
zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentéw.
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Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawic

dokumenty $wiadczqgce, ze wbudowane materiaty sq dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art.10 ustawy Prawo Budowlane.

Wymagania szczegétowe

Trasy kablowe

koryta kablowe: metalowe perforowane wys.50mm i szer. 125, 65mm z blachy
nierdzewnej gr. 0,7mm, wyposazone w system mocowania, tuki, tréjniki i redukcje
kanaty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatu PCV nie podfrzymujgcego
ptomienia, odpornego na dziatanie promieni UV - nie odbarwiajgce sie pod
wptywem tego dziatania.

montaz osprzetu odbywa sie za pomocg adapterdw lub puszek.

montowane kanaty muszg by¢ kompletnym systemem ze wszystkimi akcesoriami typu
narozniki, zakohczenia, maskownice itp. wykonane z identycznego materiatu w RAL
?010.

kanat powinien posiada¢ perforacje $cianki tylnej z odstepami do mocowania nie
mniejszymi niz 20 cm., tgczenie kanatdw powinno odbywac sie za pomocqg kotkéw
sprzegajgcych w celu zapewnienia montazu w jednym poziomie bez uskokdw a
jednoczes$nie wzmacniajgcych ich konstrukcje.

kanat musi mie¢ klase wytrzymatosci mechanicznej IK 07 czyli posiada¢ odporno$c na
udar o energii 2J.

ze wzgledu na montaz kanatéw w okolicy zrodet ciepta nalezy uwzglednic
rozszerzalno$¢ cieplng zastosowanego materiatu. zmiana dtugosci dla 10C rdznicy
temperatury, w odniesieniu do dtugosci = 1 m, nie powinna wynosi¢ wiecej niz 0,08
mm.

pojemnos¢ koryt i kanatdw musi uwzgledniac co najmniej 30% rezerwe (mozliwose
rozbudowy okablowania)

Instalacji nagtosnienia

- instalacja nagtos$nienia musi by¢ wykonana z zastosowaniem urzqdzen systemu
analogowego,

- system umozliwia regulacje natezenia dzwieku w wybranej strefie,

- system posiada panele mikrofonowe strefowe ;

- zestawy gtosnikowe dobierane sg zgodnie z przeznaczeniem nagtasnianych pomieszczen,
sposobem ich wykonhczenia oraz oczekiwanymi warunkami akustycznymi,

Tabela 1 Specyfikacja techniczna kolumny gtosnikowej

Typ Srodowiskowy Zestawy gtosnikowe typu B (do aplikacji zewnetrznych)
Moc znamionowa 30 W

Moc przepinana 30/15/7,5/3,75W

SPL 90 dB SPL (1W/1m)

Pasmo przenoszenia od 120 Hz do 20 kHz

Zakres temperatury pracy od-25°do +70 °C

Stopien ochrony IP IP66

Wykonanie Obudowa z tworzyw sztucznych z aluminiowq

maskownicq
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- pulpit strefowy nalezy wyposazy¢ w liczbe przyciskdw umozliwiajgcg wybdér kazdej strefy
indywidualnie,

- pulpity mikrofonowe umozliwiajg reczne rozgtaszanie do wybranych stref,

- podstawowym zrédtem zasilania systemu jest napiecie sieciowe 230V ,

Instalacji sygnalizacji wiamania i napadu SWIN
- elementy systemu muszqg spetnia¢ wymogi co najmniej klasy Grade 2

- system rozproszony z magistralg komunikacyjng manipulatoréw i dwiema magistralami
ekspanderow

- system dajgcy mozliwos¢ rozbudowy do 64 linii dozorowych,

- czujniki dualne (PIR + mikrofala) i zbicia szkta z funkcjg antymaskingu

- wszystkie rodzaje czujnikdw wyposazone w elementy antysabotazowe

Zestawienia materiatow

Wszystkie materiaty muszg spetniaé parametry techniczne zgodne z zawartymi w
dokumentacji projektowe;.

Wymagania dotyczgce sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robdt, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.
Do prawidtowego montazu poszczegdlnych instalaciji nalezy stosowac w szczegdlinosci:
- elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki z udarem, bruzdownice, ofwornice, pilarki
katowe)
- przyrzady pomiarowe (mierniki wartosci elektrycznych, miernik rezystancji izolacii
przewoddw, skaner parametréw sieci strukturalnej, spawarke swiattowodowq)
- drabiny, rusztowania, zwyzki.

Wymagania dotyczace srodkdéw transportu

Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami tfransportu kotowego — (m.in. samochodem
skrzyniowym, samochodem dostawczym, przyczepq do przewozu kabli) w sposdb
zapewniajgcy unikniecia uszkodzen. Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i
ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci
przewozonych materiatéw.

Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania instalacii:
« Instalacji nagtosnienia
* Instalacji sygnalizacji wtamania i napadu (SWIN)
« Systemu telewizji dozorowej IP (CCTV IP)

241



PAWEI-_ T|EPLOW e PRACOWNM PROJEKTOWA ul. Osowska 27/5, 04-302 Warszawa arch. Pawet Tieptow

S~

kom. pracownia: (+48) 662 114 245 nr uprawnien ST-884/87
I e-mail: tieplow@wp.pl / www.tieplow.com

Wymagania szczegétowe

Gtéwne trasy kablowe

prowadzenie tras kablowych, kanatdw musi zosta¢ ustalone z uzytkownikiem przed
rozpoczeciem prac instalacyjnych,

instalowac koryta kablowe metalowe perforowane szer. 65mm i 125mm o wysokosci
h=50mm montowane do stropdw.

kanaty wyposazac w przegrody separujgce, pokrywy, zakonczenia, tuki i katy bedqgce
rozwigzaniami systemowymi,

trasy kablowe muszg uwzgledni¢ 30% zapas na poczet ew. rozbudowy instalacii,
koryta metalowe potgczyc¢ z siecig potgczeh wyrdbwnawczych obiektu

po zakonczeniu etapu uktadania okablowania uszczelni¢ przejscia instalacyjne przez
Sciany i stropy bedgce elementami oddzielenia pozarowego

Instalacja sygnalizacji wtamania i napadu (SWIN)

nalezy wykonac system z komponentami w klasie GRADE 2 oparty o centrale
alarmowq z mozliwoscig zastosowania do 64 linii dozorowych

centrale zainstalowaé w pomieszczeniu ochrony 1.1.3

stosowac ekspandery i ptyty podcentrali z zasilaczami

ekspandery zamontowadé w pomieszczeniach chronionych

do zatgczania stref i odczytu stanu systemu montowaé manipulatory LED.

do podtgczenia manipulatoréw i ekspanderdw wykonaé magistrale

elementami ochrony obwodowe] bedqg czuki dualne ruchu (PIR + MF) z funkcjg
antymaskingu,

na drzwiach montowacé kontaktrony powierzchniowe z funkcjg antysabotazowqg

czujki montowaé na Scianach i do stropdw w miejscach gdzie nie bedqg narazone na
zastoniecie lub ograniczenie obszaru dozorowania

czujniki montfowac na wysokosci, oraz w odlegtosci od otwordw okiennych zgodnie z
instrukcjg montazowqg producenta.

na elewacji budynku nalezy zainstalowac sygnalizator optyczo-akustyczny z wtasnym
zrédtem zasilania spetniajgcy wymogi stopnia 2.

czujniki podtgczac¢ do ekspanderdw przewodami typu YTDY6x0,5.

sygnalizatory podtgczac¢ przewodami YTDY 10x0,5.

okablowanie prowadzi¢ w korytach dedykowanych dla instalacii
zabezpieczeniowych po gtéwnych frasach kablowych, w rurach PCV nft. w
przestrzeniach miedzystropowych oraz pod tynkiem w pomieszczeniach bez stropdw
podwieszonych i przy zejsciach do czujnikdw.

wszystkie zastosowane elementy systemu muszg posiadaé aktualne certyfikaty i
swiadectwa potwierdzajgce zgodnosé z klasq GRADE 2

po zakonczeniu instalacji wykonac préby alarmowe

wykona¢ dokumentacje powykonawczg systemu

przeprowadzi¢ szkolenie personelu w zakresie obstugi systemu

System telewizji dozorowej IP (CCTV IP)

Wymagania ogdlnesystem z kamerami w technologii IP

zasilanie kamer w technologii PoE
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- okablowanie dla kamer U/UTP kat. 6 zgodnie z ISO/IEC 11801 2nd ed.; EN 50173-1;
ANSI/TIA-568-C.2 IEC 61156-5 2nd ed.; EN 50288-5-1

- okablowanie zbiegajgce sie w punktach dystrybucyjnych dedykowanych dla
instalacji CCTV

- rejestracja zdarzeh na dyskach twardych serwerdw

- rejestracja zdarzeh przez co najmniej 14dni

- administrowanie systemem ze stacji klienckich

Wymagania dla poszczegdlnych urzqdzen

Przetgcznik 8-portowy
« umotzliwiajgcy kontrolowanie o$miu komputerdw z interfejsami Single Link DVI lub VGA
i 2 dodatkowych urzgdzen USB 2.0 za pomocq jednej konsoli USB

Oprogramowanie
Kompatybilnosé¢
Oprogramowanie powinno by¢ kompatybilne z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7,
Windows 8 (32-i 64-bit).
Licencja
« powinna zapewnia¢ mozliwos¢ rejestracji i podglgdu z wyspecyfikowanej liczby
kamer IP oraz umozliwia¢ stworzenie wymaganej liczby stanowisk nadzoru,
+ powinna umozliwiac rozbudowe systemu o kolejne kamery i/lub stanowiska nadzoru w
ramach technicznych mozliwosci systemu,

Oprogramowanie zarzgdzajqgce powinno spetniac ponizsze wymagania:

« posiadac intuicyjny interfejs graficzny uzytkownika obstugiwany za pomocg myszki PC,
klawiatury PC i dedykowanej klawiatury z dzojstikiem,

+  mozliwos¢ stworzenia systemu w strukturze rozproszonej serwer-klient,

« mozliwos¢ podglgdu obrazu z kamer IP, serwerdw wideo IP oraz rejestratoréw wideo
kamer analogowych,

*  mozliwos¢ nagrywania strumieni wideo z kamer IP i serweréw wideo IP oraz strumieni
wideo z rejestratorow wideo kamer analogowych,

*  mozliwos¢ odtwarzania nagranych strumieni,

+ mozliwos¢ kopiowania nagran w celu ich odtworzenia poza stacjg, na ktérej zostaty
utworzone.

+ mozliwos¢ automatycznego reagowania na zdarzenia oraz przechwytywania,
przechowywania i przeszukiwania informacji (logdw) o zdarzeniach zaistniatych w
systemie,

+ mozliwos¢ dostosowania ustawien programu do potrzeb konkretnego systemu w
zakresie ustawien nagrywania, wyswietlania, uprawnien uzytkownikéw itp.,

«  mozliwos¢ integracii z systemem alarmowym,

+  mozliwos¢ automatycznego wyszukiwania kompatybilnych urzgdzen,

*  mozliwos¢ zdalnego dostepu,

+  mozliwos¢ uruchomienia oprogramowania jako ustugi systemowe.

Struktura rozproszona serwer-klient
+ Oprogramowanie powinno posiada¢ mozliwos¢ rozdzielenia funkcji nagrywania i
podglgdu strumieni. Do realizacji tych funkcji stuzg dwa odrebne moduty (klient i
serwer) wybierane w momencie instalacji oprogramowania na danej stacji robocze;j,
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+« mozliwos¢ instalacji na jednej stacji roboczej obu modutdw jednoczednie, tzn.
realizacji funkcji serwer i klient na jednej stacji roboczej,
e Oprogramowanie pracujgce w frybie serwer powinno:

a.

C.

d.

umozliwiac rejestracje nieograniczonej programowo liczby strumieni. Ograniczenie
moze wynika¢ jedynie z wydajnosci sprzetu i technologii zastosowanych w danej
stacji roboczeji catym systemie,

umozliwiac rejestracje  strumieni z innych stacji serwerowych (funkcja
bezpieczenstwa - redundancja i rozproszenie zapisu),

umozliwia¢ definiowanie, ktére strumienie bedqg serwowane do poszczegdinych
stacji klienckich (operatorow),

umozliwia¢ definiowanie limitéw ilosci serwowanych strumieni i priorytetow
uzytkownikéw odbierajgcych strumienie w ramach tych limitéw.

« oprogramowanie pracujgce w trybie klient powinno:

a.

umozliwia¢ podglgd nieograniczonej programowo liczby strumieni. Ograniczenie
moze wynikac jedynie z wydajnosci sprzetu i technologii zastosowanych w danej
stacjiroboczej i catym systemie,

umozliwia¢ podglgd z nieograniczonej programowo liczby staciji serwerowych.
Ograniczenie moze wynika¢ jedynie z wydajnosci sprzetu itechnologii
zastosowanych w danej stacji roboczej i catym systemie,

umozliwiac reczne uruchomienie zapisu na stacji serwerowej (fzw. fryb napadowy)
niezaleznie od trybu wynikajgcego z harmonogramu.

Podglagd obrazu z kamer IP, serwerdw IP i stacji serwerowych

+  Oprogramowanie powinno pozwalac¢ na wyswietlanie obrazéw transmitowanych ,,na
zywo" z nastepujgcych typdw urzgdzen: kamer IP, serwerdw wideo, rejestratordéw
wideo oraz strumieni serwowanych przez stacje serwerowe-rejestrujgce (w
szczegdolnym przypadku rejestracja i wyswietlanie moze odbywac sie na tej samej
stacji roboczej),

* Ooprogramowanie powinno umozliwia¢ podglad strumieni:
d. W formacie MJPEG, MPEG4 i H.264,
b. W rozdzielczoici od 360x288 (CIF) do 2592x1944 (5M) ,
C. Z predkosciqg odswiezania od 1 do 30 kl/s.

+ podglgd obrazéw powinien odbywac sie w dedykowanych oknach wideo o
nastepujgcych mozliwosciach:

a.

b.

przynajmniej cztery niezalezne okna wideo z mozliwoscig wyswietlania obrazu ,,na
zywo" i odtwarzanego,

mozliwos$¢ wyswietlania obrazéw w podziale 1x1; 1x2; 2x1; 2x2; 3x1; 3x2; 3x3; 3x4;
4AX1; 4x2; 4x3; 4x4; 5x3; 5x4; 5x5; 6x4; éx6; 7x4; 1+3; 1+5; 1+7; 1+48; 1+9; 1+12; 1+1¢6;
1+1+2; 1+2+2; 1+1+4; 1+2+4 (dwa rodzaje); 1+4+4 (dwa rodzaje); 2+8; 4+9; 4+2+4,
mozliwo$¢ dodawania i zapisywania nieograniczonej ilosci widokow —podziatow
uzytkownika,

mozliwo$¢ sekwencyjnego przetqczania widoku pomiedzy kolejnymi strumieniami
zregulowanym czasem przetgczania,

wybdr kamer wyswietlanych moze odbywac sie metodq ,przeciggania™ z listy
dostepnych urzgdzen jak rowniez z poziomu mapy obiektu,

mozliwo$¢ przypisania danego kanatu wideo do okienka na ekranie

adaptacyjna zmiana wyswietlanego strumienia wideo z kamery w zaleznosci od
iloSci obrazéw w podziale,

244



PAWEI-_ T|EPLOW e PRACOWNM PROJEKTOWA ul. Osowska 27/5, 04-302 Warszawa arch. Pawet Tieptow

kom. pracownia: (+48) 662 114 245 nr uprawnien ST-884/87
S—— e e-mail: tieplow@wp.pl / www.tieplow.com

h. przechwycenie i zapisanie klatki obrazu wideo do pliku graficznego w formacie
BMP, JPG i PNG,
i. cyfrowe przyblizenie obrazu wideo.

Rejestracja strumieni

Oprogramowanie powinno pozwalaé na zapis strumieni wideo wysytanych  z kamer
IP, serwerdw wideo IP i innych stacji serwerowych. Wymagana jest co najmniej nastepujagca
funkcjonalnosc:

« Oprogramowanie powinno umozliwia¢ nagrywanie strumieni:

d. W formacie MJPEG, MPEG4 i H.264,

b. Od rozdzielczosci 360x288 (CIF) do 2592x1944 (5M) ,

C. Z predkoscig od 1 do 30 ki/s,

d. W trybie nagrywania petnych strumieni lub tylko klatek bazowych.

« kazdemu strumieniowi mozna przydzieli¢ odrebng przestrzeh na dysku (dyskach) tzn.
cykl nadpisywania moze by¢ rézny dla poszczegdlnych strumieni,

* Oprogramowanie powinno umozliwia¢ nagrywanie zardwno na dyskach lokalnych
wbudowanych jak i sieciowych z wykorzystaniem protokotu iSCS,

» oprogramowanie powinno umozliwiac¢ zdefiniowanie harmonogramu nagrywania:

d. Z wyrdznieniem trybdw: nagrywanie ciggte, nagrywanie po detekcji ruchu,
nagrywanie po wystgpieniu alarmu na wejsciu alarmowym, zwiekszenie ilosci
klatek po wystgpieniu zdarzenia,

Odrebny harmonogram dla kazdego strumienia wideo,
Odrebne ustawienia dla kazdego dnia tygodnia,
Odrebne ustawienia dla $wigt i innych zdefiniowanych dni szczegdinych,

©000o

Doktadnos¢ ustawienia harmonogramu nie mniejsza niz 15min.

* nagrywanie prealarmowe do 30 sekund sprzed zdarzeniaq,

* nagrywanie po zdarzeniu do 10 minut,

« oprogramowanie powinno posiadac¢ funkcje szacowania czasu nagrywania przy
zadanych parametrach zapisu,

+ oprogramowanie powinno umozliwiac szybkie podejrzenie czasowego zakresu
nagran znajdujgcych sie na dysku bez koniecznosci rozpoczecia odtwarzania
nagran,

« oprogramowanie powinno umozliwia¢ zapis strumieni pobieranych z rejestratoréw i
urzgdzen IP w frybie tzw. nagrywania napadowego z mozliwoscig zdefiniowania
czasu trwania tego nagrywania. W zaleznosci od typu modutu nagrywanie to bedzie
zrealizowane na danej stacji roboczej lub stacji serwerowej, z ktérg aktualnie
nawigzane jest potgczenie.

Odtwarzanie nagranych strumieni

«  Oprogramowanie zainstalowane w trybie klient powinno umozliwiaé odtwarzanie do
16 strumieni jednocze$nie z mozliwosciq zmiany podziatdw w widoku bez
wychodzenia z frybu odtwarzania,

» oprogramowanie w zaleznosci od modutu (serwer, klient) powinno umorzliwiac
odtwarzanie nagran zapisanych lokalnie lub zdalnie na innych stacjach roboczych z
zainstalowanym kompatybilnym oprogramowaniem pracujgcym w charakterze
serwerdw nagrywajgcych lub rejestratorach kamer analogowych.
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Kopiowanie nagran

Oprogramowanie powinno umozliwia¢ kopiowanie nagran w celu ich pdzniejszego

odtwarzania poza stacjq, na ktérej zostaty utworzone. Wymagana jest co najmniej
nastepujgca funkcjonalnosc:

kopiowanie nieograniczonej programowo liczby strumieni z wybranego przedziatu
czasowego,

kopiowanie poszczegdlinych strumieni do formatu avi (wraz z dzwiekiem jedli byt
rejestrowany),

kopiowanie  poszczegdlnych strumieni do formatu wtasnego  programu
umoZzliwiajgcego ofwarcie aplikacjg do odtwarzania pracujgcqg niezaleznie od
oprogramowania zarzqdzajgcego,

mozliwo$¢ wskazania dowolnego zakresu nagran do skopiowania,

mozliwo$¢ ograniczenia rozmiaru plikdw-kopii,

mozliwo$¢ zdefiniowania folderu docelowego do skopiowania.

Zdarzenia systemowe

Oprogramowanie powinno zapewniac szerokie mozliwosci automatyzacii reakcji

systemu w przypadku wystgpienia zdarzeh oraz zarzgdzania informacjami o zdarzeniach
zaistniatych w systemie. Wymagana jest co najmniej nastepujgca funkcjonalnosé:

mozliwo$¢  definiowania  nieograniczonej  programowo  iloSci  scenariuszy

automatycznych reakcji systemu na zdarzenia z mozliwosciq zdefiniowania, ktére

zdarzenia wywotujg reakcje oraz wybrania dowolnej kombinacji reakcji sposrdd

nastepujgcych:

a. Wyswietlenie statycznego obrazu z kamery powigzanej i/lub: wystania go w
postaci pliku JPEG na serwer FIP, wystania w e-mail pod wskazany adres,
zapisania na dysku lokalnym,

b. Przetgczenia widoku w oknie wyswietlania na widok z kamery powigzanej

c. Utworzenie alarmowego pliku avi i/lub: zapisanie go na dysku lokalnym, wystanie
e-mailem, wystanie na serwer FTP,

d. zatgczenie wyjscia alarmowego dowolnego urzgdzenia z listy zdefiniowanych,

e. Wystania wiadomosci tekstowej w formie e-maila,

f.  Wystania wiadomosci tekstowej sms (wymagany modem GSM),

g. zamkniecia aplikacji (natychmiastowego i opdznionego),

h. wyswietlenia okna z komunikatem dla operatora.

przechwytywanie, zapisywanie oraz wyswietlanie informaciji (logdw) pochodzgcych z
urzgdzen IP (kamer i serwerdw) jak réwniez pochodzgcych od samej aplikacji lub
informujgcych o stanie platformy komputerowej, na ktérej zainstalowana jest
aplikacja,

oprogramowanie powinno umozliwia¢ zdefiniowanie harmonogramu zdarzeh
systemowych:

d. odrebny harmonogram dla kazdego scenariusza zdarzen,

b. odrebne ustawienia dla kazdego dnia tygodnia,

C. odrebne ustawienia dla $wigt i innych zdefiniowanych dni szczegdlnych,

d. doktadno$¢ ustawienia harmonogramu nie mniejsza niz 15min.

wyswietlanie zdarzen na biezgco w specjalnie przeznaczonym do tego oknie
programu,

zapisywanie logéw do bazy,

przeszukiwanie listy logéw zapisanych w bazie z mozliwosciqg:
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a. filtrowania wynikdw z uzyciem zakresu czasu, rodzaju zdarzenia, urzgdzenia z
ktérego pochodzi, zalogowanego uzytkownika

b. zapisywania wynikéw wyszukiwania do plikdw tekstowych

c. dokonania potwierdzenia przeczytania logu z zapisaniem do bazy faktu
potwierdzenia,

d. szybkiego przejscia bezposrednio z listy wynikdéw do wideo (na zywo lub nagrania)
powigzanego z danym zdarzeniem.

Konfiguracja funkcji programu

Oprogramowanie powinno zapewniac szerokie mozliwosci konfiguracii
dostepnych funkcijiiich dziatania, w tym przynajmniej nastepujgce:

konfiguracja kont uzytkownikdw. Wymagana jest co najmniej nastepujgca

funkcjonalnos¢:

a. tworzenie nieograniczonej programowo liczby grup uzytkownikdw z mozliwoscig
nadania odrebnych uprawnien kazdej z grup,

b. tworzenie nieograniczonej programowo liczby kont uzytkownikbw w ramach
kazdej grupy, zabezpieczonych odrebnymi hastami,

c. tworzenie nieograniczonej programowo liczby kont uzytkownikdw domenowych,

d. mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikdw (w szczegdlnosci do
kazdego konta uzytkownika) uktadu (widoku) paneli programu,

e. mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikédw (w szczegdlnosci do
kazdego konta uzytkownika) dostepnych urzgdzenh IP (kamer i serwerdw) sposrdéd
wszystkich zdefiniowanych,

f. mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikéw (w szczegdlnosci do
kazdego konta uzytkownika) uprawnien do uzywania poszczegdlnych modutdw
(paneli) programu,

g. mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikéw (w szczegdlnosci do
kazdego konta uzytkownika) uprawnien do ofrzymywania informacji (logéw)
systemowych o zdarzeniach pochodzgcych od samej aplikacji jak i urzgdzen,

h. mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikdw nieograniczonej
programowo liczby masek prywatnosci definiowanych dla kazdego strumienia
wideo,

i.  mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikdw uprawnien do cyfrowego
zblizenia obrazu, definiowanych dla kazdego strumienia wideo,

i- mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikbw maksymalnej predkosci
kopiowania strumieni do formatu avi,

k. mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikdw okresu z jakiego dostepne
bedqg nagrania w trybie odtwarzania.

zdefiniowanie konta uzytkownika, na ktére nastgpi automatyczne zalogowanie po

uruchomieniu aplikacii.

zdefiniowanie parametréw serwera uzywanego do przesytania wiadomosci e-mail po

wystgpieniu zdarzenia. Wspierana obstuga uwierzytelniania.

zdefiniowanie parametréw serwera FTP uzywanego do przesytania obrazéw z kamer

po wystgpieniu zdarzenia. Mozliwos¢ zdefiniowania réznych katalogéw docelowych

dla réznych zdarzeh.

zdefiniowanie maksymalnej liczby transmitowanych strumieni do stacji klienckich.

zdefiniowanie listy adresow IP, ktére majg dostep do serwera oraz listy adreséw,

ktérym blokowany jest dostep do serwera.
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« utworzenie kopii zapasowej konfiguraciji, jej eksport i import z pliku.

Kontrola jakosci robot
Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych
robot. Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w
celu wykazania zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizacji robét z Dokumentacjg
Projektowqg oraz wymaganiami niniejszej dokumentaciji.
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacii.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami:

- Wszystkie roboty, ktére nie spetniojg wymagan podanych w
odpowiednich punktach dokumentacji, zostajg odrzucone.

- Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech
okreslonych w dokumentaciji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy,
Inspektor moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na
dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacii.

Obmiar robét

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w
jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robét. Jednostkami obmiaru wykonanych robét
5Q:

- m-dlalinii kablowych i przewododw, korytek kablowych, rur elektroinstalacyjnych,

- szt. - dla dostawy i montazu urzgdzeh (przetgcznikdw sieciowych, szaf, central,
sterownikdéw, czujnikdw, klawiatur, czytnikdw, kamer itp.)

- kpl. - dla dostawy i montazu zespotdw urzgdzen (punktdw logicznych, gniazd)

Obmiar robdét wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru w zakresie obmierzanych robdét na co najmniej 7 dni przed terminem. Obmiar
okreslat bedzie faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach przyjetych w przedmiarze i
kosztorysie ofertowym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST
dokumentaciji projektowej. Wyniki obmiaru nalezy wpisac¢ do ksigzki obmiaru. Wszystkie
urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii Inwestora i
muszq posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacii.

Odbidr robot

Odbidér techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ robdt z Dokumentacijq Projektowq. Odbidr
techniczny czesciowy jest to odbidr poszczegdlnych faz robdt podlegajgcych zakryciu a w
szczegodlnosci instalacii podtynkowych. Do odbioru nalezy przedtozy& nastepujace
dokumenty :

1. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w frakcie

budowy oraz szkice zdawczo — odbiorcze,
2. dziennik Budowy,
3. dokumenty dotyczgce jakosci zastosowanych materiatow.
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Odbior techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego zakresu rob 6t po zakohczeniu budowy, przed

przekazaniem obiektu do eksploatacii. Nalezy przedtozy¢ nastepujgce dokumenty:

1. wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,

2. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i wersji elektronicznej CD z ew.
uzgodnieniami rzeczoznawcow,

certyfikaty zamontowanych w Systemie urzgdzeh oraz przewodow ,

protokdt sprawdzenia sprawnosci elementdw instalacii,

protokdt szkolenia osdb z umiejetnosci obstugi poszczegdinych systemow,

instrukcje uzytkownika zainstalowanych urzgdzeh w jezyku polskim.

w
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Podstawa ptatnosci
Podstawqg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq

ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Dla robét wycenianych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest wartos¢ podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, badania i
wymagania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla danych robét w STi dokumentacii
projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedq zawierad:
- wartos¢ robocizny
- warto$¢ materiatéw z kosztami zakupu i transportu
- wartos¢ pracy sprzetu
- koszty posrednie, zysk
- doliczone obowiqgzujgce stawki podatku VAT

Przepisy zwigzane

warunki zasilania (Rozp. Min. Gosp. Przestrz. i Bud. Dz. U. nr 75z 12.04.2002),

ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej (PN-IEC 60364-4-41, 43, 482),

ochrony przeciwprzepieciowe] (PN-IEC 60364-4-443),

uziemien ochronnych, roboczych i potgczeh wyrdbwnawczych (PN-IEC 60364-5-54,

PN-IEC 60364-7-707),

zastosowanie osprzetu i sposobdw kablowania (PN-IEC 60364-5-51, 53, 537),

pomiaréw powykonawczych (PN-IEC 60364-6-61).

PN-IEC 60364 - Wieloarkuszowa norma - Instalacje elekiryczne w obiektach

budowlanych, (wszystkie zeszyty).

PN-IEC 60364-7- 706:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce  specjalnych instalacji lub  lokalizacji.  Przestrzenie  ograniczone
powierzchniami przewodzgcymi.

PN-EN 60446: 2004 - Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami
lub cyframi.

PN-IEC 439-3+Al :1994 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane

w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 50132-7 - Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Wytyczne stosowania.

PN-EN 50131- 6:2000 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania. Zasilacze.
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- PN-E 08390-1:1996 - Systemy alarmowe. Terminologia.

- PN-E 08290-1:1998 - Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i
badania central.

- PN-E 08390-5:2000 - Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i
badania sygnalizatordw.

- PN-93/E-08390.11 - Systemy alarmowe. Wymagania ogdine. Postanowienia ogdine.

- PN-93/E-08390.12 - Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Zasilacze - Parametry
funkcjonalne i metody badan.

- PN-93/E-08390.13 - Systemy alarmowe. Wymagania ogdine. Préby srodowiskowe.

- PN-93/E-08390.14 - Systemy alarmowe. Wymagania ogdine. Zasady stosowania.

- PN-93/E-08390.22 - Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Ogdlne
wymagania i badania czujek.

- PN-93/E-08390.23 - Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i
badania aktywnych czujek podczerwieni.

- PN-93/E-08390.26 - Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i
badania pasywnych czujek podczerwieni.

- PN-93/E-08390.51 - Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogdlne wymagania
dotyczgce systemdw.

- PN-93/E-08390.52 - Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogdlne wymagania
dotyczgce urzqdzen.

- PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1: Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

- PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

- PN-EN 50173. Systemy okablowania strukturalnego

- PN-EN 50173/A1. Systemy okablowania strukturalnego. Zmiana Al

- PN-EN 50173-1:2011P Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego
Czesc¢ 1: Wymagania ogdlne

- PN-EN  50173-2:2008/A1:2011E Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego — Czesé¢ 2: Pomieszczenia biurowe

- EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1 — Specyfikacja
i zapewnienie jakosci

- EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 — Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewngtrz budynkdéw

- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 3 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnagtrz budynkéw

- PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania tgcznie z dodatkiem z 2009r

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczeh wyrbwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

- Instrukcje, DTR i wytyczne producentdw urzgdzen projektowanych instalacii

UWAGA: wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentaciji
technicznej i SIWZ nalezy rozumieé jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych
lub standardéw jakosciowych. Oznacza to, ze Zamawiajgcy dopuszcza skiadanie ofert
rownowaznych dla nazwanych materialdw oraz proponowanej technologii wykonania,
wymienionych w dokumentaciji technicznej z zachowaniem jej wymogéw w zakresie jakosci.
Materialy rdwnowazine muszg byé w ofercie wymienione z nazwy, a ciezar udowodnienia o
zachowaniu parametréw wymaganych przez zamawiajgcego lezy po stronie skladajgcego

oferte.
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