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1. WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem posadzek w budynku
biurowym siedziby Nadle$nictwa Kedzierzyn ( pomieszczenie Nadlesniczego,
Zastepcy NadleSniczego, Sekretariatu ) oraz remont schodéw zewnetrznych
wejsciowych do budynku (wejscie gtéwne).

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot jak w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zachowaniu metod
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
remontowych posadzek w pomieszczen w budynku biurowym siedziby Nadle$nictwa
oraz remontu schoddw zewnetrznych wejsciowych do budynkéw.

1.3.1. Pomieszczenie sekretariatu :

- skucie ptytek podtogowych,

- rozbidrka podtogi z deski barlinieckiej,

- przygotowanie podtoza pod wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych,
- wykonanie warstwy wyréwnujgcej z zaprawy samopoziomujgcej,

- wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych o wymiarach 60 x 60 cm.

1.3.2. Pomieszczenie Nadlesniczego :
- rozbiérka podtogi z deski barlinieckiej ,
- przygotowanie podtoza pod wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych,
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- wykonanie warstwy wyréwnujgcej z zaprawy samopoziomujacej,
- wykonanie posadzki z ptytek o wymiarach 60 x 60 cm.

1.3.3. Pomieszczenie Zastepcy Nadlesniczego

- rozbidrka podtogi z deski barlinieckiej,

- przygotowanie podtoza pod wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych,
- wykonanie warstwy wyréwnujgcej z zaprawy samopoziomujgce;j,

- wykonanie posadzki z ptytek o wymiarach 60 x 60 cm.

1.3.4. Remont schodéw zewnetrznych wejsciowych :

- skucie ptytek granitowych,

- demontaz starej balustrady,

- skucie starej zaprawy cementowe;j,

- przygotowanie podtoza przez szlifowanie,

- uzupetnienie ubytkéw zaprawg cementowa,

- wykonanie okfadziny schodowej z ptytek klinkierowych ,
- montaz nowej balustrady ze stali nierdzewne;.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wtasno$ci materiatow,
wymagan i sposobow oceny podtozy, wykonanie posadzek piytkowych oraz ich
odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami a takze zdefiniowanymi ponizej:

* Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty
posadzkowe i oktadzinowe z plytek.

» Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania
nierdwnosci lub réznic poziomdw powierzchni podfoza.

« Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej
powierzchni podtoza.

» Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz
zwiekszajgca przyczepno$¢ powtoki ochronne;.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce organizacji robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich
zgodnos¢ z postanowieniami, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru, normami, przepisami oraz ze sztukg budowlang.

2. MATERIALY.
2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materiatow.

Materiaty stosowane do wykonywania robét oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny mie¢:

* Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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» Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do
zbioru norm polskich,

» na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

2.2. Rodzaje materiatéw.

Wszelkie materiaty do wykonania oktadzin powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w normach lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.3.1. Plytki

- Plytki podtogowe ceramiczne do pomieszczen wewnetrznych, gat. | gr. 9 -10 mm,
wym. 60 x 60 cm, odpornos¢ na $cieranie kl. V., antyposlizgowo$¢ min. R9

- Plytki zewnetrzne na schody klinkierowe, gat. . mrozoodporne, o wym. 33 cm x 33
cm lub 25 em x 33 cm., kolorystyka - ciemna czerwien lub brazy , gr. 14 mm

UWAGA: Ostateczne uzgodnienia rodzaju i kolorystyki plytek nalezy dokonaé
z Zamawiajacym .

2.3.2. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania.

Kompozycje klejgce do mocowania plytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

2.3.3. Materialy pomocnicze.

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:

* listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

» Srodki ochrony ptytek i spoin,

* Srodki do usuwania zanieczyszczen,

* Srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.3.4. Woda.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna wode
odpowiadajgca wymaganiom normy PN-88/B—32250 ,Materiaty budowlane. Woda
do betonow i zapraw” lub PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowaé:
» szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
» szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
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* narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

* pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6—-12
mmm do rozprowadzania kompozycji klejgcych,

« taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

* poziomnice,

» mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

* pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

* gabki do mycia i czyszczenia,

» wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych
Srodkow i urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych
plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie.

W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢é w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoéine zasady wykonania robét.

Warunki przystgpienia do robot.

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin ceramicznych powinny by¢
zakonczone:

» wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtég,

* roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i

innych np. technologicznych (szczegblnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
» wszystkie bruzdy, kanatly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub
masami naprawczymi.

Roboty okfadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywaé sie w ciggu catej doby.

Wykonane oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chronié¢

przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.2. Wykonanie okiadzin

Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych.

Podtoza pod posadzki z ptytek.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na sciskanie minimum
12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubo$ci podktadoéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

* podkfady zwigzane z podtozem — 25 mm

* podkfady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

* podkiady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 50 mm
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Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow,
czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg
zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej
dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu okfadzin z ptytek ma zastosowanie
bezposrednio pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy
(,wylewki”) samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzgdzonych
mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt
podtogi, powoduje jednak oszczedno$¢ kleju.

Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych.

Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug
wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposéb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokos$é spoin.
Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wiekszg niz potowa ptytki.

Wybér kompozyciji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan
stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana
zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podfoza.
Wielko§¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$é
zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z
pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytek.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozyciji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2
lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podfoza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 5 - 6 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub
wybranego naroznika. Naktadajac pierwszg ptytke nalezy jag lekko przesungé po
podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngé dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢
i odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej

kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze
ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé
jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢
je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do
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spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny pacg gumowsg. Zaprawe
nalezy dokfadnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i
ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek
wilgotna gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez
przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka ggbka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i

innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki
zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujgcymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonanie okfadzin badaniom powinny
podlegaé materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.
Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w specyfikacji technicznej.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi
w normach i aprobatach.

6.3. Kontrola w czasie robét.

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania oktadzin
z ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania

wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci
kompozyciji klejacej oraz innych robét ,zanikajgcych”.

6.4. Kontrola w czasie odbioru roboét.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia
wszystkich wymagan dotyczgcych wykonanych okfadzin a w szczegélno$ci:

* jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

* prawidtowosci przygotowania podtozy,

» jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

» prawidfowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami.
Zakres czynnos$ci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdég powinien obejmowac:
* sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i
odcien nalezy sprawdzaé wizualnie i poréwnaé¢ z wymaganiami w ST,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej
dtugosci 2 m przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

* sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych
okfadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych okfadzin $cian) i dokonanie
pomiaru odchylen z doktadnoscig do 2 mm,
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* sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie
drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny
gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwiazania ptytek z podktadem,

* sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych
i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzyé
szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscia do 0,5 mm

* grubos¢ warstwy kompozyciji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robot lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

6.5. Wymagania i tolerancja wymiarowa dotyczaca okfadziny
Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
« cata powierzchnia okfadzina powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z podang w

ST,

« cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek
wilasciwej przyczepnosé) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé
gtuchego odgtosu,

* grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta,

* dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny poziomej
(mierzone tatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i
nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki,

* spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza byé wypetnione zaprawa do
spoinowania,

* dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2
mm na dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek
gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i
trzeciego,

* listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét.

Jednostka obmiarowa

Powierzchnie oktadzin oblicza sie w m2 w $wietle $cian w stanie surowym.
lloS¢ robot okresla sie na podstawie kosztorysu i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét.
8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza.

Odbidr podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem robét wyktadzinowych i
oktadzinowych.

Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okreslonymi
odpowiednio w pkt. 5.3 dla oktadzin .

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do
robét oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane.
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Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podfoza poprzez np.
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy
naprawa jest niemozliwa (szczegoéinie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze
musi byé skute i wykonane ponownie.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesSciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru cze$ciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem kofAcowym.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy).

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z ST.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresia¢
umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
» aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materiatéw i wyrobdw,

* protokoty odbioru podtoze,

» protokoty odbiorow czesciowych,

» instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST
porownac je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz
dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty okfadzinowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki

badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

W przypadku kiedy nie wszystkie wyniki badan nie beda pozytywne nalezy przyjac
jedno z nastepujgcych rozwigzan:

* jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ oktadzine i przedstawi¢ jg

ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i
trwatosci lub oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na

dokonanie odbioru korhicowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,

» w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych okfadzin,

wykonacé je ponownie i powtérnie zgtosié¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez

przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokot powinien zawieraé:
+ ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
» wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
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» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z
Z umowa. Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania
rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ogoline ustalenia dotyczace rozliczania robét.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie pomiedzy

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-ISO 13006:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje,
klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla
klejébw cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe.

PN-EN 649:2002/Ap1-2003 Elastyczne pokrycia podtogowe — wymagania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 cze$¢ 4,
wydanie Arkady — 1990r.

» Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlanych czes¢ B

zeszyt 5 Okfadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004r.

* Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001r.



