Specifikacia predmetu zakazky:

ID Technické sSpecifikacie Linedarna pumpa Terumo TE-SS830

LIN JIS Infdzia

LIN JIS Rychlost prietoku

LIN JIS Moznost zvySovania prietoku o0 0,01

LIN JIS Presnost rychlosti prietoku pristroja so striekackou

LIN JIS Objemy pouZitelnych striekaciek

LIN JIS Databaza kompatibilnych striekaciek dostupnych na SK trhu
LIN JIS Rezimy infuzie

LIN JIS Kontinualny rezim

LIN JIS ReZim - Davka/objem za Cas

LIN JIS ReZim - Nabeh a pokles

LIN JIS ReZim - Viacndsobna davka

LIN JIS Programovatelny rezim

LIN JIS Moznost zmenit rychlost prietoku alebo davky bez nutnosti prerusenia terapie
LIN JIS PCA (pacientom kontrolovana analgézia)

LIN JIS TIVA

LIN JIS TCI (Target controlled infusion)

LIN JIS TOM (Take over mode)

LIN JIS MozZnost dodato¢ného naistalovania softvéru TCl

LIN JIS MozZnost dodatoéného naistalovania softvéru PCA

LIN JIS MozZnost dodato¢ného naiStalovania softvéru TOM

LIN JIS Moznost podania davky s gravitacnou infuziou

LIN JIS Rezim davky - podavanie na zaklade koncentracie lieku

LIN JIS Vypocet davky priamo v pumpe

LIN JIS Minimalne dostupné jednotky davky: ug, mg, g, mmol, IU, mEq
LIN JIS MozZnost nastavenia davky vzhfadom na hmotnost, plochu tela v m2, ¢as
LIN JIS Prednastavenie celkového pozadovaného objemu infazie (VTBI)

LIN JIS Prednastavenie celkového poZadovaného ¢asu infuzie (TTBI)

Bodové

Parametre .
kritérium

0,1 - min 999 ml/h

bez preferencie

max +- 3%

min 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml

min. BD, B. Braun, Terumo,
Fresenius

ano

ano

bez preferencie

bez preferencie body za dno
bez preferencie

ano

bez preferencie

bez preferencie

bez preferencie

bez preferencie body za dno
bez preferencie

bez preferencie

bez preferencie

bez preferencie

ano
ano (okrem IU a mEq)

bez preferencie

min 0,1 - 999 ml
min 0:01 - hodina

Pocet
bodov

2,5

2,5

ano/nie

Ano
Ano (okrem IU a
mEq)
Ano, okrem
plochy telav m2
Ano

Ano



LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS

LIN JIS

LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS

Bolus

Objem bolusu

Manualny bolus

Automaticky bolus

KVO

Zaznam udalosti s ddtumom a ¢asom

Graficka historia (objem/davka, tlak, prietok)
Nastavenie osvetlenia displeja

Nastavenie osvetlenia tlacidiel

Dlha pauza - Standby

KniZnica liekov

- moznost vzdialeného nastavovania kniznice liekov
- moznost vytvorenia individualnej kniznice liekov
Pocet liekov v kniZnici liekov

MozZnost nastavenia Soft a Hard limitov u kazdého lieku
Moznost pouzitia ¢iarového kédu

Riadenie tlaku

Tlakové limity okluzneho tlaku

Pocet stupriov nastavenia oklizneho tlaku
Specidlny softvér na sledovanie tlakov - nadstavba
System dynamického tlaku

Bezpecnostné prvky

Automatické uchytenie striekacky pri vkladani
Manualne uchytenie striekacky pri vkladani

Nemoznost Uplne vypnut pristroj ak je vloZzena striekacka
Kontrola polohy a uchytenia striekacky

Mechanicka ochrana proti neziaducemu bolusu

Alarmy a predalarmy

Signalizacia alarmu zvukovo a vizualne

Textova identifikdcia alarmu

MozZnost nastavenia hlasitosti zvukového alarmu

Alarm nespravnej polohy a uchytenia striekacky

Tlakovy alarm s automatickym odburanim bolusu do striekacky

min 50 - 1 200 ml/h
min 0,1 - 50,00 ml
ano

ano

bez preferencie
min pocet 1000
bez preferencie
bez preferencie
bez preferencie
min 1 min - 24 hodinn
ano

bez preferencie
ano

min 256

bez preferencie
bez preferencie

min 150 - 900 mmHg
min 9
bez preferencie

bez preferencie

bez preferencie

min. manudlne (ak nema
automatické)

bez preferencie
ano

ano

ano
ano
ano
ano

ano

body za ano

body za dno

body za dno

2,5

2,5

2,5




LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS

LIN JIS

LIN JIS
LIN JIS
LIN JIS

LIN JIS

LIN JIS

LIN JIS

LIN JIS
LIN JIS

Alarm konca striekacky

Alarm odpojenia od elektrickej siete

Dlha necinnost zapnutého pristroja/nepotvrdené zadanie
Koniec Standby (dlhd pauza)

Alarm vybitej batérie

Porucha pristroja

Alarm prekrocenia Soft a Hard limitov rychlosti
Alarm pri zadani hodnoty mimo povoleny rozsah
Predalarm konca striekacky

Predalarm vybitia batérie

Predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a ¢asu
Technické Specifikacie

Jednofarebny LCD displej

Ovladanie bez dotykového displeja

Farebny LCD displej

Velkost displeja

Rozlisenie displeja

Rozmery (v/3/h)

Hmotnost

Druh batérie

Vydrz batérie pri 5ml/h
Vydrz batérie pri 20-25 ml/h

Doba nabijania batérie

Odolnost proti vode

WiFI (na samostatnej pumpe)

MozZnost vzajomného fyzického uchytenia pimp do zostavy s fixaciou proti ich
odpojeniu

bez pouzitia pridavného prislusenstva

Interval odporucanej pravidelnej technickej prehliadky vyrobcom
MozZnost pouZitia v prostredi MRI s prisluénym prislusenstvom vyrobcu

Moznost upravenia hodnot parametrov podla poZiadaviek uZivatela cez servis

Sucastou pumpy rucka na prenasanie

ano
ano
ano
ano
ano
ano
bez preferencie
bez preferencie
ano
ano

ano

bez preferencie
bez preferencie
bez preferencie
bez preferencie
bez preferencie
bez preferencie
bez preferencie
bez preferencie
min 9 h

bez preferencie

max 9 h
Min IP 22

bez preferencie

bez preferencie

max 2 roky
bez preferencie
ano

ano

body
body

2,5
2,5

Nie
Ano
Ano

95x55mm
480x272
120x381x112mm
2kg
Li-ion
12
Vyrobca
neudava
8
P24
Ano

Nie




LIN JIS
LIN JIS

LIN JIS

LIN JIS

LIN JIS

LIN JIS

Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS

Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS

Sucastou pumpy svorka na upnutie na infizny stojan a DIN listu
Sucastou pumpy sietovy kdbel s napajanim na 240 V

MozZnost uchytenia v dokovacej stanici v ktorejkolvek pozicii (univerzalnost)
Softvér v Slovenskom / Ceskom jazyku

Moznost uzamknutia kldvesnice s numerickym kédom / pinom / klavesou

Otocény ovladaci prvok, Ktorym sa nastavuju vsetky premenné veli¢iny, ako rychlost,
objem, cas, kg, lieCivo, meno pacienta atd’

Technické specifikacie Volumetricka pumpa TE-LM830

Volumetricka pumpa

Rychlost prietoku

Presnost rychlosti prietoku so setom

Prednastavenie celkového poZzadovaného objemu infuzie (VTBI)
Rezim infuzie

Kontinualny rezim

Rezim - Davka/objem za ¢as

ReZim - Nabeh a pokles

ReZim - Viacndsobnd davka
Moznost zmenit rychlost prietoku alebo davky bez nutnosti prerusenia terapie

Programovatelny rezim

Rezim sekundarnej infuzie PIGGY

PCA (pacientom kontrolovana analgézia)

TIVA

TCI (Target controlled infusion)

Podavanie enterdlnej vyzivy aj so setom

Podavanie transfuzie - ochrana pred hemolyzou (s certifikatom)
Poddvanie transfuzie - krvi

Podavanie transfuzie - cervenych krviniek

Podavanie transfuzie - krvnych dosticiek

ano
ano
ano
ano

ano

bez preferencie

min v rozsahu 0,1 - 999 ml

Parametre

Min 0.1 - 1200 ml/h

max +- 5%

ano
ano
bez preferencie

bez preferencie
bez preferencie

bez preferencie
bez preferencie
bez preferencie
bez preferencie
bez preferencie
bez preferencie
bez preferencie
bez preferencie
bez preferencie

bez preferencie

Bodové
kritérium

body za dno

body za dno
body za dno

body za dno

body za ano

Pocet
bodov

2,5
2,5

2,5

2,5

2,5

Ano
Ano
Ano
Ano, dostupna
2/2020

ano/nie

Ano
Ano
Ano

Ano
Ano

Ano

Ano

Ano

ano

Ano
Nie
Nie
Nie

Nie

Ano
Ano
Ano
ano




Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS

Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS

Vol JIS

Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS

Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS

Podavanie transfuzie - plazmy
Podavanie transfuzie - albumina

Podavanie onkologickych lieciv bezpe¢nostnymi setmi

Automatické zabranenie volného toku inflzie do Zily pacienta pri vytiahnuti setu z

pumpy
Moznost dodatoéného naistalovania softvéru TCI

Moznost dodatoéného naistalovania softvéru PCA
Rezim davky - podéavanie na zéklade koncentracie lieku
Vypocet davky priamo v pumpe

Minimalne dostupné jednotky davky: pg, mg, g, mmol, IU, mEq, kcal

Moznost nastavenia davky vzhfadom na hmotnost, plochu tela v m2, ¢as

Pocet rezimov davky

Prednastavenie celkového poZzadovaného objemu infuzie (VTBI)
Prednastavenie celkového poZadovaného casu infuzie (TTBI)
MozZnost oneskoreného startu

Manualne plnenie

Plnenie s pouzitim odzvdusrniovacej/plniacej funkcie pumpy

Funkcia auto-testu kontrolujica spravnu ¢innost pumpy v spojeni so setom

Rychlost podania bolusu

Objem bolusu

Manualny bolus

Automaticky bolus

KVO

Zaznam udalosti s ddtumom a ¢asom

Grafické znazornenie historie prietoku

Nastavenie osvetlenia displeja

Nastavenie osvetlenia tlacidiel

DIha pauza - Standby

KniZnica liekov

- moznost vzdialeného nastavovania kniznice liekov
- moznost vytvorenia individudlnej kniZnice liekov

Pocet liekov v kniznici liekov

bez preferencie
bez preferencie
bez preferencie

ano
bez preferencie
bez preferencie
ano okrem U
ano

ano (okrem IU a mEq)

bez preferencie

min 20
min 0,1 - 999 ml
min 1 min - 99 hodin
bez preferencie
ano
ano
bez preferencie

min v rozsahu 1-1200 ml /h
min v rozsahu 1 - 99.99 ml
ano
ano
bez preferencie
min 1000
bez preferencie
bez preferencie
bez preferencie
min 1 hodina
ano
bez preferencie
ano
min 256

body za dno

2,5

Ano
Ano
Ano
Ano
Nie
Nie

ano okrem IU

Ano

ano (okrem IU a
mEq)

Ano, okrem plochy

tela v m2
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

ano

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Nie
Ano
Ano
Nie
Ano
Ano, 256




Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS

Moznost nastavenia Soft a Hard limitov u kazdého lieku
MozZnost pouZzitia ¢iarového kédu

Tlak

Tlakové limity okluzneho tlaku

Antibolusovy systém

Pocet stupnov nastavenia oklizneho tlaku

Grafické znazornenie histdrie tlaku

Bezpecnostné prvky - Alarmy a predalarmy

Signalizacia alarmu zvukovo a vizualne

Textova identifikacia alarmu

MozZnost nastavenia hlasitosti zvukového alarmu
Kontrola spravnej instalécie setu

Nemoznost Uplne vypndt pristroj ak je viozeny set
Suprava s bezpecnostnou svorkou voci volnému prietoku
Alarm hornej okluzie

Alarm dolnej okluzie

Alarm zle zatvorenych dvierok

Vystrazny alarm rozpojenia linky

Vzduchovy alarm - jednorazova bublina, kumulovany vzduch
MozZnost nastavit citlivost senzora na vzduchovy alarm
Alarm pri nepovolenej odchylke prietoku oproti nastaveniu
Kvapkovy alarm ak je k pumpe pripojeny kvapkovy senzor
DIha necinnost zapnutého pristroja/nepotvrdené zadanie
Alarm pri dosiahnuti nastaveného objemu a ¢asu

Alarm odpojenia od elektrickej siete

Koniec Standby (dlha pauza)

Alarm prekrocenia Soft a Hard limitov rychlosti

Alarm vybitej batérie

Porucha pristroja

Predalarm vybitia batérie

Predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a ¢asu
Kontrola chyby komunikacného spojenia (v dokovacej stanici)
Varovanie o nutnosti preventivnej udrzby

Technické Specifikacie

bez preferencie
bez preferencie

ano min 225 - 750 mmHg
ano
min 9

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
bez preferencie
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
bez preferencie
ano
ano
ano
ano
ano

bez preferencie

ano

body

2,5

2,5

ano

Ano

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

ano

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano



Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS

Vol JIS

Vol JIS

Vol JIS

Vol JIS

Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS
Vol JIS

Vol JIS

Vol JIS

Vol JIS

Rozmery (v/3/h)

Hmotnost

Ovladanie bez dotykového displeja
LCD displej

Farebny LCD displej

LED displej

OLED displej

Velkost displeja

Rozlisenie displeja

MozZnost prevadzky pristroja bez kvapkového detektoru
Druh batérie

VydrZ batérie pri 25 ml/h

Vydrz batérie pri 80-90 ml/h

Doba nabijania batérie

WiFi

Odolnost proti vode

Moznost vzdjomného fyzického uchytenia az troch pdmp do zostavy s fixaciou proti ich

odpojeniu
bez pouzitia pridavného prislusenstva

MozZnost pouzitia v prostredi MRI s prisluénym prislusenstvom vyrobcu
MozZnost upravenia hodnot parametrov podla poziadaviek uzivatela cez servis
Interval odporucanej pravidelnej technickej prehliadky vyrobcom

MozZnost uchytenia v dokovacej stanici v ktorejkolvek pozicii (univerzalnost)

Ochrana peristaltiky proti zateceniu (odolnost)
Sucastou pumpy rucka na prenasanie
Sucastou pumpy svorka na upnutie na infuzny stojan a DIN listu

Sucastou pumpy sietovy kabel s napéajanim na 240 V

Softvér v Slovenskom / Ceskom jazyku

MozZnost uzamknutia kldvesnice s numerickym kédom / pinom / klavesou

Otocny ovladaci prvok, Ktorym sa nastavuju vsetky premenné velic¢iny, ako rychlost,
objem, Cas, kg, lieCivo, meno pacienta atd’

bez preferencie
bez preferencie
bez preferencie
bez preferencie
bez preferencie
bez preferencie
bez preferencie
bez preferencie
bez preferencie
ano
bez preferencie
min 5 hodin
bez preferencie
max 9 hodin
bez preferencie
Min IP 22

bez preferencie

bez preferencie

ano
max 2 roky

ano
ano
ano
ano
ano
ano

bez preferencie

bez preferencie

253x120x102
2kg
Ano
Ano
Ano
Nie
Nie
95x55
480x272
Ano
Li-ion
5
Vyrobca neudava
8
Ano
Ano
Nie
Nie
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Ano, dostupny
2/2020

Ano

ano



Dokina
Dokina

Dokina
Dokina

Dokina

Dokina
Dokina
Dokina

Technické sSpecifikacie Terumo RACK 800+811

Pocet zapojitelnych pump min

Pocet zapojitelnych pump max

Minimalny pocet pump integrovatelny do jedného systému na jeden napdjaci kabel a IP
adresu

Centralne svetelné a akustické zobrazenie stavu podavania pump a alarmov.
Odnimatelny drziak s moznostou uchytenia

na infUzny stojan, eurolistu, vodorovnu tyc.

Moznost pouzit ktorukolvek volnu poziciu v dokovacej stanici pre obidva druhy
pristrojov.

Datové rozhranie pre napojenie na LAN
Datové rozhranie pre napojenie na WiFi

Ing. Milo$ Ladicky — konatel

Parametre

6
4
ano
ano
ano
bez preferencie
bez preferencie

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano



