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BEZBARIÉROVÝ OBRUBNÍK NÁBEHOVÝ PRAVÝ
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Legenda:

HK 400/310-H25/1000

BEZBARIÉROVÝ OBRUBNÍK PRECHODOVÝ

- PRIAMY

OBRUBNÍK CESTNÝ

PODORYS

BOKORYS

PRECHOD +20cm > +12cm(+15cm)

PRECHOD +20cm > +12cm(+15cm)

Prechod HK na cestný obrubník 
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BETONOVÁ KOMUNIKÁCIA

HOBRA MÁČANÁ V ASFALTE HR. 15 mm

POZEMNÝCH KOMUNIKACIÍ

ZÁLIEVKA PODĽA TKP 
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LEGENDA :

LEGENDA  :

601-00          Prípojka NN pre napojenie CL a IT

602-00          Napojenie automatu CL a informačnej tabule

603-00          Prípojka NN pre osvetlenie zástavkových prístreškov

604-00          Ochranné opatrenia v zóne TV

POZNÁMKA :

Potreba budovania objektu SO 604 Ochranné opatrenia v zóne TV

vyplýva z polohy trolejového vedenia na zastávke a je nutné posúdiť

každú zastávku osobitne. V prípade, že sa navrhované vybavenie

zastávky nachádza v zóne trolejového vedenia je nutné budovať

ochranné opatrenia na zastávke. V takom prípade sú objekty č. 601-00,

602-00, 604-00 určeným technickým zariadením /UTZ/ v zmysle zákona

o dráhach č.513/2009 § 16 a v zmysle vyhlášky 205/2010 MDPaT.
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