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Code/Coda: Legenda SK         

ADR Adresácia H1 Signálna kontrolka 12V VA1,2,... Variabilný výstup 1,2,...,... 

AF Vonkajší snímač IMP Impulzný vstup VA10V/PWM Variabilný výstup 0-10V/PWM 

ATB Obmedzovač teploty spalín (odstrániť klemu) M5 Kotlové čerpadlo VE1,2,... Variabilný vstup 1,2,... 

B1* Kontrola výstupnej teploty (v prípade potreby) MK1,2,... Čerpadlo zmiešavacieho okruhu 1,2,... VE10V Variabilný vstup 0-10V 

B2 Obmedzovač teploty spalín (odstrániť klemu) NETZ Sieť VE230V Variabilný vstup 230V 
B5*) Vypnutie pri nebezpečenstve,  

mimo kotolne (odstrániť klemu),  
*)ak je Y6 hlavný plynový ventil-zapojiť do série k Y6 

OT Zbernica (OpenTherm) VF1,2,... Snímač výstupnej teploty 1,2,... 

B11 / XE6 Prečerpávanie kondenzátu R-CAN CAN-ukončovacie odpory X... Konektorové pripojenie 

B13 Kontrola tlaku plynu Res Reset Y6 Hlavný plynový ventil 

BAG Snímač spalín RS485 Zbernica (RS485) YK1,2,... Servopohon zmiešavača 1,2,... 

BK1,2,... Snímač teploty kotla 1,2,... SF1,2 Snímač ohrievača vody 1,2,... Y11 Kontrola tesnosti ventilov 
BLOCK Blokovacie tlačítko SH Hlavný vypínač- kontakty s min. 3mm 

vzdialenosťou, mimo kotolne 
Z Zapaľovanie 

( R )BM Ovládací modul (ak viac zariadení, zapojiť paralelne) SLP Nabíjacie čerpadlo ohrievača vody ZLK Klapka prívodu spaľ. vzduchu (opcia) 

BP Snímač tlaku vody SM(A) Hlásenie poruchy 230V Doležité upozornenia: 
+ hydraulické/elektrické schémy sú principiálne schémy, ktoré 
neobsahujú všetky údaje potrebné pre inštaláciu. Inštaláciu 
prevádza koncesionovaný odborník podľa miestnych daností, 
dimenzií a predpisov. 
+ uzatváracie armatúry k bezpečnostným zariadeniam (expanzná 
nádoba, poistný ventil, atď...) zabezpečiť proti neúmyselnému 
uzatvoreniu! 
+ zabudovať teplotnú výhybku pre zamedzenie samotiažneho 
úniku tepla! 
+ pri podlahovom vykurovaní zabudovať kontrolu výstupnej 
teploty. 
                     Svorky ˂24V: Vedú nízke napäı e a nesmú 
                     byť pripojené na sieťové napätie. Tieto vedenia viesť 
samostatným káblom. 
POZOR! Pre zbernicové vodiče je potrebné dodržať smernice pre 
pripojenie. 

BUS-CAN Zbernica SSK Stabilizačná klapka 

BZ (1,2) Hlásenie chodu (stupeň 1,2) STB Bezpečnostný termostat 

DG Ventilátor TTE-WEZ Základný modul ZdrojTepla 

PWM PWM     

DKP Čerpadlo okuruhu bez zmiešavača     

GB Interná zbernica     
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