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BEZPECNOSTNY AUDIT POZEMNE] KOMUNIKACIE Q CEMO
D3 Zeleny most Svréinovec — ekodukt nad cestou I/11, DUR s

1 Uvod - zakladné tdaje o spracovavanom bezpeénostnom audite

1.1 Vseobecne

Bezpe€nostny audit je vypracovany v zmysle zdkona ¢. 249/2011 Z. z. a jeho vykonévacej vyhlasky
¢. 251/2011 Z. z.. Uplatnenie zékona a vyhlasky sa tyka poZadovaného rozsahu bezpednostného auditu.

1.2 Identifikacné udaje

1.2.1 Udaje o auditorovi/auditorskom time:
Veduici auditorského timu: Ing. Juraj Smigura
Auditorsky tim: Ing. Juraj Smigura
Ing. Franti$ek Brlit’

1.2.2 Nazov stavby:
D3 Zeleny most Svréinovec — ekodukt nad cestou I/11

1.2.3 Stupei projektovej dokumenticie a jej spracovatel’:
SHP SK s.r.0.
Mlynské luhy 64, 821 05 Bratislava

1.2.4 Udaje o objednéavatelovi:

Narodna dial’niéna spolo¢nost’, a. s.
Diibravska cesta 14
811 04 Bratislava

1.2.5 Sumar vykresovej €asti projektovej dokumentacie predlozenej auditorskému timu:

Dokumentécia na tizemné rozhodnutie (DUR), dokumentécia stavebného
zameru (DSZ) a oznamenie 8a v elektronickej forme

2 Popis stavby

2.1 Identifika¢né udaje

Nazov stavby: D3 Zeleny most Svréinovec — ekodukt nad cestou I/11
Miesto: Zilinsky kraj, okres Cadca

Katastralne tizemie: Svréinovec

Druh stavby: novostavba

Stupeni dokumentécie: DUR

2.2 Zdévodnenie potreby stavby

Utelom projektu D3 Zeleny most Svrdinovec — ekodukt nad cestou /11 je zabezpedenie a zachovanie
nadregiondlneho terestrického biokoridoru pre velké Selmy a ostatni zver lokalizovanej pri obci
Svréinovec. Potreba vybudovania vznikla z dévodu zdsahu stavby Dial'nica D3 Svréinovec — Skalité s
pril'ahlou kriZovatkou Svréinovec do biokoridoru, ¢o malo za nasledok jeho ziiZenie. Predmetné stavba
priamo nadvizuje na stavbu ZSR — Modernizicia koridoru SO 08-33-13-Nadchod pre zver v nzkm
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BEZPECNOSTNY AUDIT POZEMNET KOMUNIKACIE y C EMOS
D3 Zeleny most Sviéinovec — ekodukt nad cestou I/11, DUR.

282,963 (dokumentacla DRS 12/2016) a zabezpeuje bezkoliznu migraciu zveri nad liniovou prekazkou
a Slahorovym potokom.

2.3 Strulny popis stavby

Stavba je tvorend navrhovanym mostnym objektom ponad cestou I/11 a druhym mostnym objektom
ponad Slahorov potok a siivisiacimi vyvolanymi Gipravami. V ramci prlpravy uzemia je nutné realizovat’
asaniciu domu s.¢. 445 a stivisiacich drobnych objektov vratanie zru$enia privodu silového vedenia NN
k tomuto objektu. Z vyvolanych investicii bude nutné realizovat preloZku koryta Slahorovho
potoka, preloZky sietl technickej infrastruktiry — vodovodu, plynovodu, silového vedenia VN,
telekomunikanych vedeni a informaéného systému dialnice D3, ktoré bude zahifiat’ presunutie stoZiara
s kamerou a premennej dopravnej znacky. V Case vystavby nosnych konStrukcii mostnych objektov bude
nutné vybudovat’ obchadzkovi trasu v priestore medzi oboma mostnymi objektami.

Oba mostné objekty st tvorené rovnakou samostatnou konstrukciou, ktord prevadza pr1est01 Sirky 80 m
umoZziiujiicu migraciu zveri cez jestvujucu cestu /11 a Slahorov potok s puamym napojenim na ekodukt
nad ZSR. Mosty sii budované ako novostavby. PrekraCovanou prekazkou je jestvujliica cesta I/11
a Slahorov potok. Celkové §frka kazdého mosta j Jje 120 m, rozpétie mostov je 20,80 m.

Kongtrukciu mostov tvorf jednopolova oblikova kongtrukeia zo Zelezobetdnu. V pite je oblik votknuty
do monolitického  Zelezobetonového zdkladového pésu. Mosty st zalozené hibkovo na
vel’kopriemerovych pildtach.

2.4 Rozsah posudzovanych objektov stavby

Cestné objelkty:

101-00 Chodnik

102-00 ObsluZna komunikdcia

103-00 Docasna obchadzkova trasa
802-00 Pristupova cesta

Mostné objekty:

201-00 Ekodukt nad cestou I/11

202-00 Ekodukt nad Slahorovym potokom
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BEZPECNOSTNY AUDIT POZEMNEI KOMUNIKACIE w C EMOS
D3 Zeleny most Svréinovec — ekodukt nad cestou I/11, DUR

3 Popis bezpecnostnych deficitov
3.1 101-00 Chodnik

3.1.1 Bezpecnostny deficit ¢. 101-01:
Nie je definovand troveil zachytenia zvodidla osadeného na chodniku.

V dokumentécii je rozpor vtype zvodidla. V technickej sprave je uvedené: ,,Sudastou chodnika v
priestore pod mostom je ocel'ové cestné zvodidlo®, vo vykrese obj. 201 je popisané zibradlové zvodidlo.
Sirka chodnika je v technickej sprave 1,5 m, vo vykrese mosta 201 je to 2,0 m. Chodnik je navrhnuty
v Grovni vozovky.

Dokumentacia neobsahuje navrh zaciatku a konca zvodidla, nie je zndme jeho situovanie ani dlzka.

Navrh rieSenia:

V d'alSom stupni projektovej dokumentacie oddelit’ chodnik od cesty I/11 beténovym zvodidlom
a definovat uroveii zachytenia. Dokumentovat’ polohu, za¢iatok a koniec zvodidla.

Hodnotenie miery rizika:

Stredna miera rizika
3.1.2 Bezpecnostny deficit ¢. 101-02:

Odvodnenie komunikéacie cesty I/11 je popisané vel'mi stru¢ne (len v TS, obj. 201, str. 21:“ Odvodnenie
cesty I/11 na strane k Slahorovmu potoku bude do jestvujticej priekopy, ktora sa po vystavbe mosta (obj.
201-00) upravi priblizne do jestvujiiceho stavu. Na strane opaénej poteie voda do prickopy umiestnenej
za novym objektom chodnika (obj. 101-00).)*

Navrh rieenia:

V dalSom stupni projektovej dokumentacie doriesit’ odvadzanie vody z povrchu cesty /11 a chodnika,
doriesit’ upravu a smerovanie priekop a ich vyustenie do terénu/resp. recipientu.

Hodnotenie miery rizika:

Nizka miera rizika
3.1.3 Bezpecnostny deficit ¢. 101-03:

Ukonéenie chodnika — napojenie na polnti cestu s asfaltovym povrchom.

Navrh rieSenia:

V d’alSom stupni projektovej dokumentacie riesit’ ukonéenie chodnika bezbariérovo.

Hodnotenie miery rizika:

Nizka miera rizika
3.2 102-00 Obsluzna komunikacia
3.2.1 Bezpecnostny deficit ¢. 102-01:

Sirka komunikécie pod mostnym objektom 202-00 nie je vymedzena. Komunikécia méa v tomto Gseku
rovnaky povrch ako koryto preloZky Slahorovho potoka. Pod mostnym objektom méZe byt staZend
orientacia.
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BEZPECNOSTNY AUDIT POZEMNEJ KOMUNIKACIE w CEM
D3 Zeleny most Svréinoveec — ekodukt nad cestou /11, DUR OS

Navrh rieSenia:
V dal¥om stupni projektovej dokumentcie navrhnit pozdiz komunikécie vcelom tseku (aj pod
mostnym objektom) smerové stlplky

Hodnotenie miery rizika:

Nizka miera rizika

3.3 103-00 Docasna obchadzkova trasa

3.3.1 Bezpecnostny deficit ¢. 103-01:

Nakol’ko sa jedna o dofasnii obchadzku na ceste I/11 odporacame overit’ parametre ndvrhu obchadzkovej
trasy (rozsirenie v oblitkoch, napojenie na jestvujiicu cestu I/11).

Névrh rieSenia:

Navrh obchadzkovej trasy overit’ pomocou ,,vleénych drah®.

Hodnotenie miery rizika:

Strednd miera rizika

3.3.2 Bezpeénostny deficit ¢. 103-02:

Docasna obchadzka je pred okruznou krizovatkou v kolizii s jestvujlicim zvodidlom.
Navrh rieSenia:

Navrhmit’ Gpravu jestvujiceho zvodidla aj spétné osadenie zvodidla.

Hodnotenie miery rizika:

Stredna miera rizika

3.4 802-00 Pristupova cesta

3.4.1 Bezpecnostny deficit ¢. 802-01:
Bezpednostny deficit vypadol zo spravy.
3.5 201-00 Ekodukt nad cestou 1/11
3,51 Bezpecnostny deficit ¢. 201-01:

Mostny objekt nemé navrhnuté pasivne prvky bezpeénosti pre automobilovh dopravu. Portélové Sasti st
navrhnuté zapustenim do zeme, nepredstavuji prekdzku, pred ktor( je potrebné navrhnit’ zvodidlo.

Pred mostnym objektom je pozdiZ cesty /11 osadené jestvujiice avostranné cestné zvodidlo (z pohladu
smeru jazdu do CR), ktoré konéi v priestore portdlu zo strany Cadce. Bolo by vhodné toto zvodidlo
pledlzﬂ: pozdlz cesty I/11 pod mostom a ukongit’ ho pred portilom zo smeru CR.

Navrh rieSenia:

V d’al§om stupni projektovej dokumentacie prediZit jestvujuce cestné zvodidlo pozdiz cesty I/11 pod
mostom a ukon&it’ ho pred portdlom mostného objektu zo smeru CR.

Hodnotenie miery rizika:
Nizka miera rizika
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BEZPECNOSTNY AUDIT POZEMNE] KOMUNIKACIE y CE MOS
D3 Zeleny most Svréinovec — ekodukt nad cestou I/11, DUR

3.6  202-00 Ekodukt nad Slahorovym potokom

Mostny objekt nema navrhnuté pasivne prvky bezpeénosti pre automobilovi dopravu..

4 Zaverecné zhrnutie

PredloZen4 projektova dokumentacia mé zdokumentované zichytné bezpednostné zariadenia v takom
rozsahu, Ze nie je mozné posudit’ spravnost’ ich navrhu.

Suc¢astou dokumentacie nie je ndvrh dopravného znacenia, preto v sprive nie je postideny ich vplyv na
bezpe&nost’. Predpokladame vSak, Ze oznacenie zaciatku obce zostane nezmenené.

V Bratislave, m4j 2019 Vypracovali:  Ing. Juraj Smigura //71 }__,

Ing. FrantiSek Brlit
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w C E M o S Milynskeé nivy 70, 821 05 Bratislava

ZAZNAM

z pracoviného rokovania prerokovania bezpefnostného auditu pozemnej komunikacie:
»D3 Zeleny most Svréinovec — ekodukt nad cestou I/11, DUR¥,

konaného dna 22.05.2019
Pritomni: podla prezenénej listiny.

Priebeh rokovania;

Na rokovani boli prerokované jednotlivé body pracovne] verzie spravy bezpenostného
auditu, ktory bol pred rokovanim zaslany elektronicky. Jednotlivé body boli prerokované
s tymto vysledkom:

3.1 Objekt 101-00 Chodnik

3.1.1  Bezpenostny deficit ¢. 101 - 01: Nie je definovana droveii zachytenia zvodidla
osadeného na chodniku,

- V dalSom stupni projektovej dokumenticie oddelit’ chodnik od cesty /11 beténovym
zvodidlom a definovat’ Uroveni zachytenia, Dokumentovat’ polohu, zagiatok a koniec zvodidla.
Miera rizika bola znfZend na strednii. NDS dohliadne na zapracovanie tejto podmienky do
d’alsieho stupiia projektovej dokumenticie.

3.1.2  Bezpeéfnostny deficit €. 101 - 02: Odvodnenie komunikicie cesty 1/11
- akceptuje sa.
3.1.3  Bezpecnostny deficit ¢. 101 - 03: Bezbariérové ukonéenie chodnika

- akeeptuje sa.

3.2 Objekt 102-00 Obsluzna komunikacia

3.2.1 Bezpecnostny deficit ¢, 102-01: Vymedzenie komunikdcie a jej povrch

- V d'alSom stupni projektovej dokumentécie navrhndr pozdlZ komunikacie v celom tiseku (a1
pod mostnym objektom) smerové stlpiky.

3.3 Objekt 103-00 Docasna obchidzkova trasa

3.3.1 Bezpecnostny deficit &. 103-01: Overenie parametrov ndvrhu obchadzkovej trasy

~ projektant potvrdil Ze nédvrhové parametre (smerové obluky, roziirenie v oblikoch) boli
preverené a si dostatoéné.

- akceptuje sa.

3.3.2 Bezpecnostny deficit ¢. 103 — 02: Dodasnd obchiadzka je pred okruZnou
krizovatkou v Kolizii s jestvujicim zvodidlom

- akceptuje sa.

Sidlo: Pracovisko: Pracovisko:
Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava Trendianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Vakom Sladkovigova 84, 974 05 Baask4 Bystrica

&  02/53633134 B 032/7710177 & 048/4164 129




A CEMOS

3.4 Objekt 802-00 Pristupova cesta

3.4.1 Bezpecnostny deficit ¢. 802-01: Pristupovd komunikicia v kolizii s pristreSkom pre
cestujucich.

- deficit bol projektantom vysvetleny a bude zo spravy odstraneny.
3.5 201-00 Ekodukt nad cestou I/11

3.5.1 Bezpeinostny deficit & 201-01: pozdiZ cesty 1/11 osadené jestvujice Pavostranné
cestné zvodidlo

- v dal¥om stupni projektovej dokumentacie prediZit’ jestvujice cestné zvodidlo pozdiz cesty
1/11 pod mostom a ukonéit’ ho pred portdlom mostného objektu zo smeru CR.

3.6 202-00 Ekodukt nad Slahorovym potokom

- - akceptuje sa.

e ! =7

- o /:’."\-._- "
Zapisal: Ing. Juraj Smigura
Ing. FrantiSek Brlit’

~
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