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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

~ podktady architektoniczno-budowlane
- aktualne normy i przepisy
- katalogi branzowe

DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wewnetrznych instalacji wody, kanalizacji,
ogrzewania podtogowego, pompy ciepta w projektowanym budynku administracyjnym-
kancelaria leénictwa, budynek parterowy.

Do obliczern sezonowego zapotrzebowania na ciepto przyjeto, ze budynek znajduje sie
w llI strefie klimatycznej. Obliczenia wykonano programem INSTAL-OZC. Obliczeniowe
zapotrzebowanie na ciepfo 1,82 kW.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Planuje sie wejscie do budynku przewodem PE - HD o Srednicy 40 mm przez $ciang
zewnetrzng fundamentowg do pomieszczenia pomocniczego, gdzie nalezy zabudowaé
zestaw wodomierzowy z wodomierzem skrzydetkowym dn 20 mm. Alternatywnie
wodomierz mozna zamontowaé poza budynkiem w studni wodomierzowej. W ramach
zestawu wodomierzowego zamontowaé zawor antyskazeniowy, zawory odcinajgce, filtr
siatkowy samopluczgcy oraz zawor spustowy.

Wyposazenie pomieszczen w urzadzenia sanitarne zgodnie z projektem instalacji.

Parter:

kuchnia - zlewozmywak (1 szt.)

WC — umywalka (1 szt.), miska ustepowa (1 szt.), zawdr wody (1 szt.)
Pomieszczenie pomocnicze- umywalka (1 szt.), zawor wody (1 szt.)

Instalacje wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur wielowarstwowych firmy
VIESSMANN srednicy 32 i 20 mm. Potgczenia wykonac jako zaprasowywane, natomiast
potgczenia elementéw armatury tzn. zaworu do sptuczki, bateri umywalkowej,
zlewozmywakowej, nalezy podtgczy¢ ztgczkami gwintowanymi.

Przewody poprowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem lub w wylewce podfogowej w otulinie
z pianki Polting. W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane zatozyé
tuleje ochronne, a przestrzen miedzy rura a tulejg wypei¢ materiatem elastycznym.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy pamigta¢ o stosowaniu kompensacji w przypadku od-
cinkéw prostych z rur wielowarstwowych diuzszych niz 3,0 m dla wody cieptej i 5,0 m dla
wody zimnej. Kompensacje przewoddw wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu rur wielo-
warstwowych VIESSMANN. Dobor armatury i biatego montazu pozostawia sie w gestii In-
westora. Ciepta woda bedzie uzyskiwana z pompy ciepta Vitocal 222-S model C04. Kom-
paktowa pompa ciepta powietrze/woda typu Split ze zintegrowanym podgrzewaczem
c.w.u. (poj. 220 litréw) oraz buforem wody grzewczej Vitocell 100-E SVPA do integracji z
urzadzeniem (montaz szeregowy) i zaworem bypass
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INSTALACJA C.O.

Zrédlem ciepta dla celdéw c.o. jest z pompa ciepta Vitocal 222-S model C04, moc 4,1 kW
przy A2/W35. Jednostke wewnetrzna pompy ciepta, nalezy zamontowac w pomieszczeniu
pomocnicznym. Jednostke zewnetrzng pompy ciepta zamontowac na zewnatrz budynku
na betonowym fundamencie z odprowadzeniem kondensatu.

Obliczenia hydrauliczne wykonano programem INSTAL-THERM.

Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 35/30 °C. Jako elementy grzejne
zastosowano ogrzewanie podiogowe firmy VIESSMAN.

Czynnik grzewczy z kotta rozprowadzony jest do rozdzielacza  rurami
wielowarstwowymi firmy VIESSMANN PERT-AL.-PERT o $rednicy 32 mm w izolacji z
pianki POLTING, fgczonymi za pomocg zigczy zaprasowywanych i dalej do
poszczegolnych petli ogrzewania podlogowego rurami wielowarstwowymi firmy
VIESSMANN PERT-AL.-PERT $r. 16 mm. Rozdzielacz umiesci¢ w szafce na Scianie.

W najnizszym punkcie instalacji zamontowaé zawory spustowe o $r. 15 mm ze zlgczkg do
weza. Wszystkie zawory odcinajgce i spustowe przewidziano jako kulowe o potaczeniach
gwintowanych. Na rozdzielaczu zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne.

Kompensacje przewodow wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu rur VIESSMANN.

Wezownice ogrzewania podtogowego utozy¢ scisle wedtug zalecen producenta systemu,

zachowujgc m.in. nastepujgce warunki:

-wezownice utozy¢ bezposrednio na ptytach styropianowych gr. min 35 mm utoZonych
na styropianie EPS-100 gr. 70 mm,

- grubos¢ wylewki w pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym wynosi 65 mm,

Na styku ptyty wylewki ze $cianami oraz w osciezach drzwiowych utozy¢ tasmy brzegowe

dylatacyjne.

Srednice przewodoéw i trase prowadzenia pokazano na rysunkach.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie Sciekow z poszczegodinych przyboréw wykonac z rur kielichowych PVC
o ér. 50 mm i 75 mm za wyjatkiem miski ustepowej, ktérych podejscia nalezy wykona¢ z
rur PVC o ér. 110 mm. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku wykonac z rur PVC
d160 SN8 mm. Ztgcza rur nalezy uszczelni¢ przez zatozenie uszczelek gumowych. Pion
kanalizacyjny wyposazy¢ w rewizje oraz kominek wentylacyjny. Podej$cia kanalizacyjne
prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku odplywu. Przej$cia rur przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen migdzy rurami wypeini¢
szczeliwem.

Poziomy kanalizacyjne nalezy zamontowaé wyprzedzajgco do wylewek.

WYTYCZNE BHP | P.POZ.

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa
stosowac sie do przepisow zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych - cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlano, Dz. U. nr 47 poz. 401 z 19.03.2003r.

Wszystkie prace przy obiektach powinny byé wykonywane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami z zakresu BHP przez specjalnie przeszkolonych pracownikow. Za
przestrzeganie przepiséw BHP odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Nalezy sig zastosowa¢ do wymagan podanych w Rozporzadzeniu MGPIB z dn.
01.10.1993 r. (Dz. nr 96/93 poz. 438). Wszystkie materiaty uzyte do wykonania inwestycji
muszg posiadaé niezbedne atesty (aprobaty) i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Przestrzegac¢ wszystkich branzowych przepisow BHP i ppoz.
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WENTYLACJA

Pomieszczenia: kuchnia, wc oraz pom. pomocnicze posiadajg wentylacje grawitacyjng
wywiewna. Drzwi powinny by¢ wyposazone w kratke nawiewng w dolnej ich czesci o pow.
220 cm?.

WYKONAWSTWO, PROBY | ODBIOR INSTALACJI:

Catos¢ robét, proby i odbiér instalacji wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cz. Il, Instalacje sanitarne i
przemystowe", Arkady, Warszawa 1988, rozdz. 1, 12, 16. W instalacji stosowac tylko
elementy atestowane, posiadajgce odpowiednie Swiadectwa, dopuszczenia itd.

UWAGI KONCOWE

- po zakonczeniu robot montazowych instalacje c.o. nalezy przeptukaé

+ po dokfadnym przeptukaniu instalacje c.o. nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie
zWTW i ORBM cz.lI

« napetnienie instalacji c.o. musi byC przeprowadzone wodg uzdatniona, skfad wody
musi by¢ zgodny z normg PN-85/C-04601

+ instalacie napetni¢ poprzez zawdr spustowy na powrocie zlokalizowany w pom.
pomocniczym

- catos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi ,Wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom ll-instalacje sanitarne i przemystowe”

.« zmiany wynikte w trakcie realizacji uzgodnic z projektantem.

.« wszystkie roboty wykonywac¢ zachowujgc przepisy BHP i p.poz.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI C.O. | KOTLOWNI

1. Rury wielowarstwowe firmy VIESSMANN o &r. 32x3.0 mm -2m

2. Rury wielowarstwowe firmy VIESSMANN o $r. 16x2.0 mm -400m

3. Otulina rur stosownie do Srednic - 1kpl.

4. Rozdzielacz do ogrzewania podtogowego z przeptywomierzami i zaworami odcinajgcymi
dn 25 firmy Viessmann 7 krdécow wyjsciowych -1 kpl.

5. Szafka do rozdzielacza podtynkowa - 1 szt.

6. Pompa ciepta Vitocal 222-S model CO4. Kompaktowa pompa ciepta powietrze/woda typu
Split ze zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u. (poj. 220 litréw) oraz buforem wody
grzewczej Vitocell 100-E SVPA do integracji z urzgdzeniem (montaz szeregowy) i zaworem
bypass

- 1kpl.
7. Listwa brzegowa - 1 kpl.
8. Sitowniki elektryczne 230 V - 6 szt.
9. Modut przytaczeniowy termostatow - 1szt.
10. Listwa brzegowa, spinki do ogrzewania podiogowego - 1 kpl.

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI WOD-KAN

1. Rury wielowarstwowe VIESSMANN o §r. 32 mm -2m
2. Rury wielowarstwowe VIESSMANN o sr. 26 mm -1m
3. Rury wielowarstwowe VIESSMANN o sr. 20 mm -5m
4, Otulina Polting dla rur instalacji wody stosownie do $rednic
5. Zlewozmywak z syfonem i baterig zlewozmywakowg - 1 kpl.
6. Umywalka z syfonem i baterig umywalkowg -2 kpl.
7. Miska ustepowa wiszgca z dolnoptukiem - 1 kpl.
8. Zawor kulowy dn 25 - 2szt,
9. Wodomierz skrzydetkowy dn 20 - 1szt.
10. Zawor antyskazeniowy dn 25 - 1szt
11. Filtr siatkowy samoptuczgcy dn 25 - 1szt.
12. Zawor kulowy z kurkiem spustowym dn 25 - 15zt
13. Zawor kulowy ze ztgczkg do weza dn 20 - 3szt.
14. Rury PVC kanalizacyjne:
&r. 50 mm -1m
Sr. 75 mm -1m
sr. 110 mm -16 m
ér. 160 mm -3m
15. Ksztattki PVC o ér. 50 mm, 75 mm, 110 mm -1 kpl.
16. Rewizja PVC ér. 110mm -1 szt.

17. Wywiewka dachowa $§r. 110mm -1 szt
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ZVA-R48-1FB *

Pan Andrzej Bgczkowicz o numerze ewidencyjnym SLK/15/4002/02

adres zamieszkania os. Sikorskiego 13E/9, 44-244 Zory

jest cztonkiem Slaskiej dkregowej [zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-09 roku przez;

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa,




13 marca 1992 r
Katowice,dnia ....... 189....T
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Nr ewid. 217/92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
“DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § e ke
a -
i § 13 ust.1 pkt.@.litroiporzadzenia Ministra Guspodarki Tereno-.

wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Bz.U.Nr 8,poz.46
-z pézn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

Obywatel .. ANDRZEJ B ACZKOWICZ ... .................
........... magister inynier inZynierii sSrodowiska . |

urodzony dnia .21 kwietnia 1953 r w  Radzionkowle |

posiada przygotuwanie zawodowe upeowazniajgce de Hykonywania sa-
modzielnej funkcji .projektanta . L.LL.........

w specjalnosci. instalacyjne - inZynleryjnej w zakresie sieci sanitamyec:
z ograniczeniem do sieci wedociggowych, kanalizacyjnych, gazowych

[ OFipinyen oraz. instalacyi wodociagowych, kanalizacynych,. gazowych

i cieplnych, wentylacyjnych.

Obywatel ANDRZEJ B AC ZKOWICZ jest upowazniony do :

1/ sporzadzania projektéw siecli wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych

i cieplnych uzbrejenia terenu,
sporzadzania preojektdw instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych
cieplnych 1 wentylacji,

3/ w budownietwie jednerodzinnym, zagrodowym oraz innyech budynkdw o kubatur:
deo 1000 m3 « do kierowania, nadzorewania i kentrelowania budewy i robét,

kierowania i kentrelowania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz

oceniania i badanis stanu technicznego instalaeji wedociggewych,

kanalizacyjnych, gazowych, ecieplaych 1 wentylaeji,..

2/ , gazowy:

2 ,j‘ Jpiterier wWydzaty
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-AUT-GEM-U24 *

Pani Ewelina Raczka o numerze ewidencyjhym SLK/1S/0620/18

adres zamieszkania ul. Kadtubka 35/11, 44-270 Rybnik

jest cztonkiem Slaskie] Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2, Déwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Sygn. akt SLIK/OKK/7131.7132/7563/17 ECYZJA Katowice, dnia 12 czerwca 2018 1.

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1984 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.), § 101§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw oraz inzynierow budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z poin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pani Ewelina Rgczka

magr inz. inzynierii Srodowiska

ur. dnia 28 grudnia 1987 w Rybniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7563/PWBS/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzeii cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:
- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

kisrowanie wytwarzaniem konstrukecyinych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementdw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci.

UZASADNIENIE
W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji siuzy prawo odwofania do Krajowej Komisfi Kwalifikacyjnej Polskiej Izby inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w ferminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu ferminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, kidry wydai decyzje (§. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej [zby InZynierdw Budowrnictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadtfo, Ze jezeli w wyniku zfoZzenia oswiadczenia o zrzeczeniu sig
odwotania decyzja uzyska przyrmioty ostatecznoéei i prawornocnioéci — zamyka to réwnieZ droge do zasKarzenia jej

do sadu administracyjnego.
Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja;

1. Pani Ewelina Rgczka
Kadiubka 35/11
44-270 Rybnik

1.
mgr inZ. Franciszek Buszka

2. Okregowa Rada lzby Z
3. Gtowny Inspektor 2. ini/ “’an e
Nadzoru Budowlanego - pychata
4. ala. 3. Xé/ﬁ e Hevige

inz. Zbigniew Herisz
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DO PROJEKTU TYPOWEGO
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OBIEKT:
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AUTOR PROJEKTU:
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_ , PROJEKTANT
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1.ZAWARTOSC TECZKI

Strona tytulowa
1.Zawartos¢ teczki
2.0pis projektu
3.0bliczenia techniczne

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nrl
nr2
nr 3
nr 4
nrs

CZESC RYSUNKOWA

Schemat ideowy instalacji elektrycznych
Plan utozenia bednarki — rzut fundamentow
Plan instalacji elektrycznych - rzut parteru
Plan instalacji odgromowej - rzut dachu
Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej
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2.0PIS TECHNICZNY
2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenie Inwestora;
— projekt budowlany i branzowe;
— obowiazujgce normy i przepisy;

2.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Niniejszy opracowanie obejmuje nastgpujgce instalacje:
— rozdzialu energii elektrycznej;
— os$wietlenia podstawowego;
— gniazd wtyczkowych;
— silowa;
— przeciwporazeniowa;
— odgromowy;
— fotowoltaiczna;

2.3 DANE ENERGETYCZNE
Zasilanie: kablowe;
Napiecie zasilania:  400/230V;
Moc zainstalowana: 24kW;
Moc maksymalna:  18kW;
Pomiar energii: nie objety projektem;
Uktad sieci: wg wtp przylaczenia;

2.4 DANE OGOLNO-BUDOWLANE
Obiekt wykonany zostal metoda tradycyjng. Powierzchnia pomieszczefi budynku wynosi
40m’.

2.5 ZASILANIE

Na parterze budynku w komunikacji zabudowa¢ tablicg glowng TG. Z tablicy TG zasili¢
poszczegdlne obwody elektryczne w budynku. Typy i przekroje przewodow przedstawiono
na schemacie ideowym.

2.6 POMIAR ENERGIT ELEKTRYCZNEJ I WLZ
Pomiar energii elektrycznej i wlz od ukladu pomiarowego opracowa¢ indywidualnie dla
kazdej lokalizacji wedtug warunkdw technicznych przytaczenia do sieci.

2.7 INSTALACJE OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Z tablicy rozdzielczej TG nalezy zasili¢ poszczegdlne obwody oswietleniowe w budynku.
Instalacje oswietlenia podstawowego wykona¢ przewodem YDYzo 3(4)x1.5 mm’.
Zastosowa¢ oprawy LED i plafoniery. Przewody uklada¢ pod tynkiem. bgczniki
o$wietleniowe umiesci¢ na wys. 1,45 m nad podltogg. W lazience i pomieszczeniu
pomocniczym zastosowaé oprawy i osprzet o stopniu szczelnosci IP 44.

2.8 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH
Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ analogicznie do instalacji o$wietlenia
podstawowego. Przewody nalezy uktada¢ w rurkach ochronnych. Zastosowaé przewéd

YDYzo 3x2.5 mm?>.
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Wysokos¢ umieszezenia tacznikow 1 gniazd:

— gniazda w kuchni - 0.85 m nad podtoga:

— gniazda w tazience - 1.2 m nad podtoga:
W biurach zastosowaé gniazda przypodlogowe podwojne na wysokosei 0,3m. W fazience
oraz kuchni stosowa¢ gniazda 16A.

2.9 INSTALACJA ST.OWA
Instalacja silowa obejmuje zasilanie kuchenki elektrycznej oraz pompy ciepla. Instalacje ta
nalezy wykonaé przewodami zgodnie ze schematem ideowym.

2.10 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Opis rozwiazan projektowych
Na obiekcie przewidziano instalacje fotowoltaiczng o mocy 4,15kWp. Instalacja podiaczona
bedzie do tablicy gtownej TG. Instalacje fotowoltaiczna stanowi¢ beda:

— panele fotowoltaiczne o mocy 415W — 10 szt.;

— inwerter o mocy 4kW;

— Rozdzielnica PV pradu stalego RPVdc;

— Rozdzielnica PV pradu zmiennego RPVac;

— Zabezpieczenia oraz okablowanie po stronie AC i DC;

Panele fotowoltaiczne

Na dachu budynku projektowanych jest 10 paneli fotowoltaicznych o mocy 415Wp kazdy.
Panele nalezy =zabudowaé znachyleniem 40 stopni w kierunku potudniowym.
Rozmieszczenie paneli zostalo przedstawione na rzucie dachu. Parametry fancucha po stronie
DC nalezy dobraé tak aby nie przekraczaly w zadnych warunkach dopuszczalnych

parametrow wejsciowych inwertera.

Inwerter
Projektowany jest inwerter o mocy 4kW. Inwerter nalezy zabudowal w miejscu

przedstawionym na rzucie parteru. Inwerter po wykryciu obecnosci napigeia sieciowego
0,4kV synchronizowaé bedzie si¢ z siecig elektroenergetyczng. Natomiast po zaniku napigcia
w sieci energetycznej bedzie si¢ automatycznie wylgczal.

Konstrukcja montazowa i okablowanie.

Moduly fotowoltaiczne nalezy zamontowaé na systemowej konstrukcji montazowej stalowej
wykonanej ze stali ocynkowanej lub/i aluminiowej. Moduly nalezy laczy¢ szeregowo
w laficuchy za pomoca przewodéw dostarczonych wraz z modutami PV. Do podlaczenia
moduléw znajdujacych si¢ w réznych rzgdach, a przyporzadkowanych do jednego taficucha
wykorzystaé zlgczki w standardzie MC4 i kabel solarny o przekroju 6mm?2. Nadmiary ww.
przewodéw nalezy przymocowa¢ do konstrukcji za pomocg opasek odpornych na
promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne. Przewody solarne musza
charakteryzowaé sie takimi cechami jak odpornos¢ na szkodliwe dziatanie czynnikdw
atmosferycznych, a w szczegdlnosei promieniowania UV, podwojng izolacja, wzmocniong
odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne

Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z projektem instalacji elektrycznej w tablicy glownej TG zastosowano ochrong
przeciwprzepieciowg stopnia I+II po stronie AC. W projektowanej rozdzielnicy pradu
zmiennego RPVac nalezy zabudowaé ograniczniki przepig¢ typu [ W projektowanej




rozdzielnicy pradu stalego RPVdce nalezy zabudowa¢ ograniczniki przepie¢ po stronie DC.
W przypadku odleglosci wickszej niz 10 pomiedzy panelami. a RPVdc nalezy dodatkowo
zabudowaé ograniczniki przepigé po stronie DC.

UWAGA

1. Przedstawione rozwigzanie techniczne jest jedynie koncepcja ze wzgledu na brak
konkretnej lokalizacji oraz brak okreslonych kierunkow stron $wiata. Przy adaptacji
budynku nalezy wykonaé projekt instalacji fotowoltaicznej uwzgl¢dniajgcy
uwarunkowania terenowe (zacienienia, kierunki $wiata itp.)

2. Kazdorazowo mnalezy dobra¢ wielko§¢ instalacji fotowoltaiczne] do realnego
zapotrzebowania na energie elektryczna.

3. W przypadku montazu instalacji o mocy wigkszej niz 6,5kW nalezy wykona¢
uzgodnienie z rzeczoznawcg ppoz. oraz wykona¢ zgloszenie do Panstwowej Strazy
Pozarne;j.

4. Nalezy zachowaé¢ odstep separacyjny od paneli fotowoltaicznych do instalacji
odgromowe;j.

5. Pelen zakres przegladow serwisowych i ich czestotliwodci zawsze nalezy odnie$¢ do
wytycznych producentéw poszczegdlnych komponentow.

2.11 INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA
System ochrony przeciwporazeniowej: wedfug warunkow technicznych podigezenia
Uktad sieci: wedtug warunkdéw technicznych podlgczenia

2.12. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W obiekcie zastosowaé ochrone przepieciowa trojstopniowg. Pierwszy i drugi stopien
zabudowaé w tablicy TG. Zastosowanie III stopnia ochrony bedzie zgodne z biezacymi
potrzebami.

2.13 INSTALACJA ODGROMOWA

W obiekcie zastosowaé ochrone odgromowg. Na dachu wykona¢ instalacje odgromowa
z zastosowaniem zwodow poziomych niskich oraz drutu stalowego ocynkowanego DFeZn
08. Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzace oraz czgdci metalowe znajdujgce si¢ na
powierzchni dachu (kominy, $ciany przeciwpozarowe, bariery, rynny deszczowe itd.) nalezy
polaczyé z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajacym. Przewdd
odprowadzajacy wykonaé w rurze RO 28 pod tynkiem. Zacisk pobierczy umiesci¢ na
wysokosci 0,3m. Przewody uziemiajace ochroni¢ kgtownikiem stalowym do wysokosci 0,3m
nad ziemia i do glebokosci 20cm w ziemi. Przewod uziemiajgcy nalezy ochroni¢ przed
korozja przez malowanie farbg antykorozyjna lub lakierem asfaltowym do wysokosci 30cm
nad ziemig i do gteboko$ci 20cm w ziemi. Polaczenie przewoddw uziemiajgcych z uziomem
wykona¢ przez spawanie lub zaprasowanie. Uziom w lawach fundamentowych wykonaé
zgodnie z rys.nr 3.

2.14 UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie elementy metalowe inst. elektrycznej, ktére nie posiadajg fabrycznego
zabezpieczenia przed korozja, nalezy pomalowa¢ farba rdzochronng. Plaskowniki
i druty stalowe ocynkowane ,nalezy sprawdzi¢ na ciaglos¢ ocynkowania.
Instalacje elektryczne wykonac¢ nalezy po wykonaniu instalacji sanitarnych. W trakeie
robdt budowlano-montazowych i posadzkarskich, nalezy skoordynowac¢ ukladanie rur

ochronnych, wnek. przepustow.
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3. Instalacje elektryczne wewnetrzne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

2.15 WYKAZ NORM i PRZEPISOW

PN-HD 60364-4-41

PN-HD 60364-4-42

PN-HD 60364-4-43

PN-HD 60364-4-442

PN-HD 60364-4-443

PN-HD 60364-4-46

PN-HD 60364-5-51

PN-HD 60364-5-53

PN-HD 60364-5-54

PN-HD 60364-5-56
PN-HD 60364-6
PN-HD 60364-7-701
PN-EN 12464-1
PN-EN 62305-1:2011
PN-EN 62305-2:2011
PN-EN 62305-3:2011

PN-EN 62305-4:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czgs¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 4-42. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami od-
dziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$C 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem prze-
tezeniowym.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4-442: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa — Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przepigciami dorywczymi powstajagcymi wskutek
zwaré w ukladach po stronie wysokiego i niskiego napigcia.
Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. -Ochrona
przed przejsciowymi przepigciami atmosferycznymi i tgczenio-
wymi.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 4-46: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Odigczanie izolacyjne i {acze-
nie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia
ogolne.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czgs¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uklady uziemiajace i
przewody ochronne.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.
Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 6: Sprawdzanie.
Instalacje elektryczne niskiego napigcia - CzesS¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic.

Swiatlo i o$wietlenie - Oswietlenie miejsc pracy — Czesé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

Ochrona odgromowa - Cz¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagrozenie zycia

Ochrona odgromowa - Czg$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach
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N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-EN 50618:2015-03 Kable i przewody elektryczne do systemdw fotowoltaicznych

PN-EN [EC 61730-1 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV). Czesé 1:
Wymagania dotyczace konstrukeji

PN-EN 61643-31 Niskonapigciowe urzadzenia ograniczajace przepiecia. Czesé
31: Wymagania 1 metody badan dla SPD instalacji
fotowoltaicznych.

PN-HD 60364-7-712 Instalacje elektryczne niskiego napigeia. Czes¢ 7-712:

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania.

3.OBLICZENIA TECHNICZNE
3.1 MOC ZAINSTALOWANA | MAKSYMALNA

Moc zainstalowana
P,=5+9+3+2+3+2=24kW

P.=24 kW

Moc maksymalna

wspotczynnik jednoczesnoscei — k=0,75
P.=k-P,=0,75-24 kW =18kW

P =18 kW

3.2 DOBOR WLZ DO TG

_ P, _ 18 _
J=— = =28A
v3:U, cos¢p +3:0,4-0,93

W zlagczu pomiarowym (odrebny projekt) przyja¢ zabezpieczenie o wartosci 32A.

// opracowat:
mgr inz. Andrzej Bernat
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120

JP 41
Pod tynk
Glebokosé 20 cm

=]

UWAGA.

U=400/230V

UKEAD SIECI - wg wtp

Pi=24kW

Pm=18kW

Kuchnia, Poczekalnia, Komunikacja
WC, Pom. pomocn., Wejscie

Biuro 4

Poczekalnia, no

Pom.pom-

WC 5

Kuchnia =

Kuchnia 3

Biurc 4

nnik.,

Tz: .l}l‘_.‘ l4:mr puterdw

Knoro

Biure 4

Kuchenka elektryczna
EKuchnia 3

rompa ciepla
Zewnetrzna
Pompa ciepla
Pom. pomocn. 6

Rozdziclka RPVac

Pi=24kW

* — ochrone przepieciowa dobraé¢ indywidualnie
do kazdej lokalizacji

Inwestor Jednostka projektowa:

Lilfuf;zucja / WASI | E

obiektu " 44-240 Z0RY

AT Broerh T [ ul. KOSCIUSZKI 29
projektu | mgr inz. Andrzej Bernot | 250/90Kt Mp_ (32) 43 50 829

Sprawdzajgey | inz. Tadeusz Joskiewicz  |79/77/0p TA’@W@ www.pro—arte.pl

Autor_adaptacji N T Dote Branza

Nazwa BUDYNEK ADMINISTRACYJNY -

obiektu KANCELARIA LESNICTWA - L1 - 08,2022 |Elektryczna

i A SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI Skale: | N sysuries

ELEKTRYCZNYCH s 1




Podlaczy¢ do instalacji

odgromowej

.

Bednarka ocynkowana FeZn 4x30

LF_'I
Podtaczy¢ ac TG

L=

|

o]

e
El

OZNACZENIA:.

BEDNARKA FeZn 4x30 W FUNDAMENCIE
WYPUST BEDNARKI DO INSTALACJ]
o=} ODGROMOWEJ

Inwestor

Lokalizacja
obiektu

a

Autor projektu

mgr inz. Andrzej Bernat | 250/90Kt l&p

Jednostka projektowa:

EX®ARTE

44-240 Z0RY
ul. KOSCIUSZKI 29
(32) 43 50 829

Sprawdzajgcy | inz. Tadeusz Joskiewicz 79/77/0‘;% www.pro—arte.pl

Autor adaptacji \\ v Data Braonza

Na.zwa BUDYNEK ADMINISTRACYJUNY - ekt

obiektu KANCELARIA LESNICTWA - L1 - W (Helyin

i RZUT FUNDAMENTOW i | Wi
PLAN UtOZENIA BEDNARK! 1:100 | 2




&

2x Przewod DC 6mm?
1x LY 16mm?

| iy ¥
4
_ALLEDATW

f——1 4300Im [P2i
O
-

= E=30olux

— l

I LED 24W
o 2300km [P20

LA LED 24w

q X000 JP

12

E-130lux

=

A

| | Inwerter

Uwaga.
W tazience i pomieszezeniu technic
1 oprawy o stopniu szczelnosei IP44,

OZNACZENIA
Linia nst. oswietl  st. 1 gninzd wtyczk.
e e silaye
Linia + weza
D © X “nrawa LLS
4 Gniazdko . ¢ podwijne
& H ’)) v weznik: 1-biegunowy. 2-biegimowy.
schul ay
_L& Zestaw gaiazd wiyezkowych
[F] radzenie elektryezne
B T enter

m zasic vwaé osprzet

| | RPVac. RPVde

53

AR POWIERZCHNIA UZYTKOWA
POM. RODZAJ POMIESZCZENIA
PODSTAWOWA | POMOCNICZA
1 | KOMUNIKACJA 3,27m?
2 | POCZEKALNIA 5,84m?
3 | KUCHNIA 3,90m 2
4 | BIURO 16,67m 2
5 WC / NIEPELNOSPRAWNI 4,82m?
6 | POM. POMOCNICZE 5,77m?
RAZEM: 16,67m? | 23,60m?
SUMA: 40,27m?
Inwestor Jednostka projektowa:
Lokalizacja W/A\g I E
obiektu

J

™~
b D

44-240 Z0RY

Autor projektu |mgr inz2. Andrzej Bernat 250/90Kt f L7— ?‘;2;(?3“%2;;92 .

Sprowdzajgcy | inz. Tadeusz Joskiewicz | 79/77/0p | www.pro—arte.pl

Autor adoplacji 5 ' Data Branza

Nazwa BUDYNEK ADMINISTRACYJNY -

obiekty KANCELARIA LESNICTWA - L1 - U207 |Hedtmenc

;ﬁg:? o RZUT PARTERU Skala | Nr_rysunku
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH| 1:100 3




Podtaczy¢ do zbrojenia

fundamentow
Ztacze kontrolne dwudzielne z ostong

Przewdd odprowadzajacy DFeZn fi 8

54

wrurze RO28 pt — ~__ T’

" : I:l
S m— . b
£ g A\ | BIVE PVA PV5S . i
| ]! ] [ I
| —ﬁ N 1 UL
\ PVE PV7 PV8 PVS Pvio| o a
Iglica 1k ]
h=2m J 1 E N
| i L4
7
Zwod poziomy niski /| . o
na daﬁ'ﬂu DFeZnfi8 h=2m \ ‘rj

Uwaga.
Panele fotowoltaiczne nalezy kazdorazowo

z uwagi na lokalizacjg budynku wzgledem stron . ata,

' wad na dzialce inwestora

2x Przewod DC 6mm?

1xLY 16mm?

Inwestor

Lokalizacja
obiektu

Wa

Jednostka projektowa:

EEPATE

44-240 ZORY
ul. KOSCIUSZKI 29

Autor projektu | mgr inz. Andrzej Bernat 250/90Kt 4 (32) 43 50 829

Sprawdzajqcy  |inz. Tadeusz Jaskiewicz  |79/77/0p ,Hew-’f- www.pro—arte.pl

Autor adaptocji i U Dato Branza

Nazwa BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - il

e KANCELARIA LESNICTWA - L1 - OALL |Frevmparoa

Tytufk RZUT DACHU Skala Nr rysunku
unku

= PLAN INSTALACJI ODGROMOWEY 1:100 4
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INIYRNIEROW

TR L BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-KKB-LHF-CPP *

Pan Andrzej Bernat o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3584,/01

adres zamieszkania ul. Orzeszkowej 10, 44-240 Zory

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-01 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnargeznymi.)

' Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

weipr pes!pla‘.s‘gmxy
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Hatowice, dnis lgczemﬂsa 1950 .

URZAD WOIEWODZK!
: w Kctowicach ;
srigt Rrokiteitery | Krejehion
e j\f, g5l LATOWICE
ul jogielloneka nf 25
(514258

Nr ewid. 250/90

- STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAIYODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

.............

Srodow:ska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samodz:efnych funkeji technicznyc
/DZ.U.Nr 42 pez.334

Vw budownictwie /Dz u, Nr'8, poz, 46/ s?wrerdza sig, ze:

'-‘Obywate! 'ANDRZEJ oo B E R N 'A T

urodzony dnia . 25115’0@86819531‘ 2 Skarzysicu Kemtennes
' 'pos:ada przygotowania zawodbwe‘upowaz'niajqca do wykonywania samodzielnej funkq:

-------------------------------------------------------

w specjalnobei ..... instalacy;no-inzynlcryanea w zakreég slgcl
1 1nstalacgi elektrycznycb .o
ArmRzEJ BERNAT - S i
: jest upowazniony do:

...................................................................................

_‘ OE_YWEteI
sporzqdzanla prsjcktéw instalacji clcktrycznych napowietrznych
i keblewych 1inii energetycznych stacdi i urzadzer elektreenerge-

tycznych.

R WYDZIALU

.mzej Urbaa
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BUDOWSNICTEA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-8YW-3WT-DFJ *

Pan Tadeusz Jaékiewicz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/4003/01

adres zamieszkania os. Sikorskiego 5H/6, 44-240 Zory

jest cztonkiem Slaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-09 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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4 WOJEWODA OPOLSHI

Ne ewit. TEATTAOp

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust. 1, § 71 § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d
mzpﬁmqﬂicnia ;MEnistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1675 r.
w sprawie samodzielnych funkcji-technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-

dza sie, Ze: i 4
‘TADEUSZ J A S KIEW®TI CZ

Obywatel

inzynier elektryk

uradzony doid cewaes 10 .czerwéﬁuigﬁs r, w Makoszycach

pesiada przygotowanie zawodowe upowainiajyee do wykonywania semodzielnej furkeji pro-
jektanta oraz kierownika budowy i robét w specjslnosci instalacyjno-inzyniesyjne w za-
kresie instalacji elektryeznych, '

Tadeusz Jadkiewion

Chywatel jest upowainiony do:

1) sporzé;dzania projektéw instalacji elektrycznych,

2} kierowania, nadzorowanis i kontrelowania budowy | robdt, kicrowsnia i kontrolowenie
wylwarzenia elemenidw konstrukcyjnych insizlacji oraz oceniania i badznia sianu teche
nicznego w zakresie instalaeji e_lpk«i-{;,wh;
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