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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ]

W nawigzaniu do wniosku o okreslenie warunkéw technicznych przylaczenia do sieci wodociggowej,
otrzymanego 06.09.2021r, uzupelionego dnia 27.09.2021r, Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagéw
i Kanalizacji w Tychach Spétka Akcyjna wskazuje Zrédio zasilania w wode na cele socjalno — bytowe oraz
podaje warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej, dla projektowanego, budynku biurowego,
przy ul. Lesniczéwka, w Gostyni (dzialka numer 923/2).

Zrodlem zasilania w wodg na cele socjalno — bytowe, dla projektowanego budynku biurowego, bedzie
stalowy wodociag @ 80 mm, o gwarantowanym ci$nieniu wody 0,15 MPa i orientacyjnym zagiebieniu 1,4 m
(zaznaczony kolorem niebieskim na zalgczniku mapowym).

Od wodociggu Zrédtowego, nalezy zaprojektowaé¢ przylacze wody, o Srednicy zapewniajacej
prawidlowa dostawe wody zaréwno na cele socjalno — bytowe.

Przytacze wodociagowe, po realizacji jego budowy, pozostanie wlasnoscia Inwestora (Odbiorcy).

Trase przylacza wody proponujemy przewidzie¢ poza wjazdem naprzedmiotowa posesje,
dla ochrony przed ewentualnym zamrozeniem. W przypadku budowy przylacza w terenie utwardzonym, nalezy
zachowa¢ warstwe naziomu gruntu rodzimego wynoszaca 1,4 m.

Jednoczesnie RPWIK Tychy S.A. uprzejmie przypomina, ze Odbiorca wody ma obowigzek
utrzymywaé¢ pomieszczenie wodomierzowe w nalezytym porzadku, umozliwia¢ kazdorazowo odczyt
wodomierza, a takze zabezpiecza¢ wodomierz przed negatywnym oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych
oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.

W przypadku zabudowy na trasie przebiegu przylacza wodociagowego, elementéw zagospodarowania
przedmiotowej nieruchomosci, w tym np. spemiajacych funkcje nawadniania, separacji, czy filtracji,
utrudniajacych do nich dostep (np. instalacja podziemnego systemu nawadniania, siatki, geowlokniny, itp.),
zalecamy ulozenie przewodu przylacza w rurze ochronnej. Pozwoli to na unikniecie potencjalnych kosztow
zwigzanych z uszkodzeniem ww. elementéw zagospodarowania, przy pracach technicznych zwigzanych
z przytaczem.

Sposob odprowadzania $ciekéw nalezy uzgodni¢ z Urzedem Gminy Wyry.

Szczegoty realizacji wydanych warunkow technicznych zamieszezono na edwrocie strony i w zatacznikach.
Wiaczenie do sieci wodociagowej wykonuje wylacznie RPWIK Tychy S.A.
Termin waznosci warunkow przylaczenia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Z powazaniem

Zatacezniki: WICEPREZES Z ZAD U
- mapa sytuacyjna — | egz,

- umowa o przyt. do sieci wod. RPWIK Tychy S.A. - 2 egz.

- schemat wezla wodomierzowego - 1 egz.

mgr inz. Maref\Dygon

43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
NIP: 646-001-03-22, Sad Rejonowy Katowice - Wschdd w Katowicach, Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000 219629
Tel. centrala: 32 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: 32 325-70-05, Sekretariat: 32 325-70-01
www.rpwik.tychy.pl, e-mail; rpwik@rpwik.tychy.pl, sekretariat@rpwik.tychy.pl
Kapitat zakladowy - 56 581 970,00 zt. wplacony w catosci.
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1. Warunki ogélne wykonywania sieci wodociggowych oraz przylaczy wodociagowych do
sieci bedacej wlasnoécia lub _w__ zarzgdzie Rejonowego  Przedsiebiorstwa
Wodaciagéw i Kanalizacji w Tychach Spéika Akcvina,

1.  Budowa przylacza wodociagowego moze byé realizowana w terminic 2 lat od daty
uzgodnienia, tylko na podstawie opracowania projektowego wykonanego przez
uprawnionego projektanta i uzgodnionego z RPWiK Tychy S.A.

2. Realizacj¢ budowy przylacza do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia
przewidzianego do lokalizacji wodomierza gléwnego i urzadzenia pomiarowego, zapewnia
na wlasny koszt osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie nieruchomoséci do sieci, zwana dalej
Inwestorem. Jezeli wykonanie przylacza bedzie wymagaio budowy sieci wodociggowej, to
zasady wykonania, finansowania i okreslenia formy wlasnosei tej sieci, zostang uregulowane
na podstawie uzgodnionego przez RPWiK Tychy S.A. opracowania projektowego.

a) RPWIiK Tychy S.A. ma obowiazek zapewni¢ zdolno$¢ posiadanych urzadzen

wodociggowych, do realizacji dostawy wody, w speséb ciagly i niezawodny, a takze

zapewni¢ nalezytq jakos¢ dostarczanej wody,

b) pobér wody moze odbywaé si¢ wylacznie popreez wodomierz,

¢) RPWiK Tychy § A, pokrywa koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza gléwnego

do opomiarowania zuzycia wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi; wodomierze

montowane przez RPWIK Tychy S.A. posiadaja wazng cechg legalizacyjna i spelniaja
wymagania wprowadzone obowiazujacymi przepisami.

d) odbiorca ustug odpowiada za zapewnicnie niezawodnego dziatania posiadanych instalacji

1 przylaczy wodociaggowych,

3. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji, na etapie opracowania projektowego, Inwestor
zobowiazany jest podpisaé z RPWIK Tychy S.A. umowg o przylaczenie do sieci
wodociagowej, w ktorej to umowie Inwestor migdzy innymi potwierdzi, ze poznal niniejsze
warunki techniczne wykonania przylaczy i je zaakceptowat,

a) Wiaczenie wykonanego przytacza wodociggowego do przewodu istnigjacego moze byé

wykonane w przygotowanym przez Inwestora wykopie (odpowiednio oznakowanym

i zabezpieczonym), wylacznie przez RPWiK Tychy S.A. — na podstawic zlecenia,

b) RPWIK Tychy S.A. bedzie uprawnione do dostgpu i wykorzystania zasuwy wlaczeniowej

oraz zaworow w wezle wodomierzowym, w celu: uruchomienia doptywu wody, zamknigcia

doplywu wody i kontroli stanu technicznego wodomierza,

4. Wigczenie wykonanego przylacza do przewodu istnicjgcego moze nastapié po wykonaniu
przytacza wraz z podejéciem pod wodomierz i dokonaniu przez RPWiK Tychy S.A. odbioru
w otwartym wykopie, potwierdzonego stosownymn protokolem.

5. Podstawe do poboru wody daje pozytywny odbiér koficowy oraz zawarcie umowy miedzy
wlascicielem nieruchomosci (administratorem) a RPWiK Tychy S.A., co do dostawy wody.

6. Niniejsze warunki techniczne obowiazuja nie dluzej niz 2 lata od daty ich wydania,
Pouplywie tego okresu Inwestor winien wystapic o uzyskanie nowych warunkéw
technicznych.

7. RPWiK Tychy 8.A. zastrzega sobie mozliwosé dokonania zmiany warunkéw technicznyeh
z waznych powoddw, przed przystapieniem Inwestora do realizacyi budowy przylacza.

8. Pobédr wody traktuje sig jako nielegalny wprzypadku:

a) nie podpisania umowy o ktdrej mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwea 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw, dotyczqcej

dostawy wody:

b). naruszenia plomby zatozonej na wodomierzu,

¢) samowolnego wlaczenia sig do sieci wodociaggowej RPWIK Tychy S A
9. Zgodnie z Ustawa z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu $ciekow:

a) kto bez uwprzedniego zawarcia umowy, o ktdrej mowa w art, 6 ust. 1 ww. ustawy pobiera

wode z urzadzen wodociagowych, podlega karze grzywny do 5000 zi,
b) kto uszkadza wodomierz giéwny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na
wodemierzach, urzadzeniach pomiarowych lub zaworze odcinajacym, a takze wplywa na
zmiang, zatrzymanie lub utrate wlasciwosci lub funkeji metrologicznych wodomierza
glownego lub urzadzenia pomiarewego, podlega karze grzywny do 5000 zt,
€) kto nie dopuszcza przedstawiciela RPWiK Tychy §.A. do:
¢ zainstalowania lub demontazu wodomierza glownego;
e przeprowadzenia kontroli urzadzenia pomiarowego, wodomierza gldwnego lub
wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazan
oraz dokonania badan i pomiardw;
przeprowadzenia przegladow i napraw urzadzen posiadanych przez to Przedsiebiorstwo;
odciecia przylacza wodociggowego lub zalozenia plomb na zamknictych zaworach
odcinajgcych dostarczanie wody do lokalu;
usunigeia awarii przylacza wodociagowego, jezeli umowa, o ktorej mowa w art. 6 ust, 1
ww. ustawy, tak stanowi, podlega karze grzywny do 5000 zi,
d) powyzszej karze podlega takze ten, kto ni¢ stosuje si¢ do zakazdw, o ktérych mowa w art,
9 ust. 112 ww, ustawy, tzn:

€) w razie skazania za wykroczenie lub przestepstwo, o ktorych mowa powyzej, sad moze
orzec mawigzke ma rzecz przedsicbiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego, w wysokosci
1000 zt za kazdy miesigc, w ktorym nastapito bezumowne pobicranie wody z urzadzen
wodociggowych Przedsigbiorstwa wodociggowego.

IL. Warunki dotyczace projektowania:

1. Przed przystgpieniem do prejektowania nalezy sprawdzi¢ aktualnosé wydanych warunkow
technicznych pod wzglgdem: posiadania przez Inwestora tytulu prawnego do nieruchomosci,
przeznaczenia obiektu budowlanego, zapotrzebowania na wode.

2. Projekt sporzadza osoba posiadajaca odpewiednic uprawnienia, w min. 2 egzempiarzach,
wylacznie na aktualnych podkladach geodezyjnych w skali 1:500 lub 1:1000.

3. Przylacze nalezy zaprojektowaé i wykonaé trasa najkrétsza od przewodu giownego. Pas
eksploatacyjny sieci i przylacza wody nalezy zachowaé wolny od trwalych nasadzen
i lokalizacji obiektéw budowlanych. Nad projektowanym rurociagiem nalezy zachowac
warstwg min. 1,4 m naziomu gruntu rodzimego. W przypadku przykrycia warstwg gruntu
rodzimego o grubosci od 1,0 do 1,4 m, rurocigg nalezy ociepli¢ otuling z pianki
nienasigkliwej lub na szerokosci wykopu, rownowazng warstwyg z nienasigkliwej pianki
izolacyjnej. Nie dopuszeza sig przykrycia rurociggéw wody warstws grentu rodzimego,
o grubosci mniejszej niz 1,0 m.

Projekt nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz niniejszymi warunkami, Jeden egzemplarz projektu przedlozyé na
oryginalnych mapach.

Trasg projektowanego przewodu nalezy, w razie koniecznosci, uzgodnic z:

a) Zespolem Uzgadniania Dokumentacji wiasciwym terenowo,
b) z RPWIK Tychy S.A.,

Projektowany zakres podlega realizacji w trybie pozwolenia na budowg, zgloszenia robot
budowlanych, zgodnie z art.28 ust. 1 lub wg art. 29a Prawa Budowlanego.

Dane techniczne potrzebne do projektowania bedg projektantowi kazdorazowo udostepniane.
Przed przystapieniem do opracowania projektu nalezy uzyskaé pisemna zgodg:

« wiaiciciela obce] posesji, przez ktérg projektowana jest trasa przylacza,

« zgodg na zajecie pasa drogowego 1 lokalizacje uzbrojenia.

Warunki projektowania i budowy urzadzeh wodociggowych.

a) do budowy sieci i przyltaczy wodociggowych dopuszcza si¢ stosowanie wylacznie rur i armatury
posiadajacej pozytywna ocene higieniczng Panstwowego Zakladu Higieny oraz niezbedne
dopuszczenia do stosowania — Prawo Budowlane art. 10,

b) doprowadzemia wody wykonywac nalezy z rur PE-HD, z surowca klasy PE 100 SDR17 oraz
SDR11 (przylgcza wodociggowe, do Srednicy 63 mm, nalety wykonywaé wylgcznie z rur PE-
HD z surowca klasy PE 100 SDR11). Przewierty — rurami dwu- i trojwarstwowymi. Nalezy
stosowaé ksztaltki wykonane w wersji wtryskowej. Na terenach objetych szkodami gérniczymi
stosowaé materialy posiadajgce odpowiednie dopuszezenie do stosowania — wg pkt. 8a,

¢) armatura - nalezy stosowal zasuwy Zeliwne zabezpieczone przed korozja, z migkkim
uszczelnieniem klina, zasuwy z tworzywa z koncoéwkami do zgrzewania; obudowy teleskopowe;
skrzynki uliczne (Zeliwne) w nawierzchniach utwardzonych; skezynki z tworzywa w terenach
zielonych,

d) wiaczenia do sieci - do ich wykonania stosowaé armature nawiercajaca dla mur PVC, tréjniki
elektrooporowe, opaski zeliwne lub ze stali nierdzewne;j dla rur zeliwnych lub stalowych. Dla rur
PE nalezy stosowac obejmy elektrooporowe.

¢) na trasic wodociagu nalezy przewidzie ulozenie tasmy oznaczeniowej z wkladka metalows.
oprécz tasmy z wkladka metaliczng nalezy, bezposrednio na rurociggu, zamontowac drut lub linke
w oplocie stalowym 3 mm?, kofcowki przewodu powinny byé wyprowadzone do skrzynki
uliczne) w miejscu zabudowy zasuwy, a przy zaworze gléwnym wezta wodomierzowepo,
zamentowane uchwytem w sposob trwaly,

f) przekroczenie przewodami §cian budynkéw lub studzienek nalezy wykonaé przy uzyciu przejéc
szczelnych z tworzywa sztucznego. Przy rurach z tworzyw sztucznych wyklucza si¢ stosowanie
uszczelnien i izolacji $rodkami ropopochodnymi,

g) przylacze wody na odcinku od wlaczenia do sieci wodociggowej do wezla wodomierzowego
musi posiadaé wszystkie pelaczenia nierozigczne,

h) odcinki sieci wodociggowej wymagajg zataczenia schematu montazowego.

Wezel wodomierzowy zabudowaé zgodnic z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

Na przylaczach stosowaé studzienki wodomicrzowe szczelne z mozliwodcia odwodnienia,
zlokalizowane najblizej rurociagu gléwnego np. z tworzywa sziucznego, o érednicy min. 600 mm,
posiadajace odpowiednie dopuszczenie techniczne. Rozwiazanie techniczne zabudowy wezla
wodomierzowego powinno uwzglednia¢ kompensacje naprezen montazowych.

1. Warunki odbioru czesciowego i koncowego,

Inwestor zglasza wykonanie zmontowanego przylacza wodociagowego do RPWiIK Tychy S.A.
celem dokonania odbioru czgsciowego, w obecnosci Wykonawcy robdt. Nastgpuje to przed
weinka do istniejacego wodociagu. Do edbioru nalezy przygotowaé:

¢ oswiadczenie wykonawcy lub Inwestora o udzieleniu trzyletniej gwarancji na wykonane
przylacza (przy przekazaniu wodociagu) RPWIK Tychy S A,

¢ dokumenty dopuszczenia do stosowania uzytych materiaiow,

e wyniki prob szczelnosci,

s rysunek z dokumentacii, z domiarami do punkiéw statych,

e wypetniony wniosek o zawarcie umowy na dostawe wody wraz z kompletem wymaganych
zatgcznikow, niezbednych do sporzqdzenia te) umowy.

Podczas odbioru czgsciowego zostaje okreslony ostateczny termin zlozenia dokumentéow do
odbioru koacowego.

Po dokonaniu odbioru czesciowego zostaje przekazana Inwestorowi, w 2 egz, umowa
© zaopatrzenie w wode, parafowana przez Dzial Sprzedazy RPWiK Tychy S.A.

inwestor sklada w RPWIiK Tychy S.A, w tenninie do trzech miesiccy od daty odbiom
czgsciowego:

¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane art. 43 pkt. 3
(pomiar powykonawczy ze szkicem polowym i wykazem wspolrzednych na dyskietce/plycie CD);
¢ wyniki badai wody,

e podpisana. umowg o zaopatrzenie w wode.

W przypadku niedostarczenia komplet operatu geodezyjnego, jak w ust. 5, Inwestor
ofwiadeza, ze wyraia zgode na wykonanie ww., operatu geodezyjnego przez RPWIK Tychy
S.A., na koszt Inwestora, okreslony w oparciu o cennik RPWiK Tychy S.A., obowigzujycy
w pierwszym dniu nast¢pujacym po uplywie trzymiesigcznego terminu, okreslonego w ust, 5.
Po akceptacji przekazanych dokumentow, zostaje ustalony termin odbioru koncowego -
tel. 32 325 70 09.

Po pozytywnym odbiorze koficowym RPWiIK Tychy S.A. montuje i plombuje wodomierz oraz
rozpoczyna dostawe wody.

Odbiorca, po zakoiczeniu formalnosci, otrzymuje: protokét odbioru koncowego, czgsciowego,
whiosek wodomicrzowy oraz ] egz. umowy o zaopatrzenie w wode.

Odbiorca odpowiada (w ramach gwarancji) za stan nawierzchni na trasie zrealizowanego przez
siebie zakresu inwestycji,
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UMOWA
o przylaczenie do sieci wodociggowej RPWiK Tychy S.A.

zawarta w dniu 05.10.2021r. w Tychach pomigdzy Rejonowym Przedsigbiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji w Tychach Spétka
Akcyjna, z siedzibg przy ul. Sadowej 4, 43-100 Tychy, wpisanym do Rejestru Przedsi¢biorcéw przez Sad Rejonowy Katowice-Wschad
w Katowicach Wydzial VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, w dniu 29.11.2004 r. pod numerem 0000219629,
posiadajacym NIP 646-001-03-22, o kapitale zakladowym (wplaconym w catosci) w wysokosci 56 581 970,00 zi, zwanym dalej
»potka”, reprezentowanym przez :

1. mgrinz. Marek Dygon — Wiceprezes Zarzadu

2. mgr Aleksandra Zamasz — Wiceprezes Zarzadu

a

Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Kobiér, z siedzibg w 43-211 Piasek, ul. Katowicka 141, NIP: 6460326829, REGON: 272536267,
zwanym dalej ,, Inwestorem”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej wspdlnie .,Stronami”’.

§1

Przedmiotem niniejszej umowy jest przylaczenie do sieci wodociggowej Spéiki, obiektu: budynku biurowego, przy

ul. Ledniczéwka, dz. nr 923/2, w Gostyni, zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia wydanymi w dniu 05.10.2021 r. pismem nr

TS/TG/11273/8.1530721/G/67/6328/2021 oraz Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania sciekéw dla Gminy Wyry — Uchwata

nr VIIII/83/2019 Rady Gminy Wyry, z dnia 27.06.2019r.

§2

Inwestor zleca a Spétka przyjmuje do wykonania :

1. protokolarny odbidr (czgsciowy) wykonanego przez Inwestora przytacza wodociggowego (w odkrytym wykopie) wraz z wykonanym
podejéciem umozliwiajacym montaz wodomierza gtéwnego, w terminie 7 dni roboczych od daty pisemnego zgloszenia o gotowosci
do odbioru;

2. przylaczenie przylacza wodociagowego, szczeg6towo opisanego w § 1, do sieci wodociagowe) bedacej wlasnoscig lub w uzyczeniu
Spotki - bez poboru wody.

3. odbidr koficowy przylacza wodociagowego, szczegblowo opisanego w § 1, w terminie 21 dni roboczych od daty dostarczenia do

Spotki kompletu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przedmiotowego przylacza (mapa opatrzona klauzuly urzedowg .

o przyjeciu wynikéw pomiaru do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego lub w przypadku jej braku, mapa
z o$wiadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji operatu pomiarowego, szkic polowy
oraz wykaz wspoétrzednych na ptycie DVD), do ktérej sporzadzenia Inwestor jest zobligowany przepisami Prawa Budowlanego oraz
Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego oraz uruchomienie dostawy wody (zabudowa wodomierza gtéwnego).

§3

Spétka zobowigzuje sie do:

1. dostarczenia materialéw umozliwiajgcych wlaczenie projektowanego przytacza/przytaczy do wodociggu zrodlowego

2. nieodpiatnego montazu wodomierza gldwnego wraz z zakupem wodomierza dla potrzeb opomiarowania zuzycia wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, po pozytywnym odbiorze koficowym przylacza wodociggowego, szczegdlowo opisanego
wél,

3. dostarczania wody po pozytywnym odbiorze koricowym przylacza wodociggowego, szczegélowo opisanego w § 1, po
zamontowaniu wodomierza gléwnego i po podpisaniu przez Inwestora wniosku wodomierzowego oraz umowy o zaopatrzenie
w wode.

§4
Spélka bedzie uprawniona do dostgpu i wykorzystania zasuwy wigczeniowe] oraz zawordw w wezle wodomierza gtéwnego w celu:
1. uruchomienia doptywu wody
2. zamknigcia doptywu wody
3. kontroli stanu technicznego armatury wezla (w tym wodomierza gléwnego).

§5

Inwestor zobowiazuje si¢ do przedlozenia Spélce:

1. ,Zgloszenia przystapienia do robét. Zlecenia nadzoru nad robotami oraz na wykonanie wiaczenia (wcinki) do sieci wodociagowej
RPWiK Tychy S.A.”,

2. wypelnionego wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wod¢ wraz z dokumentami potwierdzajacymi prawo do dysponowania
nieruchomoscig,

3. w terminie trzech miesigcy od daty odbioru czedciowego, kompletnej, powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (mapa opatrzona
klauzulg urzedowg o przyjeciu wynikéw pomiaru do Paistwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego lub w przypadku jej
braku, mapa z o§wiadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji operatu pomiarowego,
szkic polowy oraz wykaz wspélrzgdnych na plycie DVD), do ktdrej sporzadzenia Inwestor jest zobligowany przepisami Prawa
Budowlanego oraz Prawa Geodezyjnego 1 Kartograficznego oraz jednostronnie podpisanej umowy o zaopatrzenie w wodg.

4. w przypadku niedostarczenia kompletnego operatu geodezyjnego, jak w ust. 4, Inwestor o$wiadcza, ze wyraza zgode na wykonanie
ww. operatu geodezyjnego przez Spétke, na jego koszt, okreslony w oparciu o cennik Spotki, obowigzujgcy w pierwszym dniu po
uplywie trzymiesigcznego terminu, okreslonego w ust. 4.

§6
1. Spoika oswiadcza, ze jest administratorem danych osobowych Inwestora, w rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. UE L 119/1, z 4,5.2016,
dalej ,,RODO”).
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Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Spélce, mozliwy jest pod adresem e-mail: odo @rpwik.tychy.pl

Dane osobowe, o ktorych mowa w § 6 ust. 1, bgdg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu i w zakresie
niezbgdnym do realizacji niniejszej umowy.

Dane Inwestora nie bgdg przekazywane innym podmiotom, z wyjatkiem podmiotéw uprawnionych do ich przetwarzania na
podstawie przepisow prawa oraz podmiotéw $wiadczacych asyste i wsparcie techniczne dla systeméw informatycznych
i teleinformatycznych, w ktérych dane Inwestora sa przetwarzane.

Dane Inwestora bedg przechowywane jedynie w okresie niezbednym do spelnienia celu, dla ktérego zostaly zebrane lub
w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spelnieniu celu, dla ktérego dane Inwestora zostaly zebrane, moga one byc
przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, ktéry wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie
powszechnie obowigzujacych preepiséw w tym zakresie.

Na zasadach okreslonych przepisami RODO, Inwestor posiada prawo zadania od Administratora:

a./ dostepu do tresci swoich danych osobowych,

b./ sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

c./ usunigcia swoich danych osobowych,

d./ ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e./ przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto Inwestor posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

Gdy Inwestor uzna, iz przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przystuguje mu prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy. W przypadku ich nie podania, brak bgdzie mozliwosci
zawarcia przedmiotowej umowy.

Inwestor nie bedzie podlegat decyzji, ktéra opiera si¢ wylgcznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu jego
danych osobowych.

§7

Zmiana umowy moze nastapi¢ za zgodg stron, wyrazong na pismie, pod rygorem niewaznosci.

§8

W sprawach nieunormowanych umowa maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§9

Spory mogace wynikng¢ ze stosunku objetego umowa, strony poddadza pod rozstrzygnigcie sadu wlasciwego dla powoda.

§ 10

Umowg niniejszg sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktdrych po jednym otrzymuje kazda ze stron.
Wainos¢ umowy o przylaczenie wygasa z dniem zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodg, lecz nie péZniej niz z uplywem waznosci
dokumentacji techniczne).

Inwestor Spétka



UMOWA
o przylaczenie do sieci wodociggowej RPWiK Tychy S.A.

zawarta w dniu 05,10.2021r. w Tychach pomi¢dzy Rejonowym Przedsigbiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji w Tychach Spétka
Akcyjna, z siedzibg przy ul. Sadowej 4, 43-100 Tychy, wpisanym do Rejestru Przedsi¢biorc6w przez Sad Rejonowy Katowice-Wschéd
w Katowicach Wydzial VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, w dniu 29.11.2004 r. pod numerem 0000219629,

posiadajacym NIP 646-001-03-22, o kapitale zakladowym (wplaconym w calosci) w wysokosci 56 581 970,00 zt, zwanym dalej
»op6ika”, reprezentowanym przez :

1. mgr inz. Marek Dygon — Wiceprezes Zarzadu
2. mgr Aleksandra Zamasz - Wiceprezes Zarzadu
a

Lasy Paiistwowe Nadlesnictwe Kobidr, z siedziba w 43-211 Piasek, ul. Katowicka 141, NIP: 6460326829, REGON: 272536267,
zwanym dalej , Inwestorem”, reprezentowanym przez:

wanyml dalej wspélnie ,,Stronami”.
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest przylaczenie do sieci wodociagowej Spotki, obiektu: budynku biurowego, przy
ul. Lesniczéwka, dz. nr 923/2, w Gostyni, zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia wydanymi w dniu 05.10.2021 r. pismem nr
TS/TG/11273/8.1530721/G/67/6328/2021 oraz Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw dla Gminy Wyry — Uchwata
nr VIIII/83/2019 Rady Gminy Wyry, z dnia 27.06.2019r.

§2

Inwestor zleca a Spétka przyjmuje do wykonania :

1. protokolarny odbidr (czgsciowy) wykonanego przez Inwestora przylacza wodociggowego (w odkrytym wykopie) wraz z wykonanym
podejsciem umozliwiajagcym montaz wodomierza gtéwnego, w terminie 7 dni roboczych od daty pisemnego zgloszenia o gotowosci
do odbioru;

2. przylgezenie przylgcza wodociggowego, szczeg6towo opisanego w § 1, do sieci wodociagowej bedacej wlasnodcia lub w uzyczeniu
Spélki - bez poboru wody.

3. odbidr koficowy przylacza wodociggowego, szczegétowo opisanego w § 1, w terminie 21 dni roboczych od daty dostarczenia do
Spolki kompletu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przedmiotowego przylgeza (mapa opatrzona klauzula urzedowa
o przyjeeiu wynikéw pomiaru do Pafstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego lub w przypadku jej braku, mapa
z oswiadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji operatu pomiarowego, szkic polowy
oraz wykaz wspéirzednych na plycie DVD), do ktdrej sporzadzenia Inwestor jest zobligowany przepisami Prawa Budowlanego oraz
Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego oraz uruchomienie dostawy wody (zabudowa wodomierza gléwnego).

§3

Spélka zobowigzuje sig¢ do:
dostarczenia materialéw umozliwiajacych wlaczenie projektowanego przylacza/przytaczy do wodociagu zrodlowego,

2. nieodplatnego montazu wodomierza giéwnego wraz z zakupem wodomierza dla potrzeb opomiarowania zuzycia wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, po pozytywnym odbiorze koficowym przylacza wodociggowego, szczegétowo opisanego
wél,

3. dostarczania wody po pozytywnym odbiorze koncowym przylacza wodociagowego, szczegGlowo opisanego w § 1, po

zamontowaniu wodomierza gléwnego i po podpisaniu przez Inwestora wniosku wodomierzowego oraz umowy o zaopatrzenie
w wode.

§4
Spoika bedzie uprawniona do dostepu i wykorzystania zasuwy wlaczeniowej oraz zaworéw w weZle wodomierza gléwnego w celu;
1. uruchomienia doptywu wody
2. zamknigcia doplywu wody

3. kontroli stanu technicznego armatury wezta (w tym wodomierza gléwnego).

§5

Inwestor zobowiazuje si¢ do przediozenia Spélce:

1. ,Zgloszenia przystapienia do robot. Zlecenia nadzoru nad robotami oraz na wykonanie wlaczenia (wcinki) do sieci wodociggowej
RPWiK Tychy S.A.”,

2. wypelnionego wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wod¢ wraz z dokumentami potwierdzajagcymi prawo do dysponowania
nieruchomodcia,

3. w terminie trzech miesigcy od daty odbioru czesciowego, kompletnej, powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (mapa opatrzona
klauzunlg urzedowa o przyjeciu wynikéw pomiaru do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego lub w przypadku jej
braku, mapa z o$wiadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji operatu pomiarowego,
szkic polowy oraz wykaz wspdtrzednych na plycie DVD), do ktorej sporzadzenia Inwestor jest zobligowany przepisami Prawa
Budowlanego oraz Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego oraz jednostronnie podpisanej umowy o zaopatrzenie w wodg.

4. w przypadku niedostarczenia kompletnego operatu geodezyjnego, jak w ust. 4, Inwestor oswiadcza, ze wyraza zgod¢ na wykonanie
ww. operatu geodezyjnego przez Spéike, na jego koszt, okre$lony w oparciu o cennik Spétki, obowiazujacy w pierwszym dniu po
upltywie trzymiesi¢cznego terminu, okreslonego w ust. 4.

§6
1. Spoétka oswiadcza, Ze jest administratoremn danych osobowych Inwestora, w rozumieniu Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. UE L 119/1, z 4.5.2016,
dalej ,,RODO™).
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Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Spélce, mozliwy jest pod adresem e-mail: odo @rpwik.tychy.pl

Dane osobowe, o ktorych mowa w § 6 ust. 1, beda przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu i w zakresie
niezbednym do realizacji ninigjszej umowy.

Dane Inwestora nie beda przekazywane innym podmiotom, z wyjatkiem podmiotéw uprawnionych do ich przetwarzania na
podstawie przepiséw prawa oraz podmiotdw $wiadczacych asyst¢ i wsparcie techniczne dla systeméw informatycznych
i teleinformatycznych, w ktérych dane Inwestora sg przetwarzane.

Dane Inwestora bgda przechowywane jedynie w okresie niezbgdnym do spelnienia celu, dia ktdrego zostaly zebrane lub
w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spelnieniu celu, dla ktdrego dane Inwestora zostaly zebrane, moga one byc
przechowywane jedynic w celach archiwalnych, przez okres, ktéry wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie
powszechnie obowigzujacych przepiséw w tym zakresie.

Na zasadach okreélonych przepisami RODO, Inwestor posiada prawo Zadania od Administratora:

a./ dostgpu do tresci swoich danych osobowych,

b./ sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

c./ usuniecia swoich danych osobowych,

d./ ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e./ przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto Inwestor posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

Gdy Inwestor uzna, iz przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przystuguje mu prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urz¢du Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy. W przypadku ich nie podania, brak bedzie mozliwosci
zawarcia przedmiotowej umowy.

Inwestor nie bgdzie podlegal decyzji, ktdra opiera si¢ wylacznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu jego
danych osobowych.

§7

Zmiana umowy moze nastapic za zgodg stron, wyrazong na pismie, pod rygorem niewaznosci.

§8

W sprawach nieunormowanych umowg maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§9

Spory mogace wyniknaé ze stosunku objetego umowa, strony poddadza pod rozstrzygnigcie sadu wlasciwego dla powoda,

§ 10

Umowg ninigjsza sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych po jednym otrzymuje kazda ze stron.
Waznos¢ umowy o przylaczenie wygasa z dniem zawarcia umowy o zaopatrzenie w wode, lecz nie pdzniej niz z uplywem waznosei
dokumentacji techniczne;j.

Inwestor Spotka



ZALACZNIK NR 1

BUDYNKI MIESZKALNE JUEDNORODZINNE
wocdomierze mechaniczne i elektromagnetyczne
ocl DN1S do DN40

{ Schemat dla rozwiazoania kiedy instalac ja
wewnetrzna, zo weztem wodomierzowym,
SMQPOW%PO jest w gobre,
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1 Schemat dla rozwiozania kiedy instalac ja
wewnetrzna, za weztem wodomierzowym,
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kierunek przeptywu

LEGENDA
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- uchwyt (konsolay
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UWAGA: W przypodku zobudowy wezta wodomierzowego w studni nalezy zostosowoc linie
zobudowy zgodnie ze schemotem nr 5,




ACACZNIK NR O

STUDNIE WODOMIERZUOWE

Scremat lini zobudcwy wezia wodomierzowego

T
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Konsole wodomierzowe - wymogi RPWIiK Tychy S.A.

Konsola wodomierzowa do wodomierza DN 15 L-110, gwint na wejsciu konsoli G1", gwint na wyjsciu konsoli G1°

Konsola wodomierzowa do wodomierza DN 20 L-190, gwint na wejciu konsoli G17, gwint na wyjsciu konsoli G1"

Konsola wodomierzowa do wodomierza DN 25 L-260, gwint na wej§ciu konsoli G14”, gwint na wyjciu konsoll G114

Konsola wodomierzowa do wodomierza DN 32 L-260, gwint na wejsciu konsoli G112”, gwint na wyjsciu konsoli G11%4”

Konsola wodomierzowa de wodomierza DN 40 L-300, gwint na wejsciu konsoli G2", gwint na wyjéciu konsoli G2

Uwaga: dlugos¢ wbudowania wodomierza dostosowana do licznikéw krajowych oraz zagranicznych. Jeden $rubunek
na wyjsciu konsoli z gwintem zewnetrznym (od 3/4” do 2" w zaleznoéci od modelu), z nakretka pasujaca do gwintu
wodomierza, z otworem do plombowania, drugi ze zintegrowanym gwintowanym kompensatorem diugosci
(kompensacja do 12 mm z dwiema uszczelkami typu o-ring).
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Zalgcznik do projektunr ... ZANIA e ammasssven

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA W SPRAWIE PRZYLACZENIA NIERUCHOMOSCI DO URZADZEN
WODOCIAGOWYCH RPWiK Tychy S.A.

RPWIiK Tychy S.A. ustala nastgpujacy tryb postepowania w sprawie przylaczenia nieruchomosci do urzadzen
ociagowych:

Inwestor sktada w RPWiK Tychy S.A. wniosek o wydanie warunkéw technicznych przylaczenia nieruchomosci do

urzadzen wodociagowych, wraz z dwoma egzemplarzami wyrysu z mapy zasadniczej, z naniesionym uzbrojeniem

terenu oraz granicami whasnosci, obejmujacymi dang nieruchomosé.

Warunki techniczne oraz wszystkie egzemplarze umowy przylaczeniowej przygotowywane sa w terminie 14 dni od

daty zlozenia pisemnego wniosku o ich wydanie (w przypadkach szczegdlnych RPWIK Tychy S.A. kontaktuje sie z

Inwestorem).

Inwestor na wlasny koszt wykonuje projekt przytacza wodociagowego.

Projekt uwzglgdniajacy wydane warunki techniczne oraz zawierajacy wszystkie egzemplarze podpisanej umowy

przytaczeniowej oraz porozumienia (jezeli jest wymagane) i kopie warunkéw przytaczenia, Inwestor sktada w RPWiK

Tychy S.A. do uzgodnienia. Projekt podlega uzgodnieniu w terminie 14 dni (w przypadkach szczegélnych RPWiK

Tychy S.A. kontaktuje si¢ z Inwestorem).

Zalacznikami do uzgodnionego projektu sa:

- wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode,

- formularz ,,Zgtoszenie przystapienia do robot. Zlecenie nadzoru nad robotami oraz na wykonanie wiaczenia (weinki)

do sieci wodociagowej RPWiK Tychy S.A.”,
- ninigjsza instrukcja.
W celu przeprowadzenia procedury przylaczeniowej, wymagane jest zloZenie przez Inwestora minimum dwéch

egzemplarzy projektu wraz z plyta DVD, zawierajaca tras¢ wodociggu w formacie ,,dwg” lub ,,dxf’ lub w formie
wykazu wspélrzednych geodezyjnych. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zloZenia do uzgodnienia dodatkowych sztuk
projektu, w zaleznosci od potrzeb Inwestora, co moze wynikaé z innych procedur administracyjnych, niezaleznych
od RPWiK Tychy S.A.

INSTRUKCJA DLA INWESTOROW - WARUNKI REALIZACJI 1 ODBIORU

Inwestor, po uzyskaniu stosownych zezwolenn wymaganych obowiazujacymi przepisami prawa, z wyprzedzeniem

minimum dwoch tygodni przed rozpoczgeiem budowy przytacza wodociagowego, wystepuje do RPWiK Tychy S.A.

z pisemnym zgloszeniem lub alternatywnie w formie zgloszenia drogg elektroniczna, poprzez modut w Internetowym

Biurze Obshugi Klienta, faktu rozpoczecia budowy przyltacza wody, wraz ze zleceniem nadzoru nad realizacja budowy

oraz wykonaniem pofaczenia przylacza wodociggowego i sieci wodociagowej (dokonania czynnosci przylaczeniowych

do sieci wodociagowej), dotaczajac:

- jeden egzemplarz opieczgtowanej dokumentacji projektowej (alternatywnie: przekazujac dokumentacije bezposrednio

do Oddzialu Eksploatacji Sieci, przed przystapieniem do prac),

RPWiIK Tychy S.A. pisernie potwierdza przyjgcie zgloszenia i zlecenia, a odpowiedni terenowo OES uzgadnia

z Inwestorem stosowne terminy czynnoséci. Przyjecie zlecenia zachowuje waznosé przez 60 dni od daty jego wydania.

Do odbioru czgsciowego Inwestor zobowigzany jest przygotowaé:

- w przypadku inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociagowe]j — dokument, w oparciu o ktéry realizowana jest
budowa wodociggu (decyzja o pozwoleniu na budowe, zgloszenie);

- wypelniony wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode, wraz ze stosownymi dokumentami
potwierdzajacymi prawo do dysponowania nieruchomoscig;

- o$wiadczenie wykonawcy lub Inwestora o udzieleniu trzyletniej gwarancji na wykonane przytacza (w przypadku
przekazania przewodu wodociggowego) RPWiK Tychy S.A.,

- dokumenty dopuszczenia do stosowania uzytych materiatow,

- wyniki préb szczelnosci,

- rysunek z dokumentacji, z domiarami do punktow statych,

W ustalonym terminie, w obecnosci Inwestora, w oparciu o o$wiadczenie geodety o zgodnodci tyczenia trasy

przewodu wodociggowego z projektem (dotyczy przypadkow szczegélnych oraz zawartego porozumienia

o wykupie), oraz przedlozone dokumenty opisane w pkt. 3, dokonywane jest:

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania rob6t zanikowych w wykopie, prawidlowoéci wykonania we¢zta wodomierza
gtéwnego i/lub wezla wodomierza p.poz., (w przypadku koniecznosci jego zabudowy, wynikajacej z projektu
budowlanego),

- wykonanie polaczenia z siecia — bez uruchomienia dostawy wody,

- zaplombowanie zaworu przed wodomierzem gtéwnym i przed wodomierzem p.poz. — w przypadku jego zabudowy,

z potwierdzeniem dokonanych czynnosci w odpowiednim protokole.

Po zweryfikowaniu przedlozonych dokumentéw, RPWiK Tychy S.A. przekazuje Inwestorowi dwa egzemplarze

umowy o zaopatrzenie w wode, w celu ich podpisania i zwrotu do Przedsiebiorstwa.

Naruszenie plomby na zaworze w wezle wodomierza gléwnego i w weZle wodomierza p.poz., w przypadku jego

zabudowy, jest rbwnoznaczne z podejrzeniem nielegalnego poboru wody i jest zagrozone kara okreslona w Ustawie

o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw, z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr

72 poz. 747) ze zmianami.



7. W celu dokonania przez Przedsigbiorstwo odbioru koncowego, jednoznacznie potwierdzajacego zgodnoséé
rzeczywistego przebiegu przylacza wodociggowego z przebiegiem projektowanym, Inwestor udostgpni
Przedsicbiorstwu w terminie trzech miesigcy od sprawdzenia w otwartym wykopie, komplet powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej ( mapa z pieczatka danego O$rodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej lub w
przypadku jej braku, dokument potwierdzajacy ztozenie operatu w Osrodku Geodezyjnym, szkic polowy oraz wykaz
wspolrzednych na ptycie DVD), do ktérej sporzadzenia Inwestor jest zobligowany przepisami Prawa Budowlanego.

8. Udostepnienie powykonawczego operatu geodezyjnego zawierajacego w/w dokumenty (mapa z pieczatka danego
Osdrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej lub w przypadku jej braku, dokument potwierdzajacy zitozenie
operatu w Ofrodku Geodezyjnym, szkic polowy oraz wykaz wspolrzednych na plycie DVD) i przekazanie
podpisanych wszystkich egzemplarzy umowy o zaopatrzenic w wodg, stanowi zgloszenie Inwestora do odbioru
konficowego przylacza wody.

9. Potwierdzenie przez RPWiK Tychy S.A. kompletnosci ww. dokumentacji zlozonej przez Inwestora, jest
rdwnoznaczne z przyjeciem zgloszenia gotowosci do odbioru.

UWAGA:

W uzasadnionych przypadkach, na pisemne wystapienie Inwestora, istnieje mozliwo$¢ przedtuzenia do szeSciu miesigcy
terminu zgloszenia gotowosci do odbioru koficowego.

Po tym terminie (po uplywie szedciu miesiecy od daty odbioru czedciowego) Inwestor zobowiazany bedzie do poniesienia
kosztéw przeprowadzenia czynnosci dopuszczajagcych do dokonania odbioru koficowego, a polegajacych na plukaniu
i dezynfekcji rurociagu przylacza wodociagowego oraz zleceniu wykonania badania fizyko-chemicznego probki wody
Z tego rurociagu.

10. RPWiK Tychy S.A. dokona odbioru (z zastrzezeniem konsekwencji niemozliwych do oceny w trakcie odbioru, np.
zapadnigcie gruntu), w oparciu o posiadana przez Inwestora dokumentacje projektowa i dokonany odbior w otwartym
wykopie, w terminie 14 dni roboczych od stwierdzenia kompletno$ei geodezyjnych dokumentéw powykonawcezych,

UWAGA:

W przypadku ujawnienia rozbieznosci pomigdzy zrealizowanym zakresem a geodezja powykonawcza, Inwestor jest
zobowiazany do usunigcia niezgodnosci bez zbednej zwloki, a RPWiK Tychy S.A. do czasu ich usuniecia, wstrzymuje
dokonanie odbioru,

11. Montaz wodomicrza i dostawa wody, nastepuja po pozytywnym odbiorze koficowym. Przeprowadzone czynnosci
potwierdzone zostajg w protokole odbioru i na wniosku wodomierzowym,

W terminie do 14 dni roboczych od daty odbioru Inwestor otrzyma jeden egzemplarz umowy o zaopatrzenie w wode oraz
kopig protokotu odbioru.

UWAGA:

Wszelkie awarie powstate na przylaczu wodociaggowym, ktdrego wiascicielem nie jest RPWiK Tychy S.A., usuwane bedg
na koszt Odbiorcy. RPWIiK Tychy S.A., jako dostawca wody, ma prawo obcigzaé Odbiorce kosztami za straty
eksploatacyjne powstale na tym przylaczu w wyniku awarii i przy jej usuwaniu — na podstawie protokolu spisanego po
usunieciu awarii, w ktérym powinny by¢ okreslone straty wody oraz powstate szkody. Odbiorca zobowigzuje sie do
utrzymania uzytkowanej nieruchomo$ci w sposdb niepowodujacy utrudnien w prawidtowym funkcjonowaniu sieci
wodociagowej 1 przylacza wodociagowego, a w szczegolnosci do zachowania wymaganych odleglosci od istniejacych
urzadzen wodociggowych, w przypadku budowy obiektow budowlanych i trwalych nasadzen, zgodnie z wymogami
okreslonymi w odrebnych przepisach budowlanych.

Rejonowe Przedsi¢biorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Tychach Spélka Akeyjna
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
tel. 032 227-40-31 do 3
tel/fax 032 325-70-00
fax 032 325-70-05



Zatacznik 7

Zleceniodawca*
........................................................ D I | | TP
Rejonowe Przedsi¢biorstwo Wodociggow
............................................................................ i Kanalizacji w Tychach Spotka Akeyjna
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
Nrtel e

Zgloszenie przystapienia do robét. Zlecenie nadzoru nad robotami oraz przylaczenia
nieruchomosci do sieci wodociagowej Przedsiebiorstwa

Inwestor: imi¢, nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/siedziba:

Zglaszam przystgpienie do robot oraz zlecam nadzér nad robotami i na wykonanie wlaczenia (weinki) do sieci

wodociagowej RPWIK Tychy S.A., nieruchomosci zlokalizowanej pod adresem:

Informacja 0 wykonawcy robét (nazwa firmy/system gospodarczy)
PESEL/NIE ZICEERBUaWETE covsnmssmpmmprsupamms s s ummaig S e

Numer uzgodniongj dokumentacii: ........covvvvvererieeeriirieiiiiieeeneeninenne,

Numer porozumienia (dotyczy budowy przytacza 0 zwiekszonej Srednicy) to...oovieeiriiiniiiiiiee e veeenen

Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Tychach Spdtka Akcyjna, ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy (RPWIK Tychy S.A.)
informuje, ze jest Administratorem Danych Osobowych przekazanych w zwiazku z wypelnieniem wniosku (dane kontaktowe Inspektora Ochrony
Danych: odo@rpwik.tychy.pl). Dane osobowe beda przetwarzane przez RPWiK Tychy S.A. w zakresie i celu niezbednym do realizacji przedmiotu
wniosku, w tym obowiazkow prawnych cigzacych na RPWIK Tychy S.A., wykcnania przez RPWiK Tychy S.A. zadania realizowanego w interesie
publicznym, zawarcia i wykonania umowy, a takze podj¢cia przez RPWiIK Tychy S.A. dziatan przed zawarciem umowy lub w celu dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednoczesnie niezbedne do podjecia przez RPWiK Tychy S.A.
dziatan zwiazanych z przedmiotem wniosku. Przystuguje Pani/Panu prawo zadania dostgpu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupelnienia,
usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - poprzez
przestanie swojego zadania na adres: odo@rpwik.tychy.pl, a takze prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzedu QOchrony
Danych Osobowych) w zwigzku z naruszeniem przepisdw o ochronie danych osobowych. Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny
dla wykonania czynno$ci zwigzanych z przedmiotem wniosku oraz okres wykonania umowy, a takze przez okres konieczny w celu dochodzenia lub
obrony przed roszezeniami, chyba ze przepisy prawa przewiduja dtuzszy okres ich przechowywania, W zakresie okreslonym prawem, dane moga by¢
przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim, a takze spotkom zaleznym RPWiK Tychy S.A., podmiotom $wiadczacym na rzecz
RPWiIK Tychy S.A. ustugi doradcze, podmiotom zapewniajacym obstuge teleinformatyczng dzialalnosci RPWiIK Tychy S.A. oraz archiwom
zewngtrznym.

Wiecej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostepnych jest na stronie internetowej RPWiK Tychy S.A., pod adresem:
https://rpwik.tychy.pl (zakladka BOK -> RODO).

UWAGA:

Zlecenie winno zosta¢ zlozone minimum na 14 dni przed rozpoczeciem robdt i zachowuje waizno$é przez 60 dni od
daty pisemnego jego przyjecia.

* w przypadku zlecenia ustugi przez Zleceniodawce, nie bedacego Inwestorem, winien on dolgczy¢ do niniejszego zlecenia petnomocnictwo,
upowazniajgce go do wystgpowania w imieniu Inwestora, w przedmiotowsj sprawie.

** - niepotrzebne skresli¢.

Zalaczniki:

1. Dokumentacja projektowa — 1 egzemplarz
2. Ksero mapki z projektu — 1 egzemplarz
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