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TECHNICKA SPRAVA
Pre stavblVARHA NOVCE-KOMUNIKACIE V ROMSKEJ OSADE
Stupei: Projekt pre stavebné povolenie a realizaciubsta
Objekt SO 03 — Jestvujuca komunikacia-rekonstrukcigag:
Vymery jestvujucej komunikacie-rekonstrukcia¢as’ st nasledovné:
rekonstrukcia jestvujucej komunikacie-rozSirenigliié nové konstrulné vrstvy): 378 m2

rekonStrukcia jestvujucej komunikacie-rekonStrukci@prava) krytu jestvujacej ¢asti
komunikécie: 964 m2

Celkova vymera rekonstruovanych ploch v ramci ofojekO 03: 1342 m2

Dopravné napojenie rozSirenia jestvujucej romskagdy (jedna sa o samostatny objekt SO 01-
Komunikacie) bude na jestvujucu miestnu komunikacijestvujucejcasti romskej osady.
Jestvujuca miestna komunikacia je napojena na ¢¢335. Jestvujuca miestna komunikacia
je Sirkovo nevyhovujuca. Jej Sirka sa pohybuje @0 m. Preto je nutna jej rekonStrukcia-
rozSirenie na Sirku 5,5 m.

Rekonstrukcia jestvujucej miestnej komunikacie gadelena na dveéasti. RekonStrukcia 1.
¢asti bude realizovana predovsetkym na pozemkuc gatom 394/1, ktory je vo vlastnictve
Slovenského pozemkového fondu (SPHJ-vbjekt SO 02. V ramci objektu SO 03 sa jedna o
rekonstrukciu jestvujucej komunikacie &ag’. To znamena mimo pozemku SPFidtok 2.
¢asti priamo navézuje na konieccasti

Celkova dZka rekonstrukcie jestvujicej miestnej komunik&igsag’ bude 283,30 m. Na
zaiatku sa jedna o pravostranné rozSirenie na Sifkurb Potom nasleduje kréatky Usek bez
rozSirenia, pretoZze om nie je mozné roz$irenie ani na jednu ani na (rsthanu.Dalej
nasleduje kratky uUsek s pravostrannym rozSirenithnal’ za nim uUsek gavostrannym
rozSirenim. Op& nasleduje Usek bez rozSirenia. Za nim aZz po kobigle pravostranné
rozSirenie na Sirku 5,5 m.

Prietny sklon rozSirenia bude jednostranny 2 %.

Konstrukéné vrstvy rozSirenia:

-asfaltovy beton AC11-ll.......c...cevvveeennnn. 50 mm

-asfaltovy beton Mami hruby AC22-Il....70 mm

-asfaltovy infiltratny postrek 0,7 kg/m2

SSKOAIVA. ..o, 200 mm
-Strkodrva fr. 0-32....coiiiien 160-190nm
SPOIU. .., 480-510 mm

Ohrantenie rozSirovanej komunikacie bude betonovym cestmprubnikom ABO 2-15
vyvySenym o 10 cm alebo zapustenym. Je to v z&tisha tom¢i na danej strane rozSirenia sa
nachadza jestvujlci rigol zd’@boviek. Pokii sa nachadza, bude obrubnik zapusté€iysa
tyka jestvujuceho rigolu zoraboviek, jednak je potrebna Uprava jeho trasy kkd@#Sireniu,
jednak v celom ostathom Useku sa uvazuje s opr@&tvujuceho rigolu. To znamena, Ze
pdvodny rigol sa vyblura a namiesto neho sa uroby @ pouzitia novych Iaboviek. Pri



krizeni s vjazdami do dvorov sa osadilosg rara DN200. Rira sa obeténujg sa tyka
anosnosti podlozia, minimalny modul pruznosti padamusi by aspa 45 MPa.

Na zostavajucej Sirke jestvujucej miestnej komutitkk&a odfrézuje pévodny asfaltovy kryt v
hrabke 50 mm. Namiesto neho sa ulozi nova vrstiatageho betéonu AC11-11 hrabky 50 mm
po predchadzajucej aplikacii asfaltového postrglajavacieno v mnozstve 0,5 k/m2.
Prebyt@na zemina sa odvezie na skladku.

Dopravné znéenie sa urobi pdd vykresu ¢. 3-situacia. Vytyenie sa urobi pda kot udanych
Vv situacii, resp. dodavdievi stavby bude poskytnuty sittray vykres v digitalnej forme.

Pred zaatim prac je nutné presné v§gie vsetkych PIS.
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