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Parkovisko s komunikáciou / Plánovací údaje

Profil ulice

Činitel údržby: 0.80

Parkovací pás 3 (Šířka: 4.500 m) 

Komunikácia parkovisko (Šířka: 5.520 m) 

Parkovací pás 2 (Šířka: 4.500 m) 

Zelený pás 2 (Šířka: 1.210 m) 

Parkovací pás 1 (Šířka: 2.000 m) 

Vozovka (Šířka: 3.600 m, Pocet jízdních pruhu: 1, Povrch: R3, q0: 0.070) 

Zelený pás 1 (Šířka: 1.000 m) 

Rozmístění svítidel

Svítidlo: PHILIPS BGP501 1 xLED50-4S/740 DM10
Světelný tok (Svítidlo): 4350 lm Nejvyšší hodnoty intenzity světla

u 70°: 495 cd/klm
u 80°: 117 cd/klm
u 90°: 0.78 cd/klm
Vždy do všech směrů, které u použitelně nainstalovaného svítidla tvoří stanovený 

úhel se spodní vertikálou.

Žádná svítivost nad 95°. 
Usporádání splnuje trídu intenzity osvetlení G2. 
Usporádání splnuje trídu indexu oslnení D.5. 

Světelný tok (Zdroje:): 5000 lm
Výkon svítidla: 30.5 W
Umístení: jednostranně dole
Vzdálenost sloupů: 33.000 m
Montážní výška (1): 8.000 m
Výška světelného bodu: 7.976 m
Přesah (2): 0.822 m
Sklon ramene (3): 5.0 °
Délka ramene (4): 1.000 m
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Rozmístění svítidel

Svítidlo: PHILIPS BDP104 PCC 1 xLED50/740 DS
Světelný tok (Svítidlo): 3850 lm Nejvyšší hodnoty intenzity světla

u 70°: 239 cd/klm
u 80°: 22 cd/klm
u 90°: 3.72 cd/klm
Vždy do všech směrů, které u použitelně nainstalovaného svítidla tvoří stanovený 

úhel se spodní vertikálou.

Usporádání splnuje trídu intenzity osvetlení G3. 
Usporádání splnuje trídu indexu oslnení D.6. 

Světelný tok (Zdroje:): 5000 lm
Výkon svítidla: 35.5 W
Umístení: jednostranně dole
Vzdálenost sloupů: 25.000 m
Montážní výška (1): 6.000 m
Výška světelného bodu: 5.723 m
Přesah (2): 21.600 m
Sklon ramene (3): 0.0 °
Délka ramene (4): 0.000 m
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Činitel údržby: 0.80 Měřítko 1:279

Soupis vyhodnocovacího pole

1 Vyhodnocovací pole - M5=ME5
Délka: 33.000 m, Šířka: 3.600 m
Rastr: 11 x 3 Body
Příslušející silniční prvky: Vozovka.  
Povrch: R3, q0: 0.070
Zvolená trída osvetlení: ME5 (Jsou splneny všechny fotometrické požadavky.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Skutečné hodnoty podle výpočtu: 0.60 0.77 0.92 9 0.93
Požadované hodnoty podle třídy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.30
Splněno/nesplněno:
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Soupis vyhodnocovacího pole

2 Komunikácia parkovisko - P4=S4
Délka: 33.000 m, Šířka: 5.520 m
Rastr: 11 x 4 Body
Příslušející silniční prvky: Komunikácia parkovisko.  
Zvolená trída osvetlení: S4 (Jsou splneny všechny fotometrické požadavky.)

Em [lx] Emin [lx]

Skutečné hodnoty podle výpočtu: 5.51 4.24
Požadované hodnoty podle třídy: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Splněno/nesplněno:
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Osvetlenie komunikácie / Plánovací údaje

Profil ulice

Činitel údržby: 0.80

Chodník 1 (Šířka: 2.000 m) 

Vozovka (Šířka: 6.000 m, Pocet jízdních pruhu: 1, Povrch: R3, q0: 0.070) 

Parkovací pás 1 (Šířka: 4.500 m) 

Zelený pás 1 (Šířka: 1.000 m) 

Rozmístění svítidel

Svítidlo: PHILIPS BGP501 1 xLED50-4S/740 DM10
Světelný tok (Svítidlo): 4350 lm Nejvyšší hodnoty intenzity světla

u 70°: 495 cd/klm
u 80°: 117 cd/klm
u 90°: 0.78 cd/klm
Vždy do všech směrů, které u použitelně nainstalovaného svítidla tvoří stanovený 

úhel se spodní vertikálou.

Žádná svítivost nad 95°. 
Usporádání splnuje trídu intenzity osvetlení G2. 
Usporádání splnuje trídu indexu oslnení D.5. 

Světelný tok (Zdroje:): 5000 lm
Výkon svítidla: 30.5 W
Umístení: jednostranně dole
Vzdálenost sloupů: 30.000 m
Montážní výška (1): 7.000 m
Výška světelného bodu: 6.976 m
Přesah (2): -3.424 m
Sklon ramene (3): 5.0 °
Délka ramene (4): 1.000 m
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Činitel údržby: 0.80 Měřítko 1:258

Soupis vyhodnocovacího pole

1 Vyhodnocovací pole - M6=ME6
Délka: 30.000 m, Šířka: 6.000 m
Rastr: 10 x 3 Body
Příslušející silniční prvky: Vozovka.  
Povrch: R3, q0: 0.070
Zvolená trída osvetlení: ME6 (Jsou splneny všechny fotometrické požadavky.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Skutečné hodnoty podle výpočtu: 0.35 0.67 0.84 11 0.92
Požadované hodnoty podle třídy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 20 /
Splněno/nesplněno:
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Soupis vyhodnocovacího pole

2 Vyhodnocovací pole - S5=P5
Délka: 30.000 m, Šířka: 2.000 m
Rastr: 10 x 3 Body
Příslušející silniční prvky: Chodník 1.  
Zvolená trída osvetlení: S5 (Jsou splneny všechny fotometrické požadavky.)

Em [lx] Emin [lx]

Skutečné hodnoty podle výpočtu: 3.36 2.62
Požadované hodnoty podle třídy: ≥ 3.00 ≥ 0.60
Splněno/nesplněno:
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