
2%

6%

6

Umocnione pobocze

z KŁSM 0/31,5 grub.20 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY NA ODCINKU

od km 0+520,00 do km 0+620,00

0,75

Warstwa ścieralna z BA AC11S grub. 4 cm

Warstwa wiążąca z BA AC16W grub. 6 cm

2%

6%

Umocnione pobocze

z KŁSM 0/31,5

grub.20 cm

0,750,25 0,25

Warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej

0/31,5 mm, grubości 15 cm

2%

6%

6

Umocnione pobocze

z KŁSM 0/31,5 grub.20 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY NA ODCINKU

od km 0+026,70 do km 0+520,00

0,75

Warstwa ścieralna z BA AC11S grub. 4 cm

Warstwa wyrównawcza z BA AC16W wg. tab. wyrównania

2%

6%

Umocnione pobocze

z KŁSM 0/31,5

grub.20 cm

0,750,25 0,25

Istniejąca nawierzchnia

Istniejąca nawierzhcnia tłuczniowa

2%

6%

6

Umocnione pobocze

z KŁSM 0/31,5 grub.20 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY NA ODCINKU

od km 0+620,00 do km 0+680,00

0,75

Warstwa ścieralna z BA AC11S grub. 4 cm

Warstwa wiążąca z BA AC16W grub. 6 cm

2%

6%

Umocnione pobocze

z KŁSM 0/31,5

grub.20 cm

0,750,25 0,25

Warstwa wyrównawcza z mieszanki

niezwiązanej 0/31,5 mm, grubości 15 cm

Istniejąca nawierzhcnia tłuczniowa

Warstwa ścieralna z BA AC11S grub. 4 cm

Warstwa wiążąca z BA AC16W grub. 6 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwiązanej 0/31,5 mm, grubości 25 cm

Istniejące podłoże gruntowe

2%

6%

6

Umocnione pobocze

z KŁSM 0/31,5 grub.20 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY NA ODCINKU

od km 0+680,00 do km 0+840,00

0,75

2%

6%

Umocnione pobocze

z KŁSM 0/31,5

grub.20 cm

0,750,25 0,25

Warstwa ścieralna z BA AC11S grub. 4 cm

Warstwa wiążąca z BA AC16W grub. 6 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwiązanej 0/31,5 mm, grubości 25 cm

Istniejące podłoże gruntowe

0,20÷ 1,1

szerokość zmienna

2%

6%

5,5

Umocnione pobocze

z KŁSM 0/31,5 grub.20 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY NA ODCINKU

od km 0+840,00 do km 0+900,00

0,75

2%

6%

Umocnione pobocze

z KŁSM 0/31,5

grub.20 cm

0,750,25 0,25

4

6

4
6

2
5

SZCZEGÓŁ SCHODKOWANIA

KRAWĘDZI JEZDNI skala 1:25

Warstwa ścieralna z BA AC6S grub. 4 cm

Warstwa wiążąca z BA AC11W grub. 6 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

0/31,5 mm, grubości 25 cm

Warstwa ścieralna z BA AC11S grub. 4 cm

Warstwa wiążąca z BA AC16W grub. 6 cm

Warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej

0/31,5 mm, grubości 15 cm

Istniejąca nawierzhcnia tłuczniowa
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