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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projektowany ,,nowy” basen rekreacyjny zewnetrzny i brodzik dla dzieci, stanowic bedzie
kompleks basendw zewnetrznych PARKU WODNEGO przy ul. Merliniego w Warszawie.
Opracowanie obejmuje system uzdatniania wody i urzgdzenia rekreacji wodnej dla
nowoprojektowanych basenow.

Omawiane baseny projektowane sg w miejscu istniejgcego do tej pory basenu zewnetrznego.
System uzdatniania wody basenu tworzy¢ beda:

- istniejaca instalacja uzdatniania wody basenowej z ozonowaniem wody o wydajnosci
Q=80m3/h (urzadzenia zlokalizowane w istniejagcym , podbaseniu” obiektu)

Dodatkowym elementem systemu uzdatniania bedzie dozowanie srodka dezynfekcyjnego
(podchlorynu sodu) do rurociggu doprowadzajgcego wode uzdatniong do brodzika. Sterowanie
pompg dozujgcy zostanie zrealizowane przez dodatkowe urzgdzenie kontrolno-pomiarowe.

- orurowanie nowoprojektowanych basenéw doprowadzajacych i odprowadzajgcych wode
uzdatniang

W basenie rekreacyjnym i brodziku dla dzieci umieszczone zostang urzadzenia rekreacji wodnej
(atrakcje wodne).

Wszystkie urzadzenia w nowoprojektowanym basenie rekreacyjnym bedg zasilane przez
istniejgce dmuchawy zlokalizowane w poblizu sciany zewnetrznej istniejagcego obiektu. Zasilanie
elektryczne i sterowanie dmuchaw - wykorzystane zostang istniejgce instalacje elektryczne,
oraz sterowanie zlokalizowane w pomieszczeniu ratownikéw.

Wykonaniu podlegaé bedg instalacje rurowe miedzy dmuchawami a przytgczami w niecce
basenowej.

Zabawka wodna w brodziku oraz dysze wodne ze strumieniami tukowymi wpadajgcymi do
brodzika zasilane beda z nowoprojektowanych pomp. Wykonaniu podlegajg rowniez instalacje
rurowe, a takze elektryczne (w tym sterowanie).

Instalacje elektryczne pomp zostana wykonane z wykorzystaniem wolnych miejsc w istniejgcych
szafach zasilajaco sterujgcych.

2. CHARAKTERYSTYKA BASENOW.

Opis Powierzchni | Obj. basenu | Obcigzenie | Temp. Wydatek llos¢
alustra max. wody wody wymian
wody/gteb. uzdatn. wody
[m?] / [m] [m?] [os/h] [°C] [m3/h]

Basen ok. 150/1.2 | ok. 180 22 28-32 56 7.5w / 24h

rekreacyjny

zewnetrzny

Brodzik dla ok.

dzieci 100/0.15- ok. 20 6 28-32 24 1.2w/ 1h
0.25 RAZEM 80




3. DANE TECHNOLOGICZNE INSTALACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWEI.

Wyszczegdlnienie Wartos¢

Filtry cylindryczne wielowarstwowe cisnieniowe
Predkosc filtracji ok. 30 m/h

Dawka ozonu ok. 1.3 g O3/m? wody

Dawka koagulanta (przy dozowaniu polichlorku glinu)| 0.5-1.0 ml/m? wody

Dawka chloru (przy dozowaniu podchlorynu sodu) 0.5-2,0 g Clo/m3 wody

Dawka korektora pH (przy dozowaniu kwasu do ustalenia w trakcie rozruchu

siarkowego)

Predkos¢ ptukania filtrow wodga 50 m/h

Czestotliwos¢ ptukania filtrow kazdy filtr minimum co 3 dni
Uwagi:

Instalacja uzdatniania wody basenowej pracuje w ruchu ciaggtym. W trybie pracy normalnej
przewiduje sie zatrzymanie pracy instalacji w czasie ptukania filtra — przerwa ok. 0.5 h.

4. OPIS PROCESU UZDATNIANIA WODY - ISTNIEJACA INSTALACJA

Uzdatnianie wody odbywa sie w obiegu zamknietym. Proces uzdatniania rozpoczyna sig¢ od
odprowadzenia wody z basendw przy pomocy przelewu na gornych krawedziach w sposob
grawitacyjny z przerwa powietrzng do zbiornika kontaktowo-przelewowego KP-3, gdzie
nastepuje mieszanie sie wody basenowej z ozonem. Zbiornik KP-3 przyjmuje rowniez z przerwg
powietrzng $wiezg wode pokrywajaca ubytki eksploatacyjne i wode po chiodzeniu ozonatora
(pobierana z sieci wodociggowej). Woda w zbiorniku KP-3 poddawana jest ozonowaniu.

Ze zbiornika woda jest podawana na filtry wielowarstwowe (FI-3) za pomocg pomp obiegowych
PU-3 z wbudowanymi w ich korpusach tapaczami wiosow. Za pompami dozowany jest
koagulant. Po filtracji woda jest podgrzewana w ptytowym wymienniku ciepta HE-3. Przed
wprowadzeniem wody do basendw podawany jest korektor pH i podchloryn sodu w celu
dezynfekeji konserwujacej Woda uzdatniona wprowadzana jest do basenu rekreacyjnego
kanatami doptywowymi dennymi, a do brodzika dla dzieci przez instalacje urzadzen rekreacji
wodne;j.

W instalacji uzdatniania zastosowano rurociagi z PVC-U lub stali nierdzewnej.

Wykorzystany istniejgcy w obiekcie system uzdatniania wody (OBIEG NR 3) zapewni prawidtowg

prace nowoprojektowanych basendw.
Proces uzdatniania wody basenowej spetnia wymagania normy DIN 19643, a takZe Rozporzgdzenia

Ministra Zdrowia z dn. 9.11.2015 w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na

ptywalniach.
W celu prawidtowej eksploatacji basenu oraz spetnienia norm jakosci wody nalezy zachowac

odpowiedni rezim czystosci niecki basenowej w trakcie jej uzytkowania. Kanaty przelewowe,
kratki przelewowe oraz powierzchnie ,przybasenia” nalezy codziennie czysci¢. Dno basenu nalezy
czysci¢ co najmniej raz w tygodniu, a $ciany raz na dwa tygodnie. Do czyszczenia basenu nalezy
stosowac “odkurzacz” podwodny umozliwiajacy doktadne oczyszczenie $cian i dna basenu bez
konieczno$ci spuszczania wody. W powyzszych warunkach woda w basenie bedzie wymieniana nie

czesciej niz jeden raz w roku.
Dezynfekcja stop

Z instalacji uzdatniania wody basenowej zasilane sg brodziki do stép zlokalizowane w przejsciach do
4



Jstrefy czyste]” basendw. Istniejgce w obiekcie brodziki do stop zasilane s3 z istniejgcej instalacii

uzdatniania wody.

Woda zasilajgca brodziki do stép podlega , dochlorowaniu” przy uzyciu zestawu dozujgcego — sluzy
dozujgcej srodek dezynfekcyjny z tabletek dezynfekcyjnych. Woda z brodzikéw odprowadzana jest do
kanalizacji sanitarnej.

Jakos¢ wody napetniajacej i uzupetniajgcej dla obiegdw basenowych musi spetnia¢ wymagania
stawiane przez ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Wymiennik ciepta i jego zasilanie woda gorgcg oraz zawor regulacyjny wraz ze sterowaniem - w
ramach istniejgcej instalacji.

Zapotrzebowanie ciepfa:

Basen rekreacyjny

LATO - ok. 75kW

ZIMA - ok. 225kW

Brodzik dla dzieci

LATO — ok. 50kW

ZIMA — ok. 150kW

RAZEM:
ZIMA =375 kW
LATO — 125 kW

Istniejacy wymiennik ciepta (moc max. 400kW) pokrywa zapotrzebowanie mocy cieplnej
nowoprojektowanego zespotu basenowego.

Instalacja elektryczna systemu uzdatniania wody obejmuje doprowadzenie zasilania do szafy
zasilajgco sterujace;j.
Szafa z uktadem elektrycznym i uktadem AKPiA s3 integralng czescig istniejgce] instalacji

technologicznej.
Jako dodatkowy element tej instalacji zaprojektowany zostaje system dozowania podchlorynu
sodu — podtaczenie do istniejgcej szafy zasilajaco-sterujgcej obiegu nr 3.

Dla zasilania i sterowania systemu urzadzen rekreacji wodnej (w tym oswietlenia podwodnego
basenu) nalezy wykorzystad istniejgce szafy zasilajgco sterujgce (urzadzen rekreacyjnych) 2.01TS2,
2.01TS4, 2.01TS5 wskazane w czesci rysunkowej (rzut instalacji) projektu.

Wykorzystane zostanie rowniez sterowanie zlokalizowane w pomieszczeniu ratownikow.

Wyodrebniono 2 rodzaje zapotrzebowania energii elektrycznej:

A - dla pracy ciagtej 24h/24h (istniejgca instalacja uzdatniania wody)

B - dla pracy okresowej 12h/24h (urzgdzenia rekreacji wodnej - atrakcje basenowe).
A - 11 kW

B - 17 kW (w tym oswietlenie podwodne)

5. WYMAGANIA DLA POMIESZCZEN TECHNOLOGI BASENOWE].

Strefa usytuowania urzadzen systemu uzdatniania wody i urzadzen rekreacji wodnej — zgodnie z
dotychczasowymi wymaganiami i warunkami pracy.

Istniejace pomieszczenia magazynowe chemikaliow spetniajg wymagania zawarte w Rozp. Min.



Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania sciekoéw — Dz. Ust. nr 21 poz. 73 z 27.01.94r.

6. WYMAGANIA DLA RUROCIAGOW | ARMATURY

Rurociggi wody uzdatnionej — PVC-U PN10, klejone, do wody pitnej, bez izolacji
Nowoprojektowane instalacje rurowe, zostang potaczone z instalacjami istniejgcymi w obrebie
»podbasenia”, jak najblizej sciany zewnetrznej budynku, zachowujgc zasade maksymalnego
wykorzystania istniejgcych instalacji.

7. ZAGADNIENIA BHP .

Zachowac ostroznos¢ przy klejeniu PVC-U. Nalezy zapewnic srodki pierwszej pomocy ( apteczka ) w
miejscu wykonywania prac.

Nalezy spetni¢ wszystkie wymagania zgodnie z Dz.U. nr 21 poz.73 z dn. 27.01.94.

Przygotowywanie chemikaliow dla potrzeb stacji uzdatniania moze by¢ dokonywane tylko przez
przeszkolonych pracownikdéw wyposazonych w okulary i rekawice ochronne, fartuchy, pompy reczne

do przettaczania cieczy.

8. SYSTEM ZASILANIA | STEROWANIA

8.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Opis uktadu automatyki

Instalacja AKPiA na ptywalni Warszawianka jest bardzo stara. Za prace uktadu
automatyki uzdatniania wody basenowej odpowiada swobodnie programowalny sterownik PLC
firmy SAIA (seria PCD2) znajdujacy sie w szafie sterowniczej w czesci podbasenia obiegu nr 1.
Sterownik posiada zaimplementowany algorytm pracy pozwalajgcy w sposob automatyczny
utrzymywac zadane parametry wody oraz realizowac cykl ptukania filtrow.

Sterownik zbiera informacje o parametrach wody w poszczegdlnych obiegach oraz informacje
odnosnie stanu poszczegdlnych urzadzen. W zaleznosci od wartosci zadanych wprowadzanych
przez obstuge odpowiednio steruje pompkami dozownikéw aby utrzymac wartosci na zadanym
poziomie.

Wartosci zadane obstuga wprowadza z poziomu panelu operatorskiego lub systemu SCADA.
Sterownik realizuje rowniez cykl ptukania filtrow co skutkuje zamykaniem i otwieraniem
poszczegolnych zawordw filtra w odpowiednim momencie i kolejnosci oraz na okreslony czas.

Inicjalizacje cyklu ptukania danego filtra wykonuje obstuga z poziomu panelu operatorskiego.

Struktura uktadu sterowania

Jak juz wspomniano za prace uktadu automatyki odpowiada swobodnie programowalny
sterownik PLC firmy SAIA (seria PCD2) znajdujacy sie w szafie sterowniczej w czesci podbasenia
obiegu nr 1. Bezposrednio do wejsc i wyjsc sterownika podtgczone sg sygnaty z urzadzen obiegu

nrl. Ze wzgledu na duzg odlegtosc i duzg ilosc¢ sygnatow kolejnych obiegow struktura uktadu



sterowania jest oparta o protokot Modbus RTU. Sterownik SAIA (master) komunikuje sie z
urzgdzeniami zdalnymi (slave) do ktdrych wejsc i wyjs¢ podtaczone sg urzadzenia pomiarowe i

wykonawcze z obiegéw nr2, nr3 i nrd oraz dozowniki podchlorynu i kwasu wszystkich obiegdéw.

Wizualizacja procesu

Wizualizacja procesu technologicznego przedstawia w formie graficznej obieg wody
basenowej wraz z podstawowymi informacjami o stanie urzgdzen i parametrach wody.
Wykonana jest ona na dwa sposoby:

1. Na panelu operatorskim znajdujgcym sie w rekreacyjnej czesci podbasenia.

2. W systemie SCADA zainstalowanym na komputerze w pomieszczeniu dyspozytorni, z
ktorego poprzez zdalny pulpit wyswietlana jest réwniez w pomieszczeniu technologéw
oraz pomieszczeniu obstugi techniczne;j.

Na panelu operatorskim wyswietlane sg biezgce wartosci pomiarowe z obiegéw nr 1, nr 2 nr 3 i
nr 4. Natomiast system SCADA pokazuje dodatkowo wartosci z odnowy i bani. System SCADA
oprocz wyswietlania biezgcych wartosci zapisuje je dodatkowo na dysku twardym. Ma dzieki
temu mozliwos¢ generowania raportow oraz wykresow historycznych z wartosci pomiarowych

lub stanu urzadzen.

8.2 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Obecnie ptywalnia wodny park posiada cztery obiegi, ktorymi steruje swobodnie
programowalny sterownik PLC firmy SAIA. Projektowana modernizacja uktadu technologicznego
skutkowac bedzie tym, ze w miejsce basenu zewnetrznego (obieg nr 3) powstanie nowy basen
rekreacyjny wyptywowy oraz dodatkowy brodzik z duzg zabawka wodng. Dodane zostana dwie
atrakcje wodne i reflektory podwodne. Brodzik wyposazony zostanie w nowy uktad pomiaru i

dozowania chloru oraz uktad pomiaru temperatury.

Uktady uzdatniania wody

Dotychczasowy basen miat niezalezng instalacje uzdatniania wody (obieg nr 3)
sktadajaca sie z pomiardow:
Obecna instalacja technologiczna zostanie przepieta do nowego uktadu (nowego obiegu wody):
basen rekreacyjny wyptywowy i brodzik, a uktady pomiarowe pozostang bez zmian . Jednak w
"odnodze" instalacji, ktéra bedzie zasila¢ brodzik zostang zamontowane dodatkowe uktady
pomiarowe: chloru i temperatury.
Dodatkowy uktad pomiarowy wolnego chloru bedzie powigzany z uktadem automatycznej

regulacji i dozownikiem podchlorynu sodu. Pomiar temperatury bedzie wytgcznie informacyjny.

Uktady pomiarowe.




Na uktady pomiarowe sktadajg sie sondy pomiarowe z przetwornikami pomiarowymi,
ktore sg podtgczone do przetwornikéw analogowo-czestotliwosciowych zmieniajgcych sygnat
analogowy na proporcjonalny do niego sygnat czestotliwosciowy. Sygnat ten nastepnie
wprowadzony jest do zdalnego modutu wejs¢/wyjs¢ skomunikowanego ze sterownikiem PLC po
protokole Modbus RTU. Aby podtgczyé dodatkowe dwa pomiary (wolnego chloru i temperatury)
nalezy zainstalowac dodatkowy zdalny modut wejs¢/wyjsé pracujacy jako slave Modbus RTU.
Modut nalezy potaczy¢ z magistralg komunikacyjng i skomunikowac go ze sterownikiem PLC. Dla
kazdego z pomiarow nalezy zainstalowac przetwornik analogowo-czestotliwosciowy z uktadem
zasilajacym dla przetwornika sondy pomiarowej. Na wejscia analogowe nalezy podtaczy¢
przetworniki sond pomiarowych a wyjscia czestotliwosciowe nalezy podtgczy¢ do wejsé
zdalnego modutu Modbus slave. Aby zachowac jednolitos¢ uktadéw pomiarowych przetworniki
sond pomiarowych muszg posiadac sygnat wyjsciowy w standardzie 4-20mA. Nowe dwa
pomiary nalezy oprogramowac w sterowniku SAIA, na panelu operatorskim oraz w systemie

SCADA.

Uktad dozujacy.

Wszystkie pompki dozujgce na ptywalni sg sterowane czestotliwoscig impulséw. W
zwigzku z tym aby zachowac jednolitos¢, dodatkowy obieg bedzie posiadat uktad dozujacy
sktadajgcy sie z pompki sterowanej czestotliwoscig impulsow, oraz uktad sterujgcy wydajnoscia
pompki poprzez zmiane czestotliwosci impulsowania stykiem bezpotencjatowym.

W pomieszczeniu dozownikéw podchlorynu sodu jest zainstalowany zdalnym modut
wejs¢/wyjs¢ skomunikowany ze sterownikiem PLC po protokole Modbus RTU. Modut ten steruje
wydajnoscia dozownikéw i posiada wolne wyjscie dwustanowe. W projektowanym rozwigzaniu
wyjécie to zostanie wykorzystane do sterowania dodatkowym dozownikiem podchlorynu. W
tym celu nalezy podfgczy¢ do wyjscia nr7 nowy dozownik podchlorynu i oprogramowac uktad w

sterowniku SAIA oraz systemie SCADA.

Atrakcje wodne

Zasilanie urzadzen.
W basenie rekreacyjnym funkcjonujg obecnie atrakcje wodne zasilane dmuchawami o
mocy 1.5kW oraz reflektor zewnetrzny i bedg one adaptowane do nowego uktadu:
1. Urzadzenia SP9 - SP14, zasilane z szafy sterowniczej o symbolu 2.01TS2.
2. Urzadzenia SP1A - SP6A, zasilane z szafy sterowniczej o symbolu 2.01754.
3. Reflektor oswietlajgcy basen zewnetrzny, zasilany z szafy sterowniczej o symbolu

2.01T7S5.



Atrakcje basenowe, ktére w dalszym ciggu beda pracowac to dmuchawy: SP9-SP12 i
SP1A do SP4A. Atrakcje te pozostang bez zmian zaréwno w uktadzie zasilania jak i sterowania
Pozostate urzadzenia nie bedg wykorzystane.
Do brodzika zostang dotozone dodatkowo 2szt. pomp: PZW i PDP, obie po 2,2kW oraz 8 szt.
reflektorow podwodnych typu LED o mocy 75W kazdy.
Nowe atrakcje nalezy podtgczy¢ w miejsce usunietych atrakcji:

1. Pompy PZW i PDP nalezy podtgczy¢ w miejsce usunietych SP5A i SP6A w szafie 2.01TS4.
Nalezy wymieni¢ na nowe ukfady zasilajgce silniki pomp sktadajgce sie z zabezpieczenia
silnika i stycznika. Zabezpieczenia dobra¢ do mocy nowych urzadzen tak aby silniki byty
poprawnie zabezpieczone.

2. Reflektory podwodne nalezy podtgczy¢ w miejsce usunietego reflektora oswietlajgcego
basen zewnetrzny w szafie 2.01TS5. Nalezy wymieni¢ na nowy uktad zasilajgcy reflektory

sktadajacy sie z zabezpieczenia i stycznika.

Sterowanie urzadzen.

Obecnie atrakcje basenowe zataczane i wytgczane s3 z elewacji szaf zasilajgcych oraz z
elewacji szafy 2TO6/TS6B znajdujacej sie w pomieszczeniu ratownikéw WOPR. Projekt zaktada
podtaczenie elektryczne nowych urzadzen w miejsce istniejgcych urzadzen, ktére beda
zdemontowane. W takim przypadku istniejgce sterowanie nowymi atrakcjami czy z elewacji szaf
zasilajacych czy z szafy w pomieszczeniu ratownikéw WOPR pozostanie bez zmian.

Po zainstalowaniu nowych urzadzen nalezy zmienic¢ opisy na elewacji szaf zasilajacych i szafy w

pomieszczeniu ratownikow WOPR aby byty zgodne z nazewnictwem nowych urzadzen.

Przewody i trasy kablowe

Do nowych urzadzen nalezy doprowadzi¢ nowe przewody zasilajgce i sterownicze.
Nalezy wykorzystac na ile to mozliwe istniejgce trasy kablowe. Tam gdzie nie ma takiej

mozliwosci nalezy wykonac nowe trasy.

Dokumentacja

Obecnie w szafach znajdujg sie schematy elektryczne w formie papierowej. Po
wykonaniu modernizacji nalezy nanies¢ zmiany na dokumentacje tak aby byta zgodnosé
schematu ze stanem faktycznym. Dokumentacja powinna by¢ zaktualizowana o rodzaj i typ

zastosowanego (wymienionego) aparatu i opis urzadzenia do ktérego ma by¢ podtgczone.



8.3 OPROGRAMOWANIE STEROWNIKA PLC

Dodane pomiary nalezy oprogramowa¢ w sterowniku PLC w taki sam sposéb jak
pomiary istniejgce aby ujednolici¢ oprogramowanie w sterowniku PLC. Nowe uktady pomiarowe
muszg by¢ oprogramowane w taki sposob aby byta mozliwosé ich kalibracji tak jak uktadéw
istniejgcych. Konieczne jest wobec tego wykonanie pewnych funkcji w sterownikach PLC. Nie
dopuszcza sie rozwigzan zastepczych polegajacych na wykonaniu ich w systemie SCADA.
Koniecznie nalezy wykona¢ skalowanie wartosci analogowych na wartosdci fizyczne w
sterownikach PLC. Do skalowania nalezy przewidzie¢ zmienne, ktére w razie potrzeby beda
mogty byc modyfikowane bez koniecznosci przetadowywania sterownikéw PLC. Nie
dopuszczalne jest wykonanie skalowania w systemie SCADA, lub wykonanie skalowania na

wartosciach na state wpisanych do programu PLC.

UWAGA:

Wszelkie prace programistyczne w istniejagcych sterownikach oraz systemie SCADA nie
moga spowodowac naruszenia funkcjonalnosci istniejgcego oprogramowania. Wykonawca jest
catkowicie odpowiedzialny za wszelkie straty zwigzane z utratg funkcjonalnodci
dotychczasowego programu z powodu prac Wykonawcy. Wykonawca zapewni Zamawiajacego o
braku wptywu prac na istniejagce oprogramowanie i wykona kopie zapasowg programéw (kodow

Zzrodtowych) przed rozpoczeciem prac.



8.4 WIZUALIZACJA PROCESU.

W zwigzku z przeprowadzong modernizacjg konieczne bedzie zwizualizowanie nowych
urzadzen i sygnatow. Nalezy wobec tego uaktualni¢ panel operatorski i system SCADA.

Panel operatorski znajdujacy sie na podbaseniu w czesci rekreacyjnej musi mieé
zmieniony ekran basenu zewnetrznego. Nalezy zmienic¢ grafike przedstawiajacg obecny uktad
technologiczny. Na nowej grafice muszg znalez¢ sie oddzielne baseny: rekreacyjny wyptywowy i
brodzik. Na panelu muszg znalei¢ sie nowe pomiary: chloru i temperatury. Pomiary te musza
by¢ przedstawione w analogiczny sposdb jak pozostate.

System SCADA zainstalowany na komputerze w dyspozytorni musi zostaé uaktualniony.
Nalezy wprowadzi¢ zmiany grafiki zwigzane z modernizacjg uktadu technologicznego basenu
zewnetrznego. Na nowej grafice muszg znalez¢ sig oddzielne baseny: rekreacyjny wyptywowy i
brodzik. Musza znalei¢ sie nowe pomiary: chloru i temperatury oraz dozownik podchlorynu
pokazujgcy aktualng wydajnos¢. Nowe zmienne (pomiary i wydajnosé) musza by¢
przedstawione w analogiczny sposob jak pozostate i posiadac tg sama funkcjonalno$é (wykresy,
progi alarmowe itp.) Nowe sygnaty muszg by¢ oprogramowane zgodnie z dotychczasowym
standardem. System SCADA musi pozostac przejrzysty i czytelny dla operatoréw. Uktad nowych
urzadzen (np. ich rozmieszczenie na ekranie czy wielko$¢) musi by¢ uzgodniona z
zamawiajgcym.

Aktualizacja (oprogramowanie) paneli i systemu SCADA musi zosta¢ wykonana w takim
samym standardzie jak istniejgce iub wyzszym. Musi byé zapewniona taka sama struktura
stacyjek operatorskich, wyswietlanych wartosci pomiarowych, ich edycji i konfiguracji oraz
wystepowania stanow alarmowych i sposobu postepowania z nimi. Musi byé zachowana
istniejgca kolorystyka informujgca o stanach urzadzen. W taki sam sposéb majg byé

archiwizowane i raportowane zmienne.
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8.5 WYTYCZNE DLA BRANZ

BRANZA TECHNOLOGICZNA
- Pompka dozujaca podchloryn sodu musi mie¢ mozliwo$¢ sterowania wydajnoscia za
pomocg zmiany czestotliwosci impulsow.
- Sondy pomiarowe do pomiaru temperatury i wolnego chloru musza posiadac¢

przetworniki pomiarowe na sygnat 4-20maA.

9. ZESTAWIENIE URZADZEN

PZW Pompa zabawek wodnych w brodziku (wolnostojgcych) 1
Pompa monoblokowa, odsrodkowa, pozioma

wody obiegowej wyposazona w filtr wstepny (tapacz wiosow),
Q=24m3/h-12.5mH>0, N=2.2kW, 2800min™, 400/230V, 50Hz,
st. ochrony IP55, ptynna regulacja obrotow silnika pompy
(falownik)

Kréciec ssawny/kraciec ttoczny DN50/DN5S0

Wykonanie materiatowe: PP

np. VICTORIA SILENT nr kat. 65567-ASTRALPOOL (lub
rownorzedne)

PDP Pompa zabawek WODNEGO PLACU ZABAW 1
Pompa monoblokowa, odsrodkowa, pozioma

wody obiegowej wyposazona w filtr wstepny (tapacz wioséw),
Q=55m3/h-11mH,0, N=2.2kW, 1500min-*, 400/230V, 50Hz,

st. ochrony IP55, ptynna regulacja obrotéw silnika pompy
(falownik)

Krdciec ssawny/krdciec ttoczny DZ90/DN 100

Wykonanie materiatowe: PP

np. KIVU nr kat. 66047 -ASTRALPOOL (lub réwnorzedne)

SP1A-SP6A | ,Poflezanki” powietrzne, taweczki powietrzne 8
SP12, SP13 ISTNIEJACE DMUCHAWY DO WYKORZYSTANIA W NOWE)J
INSTALACII

Dmuchawa bocznokanatowa, Qmax=190m3/h, N=1.5k W, 400V
np. SC—VENTURE INDUSTRIES

UWAGA: montaz dmuchawy z zabezpieczajgcym (petla
zabezpieczajgca nie nizej niz 0.6 m nad poziomem lustra wody w
basenie)

UKP3-B1 Urzgdzenie kontrolno-pomiarowe wody basenowej 1
Cl-pomiar/regulacja, temperatura — pomiar komplet
wyposazenia

(sondy pomiarowe do pomiaru temperatury i wolnego chloru
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muszg posiadac przetworniki pomiarowe na sygnat 4-20mA)

CH3-B1

Stacja dozowania podchlorynu sodu NaOCl dla wydajnosci
instalacji Q=24 m3/h

cyfrowa pompa dozujgca z automatyczna kontrolg i regulacja,
zakres regulacji do 1,4 I/h 8 bar

Wykonanie materiatowe dla podchlorynu sodu

np. typ BETA 4b 1601 - PROMINENT (lub réwnorzedne)

zbiornik podchlorynu sodu o poj. V=0.2m? — 1 szt.

2.01TS2,
2.01754,
2.01TS5

ISTNIEJACE SZAFY ZASILAJACO-STERUJACE DO WYKORZYSTANIA
W NOWEJ INSTALACJI WRAZ Z OKABLOWANIEM- DO
MODERNIZACII

OBIEG NR 3

ISTNIEJACY SYSTEM UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ DO
WYKORZYSTANIA W NOWEJ INSTALACJI — DO MODERNIZACII

Rurociggi i armatura, materiaty pomocnicze

1 kpl.




