
ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 3

Wiertnica: RSE

Miejscowość: Targanice

Gmina: Andrychów

Powiat: Wadowicki

Województwo: Małopolskie

Obiekt: wg. załącznika nr 2

Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2017-12-12
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nasyp budowlany (Pospółka zagliniona z 
kruzywem łamanym i czesciami organicznymi 
fr 0/125mm), ciemnoszary 
nasyp budowlany (Pospółka + kruszywo łamane 
fr 0/63mm), szaro - brązowy 

glina pylasta + cześci organiczne 
ciemnoszara 

glina brązowa 

glina zwięzła brązowa 

1.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. Andrzej Rozmus



ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 3

Wiertnica: RSE

Miejscowość: Targanice

Gmina: Andrychów

Powiat: Wadowicki

Województwo: Małopolskie

Obiekt: wg. załącznika nr 2

Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2017-12-12
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nasyp budowlany (Kruszywo łamane + piasek 
średni + czesci organiczne fr0/31,5mm), 
szaro - brązowy 
nasyp budowlany (Kruszywo łamane + piasek 
średni fr 0/45mm), brązowy 

Glina pylasta humusowa 

glina zwięzła jasnobrązowo-jasnoszara 

1.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. Andrzej Rozmus



ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 3

Wiertnica: RSE

Miejscowość: Targanice

Gmina: Andrychów

Powiat: Wadowicki

Województwo: Małopolskie

Obiekt: wg. załącznika nr 2

Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2017-12-12
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nasyp budowlany (Kruszywo łamane z gliną i 
cześciami organicznymi fr 0/31,5mm), 
ciemnoszary 
nasyp budowlany (Kruszywo łamane + piasek 
średni + pył), ciemnoszary 
nasyp niekontrolowany (Glina ze zwirem i 
częściami organicznymi), ciemnoszary 

nasyp niekontrolowany (Glina pylasta ze 
zwirem i czesciami orgnaicznymi), brązowo - 
ciemnoszara 

glina pylasta zwięzła jasnobrązowo-szara 

1.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. Andrzej Rozmus


