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Elektro T—-kus 90°
rovnoramenny D 160/160
Elektrospojka D 160

Redukce D 160/D 225
PE 100, SDR 17
Elektrospojka D 225
Koleno 15°- PE D 160

PE 100, SDR 17

2x Elektrospojka D 160 ”O/P 2”

Elektroviédko KIT LPE D 110, PE 100, SDR 11

Poklop Soupatkovy—plyn Y4504 stredni

Signalizaéni vodié bu\de vyvedven pod poklop.

3\

¢.p.1620
D40(DN50)
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Soups E2 vevarovaci PE K, 150/160 pomoci balonovaci soupravy.

2 'x elektrospojka SDR 17, D 160 cca 5,0 x 1,5 x 2,0.

Poklop Soupatkovy—plyn Y4522 velky

Odpoj oc. DN 250/0c. DN 250-propoj LPE D 225/oc. DN 250
Pro provedeni odpoje a propoje nutno predm. dsek odstavit,

plyn PE 100, SDR 11, HAWLE DN 150 Odpoj a propoj bude proveden v rozsifené rjze o rozmérech
(Viz. vykresova &ast — ODPOJE/PROPOIJE)

Signalizaéni vodi¢ bude vyveden pod
poklop.

Vysvétlivky k popisium jednotlivich pripojek

257/2 &islo popisné / &islo orientadni dotdené nemovitosti

506 / 777/4 &islo dle KN pro predmé&tné k.4. stavebni / parcelni

D 40 (DN40,50) dimenze rekonstruované plynovodni p¥ipojky (stavajici ocelové pi¥ipojky)
stavajicT skFi HUP |[%lp instalace bude dopojena na stavajici domovni plynovod ve st. skiini HUP
nova sk¥f HUP _§_§_ pro ukonéeni pripojky bude do obvodové st&ny vsazena nova sk¥iii HUP
stgvajfeT pilT¥ HUP _ET%E instalace bude dopojena na stav. domovni plynovod ve st. ski¥ini HUP
novy pilf¥ HUP EFE pro ukoné&eni pripojky bude postaven novy prip. pilif s typ. skfini HUP
zemni HUP =¢-| HUP v zemnim provedeni — kulov§y kohout KH — LPE osazeny pod

litinovy poklop Y 45 22, mimo trasu kabelového vedeni

prepojent bude provedeno pouze prepojeni na stavajici LPE potrubi plyn. pripojky

Legenda k jednotlivym objektum

. Plynofikovany objekt — novy pili¥/sk¥ifi HUP/zemni uzavér
Viz. vykres OPZ

Objekt bez NTL pi#ipojky(v trase rek. NTP)

Legenda inZenyrskych siti Spravce

Plynovodni sité

D 1604-225’ Lo _ rekonstruovany NTL plynoved PE 100, RC

— D 40 — — rekonstruované NTL pipojky PE 100, RC
DN _200. 150 — stavajici NTL plynovod — ocel EG.D, a.s. Brno
D 110, D 225 — stavajict NTL plynovod — LPE
X e —X — stavajici NTL plynovod — odpojit
— domovni NTL plynovod — OPZ
Ostatni inZenyrské sité Spravce
-~ — kabely VN
~ — kabely NN EG.D, a.s. Brno
~ — kabely sdélovaci CETIN a.s.
STAMP) — kabely sd&lovact STAMPI a.s.
—VODAFONE _~ ___ — kabely sdé&lovact VODAFONE a.s.
~ Vo — kabely VO, stdvajict TSM — PELHRIMOV
——— = v ———— — kabely VO, projektované TSM — PELHRIMOV
DN 300 BE . PR
— — kanalizace stavajici MESTO PELHRIMOV
T v igo LT oweo it T kanalizaéni pFTpOJky stavajici
— — vodovod stdvajict
% — % — kanalizace rudend
x — % — vodovod ruseny
- — — — — - vodovod projektovany
————————— — kanalizace projektovana
z — kanalizagni Sachta projektovand

Vzhledem k dodani nepiesnému zakresu siti VODAFONE, nutno pred vystavbou presné& vytydit.

Schem. detail napojeni signaliza¢niho
vodi¢e na oc. potrubil plynovodu

Pod litinovy poklop provést v§vod signalizadniho vodi¥e. Neprovad&t smycku!

Terén
o7
Litinovy poklop ¥ 45 04 Ukonéeni vodite —
— krabicovy spoj
Betonova deska pro poklop stfedni | | | |
Potrubi LPE D 32 x 3,0 (ty&e)
Signalizaéni vodié&
Napojeni na navareny Sroub
a v§vod vodi¢e pod poklop
Navaieny Sroub pro napojeni oo
sig. vodide. DotaZeno matici. HH HH—

Potrubi ocelového plynovodu
Potrubi PE plynovodu
Elektrospojka PE 100 SDR 11

Spoj pfrechod. PE/ocel

Svar plynovodu
(hranice nového a starého plynovodu)

e——i——— P¥i kifiZeni kanaliza®niho potrubi horem osadit na plyno-—
- & — yod & pripojku ochranné potrubi uvedené délky a dimen-—
ze. Vystfedé&ni koncu ochr. potubi, bude provedeno montazZni pé&nou.

Pfi kfiZeni kanalizace spodem bude pouZita chrani¢ka uvedenych roz—
mér\, k vystfed&ni potrubi pouZito stfedicich prvku (objimek), k utdsn&—
ni koncu pouZit pryZové manZety. Na chrani¢ku bude osazena ¢&ichadka
pro LPE potrubi v zemnim teleskopickém provedeni umisténa bude pod
pod litinovy poklop stfedni Y 45 04 (Zlutjy), pod poklop bude proveden
v§vod sig. vodige. Cichaika bude provedena v souladu s TPG 700 21.

Pro provedeni kriZeni spodem je ve vSech pripadech nutno poéitat

s pouZitim LPE kolen prisl. dimenze.

Provedeny zakres podzemnich inZ. siti je pouze orientadni a nemusi byt vzhledem
k poskytnutym podkladim vidy Gplny. Zakreslena kabelova vedeni uréuji trasu ka-—
beld, nikoli jejich po&et. Pied zahajenim zemnich praci je stavebnik povinen zajis—
tit vytyleni a oznadeni podz. inZenjyrskych siti v trase budovaného STL plynovodu
a plynovodnich pripojek. V ochrannych pasmech je zhotovitel povinen provadét
zemni prace ruéné !!!

Technologie propojeni plynovodi bude pfedem projednan s provozovatelem
plynovodu a soudasné& bude vypracovan konkrétni technologicky postup.

Poznamka: dle TPG 702 01 je min, vzdalenost NTL a STL plynovodu od budov — 1,0 m. Zaroveri musi
byt dodlézeny odstupoyvé vzdalenosti pfi soub&hu a kifiZeni s ostatnimi podzemnimi inZenyrskymi sité—
mi dle CSN 73 600 ro priklad — ‘vzdalenost pfi soub&hu: kanalizace — 1 m; vodovod - 0,5 m; ka-—
bel NN, VN 0,6 m; sdélovaci kabel — 0,4 m;).

Elektrokoleno 90°- PE D 225

PE 100, SDR 11
Ochranna trubka PE

D 315 x 17,9 L=2,5m.
Vypé&néni koncu ochr.

trubky.

Elektrokoleno 90°- PE D 225

PE 100, SDR 11

D 225 x 8,7 L=2,5m.
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D 225 x 8,7 L=2,5m.
Vypénéni koncu ochr.
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2x Elektrospojka D 160

Elektro T—-kus 90°

rovnoramenny D 160/160
Elektrospojka D 160
Redukce D 160/D 110
PE 100, SDR 17
Elektrospojka D 110

Elektroviéko KIT LPE D 110, PE 100, SDR 11

Poklop Soupatkovy—plyn Y4504 sti¥edni

ceca 5,0 x 1,5 x 2,0.

Odpoj oc. DN 250/0c. DN 250-propoj LPE D 160/oc. DN 250

Pro provedeni odpoje a propoje nutno predm. Gsek odstavit,
pomoci balonovaci soupravy.

Odpoj a propoj bude proveden v rozsifené ryze o rozmérech

(Viz. vykresova &ast — ODPOJE/PROPOIJE)

WV a y bet. Signaliza¢ni vodi¢ bude vyveden pod poklop.
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0dpoj oc. DN 150/0c. DN

x Ke Strazi.

cca 5,0 x 1,5 x 2,0.

150

Odpojena bude vyfazovana &ast NTLFR
kriZzovatkami ul. PoZarnicka x Pod

lynovodu v Gseku mezi
orianem a DruiZstevni

Odpoj a propoj bude proveden v rozs$ifené rjze o rozmérech

(Viz. vgkresova &ast — ODPOJE/PROPOJE)

VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL | ODPOV.PROJEKTANT ZDENEK TROUP
Lubomfr Landa Lubomfr Landa Zden&k Troup Prouy® Bonoss Ve Jstaves
370 08 C. Budgjovice
MISTO: k.G. Pelhfimov KRAJ:  Vysoina FORMAT 12 A4
STAVEBNIK:  EG.D, a.s., Brno DATUM 06/2021
NAZEV: OCEL DPS
CISLO ZAKAZKY|  03/21
REKONSTRUKCE NTL PELHRIMOV el o 1060002612

UL. DRUZSTEVNI E1SL0 PARE
PRILOHA: MERITKO CISLO VYKRESU
PODROBNA SITUACE 00 C0o




