REKONSTRUKCE KOTELNY KOMENSKEHO 40
VE STERNBERKU.

T1.TECHNICKA ZPRAVA.

Obrazova priloha demontazi a oprav véetné reviznich zprav.
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ZPR AVA
o provedeni kontroly a ¢isténi spalinové cesty

C.js 158 /2018
Dne: 1262018
Datum provedeni kontroly a ¢i§téni spalinove cesty: 12.6.2015.

Nizev firmy: Milan Soldan, Kominictvi, Nadrazni 1791/24, Sternberk 78501
Cislo osvédieni: 763/37/456
1€0: 76337456

NAzev, sidlo a IC, pipadné jmémo a pfijmeni objednavatele:
Vésto Sternberk
Horni namésti 16
785 01 Sternberk

1CO: 16000299529

Adresa ohjektu, ve ktrém bylo provedeno ¢iSténi a kontrola spalinové cesty:
= Dum s pecovatelskou sluzbou. Komenského 40, Sternberk.

Specifikace spalinov¢ cesty: Spalinova cesta spotiebide na plynné palivo. K2-kotel teplovodni plynovy
 Destila DPL 31. 29.8kw, staciondrni s podtlakovym horakem, tFida B. Spotiebi¢ je umistén v samostatne
kotelnd 1L.P.P.

Komin: ndividualni dvoupraduchovy. pribézny. P2 s ochrannou kominovou viozkou ALPEK DN 140mm.
Kominovy plast je postaven Z pinych cihel. je omitaut v nadstieSni ¢asti je proveden z licovvch cihel

g vysparovanim. Patni kominova dvitka jsou umisiéna ve sklepni koteln¢ . Cisteni a kontrola se providi ustin
kominu ze stfechy.

Kourevod: Pevny. ocelovy pozinkovany DN 140mm v délee 2m. Koutovod mé jedno pravouhlé kolenc. ie

- demontovatelny a Cistitelny.

 Zjisténé nedostatky, které byly odstranéné na misté: Bez zavad.
- Zjisténé nedostatky, které nebyly odstranény na misté:  Bez zdvad.

‘Termin odstranéni nedostatku:
Spalinova cesta 2 hlediska bezpetného provozu
VYHOVUIJE




Pravidelna revize
Cislo: 4 F /2015

ZPRAVA O REVIZI ELEKTRICKEHO ZARIZENI

podle normy CSN 33 1500 / s vyuzitim CSN 33 2000-6 /

Zahajeni revize | 4.dubna 2015 Odberatel : Mésto Sternberk
Revizni technik : PdpeZ Dusan /aprava majetku mésta
Adresa © Velkomoravskd 33 QOlomouc oddgleni spravy bytiv/
Osvedéeni o T3R3/TNOR-EZ-E2ZA Sternberk
Telefon : 603201449 Objekt  : » Komenského & 40+«

E / spoleéné prostory /

Zdroje elekirického proudu ©  Distribuéni sit CEZ a.s. . & viastni elekir.rozved doemu

Soustava 3x230/460V - TN-C-S
Ochrana pred nebezpeSnym dotykem Zivych &asti ©  izolaci ziv.84sti, krvty nebo pirepazkami , polohou
Ochrana pfi porue neZivych &asti ; automatickym odpojenim vadné &isti od zdroje,

chraniem a pospojovanim.
instalovano /ptipojeno/

7 motord, svaFedek a pod 2,94 kW
i4 tepelnvch spotrebich 49,0 kw
154 zarovk zafivkovych.vybojkovyeh svitidel 11,85 kW
22 jinych spotf. nebo zafizeni / STA | kabel+ pratka 17,25 kW
Celkem instalovano : 81,04 KW
fstavagiar stav/
Mcteni izolaénich odporl provedeno phistrofi . PU 182.1 vE 9702776
Méfeni zemnich odport provedeno pristroji - C.A. 6412 v.iE 167222 EKV
Mertent prechodoveho odpord provedeno pristroji Digiohm v.e 68723 L
Meéfeni impedance provedeno piistroji Zerotest 46 v.& 67291
Dal&i pouzite pristroje . Smarteec MI 2120  wvé& 13029777

Kalibrace pristroju plama do - 572013

Celkovy posudek :
revidované elektrické zaFizeni je z hlediska bezpeénosti ve smyslu
CSN 33 1500/23 schopné proveru

Rok pfidti revize | 4/2020
Tato zprava o revizi ma stran * 19
Pocet piiloh ¢ -

Rozdélovnik | 2x prevozovatel Revizni zprava vypracovana dne : 14,4.2015
Ix rev.technik -PC

Revizni zprava predana dne © 20.4.2015

podpis provozovatele podpis revizathe t€chnika



1 / Predmét revize,

Tato revizni zprava se vztahuje na elektrickou instalaci dle popisu v bod& §  spoleényeh prostort
domu Kemenského €. 40 spadajici do kompetence Mésta Sternberka sprava majetku mésta odddleni
spravy bytd.

Revize byla provedena na zakladé vizualni prohlidky a méFeni s pfihlédnutim zejmeéna k zakladnim
normam CSN fady 33 2000 a normam souvisicim.

Revidované zafizeni bylo instalovano v cca roce 1995 v souladu tehdy platnymi predpisy Podle ni% je téz
revidovano,a to s piihlédnutim k bezpeZnostnim pozadavkiim a predpisi,které se od té doby zménily.

Revize se nevzrahuje na slaboproude rozvody, pouZivané spotiebide. sracovni stroje, technologie kotelny
a vyvtahu / jen po hl vypinacd /

2 / PFivod.

Pfivod pro vchod €40 je proveden 2 distrib venkovniho vedeni CEZ as. pfes skiin RIS v.&.13706
a pojistky PH 1 - 3x80 A kabelem AYKY 4x35 mm? pod omitkou do rozvadéte RE | na svorkovnici.
Z rozvadéte RE 1 jsou napojené rozvadéde R kotelny,R bytd a rozvades osvétleni.

Privod pro vehod ¢€.42 je proveden z distrib.venkovniho vedeni CEZ as pres skiin RIS bez vyr.disla

a pojistky PH 1 ~ 3x80 A kabelem AYKY 4x35 mm? pod omitkou do rozvadéte RE 2 na svorkovnici.
Z rozvadede RE 2 jsou napojené rozvadéte R sklepdi,R bytit a rozvadec osvétleni

3 / Prostredi,vnéisi viivy.

Zakladni charakteristiky stanoveny podie CSN 33 2000-3 v technickeé dokumentaci Elektricka zafi-
zeni volena a zfizovana s pozadavky a pfiméfenou odolnost proti predpokladanym vngjdim viiviim v
souladu s CSN 33 2000-5-51 ed 2. 21510, 512.2 tabulka 51 A a S1AN,

spolecné prostory - — normcin

AAS, ABS, ACI, ADI, AE1L, AFl, AG1, AH1, AKI, AL1.BAL. BCL, BD!. DEL. CA1.CB!

Plifazeni vnéjSich vlivii prostfedi prostoriim ¢lenénym 2 hlediska nebezpedi trazu e lektrickym
proudem podle tabulky 32-NMi ve smyshu CSN 33 2000-5-51ed 2 ~Prostory normdlni Neni nutno
vypracovat protokol. Podle ¢1.320.N4 a) nedochazi ke zvySeni nebezpeti urazu elektrickym prou-
dem. Protokol podle CSN 33 2000-3 11995, Z2: 1997 - bod normy 330.N3

pradelng -

AA 4 AB 4 AD4

Prifazeni vogjSich vlivli prostiedi prostorim ¢lenénym z hlediska nebezpedi tirazu elektrickym proudem
podle tabulky 32-NM 3 ve smyslu CSN 33 2000-5-51ed 2-Prostor zvidst’ nezbezpedni. Podle &1.320 N4
¢/ dochazi ke zvyseni nebezpeti urazu clektrickym proudem.

Koupelny spr.kout
Zony v souladu s CSN 33 2000-7-701 ed.2 &1.70.3 - Prostory nebezpecné.

4 / Rozvadéde,

RET - rozvadéc méfeni a jiSténi rozvadéds a byt jednotek vyrobce Novak Slavonin pod
vyr.gislem 28 na 50 A v kryti IP 42 typu 2" osazen ve zdi na chodbé v mezipatie
LNP vievo.

R3 - rozvadét mérenia jisténi byt jednotek .vvrobce OSP Olomouc v roce 1991 na 25 A
vyr. Cislem 286 v kryti IP 40720 typu . Z* osazen ve zdi na chodbé v piizemi zadni
vstup vievo /ve 48 — Novak/

R2 - rozvad&l mefeni a jistén rozvadech kotelny,dilny a bytovych jednotek. virobee Novik
Slavonin pod vyr &islem 32 v roce 1995 na B0 A v typu .7 osazen ve zdi na chodbé

v plizemi vpravo



Pradeln 3svit 100 W [T IP 34 -
Szas 230V IP 42 032
Zxprackaa 22 kWna zas 230V
2 x suficka 2kWnnazas 230V

pospojovani pratek CY 4-6 0,04
Tel ustiedna/stara 3 evit 100 W L 1P 54 -
1 248,230 Vov. /2/ 0,39
Strojovna vyvtahu bzafsvit 2x40 WiEl 1P 54 0,74
1245230 VIP 42 0,40
I vyp.v¥tahu V100S s poj E33/63 A 2.5 kW 0,33 - 0,35
rozvaded vytahu
Su$ama ! 4 zaf svit.2x40 W £ 1 0,72
Su$arna 2 2 zaF.svit.2x40 W 7 ] 0.84
Sklad 3 svit. 100 W tE 1L IP 54
Kotelna 2 ZaT svit.2x40 W tF ] 0,70
27as 230 V IP 42 pro kotle 0,45

2 kotle Destila a S0W

2 ob.cerpadla 4 80 W

1zas 400 VCZ 32 A
pospojovani CY 6 - adpojeno
rozvadéd kotelna

Mistnost 6 3 svit 100 Wt 11 1P 54 s
I 245230V IP 43 0,50

Yné objektu-dvorek 2 svit.60 W 1T 11 s poh.gidlem -
P svit. 60 W ti 1l s poh.Cidlem - zab 20 W -
4 svit.60 W na nosnim sloupku tf.I /sloupek plast 0,97

Instalace vvhovuje CSN 34 1050 . 33 2000-5-52

prohlidka,
Provedena prohlidka a kontrola v souladu s CSN 33 2000-6 & 62.1.2-62.1 6.

&/ ochranne vodiCe maji poradovany prifez

b/ vodie jsou spravné polozeny. spojeni zajisténa proti uvolnéni, chranéna proti korozi
¢/ nejsou zaménény ochranné a pracovni vodide

d/ nejsou zaménény ochranné a stiedni vodige

e/ dodrZeny pfedpisy o znaceni a mistech pfipojeni

{1 ochranné kontakty zasuvek jsou funké&ni /nepoktivené, neznecisiéne/

& ochranne vodice nelze samostatné vypinat a nejsou pipojeny pfes jistici prvky

6 / Méreni.

A vodid  odpor v M ohmech Zs / 1k
HDS /leva / 0.05—0.06/4.600 - 3.333 A
odvod RE|I PH B80A 4%35 AYKY 3x500
HDS /prava / 0,04 - 0.07/5750 -3,285 A

odvod R2 PH BOA 4x35 AYKY Ix500

G



Rozvadéd REL1 v 28 6,07 -0.10/3.285-2 .300 A
/ U=L1-236 V.L2-239 V,L.3-238V /

bytjednotka | IT 25A 4x6 CYKY 3x500
bvt.jednotka 2 » 25A 4x6 CYKY 3x500
bytjednotka 3 . 25A 4x6 CYKY 3x500
byt jednotka 4 Ho25A 2x6 CYKY 500
byt jednotka 4 . 25A 2x6 CYKY 500
sv.schody R W 28A 2x6 CYKY 500
svorkovaice 4x35 CYKY 3x500
odvod do RE3 4x10 CYKY 3x500
Rozvadéd R3 v & 286 0,10-0,12/2300 - 1.920 A
byt.jednotka 1 JIK 247 A 4x6 CYKY 3x500
byt.jednotka 2 w 247 A 4x6 CYKY 3x500
blokovani I 2 aA axly CYBY 500
2x relestykac 2,5 Y 3x500
> Rozvddé¢ R2 vE 32 0,09-0,11/ 2.5585- 2090 A
R koteina IT 28A 4x6 CYKY 3x500
R 26 . 25A 4x6 CYKY 3x500
dilna . 25A 4x6 CYKY o 3x500
R 1 FaG 63 A 4x16 CYKY 3x500
R 24 IT 25A 4x6 CYKY 3x500
R 27 o 25A 2x6 CYKY 500
R 34 . 25A 2x6 CYKY 500
R 35 . 25A 2x6 CYKY 500
rezerva . 25 A 2x6 CYKY 500
HDO - LA 2x,5 Y 500
piivod z RIS 4x35 AYKY 3x500
Rozvadéé ROl v& 30 0,13-0,18/ 1.792-1.277 A
KP FaG 10 A 2x1.5 CYBY 500
cerpadlo ! 5 10 A 2x1,5 CYBY 500
Serpadlo 2 . 10A 2x1,5 CYBY 500
zas 230 ¥ “ 16 A 2x2,5 CYBY 500
svét okruh 1 ” 10 A 2x1,5 CYBY 500
svét okruh 2 . 10 A 2x1,5 CYBY 300
svét.okruh 3 s 10 A 2x1,5 CYBY 560
svét.okruh 4 = 10 A 2x1,5 CYBY 500
zas.pradelna | 16 A 2x2.5 CYBY 500
zas. pradelna 2 16 A 2x2.5 CYBY 500
zas pradelna 3 G 16 A 2x2.5 CYBY 500
zas.pradelna 4 s 16 A 2x2,5 CYBY 500
zas.pradelna 5 . 16 A 2x25 CYBY 500
zas pradeina 6 5 16 A 2x25 CYBY 500
chrani¢ pradelny RDC % 40 A -0,03/3 3x2,5 CY 3x500
kotel JK 21 A 4x2,5 CYKY Ix500
garaz o 21A 4x2.5 CYKY 3x800
mandl . 113 A 4x2 5 CYKY 3x500
pfivod z R1 S63V 4x6 CYKY 3Ix500
vedle RO je ET 404 jako odpoditadio pradelny

Rozvadéé R20 v & 53 0.16-6.21/7 1.437-1.095 A
hlL.vypinac FaG 40 A 4x6 CYKY 3x500
zas.okruh . 16A 2x2.5 CYBY 500
zas.okruh - I16A 2x2,5 CYBY 500
PO . 16A 2x2,5 CYBY 500
PO . 16A 2x2,5 CYBY 500

svetlo . I6A 2x1.5 CYBY 300
telefony 4 6 A 2x1,5 CYBY 500



a/Tkouleni

b/ Méreni
a‘.r"

b/

cf

9

Provedeno zkougeni - méfeni dle pozadavku CSN 33 2000-6 &l 61.3.1
Prokazana G&innost ochrannych signalnich zafizeni a funk&ni provozni zkousky €.61.3.3.

Bylo provedeno méfeni izolaénich odport dle CSN 33 2000-6 &1.61.3.3Naméfen¢ hodnoty
uvedené v odstavcich izoladnich odpori vedeni Riz jsou minimalni a odpovidaji poZadavku
tabulce 6A,

Bylo provedeno méfeni imped. poruchové smycky v sitt TN v souladu s CSN 33 2000-4-41
ed2 8141144 2411.3.2 a CSN 332000-6 &1.61.3.6.1. Naméfené hodnoty uvedené v odstavei
Zsm vyhovuji predfadnému jisténi a byly zkontrolovany dle vztahu: Zs x Ia = Ue.

Bylo provedeno zkoudeni a méfeni proudovych chrani¢h dle pozadavku CSN 33 2000-6

&1 61 3.6.1 odst. 2. Proudovy chrani¢ vypina pred dosazenim rozdiloveho proudu 30 mA, neni
prekrocena mez dovoleného trvalého dotykoveho napeti U di, stanovena pro zafizeni. Cas
odpojeni vyhovuje CSN 33 2000-4 41 ed 2 &l 41141,

Bylo provedeno méfeni odporu ochrannych vodicl v souladu s CSN 33 2000-6 &1, 61.3.2.

7/ Zavady,

1/

Skiep - mistkové vodice do svitidel /jen pracovni izolace/ fadné zaizolovat v& naviedeni
buzirky nebo ochr PVC hadice na vodice.

Miistkové vodide v omitee jsou vytladené na povrch, ¢imz jsou vystavené mech. poskozeni,
rozpor s CSN 34 1050 &, 1135a.

8 / Pouceni.

Prace na vyhrazenych elektrickych zafizeni miZe provadét dle platne legislativy CR pouze osoba
s patfiénym opravnénim.Laickym zasahem do vyhrazenych elektrickych zatizeni mize dojit k lrazu
elektrickym proudem, poZaru nebo vybuchu,

Die CSN 34 3100 smi opravy a upravy na elektrickem zafizeni provadét jen odbornik vyucen v oboru
a majici osvédleni.ktere ziskal zkouSkou z vyhl 50/78 Sb.zakona.

Povinnosti provozovatele je dbat na bezpetny provoz a zafizeni fadné udrzovat v dobrém technickém
stavu, CSN 33 2000-1,13.N6 2, CSN 33 1500 .

Elektrické zafizeni bylo revidovano a piezkoumano ve stavu dle vyse uvedeného popisu Pti jakemkoli
zasahu do zafizeni /pfepojovani rozvadéte, piipojovani pripadné doplfiovani novych ¢asti zména zafizeni
apod / je nutné provést opétné prezkoudeni piislusneho obvodu nebo celé asti zafizeni a vyhotovit zapis
o vysledku provedenveh zkousek.

Celkovy posudek: )
Revidované elektrické zatizeni je z hlediska zakladnich pozadavku definovanych v PRILOZE
CSN 33 1500 /23 schopné provezu , dale zajistit pfiméFenou a bezpecnou ochranu osob a ma-
jetku pred nebezpe&im kterd mohou elektrické zafizeni zplsobovat.

Od objektu mi byla piedloZena posledni revizni zprava ¢ 17 1/2010 ) tiia g

Nebyla mi predioZena vykresova dokumentace od uvedeného objekiu. - ¢ b

Olomouc 14 42014



Ev.e. 3/18 MS

ZAPIS
o kontrole plynového zafizeni podle vyhlasky CUBP ¢. 85/78 Sb. §3.

Nazev a adresa provozovatele :
Mésto Sternberk, Horni namésti 16, 785 01 Sternberk. IC : 00299529
Objekt : Technicka mistnost - PeCovatelsky diim, Komenského 40, Sternberk 785 01

Datum : 3. 10. 2018
Druh zafizeni : F,G
Kontrolu provedl : Antonin Otava — rev.technik ev.C.osv. 18164/7/14/R-PZ.e.f,g

15
Druh revize . Provozni Druh media - zemni plyn
Posledni kontrola :  nebyla predlozena Posledni revize :27.10.2017
Pristi revize . 10/2020 Pristi kontrola : 10/2019

Predmét kontroly :
Domavni plynovod od HUP pro technickou mistnost a mistnost ohfivace TUV veetne
spotiebicli. Plynové spotiebice do 50 kW.

Popis zarizeni :

Plynové potrubi zafina v | PP uzavérem kk. DN 32 pred plynomérem (16, ktery slouzi pro
technickou mistnost ve 1.PP. Plynové potrubi DN 40 vede sklepnimi prostory a vstupuje do
technické mistnosti kotld. Zde jsou provedeny

2 odbocky DN 20 s uzavéry kk. DN 20 pro napojeni kotli. Kotle jsou napojeny pies
Sroubeni. Vétrani je do venkovniho prostoru. Kotle jsou pfipojeny na odtah spalin. Provozni
tlak méstského rozvodu plynu je 2 kPa.

Soupis spotiebich :

1 x kotel DESTILA DPL 31 v.€. 3272/963 -279kW - B

1 x kotel DESTILA DPL 31 v.€. 1909/93 -285kW- B

Rozsah kontroly :

Dokumentace nebyla predlozena. Mistni provozni fad - nebyl predlozen

Provozni denik je veden a jsou zaznamenavany predepsané kontroly a zkousky.

Odpovédna osoba za provoz plynoveho zatizeni dle CSN EN 1775 &L 8.1.1.

a NV & 101/2005 Sb. §3, odst. 3 pism a,b - je Marek Rysanek.

Obsluha plynového zarizeni je stanovena jako ob&asna a Josef RySanek splfiuje pozadavk,f
odborne £pl!§0bl|0“\tl dle vyhl. CUBP ¢&. 91/93 Sb._a vyh.CUBP &21/79 Sb. ve znéni vyhl.
CUBP a CBU ¢&. 554/1990 Sb. pro praci na plynovém zafizeni. Umisténi vystraznych tabulek
a vyznadeni tinikové cesty - viz zavady.

V mistnosti kotli je umistén hasici pfistroj s platnou dobou pouziti.

Funkce viech uzaveru vyhovuje. HlaSeni poruchovych stavii - pfes telefon.

Manostaty plynu, vzduchu - funkéni. HiidaCe plamene horak jsou funkCni

Pfi kontrole byl kontrolovan celkovy stav kotli - nebyly zjistény zavady.

Provedena zkouska tésnosti plynového rozvodu - bez zavad.

Meéteni ovzdusi na obsah CO je do 0,001% - bez zévad.

Zkouska funkce poj. ventilti - bez zavad. Kontrola zaplavového Cidla - bez zavad

Odtahy spalin - bez zavad. Vétrani - viz zavady.

Zabezpetovaci zafizeni dle CSN 060830 - vyhovuje uzaviena teplovodni soustava. Kontrola
havarijniho a STOP tlacitka - bez zavad.
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Ochrana proti popaleni : [zolace provedena u viech ¢asti potrubi pfevy3ujicich teplotu 60°C.
Méieni ovzdusi na koncentraci oxidu uhelnatého -- 0,001 % - vyhovuje u
viech spotiebich. Doporudeny servis u vSech spotfebitl - 1 x roéné&

Kotel €. Kl K2
spaliny CO (ppm) 26 39
Teplota spalin "C 78 90
Tah spalin v kPa - 0,06 -0,08

Ostatni viz servisni protokol

Doporuceny servis je - 1 x rolné

Pouzité piistroje : JPS GD 200 se sondou PS 20 a 21 v.¢. K1001, Wohler A400 PRO v.¢.
8160, datum kalibrace : 26.9.2017, €. protokolu 2260917

Kontrolni tlakomér 0-10 kPa. v.¢. 160-0097-2006. 0- 600 kPa v.¢. SF 23614

| Zjisténé zavady : [

1. Nebyla predlozena dokumentace plynového zatizeni. Nevyhovuje CSN EN

17756171
Navrh na opatfeni :
Dohledat, nebo nechat vypracovat. Termin odstranéni zavady : 31. 12. 2018

2. Neby! pfedlozen Mistni provozni fad ( pokyny pro provoz) pro spotiebice do
50 kW. Nevyhovuje CSN 386405 , TPG 704 01 €1.7.3, NV &. 101/2005 Sb.
piiloha ¢L.12.3.
Navrh na opatfeni :
Dohledat, nebo nechat vypracovat. Termin odstranéni zavady : 31. 12. 2018

3. Z technické mistnosti neni vyznalen tnikovy vychod. Nevyhovuje NV101/2005 Sb.
priloha ¢1.12.3 d.
Navrh na opatfeni : Umistit tabulku s unikovym vychodem.
Termin odstranéni zavady : 31. 12, 2018

4. Vétrani mistnosti neni provedeno neuzaviratelnym otvorem do venkovniho
prostoru. Plastové okno lze uzaviit. Nevyhovuje TPG 704 01 ¢l. 9.3.3.3
Navrh na opatfeni : Zajistit neuzaviratelne vétrani mistnosti kotlt.
Vétraci otvory se doporucuji dle TPG 704 01 9.3.3 .4 vylstit u podlahy.
Termin odstranéni zavady : 31. 12. 2018

5. Nebyla predlozena vychozi revizni zprava plynového zatizeni. Nevyhovuje
NV &.378/2001 Sb. §4 odst.3.
Navrh na opatfeni : Dohledat Termin odstranéni zavady : 31. 12. 2018

6. Plynové potrubi ve sklepnim prostoru pfed vstupem do technické mistnosti
Je z &asti uloZeno v nosné konstrukci a neni zachovana vzdalenost od zdi
20 mm, tak jak uklada TPG 704 01 €1.5.4 4.
Navrh na opatfeni : Proveést dle TPG 704 01 ¢1.5.4
Termin odstranéni zavady : 30. 6. 2019
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Udaje o odstranéni zavad z pfedchozich revizi :
Revizni zprava &.3/17 MS ze dne 27.10.2017
Zavady pod body ¢€.1,2,4,5,6,7 — Nebyly odstranény

Zaznam o ostatnich revizich a kontrolach :

Revize elektro - nebyla predloZena

Revize kominti ( kontrola) : Kominictvi Soldan 12.6.2018

Servis hofaki kotld : dne 10.8.2017 - Stanislav Prokop (objednano)

Zavér:

Plynové zatizeni je v rozsahu kontroly schopno bezpe&ného provozu. DalSi provoz je
podminén dodrZenim terminti odstranéni jednotlivych zavad a spinénim podminek,
které stanovi pravni pfedpisy, technicka doporuceni a priivodni dokumentace vyrobci.

OTAVA ANTONIN
REVIZNI T 1K
| PLYNOVYCH ZARIZEN

Zapis obsahuje : 3 strany.
Rozdélovnik : 2 x provozovatel
1 xRT

Antonin Otava RT — PZ
ev.C.opr. 5829/7/08/PZ-R-,VI,VIl

Pouzité predpisy : CSN 060830, CSN 386405, CSN EN 1775, NV &.101/2005 Sb., NV
¢.378/2001 Sb, TPG 704 01, zakon ¢. 309/2006 Sb. a navody vyrobctl.



