Tabulka pro vypocet nabidkové ceny - specifikace praci

Obnova dievénych prvku na strese studia 1

pol. specifikace praci m. j. pocgt sp?treba/p cena/m. j. celkem K¢
m. j. fesah

1 Demontaz ’stavajvlc!ch terasoyych prken vcetné m2 200 11 0,00 K& 0,00 K&
podkladovych rostl a geotextilie

2 |Material (akat hoblovan hranol 30x100mm) m3 3,7 1,3 0,00 K& 0,00 K&

3 |Olej (OSMOL UV ochranny olej 420 bezbarvy) l. 40 1,0 0,00 K& 0,00 K&

4 |Olejovani m2 | 320 1,0 0,00 K& 0,00 K&

5 |Spojovani material (vruty) ks | 6000 1,0 0,00 K& 0,00 K&

6 |Geotextilie véetné montaze m2 200 1,1 0,00 K& 0,00 K&

Montaz podkladovych rostd véetne materialu . .

" |(wPC podkladové hranoly) bm | 250 L1 0,00ke 0,00ke

8 |Montaz pochozich rostud m2 200 11 0,00 K¢ 0,00 K¢

9 |Doprava, manipulace a likvidace odpadu kmpl. 1 1,0 0,00 K& 0,00 K&

celkova cena bez DPH 0,00 K¢

sazba DPH v % 0,00%

sazba DPH v K¢ 0,00 K&

celkova cena vcetné DPH 0,00 K¢

Uéastnik vypini Zluté oznacné pole




