Zatacznik nr 2 do Projektu umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Utrzymanie i pielegnacja zieleni w pasach drogowych wzdtuz drog gminnych na terenie

Gminy Andrychéw w roku 2023



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru ustug
zwigzanych z:
- wykaszaniem traw, chwastéw i jednorocznych samosiewdw,
- wywoz skoszonej trawy, chwastéw i jednorocznych samosiewdw z terenu miasta,
- wywodz skoszonej trawy, chwastow i jednorocznych samosiewdw z terenu wiejskiego na wyrazne
zlecenie Zamawiajgcego,
- $cinaniem i karczowaniem krzakdéw wraz z wywozem,
- wycieciem lub przycieciem gatezi, zabiegi pielegnacyjne wraz z wywozem,
- mechanicznym scinaniem drzew z karczowaniem oraz frezowaniem pni wraz z wywozem,
- nasadzenia drzew powyzej 10 letnich o obwodach 14-16 cm wraz z opalikowaniem oraz

z pielegnacjg w celu zachowania zywotnosci przez okres, co najmniej trzech lat od dnia posadzenia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi zatgcznik do Specyfikacji Warunkédw Zamowienia i jest stosowana przy
odbiorze i kontroli wykonania prac w trakcie trwania umowy.

1.3. Zakres prac objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia prac zwigzanych z:

> wykaszaniem traw, chwastow i jednorocznych samosiewdw na terenie niezadrzewionym wraz z
wygrabieniem i wywozem skoszonych roslin z terenu miasta, a z terenu wiejskiego na wyrazne
zlecenie Zamawiajgcego,

> Scinaniem i karczowaniem, krzewdw, samosiejek i podszycia $redniej gestosci,

> wycieciem lub przycieciem gatezi obumartych, nadtamanych badz rosngcych w skrajni drogi,
zabiegi pielegnacyjne,

> mechanicznym $cinaniem drzew wraz z karczowaniem pni i ich wywozem,

»  nasadzenia drzew powyzej 10 letnich o obwodach 14-16 cm wraz z opalikowaniem oraz
z pielegnacja w celu zachowania zywotnosci przez okres, co najmniej trzech lat od dnia
posadzenia

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia prac.

Wykonawca ustug jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie prowadzonych prac, nieprzeznaczona do usuniecia powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac do wykonania do 30% ilosci
podanych w przedmiarach prac.

1.4.1. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania prac.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie
nastepujgcych warunkéw:

» prowadzone prace nie bedg powodowaty zniszczeri w $rodowisku naturalnym,
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> powinny by¢ podjete odpowiednie dziatania zabezpieczajgce przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i
ciekdw wodnych: pytami, paliwami, olejami, oraz innymi szkodliwymi substancjami,

» powinny byé¢ podjete odpowiednie dziatanie zabezpieczajgce przed: przekroczeniami norm
odnosnie zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca ma obowigzek realizowania prac $cisle z uwarunkowaniami okreslonymi

w dokumentacji przetargowej i Specyfikacji Techniczne;j.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji prac norm, okreslonych w odpowiednich

przepisach, dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

4.2. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewfasciwym prowadzeniem prac, zaniedbaniem ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos¢ w taki sposdb, aby stan naprawionej
wiasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu, takich jak:
przewody, rurociagi, kable napowietrzne itp., znajduje sie w rejonie prowadzonych prac.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia lub
zniszczenia instalacji i urzadzen uzbrojenia terenu. W razie uszkodzenia punktéw granicznych
Wykonawca odtworzy je na wtasny koszt.

4.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepiséw dotyczacych BHP.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby pracownicy nie wykonywali pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnic¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, sprzet oraz odziez ochronng dla
0sb6b zatrudnionych, a takze zapewnic¢ bezpieczenstwo publiczne. Koszty zapewnienia powyzszych
wymagan sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

4.4. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z przedmiotem zamdwienia
Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia prac.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na
jakos¢ wykonywanych prac.

Sprzet powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
Specyfikacji Technicznej lub wymaganiom Zamawiajgcego. llos¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac wymagana, jakosé oraz terminowos¢ wykonania prac.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien rdwniez dysponowad sprawnym sprzetem rezerwowym.

1. Sprzet stosowany przy koszeniu traw.

> kosiarka bijakowa



> kosiarka bijakowa z wysiegnikiem

» kosiarka samojezdna z koszem zbierajgcym

> kosy spalinowe

> ciggnik kotowy

»samochdd samowytadowczym o tadownosci co najmniej 5,5 t

2.2. Sprzet stosowany przy utrzymaniu zieleni.

pilarka spalinowa

podnosnik sam. o wysiegu min. 16 m

spalinowa frezarka do pni

ciggnik kotowy

samochod samowytadowczym o tadownosci co najmniej 5,5 t
mechaniczne nozyce do formowania krzewdw

rebak do zrebkowania gatezi

zbiornik na wode o pojemnosci min. 1 000 litrow
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3. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich sSrodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych prac.

Liczba i rodzaj sSrodkéw transportu powinny zapewni¢ prowadzenie prac zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym w
zamoéwieniu. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

4. WYKONANIE UStUG.
4.1. Ogdlne zasady wykonania prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z warunkami zamodwienia, za
prawidtowg, jakos¢ wykonanych prac oraz za ich zgodnos¢ z Specyfikacjg Techniczna i poleceniami
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych, z jakoscig i postepem prac,
a ponadto w sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji przetargowe;j i Specyfikacji Technicznej
oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw zamédwienia przez Wykonawce.

Prace zwigzane 2z wykaszaniem traw, chwastéw i jednorocznych samosiewéw na terenie
niezadrzewionym wraz z wygrabieniem i wywozem skoszonych roslin, Scinaniem i karczowaniem,
krzewéw, samosiejek i podszycia $redniej gestosci, wycieciem lub przycieciem gatezi obumartych,
nadtamanych badz rosngcych skrajni drogi, zabiegi pielegnacyjne, mechanicznym $cinaniem drzew
wraz z karczowaniem pni i ich wywozem, oraz nasadzeniem drzew w wieku powyzej 10 lat i obwodzie
14-16 cm - realizowane bedg na podstawie zlecen Zamawiajgcego okreslajgcych zakres, miejsce i
termin wykonania prac.

4.1.1. Wykaszanie traw, chwastow, jednorocznych samosiejek.

Wykaszanie traw na terenie miasta Andrychdw odbywac sie bedzie jeden raz w roku w terminie
wskazanym w zleceniu.

Wykaszanie traw na terenie Sotectw odbywac sie bedzie dwukrotnie w roku w terminie wskazanym w
zleceniu.



W pierwsze] kolejnosci powinny byt wykoszone trawy, chwasty i jednoroczne samosiejki na koronie
drogi, a w szczegdlnosci wystepujace na:

- wysepkach i trawnikach,

- poboczach,

- pod barierami.

W drugiej kolejnosci powinny by¢ wykoszone skarpy i przeciwskarpy rowéw.

Kolejno$¢ wykaszania Wykonawca powinien uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wymaga sie, by minimalna szeroko$¢ jednostronnego koszenia wynosita 2 m (pobocze i skarpa, lub
pobocze, skarpa dno rowu i przeciwskarpa. Jednak w obrebie skrzyzowan, przejazdéw kolejowych,
tukow ostrych itp miejsc, ktére majg wptyw na bezpieczenstwo, szerokos¢ koszenia musi by¢
dostosowana do warunkéw miejscowych ale nie mniejsza niz 6 m. Wysokos$¢ trawy po wykoszeniu
powinna by¢ nie wieksza niz 5cm. Skoszona trawa musi by¢ rozdrobniona, zebrana i terenu miasta
wywieziona.

Woyciecie traw i chwastéw w miejscach trudno dostepnych i cze$ciowo obsadzonych Wykonawca
wykonuje kosiarkami zytowymi réwnolegle z gtdwnym koszeniem. Dopuszcza sie koszenie traw,
chwastéw i jednorocznych samosiejek kosa.

4.1.2. Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni wraz z wywozem obejmuje:

» przeprowadzenie ogledzin drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki pod katem wystepowania
miejsc legowych ptakow,

oznakowanie miejsca prowadzonych prac,

mechaniczne Scinanie drzew,

sfrezowanie pnia ponizej poziomu terenu

utozenie materiatu w stosy

zrebarkowanie obcietych gatezi

transport materiatu ze Scinki

utylizacja materiatu

uporzgdkowanie terenu po wykonanych pracach.
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4.1.3. Wyciecie lub przyciecie gatezi obumartych, nadtamanych badz rosnacych w obrebie skrajni drogi
obejmuje:

» oznakowanie miejsca prowadzonych prac

» wyciecie suchych, potamanych, krzyzujacych gatezi

» przyciecie gatezi rosngcych w pasie drogowym

» zrebarkowanie obcietych gatezi

» transport odpadéw na sktadowisko miejskie lub wiasne
> utylizacja pozyskanego materiatu

» uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot

4.1.4. Reczne $cinanie i karczowanie krzewdw i obejmuje:

oznakowanie miejsca prowadzonych ustug

Scinke krzewdw i samosiejek

transport odpaddow na sktadowisko miejskie lub wtasne
utylizacja materiatu

uporzgdkowanie terenu po wykonaniu ustug
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4.1.5. Nasadzenie drzew niezaleznie od gatunku obejmuje:

» materiat nasadzeniowy /sadzonka w wieku powyzej 10 lat i obwodzie 14-16 cm/ dostarcza Wykonaw -
ca zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego.



nasadzenia dokonac¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg - przewidywana do wykopania gtebokos$¢ dotu — 50
cm -70 cm,

powierzchnie wokét posadzonego drzewa w promieniu 50 cm wyscidtkowaé 5 centymetrowg war-
stwg zmielonej kory,

nowo posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ palikami w ilosci 3 szt, o dtugosci réwnej wysokosci pnia
i Srednicy 5-8 cm, toczonymi, impregnowanymi cisnieniowo, faczonymi poprzeczkami z potowic w ilo-
$ci 6 szt na jedno drzewo, lub taSmami (niezbedna ilo$¢ palikdw, oraz sposéb mocowania musi by¢
uzgodniony z Zamawiajgcym),

sposéb osadzenia palikdw musi gwarantowac stabilnos¢ konstrukcji i estetyczny wyglad nasadzenia,
bezposrednio po posadzeniu, oraz w pierwszym tygodniu po nasadzeniu rosliny obficie podlewac¢ w
ilosci 101 na 1 drzewo,

> pielegnacja posadzonych drzew w celu zachowania zywotnos$ci przez okres minimum trzech lat od
dnia posadzenia.
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5. KONTROLA JAKOSCI PRAC.
5.1. Zapewnienie jakosci.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy zapewnienie jakosci, poprzez wtasciwy dla zakresu realizacyjnego
sposéb wykonania prac, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie prac
zgodnie z ST, poprzez:

> organizacje wykonania prac, w tym terminy i sposob prowadzenia prac,

» sposdb zachowania warunkéw BHP,

» zespoty robocze, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» kontrole i odpowiedzialno$é za jako$¢ i terminowo$é wykonania prac,

» prowadzenie dokumentacji dotyczacej wykonanych prac.

5.2. Kontrola jakosci wykonanych prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac i powinien zapewni¢ odpowiedni,
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, system kontroli, jakosci, wtgczajgc personel, sprzet, i wszystkie
urzadzenia niezbedne do ich wykonania.

6. ODBIOR.

6.1. Odbior.

Odbidér polega na ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ich ilosci, krotnosci, jakosci i
wartosci.

6.2. Dokumenty do odbioru prac.
Podstawowym dokumentem do odbioru jest kalkulacja powykonawcza,
7. PODSTAWA KALKULACIJI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kalkulacji szczegétowej. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce

za dang pozycje w kalkulacji szczegétowej jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej

zapftaty.

» utrzymanie i pielegnacja zieleni w pasach drogowych rozliczane bedzie za zrealizowany zakres
rzeczowy, a naleznos¢ ustalana, jako iloczyn ilosci powierzchni lub sztuk, krotnosci i ceny
ofertowej za 1m?, za 1 ha, za 1 szt. drzewa;



7.1. Cena 1m?” koszonego pobocza obejmuje:

prace przygotowawcze,

koszenie traw, chwastéw i samosiejek,
wyciecie traw w miejscach niedostepnych
zebranie wykoszonej trawy i wywéz.
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7.2. Cena 1 szt. wycietego drzewa lub 1 ha krzewu obejmuje:

» prace przygotowawcze,

> przeprowadzenie ogledzin drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki pod kagtem wystepowania
miejsc legowych ptakow,

> wycinke drzewa lub krzewu,

> wywoz Scietego drzewa lub krzewu,

> zrebkowanie pozostatych gatezi i zagospodarowac zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w
zakresie postepowania z odpadami,

> wyfrezowanie pni na gteboko$¢ co najmniej 15 cm, zasypanie dotu ziemiy, ubicie gruntu,
wyrdéwnanie i zasypanie dotu,

» uporzadkowanie terenu wycinki.

7.3. Cena 1 szt nasadzenia obejmuje:

> nasadzenie wraz z materiatem nasadzeniowym,

» zabezpieczenie sadzonki przed zniszczeniem,

> pielegnacja posadzonych drzew w celu zachowania zywotnosci przez okres minimum trzech lat od
dnia posadzenia



