Vitodens 200-W (pokragovani)

1.2 Technické udaje

Plynovy kondenzacni kotel

Plynovy kotel, provedeni B a C,
Kategorie ll,y3p

Typ

B2HA

Rozmezi jmenovitého tepelného vykonu

(adaje podle CSN EN 677)

Hodnoty v () pfi provozu na zkapalnény plyn P

Ty/Tgr =50/30 °C kw 3,2(4,8)-13,0 3,2 (4,8)-19,0 5,2 (8,8) - 26,0 5,2 (8,8) - 35,0

Ty/Tr = 80/60 °C kw 2,9 (43)-11,8 2,9 (4,3)-17,2 4,7 (8,0) - 23,7 4,7 (8,0) - 31,7

Rozsah jmenovitého tepelného vykonu pfi kW 29(4,3)-16,0 29(4,3)-17,2 4,7 (8,0) - 23,7 4,7 (8,0)-31,7

ohrevu pitné vody

Jmenovité tepelné zatizeni kW 3,1(4,5)-16,7 3,1(4,5)-17,9 4,9 (8,3)-24,7 4,9 (8,3) - 33,0

Identifika€ni €islo vyrobku CE-0085CN0050

Druh kryti IP X4D dle CSN EN 60529

Pripojovaci tlak plynu

Zemni plyn mbar 20 20 20 20
kPa 2 2 2 2

Zkapalnény plyn mbar 50 50 50 50
kPa 5 5 5 5

Max. pFipust. pfipojovaci tlak plynu”’

Zemni plyn mbar 25,0 25,0 25,0 25,0
kPa 2,5 2,5 2,5 2,5

Zkapalnény plyn mbar 57,5 57,5 57,5 57,5
kPa 5,75 5,75 5,75 5,75

Elektricky prikon

— ve stavu pfi dodani W 39 53 68 89

— max. W 62 65 103 119

Hmotnost kg 41 41 43 47

Objem vymeéniku tepla | 1,8 1,8 2,4 2,8

Max. objemovy tok I/h 1200 1200 1400 1600

(mezni hodnota pro pouziti hydraulického oddé-

leni)

Jmenovité obéhové mnozstvi vody I/h 507 739 1018 1361

pfi Ty/Tg = 80/60 °C

Membranova expanzni nadoba

Objem | 10 10 10 10

Vstupni tlak bar 0,8 0,8 0,8 0,8
kPa 80 80 80 80

Pripustny provozni tlak bar 3 3 3 3
MPa 0,3 0,3 0,3 0,3

Pripojka pojistného ventilu Rp Ya Ya Ya Ya

Rozméry

Délka mm 360 360 360 360

Sitka mm 450 450 450 450

Vyska mm 850 850 850 850

Vyska s kolenem koufovodu mm 1066 1066 1066 1066

Vyska s podstavnym zasobnikovym ohfivatem mm 1925 1925 1925 1925

vody

Plynova pfipojka R V2 V2 Y2 Ve

Pfipojovaci hodnoty

vztazené k max. zatizeni

s plynem

Zemni plyn E m3h 1,77 1,89 2,61 3,49

Zemni plyn LL mdh 2,06 2,20 3,04 4,06

Zkapalnény plyn P kg/h 1,31 1,40 1,93 2,58

*1 Je-li pripojovaci tlak plynu vy$si nez max. pripustny pripojovaci tlak plynu, musi se pred topné zafizeni zapojit samostatny regulétor tlaku

plynu.
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