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Prevadzkova budova a kotoliia boli postavené v 70. rokoch minulého storo¢ia. Cast’ garaze
pre zéasahové vozidlda bola pristavena v roku 1993 aostatnd cast bola zrekonStruovana.
Prevadzkova budova a garaze si murované a kotoliia je postavend z panelov. Prevadzkova budova
ma sedlovu strechu s nizkym sklonom, kotolfia pultovu strechu.

Na prizemi prevadzkovej dvojpodlaznej budovy su umiestnené kancelarie oddelenia poziarne;j
prevencie, kancelaria riaditel’a, sekretariat, priestory protiplynovej sluzby (sklad, protiplynova
dielna, umyvarka), posilfioviia, socidlne zariadenia, Spinava Satfia, malé garaZe so samostatnym
vchodom. Na poschodi st umiestnené spalne pre zmenova sluzbu, kancelarie oddelenia
prevadzkovo-technického, operaéné stredisko, ucebiia, dennd miestnost, kancelaria velitelov
zmien, Cisté Satne, socidlne zariadenia (WC, kipeliia, kuchynka, jedaler).

K vychodnej fasade prevadzkovej dvojpodlaznej budovy bol pristaveny objekt garazi pre
zésahovu hasiésku techniku. Podstatnu éast’ tychto priestorov tvoria statia pre zasahové vozidla,
no su tu situované aj priestory ako dieliia strojnej sluzby s montaZznou jamou, umyvarka
zdsahovych vozidiel, miestnost’ protiplynovej sluzby, sklady strojnej sluzby, sklad a priestor
pre zaloZny zdroj elektrickej energie (dieselagregat).

Existuyjuca plynova kotolfia bola pristavend k zdpadnej fasdde prevadzkovej budovy
ako jednopodlazny objekt s plochou strechou a so samostatnym vstupom. Okrem priestoru kotolne
sa tu nachadza aj regulacna stanica plynu.

Sucasny technicky stav objektu ako aj technickych zariadeni je na hranici svojej Zivotnosti
priCom vykazuje znamky vyrazného opotrebenia,a preto je potrebné pristipit’ k celkovej
rekonstrukcii. Okrem nevyhovujuceho technického stavu je dalSim problémom prevadzka
hasi¢skej stanice. Kapacita priestorov, ich usporiadanie a vzajomna prevadzkovo-dispozi¢na
nadvdznost’ je z pohladu ndrastu poctu prisluSnikov atechniky a jej neustdlej modernizacie
v tomto stave nevyhovujica, a preto je potrebné uvaZovat’ s moznost'ou rozsirenia objektu.

Nemenej zavaznym problémom je akitna potreba rieSenia odvadzania odpadovych vod.
V sucasnej dobe su odpadové vody odvadzané do velkokapacitného septiku, ktory sluzi pre velka
cast’ okolitych objektov. Tento systém odvadzania odpadovych véd je pozostatkom z minulosti,
kedy objekt hasi¢skej stanice, ale aj okolité objekty, boli stucastou velkého aredlu Okresného
stavebného podniku. Po jeho rozpade a rozpredaji jednotlivych objektov inym vlastnikom nebol
problém s likvidaciou odpadovych vod rieSeny. Technicky stav tohto systému je na hranici
Zivotnosti, a je preto nevyhnuté riesit’ iné moznosti odvadzania splaskovych vod.

Navrhované riesenie rekonstrukcie

SO 01 — rekonstrukcia a modernizacia objektu HaZZ

Néavrh rekonstrukcie a modernizacie objektu HaZZ musi spifiat zakladnu prevadzkovu
poziadavku a tou je uplné oddelenie prevddzky Hasicskej stanice od prevddzky vykonu Stdtnej
spravy na urovni Okresného riaditel'stva HaZZ (OR HaZZ). Prepojenie tychto prevadzok je
mozné len kontrolovanym prechodom a vylu¢ne len pre prislusnikov Hasi¢ského a zachranného
zboru.

Previddzka Hasicskej stanice

V dasti vyclenenej pre hasi¢ski jednotku je potrebné navrhnit' prevadzkovy stubor
pozostavajuci z:

kancelarskych priestorov, priestorov pre vzdeldvanie, odbornd pripravu, stravovanie a
kuchynky pre samopripravu jedal, priestorov pre oddych v no¢nych hodinéch, priestorov socialneho
a hygienického zédzemia a dennej miestnosti. Priestory socialno-hygienického zazemia musia tvorit’



=
J

takzvanu hygienickti slu¢ku zloZenii zo 3pinavej 3atne, hygienickych priestorov (sprchy, WC)
a Cistej Satne. Priestorovy predpoklad $pinavej Satne sa odvija od potreby umiestnenia skrifi na
zasahové odevy so Sirkou min 800 mm pre jedného hasiéa. Dalsie hygienické priestory musia byt’
navrhnuté v obsluznej dostupnosti kancelarskych priestorov. Aj tu je vhodné navrhniif’ aspori jednu
sprchu. 'V ramei hygienickych priestorov je potrebné vytvorit' aj priestor pre upratovadku. V tejto
Casti prevadzkového suboru je potrebné navrhnut' tieZ priestor pre fyzicku pripravu prislusnikov
(posiliioviiu).

Technicko-prevadzkovy stibor pozostiva z priestorov pre garaZovanie hasiéskej techniky
s prisluSnym technologickym vybavenim pre kazdé statie, pre ogistu a Gidrzbu hasiéskej techniky,
pre skladovanie vystrojnych, vyzbrojnych a d’alsich pomocnych stéasti vybavenia techniky
a prisluSnikov. TaktieZ tu buda navrhnuté priestory pre vykon odbornych sluZieb ako su strojna
sluzba, hasi¢skd zachranna sluzba, povodiiova zachranna sluzba, spojovacia sluzba a protiplynova
sluzba. Priestorové poziadavky protiplynovej sluzby musia byt navrhnuté v zmysle pokynu P HaZZ
¢. 70/2003, ktory je prilohou &. 2 k tejto zakladnej poZziadavke. Do tohto prevadzkového siiboru
je potrebné zahrnit’ aj priestory kotolne (UK + priprava TV), priestor strojovne vzduchotechniky
a priestor pre osadenie zdloZného zdroja elektrickej energie alebo jeho stdasti, pricom samotny
zdroj méZe byt mimo objekt. Sucastou tejto prevadzky bude aj veZa na sudenie hadic, ktord by
mala zéroveti spliiat’ poziadavky na vycvik prace vo vyskach.

Vstup do tohto prevadzkového celku musi byt samostatny aobmedzeny vyluéne
pre prisluSnikov Hasi¢ského a zachranného zboru.

Prevddzka OR HaZZ

V  Casti vy€lenenej pre vykon $tdtnej spravy na urovni Okresného riaditelstva HaZZ
Je potrebné navrhnit’ prevadzkovy subor pozostavajuci z kancelarskych priestorov pre prislusnikov
OR HaZZ a priestoru pre organizovanie pracovnych pordd avzdeldvanie (podet miest 50).
Socialno-hygienické zazemie bude tvorené primeranou skladbou a potrebnym poétom zachodov
a umyvadiel pre prisluSnikov HaZZ. Z dévodu $pecifickosti prevadzky (zistovanie pri¢in poZiarov)
je potrebné zriadit’ tiez priestory Satne a sprchy. Vzhladom na to, Ze &ast’ budovy je verejne
pristupna,
Je potrebné navrhnut” hygienické priestory pre verejnost’ v zmysle vyhlagky 532/2002 Z.z., ktorou
- sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vieobecnych
technickych poziadavkach na stavby uZivané osobami sobmedzenou schopnostou pohybu
a orientdcie. To sa tyka aj zriadenia bezbariérového vstupu a vytvorenia pracoviska pre riesenie
poZiadaviek o0s6b s obmedzenou schopnostou pohybu a orienticie. V rdmci hygienickych
priestorov je potrebné vytvorit' aj priestor pre upratovacku. Je potrebné vytvorit’ priestory aj pre
sklady a archiv - registratirne stredisko.

V ramci rekonstrukcie bude objekt opatreny prvkami IKT vybavenia v prisluSnom rozsahu,
ktory vyplyva z prevadzkovych poziadaviek. Specifik4cia prvkov IKT vybavenia tvori prilohu ¢&.4
k tejto zékladnej poziadavke.

Objekt bude zdsobovany teplom ateplou vodou z vlastného zdroja. Vyber technologie
vyroby tepla zavisi aj od vhodnosti riesenia z pohl'adu energetickej efektivnosti buducej prevadzky.

Objekt bude napojeny na rozvod elektrickej energie a bude obsahovat’ zdlozny zdroj PS01
(motor generator) pre zabezpecenie dodavky elektriny v ¢ase vypadku. Do systému budi zaradené
podruzné merafe umoZiujice sledovat’ spotrebu elektrickej energie samostatne na zasuvkovych
obvodoch a samostatne na svetelnych obvodoch.

Objekt bude napojeny na verejné rozvody pitnej vody spodruznym meranim spotreby,
splaSkovej kanalizacie, daZzd’ovej kanalizacie.

V objekte bude navrhnuty centralny systém nuteného vetrania.

V objekte bude zriadend Struktirovana kabeldz, elektronicky zabezpetovaci systém, systém
elektronického klica pre moznost’ regulovania vstupov do jednotlivych ¢asti prevadzky a kamerovy
systém.



V pripade potreby bude objekt napojeny na rozvod zemného plynu.

SO 02 — spevnené plochy a vniitroarealové komunikacie

Stcast'ou objektu SO 02 st vsetky spevnené, manipulaéné a nastupné plochy pre hasi¢sku
techniku, plochy pre vycvik s hasiéskou automobilovou technikou, plochy pre ocistu a tdrzbu,
vnutroarealové komunikécie, parkoviska pre osobné automobily s vyclenenim Casti parkovacich
miest pre verejnost’ a pre osobu so zniZzenou schopnostou pohybu a orienticie, trvalé zvislé
a vodorovné dopravné znaenie vo vnutri arealu a tieZz na prilahlych verejnych komunikéciach
v blizkosti novovybudovanych vjazdov,vratane svetelnej signalizécie.

Unosnost’ spevnenych ploch a vniitroarealovych komunikécii musi byt prispdsobena pohybu
a manipulécii vozidiel s celkovou hmotnostou najmenej 40 ton - § 82 ods.3 vyhlaSky MV SR
¢. 94/2004 Z.z. (Pristupova komunikacia musi mat’ trvale volnu Sirku najmenej 3m a jej iinosnost’
na zat'azenie jednou napravou vozidla musi byt najmenej 80 kN; do trvale volnej Sirky
sa nezapocitava parkovaci pruh).

Povrch manipulaénych, nastupnych ploch, ploch uréenych na ocistu automobilovej techniky
aploch uréenych na vycvik s hasi¢skou automobilovou technikou musi byt betdénovy,
vnutroarealové komunikdcie m6ézu mat’ vrchny kryt na baze asfaltu. Vjazd do aredlu hasicske;j
stanice musi byt’ kontrolovany.

Plochy pre ocistu a udrzbu musia byt navrhnuté tak, aby boli od ostatnych okolitych pléch
mierne vyvySené (zabranenie natekaniu zrazkovych vod zokolitych spevnenych ploch)
a samostatne odvodnené cez odluovac ropnych latok.

Vsetky spevnené plochy a komunikacie musia byt odvodnené.

V ramci tohto objektu je potrebné riesit’ trvalé zvislé a vodorovné dopravné znaenie vo
vnutri aredlu, ale tieZ aj na prilahlych verejnych komunikaciach v stvislosti s vjazdom a vyjazdom
z aredlu. Zaroven je potrebné navrhnut’ svetelna signalizaciu
na verejnej komunikdcii zabezpeCujicu bezpeény vyjazd hasi¢skej techniky na zasah (semafor
s Cervenym svetlom).

SO 03 — pristresky

Vzhl'adom na rozmanitost’ hasi¢skej techniky a jej pocet je potrebné vybudovat' vonkajSie
pristreSky pre uréent techniku, ktora nema Specidlne poZiadavky na gardZovanie. PristreSky
realizovat’ ako montované ocel'ové konstrukcie so zastreSenim bez obvodového oplastenia.

Objekt bude napojeny na rozvod elektrickej energie pre potreby zabezpecenia osvetlenia
pristreSku a osadenia dvoch pohotovostnych zasuvkovych hniezd (220V, 380V). Do systému bude
zaradeny podruzny merac.

Objekt bude napojeny na dazd’ovu kanalizaciu.

SO 04 — plochy pre vycvik a fyzicku pripravu

Sucastou objektu je navrh a vybudovanie tartanovej drahy s dizkou 110 m a $irkou 8 m (3irka
jedného pruhu min. 1,7 m). Na konci trate bude zrealizovana zakladova konStrukcia pre osadenie
existujucej cvicnej veZe, na ktorej je potrebné vykonat” obnovu néterov a oplastenia.

V ramci tohto objektu je potrebné uvazovat’ s revitalizaciou existujicej travnatej plochy za
ucelom jej vyuZitia na fyzicku pripravu prislu$nikov. V blizkosti plochy je potrebné umiestnit’ zdroj
vody (napr. nadzemny hydrant, a podobne).

SO 05 - odvadzanie odpadovych véd

SO 05.1 — pripojka splaskovej kanalizacie,

Technické vybavenie Uzemia, v ktorom je areal HasiCskej stanice situovany, nedisponuje
verejnou kanalizaciou. NajbliZsia siet’ verejnej kanalizacie je vybudovana az v obci Lieskovec. Na
zédklade predbezného stanoviska Obce Lieskovec ako spravcu verejnej kanalizicie je moZné
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uvaZovat’ s napojenim sa na uvedenu kanalizacnu siet’. Toto rieSenie predpoklad4 vybudovanie cca
250 m dlhej kanaliza¢nej pripojky, ktora bude vedena cez pozemky ,,tretich osob.

SO 05.2 — odvadzanie a likvidacia dazd’ovych vod, arealovy rozvod, ORL a vsakovaci
systém

Vzhl'adom na absenciu verejnej dazd’ovej kanalizacie bude potrebné likvidaciu dazd’ovych
vod vyriesit’ priamo v aredli Hasi¢skej stanice. Dazd’ové vody zo striech a spevnenych ploch budu
odvadzané vnutroarealovou dazdovou kanalizaciou do podzemnych akumulaénych nadrzi (SO
06.2). Cast dazdovej vody zachytavanej na parkovisku pre osobné automobily, na vycvikovych
plochach a na plochach pre ocistu hasic¢skej techniky je potrebné odvadzat’ cez odluéovaé ropnych
latok. V pripade naplnenia kapacity akumula¢nych nadrzi bude prebyto¢na voda odvedena do
vsakovacieho systému.

SO 06 — zasobovanie vodou

SO 06.1 — vodovodna pripojka
Technicky stav pripojky vody vyzaduje jej komplexnu rekonstrukciu vratane vybudovania
novej vodomernej Sachty. Bod napojenia na verejny rozvod zostava nezmeneny.

SO 06.2 — studna s technolégiou ¢erpania

V pripade priaznivého vysledku hydrogeologického prieskumu vo vzt'ahu k mnozstvu a
vydatnosti podzemnej vody bude navrhnutd studiia s technolégiou ¢erpania vody. Voda bude
sluzit' pre dopifianie podzemnej akumulaénej nadrze.

S006.3 — akumula¢na nadrz, arealovy rozvod uzitkovej vody

Pre potreby zabezpefenia vody na hasenie objektov HaZZ, ale aj pre potreby plnenia
hasiéskej techniky a vycviku, bude navrhnutd podzemna akumula¢nd nadrz. Této nadrz bude
prioritne naplifiana zrazkovymi vodami zo striech. UvaZuje sa tieZ s vybudovanim studne, ktord
bude sluzit' ako alternativny zdroj napifiania nadrZe. V ramci tohto objektu sa osadi technologia
Cerpania, ¢im sa vytvori odberné miesto pre plnenie zadsahovej techniky vodou. PoZiarnu nadrz je
potrebné zabezpecit’ technolégiou proti preteeniu. V pripade nutnosti bude potrebné prebytoénu
vodu odéerpat’ do systému vsakovania. V ramci arealu bude vybudovany vnutroarealovy rozvod
poziarnej vody pre zabezpecenie stavby vodou v pripade poZiaru a tieZ pre vycvik.

SO07 — vonkajsie rozvody elektrickej energie, arealové osvetlenie

Nova NN pripojka pre objekt OR HaZZ vo Zvolene bola realizovana v roku 2011. Jej
technicky stav je vyhovujuici. Pri navrhu rekonstrukcie systému zasobovania elektrickou energiou je
potrebné zvazit’ aj moznosti inStaldcie vyroby elektrickej energie z obnovite'nych zdrojov.

8007.1 — aredlové rozvody NN

Z hlavnej rozpojovacej skrine sa zrealizuje vnutroarealovy NN rozvod, ktory bude zasobovat’
vSetky stavebné objekty a prevadzkové subory elektrickou energiou. Pred vstupom do kazdého
objektu bude pre potreby podrobného sledovania spotreby elektrickej energie osadené podruzné
meranie.

S8007.2 — aredlové vonkajsie osvetlenie

V ramci tohto objektu bude navrhnuté vonkajsie osvetlenie aredlu. Pri jeho navrhu je potrebné
zvazit pouzite inteligentného riadenia. Aj do systému vonkajSieho osvetlenia bude zaradené
podruzné meranie spotreby.



SO 08 — slabopridova infrastruktira a IKT

V ramci tohto objektu bude zriadend slabopridova, respektive telekomunikaénd pripojka.
Arealovy rozvod bude navrhnuty pomocou optickych kablov, v rdmeci rozvodu bude zriadeny
exteriérovy kamerovy systém a systém EZS pre zabezpecenie aredlu proti vniknutiu nepovolanych
0sob. Taktiez bude potrebné navrhnut’ systém kontrolovanych vstupov do jednotlivych prevadzok
a systém audiovizualnych, komunikaénych a vyrozumievajucich prvkov. Hasi¢ska stanica bude tiez
vybavena prvkami manazmentu vzdialeného riadenia (priloha ¢.4).

SO 09 - pripojka plynu

Na zaklade vypoclitanej potreby plynu a uréeného bodu napojenia bude navrhnutd hlavna
pripojka plynu ukoncend v plynomerovej skrinke v mieste pristupnom pre spravcu verejného
rozvodu plynu. Potreba realizacie plynovej pripojky bude preverend aZ pri spracovavani
koncepéného navrhu, kde sa rozhodne o variantnych moznostiach spésobu pripravy a dodavky tepla
a teplej vody (obnovitel'né zdroje energie).

SO 10 - oplotenie arealu

Okolo aredlu je potrebné zriadit nové oplotenie vySky 2 m, zriadit zabezpeceny
a monitorovany vjazd a vstup do arealu hasi¢skej stanice napriklad formou automatickej posuvne;j
brany.

V ramci navrhu stavebnych objektov je nutné zvazit vSetky dostupné a ekonomicky
opodstatnené technologie, systémy a stavebné postupy veduce k zniZeniu energetickej naroc¢nosti
prevadzky.

3. POCET, PLOCHA A UCEL POZADOVANYCH MIESTNOSTI, POCET OBJEKTOV,
PLOCHA CELEHO AREALU:

Celkova vymera plochy arealu je 7 426 m?, Podrobny supis parciel a ich pléch je uvedeny
v prilohe ¢.1. Odhadovana vymera ploch, ktoré budi zaberat’ stavebné objekty SO 01, SO 02, SO
03 a SO 04, je cca 6 000 m”.

Priestorové poZiadavky pre jednotlivé objekty Specifikované potrebou plochy v m’
SO 01 — rekonstrukcia a modernizacia objektu HaZZ,

prevadzka Hasicskej stanice,

Druh priestoru Druh techniky P[(l)(cs‘])’t PE(r)rle]la
AHZS 3 153,0
S CAS 5 282,0
k= Vyskova technika 2 127,6
= DA, N1, OA 8 166,6
8 4x4, 6x6 3 33,0
_§ privesna technika + ¢lny 5 125,3
; Specidlna technika — automobilovy 5 94.7
nosi¢ kontajnerov ’




Ohlasovnia, hygienické zdzemie 2 34
Skladové priestory — sklad PHM, 8 144.4
MTZ a odbornych sluzieb ’
Kancelarske priestory 3 80
g Skoliaca a denna miestnost’ 1 70
ks Odpocinkové miestnosti 4 120
; Iv(uchyr"la (samopriprava) + jedalent 2 150
5 Satne Spinava /Cisté 6 170
S UdrZba a &istenie — vratane dielne
v gardzach, aj plniaren tlakovych flia§ 4 271,0
v garazach (15,3 m)
Posiliiovnia + telocviciia 2 188
Technologicka miestnost’ 1 35,6
: Uréené pokynom P HaZZ ¢. 70/2003 q
Frobptym. — umyvarka + sklad pod schodiskom # O
SPOLU 2 308,5
prevadzka OR HaZZ
. . Pocet Plocha
Oddelenie Priestory [ks] [m?]
e e kancelarie 2 60
Riaditel'stvo archiv 1 D
OPT kancel'arle. 4 80
ostatné priestory 1 12
kancelarie 4 90
i ostatné priestory 1 12
Spolo¢né | zasadacie miestnosti 1 75
registraturne stredisko 1 20
SPOLU 361,00
SO 02 — spevnené plochy a vnutroarealové komunikacie,
Druh priestoru Pocer | Flocha
P ks] | [m’]
plochy pre Cistenie, udrzbu a skasky vozidiel HaZZ 1 200
plochy pre vycvik a zdokonalovaciu odbornt pripravu 1 400
nastupné plochy, parkovacie plochy, a komunikacie 2 600
parkovacie plochy pre prislusnikov HaZZ, zamestnancov a ’5 625
navstevy
SPOLU | 1825




SO 03 — pristresky,

Podet Plocha

Druh priestoru [ks] [mz]

Pristresky pre odstavenie hasiéskej techniky bez Specifickych

. . . 5 200
poziadaviek na odstavné miesto

SPOLU 200

SO 04 — plochy pre vycvik a fyzickl pripravu,

Druh priesto Pocet | Plocha
ruh priestoru

d [ks] | [m’]
plocha pre umiestnenie cviénej veze a tartanovej drahy 1 900
revitalizovana travnata plocha 1 800

SPOLU 1700

Uvedené plosné poziadavky predstavuji hruby odhad potreby pre zabezpe€enie prevadzky
Hasi¢skej stanice v sidle okresu. Uvedené vymery buda korigované v jednotlivych stuprioch
projektovej pripravy stavby.

Podrobnejsia Specifikdcia pozadovanych ploch atechnického vybavenia pre hasicsku
techniku podla konkrétneho typu apre jednotlivé obsluzné a skladové priestory je uvedena
v prilohe €. 2 Specifikacia poziadaviek pre technické zazemie hasi¢skej stanice vo Zvolene.

4. POCET A SKLADBA VSETKYCH OSOB V NAVRHOVANEJ REKONSTRUKCII:

Predpokladany pocet a skladba prislusnikov HaZZ je podla jednotlivych prevadzok
nasledovna:

prevadzka Hasicskej stanice,

18 os/lzmena 3 zmeny spolu 54 os. (jedna zmena 24 hodin) — zésahovi hasici
skladba — muzi/Zeny —54/0

prevadzka OR HaZZ

150s/1zmena 1 zmena spolu 15 0s. (jedna zmena 7,5 hodin)

skladba — muZzi/Zeny — 10/5.

5. SPECIALNE POZIADAVKY:

e technoldgia pre vyrobu arozvod stlaeného vzduchu pre hasi¢ské automobily ukonceny
integrovanymi zadsuvkami spolu s elektrickou energiou 220V,

e technoldgia pre plnenie vzduchovych flia§ — protiplynova sluzba,

e technolégia odsavania vyfukovych plynov,

e technolédgia autoumyvarne,

e siet’ interiérovych a exteriérovych audiovizudlnych vyrozumievacich prvkov — manazment
vzdialeného riadenia HS

e odlucovac ropnych latok,

e kamerovy a elektronicky zabezpefovaci systém,

e technoldgia niteného vetrania a klimatizacie,

e technoldgie pre vyrobu energie z obnovite'nych zdrojov,
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e vybudovanie podzemnych retenénych nadrzi pre akumulaciu dazd’ovych vod a vyc€istenych
splaskovych vod

6. POZIADAVKY NA STAVBU:

Vyplyvaju z povahy a charakteru diela - definované v bode 1 tejto zékladnej poziadavky.

PoZiadavky na predprojektovi pripravu stavby, ktoru je potrebné vykonat pred
spracovanim projektovej dokumentacie:

o vypracovanie hydrogeologického prieskumu zameraného na
= urcenie hydrologickych pomerov v podlozZi za u¢elom vybudovania studne pre
zasobovanie vodou na hasenie aplnenie zdsahovej techniky, vykonanie
Cerpacej skusky,
= urcenie vsakovacich pomerov, ako podklad pre vypracovanie posudku podla §
37 zékona o vodach, vykonanie vsakovacej skusky

o  geodetické prace - vySkopisné a polohopisné zameranie zaujmového Gzemia (aredlu
a okolia) pre potreby
* napojenia aredlu na rozvody technickej infrastruktary
= vytyCenia jestvujucich inZinierskych sieti, ich geodetické zameranie a
zakreslenie do situacie
=  dopravného napojenia arealu

Vzhladom na Specifickost’ prevadzky objektu hasi¢skej stanice a potrebu pokrytia zasahového
uzemia nebol v optimalnom dosahu vytypovany néhradny priestor, ktory by v ¢ase rekonstrukcie
slazil ako nahradné sidlo Hasicskej stanice. Preto je potrebné uvazovat’ s rekonstrukciou za plnej
prevadzky. Tejto pozZiadavke je potrebné prispdsobit’ jednotlivé technologické postupy,
obmedzenia, organizaciu pohybu pracovnikov vykondvajucich stavebné prace a pohybu materialu
na stavbe v stvislosti sudrzanim plnej prevadzky Hasi¢skej jednotky a Okresného riaditel'stva
HaZZ. Podrobny plan etapizécie aorganizacia realizdcie stavebnych prac bude spracovany
v projekte organizacie vystavby. Ostatné poZiadavky vyplyvaju z povahy a charakteru diela.

7. ORIENTACNE NAKLADY:

Predpokladané naklady na realizaciu stavby st stanovené v povodnej schvalenej zakladne;j
poziadavke €.p. CPBB-ON-2022/000002-002 zo dia 8.8.2022. Pre objekty, ktoré boli v rameci
aktualizacie doplnené do objektovej skladby, su jednotkové ceny prevzaté so zakladnej poziadavky
pre investiénu akciu: Banskd Bystrica IBC a HS, vystavba objektov* €.p. CPBB-ON-2023/000280-
007 zo dia 30.1.2023.

Cena za vypracovanie ukonov v ramci predprojektovej pripravy stavby je ur€end na zéklade
konzultacii zo subjektmi poskytujucimi takéto typy sluZieb.
Specifikécia poziadaviek na predprojektovi pripravu stavby je uvedend v ¢lanku 6.

Cena za vypracovanie projektovej dokumentacie je uréend  percentudlne
z predpokladanych nakladov na realizéciu stavebnych prac podla sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti UNIKA 2021-2022, s prihliadnutim na
rozsah a naro€nost’ spracovania projektovej dokumentacie.

Podrobny vypocet odhadovanych ndkladov investi¢nej akcie tvori prilohu €. 3 k tejto
zéakladnej poZiadavke.
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Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VYPIS Z KATASTRA NEHNUTEINOSTI

Zvolen
Lieskovec

Lieskovec

Datum vyhotovenia
Cas vyhotovenia

Udaje platné k

Vypis je nepouzitel'ny na pravne ikony

12.4.2021
8:28:28

9.4.2021 18:00:00

VYPIS Z LISTU VLASTNICTVA &. 661

CAST A: MAJETKOVA PODSTATA

Parcely registra ,,C" evidované na katastrdlnej mape

Pocet parciel: 5

Parcelné ¢islo | Vymerav | Druh pozemku Sposob Druh chrénenej Spolo¢na Umiestnenie Druh
m* vyuZivania nehnutelnosti nehnutelnost’ pozemku | pravneho
pozemku vzt'ahu
1764/5 1699 | Zastavana plocha 16 1 1
- a nadvorie
Pravny vzt'ah k stavbe stpisné ¢islo 500 evidovane] na pozemku parcelné ¢islo 1764/5
Iné udaje:
Bez zapisu
1764/30 5148 | Zastavana plocha 16 1 1
a nadvorie
Pravny vztah k stavbe stpisné &islo 500 evidovanej na pozemku parcelné ¢islo 1764/30
Iné udaje:
Bez zépisu
1764/31 370 | Ostatna plocha 37 1 1
Iné udaje:
Bez zapisu
1764/37 109 | Zastavana plocha 16 1 1
a nadvorie
Pravny vztah k stavbe stpisné &islo 500 evidovanej na pozemku parcelné &islo 1764/37
Iné udaje:
Bez zapisu
1764/125 100 | Zastavana plocha 18 1 1
a nadvorie
Iné udaje:
Bez zapisu
Legenda

Spésob vyuzivania pozemku

16 Pozemok, na ktorom je postavena nebytova budova oznacend stiipisnym &islom

123



18 Pozemok, na ktorom je dvor

37 Pozemok, na ktorom st skaly, svahy, rokliny, vymole, vysoké medze s krovim alebo kamenim a iné plochy, ktoré

neposkytuju trvaly uzitok
Spoloéna nehnutelnost’
I Pozemok nie je spoloénou nehnutel'nostou
Umiestnenie pozemku

1 Pozemok je umiestneny v zastavanom tizemi obce

Stavby
Pocet stavieb: 2
Stpisné Na pozemku Druh Popis stavby Druh chrinene;j Umiestnenie
¢islo parcelné &islo stavby nehnutel'nosti stavby
500 1764/5 20 | POZIARNA STANICA 1
1764/30

Iné udaje:
Bez zapisu

500 1764/37 7 | GARAZE 1
Iné udaje:

Bez zapisu

Legenda
Druh stavby
7 Samostatne stojaca gardz
20 Ina budova
Umiestnenie stavby

1 Stavba postavend na zemskom povrchu

CAST B: VLASTNICI A INE OPRAVNENE OSOBY Z PRAVA K NEHNUTEINOSTI

Vlastnik
Pocet vlastnikov: 1
Poradové | Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Nazov Spoluvlastnicky
¢islo Miesto trvalého pobytu / Sidlo podiel
Diétum narodenia, rodné &islo / ICO / Iny identifika¢ny tidaj
1 Slovensk4 republika, Ddtum narodenia: - 1/1

Titul nadobudnutia

HZ 2/1992-42/92
ZMLUVA Z-1734/94-53/94

ZIADOST O VYKONANIE ZMENY SPRAVCU MAJETKU STATU, DELIMITAC. PROTOKOL - 124/02.
Protokol o prechode spravy k nehnutel'nému majetku §tatu zo diia 31.12.2012, Z 50/13 - 15/13.
Ziadost’ o zapis GP &. 208-18/2017, R 946/2017 z 1.12.2017 - 5/18.

Iné udaje

Bez zapisu.

Poznamky

Bez zapisu.




Spravca

Pocet spravcov: 1

Poradové | Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Nazov K nehnutelnosti
C¢islo | Miesto trvalého pobytu/ Sidlo K vlastnikovi
Datum narodenia, rodné &islo / ICO / Iny identifikaény tdaj

2 Ministerstvo vniitra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava, PSC 812 72, SR, ICO:
151866

Titul nadobudnutia

Bez zapisu.

Iné udaje

"K vlastnikovi ¢.1 je pod poradovym &.2 sprava ku vietkym nehnutelnostiam".

Poznamky
Bez zapisu.
Nijomca
Poradové | Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Nazov K nehnutelnosti
¢islo Miesto trvalého pobytu/ Sidlo K vlastnikovi
Datum narodenia, rodné ¢islo / ICO / Iny identifikaény udaj
Neevidovani
Ina opravnena osoba
Poradové | Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Nazov K nehnutel'nosti
éislo Miesto trvalého pobytu / Sidlo K vlastnikovi
Détum narodenia, rodné ¢&islo / ICO / Iny identifikagny tidaj

Neevidovani

CAST C: TARCHY
Bez tiarch.

Vypis je nepouzite'ny na pravne ikony
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ManazZment vzdialeného riadenia hasiéskej stanice (HS)

Pol.c.

Popis polozky

Pocet

1. KOMUNIKACNY SYSTEM

Doplnenie existujiceho telefonneho systému a komunikaéného servera:

Modul pre siefové VolP prepojenie, rozhranie Ethernet 100BaseT, podpora SIP protokolu, 8 VaolP
trunkov

RozSirujuca SW licencia pre sietové prepojenie na nadradeny server prostrednictvom IP LAN, 8 LAN
trunkov/sucasnych kanalov

Komunikacény a riadiaci server pre hasi¢sku stanicu v konfiguracii:

Komunikacny server - server HW (CPU, hard disk, zdroj 450W, dual LAN 1GB, prevedenie 19"/1HU),
operacny systém, predinstalovany operacny software

Rozsirujuca SW licencia pre pripojenie x I[P komunikaénych hlasok/riadiacich hlasok/komunikaénych
modulov

RozSirujica SW licencia pre sietové prepojenie na nadradeny server prostrednictvom P LAN, 8 LAN
trunkov/sucasnych kanalov

IP modul rozhrania pre pripojenie zékladiovych stanic vysielaciek so selektivnou volbou podla
Standardu ZVEI, CCIR, rozhranie audio, ovladanie PTT/Squelch, véitane prepojovacieho modulu

IP modul audio rozhrani pre pripojenie rozhlasovej Ustredne, koncového zosilfiovaéa, galvanické
oddelenie linky, elektronické nastavenie vst/vyst.arovni, 1-kandlovy, 2 spinané relé vystupy, 2
bezpotencialové vstupy

2. DISPECERSKE PRACOVISKO - zilozné ovladanie

Riadiaca stolova hlaska, IP, DSP technoldgia, podpora OpenDuplex a HD audia 16kHz; LCD displej,
Ciselnica 0-9, T, X, 3 funkéné tlacidla; multifunkéna opticka signalizacia; stojanovy NC mikrofén;
integrovany zosilfiova¢ triedy D s vykonom 2,5W, reproduktor; moZnost pripojenia max. 4 pridavnych
tlacidlovych modulov; konektor pre pripojenie nahlavnej stpravy alebo sltchadla, 1 vstup pre
bezpotencialovy kontakt a 1 spinany vystup; napajanie: externy sietovy zdroj 15-35V DC, resp. PoE
802.3af class 0; IP50;

Pridavny tlacidlovy modul pre riadiacu stolovu hlasku, x programovatelnych tlaéidiel s RGB LED
optickou signalizaciou, tlaéidla volne programovatelné ako tlacidla priamej volby, ovladanie funkcii alebo
pre vizualizaciu stavu,

3. OVLADANIE TECHNICKYCH SYSTEMOV HS

IP modul vzdialenych rozhrani x spinanych relé vystupov a x vstupov bezpotencialovych kontaktov pre
ovladanie technickych systémov, IP, montaz na DIN listu

Priemyselna skrinka ocelova, nastenna, 300x300x210 mm s vnutomou vybavou - modul DIN-listy,
35mm, sada radovych svoriek, sada modulov spinacieho relé 24V/230V s péticou

4. KOMUNIKACNE HLASKY PRE HS

Riadiaca stolova hlaska pre riaditel- sekretariat , IP, integrovany 2-portovy Ethemet LAN switch; DSP
technologia, podpora OpenDuplex a HD audia 16kHz; graficky LCD displej, ¢iselnica 0-9, T, X, x
funkénych tlaéidiel; multifunkéna opticka signalizacia; elektretovy mikrofén so vdesmerovou
charakteristikou; integrovany zosilfiovac triedy D s vykonom 2,5W, reproduktor; konektor pre pripojenie
nahlavnej supravy alebo slichadla; napajanie PoE 802.3af class 0;

10

Riadiaca stolova hlaska pre vel. zmeny, ¢aty., IP, integrovany 2-portovy Ethernet LAN switch; DSP
technologia, podpora OpenDuplex a HD audia 16kHz; graficky LCD displej, ¢iselnica 0-9, T, X, x
funkeénych tlaéidiel; multifunkéna opticka signalizacia; elektretovy mikrofon so vsesmerovou
charakteristikou; integrovany zosilfiovac triedy D s vykonom 2,5W, reproduktor; konektor pre pripojenie
nahlavnej stupravy alebo slichadia; napajanie PoE 802.3af class 0;

11

Priemyselna komunikacna hlaska do narocného prostredia; IP, rozhranie Ethernet 100BaseT; 8
programovatelnych tlacidiel; integrovany zosilfiovac tr.D s 2 vystupmi 5W/20W; integrovany MEMS
mikrofén, zabudovany reproduktor SPLmax. 112 dB/5 W, resp. 118 dB/20 W; konektor pre pripojenie
paralelného ext.reproduktora a sign.jednotky; RGB LED opt. signalizacia, 2 vstupy/2 spinané vystupy,
robustny kryt IP66, IK10; prac. teplota -40°-+60°C, lokalne napajanie 100-230 VAC, nidzova
prevadzka aj pri vypadku napajania




12

SIP vchodova komunikaéna hlaska, nastenna, v antivandal prevedeni (IK09), jedno vyrazné tlacidlo s
oznagenim OHLASOVNA POZIAROV + 1 hovorové tladidlo, integrovany LAN switch 2 x Ethernet RJ45,
technoldgia DSP, OpenDuplex, 7 kHz, integrovany zosilfiova¢ 2,5W, 2x reproduktor, mikrofén,
multifunkéna RGB LED opt. signalizacia, 2 spinané vystupy, 3 bezpotencialové vstupy, integr. hlasova
pamat, background noise suppression, funkcia testovania funkénosti, registracia az voci 3 SIP-
serverom, podpora peer-2-peer audio, integracia s ext.systémami prostrednictvom http(s) prilazov, SIP
agent RFC3261, podpora DHCP, SNMP, material predny panel nerez ocel 3mm, montaz na povrch
alebo pod omietku, IP66, napajanie PoE 802.3af class 0 alebo lokalne 24 VDC/2 W

13

IP vchodova komunikaéna hlaska, nastennd, v antivandal prevedeni (IK09), jedno hovorové tlacidlo,
integrovany LAN switch 2 x Ethernet RJ45, technolégia DSP, OpenDuplex, 7/16kHz, integrovany
zosiliiovaé 2,5W, 2x reproduktor, mikrofén, multifunkéna RGB LED opt. signalizacia, 2 spinané vystupy,
3 bezpotencialové vstupy, funkcia testovania funkénosti, material predny panel nerez ocel 3mm, montaz
na povrch alebo pod omietku, IP66, napajanie PoE 802.3af class 0 alebo lokalne 24 VDC/2 W

14

Montazna krabica pre antivandal vchodové komunikaéné hlasky, montaz na povrch,

15

Modul pre osadenie &itacky systému kontroly vstupu, symbol SKV, montaznej krabice na povrch

5. KAMERY PRE HS

16

Exteriérova bullet IP kamera, exteriérova, 1/2.7" ultra-low light CMOS senzor, rozlisenie 5 MP@30 fps
(2720x1976), citlivost Color: 0.003lux, B/W: 0 lux, objektiv motorizovany 2.7 - 13.5mm, F/1.4, Auto-iris,
autofokus, intergrovany IR prisvit 850nm, dosvit 60 m, inteligentna videoanalyza, WDR 120dB /3D DNR
/ AWB / BLC, quad stream, multikodek H.264/H.265/MJPEG, Onvif Profile S/G/T, 1 x alarm 1/O, RS-485,
micro SD/SDHC/SDXC slot do 256 GB, prac.teplota -30 °C - +60 °C, IP67, IK10, napajanie 2DC12V
(terminal block), Max.13W; IEEE 802.3at PoE Class 4, Max. 15W, rozmery @144.13 x 332.73 mm,
montaz na stenu/stip

17

Interiérova/exteriérova IP dome kamera, 1/2.8" ultra-low light CMOS senzor, rozliSenie 5 MP@30 fps
(2720x19786), citlivost Color: 0.08lux, B/W: 0.008 lux, objektiv motorizovany 2.7 - 12mm, F/1.6, P-iris,
autofokus, integrovany IR prisvit 850nm, dosvit 40 m, inteligentna videoanalyza, WDR 120dB /3D DNR /
AWB / BLC, quad stream, multikodek H.264/H.265/MJPEG, Onvif Profile S/G/T, 2 x alarm /O, RS-485,
micro SD/SDHC/SDXC slot do 512 GB, prac.teplota -55 °C - +60 °C, IK10, IP66, napajanie 24VAC, 12
VDC, |IEEE 802.3af PoE Class 0, max. 13,97W, rozmery @133.8x117.4 mm, montaz na stenu

6. OSTATNY HARDWARE

18

Vybavenie 19 racku pre ukoncenie rozvodov (napajaci panel 6x230, 19" nosi¢ KRONE LSA a KRONE
listami, prepojovaci panel, 19“ modul DIN, sada prepojovacich svoriek, sada prepojovacich kablov)
a osadenie technoldgie

19

Vystrazna opticka signalizacia CSS - navestidlo 2-komorové ¢/¢ LED, priemer 300mm, montaz na
stoziar vedla seba, s kontrastnym ramom

20

Stoziarova svorkovnica

21

Elektronika riadenia navestidla, véitane montaznej skrinky

7. MONTAZ, INSTALACIA A UVEDENIE DO PREVADZKY

22

Ozivenie komunikaéného servera, instalacia operaéného SW do zariadenia

23

Naprogramovanie komunikaéného servera a nastavenie systémovych parametrov, nastavenie funkcii
Zariadenia, komunikacénych hlasok, kamier a ozvuéenia

24

Aktivacia HS na centralnom operaénom pracovisku 1ZS

25

Zakaznicka adaptacia vizualizacnej aplikacie

26

Integracia uzla do systému centralneho dohl'adu a ovladania

27

Zaskolenie obsluhy

Cervenou farbou st vyznacené prvky, ktorych pocet (x) bude vychadzat z
konkrétneho navrhu ovladania HS.

Dopravnd signalizdcia, poplachové osvetlenie, odsdvanie, gardZové brdny, radiovd
analdgovd siet (Motorola), Ozvuéenie stanice (predpoplach, poplach ), vehodovd hldska
(nahlasovanie udalosti)




