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SPRIEVODNA SPRAVA

STAVEBNE UPRAVY OSTROVCEKOV
MIESTNYCH KOMUNIKACIi NOVA KELCA

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA
K OHLASENIU STAVEBNYCH UPRAV

Zoznam priloh:

1. A. Sprievodna sprava
B. Suhrnna technicka sprava
C. Technicka sprava ASR

2. Vykresy ASR

A - 1 situacia SirSich vztahov M1:2000
A - 2 ostrovcek pri Jednote

komplexny urbanisticky navrh drobnej architektary M1:100
A - 3 ostrovéek s trafostanicou - buracie prace M1:100
A - 4 ostrovéek pri Jednote - buracie prace M1:100
A - 5 ostrovéek s trafostanicou - stavebné Upravy M1:100
A - 6 ostrovéek pri Jednote - stavebné upravy - obrubniky M1:100
A - 7 SO-01 pddorys zakladov a gabiénové murivo M1:50
A - 8 S0-01 REZA-A M1:25
A - 9S0-01 REZB-B M1:25
A - 10 SO-01 pohlad ,A“ na erb Obce Nova Kel¢a M1:50
A - 11 SO-01 pohlad ,B*“ na erb Obce Nova Kelca M1:50
A - 12 SO-02 zaklady - lod s detskou Smyklavkou M1:25
A - 13 SO-02 niveleta podkladnych beténov - lod' s detskou dmyklavkou M1:25
A - 14 SO-02 podorys - lod s detskou $mykravkou M1:25
A - 15 SO-02pohlad na lod' s lavitkami M1:25
A - 16 SO-02 REZ ,A“ - strednou ¢astou lode M1:25
A - 17 SO-02 REZ ,B* - zadnou &astou lode M1:25
A - 18 SO-02 REZ ,C“ - prednou &astou lode M1:25

3. Zakladné Gdaje stavby a investora a zhotovitefa

Stavba: STAVEBNE UPRAVY OSTROVCEKOV
MIESTNYCH KOMUNIKACII NOVA KELCA
Katastralny urad: Vranov nad Toplou
Okres: Vranov nad Toplou
Obec: Nova Kel¢a
Katastralne uzemie: Nova Kelca
LV 413 z 09.07.2022 - vytvoreny cez KAPOR
Pozemok : p.¢. 207/12 - zast. plocha a nadvorie vo vymere 298 m2
Spésob vyuzivania kéd 29 - pozemok, na ktorom je okrasna zahrada, uliéna

a sidliskova zelef, park a ina funkéna zelen a lesny poze-
mok na rekreaéné a pofovnicke vyuZivanie
nehnutelnosti kéd 1 — pozemok je umiestneny v zastav. lzemi obce



Investor: Obec Nova Kel¢a, 094 04 Nova Kel¢a €. 72
SR, ICO: 332623

Zhotovitel: Ing.arch. Lubomir NANAK
autorizovany architekt * 0645 AA *
ateliér: Namestie slobody 2/131, 093 01 Vranov n/T

4. Zakladné udaje charakterizujtice stavbu a jej budicu prevadzku

4.1. Prehfad vychodiskovych podkladov

Pre vypracovanie PD na stavbu STAVEBNE UPRAVY OSTROVCEKOV
MIESTNYCH KOMUNIKACIi NOVA KELCA

bol pouzity LV €. 413 zo dna 09.07.2022 cez KAPOR a informativna kopia

z katastralnej mapy (vytvorena taktiez cez katastralny portal), miestna obhliadka

predmetnej ne hnutelnosti, polohopisné a vyskopisné zameranie ako aj investicny

zamer investora.

4.2, Struéna charakteristika izemia a sposob doterajSieho vyuzitia
Predmetné ostrovéeky doteraz slizia ako verejna zelen.

Doteraj$i spdsob vyuzitia pozemkov je zdokumentovany v bode 3. sprievodne;j
spravy.

4.3. Zdévodnenie stavby, Gcel a funkéné vyuzitie
Predmetné stavbné upravy su v sulade s ustanoveniami zavéznej Casti Uzemného
planu Obce Nova Kelca.

5. Clenenie stavby na stavebné objekty.

V tomto pripade sa jedna o dva stavebné objekty - vykres €. 2 Komplexny urbanistic
ky navrh

S0-01 ERB OBCE NOVA KELCA SO SEDENIM

S0-02LODICKA SO SEDENIM (IMITACIA VLAJKOVEJ LODE NOVA KELCA)

6. Podmienky umiestnenia stavby
* nedokumentované, jedna sa o stavebné Upravy jestvujicich cestnych ostrov&ekov

7. Zdroje financovania stavby.
Realizacia stavebnych tprav bude financovana z vlastnych zdrojov investora.

8. Technické udaje stavby

* plocha vyuzitefnosti SO-01 39,76 m2
* plocha terasovej dlazby CORALL 400/400/40 mm 35,00 m2
* plocha vyuzitelnosti SO-02 24,89 m2
* plocha terasovej dlazby CORALL 400/400/40 mm 28,00 m2

Vypracoval: Ing. arch. Nanak
Vranov n/T, 07/2022




SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. CHARAKTER UZEMIA
Stavenisko je mierne svahovité bez vysokej zelene a nie je polnohospodarsky vyuzi-
vané.

1.2. Udaje o prieskumoch.
Pre potreby tohto projektu nebol vykonany Ziaden prieskum.

1.3. Prehfad mapovych a geodetickych podkladov.

K vypracovaniu PD pre ohlasenie stavebnych Uprav bola pouzita kdpia z katastralnej
mapy, vypis z listu vlastnictva cez KAPOR, vySkopisné a polohopisné zameranie sku
toéného stavu projektantom.

1.4. Priprava Uzemia

Pozemok p.&. 207/12 je vedeny v LV ¢&. 413 ako zastavana plocha a nadvorie.
Stavba si nevyZaduje $pecialnu pripravu uzemia.

2. Celkové urbanistické a stavebné rieSenie.

2.1. Urbanistické a architektonické rieSenie

Urbanistické rie$enie nie je hodnotené, nakolko sa jedna o jestvujice ostroveeky
miestnych komunikacii Obce Nova Kelca.

Architektonické a stavebné riesenie drobnej architektiry je v sulade s investicnym zamerom
investora, ktoré na zaklade $tudie rie§eného tizemia odsuhlasil v OcZ.

2.3. RIESENIE DOPRAVY
Ostrovéeky su stcastou miestnych komunikacii

2.4. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE.

Realizaciou stavebnych uprav ostrovéekov MK sa neporusi stav Zivotného prostredia
v danej lokalite Obce Nova Keléa. Stavebné upravy nebudu produkovat Ziadny ne-
bezpeény odpad okrem bezného komunéineho odpadu a dalSieho separovaného
odpadu, ktory je zneskodfovany mnozstevnym zberom zabezpecovanym odbornou
organizaciou na Uzemi obce.

2.5. Odpadové hospodarstvo
Problematiku odpadového hospodarstva je potrebné rozdelit na ¢ast Stavebné Upra
vy ostrovéekov MK, uZivanie objektov drobnej architektury po realizacii SO a nakla-
danie s odpadmi po ich vzniku.

A/ STAVEBNE UPRAVY OSTROVCEKOV MK
Pri vystavbe budud vznikat rézne stavebné odpady; tieto su zaradené v zmysle
Vyhlasky MP SR &. 371/2015 Z.z. a katalégu odpadov nasledovne:

KATEGORIA - OSTATNE ODPADY

1501 01 - obaly z papiera a lepenky

17 01 07 - zmesi beténu, tehal, kridiel, obkladového materialu a
keramiky iné ako je uvedené v polozke 17 01 06

1702 - drevo, sklo a plasty

17 04 05 - Zelezo a ocefl

17 09 04 - zmie$ané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v
17 09 01, 17 09 02, 17 09 03



e

2003 01- zmesovy komunalny odpad
2003 08 - drobny stavebny odpad

KATEGORIA - NEBEZPECNE ODPADY

15 01 10 - obaly obsahujuce zvy$ky nebezpeénych latok alebo kontaminované
nebezpeénymi latkami

15 01 11 - kovové obaly obsahujuce nebezpelné latky

B/ UZiVANIE DROBNEJ ARCHITEKTURY (DA)
Uzivanim DA budu vznikat len ostatné odpady, ktoré su zaradené v zmysle vyhlasky
MZP SR &. 365/2015 Z.z. v katalogu odpadov ako
200301 - zmesovy komunalny odpad
biologicky rozloZitelny odpad z kosenia travnikov

C/ NAKLADANIE SO VZNIKNUTYMI ODPADMI

Nakladanie so vzniknutymi odpadmi musi byt v stilade s platnou legislativou na Use-
ku odpadového hosp. t.j. Zakonom o odpadoch ¢&. 79 /2015 Z.z. a Vyhlaskou MP SR
¢. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia Zakona o odpadoch.
Vznikajlice odpady sa budu v maximalnej miere vyuzivat, ak to nebude mozné, budu
sa zne$kodnovat na povolenych zariadeniach, ktoré st na tento ucel ureneé.
Odpady, ktoré sa nedaju vyuzivat, budd zneskodiiované na skladkach odpadov.
Odpady zaradené do kategérie nebezpeénych sa budl zneskodiovat resp. vyuzivat
formou sprostredkovatelskej firmy, ktora ma na takuto ¢innost opravnenie, a to na za
klade uzatvorenej zmluvy.

2.7. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIADENI
Prevadzka stavby nevytvara osobitné ohrozenia zdravia a bezpecnosti uZivatelov
stavby. Pri stavebnych pracach je potrebné dodrziavat podmienky bezpecnosti

a ochrany zdravia pri praci v zmysle vyhlasky ¢. 59/1982 Zb. Je potrebné dodrzat
poziadavky vyhlasky &. 374/1990 Zb. a nariadenie Vlady SR £.396/ 2006 Z.z.
Ochrana a bezpeénost pri praci bude zabezpecena dodrziavanim bezpecnostnych
predpisov pri praci na elektrickych zariadeniach v zmysle STN 34 3100.

3. ZEMNE PRACE

Pred zahajenim vystavby je potrebné zhrnut ornicu v mieste buducej stavby a
uskladnit ju na dohodnutom mieste. Vytazena ornica bude pouzita pri konec-
nych sadovych a terénnych upravach.

4. Ochranné pasma a vzdialenosti inzinierskych sieti

Stavebnik je povinny dodrzat ochranné pasma jednotlivych sieti verejného
technického vybavenia izemia, ako aj pripojok.

Pred zadatim zemnych prac je investor povinny zabezpecit u spravcov PIS
overenie existencie PIS a ich pripadné presné vytyCenie priamo v mieste
stavby. Pri praci v blizkosti PIS je nutné postupovat opatrne, ;aistlt potruble
alebo kabel a vykop vykonavat rucne. v -

Vypracoval: Ing. arch. Lubomir Nanak
Vranov nad Toplou, 07/2022




TECHNICKA SPRAVA ASR
KONSTRUKCNE RIESENIE

Navrhovanie stavebnych konstrukcii je v stlade s § 43 d. odst. 1 pism. a, zak. ¢. 50/
1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov, na zaklade ktorého bolo vykonané posu-
denie mechanickej odolnosti a stability stavby (t.j. bezpe&nosti, pouZitelnosti a
trvanlivosti) v zmysle STN EN 1990-1-1 Navrhovanie nosnych konstrukcii stavieb -
zakladné ustanovenia.

Pouzité normy a podklady pri navrhovani stavby.

STN EN 1996-1-1 - Navrhovanie murovanych konstrukcii
STN EN 1991-1-1 - ZatazZenie stavebnych konstrukcii

STN EN 1990-1-1 - Navrhovanie nosnych konstrukcii stavieb

S0-01 a SO-02 BURACIE PRACE

Najprv sa obreZe jestvujtici asfaltovy koberec do potrebnej hibky cca 150 mm kotuco
vou diamantovou pilou, 150 mm od jestvujlcich cestnych obrubnikov okolo oboch
cestnych ostrovéekov. Nasledne sa vybura asfaltovy koberec a odvezie na skladku
k budicemu zhodnoteniu.

Dal$ie buracie prace budu realizované v zmysle vykresov ASR ¢&. A-3 a €. A-4.

S maximalnou Setrnostou budd vyburané andezitové obrubniky Sirky 200 mm
vratane betonového l6zka.

Buracie prace sa zrealizuju s vysokym ohladom na bezpecnost prace.

S0-01 a SO-02 ANDEZITOVE OBRUBNIKY ROZNEJ DLZKY PRIE. 400 x 200 mm
Celé neposkodené obrubniky v objeme 60% budu opét uloZzené na zaklade vykresov
ASR &. A-5 a &é. A-6 do betdnového I6zka plus 150 mm od jestvujuceho asfaltu.

+- 0,000 = 176,880 je definovana v PD ako horna hrana obrubnika

Obluky ostrovéekov budi upravené a zrealizované v polomere 1700 mm.

Buracie prace sa zrealizuju s vysokym ohladom na bezpecnost prace.

$0-01 a SO-02 ZAKLADY

Zaklady s rie$ené o $irke 300 mm pasové z prostého beténu triedy C12 /15 - byva
I& znadenie B15. Uroven zakladovej $kary zakladov je rieSena na réznych vyskovych
kétach vratane $trkopieskového podsypu frakcie 0-16 mm v hrdbke 100 mm,
&im vyhovuije &l. 31 STN EN 1991 — 0 - 0 Zakladova péda pod ploSnymi paso-
vymi zakladmi pre predmetnu teplotnu oblast.

Pozri vykres ASR &. A-7 SO-01 pddorys zakladov a gabiénové murivo a vykres ASR
é. A-12 S0-02 zaklady - lod s detskou Smyklavkou.

S0-01 Podkladny betdn nad zakladami v hrubke 100 mm bude vystuZeny pri dolnom
povrchu dosky KARI sietou KY50 150/150/8/8 mm s prestykovanim na dve oka.
Nadzakladové murivo v mieste najvy$sieho sklonu terénu je navrhnuté z debniacich
tvarnic DT30. Su to beténové tvarnice z prostého betdnu s priebeznou dutinou pre
vypliiovy betdn a s drazkou na uloZenie vystuze dizky 500 mm a vy$ky 250 mm.



S0-01 a SO-02 NADZAKLADOVE GABIONOVE MURIVO HRUBKY 200 a 300 mm

Jednotlivé vysky gabionového muriva si zdokumentované vo vykresoch
S0-01 vykres ASR €. A-7 podorys zakladov a gabiénové murivo
S0-02 vykres ASR ¢. A-15 pohlad na lod’ s lavickami

Zakladna charakteristika

Gabiony su oblubené prvky stavebnej architektury, ktoré vznikaju spojenim dvoch
pevnych stavebnych materidlov - kovu a kamena. Vysoka tlakova pevnost kamena
je sputana do Zelaného tvaru ocelovym elementom, pletenou alebo zvaranou ocelo
vou sietou s antikoréznou povrchovou Upravou. Variabilita gabionov poskytuje tak
mer neobmedzené moznosti pri vytvarani rozlicnych tvarov a konstrukcii. Vhodnym
spojenim s inymi prvkami je mozné prekrocit bezné hranice ich pouZitia a vytvarat
napriklad subtilne konstrukcie s oblukovitymi tvarmi. Gabiony sa teSia stale vacsej
oblube, pretoze do architektiry vnasaju pocit prirodného prostredia, ktory je moznée
este umocnit spojenim s vegetaciou.

Gabionovou konétrukciou je mozné vytvorit vysoko estetické a trvanlivé oplotenie,
ktoré pri kvalitnom navrhu a realizacii vydrzi takpovediac cely Zivot. Gabionové mu
rivo sa zvadsa buduje ako subtilna, volne stojaca konstrukcia s typickou hrubkou od
20 do 50 cm. Takato konstrukcia vyZaduje zabudovanie vnutorného podporného
systému na zabezpecenie stability voci preklopeniu. Tento systém sa naJcasteJS|e
realizuje vsadenim ocelovych stipikov zabeténovanych do podloZia. Tieto stipiky su
integrované prlamo do drieku gabionu tak, Ze nie su viditelné. Navrh podporného
systému zavisi od hribky a vysky gabionového oplotenia a taktiez od geologie pod-
loZia.

KedZe sa jedna o obojstranne pohladovu kondtrukciu musi byt kamenna vypli uloze
na s velkou preciznostou. Cely objem kameniva v gabione je do koSov ukladany ruc
ne bez pouzitia strojov. Volbu vypliiového kamefia je nutné prispésobit planovanej
hribke gabionového plota. Uzke ploty (20-30cm) si vyzaduju pouzitie bud mensej
frakcie kamena alebo pouzitie kamennych od$tepkov, ktorymi sa da pohladove Celo
vyloZit dostatoéne kompaktne a kvalitne z oboch stran.

Technické parametre

Na spajanie gabionov sa pouZivaju najma spojovacie Spiraly (zvarané gabiony) ale
bo vysokopevné C-kruzky (zvarané a pletené gabiony). V ramci odovzdavania diela
realizujeme meranie rovinatosti a sklonu gabionovej konstrukcie, ktoré udava pro
jektova dokumentacia a TKP MDVRR (Technicko — kvalitativne podmienky Minister
stva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky.

Celkova Zivotnost gabionu je ovplyvnena kvalitou drétu (jeho povrchovou antiko-
roznou Upravou) a zaroven prostredim, v ktorom sa konstrukcia nachadza.
Korozivna odolnost drétu je kvantifikovana akceleraénym testom v solnej hmle v
zmysle 1SO 9227 pripadne DIN 50021. V stU¢asnosti pouzivané antikor6zne povlaky
drétu (hrubé pozinkovanie, galfan) zebezpecuju dosiahnutie hodnoty min. 2000 hod.,
¢o dava predpoklad na Zivotnost gabionovej konstrukcie radovo 80 — 100 rokov
v beznom prostredi. V agresivnom prostredi sa odporti¢a pouZzitie drétu so Special-
nou povrchovou upravou.



Pri realizacii su pouzivané vyhradne certifikované stavebné materialy ako je gabio-
novy systém a vypliiovy kamen. V sU€asnosti sU najviac pouZivané tzv. zvérané
gabiony, ktoré umozniuju realizaciu presnych rozmerov s priamymi rovnymi liniami.
Druhym typom gabionov su tzv. pletené gabiony z dvojzakrutového Sesthranného
pletiva. Tento typ gabionovej konstrukcie ma vynikajucu flexibilitu, to znamena, ze
odolava vaésim deformaciam bez straty stability. Darfiou za tato viastnost je ich men
Sia tvarova a rozmerova presnost v porovnani so zvaranou gabionovou konstruk-
ciou.

S0-01 KOTVENIE GABIONOVEHO MURIVA

Stabilizacia gabionového muriva proti horizontalnemu posunutiu je zabezpe€ena
zvislymi rdrkami priemeru 51/3 mm na vy$ku gabionu, ktoré budu zabeténované

do pasovych zakladov.

Rurky v hornej ¢asti uzatvorime plochou ocelou hriabky 3 mm zvaranim a opatrime
1x zakladnym a 1x vrchnym naterom praskovou samovypalovacou farbou.

Pozri vykres ASR €. A-7 SO-01 pddorys zakladov - rozmiestnenie rurok.

S0-01 a SO-02 TERASOVA DLAZBA CERVENEJ FARBY 400 x 400 x 40 mm
NAPR. CHODNIKOVA DLAZBA CHYZBET

DlaZzobné platne budi ukladané do lepiacej mrazuvzdornej flexibilnej malty uprave-
nej ocelovym hreberfiom v hrabke 10 mm.

S0-02 SOKEL LODE

Je navrhnuty z cementovej omietky s pouzitim kameniva frakcie 0 az 8 mm

s naslednym vyskrabavanim pilovym listom.

Pred aplikovanim cementovej omietky je potrebné beténovu plochu sokla opatrit
cementovym Spricom.

S0-02 KOTVENIE VLAJKOVEHO STOZIARA - ZAMOCNICKY VYROBOK
Vykres ¢. A-15 ozn. 5 ) )

Ocelovy stoZiar je navrhnuty z ocelovej rary dlzky 5000 mm + kotviacej dlzky 750
mm, teda pouzijeme ruaru dizky 6000 , priemeru 80/3 mm. Ruru zaklopime plochym
ocelovym profilom hribky 3 mm priemeru 80 mm. Na ruru budu privarené dve pohyb
livé loZiska 1,5 m nad palubou a 4,80 m nad palubou s ocelovym lankom a s okom
pre zavesenie obecnej zastavy na rahne.

Raru na palubou lode opatrit 1x zakladnym a 2x vrchnym naterom praskovou samo
vypalovacou bielou farbou.

K vyrobe stoziara je potrebné vypracovat dielensku vykresovu dokumentaciu;

a dokumentaciu uzemnenia stoZiara.

S0-02 KORMIDLO NA PROVE - STOLARSKY A ZAMOCNICKY VYROBOK
Vykres €. A-14 ozn. 7

K vyrobe kormidla je potrebné vypracovat dielensku vykresovi dokumentaciu.

Pre kotvenie kormidla je potrebné zabeténovat nosny prvok do zakladovej konstruk
cie z ocelovej rurky priemeru 80 mm, resp. z uzavretého jaklového profilu 80/80 mm.
Kormidlo je navrhnuté z profilov erveného smreka so stredom z OK loZiska.



VYSADBA VYSOKEJ ZELENE A IMOBILAR

Vykres é. A-2 ozn. A a B, vykres €. A-7 a vykres €. A-14o0zn.3a 4

Vysadbu zrealizovat na zaklade vykresu ASR ¢. A-2 Ostrovcek pri Jednote - Komp
lexny urbanisticky navrh drobnej architektury.

A% - Ambrovnik styraxovy Ligidambar styraciflua) V max. 5,0 m 8 ks
B - Lipa malolista ( Tilia cordata) V max. 7,0 m 1ks
Lavigky - ozn. 3 kotvit pomocou OK hmozdiniek do podkladného betdnu 8 ks
Smatné koge na TKO -ozn. 4 kotvit taktiez pomocou OK hmoZzdiniek do

podkladného beténu 6 ks

S0-02 NEREZOVE ZABRADLIE
Vykres ¢. A-14 ozn. 8

Zabradlie je navrhnuté z nerezovych rurok, stipiky a méadlo 30x2,5 mm, 4x horizontal
ne rurky 10x2,5 mm. Sipiky & 1200 mm budu kotvené cez kovové hmozdinky 3x cez
terasovu dlazbu do podkladného beténu pomocou kovovych hmozdiniek, krytym zr-
kadlovym spojom.

K vyrobe nerezového zabradlia je potrebné vypracovat dielenskl vykresovu doku-
mentaciu.

V)'/§ka zabradlia 1,00 m
Dlzka zabradlia 26,0 m

Vypracoval: Ing. arch. Lubomir NANAK
Vranov n/T, 07/2022




