
Warstwa ścieralna z BA AC8S, grub. 3 cm

Przekrój Normalny 

Warstwa wiążąca BA AC16W, grub. 4 cm

Jezdnia PoboczePobocze

1.001.00

Wyrównanie istniejącej podbudowy 
z KŁSM 0/31,5mm, grub. 10 cm

3.50

Wyprofilowane nawierzchnia tłuczniowa

0.750.25 0.75 0.25

2% 2%

Warstwa ścieralna z BA AC8S, grub. 3 cm
Warstwa wiążąca BA AC16W, grub. 4 cm

2%

Wyrównanie istniejącej podbudowy z KŁSM 
0/31,5mm, grub. 10 cm

Przekrój Normalny 
przez zjazd

2%

JezdniaZjazd

4 6

10
4

3

Szczegół schodowania warstw nawierzchni
skala 1:25

Warstwa ścieralna z BA AC8S, grub. 3 cm
Warstwa wiążąca BA AC11W, grub. 4 cm
Wyrównanie istniejącej podbudowy z KŁSM 
0/31,5mm, grub. 10 cm

Wyprofilowane nawierzchnia tłuczniowa

Wyprofilowane nawierzchnia tłuczniowa

6% 6%

Pobocze gruntowe
umocnione KŁSM 0/31,5 mm,
grub. 15cm

Pobocze gruntowe
nieumocnione

Pobocze gruntowe
nieumocnione

Pobocze gruntowe
umocnione KŁSM 0/31,5 mm,
grub. 15 cm

0.75 1.75
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1:50 3

PRZEKROJE NORMALNE
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