
EX
ISTU

JÚ
C

I PO
D

K
LA

D

A
C S 11 obrus.,PM

B
 45/80-75.,I.,50m

m
., STN

 EN
 13108-1

                                                          SPO
LU

    H
R.  100 m

m

K

A
C H

 22  lož.,  PM
B 45/80-75.,I.,50m

m
., STN

 EN
 13108-1

N
O

V
É  K

O
N

ŠTR
U

K
Č

N
É  V

R
STV

Y
 U

PRA
V

O
V

A
N

EJ  M
K

:

-0,06

šírka m
iestnej kom

unikácie

2%
K

V
ZO

R
O

V
É  R

EZY
        M

  1 : 50

1200

1000

6200

2%
0,00

M
iestna kom

unikácia s obojsm
erným

 2%
 spádom

jestvujúca asfaltová M
K

 na jestvujúcu asfaltovú M
K

R
ez napojením

 novej m
iestnej kom

unikácie 

N
apojenie preplátovaním

asfaltových vrstiev

200

K

existujúci podklad

upravovaná asfaltová M
K

-0,06

šírka m
iestnej kom

unikácie

2%
K

11500

2%
0,00

O
sadenie obrubníka so skosením

 pri priechode pre chodcov

existujúci podklad

0,04betónový cestný obrubník A
BO

 1/15 so skosením
osadený na ležato
betónové lôžko

300 jestvuj. chodník

-0,06

m
iestna kom

unikácia

200
- priechod pre chodcov

napojenie preplátovaním
asfaltovej vrstvy

C
ELK

O
V

Á
 V

Ý
M

ER
A

 U
PR

A
V

O
V

A
N

EJ M
K

 JE
: 1 145,00m

 2

V
ZO

R
O

V
É  R

EZY
 

zelený pás

obsyp zem
inou

1000

0 až 10cm
obsyp zem

inou
0 až 10cm

zelený pás
1200

-0,06


