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Szczegotowy opis przedmiotu zmdéwienia

Panele fotowolaiczne nalezy zamontowac zgodnie z opracowang dokumentacjq techniczng oraz
ekspertyza techniczng, w sposéb uzgodniony z Wykonawca, ktory obecnie wykonuje roboty
budowlane dotyczace termomodernizacji obiektu oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego w
celu zachowania gwarancji na dach.

1 - Panele fotowoltaiczne:

Oferowane panele fotowoltaiczne z min 10 — letnig gwarancjg na zachowanie 90 % mocy wyjsciowej
oraz min 23 — letnig gwarancjg na zachowanie 80 % mocy wyjsciowej, posiadajace:

e Certyfikat ISO 9001:2015

¢ Certyfikat ISO 14001:2015

e Certyfikat IEC 61215

e Certyfikat IEC 61730

o Certyfikat IEC TS 62941:2016

Budowa modutéw powinna skfadad sie z:

¢ wysokiej jakosci hartowanej szyby solarnej odpornej na warunki atmosferyczne

* wytrzymatej tylnej folii kompozytowej, zapewniajacej ochrone dolnej warstwy modutu,

¢ rame aluminiowg — zapewniajgcg odpowiednig sztywnosc¢ i wytrzymatos$¢ catego modutu.

Tabela 1. Wymagane parametry techniczne modutow PV*

Moc minimalna modutu 340 W
Sprawnosé modutu 20,02 %
Maksymalne napiecie systemu 1000 \
Maksymalne zabezpieczenie 25 A
Napiecie znamionowe Umpp 38,9 Vv
Prad znamionowy Impp 8,35 A
Tolerancja mocy -0/+5 %
Diody by-pass 3 sztuk
Temperatura pracy -40°C do+ 85°C oC
Waga do 22 kg
Typ ogniw monokrystaliczne

* Moduty fotowoltaiczne przedstawiane w ofercie muszg charakteryzowac sie parametrami nie
gorszymi niz podane w powyzszej tabeli.
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2 — Inwerter

Inwerter fotowoltaiczny dostosowujacy prad do napiecia, czestotliwosci oraz parametrow
umozliwiajacych integracje instalacji z siecig wewnetrzng obiektu oraz siecig elektroenergetyczna

Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Automatyczna praca urzadzenia, tréjfazowe zasilanie,
mozliwos$¢é monitorowania produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej on-line.

Spetnienie norm :

-bezpieczenstwa: EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683,IEC
61727,

- dot. potgczenia sieciowego : RD 661, RD 1699, P.O. 12,3, RD 413,

Tabela 2. Wymagane parametry techniczne inwertera

Max. Napiecie wejsciowe 1100 Vv

Napiecie startowe 200 Vv

Ilos$¢ niezaleznych wejs¢ MPPT 4 szt
Znamionowe napiecie wejsciowe 600 \

Zakres napiecia roboczego MPPT 200-1000 \Y

Maks. pragd na MPPT 40 A

Znamionowa moc czynna AC 50.000 W
Maks. sprawnosc¢ / europ. sprawnosé 98,5/ 98,0 %

Fazy zasilania / fazy przytacza 3/3

Zakres temperatury roboczej -25...+60 °C
Pobdr mocy (noc) <5,5 W
SDliz:lsaz;iz:)lna maksymalna wilgotnos¢ wzgledna (bez 100 %

* |Inwertery przedstawiane w ofercie muszg charakteryzowaé sie parametrami nie gorszymi niz
podane w powyzszej tabeli.

3 - Instalacja potaczeniowa:
Potaczenie paneli z inwerterem poprzez kable fotowoltaiczne odporne na warunki atmosferyczne

(promieniowanie UV) o $rednicy i jakosci pozwalajgcej na maksymalne obnizenie strat podczas
przesyfania energii. Kable DC:
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¢ t3czone za pomocy ztgcz typu MC4,

* 0 przekroju zyty réwnym 6.00 mm?, lub réwnowazne.

4 - Zabezpieczenia:

e Zabezpieczenia, jakie powinny wchodzi¢ w sktad instalacji fotowoltaicznej to:  bezpieczniki
przystosowane do pracy z instalacjami PV,

e -ograniczniki przepieg, -
e wytgczniki nadpradowe.

Wszelkie dodatkowe zabezpieczenia PPOZ okreslone zostang w projekcie instalacji fotowoltaiczne;j .
Projekt w momencie dostarczenia do akceptacji powinien zawieraé uzgodnienia rzeczoznawcy PPOZ
wraz pieczatka imienna.

5 — System montazowy:

System montazowy modutéw powinien byé odpowiednio dopasowany do konstrukcji dachowej .
Materiat, z ktérego wykonany bedzie system montazowy powinien by¢ odporny na rdzewienie oraz
spetnia¢ wszelkie normy wytrzymatosciowe (wymiar profili aluminiowych w przekroju powinien
wynosi¢ min. 35x35 mm). Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w sposéb najmniej ingerujacy w
elementy wykonczenia budynku (elewacja, oktadziny zewnetrzne i wewnetrzne, powtoki malarskie
itp.). Komplet elementéw systemowych umozliwiajgcymi zamocowanie modutéw fotowoltaicznych
nie moze ingerowac w poszycie i konstrukcje dachu. System powinien spetnia¢ obostrzenia dotyczace
nosnosci dachu okreslone w ekspertyzie konstruktora wymaganej w dokumentacji.



