ZESTAWIENIE URZADZEN SIT.

T'7'KOCIOL_NA BIOMASE £\zrei<bki igelei 0 MOCY NIE MNIEJSZEJ NIZ 50,0 kW 1 kpl
Z KOMPLETNA AUTOMATYKA POGODOWA. . .
Szczegblowa specyfikacja znajduje sie w opisie technicznym

2| SYSTEM ODPROWADZANIA SPALIN 200 mm, I=10,0 m 1 kpl
E E — 7 CZOPUCHEM

— 7 TROINIKIEM
— 7 KROGCEM | SYFONEM DO ODPROWADZENIA KONDENSATU
— 7 ZAKONCZENIEM

STACJA UZDATNIANIA WODY (FILTR + ZMIEKCZACZ) DLA KOTtA DO 50 kW 1
WODOMIERZ NA CELE KOTLOWNI J.S2,5 DN20 1
11| IZOLATOR PRZEPLYWOW ZWROTNYCH TYPU BA DN20 1
12 | ZAWOR KULOWY GWINTOWANY PN 10 DN 20 5
13 | ZLACZE SAMOODCINAJACE - SU R 17

14 | ZAWOR DO NAPEELNIANIA | OPROZNIANIA INSTALACJI
15| ZAWOR ODCINAJACY GWINTOWANY PN 6 DN 50
16 | ZAWOR ZWROTNY GWINTOWANY PN 6 DN 50

17 | FILTR SIATKOWY GWINTOWANY PN6 DN 50 1
18 | SEPARATOR POWIETRZA DN 50 1
19| FILTROODMULNIK MAGNETYCZNY DN 50 1
20 | ROZDZIELACZE STALOWE DN 80 L= 1,50 m 2
21| ZAWOR ODCINAJACY GWINTOWANY PN 6 DN 32 9
22 | ZAWOR ZWROTNY GWINTOWANY PN 6 DN 32 3
23| FILTR SIATKOWY GWINTOWANY PN6 DN 32 3
24 | POMPA LADUJACA ZBIORNIK CWU 0 PRZEPLYWIE Q=2,00 m3/h i H=2,00 m.sth2o| !
25 | POMPA OBIEGOWA 0 PRZEPLYWIE Q=1,50 m3/h i H=8,00 m.st,h20 2

26 | TERMOSTATYCZNY ZAWOR SCHEADZAJACY f
27 | ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY Dn 20 1

9 4 28 | FILTR SIATKOWY GWINTOWANY PN10 DN 20 |
z_instalacji wodociggowe] N 29 | REDUKTOR CISNIENIA PN10 DN 20 1

30 | ZAWOR ZAWROTNY PN 10 DN 20 1
10 1 P 31| ZAWOR TROJDROGOWY PN 6 DN 25 z sitownikiem 2

3 | TERMOMETR CIECZOWY (0-100°C) 4
. _ , 4 | MANOMETR Z SYFONEM | KURKIEM MANOMETRYCZNYM (0-0,6 MPa) 8
% Obieg Obieg
. instalacii wodociggowel Eiep e wod grzewczy nr | grzewczy nr 2 5 | POMPA KOTLOWA O PRZEPLYWIE Q=3,50 m3/h i wys. pod. H=3,00 m.si,h20 1 kpl
- - o 17 29 ’ (pozosmwiég 6 | Zbiornik buforowy o poj. 1000,00 I. 1 kpl
2 ; o 7 | ZAWOR BEZPIECZENSTWA — SYR 1915 - Dn 25, 4 bar 1
\ T~ = 8 | NACZYNIE WZBIORCZE ZAMKNIETE NG 140 Reflex 1
B Dn 50
I 9
0

T

—
Dn 20

odplyw do kanalizacji
Dn 50

L

~ | N

—_

33| ZAWOR TROJDROGOWY PN 6 DN 50 z sitownikiem 1

Tytut rysunku: Schemat technologiczny

% 925 PP %/§/—< a 1 5 i ils 1 32 | ZAWOR BEZPIECZENSTWA —-SYR 1915- Dn 50, 4 bar na wypadek pekniecia wez. f
1
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARC H l DO M e projekIilljlzodernizacja zrédta ciepta w szkole podstawowej w Budziskach

ul. Srodkowa 5, 47-400 Raciborz

UWAGA 12/ 19

1)  Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze

sztukg budowlang oraz

obowigzujgcymi normami. ‘ I ‘ s Lokalizacja:

ul. Szkolna 14, 47-420 Budziska

2) W razie wystgpienia probleméw nie
objetych opracowaniem, nalezy

skontaktowac¢ sie z projektantem. ‘ Inwestor: ; . ;
3) Rzutnalezy rozpatrywaé tgcznie z 1 | Gmina Kuznia Raciborska,
przekrojem, szczegotem oraz opisem. 47-420 Kuznia Raciborska, ul. Stowackiego 4

4) Przed przystapieniem do robét

budowlanych nalezy sprawdzi¢
wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.
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