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RZĘDNA TERENU PROJ.

RZĘDNA DNA KANAŁU

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
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 poziom porównawczy 347,00 m n.p.m.
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 nowy poziom porównawczy 336,00 m n.p.m. nowy poziom porównawczy 342,00 m n.p.m.S
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Opracowanie:

1:50/500

Burmistrz Andrychowa
Inwestor:

Nr rys.:

Data oprac.:

Skala:

Faza projektowa:

3.3a

Rynek 15, 34-120 Andrychów

Biuro projektowe:

Projektowanie i nadzór w budownictwie

Zarzeczna 6, 34-120 Roczyny

Seweryn Pikoń

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Nazwa rysunku:

Profil podłużny kanalizacji deszczowej - odc. D11-D26

mgr inż.

Seweryn Pikoń

Sprawdził:

Projektował:

Imię i nazwisko Nr upr. PodpisFunkcja:

Element projektu budowlanego:

MAP/0019/POOD/09
drogowa

Opracował:

08-10.2022

BZP.2151.127.2016

materiały do
MAP/0019/POOD/09
drogowa

SLK/3672/PWOD/11
drogowa

mgr inż.

Seweryn Pikoń
mgr inż.

Tomasz Gacek

-

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Środkowej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+857,25 oraz rozbudowa i 
przebudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+090,88 oraz przebudowa drogi gminnej ul. 

Sportowej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+048,43 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Środkowej 
w Roczynach”

przetargu


