Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Zywcu

Zywiec, dnia 28.09.2020 r.
KR.ZUZ.5.4210.4.43.2020.MP

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. 2 2020 r. poz. 256 ze zm.) art. 16 pkt 65, art. 17 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art.
388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1i 6, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1i 6, art. 403, art. 407 ustawy
zdnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z2020r. poz. 310 ze zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Burmistrza Gminy Andrychéw, dziatajgcego przez Pana Seweryna Pikoh w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotéw kanalizacji deszczowej do cieku
bez nazwy oraz potoku Buléwka, przebudowe przepustu na potoku Buléwka, odprowadzanie wéd
opadowych i roztopowych z przebudowywanej ulicy Srodkowej w Roczynach, projektowanymi
wylotami kanalizacji deszczowej do cieku bez nazwy oraz potoku Buléwka,

Orzekam

. Udzielam gminie Andrychéw, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychéw, zwanej dalej
Uzytkownikiem, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie wylotu W1 kanalizacji deszczowej @ 315 usytuowanego na prawym brzegu
cieku bez nazwy, na dziatce nr 4095/4 obreb 121801_5 Andrychdéw, w miejscu okreslonym
przez wspoétrzedne geodezyjne : X=5524817, Y=7378811. Rzedna spodu wylotu wyniesie
349,00 m n.p.m.

2. Wykonanie wylotu W2 kanalizacji deszczowej @ 400 usytuowanego na lewym brzegu
potoku Buléwka, na dziatce nr 3713 w obreb 121801_5 Andrychdw, w miejscu okreslonym
przez wspoétrzedne geodezyjne : X=5524768, Y=7379378. Rzedna spodu wylotu wyniesie
337,10 m n.p.m.

3. Na rozbiérke istniejacego przepustu na potoku Buléwka oraz wykonanie nowego
ramowego przepustu o parametrach:

- dtugos€ 15 m,

szeroko$¢ 3,0 m,

- wysokos$c¢ 2,0 m,

- rzedna wlotu 335,57 m n.p.m,,

- rzedna wylotu 335,50 m n.p.m,,

- spadkui=0,50%,

- wspodtrzednych geodezyjne wlot X: 5524751 Y: 7379383
wylot X: 5524764 Y: 7379376,

- wrazzumochieniem dna oraz brzegdéw potoku ptytami azurowymi na odcinku
6,0 m powyzej oraz ponizej projektowanego przepustu.
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Udzielam gminie Andrychéw, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychéw, zwanej dalej
Uzytkownikiem, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzeniu wdd opadowych lub
roztopowych, ujetych w poszczegélne, zamkniete systemy kanalizacji deszczowej, ze
zlewni drogowej, do cieku bez nazwy oraz potoku Buldwka, za posrednictwem
projektowanych wylotéw opisanych w punkcie | niniejszej decyzji:

Projektowanym wylotem W1 do cieku bez nazwy, opisanym w punkcie I.1. niniejszej
decyzji, ktéry bedzie odprowadzat wody opadowo-roztopowe z powierzchni rzeczywistej
F..=0,2250 ha (powierzchnia zredukowana F.,=0,2025 ha), w catkowitej iloéci Q= 0,037
m3/s, Qsr.rocme= 2193,75 m3/rok,

Projektowanym wylotu W2 do potoku Buléwka, opisanym w punkcie I.2. niniejszej decyzji,
ktéry bedzie odprowadzat wody opadowo-roztopowe z powierzchni rzeczywistej
F.=0,3750 ha (powierzchnia zredukowana F.=0,3375 ha), w catkowitej ilosci Q= 0,061
m3/s' Qsr.roczne= 3656,25 ma/l’Ok.

W zwigzku z udzielonymi pozwoleniami wodnoprawnymi zobowigzuje Uzytkownika do:

Utrzymywania w nalezytym stanie wykonanego przepustu na potoku Buléwka wraz z jego
umocnieniem.

Utrzymywania w nalezytym stanie technicznym wykonanych wylotow do odprowadzania
wdd opadowo-roztopowych do cieku bez nazwy oraz potoku Buléwka.

Utrzymywania w nalezytym stanie technicznym pozostatych urzadzen stuzacych
do ujmowania i odprowadzania wéd opadowo-roztopowych, poprzez dokonywanie ich
systematycznego przegladu i czyszczenia. Takimi okresowymi przegladami powinny byc¢
objete m. in. ciggi kanalizacyjne, w tym wpusty uliczne i studzienki kanalizacyjne.
Maksymalne dopuszczalne wskaZniki zanieczyszcze,, w wodach opadowych
i roztopowych odprowadzanych do cieku bez nazwy oraz potoku Buldwka, nie mogg
przekraczaé nastepujacych wartosci :

- zawiesiny ogélne - 100 mg/|,

- zawiesiny ropopochodne - 15 mg/l.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzeht wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich
przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Pozwolenie wodnoprawne na przebudowe i wykonanie urzadzei wodnych,
o ktérych mowa w punkcie I. niniejszej decyzji wygasnie, jezeli Uprawniony nie rozpocznie
rob6t w terminie 6 lat od dnia, w ktérym niniejsze pozwolenie stanie sie ostateczne.

Niniejsze pozwolenie nie reguluje obowigzkéw wynikajgcych z przepisow ustawy Prawo
budowlane.

Uzasadnienie

Do Zarzadu Zlewni w Zywcu, w dniu 03.08.2020 r., wptynat wniosek Burmistrza Gminy

Andrychéw, dziatajgcego przez Pana Seweryna Pikon w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie wylotéw kanalizacji deszczowej do cieku bez nazwy oraz potoku
Buldwka, przebudowe przepustu na potoku Buldwka, odprowadzanie wéd opadowych
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i roztopowych z przebudowywanej ulicy Srodkowej w Roczynach, projektowanymi wylotami
kanalizacji deszczowej do cieku bez nazwy oraz potoku Buléwka.

Do wniosku zatagczono :
- 2 egz. operatu wodnoprawnego wraz z opisem w jezyku nietechnicznym, opracowanego
w sierpniu 2020 r. przez Pana Seweryna Pikon,
- petnomocnictwo dla Pana Seweryna Pikon,
- wypis z ewidencji gruntéw,
- pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie o braku sprzeciwu do zamiaru
prowadzenie, na obszarach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.).

W mysl art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne, jezeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie
wodnoprawne jest wymagane na ustugi wodne, ktére zgodnie z art. 35 obejmuje odprowadzanie
do wdd lub do urzadzen wodnych wdd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadow atmosferycznych.
Ponadto, zgodnie z art. 389 pkt 6 pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie
urzadzen wodnych. Stosownie do zapiséw art. 17 ust. 4 przepisy ustawy dotyczace urzadzen
wodnych stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiérki
lub likwidacji tych urzadzen. Wobec powyiszego, w oparciu o art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
wodne, dostep do ustug wodnych, wykonanie urzadzenia wodnego wymaga uzyskania zgody
wodnoprawnej przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, zgodnie z trescig art. 61 Kodeksu
postepowania administracyjnego, pismem z dnia 17.08.2020 r. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Zywcu
zawiadomit strony o wszczeciu przedmiotowego postepowania oraz mozliwosci ztozenia
wnioskéw iuwag w sprawie. Informacje o wszczeciu postepowania, w mysl art. 400 ust. 7 ustawy
Prawo wodne, podano rowniez do publicznej wiadomosci. W wyznaczonym terminie nie
zgtoszono zadnych uwag i wnioskow.

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.). Projektowana Inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie
ulicy Srodkowej w miejscowosci Roczyny. W ramach tego zamierzenia niezbedne okazaly sie prace
polegajace na budowie infrastruktury stuzacej odwodnieniu korpusu drogi w celu poprawy
bezpieczenstwa komunikacyjnego. Odwodnienie drogi bedzie realizowane poprzez projektowang
kanalizacje deszczowg z wylotami do potoku Buldwka oraz cieku bez nazwy. W ramach
projektowanych prac wykonana zostanie rozbidrka istniejacego przepustu na potoku Buléwka
oraz wykonany zostanie w jego miejscu nowy przepust.

Na podstawie obliczen zawartych w w/cytowanym operacie stwierdzono, iz $wiatto
projektowanego przepustu zostalc obliczone dla przeptywu o prawdopodobienstwie
przewyiszenia p= 1% (przeptyw miarodajny Q% = 5,14m3/s ). Obiekt spetnia wymagania
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 63, poz. 735). Natomiast, obliczenia hydrologiczne zostaty wykonane zgodnie z wymogami
zawartymi w §5.5 rozporzadzenia nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie w sprawie warunkow korzystania z wéd regionu wodnego Gérnej Wisty z dnia 16
stycznia 2014 r., zmienionego rozporzadzeniem z dnia 10 pazdziernika 2017r.

Warunki odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych zostaty okreslone zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).
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Z przedfozonej przez Wnioskodawce dokumentacji wynika réwniez, iz planowane
korzystanie z wéd nie powinno narusza¢ ustalen ,Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisly”, zatwierdzonego rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 paZdziernika 2016 r.
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1911) oraz warunkdw korzystania z wod regionu wodnego Gornej Wisly,
okreélonych w rozporzadzeniu nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie z dnia 10 pazdziernika 2017 r. Przedsiewzigcie znajduje sie na obszarze jednolitej
czesci wod powierzchniowych oznaczonych europejskim kodem PLRW200062132989 Macocha.
Jest to potok typu weglanowego, posiada status silnie zmienionej czesci wdd, jej aktualny stan
okreslony zostat jako zty. Rozpatrywana jednolita cze$¢ wod powierzchniowych jest zagrozona
ryzykiem nieosiggniecia celow srodowiskowych.

Planowane przedsiewziecie objete niniejszg decyzja zlokalizowane bedzie na terenie, kt6ry
znajduje sie w obszarze jednolitej czeSci wéd podziemnych JCWPd 158 zaliczonym do regionu
wodnego Gérnej Wisty, o dobrym stanie ilosciowym i chemicznym, niezagrozonym ryzykiem
nieosiggniecia celéw srodowiskowych. Z przedtozonej przez wnioskodawce dokumentacji wynika,
iz planowane przedsiewzigcie, nie powinno wplyngé negatywnie na stan ekologiczny wéd w
zakresie hydromorfologii oraz na dotychczasowe formy uzytkowania oraz jakos$¢ i ilos¢ waéd
podziemnych.

Reasumujac mozna stwierdzié, ze realizacja przedmiotowej inwestycji nie powinna wptynaé
negatywnie na mozliwo$¢ osiggniecia celéw srodowiskowych wyznaczonych dla JCWP i JCWPd,
w obrebie ktdrych bedzie realizowana, jak réwniez nie powinna pogorszy¢ ich aktualnego stanu.

Wobec powyiszego, nie stwierdzono przeszkdd do udzielenia wnioskowanych pozwoler
wodnoprawnych i dlatego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy Stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za posrednictwem Dyrektora Zarzgdu
Zlewni w Zywcu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania Strony mogq zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwotania poprzez zlozenie o$wiadczenia do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Zywcu.
Z dniem doreczenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:

1. Seweryn Pikon, dziatajacy z upowaznienia Burmistrza Gminy Andrychéw,
2. Edyta Fabia,
s Marek Fabia,
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6. ZUZa/a

Do wiadomosci decyzje ostateczng otrzymuia:
1. Zespét Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami ZZ w Zywcu — w miejscu,

Zgodnie z art.398 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z
2020r., poz. 310 ze zm.) za wydanie pozwolern wodnoprawnych pobrano ostateczng
opfate w wysokosci 1124,4 zt (stownie : tysigc sto dwadziescia cztery ztote 4/100).
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Orange Polska Projektowanie i Nadz6r w Budownictwie

Hurt Seweryn Pikon
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Zarzeczna 6
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 34-120 Roczyny

i Obstugi Klienta w Krakowie
ul.-Rakowicka 51, 31-510 Krakdw
tel.: 12 265 13 87

Krakéw, 05 kwietnia 2022r.

Numer pisma: TTDSIKU-19685/22/RP
Temat: techniczne warunki przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z planowang przebudowa

ulicy Srodkowej w miejscowosci Roczyny .

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy planowanej przebudowy ulicy Srodkowej w miejscowosci Roczyny
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca siecig telekomunikacyjna eksploatowang
przez ORANGE POLSKA S.A. ( zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego
stan istniejgcy, opracowaé projekt i wykona¢ przetozenie oraz zabezpieczenia istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycija, zwracajac szczeg6lng uwage na

normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé przetozenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej poza obszar kolizji z planowang
inwestycja. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne

obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢

rurg ochronng gruboscienna przez catg szeroko$c¢ jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgfaszane

organom $cigania .

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzgdzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 paZzdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang

dotychczasowe witasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzgdzen.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cafosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.



10.

11.

12.

13.

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca

poprzecznych przekopoéw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL

Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i

przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod

nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas

Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego

i kopii projekiu budowlanego w czedci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z

oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)

prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w

Krakowie, ul.Rakowicka 51

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej

dokumentacji budowlanej | wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne dotyczace uszczegdtowienia warunkdéw technicznych w zakresie istniejgcej infrastruktury

teletechnicznej  podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowaé na adres e-mail:

Z7SS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podajgc w tytule lub tresci maila nr warunkéw

technicznych ktérych dotyczy zapytanie.

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylgcznie firmie specijalizujgcej sig w robotach

teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512385 221), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg witasnos¢ OPL, posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Wolumen 11 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01
11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, gwarantujgca wysoka jakos¢ prac
oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

s Firma Partnerska “ENEVA” Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700, ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Zze prace zwigzane z przefaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majgcych

bezpos$redni wplyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wytgcznie wskazana

powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub

przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy

wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania

wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce peinymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokos$é roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich.
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Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapié z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokot
przekazania infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzdr wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspélnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
ul. Rakowicka 51

31-510 Krakéw

e-mail: DISU.REWUUIlKrak@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Ustug

Wydziat Zarzadzania Siecig Pasywna
Olsztyn 10-449

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a
email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy spetic

wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,

nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do
warunkdw technicznych.

Zakohczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komorkom

wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjna wprowadzong do zasobéw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

e kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajgcie pasa drogowego na czas
robét i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi
danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizaciji

a. Miejscowosé

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
3) Ogodiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po

pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy

w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen

infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu

wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych informacii
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w dokumentacii lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem

inwestora

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokof
odbioru technicznego.

e Protokot odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwo$é zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku

z prowadzong dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac

projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystgpié¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji

na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury

telekomunikacyjne;j.

Integralng cze$¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik

do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw

technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagar w trakcie realizacji inwestycji

dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne s3g réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych mogg znajdowac sig elementy infrastruktury

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone

sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystgpowaniu napigcia

niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystgpowania

na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i

koniecznosci zachowania szczegdlnych érodkoéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych

wystepujg napigcia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa

do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac w

terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrgbng korespondencja.

Z powazaniem

S W

Robert Podgérski
Starszy Specijalista
Ds. Zasobdw Infrastruktury

Zatgczniki:
- wymagania dodatkowe w Orange Polska S.A.



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowad na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania nieruchomoscig.
W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci | sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode witasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostep do
infrastruktury w celu jej konserwagcii i utrzymania na rzecz OPL. Zobowiazany jest réwniez do pokrycia kosztow tych zgdd
oraz zapewnienia dostepu do przekfadanych urzadzer. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i
prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjne;
doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowansj niwelety. W przypadku zmian
rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej napowietrznej, z
zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej niwelety;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
do projektowania infrastrukiury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa art. 20 ust. 4
ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacije o wykonawcy robdt — imie | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci w
zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig pozwolenia na
budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje od
komdrki OPL, do ktorej kisrowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego
odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przelozenia moze realizowa¢ prace wynikajgce z potrzeb
utrzymaniowych - zobowiazan wobec Klientéw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakosci ustug oraz dostarczania
ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, kidre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacii projektowe;.

Opfaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajacych nadzoru. Opfaty naliczane sg za
caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub wykonania odbioru koricowego jest
Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdt podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W
przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu
przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odpfatnego nadzoru lub
odbioru koncowego.

Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiordw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znaleZé na
www.orance. cl/wniosekonadzor.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wtasnoéé OPL nalezy spefni¢ wymadg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przefozenia lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi robotami, dla
przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania infrastruktury OPL,;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek o nadzér na wskazany w punkcie 12
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwe] komdrki uzupeiniajgc przekazywany zakres informacji 0 dane
dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska | numeru telefonu do kierownika robdt,

¢. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje od

komorki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupelnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.. dane uzupeiniane duzymi
literamni, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cierainym) wprowadzajgc nastepujgce dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robot,

- numer zgtoszenia, pod kidrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym sie na miejscu/w
poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL.
Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie przekazania tablicy
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OZNACZENIA

— Linia podziafu nieruchomosci

- Granica nowego pasa drogowego — ul. Srodkowa
- Cranica nowego pasa drogowego — ul. Bielska

— Teren objety obowigzkiem przebudowy innych drég
publicznych

— Teren objety obowigzkiem budowy lub przebudowy zjozddow
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BM/DT/2022/04/176/KM Kety, dnia 04.04.2022

Projektowanie i nadzér w
budownictwie Seweryn Pikon
34-120 Roczyny, ul. Zarzeczna 6

Temat: Prolongata warunkow technicznych dla przebudowy ul. Srodkowej w Roczynach.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na prosbe wystang drogg emailowa dnia 24.03.2022, dotyczaca prolongaty
warunkéw technicznych nr BM/DT/2020/09/0264/BC z dnia 28.09.2020 informuje, ze
udzielamy prolongaty. Dodatkowo informujemy, ze we wskazanym zakresie posiadamy
instalacje napowietrzne tj:

1. Swiattowodows sie¢ telekomunikacyjng w postaci kabla 48j 4x12 Z-XOTKtsdD
Fibrain AERO AS04 4kN wybudowany na istniejacych stanowiskach stupowych
Tauron Dystrybucja S.A.

2. Swiattowodowa sie¢ telekomunikacyjng w postaci kabla 12j 1x12 Z-XOTKtsdD
Fibrain AERO AS04 4kN wybudowany na istniejacych stanowiskach stlupowych
Orange Polska S.A.

Lokalizacje naszych instalacji wskazane sa w zalaczniku do niniejszego pisma.

W zwiazku ze wskazang przebudows istniejacego stanowiska stupowego wiasnosci Orange
Polska S.A. na ktérym posiadamy podwieszona wlasng instalacje, uzgadniamy pozytywnie z
nastepujgcymi uwagami:

1. Przelozenie instalacji z istniejacego stupa telekomunikacyjnego dopuszcza si¢ od
strony zewnetrznej pasa drogi przy zachowaniu cigglosci instalacji
telekomunikacyjnej.

2. W przypadku koniecznosci naruszenia ciaglosei instalacji telekomunikacyjnej nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych do Beskid Media Sp. z o.0.
w celu doprecyzowania szczegdtéw technicznych oraz terminu realizacji prac.

3. Materialy uzywane do przebudowy kabli $wiattowodowych (wsporniki stupowe,
taSmy stalowe, spinki taém stalowych oraz odciagi kablowe) nie powinny odbiega¢
parametrami od zastosowanych w istniejacych instalacji.

4. W przypadku naruszenia dzialek oséb trzecich lub tez zmiany przebiegu trasowego,
nowg trase¢ przylacza nalezy uzgodni¢ z whascicielami tych nieruchomosci.

Uwagi koncowe:

e Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ projekt techniczny zwigzany z przebudowsg
wskazanych instalacji ktory podlega zaopiniowaniu przez wtasciciela stanowisk
stupowych oraz zarzadcy drogi. Projekt nalezy przedtozy¢ do akceptacji.

Beskid Media Sp. z 0.0.
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e Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym
i uzgodnionym z Beskid Media Sp. z o.0. projektem, pod Scistym nadzorem
przedstawiciela stuzb technicznych Beskid Media Sp. z o.0.

e  Wszystkie koszty zwigzane z przebudows oraz roszczen oséb trzecich ponosi podmiot
naruszajacy stan istniejacy.

e Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ firmie specjalizujacej si¢ w robotach
teletechnicznych, ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie
telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania tych prac rekomendujemy nasza firme - Beskid Media
Serwis Sp. z 0.0. z siedzibg w Ketach przy ul. Kos$ciuszki 115.

e Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé 14 dni przed pracami na

adres:

Beskid Media Sp. z 0.0.

32-650 Kety ul. Ko$ciuszki 115
e-mail: dt@beskidmedia.pl.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania.

Sprawe prowadzi; .
Rafat Raczek Z wyrazami szacunku

tel. 693-953-153
e-mail: rafal.raczek@beskidmedia.pl

Krzysztof Malinkiewicz e -t T -
tel. 885-272-282 e” Beskid Media op- 2 0-0
oe
L ]

e-mail: krzysztof. malinkiewicz@beskidmedia.pl ol Kodciuszki 115, 32-650 Kety

NIP 5492417339, REGON 12¥46,’)5~22
www.beskidmedia.pl. p('m.m(:?beskmimedla.p]
wh 148 33 333 88 38

-“Plan sytuacyjny” — 1 arkusz

~Faktura za wydane warunki techniczne

Otrzymuja:
- ala

Beskid Media Sp. z 0.0.
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BM/DT/2020/09/0264/BC Kety, dnia 28.09.2020

Projektowanie i Nadzér w Budownictwie
Seweryn Pikon

ul. Zarzeczna 6
34-120 Roczyny

Dotyczy: Warunki techniczne dla przebudowy ul. Srodkowej w Roczynach.

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na pismo dotyczace zadania inwestycyjnego ,Przebudowa ul. Srodkowe;j

w Roczynach”, przekazujemy warunki techniczne na usuniecie kolizji z istniejgcg infrastrukturg
Swiattowodowg wiasnosci Beskid Media.

W celu usuniecia kolizji nalezy przebudowac istniejgcy kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsdD 72J
zaciagniety do istniejacej kanalizacji kablowej wtasnoéci Orange Polska S.A.

Warunki techniczne na usuniecie kolizji :

1. Pozytywnie opiniujemy trase proponowanej przebudowy kanalizacji telekomunikacyjnej w
ramach planowanej przebudowy ul. Srodkowej w Roczynach.

2. Istniejacy kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsdD 72J nalezy przebudowa¢ do nowej kanalizacji
kablowej poprowadzonej nowym $ladem. Kabel nalezy przebudowac bezprzerwowo.

3. Na powyiszy zakres prac nalezy opracowac projekt i zaopiniowa¢ go w Beskid Media
Sp. z 0.0. z siedzibg w Ketach przy ul. Kosciuszki 115.

Uwagi koncowe:

e Realizacja powyiszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej
przez Beskid Media Sp. z 0.0. dokumentacji projektowe;.

e Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z Beskid Media Sp. z o.0. projektem, pod S$cistym nadzorem przedstawiciela stuzb
technicznych Beskid Media Sp. z 0.0.

e Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych
wynikajace z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych
przy zachowaniu dotychczasowych wtasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz

Beskid Media Sp. z 0.0,
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strat wyniklych z tytutu awarii zwigzanych z przebudowsq, pokrywa naruszajacy stan
istniejacy.

e Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie
telekomunikacyjnym.

Jednoczeénie do wykonania tych prac rekomendujemy nasza firme - Beskid Media Serwis Sp.
z 0.0. z siedzibg w Ketach przy ul. Kosciuszki 115.

e Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki
techniczne pisemnie wystapi¢ z 14-dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu
budowy.

e Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowa¢ na adres:

Beskid Media Sp. z 0.0.
32-650 Kety ul. Kosciuszki 115
e-mail: dt@beskidmedia.pl.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesigcy od dnia ich wydania.

Sprawe prowadzi:

Bogdan Cholewa

tel. 885-272-278

e-mail: bogdan.cholewa@beskidmedia.pl

Zbigniew Oboza
tel. 694-514-998
e-mail: zbigniew.oboza@beskidmedia.pl

Z powazaniem

w \fj L/Irdl‘l Sg ﬁq{o{.‘.\_

Technlcznego
Zataczniki:
1. Mapa z planem PZT Zbigniew Obaza
Otrzymuja: - Beskid Media Sp. z o.0.
e  adresat %, ul. Kosdciuszki 115, 32-650 Kety
= 2 NIP 5492417339, REGON 121463522

www.beskidmedia.pl, poczra@beskidmedia.pl
tel, +48 33 333 88 88
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