
PRZEDMIAR ROBÓT
Naprawa nawierzchni dróg  na terenie Gminy Andrychów

nr Podstawa, opis robót jednostka miary ilość

1 mb 100,00

2 m2 100,00

3 m2

4 m3 240,00

5 m2 400,00

6 KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa włazów kanałowych szt 10,00
7 KNR 2-31 1406/02 Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych szt 10,00
8 KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych szt 10,00

9 t 900,00

10 m2

11 m2

12 m3 100,00

13 m3 100,00

14 m2

Kalkulacja indywidualna. Mechaniczne cięcie nawierzchni asfaltowej na 
głębokość 4-6 cm 
KNR 2-31 0803/04 Analogia. Mechaniczna rozbiórka nawierzchni 
asfaltowej o grubości 4-6 cm
Kalkulacja indywidualna. Frezowanie profilujące nawierzchni asfaltowej na 
grubość do 3 cm. Uwaga materiał Wykonawcy - w pozycji należy doliczyć 
odwóz na wysypisko z kosztami utylizacji.

1 000,00

Kalkulacja indywidualna. Przełomy - wykopy na głębokość 0,6 m wraz z 
wywozem materiału z wykopu na wysypisko z kosztami utylizacji.
Kalkulacja indywidualna. Przełomy - zasypanie wykopów kruszywem  
łamanym stabilizowanie mechaniczne 0/63mm, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 60 cm

KNR 2-31 0108/02 Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy 
mieszanką mineralno-asfaltową
KNR 2-31 0310/01 Analogia. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm 19 000,00

Kalkulacja indywidualna. Ścinanie poboczy wykonywane mechanicznie – 
ścinanie o grubości do 10 cm. Uwaga urobek Wykonawcy w pozycji 
należy doliczyć odwóz na wysypisko z kosztami utylizacji.

1 000,00

Kalkulacja indywidualna. Utwardzenie poboczy klińcem na szerokość 30-
50 cm i o grubości 6-10 cm
Kalkulacja indywidualna. Utwardzenie poboczy frezem asfaltowym na 
szerokość 30-50 cm i o grubości 6-10 cm
Kalkulacja indywidualna. Powierzchniowe utrwalenie poboczy poprzez 
wykonanie skropienia poboczy emulsją asfaltową oraz posypaniem 
gryzem bazaltowym

1 000,00


