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Wymiana zrdédla ciepta w Nadlesnictwie Milicz

Dokumenty dolaczone do projektu

1. Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-377/2019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan
Robert Wizner

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 20 maja 1980 r. Krotoszyn
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0432/PO0OS/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z p6zn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodow €go.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art.127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
wil

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

o a
74 ODNOSC
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Wymiana zrédta ciepta w Nadles$nictwie Milicz

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Wizner jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art.15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art.15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Sktlad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski....... 7""6

|
Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczynski:../. Ah et

Vv
Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:............ w M/l/)

Otrzymuja:
1. Pan Robert Wizner
63-750 Sulmierzyce, ul. Nowa 5
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

ZA z;ﬁDNOSC
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci projektanta do wlasciwej izby samorzadu
zawodoweqo

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ED9-DCK-LLM *

Pan Robert Wizner o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0332/11

adres zamieszkania ul. Nowa 5, 63-750 Sulmierzyce

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Sulmierzyce, 01.07.2023

OSWIADCZENIE

Dziatajac zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
budowlane z p6zniejszymi zmianami, o§wiadczam,

ze projekt techniczny:

Wymiana zrédla ciepla w Nadlesnictwie Milicz

Lesnictwo Brzezie, Brzezie 35

Inwestor:
Skarb Panstwa- Panstwowe Gospodarstwo Le$ne
Lasy Panstwowe- NadleSnictwo Milicz
ul. Trzebnicka 18
56-300 Milicz

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, oraz spetnia wymogi art. 5 ust. Prawo budowlane.

Projektant:
Mgr inz. Robert Wizner, uprawnienia WKP/0432/POOS/19

mgr mz Ro bprt Wizner

nr wp[gu do CRO L 3 (34’20 uic



CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlaneqo:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu pt.: Wymiana zrodta ciepta w Nadles$nictwie
Milicz. Celem jest okreslenie zakresu robot zwigzanych z wymiang zrodla ciepta oraz robotami niezbednymi
towarzyszacymi tej inwestycji. Wszystkie uzyte w opisie nazwy urzadzenie sg jedynie pogladowe. Dopuszcza
si¢ zastosowanie materialow rownowaznych.
Calo$¢ zamierzenia budowlanego zaktada wykonanie nastgpujacych robdt:

e wymiany zrodla ciepta na kociot 5 klasy

e przebudoweg wewngtrznej instalacji c.o.

e dostosowaniu pomieszczenia do wymogow

e dostosowaniu pozostatych instalacji do nowego pieca

Podstawa prawna

— umowa zawarta z inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
— wizja lokalna i pomiary w terenie w zakresie niezbednym dla potrzeb wykonania projektu,
—normy techniczne,

— przepisy Prawa Budowlanego

2. Lokalizacja inwestycji:
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3. Obiekt budowlany:

Budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni uzytkowej 133m? kubaturze ok. 972m?3

4. Stan istniejacy:

a) Budynek mieszkalny jednorodzinny

Budynek petni dodatkowo funkcj¢ kancelarii lesnictwa w Le$nictwo Brzezie, Brzezie 35. Budynek istniejacy.
W budynku na kondygnacji piwnicy aktualnie znajduje si¢ kotlownia na paliwo state. Zgodnie z
przeprowadzong inwentaryzacjg, aktualnie w pomieszczeniu kotlowni znajduje si¢ kociot na paliwo state.

Posadzka betonowa gtadka. z licznymi nieréwno$ciami. Sciany pomieszczenia s3 murowane, istniejace 0kno.

b) Instalacje

Aktualnie hydraulika w kottowni wykonana jest z rur stalowych laczonych przez spawanie. Czynnikiem
grzejnym jest woda o maksymalnej temperaturze zasilania 90stC. Instalacja pracuje w uktadzie otwartym z
naczyniem wzbiorczym zlokalizowanym na poddaszu budynku z rurg przelewowa wyprowadzona w piwnicy
budynku. Na zasilaniu z kotta zamontowana jest pompa. Odbiorniki ciepta sa wigczone do instalacji poprzez
zwykte zawory odcinajace. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w bojlerze wraz z grzatka elektryczna.
W obrgbie pomieszczenia brak kanalizacja sanitarnej w pomieszczeniu nie znajduje si¢ kratka kanalizacyjna.

W pomieszczeniu nie ma zamontowanego zlewu, lub innego tego typu urzadzenia sanitarnego.

c) Spaliny
Odprowadzenie spalin z istniejacego kotta odbywa si¢ za pomocg istniejgcego komina ponad dach budynku.

Uktad spalinowy sprawny, wktad kominowy wymieniony okoto 6 lat temu. Wyprowadzonego ponad dach na

zewnatrz pomieszczenia.

d) Wentylacja
W pomieszczeniu istnieje murowany kanat wentylacji wywiewnej, istniejaca kratka wentylacyjna 0 wymiarach

14x20cm. Istniejaca wentylacja nawiewna w postaci uchylonego okna w pomieszczeniu.

e) Wejscie do piwnicy

Wejsciu do piwnicy przez pomieszczenie z rozdzielaczami, drzwi otwierane do wewnatrz.
e szeroko$¢ wejscia 1,00m
e zejscie po schodach (5 stopni)
e szeroko$¢ drzwi wejsciowych w swietle 0,86m
o wysoko$¢ drzwi wejsciowych 1,78m

e progok. 10 cm



f) Elektryka

Kable elektryczne prowadzone przez pomieszczenie uktadane sg natynkowo oraz podtynkowo. Istnieje kontakt.

Oswietlenie pomieszczenia stabe, ale sprawne.

5. Demontaz:
e Demontaz i wyniesienie istniejgcego kotla na paliwo state wraz z sterownikiem
e Demontaz rurociggdéw grzewczych i wodociggowych w obrgbie istniejacego pomieszczenia kottowni
e Demontaz izolacji termicznej istniejgcych przewodow
e Demontaz zaworéw odcinajgcych, termometréw i manometrow
e Demontaz pompy na zasilaniu kotta
e Demontaz istniejgcego podgrzewacza cieplej wody z grzatka elektryczng i uchwytami mocujacymi
e Demontaz naczynia wzbiorczego na poddaszu wraz z orurowaniem

Zdemontowane czg¢sci jako ztom przekazaé Inwestorowi

6. Projektowana kotlownia:

Nowa kottownie lokalizuje si¢ w miejscu istniejacej kottowni (rys S-2 ). Niniejsze pomieszczenie ze wzgledu
na moc zainstalowanych urzadzen nie jest wydzielong strefa przeciwpozarows i nie posiada przejs¢ przewodow
przez $ciany i stropy pomieszczenia jako ognioochronne, zar6wno te istniejace oraz te projektowane. W
pomieszczeniu kottowni na trasie projektowanych przewodow wystepujg kolizje z istniejgcymi instalacjami
elektrycznymi i sanitarnymi. W zwigzku z powyzszym, sposob prowadzenia nowych przewodow nalezy
dodatkowo ustala¢ na budowie w trakcie realizacji prowadzonych roboét. Zaleca si¢ dokonanie wizji lokalne;j

przed rozpoczeciem prowadzenia przewodow grzewczych

a) Kociol
Projektuje si¢ kociot na paliwo state klasy 5. Moc grzewcza urzadzenia 35kW. Urzadzenie wyposazone w
automatyke sterujaca, dedykowana przez producenta. Powietrze pierwotne i wtdrne podgrzewane jest do
wysokiej temperatury, a wytworzone ciepto kierowane jest do obiegu. Zastosowana technologia znacznie
zmniejsza utrate ciepla z systemu. Dodatkowo kociot posiada ceramiczng komorg spalania. Kociot podtaczy¢
poprzez LADDOMAT lub zawdr termoregulacyjny(zawor trojdrogowy z termostatem) aby osiggnac
minimalng temperatur¢ wody powrotnej na poziomie 65°C. Woda wychodzaca z kotta musi by¢ utrzymywana
na poziomie 80 — 90°C. Kociol w podstawowej konfiguracji posiada spirale chtodzaca, ktora zapobiega
przegrzewaniu. Zalecana instalacja kotta ze zbiornikami akumulacyjnymi. Ze wzgledu na drzwi wej$ciowe do

pomieszczenia nalezy zwroci¢ uwage aby kociol miat wymiary zblizone do zaprojektowanego.



Wymiana zrédla ciepta w Nadlesnictwie Milicz

Moc kotta (kW) 35
Wymagany cigg kominowy 24
(Pa)

Waga kotta (kg) 366
Pojemnos¢ wody (L) 80
Pojemnos¢ zasobnika 140

paliwa (dm3)
Max. dlugos¢ drewna 530
(mm)
Minimalna temp. wody 65 °C
powrotnej
Sprawnos¢ kotta 0,889 %
Klasa kotta wg. EN 303-5 5

7 18 20 24 28 2935 36

B
.Korpus kotta .Tylna ksztaltka zaroodporna komory popielnika - GS
.Drzwi czki do napetniania .Wieczko do czyszczenia
.Drzwiczki popielnika .Os&ona ramki
.Wentylator wyciggowy(s) .Ciegno klapy do rozpalania

.Dysza - ksztattka zaroodporna .Termometr
.Panel sterowania .Oslona paleniska

.Termostat bezpieczeristwa .qucznik ghowny

.Klapka regulacyjna - dopuszczajgca powietrze .Miarkownik ciggu - Honeywell FR 124
.Ksztanka zaroodporna komory spalania - GS .Sp\rala chtodzaca

.Ksztartka zaroodporna popielnika - G5 .Termostat kotlowy

.Sznur uszczelniajacy dyszy .Slbral - ostona drzwiczek
.Pc’)}ksie'zyc - ksztaltka zaroodporna .Sznur uszczelniajgcy drzwi 18x18

.Klapa do rozpalania .Termostat spalinowy



b) Obiegi grzewcze

Istniejgce: istniejace obiegi grzewcze nalezy pozostawi¢ w takiej formie jakiej aktualnie si¢ znajduja (pod katem
hydraulicznym). Ze wzgledu na estetyke w obrebie pomieszczenia kotlowni zaleca si¢ poprawe ich mocowania
do $cian, wymieni¢ na nowe. Przewody te nalezy zaizolowac termicznie. (w obrebie kottowni)

Projektowane: projektuje si¢ dwa obiegi grzewcze - centralnego ogrzewania ktory nalezy podiaczyé
bezposrednio do istniejacej instalacji c.o. w obrebie kotlowni oraz do podgrzewania cieplej wody uzytkowe;j.

Naczynie wzbiorcze: do demontazu.

c) Rury

Zaprojektowano przewody grzewcze prowadzone w pomieszczeniu kottowni z rur stalowych czarnych bez
szwu stalowych z zewnatrz ocynkowanych taczonych przez zaprasowywanie lub tagczonych przez spawanie.
Prowadzonych po starych trasach— mocowanych gtéwnie do $ciany i sufitu pomieszczenia. (dopuszcza si¢
stosowanie rur miedzianych taczonych przez lutowanie) Potaczenia z armaturg wykona¢ przy pomocy
typowych zlaczek i ksztattek dla danego producenta rur. Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku zawordéw spustowych, a w najwyzszych punkach instalacji nalezy
zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace. Przewody grzewcze mocowac do §cian i stropéw na
elementach podwieszenia z wibroizolacja. Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne powinny
stanowi¢ integralny element wyposazenia systemu zamocowan instalacyjnych danego producenta. Nie
dopuszcza si¢ rozwigzania taczonego (skladanego), tzn. podstawowe elementy systemu zawieszen

instalacyjnych (szyny, obejmy), a elementy wibroizolacyjne wykonane przez wykonawce.

d) Pompy:

Istniejace pompy centralnego ogrzewania bedace wyposazeniem na obiegach grzewczych ukladu nalezy
zdemontowac i przekaza¢ Inwestorowi. Projektuje si¢ pompy centralnego ogrzewania: Dla obiegu cieptej wody
uzytkowej dobrano pompe elektroniczng o parametrach pracy min. Q=3,50m3/h, H=4,00m, natomiast dla

obiegu centralnego ogrzewania dobrano pompg elektroniczng o parametrach pracy min. Q=4,50m3/h, H=6,00m

e) lzolacja termiczna instalacji:
Projektowane przewody grzewcze prowadzone w pomieszczeniu kottowni nalezy zaizolowac izolacjg z wetny
mineralnej] w plaszczu z PVC lub ptaszczu aluminiowym o grubosci 40 mm. Projektuje si¢ wymiang
zamocowan rurociggdw oraz istniejgcej izolacji rurociggdw na izolacje o grubosciach zgodnych z
obowigzujacymi przepisami. Na przewodach przechodzacych przez Sciany i stropy oraz na ich skrzyzowaniach

nalezy zastosowac potowg wymaganej grubosci izolacji nie mniej jednak niz 20mm.

f) Bufor:
Pojemnosci nominalnej 300L, dwie sztuki ze wzgledu na wysoko$¢ pomieszczenia kottowni. Urzadzeni musi

posiadac fabryczng izolacje termiczna, co najmniej 6 kroccodw podtaczeniowych o $rednicy min. 25mm, kréciec
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spustu wody oraz odpowietrzenia. Bufor musi posiada¢ mozliwo$¢ zamontowania w nim czujnika temperatury.
Ze wzgledu na ograniczong przestrzen drzwi wejSciowych do pomieszczenia nalezy zamontowac bufor 0

odpowiednich parametrach.

g) Zbiornik na ciepta wode:

Wykorzysta¢ istniejacy wiszacy podgrzewacz cieplej wody, chyba, ze stan istniejacy bedzie wymagatl
catkowitej wymiany (dopuszcza si¢ stojacy podgrzewacz wody). Zbiornik wyposazony musi by¢ w anodg
magnezowa zabezpieczajaca przed korozja. Izolacja termiczna dostarczana przez producenta. Ze wzgledu na
ograniczong przestrzen drzwi wejsciowych do pomieszczenia nalezy zamontowac podgrzewacz o wymiarach

mniejszych niz §wiatlo drzwi.

7. Wyprowadzenie spalin:

Dla dobranego kotta przewiduje si¢ instalacj¢ odprowadzenia spalin poprzez wykorzystanie istniejacego
komina murowanego. Nalezy zastosowa¢ istniejacy wktad kominowy stalowy zaroodporny przeznaczony do
tego typu kotlow jesli jego stan na to pozwala. Przewdd kominowy zabezpieczony wkladem stalowym. Nalezy
stosowac regulator ciggu — zgodnie z wymaganiami producenta — o ile wymaga inaczej. Podtaczenie wykonac
przy uzyciu redukcji przejsciowej. Dodatkowo na zakonczeniu komina na jego cze$ci murowanej nalezy
wykonac¢ jego zakonczenie w postaci daszku i ptyty dachowej wykonanego z blachy stalowej zaroodpornej — 0

ile stan istniejacy nie bedzie wymagat wymiany.

8. Nawiew powietrza do pomieszczenia:

Wykona¢ wentylacje nawiewna powietrza zewngtrznego do pomieszczenia kottowni. Dla dobranego kotta
przyjeto nawiew powietrza w postaci nawiewu do pomieszczenia kottowni - kanal nawiewny typu ,,Z” o
wymiarach 20x20cm. Kanat nawiewny w pomieszczeniu kottowni nalezy zakonczy¢ kratkg nawiewna — dolna

krawedz 30cm nad poziomem posadzki.

9. Wentylacja:
W pomieszczeniu kottowni wykorzystuje si¢ istniejacy kanal wentylacji nawiewny o powierzchni przekroju
minimum 200cm2, Nawiew w pomieszczeniu kottowni zlokalizowaé¢ 30cm nad poziomem posadzki (dolna
krawedz nawiewu) a czerpni¢ kanatu na zewnatrz wyprowadzi¢ na wysokosci np. 2m. Kanat w pomieszczeniu
zabezpieczyC¢ przed roszeniem np. za pomoca wetny mineralnej. Wywiew powietrza z pomieszczenia kotlowni
realizowany bedzie za pomoca istniejacego kanatu wentylacji grawitacyjnej zlokalizowanego pod stropem
pomieszczenia. Przed podiaczeniem sprawdzi¢ jego droznos¢ i wyczysci¢. Wymiar otworu projektuje si¢

21x14cm — do poszerzenia.
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10. Proba szczelnosSci:

Instalacje grzewcze po wykonaniu podda¢ probie szczelnosci. Przed probami instalacje doktadnie odpowietrzy¢
i przepluka¢. Dwukrotnemu plukaniu nalezy podda¢ cata projektowana instalacje grzewcza. Nie nalezy
ingerowac w instalacj¢ centralnego ogrzewania za pomieszczeniem kottowni. Sposob prowadzenia prob podano
w pkt. 11.8.1 ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych cz. I — instalacje

sanitarne i przemystowe”. Minimalne ci$nienie probne = Probocze + 0,2 Mpa.

11. Uzupelnienie zladu:

Ze wzgledu na otwarty uktad i wymagania jakosciowe producenta kotta dopuszcza si¢ uzupetnienie ztadu za
pomoca wody wodociagowej. Zaleca si¢ jednak uzupehienie podczas pierwszego uruchomienia za pomoca

stacji zmigkczania wody.

12. Wytyczne elektryczne:

Demontaz istniejgcego zasilania elektrycznego obecnego kotta na paliwo state. Wykorzystanie zasilania
elektrycznego w pomieszczeniu kottowni do zasilania projektowanego kotta. Wykonanie instalacji elektrycznej
dla systemu automatyki. Uporzadkowanie istniejacych instalacji elektrycznych przebiegajacych w

pomieszczeniu kottowni. Wykonanie nowego gniazdka elektrycznego dla grzatki w podgrzewaczu c.w.u.

Opracowat:

Robert Wizner
oMowaria bez ograniczen

mgr inz.
Upr. DUC. ¢

nr wpisu do GROPUS: 1834120/UIC
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét objetych zamierzeniem inwestycyjnym:

Montaz i demontaz instalacji sanitarnych wraz z kotlem c.0. w kotlowni w budynku mieszkalnym

jednorodzinnym.

2. Kolejnos¢ realizacji robot:

3. Przewidziane zagrozenia podczas prac:

e prace spawalnicze,

e prace montazowe,

e brak odpowiednich zabezpieczen podczas wykonywania prac

e roboty przy obstudze sprzgtu mechanicznego

4. Sposob instruktaz pracownikow:

przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich w dzienniku
szkolen,

prowadzenie instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot i jego
dokumentowanie z okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi
i Srodowiska oraz koniecznos$ci stosowania srodkow ochrony indywidualnej przed skutkami tych
zagrozen,

stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi poprzez wyznaczenie
w tym celu odpowiedzialnej osoby posiadajacej stosowne uprawnienia,

wykaz 0sob przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budowy, kierownik
robot,

wykonywanie robdt przez firme¢ posiadajaca stosowne uprawnienia do realizacji przedmiotowych
robot i tym samym dysponujaca pracownikami o stosownych wszelkich uprawnieniach,

doswiadczeniu i przeszkoleniu.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas

wykonywania robot budowlanych:

teren budowy musi by¢ zabezpieczony przed osobami trzecimi
butle spawalnicze muszg by¢ umieszczone na zewnatrz budynku
przestrzega¢ tadu i porzadku na placu budowy

teren budowy wyposazy¢ w stanowisko ppoz.
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e podczas robét nalezy przestrzegaé przepisow BHP

6. Przechowywanie dokumentacji budowy i dokumentow dotyczacych eksploataciji

maszyn i urzadzen technicznych:

Szczegotowy instruktaz BHP w okresie prowadzenia robot, jak rowniez stosowne - okresowe szkolenia
pracownikow w zakresie obowiazkoéw i zagrozen mogacych wystapi¢ na budowie, przeprowadzi Kierownik

robot i wpisze do Dziennika szkolen.

Opracowat:

2ec
e e apoych. o7 ]
ir ewid3Ti #9508 19
nr wpisa do CROPUS: 1834120/U/C
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CZESC RYSUNKOWA

1. Istniejacy stan pomieszczenia kotlowni (rys.S-1)

2. Projektowany stan pomieszczenia kotlowni (rys.S-2)

3. Schemat technologiczny kotlowni- stan projektowany (rys.S-3)
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