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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Budynek administracyjny - Kobiér, ul. Lesnikéw - PZT.
1 Rozdziat NAWIERZCHNIE
1.1 Element Element
1.1.1  |KNR 231/101/1 |Mechaniczne wykonanie koryta pod utwardzenie kostkg w obrebie parkingu zewnetrznego, dojscia do
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, budynku i miejsc parkingowych w gruncie kat. I-IV glebokosci4sem
Wyliczenie ilosci robot:
- ~188.900000
RAZEM:: 188,900000/m2 188,900
1.1.2 |KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-IV
Wyliczenie iloscirobot:
24 24,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 24,000000|m2 24,000
1.1.3 |KSNR 6/113/2 |Podbudowa pomocnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 — kruszywo tamane 0/63mm
. |stabilizowane mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot:
. 245000000
RAZEM:: 24,000000|m2 24,000
1.1.4 |KSNR 6/113/2 |Podbudowa pomocnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 — kruszywo tamane 0/31,5mm
stabilizowane mechanicznie
24,000000
24,000000|m2 24,000
1.1.5 |KSNR 6/109/4
analogia |
Wyliczenie ilosci robot:
7 . S 24,000000
24,000000|m2 24,000
1.1.6 |KSNR 6/308/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), podbudowa zasadnicza z betonu
(2) asfaltowego AC16W o grubosci 5 cm
Wylzonie loscirobst:
124,000 : 24,000000
RAZEM:; 24,000000|m2 24,000
1.1.7 |KSNR 6/309/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), warstwa $cieralna z betonu
(2) __|asfaltowegoACIMSogruboscidem
Wyliczenie ilogcirobSt:
124,000 : 24,000000
RAZEM:: 24,000000|m2 24,000
1.1.8 |KNR 231/1004/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) - nawierzchnia
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, istniejaca
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 51 151,000000
RAZEM:: 151,000000{m2 151,000
1.1.9 |KSNR 6/309/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), warstwa $cieralna z betonu
(2) __|asfaltowegoACMMSogruboscidem
Wyliczenie ilogcirobSt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 151,000 " 151,000000
RAZEM:: 151,000000/m2 151,000
1.1.10 |KNR 231/104/7 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15¢em
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1399+98 . 237,900000
RAZEM:: 237,900000/m2 237,900
1.1.11 |[KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15¢cm
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 237900 " 237,900000
RAZEM:: 237,900000/m2 237,900
1.1.12 |KNR 231/105/3_|Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 5 om grubosci warstwy po zageszezeniu
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 237900 " 237,900000
RAZEM:: 237,900000m2 237,900
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1.1.13

KNR 231/202/3 |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni roz$cielana recznie - rekultywacja i zageszczenie - nowa
warstawa okoto 5 cm.

820,000000

820,000000

m2

820,000

KNR 231/202/3 |Nawierzchnia zwirowa, $ciezka w czesci parkowej - odswiezenie powierzchni.

136,000000

‘ 136,000000

m2

136,000

KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wymiana

132,000000

132,000000

mb

132,000

KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych

215 : 21,500000

RAZEM:: 21,500000

m

21,500

KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i obrzeza o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV

21,500000

‘ 21,500000

m

21,500

21,500000

21,500000

m3

21,500

21,500000
21,500000

m

21,500

1.1.20

14,500000

14,500000

m

14,500

1.1.21

14,500000

14,500000

m3

14,500

1.1.22

14,500000
14,500000

m

14,500

1.1.23

KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - opaska

wokot budynku szer 0,5.

147 | 47,000000

RAZEM:! 47,000000

m2

47,000

1.1.24

KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowe;.

237,900000

: 237,900000

m2

237,900

1.1.25

54+4 : 58,000000

RAZEM:: 58,000000

m

58,000

1.1.26

58,000000
58,000000

m3

58,000

1.1.27

58,000000

58,000000

m

58,000

1.1.28

KNNRS

113,000000

RAZEM:: 113,000000

m2

113,000

Budynek administracyjny - Kobidr, ul. Le$nikéw -

PZT.



Budynek administracyjny - Kobidr, ul. Le$nikéw -

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023

PZT.bem (lic. 0004CBE9)
strona nr: 4
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1.1.29 |KNR 201/211/7 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc 5 km
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 85,005000
RAZEM:: 85,005000|m3 85,005
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2 Rozdziat OGRODZENIE
2.1 Element Element
211 |KNR 404/801/1 |Rozebranie starego ogrodzenia
Wyliczenie iloscirobot:
131%1,55 : 48,050000
RAZEM:; 48,050000|m2 48,050
2.1.2 |KNR 201/702/2 |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw pod fundament o gtebokosci do 0,8 m i szer. dna do 0,4 mw
gruncie kat. lll-IV
R=0,955 M=1,000 S=1,000
164 § 64,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  64,000000|m 64,000
21.3 |KNRW Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych - montaz ptyt cokotéw prefabrykowanych 25x250
225030811 fem.
Wyliczenie ilosci robot:
S B 64,000000
64,000000|m2 64,000
2.1.4 |KNR 202/1803/2 |Ogrodzenie stupki z prefabrykatéw — betoniki ala piaskowiec w kolorze elewac;ji + wypetninie z deseko
analogia wym. min. 20 x150 mm, dtugos$¢ 13,5 m, trzykrotnie malowane.Odcinek od granicy zachodniej dziatki do
o Afurkiprzy budynku.
Wyliczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 135 T 13500000
RAZEM:: 13,500000|m 13,500
2.1.5 |KNR 202/1803/2 |Ogrodzenie z siatki zgrzewanej /profile ocynkowane i powlekane/ o wys. 1,55 m na stupkach stalowych z
analogia profili zamknigtych 40x60 mm w rozstawie 2,5 m obsadzonych w fundamencie. Pozostata cze$¢
oegrodzenia.
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 64135 50500000
RAZEM:: 50,500000|m 50,500
2.1.6 |KNRW Furtki wejsciowe systemowe stalowe, wraz ze stupkami z profili zamknietych 40x60 mm - wypetnienie z
desek analogicznie do ogrodzenia.
1,860000
RAZEM:: 1,860000m2 1,860
21.7 |KNRW Bramy wjazdowe systemowe stalowe jednoskrzydtowe przesuwne wraz ze stupkami z profilii zamknietych
225/314/5 |- wypelnienie z desek analogicznie do ogrodzenia.
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5% , 7,750000
. 7,750000|m2 7,750
2.1.8 |KNR 201/211/7 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. -1l uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
' ' 64,000000
RAZEM:: 64,000000m3 64,000
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3 Rozdziat PRZYLACZA
3.1 Element Przytacze wody
3.1.1  |Kalkulacja Przytacze wody - rurociag PE dn 40 z zasuwg odcinajgcg kotniezowa i skrzynkg uliczng.
RSN
Wyliczenie ilosci robot:
S ____3,000000
RAZEM:: 3,000000|m 3,000
3.2 Element Kanalizacja sanitarna
3.2.1 |KNR 201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 11,000000
RAZEM:: 11,000000/m3 11,000
3.2.2 |KNR 202/1101/7 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym - podsypka piaskowa 10cm.
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o801 . 1100000
RAZEM:: 1,100000|m3 1,100
3.2.3 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe , Fi-315-425-mm - studnia PE@425
218/517/2 (2)
Wyliczenie iloscirobot:
h“n. o 1,000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1,000
3.24 |KNR 218/501/3 |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm
R=0955 M=1000 $=1000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 11,000000
‘ 11,000000{m2 11,000
3.25
"""" 22,000000
22,000000{m 22,000
3.26 |KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
218/421/2 szt 2,000
3.2.7 |KNR 218/501/3 |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - obsypka boczna rur.
R=0955 M=1000 $=1000
- g¢05 1 11,000000
j 11,000000{m2 11,000
3.2.8 |KNR 218/501/4 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm - wsp. 1,2 za zasypke 30 cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0985 M=1000 $=1000
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2205 . 11,000000
RAZEM:: 11,000000m2 11,000
329 |KNR201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie at. I-lll
Wyliczenie ilosci robot:
111,000-(11,000+11,000+11,000)03 L 1,100000
RAZEM:; 1,100000|m3 1,100
3.2.10 |[KNR 201/211/7 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio
... |zmagazynowanejw hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegosc 5 km
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 11,000000-1,000000 9900000
RAZEM:: 9,900000/m3 9,900
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4

Rozdziat ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1

Element Element

411

Kalkulacja Tablice edukacyjna 2 x 3 m, wys. 2,5 m
wiasna

Doty pod fundamenty tablicy wykopac w |1

rozstawie 700 mm na gt. 1000 mm, |

Stojaki z rur stalowych o gruboci $cianki

5-2 mm, $rednicy 60 mm i dl. 3300 mm. |

Whbetonowane w fund. na ft. 800 mm.

Ramy przypocowane do rur za pomocg

uchwytow. Plansze na foli PCV

zalaminowane UV i przyklejone do ptyty

kompozytowej gr. 3 mm. Calos¢

konstrukcji stlowej zagalwanizowac, :
ocynkowac i pomalowac proszkowo. 1,000000

RAZEM:: 1,000000

szt

1,000

wiasna

Doly pod fundamenty tablicy wykopa¢w 5 L
rozstawie 700 mm na gt. 1000 mm, |

Stojaki z rur stalowych o gruboci $cianki

5-2 mm, $rednicy 60 mm i dl. 3300 mm. |

Whbetonowane w fund. na ft. 800 mm.

Ramy przypocowane do rur za pomocg

uchwytéw. Plansze na foli PCV

zalaminowane UV i przyklejone do ptyty

kompozytowej gr. 3 mm. Calos$¢

konstrukcji stlowej zagalwanizowac, :

ocynkowac i pomalowac proszkowo. 5,000000

RAZEM:: 5,000000

szt

5,000

Kalkulacja Tablice informacyjna przy bramie wjazdowej 2 x 3 m, wys. 2,5 m
wiasna

Doly pod fundamenty tablicy wykopacw 1
rozstawie 700 mm na gt. 1000 mm, |

Stojaki z rur stalowych o gruboci $cianki

5-2 mm, $rednicy 60 mm i dl. 3300 mm. |

Whbetonowane w fund. na ft. 800 mm.

Ramy przypocowane do rur za pomocg

uchwytow. Plansze na foli PCV

zalaminowane UV i przyklejone do ptyty

kompozytowej gr. 3 mm. Calos¢

konstrukcji stlowej zagalwanizowac, ‘

ocynkowac i pomalowac proszkowo. 1,000000

RAZEM:: 1,000000

szt

1,000

wiasna

1,000000
1,000000

szt

1,000

Kalkulacja
wiasna

i § 1,000000

RAZEM:: 1,000000

szt

1,000

KNR 221/401/1 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il bez nawozenia
R=0,955 M=1,000 S =1,000

600,000000

‘ 600,000000

m2

600,000

KNR 221/702/3 |Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikéw parkowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

1600 § 600,000000

RAZEM:! 600,000000

m2

600,000
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4.1.8  |KNRAT 6/108/1 |Przewoz materialow budowlanych na odleglos¢ do 1 km po drodze o nawierzchnikl. | - ziemia.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5,000000

5,000000 kurs 5,000

4.1.9 |KNRAT 6/108/4 |Przewdz materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni kl. |; dodatek za kazdy dalszy 1 km

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotnos=4,00
Wyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5,000000

‘ 5,000000 |kurs 5,000
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