Cislo Nazev

201 Chodba

202 BJ3-Predsin

203 BJ3-Koupelna

204 BJ3-Kuchyné

205 BJ3-Pokoj
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R315, PV15/6
1742 W (75/65°C)

22-050120-60-10
R315, PV15/6
1742 W (75/65°C)

206  BJ3-Loznice

207 BJ4-Kuchynd

208 BJ4-Pokoj

209 BJ4-Pokoj

210  |BJ4-WC

LEGENDA KOTLE ZEM 2-1/M-50V

ODVOD SPALIN DN60
PRIVOD PLYNU R 1"
VYSTUP 0T R 17

ZPATECKA OTR 17

PRIVOD STUDENE VODY R P

VISTUP TV R?
ODVOD KONDENZATU DN20

PREPAD POJISTNEHO VENTILU R

D N O WD

LEGENDA

22-050120-60-10 DESKOVE OTOPNE TELESO V PROVEDENI KORADO RADIK VK, KTERE UMOZNUJE PRAVE BOCNI PRIPOJENI

NA ROZVOD OTOPNE SQUSTAVY, ZAVIT WNITRNI G1/2”, TYP 22, V¥3KA 500 mm, DELKA 1200 mm

PV 15/5 PRIMY RADIATOROVY VENTIL DN15, STUPER NASTAVENI MISTNI REGULACE 5, OSADIT TS HLAVICI S VESTAVENTM
TEPLOTNIM CIDLEM A SE ZAPADKOVYM UPEVNENIM
RS 15 ROHOVE RADIATOROVE SROUBENI PRO NAPOJENI OTOPNEHO TELESA S UZAVIRANIM DN 15

SVERNE SPOJKY K PRIPOJENI MEDENEHO POTRUBI G1/2”

~ PRIPOKY K OTOPNYM TELESUM BUDOU PROVEDENY Z MEDENEHO POTRUBI 15x1 mm
— POTRUBI, KTERE BUDOU VEDENY POD OMITKOU NEBO V PODLAZE BUDOU IZOLOVANY TEPELNOU IZOLACI Z LEHCENEHO POLYETYLENU

TUBEX V TLOUSTCE 10mm

— NEJVYSSI MISTA POTRUBI OPATRIT ODVZDUSNENIM, NEINIZSI MISTA POTRUBI OPATRIT VYPOUSTENIM
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