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Schématicky
obrazok _ e [ ‘ ‘t ‘
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Rozmer 60/75 100/50 120/150 100/240 90/240 90/240 180/220 80/120
Typ El 30/B3-CO
Popis Okno plastové zaklené Okno plastové zaklené Okno plastové zaklené  |Vchodové dvere plastové |Vchodové dvere plastové  |Vchodové dvere plastové  |Balkénové dvere plastové |Stresné okno Fakro k=0,7
izolaénym 3sklom K 0,7 izolaénym 3sklom K 0,7 izolaénym 3sklom K 0,7 |zakl. izol 3sklom s nadsvetlikom zakl. izol 3sklom zakl. izol 3sklom k 0,7 sklopné
5-komorové 5-komorové 5-komorové 5-komorové zakl. izol 3sklom K 0,7 5-komorové 5-komorové dvojkridiové
otvaravosklopné otvaravosklopné otvaravosklopné jednokridlové otv. pravé 5-komorové jednokridlové otv. pravé
s nadsvetlikom dverné kridlo zasklené s nadsvetlikom
otvaranie pravé
protipoZiarne
Prizemie 1 1 2 1 1 1 1
3 | Poschodie 1 4
L - = =
X
Spolu 1 1 2 1 1 1 2 4
Parap vonk. Elox hlinik§ 15cm | Elox hlinik§ 15cm | Elox hlinik § 15 cm
Parap. vnitorny Werzalit § 25,0cm Werzalit § 25,0cm Werzalit § 25,0cm
Zasklenie Priehl. sklom Priehl. sklom Priehl. sklom Priesv. sklom’ Priesv. sklom Priesv. sklom Priehl. sklom Priehl. sklom
Farba E= B == == .y I 0 ==
. v . ” ” v . r ra v i - "\ i
Poznamky Vnutorné zaluzie Vnutorné Zaluzie Vnutorné Zaluzie Vhnltorné Zaluzie Vhutorné zaluzie
/ ) / 3 4 u
| I 077 A R XA 2, P o g
| D p 0
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Projekcia pozemnych stavieb

Ing. Valla Frantisek
908 01 katy Sportova ul.358

Polnohospodarske druzstvo ,Holleho 406 Kiity

Stavebnlk:
Miesto stavby:Kuty Parc.¢. 964,963
Projekt: Predajiia PD Kty
Architektonické a Stavebné riesenie -projekt k S.P.
St. Zast: Vykaz okien
Nakresilil: Valla C.planu:  15. Mierka: 1:100 Datum: 03.12.2018
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Polozka 1 (2) (3) (a) (5) (6) 6
Schématicky
obrazok .
-
| |
I

Rozmer 701197 80/197 80/197+40 90/197+40 90/197 80/120 90/197
Typ |
Popis Dvere vnatorné piné Dvere vnatorné piné Dvere vnutorné plné Dvere vnutorné plné Dvere vnuitorné skladacie | Dvere vnutorné skladacie \ Dvere vnuatorné plné

jasen jasen Jasen Jasen jasen biele so sklapajucimi jasen

do drevenej zarubne do drevenej zarubne do drevenej zarubne do drevenej zarubne do drevenej zarubne Schodmi ProtipoZiarne do drevenej zarubne

s nadsvetlikom s nadsvetlikom a tepelne izolované
Otvaranie L P L P L P L P L P L P
Prizemie 2 1 1 1
& | Poschodie 1 1 1 1 1 1
Spolu 1 3 1 1 1 1 1 1 1

Zaruben drevena §. 120 mm | drevens §120+250 mm drevena $.250mm drevena §. 120 mm
Prah
Zasklenie Priehfadnym sklom | Priehfadnym sklom
Farba
Poznamky Zamok vlozkovy Zamok vliozkovy Zamok vliozkovy Zamok vlozkovy
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Projekcia pozemnych stavieb

Ing.Valla Frantisek
908 01 Kiity Sportova ul. 358

Polnohospodarske druZstvo ,Hollého 406 ,‘908 01 Kuaty

Stavebnik:
Miesto stavby : Kuty Parc. &. 964,963
Projekt: Predajiia PD Kity
Architektonicke a Stavebné rie$enie -projekt k S.P.
St. Zast: Vykaz dveri
Nakreslil: C.planu: 14 Mierka: 1:100 Datum: 03.12.2018
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Rez B-B
Pol. Nazov ————
| T —
+6.85 | . | R !
KA V1 Véznica ocel 2*U240
5) N 6) I
XN 4 V2  Vaznica ocel 2*U260
S N :
I AW e\ | AAPC G, e
00y < L Loprilome plechy BMF | s p 1 | -
(Z - ‘Iﬂ 2} 200/300/2 mm m Nys +4.315 L
@ +3.00 N
N/ D Pomurnice si ukotvené do vencov stropnej konstrukcie

Rez A-A°

Pomocou kotiev Hilti priemeru 14 mm vo vzdialenostiach 120 cm
Spajanie tramov a krokiev pomocou priloznych plechov a skrutiek
Spajanie ocelovych profilov a stipov pomocou priloznych plechov
Dopracovanie detailov bude v ramci dielenskej

dokumentacie dodavatela

PROJEKCIA POZEMNYCH STAVIEB

Ing. Valla Frantisek //
908 01 Kty , Sportova ul 358 /
Stavebnik: Pofnohospodarske druzstvo Kuty
Miesto stavby:Kuty &.parcely 964,963
Projekt: Predajha P.D. Kuty
St East: Vykres krovu
Nakreslil: Ing. Valla F. Vykr.&: 13. Mierka: 1:100 Datum:  03.12.2018




+8.26 L
_ 7 Keramicka dlazba 1,0cm
% ;‘ cementovy poter 6,0cm
2 Polystyrénova doska podl. kirenie 5,8cm
G +7.00 N Styrodur 12,0cm
§ ) RV (a) izol4cia Hydrobit 2* nataveny 1,0cm
- Rz’ Zelezobet. doska 20,0 cm
% U 0 Vo Strkovy nasyp fr.16/32 30cm
:;1 7 Udusany nasyp
flf Rastla zemina
s Fasadna omietka Baumit 1,0cm
s 3 Z _ Vonkajsia tepelnoizol omietka 3,0cm
o 8 @ 7 (b ) Tehlové murivo Heluz 2in1 38,0cm
S N \ Vnutorna omietka 1,5cm
+3.00 (e) o . » .
7 % Sk : re$né krytina keramicka na debnenie a
i ¢~ latovanie 12,5cm
& o . — —— 2 % paropriepustna félia Tyvek
qO° - _ 5 (¢) konstrukcia pre  fukan izolaciu 22,0cm
o 11 + Min-vina Nobagll 16 £m N/ Parotesna zabrana Hygrodiode
= & —f 1 R § o sadrokartén protipoziarny 30min 1,5cm
- & . — b3
( b 5 == L a ) == k. Doska Fermacel 1,5cm
b ) 8 £0.00 02 ‘ — (£ ) A debnenie OSB dosky 1,5¢cm
| | AV — = /. | o \/ a1 . paropriepustna félia Tyvek
= & \/ e e —— A IR RE R AR S U BB UEREEH| ( d ) konStrukcia pre  fukani izolaciu 22,0cm
z m—5 3 = | | s ; i i TRIE] ‘ i | N_ S Parotesna zabrana Hygrodiode
_____ . | i sadrokartén protipoZiarny 30min 1,5cm
; _%1._ i M S _ 4I |_ e ?LL_J i stierka
{71 B E -14d5 B B : | Laminatova podlaha 1,0°m
— cementovy poter 6,0cm
(" e ) l?olystyrénové doska podl. karenie 5,8cm
N\ Zelezobet. stropna doska 25,0 cm
B Nobasil nad parkoviskami 12,0cm
e Bet. dlazba 12,0cm
e P S izolacia Hydrobit 2* nataveny 1,0cm
Zelezobet. doska 20,0 cm
Strkovy nasyp fr.16/32 30cm

Udusany nasyp
Rastla zemina

PROJEKCIA POZEMNYCH STAVIEB /
Ing. Valla FrantiSek ey CLL

908 01 Kuty , Sportova ul 358

stavebnik:  Pofnohospodarske druzstvo Kuty

Miesto stavby:Kuty &.parcely 964,963

Projekt: Predajna PD Kty

Architektonické a stavebné riesenie projekt pre SP

St. ast: Rez Pozdl2ny C-C’

Nakreslil: Ing. Valla F. C.planu: 8. Mierka: 1:100 Datum: 04.12.2018
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Betonova dlazba 4,0cm

cementovy poter 6,0cm
izolacia Hydrobit 2* nataveny 1,0cm
Zelezobet. doska 20,0 cm
Strkovy nasyp fr.16/32 30 cm

Udusany nasyp
Rastla zemina

Fasadna omietka Baumit 1,0cm
Vonkajsia tepelnoizol omietka 3,0cm
Tehlové murivo Heluz 2in1 38,0cm
Vnatorna omietka 1,5cm

Stredna krytina keramicka na debnenie a

latovanie 12,5cm
paropriepustna félia Tyvek

konstrukcia pre  fukanu izolaciu 30,0cm
Parotesna zabrana Hygrodiode

sadrokarton protipoziarny 30min 1,5cm
Laminatova podiaha 1,0cm
cementovy poter 6,0cm
Polystyrénova doska podl. kirenie 5,8cm
Zelezobet. stropna doska 25,0 cm
Zatepleny podhFad min. vina fasadny

Nobasil 16,0 cm
Fasadna omietka Baumit 1,0cm
Vonkajsia tepelnoizol omietka 3,0cm
Tehlové murivo Heluz 30,0cm
Vnitorna omietka 1,5cm

PROJEKCIA POZEMNYCH STAVIEB

Ing. Valla Frantisek

908 01 Kty , Sportova ul 358

stavebnik:  Pofnohospodarske druzstvo Katy

Miesto stavby:Kuty &.parcely 964,963

Projekt: Predajiia PD Kuty

Architektonické a stavebné riedenie projekt pre SP

St. &ast: Rez Prie¢ny B-B’

Nakresilil: Ing. VallaF.  C.planu: 7.

1:100 Datum: 04.12.2018
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Legenda :
Pol. Nazov Vymera
101 Krytina drazkova Bramac 159,30
102 Korytka 23,50m1
103  Stitove plechy 39,0 m1
104  Zlaby 21,50 m1
105 Olemovanie komina 1ks
106 Olemovanie vetrakov 4 ks
107 Dazdové zlaby r.8 330 24,3 m1
108 DaZdové zvody 20,0 m1

~ . .‘?

PROJEKCIA POZEMNYCH STAVIEB

Ing. Valla Frantisek
908 01 Kty , Sportova ul 358

Polnohospodarske druzstvo Kty ’

Stavebnlk:
Miesto stavby:Kuty &.parcely 964,963
Projekt: Predajiia PD Kuaty
Architektonické a stavebné rieenie projekt pre SP
St. East: Pdédorys strechy
Nakreslil: Ing. Valla F. C.planu: 5. Mierka: 1:100 Datum: 04.12.2018




Styrodur 12 ¢

(e)

Keramicka dlazba

cementovy poter

Polystyrénova doska podl. kirenie
Styrodur

izolacia Hydrobit 2* nataveny
Zelezobet. doska

Strkovy nasyp fr.16/32

Udusany nasyp

Rastla zemina

Fasadna omietka Baumit
Vonkajsia tepelnoizol omietka
Tehlové murivo Heluz 2in1
Vnutorna omietka

1,0cm
6,0cm
5,8cm
12,0cm
1,0cm
20,0 cm
30 cm

1,0cm
3,0cm
38,0cm
1,5cm

Stresna krytina keramicka na debnenie a

lat'ovanie

paropriepustna félia Tyvek
konstrukcia pre fukanu izolaciu
Parotesna zabrana Hygrodiode
sadrokarton protipoziarny 30min

Doska Fermacel

debnenie OSB dosky
paropriepustna félia Tyvek
konstrukcia pre filkanu izolaciu
Parotesna zabrana Hygrodiode
sadrokarton protipoziarny 30min
stierka

Laminatova podlaha

cementovy poter

Polystyrénova doska podl. kdarenie
Zelezobet. stropna doska

12,5cm

30,0cm | =
1,5cm

1,5cm
1,5cm

1,0cm

6,0cm
5,8cm

25,0 cm

PROJEKCIA POZEMNYCH STAVIEB

Ing. Valla Franti§ek
908 01 Kty , Sportova ul 358

stavebnik:  Polnohospodarske druzstvo Kty

Miesto stavby:Kuty €.parcely 964,963

Projekt: Predajiia PD Kty

Architektonické a stavebné riesenie projekt pre SP

St. East: Rez Prieény A-A

Nakreslil: Ing. VallaF. C.planu: 6. Mierka: 1:100 Datum: 04.12.2018
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@ fasadna omietka silikénova

@ beténova krytina Bramac &ervena

PROJEKCIA POZEMNYCH STAVIEB
Ing. Valla FrantiSek
908 01 Kiity , Spomva ul 358

Stavebnik: Pofnohospodarske druzstvo Kty

Miesto stavby:Kuity &.parcely 964,963

Projokt: Predajfia PD Kuty
Architektonické a stavebné rieSenie projekt pre SP
St East: Pohfad vychodny
Nakresfil: ing. Vala F. ¢. pénu; 1. Mierka: 1:100 Datum:  03.12.2018
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@ ﬂ il fasadna omietka silikonova

betonova krytina Bramac ¢ervena

okenné ramy a drevené prvky farba hneda

klampiarske vyrobky med

OXCICACAO,

ocelové prvky nerez

PROJEKCIA POZEMNYCH STAVIEB
Ing. Valla Frantiek

908 01 Koty , Sportové ul 358
Stavebnk: Pofnohospodarske druZstvo Kity
Miesto stavby:Kuity &.parcely 964,963
Projekt Predajiia PD Katy
Architektonické a stavebné rieSenie projekt pre SP
St Sast: Pohfad severny

Nakreslil: Ing. Valla F. €. planu: 9 Mierka: 1:100 Datum: 03.12.2018
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fasadna omietka siliknova

betonova krytina Bramac éervena

okenné ramy a drevené prvky farba hneda
klampiarske vyrobky med

ocefové prvky nerez
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PROJEKCIA POZEMNYCH STAVIEB %02 S / {\
Ing. Valla Frantisek o C\)

908 01 Kilty , Sportova ul 358 /

Stavebnik: Pofnohospodarske druzstvo Kuty

Miesto stavby:Kuty &.parcely 964,963

Projekt Predajfia PD Kity

Architektonické a stavebné riesenie projekt pre SP

St Last: Pohfad zapadny

Nakresli: Ing. Valia F. C. planu; 10. Mierka: 1:100 Datum: 03.12.2018
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Zakladova 3péra - 1,45
Upraveny terén -0,45
hladina spodnej vody ca - 1,50

Zaklady su Zzelezobeténové Bet6én C25/30 sp.hr -1,45hor.hr -0,95

Nadzakl. murivo $alovacie dielce sp. hr.-0,95 hor.hr -0,45
Udusanie Strkového podsypu 0,50 kp/cm2

Izolacie proti zemnej vihkosti

Tepelna izolacia sp. hr-0,95 horna hr. -0,25 XPS 10cm

V zakladovych pasoch zabudovat' uzemnenie 10 mm
podFa projektu elektroinstalacii

Prierazy cez zakladové pasy a steny a cez
zakladovu dosku budu prevedené
podfa projektu zdravotechniky - vykres zakladov

PROJEKCIA POZEMNYCH STAVIEB

Ing. Valla FrantiSek
908 01 Kdty , Sportov4 ul 358

stavebnik:  Pofnohospodarske druzstvo Kuty

Miesto stavby:Kuty &.parcely 964,963

Projekt: Predajna PD Kuty

St. &ast: Zaklady

Nakreslil: ing. VallaF.  C.planu: 2. Mierka:

1:100

Datum: 03.12.2018
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; 105 3 g ) 4
2 | ! (108) 3 Povrchova tprava i
B ; | — Pol. | Nazov M2 Poznamky
. Podlaha | Steny Strop
| o ]
&l g 101 Schody 12,27 | Keramicka.dlazba | Vpc. omietka Sadrokartén F30  |Sokel v. 10 cm
| _
Tln- {
T 102 Chodba 3,31 Laminat.parkety | Vpc. omietka Sadrokartén F30
o
| | - -
h 103 Denna miestnost 3849 | Keramicka.dlazba | Vpc. omietka Sadrokartén F30 | Ker. obkl. v 200
o 104 Kupeliia 7.47 Laminat.parkety | Vpc. omietka Sadrokartén F30
1 05 Povala 26,70 cem. poter Vpc. omietka Sadrokarton F30 | Sokelv. 10 cm
Poznamky:
Murivo obvodové Heluz 38 2in1,vnutorné Heluz 25
Nosné konstrukcie budu prevedené podFa vykresu statiky
== Drazky a prierazy budi prevedené podfa vykresov instalacii
& Susedné stavajice stavby stavby budi oddelené v stitovych
8 plochach lepenkou a izolaciou XPS 2 cm
g
Murivo tehlové - novy stav Prie¢ky tehlové na MVC
2
’ Zateplené sten I
P y Z Betonové konstrukcie B20
Murivo tehlové - stavajuci stav Vyburané konstrukcie
Zelezobetonové konstrukcie
r. - L
(=] -
- P 4

S T S— \ |
516 1 ! 279 _

| PROJEKCIA POZEMNYCH STAVIEB

Ing. Valla Frantisek
908 01 Kty , Sportova ul 358

stavebnik:  Pofnohospodarske druzstvo Katy
Miesto stavby:Kiity ¢.parcely 964,963
Projekt: Predajiia PD Kuty
Architektonické a stavebné rie$enie projekt pre SP
St. Zast: Pédorys podkrovia
Nakreslil: Ing. VallaF. C.planu: 3. Mierka: 1:100 Datum: 03.12.2018
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egenda :
S 009 g 9 ) ) -
I N B 4
£ : |, Povrchova aprava i
o 22 o Bz Pol. | Nazov M2 | Poznamky
< gu | , = m — Podlaha | Steny Strop
el y
EE '.?: | z PN ] ) L " . ' o L
23 7 ~ 001 Vstupna rampa 13,86 Keramicka.dlazba | Vonkajsia omietka Protism. diazba
B 1| som — s " — — . —
s8 | {D : % : 8 Spoloény dvor 002 Predajiia 37,19 Vpc.omietka Stierkova omietka |obkl.v=2,0m
‘ ~ e
| \S‘Q i D . .
B 437 ProtiSmykova
g ol 008, (1or) a "7 2H 003 | Stad —
B E =1 Sl i 2726 Tt —B 004 Chodba 3,57 PU 76 mm
18|
! 015 005 Soc. zariadenie 3,49
sloény dvor | 006 | Skiad 371
o ER 007 Schody na podkovie 4,90
3 Vo _:%_ 008 Sklad 26,95 s:;lap:;"ata | _Nobasil 12 cm strop -
w5 ——— —
% o _g 5 009 Spevnena plocha 9,62 Drenaz Dlazba F—
E L ——
3 5 |
b= L
—_— q- 9. g |
in 1T Poznamky: [
101 Murivo obvodové Heluy 38 2in1,garaz Heluz 30 |
§ e 60 S Nosné konstrukcie budu prevedené podFa vykresu statiky
S vl Rodinny d Drazky a prierazy budi prevedené podFa vykresov instalacii
=T ‘ d nodinny dom Susedneé stavajice stavby stavby budi oddelené v &titovych
) - o ¢.d. 100 plochach lepenkou a izolaciou XPS 2 cm
o
>
3 Z1 | : Murivo tehlové - novy stav : Prie¢ky tehlové na MVC
N % i
o 140 213 12| 170 12| 188 @l., =
gé 7 o I | Zateplené steny Betonové konétrukcie B20
o D # ) @
Q23 |1 | | - o
g © 8 % i 002 +0.00 l 8 \ Murivo tehlové - stavajuci stav Vyburané konstrukcie
© o -
3N N7 | P 2 —
‘ i - Zelezobetonové konstrukcie
|
+- 0,00 =157,00
g 5|3 '
= 045 Predzahradk PROJEKCIA POZEMNYCH STAVIEB
redzahradka )
Ing. Valla Frantisek
908 01 Kty , $portova ul 358
S —————————— stavebnik:  Polnohospodarske druzstvo Kty
045 Chodnik Miesto stavby:Kuty ¢.parcely 964,963
Projekt: Predajina PD Kuty
534101 [ 120 tsn | 120 Iszq_m _132__# Architektonické a stavebné riesenie prOJekt pre SP
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Legenda:

01 Vstupné spev. plochy pre nakupujtcich 30,00 m2
02 Predajfia PD Kty 119,85 m2
03 Spevnena plocha 60,00 m2
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