Wstepne warunki techniczne na odprowadzenie wéd deszczowych z terenu inwestycji
na nieruchomoséci oznaczonej numerami ewidencyjnymi: 657/68 i 658/68 potozonej w rejonie ulic:
Ks. Jerzego Popietuszki i Bytomskiej w ramach realizacji zadania pn.: »Zagospodarowanie terenu

10.

11.

12.

13.

14.

15.

wokét Miodziezowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Slaskich”

Zamawiajgcy posiada kanalizacje deszczowg @ 300 mm w ul. Bytomskiej i dopuszcza wigczenie do
niniejszego kanatu deszczowego znajdujgcego si¢ w chodniku przedmiotowe; ulicy.

Nalezy je wykona¢ poprzez istniejaca studnie rewizyjna (zaznaczong na dotaczonej do niniejszego
pisma mapie pogladowej),

Obiekt nalezy podiaczyé przez odcinek kanalizacji deszczowej (przykanalik), od studzienki rewizyjnej
zabudowanej przy projektowanym obiekcie.

Nalezy na terenie inwestycji przewidzie¢ zbiornik/zbiorniki retencyjne w zwigzku z nakazem opéZniania

splywu wéd opadowych i roztopowych poprzez ich retencjonowanie lub zagospodarowanie w granicy
dziatki budowlanej wynikajgcym z Uchwaty Nr Lill/574/22 Rady Miasta Piekary Slgskie z dnia 29
wrzeénia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary
Slaskie dla obszaru Piekary Wielkie.

Maksymalny dopuszczalny zrzut wod opadowych jaki moze by¢ odprowadzany z ww.
zbiornika/zbiornikow to 10 Ifs.

Na odptywie zbiornika/zbiornikéw nalezy zamontowa¢ regulator przeplywu dla wartosci jw.

Do obliczen projektowanej ilosci wod opadowych lub roztopowych z terenu inwestycji nalezy przyjac
deszcz miarodajny w ilosci 240 [dm?3/(s/ha)].

Stosowane rury i armatura powinny posiada¢ atest producenta.

Na przylgczach kanalizacyjnych nalezy stosowac rury z tworzyw sztucznych.

W celu zapewnienia prawidtowej eksploataciji odcinka kanalizacji deszczowe; grawitacyjnej nalezy przy
jego budowie uwzgledni¢ odpowiedni spadek.

Projekt Budowlany i Wykonawczy projektowanej kanalizacji deszczowe] nalezy uzgodnic
z wiascicielem sieci w Wydziale Inwestycji | Gospodarki Komunalnej - Referacie Drég Publicznych.
Inwestor winien wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji na lokalizacjg projektowanego przytacza/sieci
kanalizacji deszczowej w pasie drogowym, w ktérej to decyzji okreslone zostang sposéb, miejsce
i warunki umieszczenia.

Wykonane przylacze do kanalizacji nalezy zgtosi¢ do odbioru przez inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela Wydziatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej tut. Urzedu Miasta przed jego
zasypaniem w celu udokumentowania jego budowy zatwierdzonym protokotem odbioru.

Dodatkowo nalezy przedlozyé dokumentacje fotograficzng oraz dokument (np. os$wiadczenie
kierownika budowy lub robét) poswiadczajacy montaz regulatora przeptywu lub innego urzadzenia
dozujacego.

Zarzadca terenu zobowigzany jest do utrzymania drozno$ci przytacza oraz przeprowadzania
koniecznych napraw i konserwagcji.

W art. 234 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1478 z pézn.

zm.) — dalej pr.wod., ustawodawca bezwzglednie zakazal wprowadzania $ciekéw oraz wod na grunty

sgsiednie w tym takze drogi. Zakaz ten nie jest uzalezniony od tego, czy na nieruchomosciach sasiednich
wystapi szkoda, czy tez nie. Réwnoczeénie na mocy art. 478 pkt 1 pr.wod. odprowadzanie woéd, lub
wprowadzanie $ciekéw na grunty sasiednie, stanowi czyn niedozwolony zagrozony karg grzywny ha
zasadach i w trybie przepiséw ustawy z 24.08.2001 r. Kodeks postgpowania w sprawach o wykroczenia
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1124 z p6zn. zm.).



Konieczne jest takze speinienie warunkéw wynikajacych m.in. z § 17 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegbinie
szkodliwych dla érodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub
do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. z 2019, poz. 1311).

Nalezy pamietaé, ze drenaz, skrzynki rozsaczajgce, studnie chionne itp. kwalifikujg sie, jako
urzadzenia wodne, ktérych wykonanie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie
z art. 389 pkt 6, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Spos6b odprowadzania, op6zniania sptywu wod opadowych i roztopowych oraz ich retencjonowanie,
nalezy dostosowaé do zapisow aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta

Piekary Slagskie dla obszaru prowadzonej inwestycji.
Informujemy ponadto, ze za odprowadzenie wod z terenu inwestycji odpowiada jego wiasciciel.

W zatgczeniu:
¢ mapa pogladowa z przebiegiem sieci kanalizacji deszczowej wiasnosci Gminy Piekary Slgskie oraz

z zaznaczonym miejscem wiaczenie do kanalizacji deszczowej.



Wstepne warunki techniczne na odprowadzenie wéd deszczowych z terenu inwestycji
na nieruchomosci oznaczonej numerami ewidencyjnymi: 657/68 i 658/68 potozonej

w rejonie ulic: Ks. Jerzego Popietuszki i Bytomskiej w ramach realizacji zadania pn.:
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STUDNIA REWIZYJNA KANALIZAC)
DESZCZOWEJ DO KTOREJ NALEZY SIE WLACZYC
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