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Cast' 4 Cenova Cast’ 4.1 Preambula
UVOD

Nékladova &ast’ je spracovana pre stavbu ,,Zvolen —- KRUHOVY OBJAZD na krizovatke ulice J. Kollara
a cesty 2460%.

Priloha 4. Cenova Cast’ obsahuje tieto zakladné Casti:

4.1 Preambula
4.2 Rekapituléacia
4.3 Dokumentacia

4.4 Stpis prac

4.5 Rekapitulacia objektov

4.6 Oceneny supis prac

4.7 Popis prac

4.8 Popis v§eobecnych poloziek
4.9 Celkovy vykaz vymer

Vsetky casti st priloZené aj v digitalnej forme v programe Excel. prilohy 04.2 az 04.8 st v jednom
subore, pricom kazda Cast’ je v samostatnom harku.

1.0 VSEOBECNE UDAJE

1.1 Predmet obstaravania

Predmet obstaravania je wurCeny Dokumenticiou na stavebné povolenie s nalezitostami
dokumentacie na realizaciu stavby (DSP/DRS) a jej prilohami ako aj inymi dokladmi tvoriacimi sucast’
zmluvy a odkazmi a odvolaniami, ktor¢ tieto obsahuj.

1.2 Vymery

Vymery poloziek, uvedené v ndkladovej Casti su podla projektovej dokumentacie, a uvadzaju sa za
ucelom zabezpecenia spolocnej zakladne pre ponuky vramci verejnej sutaze. Vymery stanovuju
mnozstvo prace t.j. urCuju mnozstvo mernych jednotiek vyplyvajucich priamo z textu popisu polozky.
Vsetko, ¢o neobsahuje Vykaz vymer aje popisané vinej Casti dokumentacie (DSP/DRS) av jej
jednotlivych prilohach, je siicastou stavby a Zhotovitel’ je povinny zapocitat’ si tieto prace a materialy do
nakladov stavby.
Pri merani mnoZstva prac, sposobe alebo metdde merania a ocefiovani prac sa bude postupovat’ v sulade
so Zmluvnymi podmienkami vSeobecnymi a zvlastnymi.

1.3  Cena polozky

Pri urCovani cien jednotlivych poloziek je potrebné venovat pozornost vsSetkym pracam,
zabudovanym materidlom anadvdznym Ccinnostiam, ako aj od Zhotovitela pozadovanych ukonov
a sluzieb podla pokynov a podmienok, ktoré st uvedené v predmete obstaravania v bode 1.1.

Do ceny jednotlivych poloziek je potrebné zahrntit’ celkové naklady spojené so splnenim predmetu
obstaravania a zmluvnych podmienok, t.j.: ndklady na pracu, prace suvisiace s dodanim a dovozom
zabudovanych materidlov, dodanie a dovoz pomocnych materidlov a konstrukcii, vSetky stroje, vybavenie
a zariadenie, ich pouZzivanie a udrzbu, vSetky drobné a pomocné prace (napr. spevnené plochy, lesenia,
lavicky, zeriavové a zavazacie drahy, montazne zariadenia) vykop a zabetonovanie zvislych dopravnych
znagiek trvalych vratane stipikov, pripadne ramov ako i dogasnych znaéiek a ich kompletného osadenia,
naklady suvisiace s vykopom, osadenim a zabetonovanim zabradlia, drobné a pomocné materialy, dozor
a kontrolu zhotovitel'a, dozor a kontrolu spravcov cudzich zariadeni, materialy, montaz, drzbu, dane a
cla, ako aj vSetky vSeobecné rizika, zavizky, naklady na udrzbu v zarucnej lehote, d’alej vSetky sluzby,
ktoré zabezpeCuju realizaciu prac, dokoncenie, individudlne odskusanie, komplexné¢ skusky
technologického zariadenia, vSeobecné rizika v sulade s ustanoveniami zmluvy, vratane zmluvne
stanovenymi zavizkami a zodpovednostou a povinnosti popisané v suvisiacich prilohach resp. zahrnuté

2/10



Zvolen — KRUHOVY OBJAZD na krizovatke ulice J. Kollara a cesty 2460

Cast' 4 Cenova Cast’ 4.1 Preambula

v Zmluve. Vsetky Ciastkové prace, ktoré nie si menovite uvedené v popise prac danej polozky, ale su
s danym popisom suvisiace a vyplyvajuce z ponukovej dokumentacie a ktoré su nevyhnutné pre uplné
ukoncenie prace, musia byt zahrnuté v zakladnych polozkach. Je nepripustné predpokladat, Ze popis
poloziek neobsahujuci vSetky podrobnosti pripusta previest’ prace nizsej technickej , resp. kvalitativnej
urovne, ako je pre dany ucel obvyklé. Ak uchadzal zisti, Ze na niektoré prace nie je samostatnd polozka,
musi jej cenu zahrnt’ do cien suvisiacich poloziek.

Uchadza¢ musi zohPadnit’ vSetky poZiadavky a povinnosti, ¢i uZ vyslovne uvedené alebo
naznacené vo vSetkych castiach zmluvnej dokumentacie a vhodne ich ocenit’. Jednotkové ceny
a sadzby musia preto zahriiovat’ vSetky priame a nepriame naklady a niaklady na rizika vSetkych
druhov, ktoré nie su zo Zmluvy vynaté, v takej vySke ako si potrebné pre vystavbu a dokoncenie
Diela v silade so Zmluvou.

Uchadza¢ musi ocenit’ vSetky polozky, ktoré su uvedené vo Vykaze vymer oznafené na
ocenenie v primeranej cene. Ziadna fast’ nakladu (material, stroje, mzdy atd’.) tykajica sa
agregovanej polozky z Vykazu vymer nemdéZe byt zahrnuta (rozplynutd) v cenach inych
agregovanych polozZiek z Vykazu vymer.

Verejny obstaravatel’ (Objednavatel’) z dovodu jednoznaénosti uvadza, Ze:

Pre objekty

06 Prelozka VN kabla

Je urceny Podzhotovitel’: Stredoslovenska distribucna, a.s. Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina

Ceny vyssie uvedenych objektov su pevné a prace na tychto objektoch bude vykonavat’ urceny
menovany Podzhotovitel. V pripade technickej zmeny na objekte budu Zhotovitelovi priznané len
skutoéne vynalozené naklady.

Jednotkové ceny a sadzby budu pouzité pre ocenovanie skutocne vykonanych prac a pokial’ st
pouziteI'né aj pre ocenovanie Zmien.

Pri stanoveni ceny VsSeobecnych poloziek v procese obstardvania je potrebné vychadzat za
Zmluvnych podmienok a so zapocitanim vSetkych prac a sluzieb, materidlov a Cinnosti, ktoré su
pozadované v dokumentécii (DSP/DRS).

Ceny poloziek, ku ktorym zhotovitel' neuviedol Ziadnu sadzbu alebo cenu, budii povazované za
naklady kryté inymi sadzbami a cenami uvedenymi v ocenenom Supise prac stavby.

V cene objektov musia byt zahrnuté i naklady na vykonanie vSetkych kontrol, funkénych skasok,
aj skusobnych prevadzok, vratane vyhodnotenia a sprav, vykonanie vsetkych cinnosti v stuvislosti
s preberacim konanim, kolaudaciou a uvedenim do prevadzky pre vSetky cCasti stavby.

Uchédzac¢ zahrnie do prislusnych poloziek poplatky za pouzitie verejného priestranstva.

Uspesny uchadzag je povinny predlozit k preberaciemu konaniu rozpis cenovej kalkulacie aj rozbor
polozky jednotlivych navrhovanych dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni, vratane ich zriadenia
a v pripade docasného dopravného znacenia aj odstrdnenia. Zaroven je povinny spracovat podrobné
kalkulacie v zmysle PD ato podla etap obmedzenia dopravy docasného dopravného znacenia. Cena
kazdej etapy bude splatnd az po skonceni obmedzenia dopravy prislusnej etapy. Pripadné zmeny
v postupe vystavby z pozicie Zhotovitela astym suvisiace zmeny v dopravnom znaceni uchadzaé
zohl'adni zahrnutim v svojej cenovej ponuke.

Vsetky ceny, sadzby a sumy sa uvadzaju v eurach (€) zaokrihlené na dve desatinné miesta.

Vseobecné pokyny a popisy prac a materidlov platia, aj ked’ nie su zopakované alebo zhrnuté v
Cenovej Casti.
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Verejny obstaravatel' si vyhradzuje pravo vyziadat rozbor ( kalkulacie ) cien Ponuky
a jednotkovych cien a uchddzac je povinny ich poskytnut’.

Pre tvorbu cien jednotlivych poloziek su zavdzné pre uchadzaca pokyny platného Triednika
stavebnych prac (TSP) pozostavajuceho z Casti - Metodicky pokyn MDVaRR SR, Triednik stavebnych
prac a Popisovnik - subor popisov poloziek stavebnych prac.

1.4 PredloZenie cenovej ponuky

Uchadzac¢ predlozi jednu cenovu ponuku 1 x na digitdlnom nosi¢i a 1 x vytlaten v papierovej
forme v slovenskom jazyku v originali aj v kazdej kopii svojej ponuky. Kazda strana vytlacenej ponuky
bude parafovana opravnenym zastupcom uchadzaca. Titulni stranu tychto materidlov opeciatkuje
uchadzac¢ firemnou peciatkou.

Uchadza¢ zodpoveda za to, ze cenova ponuka predlozena na digitalnom nosi¢i a na papieri sa
uplne zhoduju.

2.0 POKYNY PRE VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY

2.1 Postup spracovania
Tato kapitola popisuje ako sa ma postupovat’ pri spracovani digitalnej Casti, ktora je spracovana
programom Excel.

2.2 Ocenovanie ponuky
Ponuka obsahuje v stbore .xlsx nakladové cCasti 4.2 az 4.8 — uvedené vuvode Preambuly.
Jednotlivé Casti su samostatnymi harkami excelovského suboru.

Ocenovanie ponuky sa bude vykonavat’ v nasledovnych castiach cenovej Casti:

Cast’ 4.2 Rekapitulacia
Cast’ 4.3 Dokumentacia
Cast’ 4.4 Supis prac

Do ostatnych Casti sa ceny automaticky preklapaju.

V &asti 4.2. Ceny poloziek sa uvedil do vyzltenych buniek stipcov - ,,JC bez DPH v €“ a ,,Cena
spolu bez DPH v €.

V ¢&asti 4.3. Ceny poloziek sa uvedu do vyzltenych buniek v prislugnych stipéekoch —,,DVP cena v
€ a,,DSRS cena v €.

V &asti 4.4. Ceny poloziek sa uveda do prislusnych vyzltenych buniek stipca " Jednotkova cena
bez DPH v €".

Pri zadavani ceny vSetkych casti sa pri tisicoch a milidbnoch nesmt1 zadavat’ ziadne oddel'ovacie
znamienka (desatinné ¢iarky alebo bodky) alebo medzery.

Jednotkova cena predstavuje cenu za stanovenu mernu jednotku pre jednotliva polozku.

Do ostatnych - nevyzltenych buniek sa nesmie zasahovat’, mohlo by déjst’ k naruseniu programu.
Do tychto buniek sa zadané ceny automaticky preklapaju.

Nesmie sa menit’ popis objektov, poloziek, velkost” vymer. Zasah do tychto buniek méze mat’ za
nasledok vylucenie zo stitaze.

2.3  Vypocet ceny
Vsetky d’al§ie vypocty a rekapitulacie vykonava softvérovy program automaticky a preto uchadzaci
nesmu vpisovat’, alebo inym spdsobom zasahovat' do ktorychkol'vek inych casti alebo casti tabulky,

okrem uvedeného Zltého stipca resp. buniek.

Dalej st popisané jednotlivé Casti ,,Cenovej ¢asti®.
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2.4 Popis prac

V popise poloziek stavebnych prac st uvedené vsetky agregované polozky stavby s mnozstvami
mernych jednotiek prac kazdej polozky a mnozstvami pomocnych prac v kazdej agregovanej polozke.
Popisy poloziek zahimaju parcidlne c¢innosti, systémovo zabezpecujice jednoznacné a vSeobecne
zrozumitel'né vyjadrenie stavebnej produkcie (prac). Sluzia na doplnenie vykresovej Casti, Suhrnnej
spravy a suvisiacich dokumentov pre korektné definovanie jednotkovej ceny. Obsahuju sluzby, prace
materialy a veci, ktoré si pozadované od Zhotovitel'a, aby ich zaistil.

2.5 Supis prac
Stpis prac je jednym zo stborov, ktoré vymedzuju predmet Diela.

V supise prac stavby su uvedené vsetky (agregované) polozky stavby. Je zostavou stavebnych prac,
ktoré je potrebné vykonat’ pri realizacii stavby, alebo ktoré s predmetnou stavbou priamo suvisia. Slizi na
zadavanie cien jednotlivych poloziek, v nadvédznosti na text ¢lanku 1.3. Preambuly, ako aj jej ostatné
Casti.

Do supisu prac vkladd Uchadza¢ svoje ponuky pre jednotkové ceny, ktoré budii automaticky
prenasané do ostatnych tabuliek. Vypliuje sa len cena v bunkach na Zltom podklade. Do ostatnych buniek
sa nesmie zasahovat’, mohlo by déjst’ k naruseniu programu.

Zasah do tychto buniek mdze mat’ za nasledok vylucenie zo sutaze.

2.6  Oceneny supis prac

Oceneny stpis prac slizi na vypocet ceny objektov stavby. Oceneny vypis objektov je uvedeny
v Castiach Rekapitulacia objektov a Oceneny stpis prac.

2.7  VSeobecné poloZzky v procese verejného obstaravania

Pri vSetkych VsSeobecnych polozkiach Zhotovitel bude mat" narok na platbu odsuhlasenti
Stavebnotechnickym dozorom maximalne do vysky uvedenej v Ponuke.

2.8 Zhodnost cien

Cena rovnakych agregovanych poloziek je rovnaka pre celu stavbu.
3.0 SPOSOBY MERANIA VYMER A OCENOVANIE NOVYCH PRAC
3.1 Oceiovanie novych prac po podpise Zmluvy

Nové jednotkové ceny, ktoré nie st obsiahnuté v Zmluve a ktoré st potrebné pre uskuto¢nenie
diela schvaluje vylu¢ne Objednavatel.

Pre ocenenie novych prac, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predlozi
Zhotovitel' cenové kalkulacie aj spodkladmi pre ich vypocet. Zhotovitel spracuje a predlozi na
poziadanie Objednavatela aj kalkulacie jednotkovych cien vybranych stavebnych prac z ponuky. Pre
tvorbu novych cien stavebnych prac vykonavanych vlastnymi kapacitami predlozi pouzity kalkulacny
vzorec.

1. Pri tvorbe jednotkovej ceny novej prace je mozné vyuzit' nasledovné moznosti:

a)  jednotkova cena je vytvorena z povodnej polozky (uvedenej v Zmluve) zdmenou len
niektorej jej Casti, napr. zamenou materialu, strojov atd’.

b)  jednotkova cena je vytvorena matematickou metddou interpolacie alebo extrapolacie,
(pouzit’ hlavne pre polozky ocenujice vrstvy, kde hrabka je urcujici prvok)
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c) jednotkova cena je vytvorena ako nova, bez moznosti pouzitia bodov a), b).
2. Pre tvorbu novej jednotkovej ceny musi byt dokladovana cenova agenda, ktora obsahuje:

a)  Ocenenie materidlov, strojov a mechanizmov, l'udskej prace; tarify a sadzby.
(Predlozenie faktir, cennikov, sadzobnikov atd’.)

b) cenovy dopad na stavbu — vypracovany na zaklade predbeznych cien (odsuhlaseny
Stavebnotechnickym dozorom a hlavnym inzinierom stavby Objednévatel’a)

c) kompletné definovanie agregovanej polozky, ktoré pozostava zcisla (podla
prislusného triednika), nazvu (podl'a prislusného triednika), mernej jednotky (podla
prislusného triednika) a jednotkovej ceny (podl'a predlozeného rozboru ekonomicke;j
opravnenosti nakladov)

d)  rozbor ekonomickej opravnenosti nakladov v tabul’kovom editore excel a v sulade
s vysSie uvedenym textom tohto bodu a v stlade s pouzitym kalkulatnym vzorcom
podla bodu 3.1

e)  podrobny popis polozky a rozbor vstupov odsthlaseny Stavebnotechnickym dozorom

3. Vpripade zmeny VSeobecnej polozky cinnostnej Zhotovitel' preukaze ekonomicky opravnené
naklady cez cenové doklady (napr. faktira). Ak sa jednd o vSeobecni polozku finanénu,
Zhotovitel ma narok len na ekonomicky opravnené naklady preukdzané cez cenové doklady
(napr. zmluva o poisteni stavby, faktira za poplatky).

4. Na stavebné prace, ktoré Zhotovitel bude vykonavat' formou poddodavky mu budi priznané
ekonomicky opravnené naklady (cenové ponuky, faktiry a iné). Pri pracach, ktoré Zhotovitel
zabezpecuje podzhotovitelom, si Objednavatel vyhradzuje pravo poziadat’® Zhotovitela
o predlozenie podrobnej kalkulacie Podzhotovitela, ktora bude spracovana v zmysle zakona
€.18/1996 Z.z. ocenach v zneni neskorSich predpisov vrezime ekonomicky opravnenych
nakladov.

5. 'V pripade predizenia lehoty vystavby budu Zhotovitelovi na prevadzku zariadenia staveniska
priznané iba priame naklady suvisiace s touto polozkou (nidjomné priestorov, elektrina, voda,
plyn, komunalny odpad, atd’.) bez rézie a zisku.

6. V pripade prediZenia lehoty vystavby nebudd Zhotovitelovi priznané Ziadne ndklady spojené
s vedenim ariadenim stavebnych prac, ktor¢ musi mat Zhotovitel zahrnuté v nepriamych
nakladoch vo svojej ponuke (spravna, vyrobna rézia) a zisk. Tento bod sa neuplatni v pripade
kalkulovania stavebnych prac podl'a vyssie uvedenych bodov tohto ¢lanku 3.1

3.2 Meranie vymer

3.2.1 Vymery sa vypocitaju ako netto hodnoty z projektovej dokumentacie stavby bez pripoc€itania
rezervy z titulu zvicSenia objemu, straty na objeme, stlacenia (zhutnenia), odpadu alebo technologickych
postupov zhotovitela.

3.2.2 Meranie vymer stavebnych prac pre ucely platby bude v sulade s postupom prijatym v preambule,
technicko-kvalitativnych podmienkach a vykaze vymer podl'a poloziek tam uvedenych. Netto vymera
alebo cena prac ukoncenych na mieste sa vzdy zmeria, s vynimkou pripadov predpisanych inym
sposobom. Pri vykopovych pracach su zohl'adnené vsetky potrebné rozsirenia (debnenie, pazenia a pod.).
V pripade, ak uchadza¢ z vlastnych technologickych alebo inych dévodov potrebuje urobit’ SirSie alebo
iné vykopy, musi vSetky naklady s tym stivisiace premietnut’ do predloZzenych mnozstiev.

3.3 Spravny pomer sadzieb a sim vo vzt'ahu k stavbe
Uchadza¢ zarudi, ze cena jeho ponuky a jednotkové sadzby su spravne vyvazené a ze ziadna Cast’

supisu poloziek nie je ocenend vysokou cenou, ktora by mala za nésledok niz$iu cenu v inej Casti. Verejny
obstaravatel’ (Objednavatel’) si vyhradzuje pravo kedykol'vek vyziadat’ rozbor hociktorej z cien a sadzieb
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ponuky a jednotkovych cien, po¢as vystavby.

3.4 Platba za inti metédu vykonania

4.1 Preambula

Zhotovitel’ si nebude narokovat’ Ziadne d’alSie platby vo vztahu k akejkol'vek praci a sluzbe, ktora

moze byt

popisana resp.

navrhnutd v dokumentacii

(DSP/DRS) av Sutaznych podkladoch

objednavatel'a. Uvedené jednotkové sadzby resp. ceny sa budil povazovat za platné pre aktukol'vek
metodu realizacie.

4.0 POUZITE SKRATKY

Vo vykaze vymer su pouzité nasledujuce skratky.
h. alebo hod.

mes
ha
ks
par
sub
kpl

m3 alebo m3

m2 alebo rn2
m alebo b.m.
¢. alebo ¢is.

km
1
kg
q

t
0

V Ziline februar 2024

: hodina

. mesiac
. hektar
: kus

: par

: stubor

: komplet

: meter kubicky

: meter Stvorcovy

: bezny meter

: Cislo

. kilometer

. liter

. kilogram

: metricky cent = 100 kg

: metricka tona = 1.000 kg
: priemer
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Zvolen — KRUHOVY OBJAZD na krizovatke ulice J. Kollara a cesty 2460

Cast' 4 Cenova Cast’ 4.1 Preambula

Priloha:

POZNAMKY SPRACOVATEL’A DOKUMENTACIE NA PREALIZACIU STAVBY A
PRE POTREBY VEREJNEJ SUTAZE

a) Konvencia k zemnym pracam

vSetky poplatky za skladky, poplatky za ziskanie zemin, zabudovanie recyklovanych materialov
a dalSie, suvisiace s pripravnymi a zemnymi pracami, zahrnie uchddza¢ do nakladov stavby
v prislusnych objektoch stavby

vo vSeobecnej polozke 00010402 Zmluvné poZiadavky poplatky za zemnik je zahrnuté ziskanie
chybajlcej zeminy vratane potrebnej Gpravy a naloZenia na dopravny prostriedok

nasyp zo Strkopiesku alebo Strkodrviny (z jednicovych materialov, ktoré sa nedovezi - polozkou
vodorovné premiestnenie) je uvazovany polozkou 01040302 Konstrukcie z hornin — prechodové
vrstvy so zhutnenim a podpolozkou Konstrukcie z hornin — prechodové vrstvy so zhutnenim zo
sypanin kamenistych a balvanitych

zasyp a obsyp tr. hor. 3 - z piesku (frakciovy material v zmysle PD)
zasyp a obsyp tr. hor. 4 — zo Strkopiesku alebo strkodrviny (frakciovy material v zmysle PD)
zasyp z lomového kamena je uvazovany podpolozkou pre triedu horniny 5

zasyp a obsyp z vykopanej zeminy je uvazovany podpolozkou pre triedu horniny 1-4, alebo triedu
horniny 5-7

b) K mostom

pri prefabrikovanej nosnej konStrukcii je merna jednotka (m3) uvazovana ako kubatura
obostavaného priestoru prefabrikovanej ¢asti nosnej konstrukcie

betonové Casti, ktoré maju podl'a PD predpisany pohl'adovy dezén — zapocitat’ do ceny debnenia
oSetrenie pracovnych a tesnenie dilatacnych skar betonovych konstrukceii zahmut’ v zmysle PD do
ceny betonovej konstrukcie

cenu ocelovych aplastovych chrani¢iek zahrnit do ceny betonovej konstrukcie, v ktorej st
osadené

do ceny mostného zvodidla a zabradlia zahrnit' osadenie kotevnej platne do plastmalty a jej
zatesnenie

predpinacia vystuz — polozka je vykazana na hmotnost’ ocele, pripadny obal vystuze zapocitat’ do
ceny

kotevny prvok rimsy zapocitat’ do ceny rimsy

zabudované meracské znacky — zahrnuté v cene tej konstrukcie, v ktorej st osadené

podpornd konstrukcia mostov ocelova tazka, merna jednotka ( m3), je uvazovana ako kubatira
obostavaného priestoru pod nosnou konstrukciou

terénne schody - vystuz zapocitat’ do jednotkovej ceny prostého betonu
zatazovacie skusky a skasky integrity pilot - zapocitat’ do ceny piloty
zatazovacia skuska lanovych kotiev — zapocitat’ do ceny kotiev

mostny zaver — v zmysle PD
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c) Cesty

portaly trvalého dopravného znacenia — ukotvenie zapocitat’ do jednotkovej ceny v zmysle PD
jestvujuce trvalé dopravné znacenie — doCasné prekrytie a odokrytie zapocitat' do prislusnej Casti
stavby v zmysle PD

priekopova zl'abovka v 16zku je vratane 16zka betonového

dlazba je vratane ulozného 16Zka

uzatvoreny systémovy zlI'ab ocenit’ kompletne so vSetkymi elementarnymi prvkami vratane 16zka a
spojovacieho nateru na boku zl'abu

pre protihlukové steny dodavku, montdZ a ukotvenie stipikov, vyrovnavacie podkladky, doplnky
(napr. striesky a pod.) ako aj kompletacné prvky zapocitat’ do jednotkovej ceny podl'a PD

v polozke zabradlie cestné je zahrnuté kompletné osadenie zabradlia vratane zabetonovania pétiek,
povrchovej Gpravy

mnozstvo mernych jednotiek vodorovného znaCenia krytu sa urCuje vm2 strieckanej alebo
natieranej plochy bez medzier. V cendch musia byt’ zapocitané aj naklady na predznacenie.

f) Ostatné

do jednotkovej ceny polozky v CPV 45.11.25 pol.c. 01060600 Premiestnenie prehodenim
zapocitat’ oSetrenie ornice na skladke v zmysle PD

v priprave staveniska, vramci likvidacie porastov (dreviny rastice vlese a mimo lesa) do
jednotkovych cien zahrnut’ Stiepkovanie krikov, konarov a korenov

izolacné prace, klampiarske prace a pod. ¢innosti, zapocitat’ kompletné doplnky pre vsetky systémy
(napr. prvky mechanického kotvenia, kliny, uchytenie, atd’.)
do jednotkovej ceny Stetovnicovych stien zapocitat’ aj pomocné konstrukcie

vymera zriadenia izolaéného nateru je uvazovana ako zriadenie kompletného povlaku (t.j. 3-
nasobny nater je vykazany 1-nasobnou plochou)

pri rekultivacnych pracach su prace ako osetrovanie a ochrana drevin i stromov vykazané iba 1-
nasobnym mnozstvom stromov a drevin, na ktorych budu tieto ¢innosti vykonavat, aplikaciu
viacnasobnych prac je potrebné zohl'adnit’ v jednotkovej cene

do jednotkovych cien zapocitat’ aj zasyp jam po piioch vyrubanych stromov

do jednotkovych cien zapocitat’ aj potrebné lesenia

do ceny debneni zapocitat’ podpery

do ceny zemnych klincov je potrebné zahrnut aj hlavu klincov (roznasacia doska s maticou)

do ceny samozavrtavacich klincov je potrebné zahrnut' kompletné zhotovenie zemného klinca
vratane vrtov, injektaze a roznaSacich dosiek

zabudované meracské znacky — zahrnuté v cene tej konstrukcie, v ktorej st osadené
sucast'ou ocelovych prvkov, ak nie je uvedené inak, je aj ich povrchova tprava Specifikovana
v projektovej dokumentacii
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Upozornenie:

Objednévatel’ neakceptuje polozky sekundarnej ochrany betonu

V sucasnosti plati v SR eurdpska norma STN EN 206+A2 (73 2403) Beton. Specifikacia, vlastnosti,
vyroba a zhoda. Norma predpisuje o.i. poziadavky na vlastnosti zabudovaného beténu i ich overovanie.
Principialne vyzaduje zabezpecenie primarnej ochrany betdénu - vlastnou dobrou kvalitou betonu tak, aby
tento odoléval nepriaznivym vplyvom prostredia a sekundarna ochrana beténu natermi nie je v norme
popisovana (povolend). V zmysle tejto normy sa Specifikuju vplyvy prostredia a v tomto pripade XD3 a
XF4. Betén v konstrukcii musi vyhovovat’ tymto normovym poziadavkam a ak tymto poziadavkadm
vyhovie, nie sil opravnené pochybnosti o jeho odolnosti. V ramci spracovavania tejto europskej normy
neboli vznesené zo Slovenska a tiez z Ceska namietky v tomto smere napr., Ze betén je potrebné natierat’
a takto bola tato eurdpska norma v oboch krajinach prijata. V pripade, Ze betén v konsStrukcii nedosahuje
potrebné vlastnosti (XD3, XF4), nesmie sa prislusna konstrukcia prevziat. Nasledné opatrenie je vyburat
a opat’ zhotovit’ v prislusnej kvalite. Vynimoc¢ne je mozné v tomto pripade povolit’ sekundarnu ochranu,
ked sa preukaze, ze beton konstrukcie po sekundarnej ochrane celoplosne spiiia kritéria odolnosti proti
vplyvom prostredia (XD3, XF4) a ¢o je potrebné nasledne odskusat. Tato sekundarna ochrana sa musi
urobit’ vyluéne v rézii zhotovitel'a a nesmie byt zaplatena NDS, a.s. .

k fakturacii Casti stavby rekultivacii:

Zo supisu prac v investicnych faktirach je nutné vylucit' naklady na biologicku rekultivaciu. Naklady na
biologickt rekultivaciu (hnojenie a prihnojovanie pddy, sejba travy na rekultivovanych pozemkoch a
d’alSie s tym suvisiace prace) budu fakturované samostatne, nakol’ko nie st sucastou obstaravacej ceny
dlhodobého hmotného majetku. V pripade vyskytu polozky, ktora sumarne zahfiia biologicku aj
technicka rekultivaciu, je nutné rozpisanie sum poloziek jednotlivo podl'a druhu na biologicku a
technicku rekultivaciu v prilohach k faktaram.
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