
D1

D1

D1
D1

D1
D1

D1

D1
D1

D1

D1 D1

D1

63
,0

D1

63
,5

D1

H
lohovec

66

1000 m

IS 1b

SOS
0800 100 007

64
,0

D1

D1

66

IS 2

Žilina
Trenčín
Červeník

Jasl. Bohunice
H

lohovec

500 m

E75

513

64
,5

D1

2xB 27a+E 6

12  t
OKREM

DOPRAVNEJ
OBSLUHY

2xE 12

Hlohovec
750 m

IS 6 Jasl. Bohunice
Trakovice

66

65
,0

D1

Hlohovec

IS 5

Jasl. Bohunice

513

66

2xZ3b

2xZ3b

Hlohovec
Jasl. Bohunice

513

66

IS 5

Bratislava Trnava

Nitra

62
 km

21
 km

58
 km

D1
575

IS 
8R1

65
,0

D1

64
,5

D1

SO
S

08
00

 1
00

 0
07

64
,0

D1

63
,5

D1

63
,0

D1

B 6+E 6

12 t
OKREM

DOPRAVNEJ
OBSLUHY

E 12

2x310

2xCDS

2x
CD

S

PDZ

2xPDZ

PD
Z

2x
PD

Z

2x
44

2-2
1 - 5

 m

2,4 m

212
-20

- 0
 m

2x
25

3-8
0 - 1

00
 m

80

2x
44

2-2
1 - 2

00
 m

2,4 m

20
0 

m

2x
50

1-6
0

2x
44

2-2
1 - 6

00
 m

2,4 m

60
0 

m

2x
50

1-6
0

2x2
53-

100 - 8
00

 m

10
0

10
00

 m

2x
131

- 1
00

0 m
2x5

01-
51

2x444-16- 0 m

2,4m

2x253-80- 100 m

80

2x253-100- 800 m

100

1000 m

2x131- 1000 m
2x501-51

2x444-16- 200 m

2,4m

200 m

2x501-60

2x444-16- 600 m

2,4m

600 m

2x501-60

2,4
m

DETAIL DZ 2,4
m

DETAIL DZ

2,4
m

DETAIL DZ

2,4
m

DETAIL DZ

2,4
m

DETAIL DZ

2,4
m

DETAIL DZ

706-31

+ 15 m

80.00

702-10, SMEROVACIA DOSKA, ŠÍPOVA,
ĽAVÁ ORIENTÁCIA, VO VZDIALENOSTI
PO 7 m, VÝSTRAŽNÉ SVETLO 6 KS

601 - POZDĹŽNA SÚVISLÁ ČIARA, ŽLTEJ
FARBY, DOČASNÁ, NALEPENÍM,
ODSTRÁNITEĽNÁ, ŠÍRKA 125 mm, DĹ. 50 m

VODIACI BEZPEČNOSTNÝ
PRAH KLEMMFIX, DĹ. 80 m

PRACOVISKO (rekonštrukcia
mosta), DĹ. 200 m

702-11, SMEROVACIA DOSKA,
ŠRAFOVANÁ, ĽAVÁ ORIENTÁCIA,
VO VZDIALENOSTI PO 10 m

702-10, SMEROVACIA DOSKA, ŠÍPOVA, ĽAVÁ
ORIENTÁCIA, VO VZDIALENOSTI PO 7 m

VODIACI BEZPEČNOSTNÝ
PRAH KLEMMFIX, DĹ. 80 m

VODIACI BEZPEČNOSTNÝ
PRAH KLEMMFIX, DĹ. 80 m

VODIACI BEZPEČNOSTNÝ PRAH KLEMMFIX,
SMEROVACIE DOSKY (šrafované, neutrálna
orientácia) VO VZDIALENOSTI PO 7 m, DĹ. 30 m

601 - POZDĹŽNA SÚVISLÁ ČIARA, ŽLTEJ
FARBY, DOČASNÁ, NALEPENÍM,
ODSTRÁNITEĽNÁ, ŠÍRKA 125 mm, DĹ. 240 m

702-20, SMEROVACIA DOSKA, ŠÍPOVA,
PRAVÁ ORIENTÁCIA, VO VZDIALENOSTI
PO 8 m, VÝSTRAŽNÉ SVETLO 10 KS

702-21, SMEROVACIA DOSKA,
ŠRAFOVANÁ, PRAVÁ ORIENTÁCIA,
VO VZDIALENOSTI PO 10 m

702-20, SMEROVACIA DOSKA, ŠÍPOVA,
PRAVÁ ORIENTÁCIA, VO VZDIALENOSTI
PO 6 m, VÝSTRAŽNÉ SVETLO 6 KS

VODIACI BEZPEČNOSTNÝ PRAH KLEMMFIX,
SMEROVACIE DOSKY (šrafované, obojstranné)
VO VZDIALENOSTI PO 10 m, DĹ. 270 m

VODIACI BEZPEČNOSTNÝ
PRAH KLEMMFIX, DĹ. 80 m

702-20, SMEROVACIA DOSKA, ŠÍPOVA, PRAVÁ
ORIENTÁCIA, VO VZDIALENOSTI PO 6 m

702-20, SMEROVACIA DOSKA, ŠÍPOVA, PRAVÁ
ORIENTÁCIA, VO VZDIALENOSTI PO 8 m
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602 - POZDĹŽNA PRERUŠOVANÁ ČIARA,
ŽLTEJ FARBY, DOČASNÁ, NALEPENÍM,
ODSTRÁNITEĽNÁ, ŠÍRKA 125 mm, DĹ. 190 m
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702-10, SMEROVACIA DOSKA, ŠÍPOVA,
ĽAVÁ ORIENTÁCIA, VO VZDIALENOSTI
PO 6 m, VÝSTRAŽNÉ SVETLO 6 KS

702-20, SMEROVACIA DOSKA, ŠÍPOVA,
PRAVÁ ORIENTÁCIA, VO VZDIALENOSTI

PO 7 m, VÝSTRAŽNÉ SVETLO 6 KS

702-10, SMEROVACIA DOSKA, ŠÍPOVA, ĽAVÁ
ORIENTÁCIA, VO VZDIALENOSTI PO 6 m

601 - POZDĹŽNA SÚVISLÁ ČIARA, ŽLTEJ
FARBY, DOČASNÁ, NALEPENÍM,

ODSTRÁNITEĽNÁ, ŠÍRKA 125 mm, DĹ. 150 m

601 - POZDĹŽNA SÚVISLÁ ČIARA, ŽLTEJ
FARBY, DOČASNÁ, NALEPENÍM,

ODSTRÁNITEĽNÁ, ŠÍRKA 125 mm, DĹ. 520 m

702-20, SMEROVACIA DOSKA, ŠÍPOVA, PRAVÁ
ORIENTÁCIA, VO VZDIALENOSTI PO 7 m

PRACOVNÍK ZABEZPEČUJÚCI PRESÚVANIE,
OTÁČANIE DZ, V PRÍPADE POTREBY ZASTAVENIE

DOPRAVY POČAS VJAZDU VOZIDIEL STAVBY
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DIAĽNICA D1, PJP, km 63,980 - 64,040, PRAVÝ MOST, SSÚD 3 TRNAVA
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ŠULEKOVO, HORNÉ ZELENICE, TRAKOVICE, ČERVENÍK
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POZNÁMKY:
· V PREDMETNEJ LOKALITE MIESTA PRÁC SA NACHÁDZAJÚ EXISTUJÚCE ZVISLÉ TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY A VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY, TIETO SÚ VYZNAČENÉ SIVOU FARBOU,
· DOČASNÉ ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY SÚ NAVRHOVANÉ VO VEĽKOSTI 2 A 3 V ZÁVISLOSTI OD JAZDNEJ RÝCHLOSTI A POLOHY V ZMYSLE TP 117,
· VYHOTOVENIE DOČASNÝCH DZ V REFLEXNEJ ÚPRAVE A NA POZINKOVANEJ KONŠTRUKCII - STĹPIKOCH SIVEJ FARBY NA GUMENNÝCH PODLOŽKÁCH V ZMYSLE ZÁKONA NR SR 08/2009,

VYHLÁŠKY MV SR 30/2020, VL 6.1, VL 6.2, VL 6.4, STN 01 8020, STN 73 6101 A ICH ZMIEN A OPRÁV,
· DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE JE NAVRHOVANÉ PODĽA VZOROVÝCH SCHÉM PRE DLHODOBÉ PRACOVNÉ MIESTO V ZMYSLE TP 069 (01/2022),
· STAVEBNÉ PRÁCE BUDÚ PREBIEHAŤ POČAS DENNEJ DOBY, CHARAKTER PRACOVNÉHO MIESTA JE STABILNÉ PRACOVNÉ MIESTO,
· DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY UMIESTNIŤ TAK, ABY NEZASAHOVALI DO PREJAZDNÉHO PROFILU KOMUNIKÁCIE (OKREM 702),
· IHNEĎ PO REALIZÁCIÍ STAVEBNÝCH PRÁC SA DDZ ODSTRÁNI A TO PROTI SMERU JAZDY !!!

PRÁCA131 8 KS

LEGENDA DOČASNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA:
VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY:
I. Všeobecné výstražné značky

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

I. 3. Organizácia a stav premávky

REGULAČNÉ ZNAČKY:
II. Príkazové a zákazové značky
II. 1. Smer jazdy

PRIKÁZANÝ SMER OBCHÁDZANIA212-20 4 KS
poznámka (vpravo)

PRIKÁZANÝ SMER OBCHÁDZANIA212-10 1 KS
poznámka (vľavo)

NAJVYŠŠIA DOVOLENÁ RÝCHLOSŤ253-80 4 KS80
text 4*"80"

KONIEC VIACERÝCH ZÁKAZOV267 4 KS

II. 4. Spôsob jazdy

100 NAJVYŠŠIA DOVOLENÁ RÝCHLOSŤ253-100 4 KS
text 4*"100"

INFORMAČNÉ ZNAČKY:
VI. Pruhové značky

POČET JAZDNÝCH PRUHOV401-30 2 KS
poznámka (2 pruhy)

POČET JAZDNÝCH PRUHOV403-32 1 KS
poznámka (1 pruh + 2 v protismere)

POČET JAZDNÝCH PRUHOV403-31 1 KS
poznámka (2 pruhy + 1 v protismere)

2,4
m

2,4
m

LEGENDA ČIAR A SYMBOLOV:
POLOHOPISNÉ ZAMERANIE ÚZEMIA

LEGENDA FAREBNÉHO VYOBRAZENIA DOPRAVNÉHO ZNAČENIA:
NAVRHOVANÉ DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE PRE TENTO (RIEŠENÝ) STAVEBNÝ OBJEKT

253-50- 50 m

50

EXISTUJÚCE ZVISLÉ TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE V MIESTE STAVBY A JEJ PRIAMEJ NADVÄZNOSTI
B 31a- 50 m

50

EXISTUJÚCE VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

BETÓNOVÉ ZVODIDLO, BEŽNÝ DIELEC, VÝŠKA 1200 mm

VODIACI BEZPEČNOSTNÝ PRAH KLEMMFIX, SMEROVACIE DOSKY
VO VZDIALENOSTI PO 10 m, DĹ. 272 m, POČET 28 KS

VODIACI BEZPEČNOSTNÝ PRAH KLEMMFIX, DĹ. 320 m

VODIACI BEZPEČNOSTNÝ PRAH KLEMMFIX, SMEROVACIE DOSKY
VO VZDIALENOSTI PO 7 m, DĹ. 30 m, POČET 5 KS

PRESMEROVANIE JAZDNÝCH PRUHOV441-20 2 KS
poznámka (doľava, 2 pruhy) 

2,4
m PRESMEROVANIE JAZDNÝCH PRUHOV442-21 6 KS

poznámka (doprava, 2 pruhy + regulačná značka) 

PRESMEROVANIE JAZDNÝCH PRUHOV443-23 1 KS
poznámka (z protismerného pásu, 1 pruh + 1 v pravom páse) 

m
2,4 PRESMEROVANIE JAZDNÝCH PRUHOV444-16 6 KS

poznámka (do protismerného pásu, 1 pruh + 1 presmerovaný doľava + regulačná značka) 

DOPRAVNÉ ZARIADENIA:
I. Vodiace zariadenia

VÝSTRAŽNÉ BLIKACIE SVETLOVS 34 KS
II. Výstražné zariadenia

I. 2. Zariadenia pre vyznačenie trvalých prekážok
VODIACA TABUĽA706-31 1 KS

poznámka (neutrálna orientácia, mimo diaľnice)

DODATKOVÉ TABUĽKY:
I. Všeobecné dodatkové tabuľky

200 m VZDIALENOSŤ501-60 8 KS
text 4*"200"  4*"600"  
poznámka (pre pruhové značky)

VZDIALENOSŤ501-51 4 KS1000 m
text 4*"1000 m"    

VZDIALENOSŤ501-52 4 KS2 km
text 4*"2 km"   

I. 1. Zariadenia pre vyznačenie dočasných prekážok
SMEROVACIA DOSKA702-10 40 KS

poznámka (ľavá - šípová)

SMEROVACIA DOSKA702-20 59 KS
poznámka (pravá - šípová)

SMEROVACIA DOSKA702-11 27 KS
poznámka (ľavá - šrafovaná)

SMEROVACIA DOSKA702-21 7 KS
poznámka (pravá - šrafovaná)

VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE
VODOROVNÉ ZNAČKY:
I. Pozdĺžne čiary

601 POZDĹŽNA SÚVISLA ČIARA, DOČASNÁ, ŠÍRKA 125 mm,
ŽLTEJ FARBY, NALEPENÍM, ODSTRÁNITEĽNÁ 960 m

602 POZDĹŽNA PRERUŠOVANÁ ČIARA, DOČASNÁ, ŠÍRKA 125 mm,
ŽLTEJ FARBY, NALEPENÍM, ODSTRÁNITEĽNÁ 190 m

PRESMEROVANIE JAZDNÝCH PRUHOV442-21 1 KS
poznámka (doprava, 1 pruh) 


	Listy a pohledy
	03_DDZ_ETAPA 1


