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CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY

SO 01-A BUDOVA NA SPRACOVANIE HROZNA A VYROBU ViNA - DVOJPODLAZNA CAST
SO 01-B BUDOVA NA SPRACOVANIE HROZNA A VYROBU ViNA - PIVNICA

SO02  SPEVNENE PLOCHY, TKO

SO03  VONKAJSIA DOMOVA KANALIZACIA

S004  VONKAJSi DOMOVY VODOVOD

SO005 VNUTROAREALOVE VEDENIE NN

SO06  OPLOTENIE

SO07  ZELEN

STAVEBNY OBJEKT SO-01 BUDOVA NA SPRACOVANIE HROZNA A VYROBU ViNA

Zakladné udaje charakterizujuce stavbu a jej budicu prevadzku

POCET NADZEMNYCH PODLAZ{ 2
ZASTAVANA PLOCHA CELKOVA: 588 m?
ZASTAVANA PLOCHA SO 01-A: 178 m?
ZASTAVANA PLOCHA SO 01-B: 410 m?2
UZITKOVA PLOCHA 1.PP: 273,75 m?
UZITKOVA PLOCHA 1.NP: 130,56 m?
UZITKOVA PLOCHA 2.NP: 123,8 m?
VYSKA HREBENA HALY/OD +0,00/ 7,32 m

TERMIN ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY — LEHOTA VYSTAVBY

Zacatie stavby : od pravoplatného stavebného povolenia
Lehota vystavby : 24 mesiacov

PREDMET PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE :

Predmetom predkladanej dokumentacie pre stavebné povolenie je Budova na spracovanie hrozna a vyrobu vina vo
vinohradnicke]j oblasti obce Chotin: E2 - plochy sadov. Objekt je navrhnuty z dévodu rozsirenia ¢innosti rodinnej farmy o
vinarsky priemysel.

Jedna sa o novostavbu objektu pre spracovanie hrozna s vyrobou vina. Stavba pozostava z dvoch vzajomne oddilatovanych
Casti, z ktorych dvojpodlazna Cast sliuzi pre skladovanie a administrativu s hygienickymi miestnostami. Druha Cast stavby,
ktora je Ciastocne zapustend do zeme je vyhradend na spracovanie hrozna a na vyrobu vina.

Nosné konstrukcie su realizované pomocou klasickych technoldgii s murovanymi nosnymi a Zelezobeténovymi nosnymi
stenami a Zelezobetdnovymi monolitickymi stropmi. Zvisly nosny systém stavieb je v pozdlzny. Strecha dvojpodlaznej Casti
je 8ikmad pultového tvaru s drevenou nosnou konstrukciou. Nad vyrobnou ¢astou sa nachadza plochd zelena strecha.

Stavba svojou vystavbou i prevddzkou nezhorsi Zivotné prostredie v Uzemi, nezmeni zatiefiovacie pomery okolitej zastavby
a nebude zdrojom hluku.

Planovany pocet pracovnikov je 2 muZov.

Hlavny vstup do budovy je rieSeny na celnej juhozapadnej strane objektu SO 01-A. V tejto dvojpodlaznej Casti na prizemi
sa nachadza sklad flias a socidlno — hygienické zazemie, schodisko a letnd terasa. Na poschodi sa nachadzaju kancelarie,
sklady a laboratorium.

Dvojpodlazna ¢ast je v priamom kontakte pivnicou ktord pozostdva z miestnosti na skladovanie vina v nadrZiach az
miestnosti na spracovanie hrozna a vyrobu vina a z technickej miestnosti. Pivnica ma aj samostatny vstup z exteriéru na
zadnej severovychodnej strane pomocou Sikmej beténovej rampy.

Okolo objektu je navrhnutd spevnena betdnova plocha sluziaca pre pesiu a autmobilovd komunikaciu. Pre zidkaznikov je
vyhradené parkovisko pri vstupe do budovy. Kapacita parkoviska je 8 osobnych dut. Dalsou moZnostou na odstavenie
motorovych vozidiel je vycleneny vedla Sikmej betonovej rampy.

Oplotenie pozemku bude z poplastovaného pletiva, uliéna éast bude murovana s ocelovou vyplfiou. Presny vyber
materidlov a ich farieb treba upresnit pri realizacii.



PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV A CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY:

Ako vychodiskové podklady pre spracovanie situacie sa pouzila tvaromiestna prehliadka okolia a parcely. Stavebny
pozemok sa nachdadza pri krizovani miestnej asfaltovej cesty a polnej cesty vo vinohradnickej oblasti obce Chotin,
v katastralnom tzemi Chotin s parcelnym &islom P.C. 6616 a je rovinatého charakteru. Pristup na parcelu je navrhnuty
z existujucej asfaltovej komunikacie. Hospodarsky vstup bude z existujicej nespevnenej komunikacie.

V mieste staveniska nebol vykonany inZiniersko-geologicky prieskum.

Na stavebnom pozemku sa nachddza existujica studna ako zdroj vody. V ramci pd bude rieSené napojenie na siet
elektrickej energie. Pre odvadzanie splaskovych vod je navrhnuta nepriepustna Zumpa.

STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE:

Realizacné prdace svojim stavebno - technickym rieSenim nenarusia Zivotné prostredie. Z hladiska rieSenia problematiky
odpadového hospodarstva bude odpad, ktory vznikne pocas realizaénych prac (stavebna sut, a iny neSkodny odpad) sa
bude likvidovat na skladke stavebnej. V ramci rieSenej stavby sa nebude vyskytovat Ziadny zdroj hluku, ktory by
nepriaznivo vplyval na pracovné prostredie a vonkajsie okolie. Zariadenia inStalované v objekte musia vyhovovat platnym
normam a predpisom v oblasti Sirenia zvuku.

Realiz4cia diela nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie. Stavba a ani jej prevadzka nebude vplyvat na okolité
prostredie takym spdsobom, ktory by si vyzadoval vykonanie osobitnych opatreni na zabezpecenie ochrany Zivotného
prostredia, resp. jej zloZiek a ochrany zdravia ludi. Realizaciou stavby nedojde k vyrubu naletovych krikov a porastov,
popripade stromov. Investor stavby je povinny dodrZat vyjadrenia a stanoviskd dané k tejto projektovej dokumentacii
prislusnym organom ochrany Zivotného prostredia.

Likvidacia odpadov pre tieto stavebné objekty:

V zmysle zékona €. 223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich zmien a doplnkov a vyhlasky MZP SR ¢. 365/2015 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, budu odpady vznikajice pocas vystavby diela likvidované na skladke stavebného
odpadu.

Podas vystavby je predpoklad vzniku nasledovného druhu odpadu, ktory je v zmysle vyhl. MZP SR vyhl. MZP SR
¢.365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalég odpadov, zaradeny do prislusnych druhov a kategérii:

druh Predpokl. mnoistvo Spsob
nazov druhu odpadu kategoria odpadu poic. nakladani s
odpadu (kg)
opadom
170101 beton o] 250 kg R5
170201 drevo 0 100 kg R1
170203 plasty 0] 20 kg R3
bitumenové zmesi iné ako D1
170302 uvedenév 17 03 01 0 >0 kg
‘ . R4
17 04 05 Zelezo a ocel 0] 10 kg
vykopova zemina 3 D1
170506 ind ako uvedend v 17 05 05 0 900m

MnoZstva budu upresnené v projektovej dokumentdcii pre stavebné povolenie.
Vsetky odpady spadaju do kategoérie O.
O — ostatné odpady, so vznikom odpadov typu N - nebezpecné odpady pocas vystavby objektov sa neuvazuje.

UDAJE O UMIESTNENI KONTAJINEROCH A KOMUNALNEHO ODPADU

Dna 15. 6. 2022 bola schvalena novela zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,Z00"),
ktora prinasa legislativne zmeny najma v oblasti recyklacie stavebného odpadu a nakladania s nim. Najnovsie
znenie zakona o odpadoch je Ucinné od 30. 6. 2022. V nadvaznosti na novelizaciu ZoO bol vydany aj vykonavaci predpis,
ktory jeho ustanovenia blizSie precizuje. Je nim vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky
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¢.344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii (dalej ako ,Vyhlaska“). Vyhlaska je G¢inna od 25. 10.
2022.

Pri vystavbe vznikli nasledujice kategérie odpadov, s ktorymi je potrebné zaobchadzat v zmysle ustanoveni zakona
o odpadoch: Dodavatel stavby zabezpeci odvoz odpadu na miesto uréené dotknutym uradom. Pri vystavbe sa bude
s materidlom vznikajlcim ako vedlajsi produkt nakladat nasledovne:

Poznamka 2 — zhodnocovanie, resp. zneskodrnovanie:

e R1 - vyuZitie najma ako palivo alebo na ziskanie energie inym sp6sobom

® R3 - recyklacia alebo spatné ziskavanie organickych latok

¢ R4 - Recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zlG&enin

¢ R5 - Recykldcia alebo spdtné ziskavanie inych anorganickych Iatok

¢ D1 - uloZenie do zeme alebo na povrchu (napr. sklddka odpadov)

e D5 - Specidlne vybudované skladky odpadov

¢ D10 - spalovanie na pevnine

e D14 - UloZenie do dalSich obalov pred pouzitim niektorej z ¢innosti D1 az 12

Stavebna sut zo staveniska bude nasledne pouZitd na spatné zasypy resp. bude odvezend na riadend skladku TKO (tuhy
komunaélny odpad), Dopravné trasy reSpektuju ustanovenia vyplyvajlce z vyhlasky €. 14/77 Zb. o ochrane zdravia pred
nepriaznivymi Ucinkami hluku a vibrécii . Pri vyjazde vozidiel zo stavby bude majitel stavby v plnom rozsahu respektovat
podmienky obsiahnuté v Cestnom zdkone ¢.55/84 Zb. o Cistote verejnych komunikacii t.j. povinnost udrZiavat Cistotu
pocas buracich prac na znecistovanych komunikacidch a verejnych priestranstiev a buracie prace zabezpelovat bez
porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej a peSej premavky. Stavebna sut umiestnena v kontajneroch bude odvazana na
riadenu skladku Specidlnym vozidlom.

CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU ZASTAVBU

Umiestnenie objektu a jeho funkéné vyuZitie si nevyzaduju Specidlne opatrenia. So zelefiou v dotyku staveniska bude
nakladané s prihliadnutim na nariadenie o starostlivosti o verejnu zelen.

PRIPRAVA PRE VYSTAVBU

Pred zacatim stavebnych prac je nevyhnutné zamerat a vytycit jestvujlce inZinierske siete ich spravcami. Vedenia je
potrebné monitorovat a kontrolovat. V ochrannom pasme jednotlivych vedeni treba vykopové prace vykonavat rucne,
pricom je povinnost dodavatela stavby plne reSpektovat STN 736005 o priestorovej Uprave vedenia technického
vybavenia a jej zmien ( ¢iasto¢ne nahradena STN EN 1091/ 8.00)

Priprava staveniska bude pozostdvat z uskuto¢nenia zariadenia staveniska z uréenia pléch pre skladovanie stavebného
materialu, spevnenie pléch, rieSenie prijazdovych komunikacii, umiestnenie socialno—hygienickych zariadeni pracovnikov
(Satne, wc ). Pred zahajenim vystavby sa vytycia odberové miesta vody, elektrickej energie, spésoby ochrany existujlcich
drevitych porastov. Navrhovany vstup a vyjazd respektuje podmienky vyplyvajlce z vyhlasky ¢. 83/76 Zb., v zneni vyhlasky
€. 45/79 Zb. a vyhlasky €. 376/92 Zb., ako i dopravny rezim v lokalite. Pri vyjazde vozidiel zo stavby bude zhotovitel stavby
v plnom rozsahu respektovat podmienky obsiahnuté v Cestnom zdkone ¢. 55/84 Zb. o Cistote verejnych komunikacii t.j.
povinnost udrziavat Cistotu pocas vystavby stavbou znecistovanych komunikécii a verejnych priestranstiev a vystavbu
zabezpecovat bez poru$enia bezpe€nosti a plynulosti cestnej a peSej premavky. Na stavenisku ako ivsamotnych
priestoroch pldnovanej stavby bude zhotovitel stavby v plnom rozsahu respektovat :

e zakon ¢.59/82 zb. o zdkladnych poZiadavkach na BOZP a hygienu prace

e vieobecné platné technické a technolog. poZiadavky, normy pre dany char. prac a vyhlasku ¢ 484/90 zb.

e zakonnik prace a nariadenie vlady ¢. 233/88 zb.

e vyhlasku & 374/90zb. SUBP aSBU o bezpecnosti prace

e zdkon ¢.96/92 zb. o starostlivosti o zdravie ludu

e z3k.¢.174/68 zb. o $tatn. odbornom dozore nad bezpecnostou price, v zneni neskorsich predpisov,

e hlavne zdkona ¢&. 256/94 zb. azdkona ¢&.42/72 zb.

e bezpecnostné predpisy pre pracu na elektrickych zariadeniach, vyhl. €.51/78 zb.

e bezpecnostné predpisy vyplyvajice z STN.

Na stavenisku bude pri stavebnych pracach , zhotovitel stavby re$pektovat dohodu o bezpelnosti price a zdravia ¢.
155/81 Medzindrodnej organizacie prace ES, novelu Zakonnika prace z 20.10.1993 ako i zdkon NR SR ¢&. 275/93 zb.,
v stlade s vyhlaskou Ministerstva prace , socialnych veci a rodiny SR . Zhotovitel bude na stavenisku , v planovanom
objekte v plnom rozsahu re$pektovat zakon o poZiarnej o ochrane ¢. 525/90 zb., ako i vyhlasku MV ¢. 446/91 zb., zakon
NR SR z21.1.1993 a STN v danej problematike, hlavne STN 730818 a 73 0822 . Objekty su pristupné po miestnej
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spevnenej asfaltovej komunikacii . Nastupna plocha sa nemusi zriadit v zmysle ¢l. 225 STN 73 0802 . Zasadové cesty
nemusia byt zriadené v zmysle ¢l. 226 a 234 STN 73 0802

SPOSOB ODBORNEHO OSETRENIA PORASTOV, RESP. VYRUB STROMOV

Navrhované umiestnenie skladok sypkého, tuhého materialu a stavebnych mechanizmov je rieSené tak, aby sa nedotykali
jestvujucej vzrastlej zelene.

STAVEBNE A MONTAZNE PRACE REALIZOVAT PRI DODRZANiIi NASLEDOVNYCH ZASAD:

e Vykopy musia byt zabezpecené proti padu oséb

e VWkopy &irdie ako 0,5 m musia mat zriadené prechody $irky najmenej 0,75 m a pri hibke vykopov do 1,5m musia mat
tieto prechody jednoty¢ové zabradlie po oboch strandch, pri hibkach vykopov nad 1,5 musi byt toto zabradlie dvojtyéové.

e Okraje vykopov nesmu byt 0,5m od okraja zataZzované vykopanou zeminou ani inymi bremenami.

e Vykopy hlbsie ako 1,5m musia byt opatrené bezpecnostnymi zostupmi pre pracovnikov, musia mat zabezpecenu
stabilitu stien a vo vykopoch hlbsich ako 1,3m na odlahlych pracoviskdch nesmu pracovnici robit osamotene.

e Ochranné pasmo inZ. sieti je 1m a pri praci so strojmi v blizkosti ochranného pasma sa dodéavatel musi dohodnut
s prevadzkovatelom sieti.

e Prisypdvanie muriva strojmi sa mozZe vykonavat len na prikaz zodpovedného pracovnika, pricom sa treba presvedcit ¢i
v prisypavanom priestore nie su Ziadne osoby, pevnost muriva je dostato¢na a prisypavanie sa robi po vrstvach s patricnym
zhutnenim.

e Pri murovani nad vyskou 1,5m je potrebné zabezpedit pracovnikov proti prepadnutiu a padu z vysky kolektivnym alebo
osobnym zabezpecenim. Na mieste prace musi byt zabezpeceny komunika¢ny priestor min. Sirky 0,6m.

e Vsetky otvory v podlahdch musia byt zakryté proti prepadnutiu oséb a materialov.

e Drevené podporné konstrukcie nesmu byt tensie ako 7 cm a mozu byt nadstavované len max. v jednej tretine prvkov,
pri dodrZani bezpecnostnych zasad.

e Oddebnenie prvkov mozno vykonat len na prikaz zodpovedného pracovnika a po dosiahnuti poZzadovanej pevnosti.
Oddebnenie z rebrika ako aj zahadzovanie odebneného materidlu je zakazané.

Pred uplynutim doby tvrdnutia betdnu je zakdzané konstrukéne zatazovat.

Pre kazdu montaz je potrebné poufZitie zdvihacich mechanizmov, montaznych zariadeni a postupov prac v sulade BOZ
Osadzovanie montovanych prvkov konstrukcie je mozné , len ak su zabezpecené a pripravené konstrukcie pre ich
stabilizaciu a podopretie a tiez prislusné montazne plosiny.

e Zabezpedit pracoviskd pred padom z vysky a zaistit dodrzanie vsetkych relevantnych predpisov o praci a nad volnhou
hibkou.

e Tento projekt zabezpecenia ochrany Zivotného prostredia prezentuje zakladné poZiadavky na rieSenie danej
problematiky v $tadiu prejedndvania a odsuhlasovania predmetnej stavby a je vychodiskom pre dopracovanie v dalSom
stupni projektovej dokumentdcie t.j. v realizacénom projekte.

ARCHITEKTONICKE, TYPOLOGICKE A STAVEBNO TECHNICKE RIESENIE OBJEKTU

SO 01 BUDOVA NA SPRACOVANIE HROZNA A VYROBU VINA

Architektura objektu plne resSpektuje okoliti zdstavbu. Objekt je samostatne stojaci, Ciastocne dvojpodlazny, Ciastocne
podpivniceny so Sikmou pultovou a zelenou plochou strechou, celkovej zastavanej plochy 588 m2. Budova md jednoduchy
pddorysny tvar vytvoreny pomocou obdiZnikov, orientovana podla svetovych stran. Navrnuty objekt z hladiska funkcie je
rozdeley na 2 vy$skovo navzajom posunuté Casti. Prevadzku objektu bude zabezpecovat prevadzkovatel. Obsluhu a udrzbu
musia vykonavat odborne sp6sobilé osoby s prislusnou kvalifikaciou.

SO 01- A &ast dvojpodlaina :

Dvojpodlaznd murovand budova so Sikmou pultovou strechou ako portdl komplexu je osadené o220 mm vyssie od
okolitého terénu. Pddorysné rozmery obdiZnikového tvaru st 10,4 x 15,4 m. Vnutorné vybavenie interiérov jednotlivych
prevadzok zodpovedd poziadavkam kladenym na tieto priestory.

Z typologického hladiska je rozdelend na: sklad flias, kuchyna, Satna, hygienické zazemie, schodisko, kancelarie, sklady,
laboratérium.



SO 01- B ¢ast pivniéna :

Pivnica ma jedno Zb podlazie CiastoCne zapustené do zeme so zelenou plochou strechou. Podlaha je osadené o 1980 mm
nizéie ako podlaha 1.np. Pddorysné rozmery obdiznikového tvaru st 10,45 x 30,2 m. Vnutorné vybavenie interiérov
jednotlivych prevadzok zodpovedd poZiadavkam kladenym na tieto priestory.

Z typologického hladiska je rozdelena na : technickd miestnost, sklad vina v nadrZiach, miestnost na spracovanie hrozna a
vyrobu vina.

Technologia a postup na vyrobu vina:

Prijmova nasypka na hrozno

Prijem hrozna priamo z dopravného prostriedku

Mlynko-odstopkovac s ¢erpadlom na rmut
Po zbere hrozna, najprv odstranime stopky strapcov, potom hned pomeleme bobule a preCerpame rmut do
pneumatického lisu (biele a ruZové vina) alebo do fermentacnych nadob (Cervené vina).

Pneumaticky lis
Pomleté hrozno hned vylisujeme, alebo najprv nechame prekvasit na supkach (vSetky ¢ervené vina), a potom vylisujeme.

Cerpadld

Pouzivame na rmut, na must aj na vino:
- pri lisovani,

- pri stoCeni mustu a vina,

- pri filtracii,

- pri flaskovani.

Nerezové nadrie
Pouzivame pri:

- sedimentacii mustu,
- kvaseni,

- skladovani.

Nerezové ndadrze na kvasenie suU dvojplastové pouzivame chladenie z vonkajsSieho zdroja. Miestnost najméa treba
chladit (fermentacia, skladovanie cez leto), ale v niektorych pripadoch musime aj ohriet vzduch (jabl¢no-mlie¢na
fermentacia), preto potrebujeme vykonné klimatizacie, ktoré rychlo umoznuju tieto operacie a si dimenzované na nasu
kapacitu.

Drevené sudy

SluZia na skladovanie a vyzrievanie bielych a cervenych vin. Vina ostavaju v sudoch 6 az 18 mesiacov. Konstantna
skladovacia teplota a kontrolovana vihkost st délezZité poziadavky.

Filtracia

Pouzivame doskové aj kremelinové filter na oSetrenie bielych, ruzovych aj ¢ervenych vin pred flaSovanim.

Skladovanie
Vina pocas vyzrievania a pred flasovanim skladujeme pri teplote 14°C, po flaskovani pri teplote maximalne 16°C. Teplotu
vzduch kontrolujeme s klimatizaciou.

Suhrn - biele a ruzové vina

Zber hrozna —rucne

Transport do pivnice

Odstopkovanie a mletie

Lisovanie — plnenie lisu s rmutovym ¢epadlom (¢ast mlynko-odstopkovaca)

Odkalovanie / ¢irenie mustu — precerpanie s ¢erpadlom z lisu do nerezového tanku

Kvasenie — v nerezovom tanku

Cirenie — stoéenie vina s ¢erpadlom z jedného tanku do druhého

Filtracia — pretacanie vina s ¢erpadlom z jedného tanku cez filtracné dosky do druhého tanku

N E WD R

Suhrn — cervené vina

1. Zber hrozna —rucne

2. Transport do pivnice

3. Odstopkovanie a mletie
4. Kvasenie — vinifikator



Lisovanie — plnenie lisu s rmutovym cepadlom

Odkalovanie — precerpanie s ¢erpadlom z lisu do nerezového tanku

Vyzrievanie —v drevenich sudoch, plnenie sudov s ¢erpadlom

Filtracia — pretacanie vina s ¢erpadlom zo sudu cez filtracné dosky do nerezového tanku

© N

STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY

Zemné a vykopové prace

Zo zemnymi pracami pre vlastné zaloZenie objektu sa zacne po Uprave staveniska a vyty€ovacich pracach. Vykopové prace
budd pozostavat zvykopu stavebnej jamy, aryh. Hlavné rozpdjanie hornin a zeminy bude zabezpecené strojovo,
dokoncovacie prace budu prevedené rucne.

Pred zahajenim vykopovych prac je nutné vytycit vietky podzemné vedenia!!!

Zakladové konstrukcie

Zakladové konstrukcie — podlozie

PodlozZie objektu v rozsahu jeho planovaného zaloZenia je budované hlinami a od 2,0m p.t. pieskami Zltymi, ktoré
vystriedaju neogénne ily od hibky 7,5m. Uroven podzemnej vody sa nachadza v hibke 5,5m pod terénom.

Zakladové konstrukcie — zakladanie

Zakladanie stavby je plosné. Dvojpodlaznd ¢ast SO 01-A je zaloZena na zakladovych pasoch a péatkach, kym SO 01-B
vyrobna dast (pivnica) je vybudovand na zakladovej doske. Napojenie zakladovych pasov na hlbsie umiestnent zakladovu
dosku je riesené stupnovitym prechodom zakladovej skary a priamym uloZenim dvojpodlazne Casti stavby na vycnievajucu
Cast zakladovej dosky.

Zakladové pasy a patky (dvojpodlaZnd €ast) si monolitické elezobeténové s vyskou 500mm. Uroveri zakladovej $kary je na
kotach —1,10m a -1,60m. Obvodové steny pri styku s pivnicou su priamo osadené na hlbsie umiestnenu zakladovu dosku
prostrednictvom ZB stien vyhotovenych z debniacich tvarnic. Pod Zelezobeténovymi zakladovymi konstrukciami je
vybeténovany podkladny pas hr. 50mm z prostého beténu C8/12 na zhutnené Strkopieskové 16zko hribky 100-150mm.
Strkopieskové 167ko je potrebné zhutnit na hodnotu ID=0,7. Medzi vrchom zakladovych pasov a podlahovej dosky sa
nachadzaju i Zelezobetdnové steny z debniacich tvarnic. V dutinach tvarnic sa nachadza prepojovacia vystuz, ktora konci v
podlahovej doske. Podlahovd doska je vybetonovand v hrubke 150 mm s armovanim z betonarskej siete Kari KH20
©6,0/150-@6,0/150mm.

ZaloZenie vyrobnej Casti (pivnica) je rieSené jednotnou zadkladovou doskou hr. 400mm, do ktorej su zvislé nosné
konstrukcie hornej stavby votknuté. Zakladovd doska je prevedena na vrstve podkladného beténu hr. 50-70mm. Pod
zakladovou doskou je potrebné vyhotovit zhutneny zasyp nasledovnym spdsobom:

Uroveri HTU sa bude hutnit na cca Edef = 10-15 MPa.

Nasledne sa zrealizuje spevnenie takto pripravenej HTU vrstvou drveného kameria frakcie 0-32 mocnosti 1x100mm.
Uroven zakladovej $kary dosky je osadenda na relativnu kétu -2,50m. V miestach s koncentrovanym zatazenim (stipy) je
hrabka dosky na pddorysnej ploche 2,0x2,0m zvdcSena na 650mm, kvoli zvySeniu bezpecnosti dosky proti pretlaceniu.
Zikladové konstrukcie su vyhotovené z hutného betdonu pevnostnej triedy C20/25 s armovanim z betonarskej ocele
B500B. Odhadované mnozZstva betonarskej ocele su uvedené v samostatnej kapitole tejto spravy.

Zakladanie pristupovej rampy do pivnice je rieSené na zdkladovej doske hr. 300mm. PodloZie dosky je vyhotovené
obdobnym sp6sobom ako zakladova doska suterénu na zhutnenej kameninovej vrstve hr. 30cm opatrenej podkladovym
beténom hr. 50-70mm. Do zakladovej dosky su steny rampy votknuté pomocou kotevnej vystuze. Votknutie zabezpecuje
potrebnu stabilitu zvislych podzemnych stien proti zemnému tlaku.

Podzemné steny su dilatované po max.=15m. Na rubovej strane opornych stien je potrebné vytvorit drendznu vrstvu
s drendznym potrubim na udrovni zédkladovej dosky rampy. Drendine potrubie je potrebné vyviest na vzdusnu plochu
v najnizS8om bode rampy t.j. pri liniovom odvodneni.

V zékladovej doske pivnice pri pristupovej rampe je zriadena havarijna nadrz, do ktorého st zaustené vnutorné liniové
odvodnenia pivnice. Vnatorny pddorysny rozmer zbernej nadrie je 1,5x1,5m s hibkou 1,5m pod podlahou pivnice.
Konstrukcia nadrze je riesena z hutného vodostavebného beténu hr. 250mm (dno aj steny) pevnostnej triedy C25/30.
Tesnenie pracovnych skar je rieSené kombinaciou asfaltovaného plechu a bentonitovym pasom v strede prierezu.

Podlahové konstrukcie

Pri zhotoveni podlah sa musia splnit poZziadavky ako pri stavbach inych technoldgii.
V pivnici je navrhnuta priemyselna podlaha hribky 120 mm s kontrakénymi skarami, a vystuzenad rozptylenou vystuzou.



Bude navrhovand na poZadované prevadzkové zataZenie v rdmci pléch, na pohyb vysokozdvizného vozika a bodového
zataZenia od strojného vybavenia a nadrii (treba reSpektovat poziadavky investora). PredbeZne navrhujeme podlahu
hribky 120mm z C25/30. Kontrakéné $kary navrhujeme max. 3x3m.

V dvojpodlaznej ¢asti je navrhnutd klasickd podlaha uloZena na podlahovej doske. Hribka podlahovej dosky je navrhnuta
na 150mm z hutného betdnu pevnostnej triedy C20/25 s vystuZzou zo zvaranych sieti KH20 (#6-150/@6-150). Dilatovanie
dosky nie je potrebné, nakolko netvori priamu (viditelnd) naslapnu plochu.

Podlaha nad zakladmi je izolovana proti vlhkosti, v dvojpodlaznej €asti tepelne izolovand a opatrena roznasacim poterom
izolovanym od obvodovych stien miestnosti. Ako naslapna vrstva v priestoroch na prizemi je navrhnuta keramicka alt.
gresova dlazba, na poschodi vizbach budu laminatové parkety a v hygienickych miestnostiach keramickd alt. gresova
dlazba.

Zvislé nosné konstrukcie

Obvodové a nosné steny nadzemnych casti SO 01-A su murované z keramickych tvarnic hr.300 na tenkovrstvovu lepiacu
maltu. Tlakova pevnost tvarnic je min. 8,0 MPa. Vnutorné deliace steny prizemia si murované z tvarnic hrubych 150mm.
Tvarnice su vzdjomne stykované perom a drazkou. Deliace konstrukcie na 2NP su lahké montované sadrokarténové, ktoré
vyznacuju lahkou vlastnou tiaZzou pri splneni poZadovanych akustickych vlastnosti (vzduchova nepriezvucnost). V mieste
mokrych prevaZok su navrhnuté s oplastenim z impregnovanych sadrokarténovych dosak.

Obvodové a nosné steny podzemnych casti s monolitické Zelezobetdnové (C20/25), ktoré su votknuté do zdkladovej
dosky. Hrubka monolitickych stien je jednotne 300mm. Steny stuzuju danu stavbu proti Uc¢inku asymetrického zemného
tlaku.

Vodorovné nosné konstrukcie:

Stropné konstrukcie celej stavby su vyhotovené ako monolitické Zelezobeténové dosky hribky 18 a 25cm. Armovanie
dosky nad prizemim dvojpodlaZznej Casti je spojité dvojpolové so svetlim rozpatim 2x4,55m. Nad pivnicou je realizovana
bodovo podopretd stropna doska. Nad vndtornymi stipmi prierezu 400x400mm su prevedené hlavice podorysnych
rozmerov 1,8x1,8m. Osova vzdialenost stipov vnitorného stipového radu v pozdiznom smere je max. 4,95m, ktora je
umiestnena do stredu medzi obvodovymi stenami vo vzdialenosti 4,725m od vnutorného lica obvodovych stien.

Pouzity betdn je hutny pevnostnej triedy C25/30 (B30). Armovanie dosiek je realizované kombinaciou pratovej vystuze
a zvdranych sieti.

Schodiska stavby su Zelezobeténové priamociare so Sirkou ramena 1,0 a 1,2m. Ramena su jedenkrat zalomené (podesta +
Sikmé rameno) s hrdbkou podstupnicovej dosky 150mm.

Uzavretie priestorov na poschodi je vykonané zavesenym sadrokartonovym podhfadom. 1xRF 15 mm. Nad otvormi vo
vnutornych deliacich konstrukcidch, vo vnutornych avonkajSich nosnych stenach su pouzivané keramické nosné
a nenosné preklady.

KonStrukcia krovu

Uzavretie druhého nadzemného podlazia je rieSené Sikmou strechou na baze drevenej konstrukcie. Tvar strechy je pultovy
so sklonom stresnej roviny 7°. Krytina strechy je lahkd plechovd na latovani. Nosna konstrukcia krovu je jednoducha
drevena viazana, vaznicovej sustavy. Krokvy su podopierané pomurnicami ukotvenymi k uzatvaracim vencom obvodovych
a vnutornych nosnych stien.

Kvalita pouZitého hraneného reziva je C24. Drevené konstrukcie je potrebné chranit proti biotickymi Skodcami pomocou
vhodného prostriedku. Trieda ohrozenia danej drevenej konstrukcie je 1 a 2. Biocidny ochranny prostriedok ma mat
toxicitu pre huby Basidiomycetes, pre huby drevozabarvujlce, pre pliesne a pre hmyz preventivne.

Vyplne otvorov - okna, dvere

Vyplne vonkajsich otvorov budu plastové sizolacnym trojsklom farby hnedej. Medzeru medzi rdmom a ostenim pri
osadzani okien treba vyplnit PUR penou. Vnuitorné dverné kridla budd drevené s drevenou skladanou zarubriou. Okenné
otvory z vnutra su vybavené parapetnymi typizovanymi doskami vo farbe okna, presny vyber pred realizaciou. Vonkajsie
parapety budu vytvorené z hlinikového plechu. Priemyselné brany si navrhnuté ako hlinikova zateplena konstrukcia.

Pred vyrobou jednotlivych prvkov je nutné jednotlivé stavebné otvory, dlZky a rozmery premerat priamo na stavbe!

Vonkajsie upravy povrchov

Vonkajsi vzhlad budovy je navrhnuty podla poZiadaviek investora. Na fasadu bol navrhnuty kontaktny zateplovaci systém
na baze polystyrénu hr. 200 mm s fasddnou omietkou farby bielej. Na ozdobu fasddy a na soklik je rieseny tehlovy obklad
farby tehlovodervenej. V3etky betonové povrchy pred omietnutim treba natriet a opatrit betdnkontaktom. V mieste styku
rozliénych materialov pod omietku treba pouzivat armovaciu mriezku.



Vnutorné upravy povrchov

Povrchova uprava stien bude z tenkovrstvovej vapennocementovej omietky a z farby bielej. V hygienickych priestoroch su
navrhnuté keramické obklady na steny do vySky 2000. Za kuchynskou linkou bude obklad na stene vo vySke od 800 do
1800 mm. Pri obkladoch pouzivat rohové, uzatvaracie a dilatacné profily.

Klampiarske prace:
V rdmci klampiarskych prac su navrhnuté lemovania, odvetracie potrubia a odpadové potrubia z pozinkovaného plechu
a prizelenej streche z poplastoveného plechu.

Izolacie
Navrhnuté izoldcie:
e  Proti zemnej vlhkosti a radénu: izolaéna félia FATRAFOL 803.
e Na sokel extrudovany polystyrén hr. 100 mm.
e Na fasadu polystyrén EPS F70 hr. 200 mm.
e Na zb konstrukcie v obvodovych stenach extrudovany polystyrén hr. 50 mm.
e Na posledny strop: mineralna vina hr. 300 mm.
e Na Sikmu strechu v Urovni stresnych rovin: mineralna vina hr. 370 mm.
e Na plochu strechu: pivnica - tepelna izolacia - polystyrén EPS 200 hr. 200-400 mm.
e Na plocht strechu: pivnica - hydroizolaéna vrstva napr. fatrafol 810 (alt. fatrafol 818/v-uv)

USTREDNE VYKUROVANIE

Tepelna bilancia objektu: Projektované tepelné straty a projektované tepelné prikony miestnosti boli stanovené na
zéklade STN EN 12 831 pre teplotnu oblast s vonkajSou vypoctovou teplotou -11°C. Faktor zakdrenia ,,fRH” bol stanoveny
na 2-hodinovy ¢as zakurovania s predpokladanym znizenim vnutornej teploty o 2K v ¢ase max. 8 hodinového utimu.
Celkova projektovana tepelna strata objektu: ¢ = 11,9 kW

Zdroj tepelnej energie: Ako zdroj tepelnej energie pre horeuvedenu tepelnu bilanciu je navrhované tepelné Cerpadlo
vzduch/voda typu VIESSMANN VITOCAL 222-S s tepelnym vykonom 6,4-14,7 kW. Vnutornd jednotka tepelného ¢erpadla
obsahuje nabijaci systém s vrstviacim prvkom, smaltovany zdsobnik teplej vody 220 |, reguldciu tepelného cerpadla,
prepinaci ventil vykurovanie/ohrev teplej vody, obehové ¢erpadlo vykurovacej vody a kondenzator.

VonkajsSia jednotka obsahuje vyparnik, ventilator a kompresor. Splitové tepelné cerpadld sa vyznacuju oddelenim
vnutornej a vonkajsej jednotky. Zariadenie je uréené pre novostavby a aj pre modernizaciu. V beZnej prevadzke tepelné
Cerpadlo pokryva zakladné zataZenie vysokym podielom bezplatného tepla z okolitého prostredia. Maximalna vystupna
teplota vody aZ 60°C aj pri -15°C.

Uprava vody: Na plnenie systému sa podia STN 07 7401 mdze pozit voda bez predchadzajiceho zmikéenia do tvrdosti 6
mmol/l, v ktorej je najviac 3,5 mmol/l iontu Ca2+ a CO2 najviac 75 mg/l. V pripade, Ze tieto poziadavky nie su splnené sa
na zmakéenie vody pri prvom plneni méze pouzit NA3PO4 alebo jednorazovy pripravok chelatoéného ¢inidla.

Teplovodné podlahové vykurovanie: Nizkoteplotné podlahové vykurovanie objektu je navrhované s tepelnym spddom
45/35 °C. Okruhy podlahového vykurovania budd vyhotovené podlahovou rdrkou UNIVENTA NOXY PB B117x2,5 mm.

VNUTORNA KANALIZACIA

Rozvody vnutornych zdravotechnickych instalacii su navrhované v rozsahu do 1m od obvodovej konstrukcie navrhovaného
objektu. Splaskové vody z objektu budu odvadzané do navrhovanej nepriepustnej Zelezobetdnovej prefabrikovanej Zumpy
o objeme 33 m3.

Pripojovacie, odpadové a vetracie potrubie vnutornej kanalizacie sa vyhotovi podla prislusnych noriem a predpisov
z hrdlovych polypropylénovych riar s gumovym tesnenim s teplotnou odolnostou pre kratkodobé zatazenie nad 100 °C
(systém HT-Ekoplastik, Rehau, Pipelife-Fatra, Plastika Nitra). Potrubie sa spaja pomocou hrdiel s gumovym tesniacim
krdzkom. Pripojovacie odpadné potrubia od zariadovacich premetov budu ulozené s minimalnym spadom 3%.

Lezaté kanalizatné potrubie uloZené v zemi (zvodné potrubie) sa vyhotovi z hladkych kanaliza¢nych rur z tvrdeného
polyvinylchloridu (PVC) bez zméakcovadiel (systém KG — Pipelife-Fatra, Awadukt-Rehau, Plastika Nitra). Potrubie sa ulozi do
vykopu so zhutnenym Strkovym alebo pieskovym [6zkom hribky min. 100 mm, na kamenitom alebo skalnatom podklade
min. 150 mm.



VNUTORNY VODOVOD

Rozvody vnutornych zdravotechnickych instalacii su navrhované v rozsahu do 1m od obvodovej konstrukcie navrhovaného
objektu. Objekt bude zasobovany vodou zo existujucej studne pomocou navrhovanej domovej vodarnicky WILO.
Vodarnicka bude umiestnena v Sachte nad vrtanou studfiou. Automatickd voddrnicka zabezpedi dostatocny tlak a
dostato¢né mnoistvo vody pre zasobovanie objektu.

Do objektu bude privadzana voda potrubim dimenzie DN25 (plastové potrubie PE100 (HDPE) DN25, SDR11, PN16). Po
prestupe potrubia cez stenu bude osadend spojka so zavitovym spojom. Za prechodovym spojom bude osadeny gulovy
ventil (hlavny uzdver vody s odvodnenim), samodistiaci zavitovy filter stlakomerom a vypustacim kohitom a
plnoprietokovy Sikmy uzatvaraci ventil s integrovanym spatnym ventilom a odvodnenim v stulade s normou STN EN 1717
pre ochranu pitnej vody pred znecistenim. V sulade s poZziadavkami stavebnika a podla miestnych podmienok zdsobovacej
siete vody je mozné za hlavhym domovym uzdverom vody osadit redukény ventil, pripadne vhodnu dpraviiu pre pitnu
vodu podla akosti vody.

Rozvody vody budu vedené v drazkach zvislych stavebnych konstrukcii pod omietkou a v podlahe. Drazka pre vedenie
izolovaného potrubia musi byt volna a musi umozZiovat dilatdciu potrubia. Pred zamurovanim je nutné potrubie v drazke
dokladne ukotvit. Pri vedeni potrubia v instala¢nych prieckach alebo pod stropom, je nutné zaistit polohu potrubia
vhodnym upevnenim, napr. systémom kovovych objimok s podpernymi prvkami. Hlavné vetvy pre jednotlivé skupiny
zariadovacich predmetov budl podla moZnosti opatrené gulovymi uzdvermi (uzdver v nike s dvierkami resp.
podomietkovy uzatvaraci ventil).

Vnutorné rozvody studenej pitnej vody a teplej vody sU navrhované z viacvrstvovych plasthlinikovych rir PN20 (napr.
systém GEBERIT Mepla, Rehau, ALPEX-DUO XS). Potrubny systém sa spaja pomocou lisovanych fitingov, podla
technologického predpisu vyrobcu.

Alternativnym rieSenim su rozvody z plastovych rdr a tvaroviek (EKOPLASTIK) z polypropilénu typu 3 (PPR) do
maximalneho pracovného pretlaku PN16, PN20. Potrubny systém sa spaja plyfuznym zvaranim, podla technologického
predpisu vyrobcu.

Tepld Uzitkova voda bude pripravovana vo vnutrnej jednotke tepelného Cerpadla. Vnutorna jednotka tepelného Cerpadla
obsahuje smaltovany zasobnik teplej vody 220 I. Pred vstupom potrubia studenej vody do zdsobnika teplej uZitkovej vody
bude na potrubi osadend poistna a zabezpecovacia zostava. Cirkulaény rozvod teplej uzZitkovej vody bude opatreny
cirkulaénym cerpadlom (WILO) so spinacimi hodinami, spatnou klapkou, gulovym uzdverom a mechanickym filtrom,
osadenym pred Cerpadlom.

ELEKTOINSTALACIA

Elektrickd inStalacia je napdjand z rozvadzaca =RH.Z rozvddzaca =RH su napdjané svetelné, zasuvkové obvody a rozvddzac
rozvadzac tepelného Cerpadla =RT. Samostatna instaldcia je navrhnutd kablami typu CYKYLo-J uloZzenymi pod omietkou
administrativna ¢ast, CYKY-J uloZené v kovovych kablovych Zlaboch hala v pripade ukladania vodi¢ov do horlavého
podkladu ,treba ich uloZit do kopex trubiek.

Pripadné slaboprudové obvody budd uloZzené v instalacnych trubkach. Osvetlenie je rieSené stropnymi, nastennymi
svietidlami s kompaktnymi LED zdrojmi. Druh svietidiel bude uréeny v zmysle poZiadaviek zakaznika, ale musi byt dodrzané
predpisané krytie a intenzita. Kirenie a TUV bude zabezpeéené tepelnym cerpadlom. Datovu a anténu siet, subeh so
elektroinstaldciu treba doriesit pri vystavbe po dohode s investorom. Maju sa ulozit pri el. instalaénych pracach tak, aby
vzajomna vzdialenost medzi vodiémi slabopridu a silového vedenia bolo vidy min. 10 cm, pri dlhsom sdbehu ako 4m,
vzdialenost 30cm.

POPIS RIESENIA FOTOVOLTAIKY : Fotovoltaické panely budd umiestnené na streche budovy v pocte 11ks, st uchytené na
certifikovanych podperach. Panely su pospdjané sériovo a vystupné napatie 231V DC je zvedené cez rozvadzac =RS a
istiace prvky do striedaca =U1l. Zo striedaca je striedavé napéatie cez uvedeny rozvadza¢ =RS prepojené do hlavného
rozvadzata =RH pri splneny podmienok napétia a frekvecie. Prepojenie do hlavného rozvadzada prevedie dodavatelska
firma.

Pri vypadku siete sa striedac¢ automaticky odpoji od distribuc¢nej siete do 0.2s.Zariadenie na vyrobu elektrickej energie do
distribucne;j sieti sa opatovne pripoji po uplynuti 15 minat od obnovenia napatia.

Datovu a anténu siet, sibeh so elektroinstaldciu treba doriesit pri vystavbe po dohode s investorom. Maju sa uloZit pri el.
instalaénych pracach tak, aby vzdjomna vzdialenost medzi vodi¢mi slabopridu a silového vedenia bolo vidy min. 10 cm,
pri dlhdom subehu ako 4m, vzdialenost 30cm.

BLESKOZVOD : Objekt bude ako celok chraneny bleskozvodom v zmysle normy IEC EN 62305.Systém ochrany pred
bleskom (LPS) pozostava z vnutornej a vonkajsej ochrany pred bleskom. Vonkajsia ochrana objektu pred bleskom a inymi
Skodlivymi ucinkami atmosferickej elektriny je bleskozvod s uzemnenim v zmysle STN 62 305-3 a STN 33 2000-5-54. Objekt
je zaradeny do triedy ochrany (LPS) IV stupna.Riziko R vyhovuje v zmysle normy STN EN 62 305-2
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VZDUCHOTECHNIKA
Odsavanie z vyrobnych priestorov

Vetranie priestorov bude zabezpelovat 100%-nd vymenu vzduchu na zdklade hygienickych poZiadaviek. MnoZstvo
odsavaného a privadzaného vzduchu je uréené na zaklade nasledovnych udajov:

() o X= T 1= 3 o 11 AR 2 0s0b
mnozstvo privadzaného vzduchu ............ 60m3/h/osobu=2x60= 120m3/h
pocas kampane je technologicky udaj o produkcii CO2 ............ 10 m3 CO2/hod

Vzduchotechnické zariadenie bude zabezpelovat vetranie priestorov mimo kampane podla poZiadaviek ohladom
zdrZiavania sa osob v priestore. Pocas kampane bude VZT zabezpecovat odvadzanie vzniknutého CO2 mimo priestorov.
VZT potrubie je navrhnuté tak aby spifialo obidve funkcie: odvod vzduchu — nasavanie vo vyske 0,4 rsp.0,75 od podlahy
a privod vzduchu pod stropom oknami alt. otvormi v obvodovej stene. Zariadenie bude ovladané vlastnou regulaciou
spojenou so snimacom CO2 /riesi MaR/.

V skladovych a vyrobnych priestoroch je potrebné zabezpecit odsavanie.

Projektant elektro zaisti elektrické dopojenie a istenie.

Vetranie jednotlivych miestnosti SO 01- A sa uvazuje prirodzené otvaratelnymi oknami a dvermi.

S0-02 SPEVNENE PLOCHY, TKO

Navrhované spevnené plochy vyhovuju predpisom platnych STN a sd navrhnuté tak, aby vyhovovali z hladiska
predpokladanych prevadzkovych poziadaviek na obsluhu.

V napojeni na MK bude napojenie realizované priamo na uZ existujucu dopravnu vetvu. Pri napojeni na MK bude Sirka
vjazdu/vyjazdu 6,774 m. Pozdiznu $karu medzi novo osadenym obrubnikom a komunikaciou je potrebné zaliat epoxidovou
tesniacou zalievkou. Tvar komunikacii je zrejmy z vykresovej Casti PD. Cesta je navrhnuta jedno a dvojpruhova. Spevnena
plocha za branou bude z betdénovej systémovej dlazby hr.80 mm do podkladaného I6zka 60 mm na betdnovej doske hr.
150 mm so Strkovym 16zkom 180 mm. Sucastou spevnenych ploch bude aj plocha uréena pre nadoby na TKO. Jedna sa
o spevnenu plochu zastavanej plochy 20,36 m2 ohrani¢enu plotovymi tvarnicami. V ramci aredlu bude vybudované
parkovisko pre odstavenie vozidiel skupiny 1 z beténovej dlazby hr.80 mm s otvormi. Budu vybudované nové kolmé
parkovacie statia v celkom pocte 8ks ztoho jeden kus pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.
Rozmery stati st navrhnuté: Sirka 2,50m, resp. 3,50m adi?ka 5,0m. Parkovacie statie pre osoby s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie je umiestnené ¢o najblizsie k hlavnému vchodu do budovy.

Hospodarsky vstup je spevnend pomocou drveného kameniva hr. 200 mm.

Chodnik pre pesich bude vyhotoveny zo systémovej dlazby hr.60 mm, do podkladaného I6zka 60 mm na beténovej doske
hr. 150 mm so Strkovym 16Zkom 100 mm.

Pévodny podklad zhutnit na Ede,2 = min.45 MPa. Likvidacia dazdovych vod zachytenych z rieSenych pléch je navrhnuta
priamym vypustanim do podloZia.

SO 03 VONKAJSIA DOMOVA KANALIZACIA
SPLASKOVA KANALIZACIA

Vonkajsia domova kanalizacia zabezpeci odvadzanie splaskovych vdéd do navrhovanej Zumpy.

Pre odvadzanie splaskovych vod do nepriepustnej Zumpy je navrhovana vonkajsSia domova kanalizacia z rur PVC
kanalizacnych hrdlovych , tesnené gumovymi krizkami dimenzie DN 150.

DAZDOVA KANALIZACIA

Dazdové vody zo Sikmej strechy a zo zelenej strechy budu odvadzané pomocou vonkajsich dazdovych odpadovych potrubi
do bezpecnej vzdialenosti nosnych konstrukcii stavby aZz k pate svahu na vlastny pozemok stavebnika.

SO 04 VONKAJSi DOMOVY VODOVOD

Zdrojom vody bude existujica studna na stavebnom pozemku, ktord bude vycistend a doplnend novou studriovou
Sachtou.
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POZIARNA VODA

V zmysle ¢l. 4.1 STN je potreba vody na hasenie poziarov v poziarnych usekoch uréena v mnozstve najviac 12 I.s-1.
Navrhovanie vnutorného poziarneho vodovodu s hadicovym zariadenim sa pre poziarne useky v zmysle § 10, ods.2, pism.
a) a c) vyhlasky ¢. 699/2004 Z.z. nepozaduje.

Vonkajsim zdrojom vody na hasenie pre Ucely hasi¢skej techniky su k dispozicii poziarne hydranty verejného vodovodu,
resp. viacucelovd vodna nddrz v obci. Vzhfadom na umiestnenie stavby v SirSom extravilane znacnej vzdialenom od
zastavanej Casti obce, tieZ skutoénost, Ze sa jedna o maly objekt s nizkym poZiarnym rizikom, ktorého pripadne hasenie je
zabezpecené kyvadlovou dopravou vody, je moZné od budovania vonkajsich zdrojov vody na hasenie poZiaru upustit.

SO 05 VNUTROAREALOVE VEDENIE NN

Objekt je napajany na siet elektrickej energie pomocou existujicej NN kablovej pripojky, elektromer je tiez jestvujuci.

SO 06 OPLOTENIE

Stlpy budu zaloZené na zékladovych patkach 400/400 mm a hibky 500 mm z prostého beténu C 10/15.

Vietky nosné konitrukcie su navrhnuté z pozinkovanych ocelovych stipov D = 50 mm dizky 2500 mm. Spodna &ast
oplotenia bude spevnena Zelezobeténovou doskou.

Konstrukcia navrhovaného oplotenia je pldnovana z dréteného pozinkovaného pletiva vysky 1,6 m. Celkova vyska
oplotenia je planovana na 2050 mm.

Uli¢né oplotenie bude murované z plotovych tvranic hr. 200 mm celkovej vysky 2050 m. Vstupna brana bude pozinkovana
konstrukcia s otvaravymi kridlami 5000x1800 mm.

SO 07 ZELEN

Navrhovany koncept zelene doplfia riesené prostredie, zvy3uje jeho kultirne hodnoty a estetické stvarnenie. Zakladom
rieSenia je ukazka historickych foriem pestovania vinnej révy, a bude doplnend vysadbou tradi¢nych vidieckych kultdrnych
stromov, krikov a bylin. Navrhované vysadby dotvaraju charakteristicky vyraz daného exteriéru a nadvazuju na nové
rie§enia v danom priestore. U¢elom tejto Gpravy je celkové skultirnenie lokality a dotvorenim na funként a reprezentaénu
zelen. Zjednocujucim prvkom su liniové vysadby v kombinacii s prvkami vyssej zelene. Navrhované sadové Upravy riesia
konkrétnu zénu s prihliadnutim na poziadavky a moznosti lokality.

UDAIJE O POZIADAVKACH NA STAVBU Z HLADISKA POZIARNEJ OCHRANY

ProtipoZiarna bezpecénost stavieb je rieSena v zmysle vyhl. MV SR €. 94/2004 Z.z.

v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,vyhlasky”) v nadvaznosti na ustanovenia STN 92 0201-1 az 4 a dalSie predpisy
z odboru poziarnej ochrany stavieb, najma:

- zdkon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov

- vyhldska MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov
- vyhlaska MV SR ¢.699/2004 Z.z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poziarov
- vyhlaska MV SR ¢.478/2008 Z.z. o poziarnych uzaveroch

STN 92 0202-1 Vybavovanie stavieb hasiacimi pristrojmi

STN 92 0400 Zasobovanie vodou na hasenie poZiarov

STN 92 0111 Grafické znacky pre vykresy poZiarnej ochrany

STN 92 0203 PBS — Trvala dodavka elektrickej energie pri poziari

STN 92 0241 PBS — Obsadenie objektov osobami

Z hladiska poZiarnobezpecnostnej klasifikdcie podla vyhlasky ¢. 94/2004 Z.z. sa stavba SO 01 posudzuje ako nevyrobna
stavby (§ 1, ods. 1, pism. m) vyhlasky) s dvomi nadzemnymi podlaZiami s poZiarnou vyskou 3,45 m, ktord pozostava
z nehorlavého konstrukéného celku (§ 13 ods. 3 vyhlasky). Cast stavby na druhom nadzemnom podlai sa v zmysle § 96,
ods. 6 vyhlasky riesi ako stavba na ubytovanie skupiny ,A“.

Stavba SO 02 je posudzovand ako vyrobnd stavba - § 1, ods. 1, pism. j) vyhlasky pozostdvajuca z nehorlavého
konstrukéného celku.

UDAJE O POZIADAVKACH NA STAVBU Z HLADISKA CIVILNEJ OBRANY

Charakter a druh stavby si nevyZaduje rieSenie poZiadaviek z hladiska civilnej obrany.
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VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE A SPOSOB OBMEDZENIA A VYLUCENIA NEZIADUCICH VPLYVOV

Predmetnd stavba nebude mat negativny dopad na Zivotné prostredie lokality resp. obce a nebude mat negativny vplyv na
prevadzkové a komercné pomery v lokalite. Pocas vystavby i pri samotnej neskorsej prevadzke objektov nie je nutné
stanovovat ani do¢asné ochranné hygienické pasma.

PRAVDEPODOBNOST UCINKOV NA ZDRAVIE OBYVATELSTVA

HLUK

V ramci rieSenej stavby sa nebude vyskytovat Ziadny zdroj hluku, ktory by nepriaznivo vplyval na pracovné prostredie
a vonkajSie okolie. Zariadenia inStalované v objekte musia vyhovovat platnym normam a predpisom v oblasti Sirenia
zvuku. Na splnenie hygienickych limitov podla Zdkona ¢. 126/2006 Z.z., budu v priestoroch novovybudovaného objektu
postacovat bezné zvukoizolac¢né vlastnosti obvodovych konstrukcii a okna s indexom Rw>31dB.

V projekte tohto prevadzkového suboru je dbsledne dbané na ochranu proti Sireniu hluku a vibracii od vetracich
a kilmatiza€nych jednotiek. V rdmci tohto projektu su navrhnuté nasledujice opatrenia:

Do rozvodnych trds potrubi budud navrhnuté timi¢e hluku, ktoré zabrania nadmernému Sireniu hluku od ventilatorov
jednotiek. VSetky tocivé stroje budu pruine ulozené za uUcelom zmensSenia vibracii prenasajucich so stavebnymi
konstrukciami. Vsetky vzduchovody budu napojené na VZT zostavy cez timiace vlozky, ktoré zabranuju prenosu chvenia
do potrubného rozvodu a tym i do stavebnej konstrukcie, na ktorej su rozvody zavesené. Potrubie bude na zavesoch
podloZené timiacou gumou.

Vsetky prestupy VZT potrubi stavebnymi konstrukciami budd obloZené a dotesnené izolaciou (napr. Fibrex)

Vsetky vzduchotechnické a klimatiza¢né jednotky budu na konstrukciach pruzne uloZené.

VIBRACIE
Vibracie ktoré budu vznikat pocdas vystavby a prevadzky objektu sa predpokladd ako zanedbatelné. Vzhladom na
pristupovu cestu na stavenisko, vzdialenost obytnej zony nie je predpoklad Sirenia vibracii do obytnej ¢asti mesta.

ZDROJE ZIARENIA, TEPLA A ZAPACHU

V navrhovanom objekte nebudd instalované zariadenia, ktoré by mohli byt zdrojom elektromagnetického alebo
radioaktivneho Ziarenia. Objekt rd nespbsobi prekrodenie emisnych limitov znedistujicich latok v ovzdusi a vyrazné
zvySenie hladiny hluku. Vlastna prevadzka nie je intenzivnym zdrojom toxickych alebo inych Skodlivin, ktoré by mohli
ohrozit zdravie obyvatelstva. Celkovo sa da konstatovat Ze posudend vystavba ajeho prevadzka nebude pdsobit
znedistovanie ani znehodnocovanie prostredia.

RIZIKO NEHOD S PRIHLIADNUTIM NAJMA NA POUZITE LATKY A TECHNOLOGIE, AKO AJ DALSIE MOZNE
RIZIKA SPOJENE S REALIZACIOU CINNOSTI

Rizikd poskodenia, alebo ohrozenia Zivotného prostredia je moziné Specifikovat zhruba v rozsahu a pravdepodobnosti
vyskytu takto:

VZNIK POZIARU OBJEKTOV

Niektoré rizikd je mozné minimalizovat beZznymi opatreniami a dodrZovanim vseobecne zavdznych predpisov, noriem,
manipulaénych, poziarnych a havarijnych planov. Speciadlne preventivne alebo bezpeénostné opatrenia /varovné systémy/
nie su nutné.

OCHRANA ZELENE
Navrhované umiestnenie skladok sypkého, tuhého materiadlu a stavebnych mechanizmov a nadob TKO je rieSené tak, aby
sa v minimalnej miere dotykali jestvujlcej vzrastlej zelene.

Vypracoval : V Komarne 13.4.2022 Ing. Tibor Lengyel
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