POMOCNICZY PRZEDMIAR ROBOT

dla zadania:

»Modernizacja drogi powiatowej ul. Tarnogorskiej od ul. Bytomskiej do rejonu ul. Zgrzebnioka”

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukfadania chodnikéw i asfaltowania
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji drég
45233140-2 Roboty drogowe

Nr
pozycji
przedm.
roboét

Kod pozycji przedm.
robot

Numer
STWiORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru robét

llos¢ jednostek
miary

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 3

1 Kalkulacia whasna ST-D-00.00.00 Frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm z niezbednym skuciem, 5 2064.82
/ ST-D-05.03.11 odwozem materiatu z rozbiorki i jego utylizacjg [docelowo 10 cm] m !
Frezowanie nawierzchni asfaltowej — kazdy nastgpny 1 cm grubosci z
. S§T-D-00.00.00 . . . e s . 2
2 Kalkulacja wiasna ST-D-05.03.11 niezbednym skuciem, odwozem materiatu z rozbiorki i jego utylizacjg m 12388,92
e [k=6x]
S§T-D-00.00.00 . . . . Lo
3 Kalkulacja wlasna ST-D-05.03.23 Rozebranie kostki betonowej (6 i8 ctml?, z pdwozem materiatu z rozbiorki i m?2 302,34
ST-D-01.02.04 Jego ulylizacjg
ST-D-00.00.00
g ST-D-04.08.00 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem sortowanym, srednia
4 KNR 2-31107/01 ST-D-04.04.00 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm m3 2,50
ST-D-04.04.04

KNR 2-31 401/06

wytwérni [K=1x]

Utozenie kraweznika betonowego 15 x 30

5 KNR 2-31 310/05 :Iggggggg cm ze skropieniem podioza i z transportem z wytwérni [docelowo 5 cm- m? 2367,16
o NA RUCH CIEZKI - min. AC11S]
ST-D-00.00.00 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych,
6 KNR 2-31 310/06 ST-D-05.03.05 dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy z transportem z m? 4734,32
e wytworni [K=2x]
ST-D-00.00.00 | Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4
7 KNR 2-31 310/01 ST-D-05.03.05 | cm ze skropieniem podtoza i z transportem z wytwérni [docelowo 5 cm- m? 2367,16
ST-D-04.03.01 NA RUCH CIEZKI - min. AC16W]
ST-D-00.00.00 Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanek mineralno-bitumicznych,
8 KNR 2-31 310/02 ST-D-05.03.05 dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy z transportem z m? 2367,16

S$T-D-00.00.00

9 KNR2-31 402/04 :Igggg?g: i 15 x 22 cm na fawie betonowej z oporem, wykonaniem rowka i m 50,00
KNR 2-31 403/01 o odwozem ziemi i jej utylizacjg
KNR 2-31 1201/03 ST-D-00.00.00 Przestawienie istniejgcego kraweznika betonowego na nowej tawie
10 1202/02 + Kalkulacja ST-D-OS.O 1'0 1 betonowej — 60% materiatu z odzysku z wykonaniem rowka, odwozem m 50,00
wiasna o ziemi, gruzu i ich utylizacjg
KNR 2-31 1201/03 Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
1 1202/02 + Kalkulacia ST-D-00.00.00 | na podsypce cementowo-piaskowej prostokgtnej lub typu behaton w tym m2 30.00
wiasna 1 ST-D-08.01.01 podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego (chodnik kolor kostki ’
szary; integracyjnej czerwony)
. ST-D-00.00.00 Przetozenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 i 8 cm, 5x5 cm — 60%
12 Kalkulacja wiasna ST-D-05.03.23 materiatu z odzysku, odwozem gruzu i jego utylizacjg m2 30,00

16

Kalkulacja witasna

S$T-D-00.00.00
ST-D-00.00.05

Oznakowanie poziome grubowarstwowego - chemoutwardzalne

13 KNR 2-31 1406-02 ST-D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla krat $ciekowych ulicznych szt. 7,00
ST-D-00.00.00 - . .

14 KNR 2-31 1406-03 ST-D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt. 10,00

15 KNR 2-31 1406-04 ST-D-00.00.00 Regulacja pionowa studz_|enek dla zaworéw wodociggowych szt. 1,00
ST-D-03.02.01 i gazowych

100,00

17

Kalkulacja wtasna

§T-D-00.00.00

Wykonanie i wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu

kpl

1,00







