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Výkres nábytkov na mieru - p.č. N16a, N17
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- VŠETKY NAVRHOVANÉ ZMENY A ÚPRAVY JE NUTNÉ PRED
REALIZÁCIOU KONZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU

- PRED OBJEDNANÍM NÁBYTKOV A ZARIADENÍ JE NUTNÉ OVERIŤ
VŠETKY ROZMERY NA STAVBE, VRÁTANE VÝVODOV NA
INŠTALÁCIE

- NÁBYTKY - LEPENIE  PUR LEPIDLOM ( VODEODOLNÉ SPOJE )
AJ NEPOHĽADOVÉ ČASTI

- DETAILNÝ POPIS ZARIADENIA - VIĎ. VÝKAZ VÝMER
- DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ ZASLAŤ

NA ODSÚHLASENIE AUTOROVI PROJEKTU
- VÝROBCA JE POVINNÝ SI PRISPOSOBIŤ ROZMERY A

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE NÁBYTKOV PODĽA TECHNICKÝCH
PARAMETROV SPOTREBIČOV A ZARIADENI
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rošt, hranol 60x37 mm

AutoCAD SHX Text
osb doska hr.18mm

AutoCAD SHX Text
akustický lamelový panel hr.26mm

AutoCAD SHX Text
AKUSTICKÝ LAMELOVÝ PANEL, NAPR. NEMI TRADE, FÓLIA DUB HLADKÝ, LAMELY 30x18 MM, ROZMER PANELOV 300x2750x26MM, POTREBNÝCH 17 KS, LEPENÉ NA PODKONŠTRUKCIU PODKONŠTRUKCIA: HRANOLY 37x60 MM,     OSB DOSKY 1250x2500x18 MM DTDL DOSKY PRE OBKLAD OSTENIA OKNA N17: nutné pripraviť ostenie, vyrovnať a výškovo upraviť parapetnú časť podľa hrúbky ľa hrúbky a hrúbky 18mm DTDL dosky ako parapetnej dosky, EGGER U504 ST9, 1000x200 MM, HR. 18MM, 2 KRÁT EGGER U504 ST9, 964x200 MM, HR. 18MM, 2 KRÁT ABS HRANY 0,8 - 1 MM HRANY OPÁSKOVAŤ ROVNAKÝM DEKOROM AKO DOSKA
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