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WYJASNIENIA | MODYFIKACJA TRESCI SPECYFIKACJI
dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.
Budowa basenu ptywackiego w Piekarach Slaskich

Zamawiajgcy — Gmina Piekary Slgskie reprezentowana przez Prezydenta
Miasta na podstawie art. 135 ust. 1,2,3,5i16 oraz art. 137 ust. 1, 2, 5 6 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych informuje, ze do tresci specyfikaciji
wptynety pytania, na ktére udziela odpowiedzi i jednoczesnie dokonuje modyfikaciji jak
nizej. Pytania sg numerowane wedtug kolejnosci wptywu. Ponizej znajdujg sie tylko
pytania wraz z odpowiedziami oraz nowe pytania, ktére wptynety od ostatniej publikaciji
wyjasnien i modyfikacji tresci SWZ.

Pytanie 125

Czy Zamawiajgcy zawart umowy przytgczeniowe? Czy Zamawiajgcy przygotowat
przytgcze na cele budowy? Jesli tak to jakiej mocy.

Odpowiedz:

Umowa przytgczeniowa ma na celu zasilanie obiektu i jest po stronie zamawiajgcego.
Natomiast umowa przytgczeniowa na cele budowy, stanowi koszt i staranie
wykonawcy rob6t budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest do okreslenia mocy
przytgczeniowej na cele budowy, dopetnienie formalnosci administracyjnych w tym
zakresie, pozyskania przytgcza, utrzymania przytgcza i jego likwidacji po wykonaniu
robo6t budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia, w tym ponoszenia wszelkich
kosztéw zwigzanych z powyzszymi czynnosciami.

Pytanie 139

Ze wzgledu na fakt ze zakres obejmuje wykonanie tylko budynku A prosimy
o informacje w ktorym miejscu i w jaki sposob zakonczy¢ sieci zewnetrzne pod
pozostate obiekty.

Odpowiedz:

W Projekcie Zagospodarowania Terenu oraz na profilach przedstawiono graficznie
projektowane uzbrojenie terenu (w tym takze niezbedne rozbiérki, demontaze, by-
pass’y), ktére nalezy wykona¢ w poszczegdinych etapach. Na Projekcie
Zagospodarowania Terenu przedstawiono miejsca, w ktorych uzbrojenie terenu
przewidziane do rozbudowy w kolejnych etapach nalezy zaslepi¢. Instalacje wody
bytowej oraz hydrantowej realizowang dla etapu C wykonang w pierwszym etapie



nalezy zamkng¢ na zasuwach w weztach W12 oraz HW6 a zaslepi¢ w weztach W21
oraz HW16.

Pytanie 142

Instalacje sanitarne. Wentylacja. W opisie technicznym jest zapis "Wentylacja
basendw. Kanaty wentylacyjne instalacji basenowej nalezy wykonac¢ w technologii
preizolowanych kanatow wentylacyjnych wykonanych z paneli o budowie warstwowej,
Sktadajgcych sie ze sztywnej pianki poliuretanowej o zamknigtej budowie komorek,
poKkrytej obustronnie warstwg lakierowanego aluminium.”. Prosimy o potwierdzenie, ze
systemy wentylacyjne obstugujgce basen, tj, system NWO0O1A, NW01B, NW02 majg byc
w cato$ci wykonane z przytoczonego powyzej materiatu.

Odpowiedz:

Zamawiajagcy potwierdza, ze systemy wentylacyjne obstugujgce basen, tj. system
NWO1A, NW01B, NW02 majg by¢ w catosci wykonane z przytoczonego w pytaniu
materiatu.

Pytanie 144

Instalacje sanitarne. Wentylacja. W opisie technicznym jest zapis, ze "Kanafy
wentylacyjne instalacji basenowej nalezy wykona¢ w technologii preizolowanych
kanatow wentylacyjnych wykonanych z paneli o budowie warstwowej, sktadajgcych sie
ze sztywnej pianki poliuretanowej o zamknietej budowie komadrek, pokrytej obustronnie
warstwg lakierowanego aluminium.” Czy kanaly tego typu majg zosta¢ dodatkowo
zaizolowane wg tabeli na stronie 54 opisu technicznego (punkt 7.3 Wymagane izolacje
kanatow wentylacyjnych) z wetny lub kauczuku? Czy majg pozostac niezaizolowane?
Odpowiedz:

Nie wymaga sie dodatkowej izolacji ponad zaprojektowang.

Pytanie 153

Umowa par. 27 ust. 7 pkt g): Wnosimy o zmiane do 8%
Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia tres¢ PPU, jak nizej.

Dotychczasowa tre$¢ § 27 ust. 7 lit g, tj.:

zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonana na podstawie postanowien niniejszego
ustepu, nie moze przekroczy¢ (na plus lub na minus) 3% w stosunku do pierwotnej, tacznej ryczattowe;j
wartosci Umowy z VAT (lgcznego umownego wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy z VAT),
obliczonej na podstawie Oferty Wykonawcy, i wskazanej w § 11 ust. 1 Umowy,

otrzymuje brzmienie:
zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonana na podstawie postanowien

niniejszego ustepu, nie moze przekroczy¢ (na plus lub na minus) 10% w stosunku do
pierwotnej, tacznej ryczattowej wartosci Umowy z VAT (tgcznego umownego



wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy z VAT), obliczonej na podstawie Oferty
Wykonawcy, i wskazanejw § 11 ust. 1 Umowy,

Pytanie 181

Zamawiajgcy zastrzegt w § 27 ust. 7 pkt g) Umowy, ze tgczna wysokoS¢ zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy, jaka dopuszcza Zamawiajgcy (z tytutu zmiany cen
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia), nie moze by¢ wyzsza
niz +/- 3 % w stosunku do pierwotnej wartosci umowy. Biorgc pod uwage zapisy punktu
b) powotanego paragrafu Zamawiajgcy z gory zatozyt, ze o ile zmiany cen materiatow
lub kosztéw osiggng minimalny poziom 10 % w stosunku do wartosci wskaznika GUS
podanego za miesigc, w ktorym uplynat termin sktadania ofert oraz za kazde 6
miesiecy musi zostac¢ stwierdzony wzrost cen o minimum 10 % - w kazdym 6-
miesiecznym okresie oddzielnie - (dopiero od tak wysokiego poziomu zmiany cen
Zamawiajgcy dopuscit mozliwos$¢ ubiegania sie przez Wykonawce o zmiane
wynagrodzenia), roznice wzrostu cen z powyzszego tytutu pokryje Wykonawca. Majgc
powyzsze na uwadze, jak rowniez niemozliwg do przewidzenia na dzien skiadania
oferty sytuacje gospodarczg i wptywajgcg na nig — sytuacje geopolitycznag, ktora bedzie
nastepowata w kolejnych miesigcach i w catym okresie realizacji przedmiotowej
inwestycji, wnosimy o zmiane § 27 poprzez obnizenie poziomu przekraczajgcego 10 %
do poziomu przekraczajgcego 5 % oraz zastrzezenie prawa do zmiany pierwotnej
wartosci wynagrodzenia z poziomu +/- 3 % do poziomu +/- 15 % w stosunku do
pierwotnej wartosci wynagrodzenia.

Odpowiedz:

Odpowiedz jak na pytanie nr 153.

Pytanie 193

§ 27 ust. 7 litb

Wnosimy o zmiane zapisu na:

b) na pisemny wniosek kazdej ze Stron, wynagrodzenie Wykonawcy moze zostac
odpowiednio zmienione w sytuacji gdy warto$¢ wskaznika GUS za pierwsze 6
miesiecy realizacji przedmiotu Umowy zmieni sie o minimum 3 punkty procentowe
w poréwnaniu do warto$ci wskaznika GUS podanego za miesigc, w ktorym uptynat
termin skiadania ofert oraz za kazde kolejne 6 miesiecy, tj. Strona bedzie uprawniona
do ztozenia wniosku o waloryzacje wynagrodzenia, gdy suma kolejnych zmian
wskaznika GUS (na plus lub na minus, podawanych w poréwnaniu do poprzedniego
miesigca kalendarzowego) za okres:

- pierwszych 6 miesiecy realizacji przedmiotu Umowy w odniesieniu do wskaznika
podanego za miesigc, w  ktorym  uplyngt termin  skfadania  ofert,
- kolejnych 6 miesiecy realizacji przedmiotu Umowy, w odniesieniu do wskaznika
podanego za ostatni miesigc objety poprzednig waloryzacja,
-osiggnie nie mniej niz 3% (powyzszy wskaznik dotyczy kazdego 6-miesiecznego
okresu oddzielnie),

Zamawiajgcy formutujgc ww. postanowienie nie wypetnit dyspozycji art. 439 ustawy
PZP. Okreslony przez Zamawiajgcego poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow,
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uprawniajgcy wykonawce do zmiany wynagrodzenia zostat ustalony w catkowitym
oderwaniu od realiow ekonomicznych panujgcych na rynku, co powoduje, ze klauzula
ma charakter pozorny i nie pozwoli zwaloryzowa¢ wynagrodzenia w stosunku do
przewidywanych i prognozowanych zmian cen materiatow i ustug.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia tres¢ PPU, jak nizej.

Dotychczasowa tre$¢ § 27 ust. 7 lit b, tj.:

na pisemny wniosek kazdej ze Stron, wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ odpowiednio zmienione

w sytuacji gdy wartos¢ wskaznika GUS za pierwsze 6 miesiecy realizacji przedmiotu Umowy zmieni sie

o minimum 10 punktéw procentowych w poréwnaniu do wartosci wskaznika GUS podanego za miesiac,

w ktérym uptynat termin sktadania ofert oraz za kazde kolejne 6 miesiecy, tj. Strona bedzie uprawniona

do ztozenia wniosku o waloryzacje wynagrodzenia, gdy suma kolejnych zmian wskaznika GUS (na plus

lub na minus, podawanych w poréwnaniu do poprzedniego miesigca kalendarzowego) za okres:

- pierwszych 6 miesiecy realizacji przedmiotu Umowy w odniesieniu do wskaznika podanego za
miesiac, w ktérym uptynat termin sktadania ofert,

- kolejnych 6 miesiecy realizacji przedmiotu Umowy, w odniesieniu do wskaznika podanego za ostatni
miesigc objety poprzednig waloryzacja,

- osiggnie nie mniej niz 10% (powyzszy wskaznik dotyczy kazdego 6-miesiecznego okresu
oddzielnie),

otrzymuje brzmienie:

na pisemny wniosek kazdej ze Stron, wynagrodzenie Wykonawcy moze zostaé

odpowiednio zmienione w sytuacji gdy wartos¢ wskaznika GUS za pierwsze 6

miesiecy realizacji przedmiotu Umowy zmieni sie 0 minimum 5 punktéw procentowych

w porownaniu do wartosci wskaznika GUS podanego za miesigc, w ktorym uptynat

termin sktadania ofert oraz za kazde kolejne 6 miesiecy, tj. Strona bedzie uprawniona

do ztozenia wniosku o waloryzacje wynagrodzenia, gdy suma Kkolejnych zmian

wskaznika GUS (na plus lub na minus, podawanych w poréwnaniu do poprzedniego

miesigca kalendarzowego) za okres:

- pierwszych 6 miesiecy realizacji przedmiotu Umowy w odniesieniu do wskaznika
podanego za miesigc, w ktorym uptynat termin sktadania ofert,

- kolejnych 6 miesiecy realizacji przedmiotu Umowy, w odniesieniu do wskaznika
podanego za ostatni miesigc objety poprzednig waloryzacja,

- osiggnie nie mniej niz 5% (powyzszy wskaznik dotyczy kazdego 6-miesiecznego
okresu oddzielnie),

Pytanie 194

§ 27 ust. 7 lit. g

Whnosimy o dokonanie zmiany zapisu poprzez nadanie mu nastepujgcego brzmienia:
g) zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonana na podstawie
postanowien niniejszego ustepu, nie moze przekroczy¢ (na plus lub na minus)_15%
w stosunku do pierwotnej, tgcznej ryczattowej wartosci Umowy z VAT (fgcznego




umownego wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy z VAT), obliczonej na podstawie
Oferty Wykonawcy, i wskazanejw § 11 ust. 1 Umowy,

Na uzasadnienie wnioskowanej zmiany wskazujemy, ze inwestycja ma skomplikowany
charakter z uwagi na uwarunkowania techniczne i prawne, jak rowniez rodzi ryzyko
zuwagi na okres jej realizacji, ze rynkowe czynniki zewnetrzne bedg istotnie
oddziatywaty na treS¢, wysokoSC | ostatecznie ekwiwalentnos¢ $wiadczen
uzgodnionych przez strony i spetnianych na podstawie umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Klauzula waloryzacyjna w swoim zatozeniu ma takie negatywne dla stron
umowy oddziatywania zminimalizowac, co w istocie jest w interesie obu stron umowy.
Zadaniem waloryzacji umownej jest zatem urealnienie wynagrodzenia wykonawcy
w przypadku zmian ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg kontraktu
publicznego. Ponadto obowigzek wskazania maksymalnej warto$ci zmiany
wynagrodzenia ma na celu ustalenie ekwiwalentnos$ci $wiadczen stron. Podwyzka
wynagrodzenia ma odzwierciedlac biezgcg i prognozowang sytuacje rynkowg — ma
umozliwic zmiane wysokos$ci wynagrodzenia stosownie do rzeczywistych zmian cen
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia. Projektowane przez
zamawiajgcego postanowienie umowne narusza w istotny sposob zasade
ekwiwalentnosci stron w kontekscie obowigzujgcych od diuzszego czasu wysokich
wskaznikow zmiany cen i materiatow lub kosztow, przerzucajgc w catoSci ryzyko
wzrostu ceny i kosztow na wykonawce. Ponadto zwracamy uwage, ze zgodnie
z wyrokiem KIO z dnia 25.10.2022 r. (KIO 2532/22) waloryzacja powinna przewidywac
warto$¢ zmiany wynagrodzenia w wysokoSci wiekszej niz 10 % wynagrodzenia
wykonawcy.

Odpowiedz:

Odpowiedz jak na pytanie nr 153.

Pytanie 232

Zgodnie z zapisem SWZ rozdziat X ust. 1 pkt 3) ppkt a) Zamawiajgcy wymaga aby
Wykonawca w celu spetnienia warunku udziatu w postepowaniu dysponowat:
- co najmniej jedng osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane bez ograniczen do
kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalnosci  architektonicznej,
Zwracamy sie z wnioskiem o wykKreslenie tego wymagania. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
architektonicznej sg bardzo rzadko spotykanymi, gdyz w praktyce ich zakres pokrywa
sie z uprawnieniami wykonawczymi Kkonstrukcyjno-budowlanymi. Zatem obecny
wymaog narusza zasade uczciwej konkurencji, gdyz ogranicza dostep do zamdwienia
wykonawcom, ktorzy mogliby je nalezycie wykona¢. Zamawiajgcy postawit wymog
niewspotmierny do swoich rzeczywistych potrzeb, znacznie wygdrowany.
Nalezy podkreslic, iz Zamawiajgcy wymaga rowniez aby Wykonawca dysponowat:
- co najmniej jedng osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane bez ograniczen do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
ktére zgodnie z przepisami uprawniajg nie tylko do kierowania robotami budowlanymi
w odniesieniu do konstrukcji obiektu ale rowniez jego  architektury.
W zwigzku z powyzszym wnioskujemy o modyfikacje warunku udziatu w postepowaniu
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poprzez wykreslenie z rozdziatu X ust. 1 pkt 3) ppkt a) obowigzku dysponowania osobg
posiadajgcg uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci architektonicznej,

Odpowiedz:

W odpowiedzi na pytanie zamawiajacy:

1)

zmienia tres¢ SWZ jak nizej

Dotychczasowa tre$¢ rozdziatu X pkt 1 ppkt 3 lit. b tiret pierwszy, tj.:

zgodnie z powyzszym warunkiem zamawiajgcy wymaga, aby wykonawca wykazat zespoét
sktadajgcy sie co najmniej z 6 0sdb,

otrzymuje brzmienie:

zgodnie z powyzszym warunkiem zamawiajgcy wymaga, aby wykonawca wykazat
zespét skladajgcy sie co najmniej z 6 0sOb, za wyjgtkiem sytuacji, w ktore;
wykonawca wykaze, ze osoba posiadajgca uprawnienia budowlane bez
ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci konstrukcyjno-
budowlanej jest jednoczesnie uprawniona do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej (w tej sytuacji wykonawca moze
wykazac¢ zespdt sktadajacy sie co najmniej z 5 osbéb, pod warunkiem ztozenia
wyraznego oswiadczenia o jednoczesnym uprawnieniu do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeh w obu specjalnosciach),

2) w§ 19 ust. 4 lit. a PPU dodaje przypis:

Wykonawca wyznacza:

a)

Pana/Panig ..o do petnienia obowigzkéw
Kierownika budowy / Kierownika robot branzy .................n. -
powtorzy¢ zapis w zaleznosci od potrzeb (niniejsze wskazanie musi
obejmowac co najmniej 6 os6b wykazanych w Wykazie oséb Wykonawcy w
celu potwierdzenia spetnienia warunku udziatu w postepowaniu
przetargowym?).

za wyjatkiem sytuacji, w ktérej wykonawca wykaze, ze osoba posiadajgca uprawnienia
budowlane bez ograniczei do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej jest jednoczesnie uprawniona do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej (w tej sytuacji co najmniej 5
0s06b)



Pytanie 245

Rysunki szalunkowe cze$ci konstrukcyjnej nie posiadajg podstawowych wymiarow
ktore sg niezbedne dla wykonania poszczegdlnych elementdw i ustalenia ich
usytuowania. Prosze o uzupetnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie.
Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pézniejszym terminie.

Pytanie 246

Rysunki czesci konstrukcyjnej. Nie okre$lono rodzaju materiatu dla przegrod
murowanych. Prosze o uzupetnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie.
Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pézniejszym terminie.

Pytanie 247

Cze$c konstrukcyjna, PT rysunek nr 1100 nie zawiera opisu uktadu warstw oraz
wymagan dla nich w strefie posadowienia. Prosze o uzupetnienie dokumentacji
projektowej w tym zakresie.

Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pdézniejszym terminie.

Pytanie 248

Projekt konstrukcji cze$¢ wykonawcza. Prosze o uzupetnienie opracowania o detal
stupa S2.1.

Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pézniejszym terminie.

Pytanie 249

Czes¢ konstrukcyjna PW przedstawiono na rysunkach tylko czes$¢ otworow
w elementach konstrukcji. Prosze o uzupetnienie dokumentacji tak aby przedstawiata
wszystkie wymagane otworowania a co najmniej te kitére muszg zosta¢ wykonane
w szalunkach. Prosze o okreSlenie ktore grupy otworow maja zosta¢ wykonane
w poOzniejszym etapie tj. po wykonaniu konstrukcji zelbetowej metodami wiercenia.
Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pézniejszym terminie.

Pytanie 250

Czesc¢ konstrukcyjna PT nie okreslono wymiaréw fundamentow zjezdzalni. W projekcie
konstrukcji PW okre$lono wymiary, brak nawigzania wymiarami do innych elementow
budynku umozliwiajgcych ich lokalizacje. Prosze o uzupetnienie dokumentacji
projektowej w tym zakresie.

Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pézniejszym terminie.



Pytanie 251

Dokumentacja  projektowa  nie  oOkreSla wspotrzednych ~ geodezyjnych
charakterystycznych punktow obiektow potrzebnych do prawidtowego wytyczenia tych
elementow np. punktdw przeciecia osi gtownych. Braki informacji dotyczy budynku A,
zjezdzalni, budynku odpadow, zbiornikow wody deszczowej, komory wodomierzowej
ito. Prosze o uzupetnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie.

Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pézniejszym terminie.

Pytanie 252

Czes$¢ konstrukcyjna PT rysunek nr 1000 "Rzut fundamentdw etapu A" sugeruje
oddylatowanie ptyty rampy od reszty budynku. Nie okreslono sposobu wykonania
dylatacji, wielko$ci dylatacji, rodzaju wypetnienia szczeliny, sposobu wykonania
uszczelnienia pofgczenia / styku, czy konstrukcyjnie rampa z plyta fundamentowg
budynku ma zostac potgczona jesli tak to brak rozwigzan projektowych. Nie odnajduje
takich rozwigzan takze w PW. Prosze o uzupetnienie dokumentacji projektowej w tym
zakresie.

Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pézniejszym terminie.

Pytanie 253

Czes¢ konstrukcyjna rysunki przekrojowe na ktorych przedstawiono posadowienie
z warstwg transferowg. Wskazano rozwigzania niemozliwe do realizacji. Nie mozna
"ucinac" pionowo warstw transmisyjnych, brak uwzglednienia czesci warstw jak chudy
beton, brak naniesienia poziomu platformy roboczej i jej grubosci dla wykonania robot
palowych. Prosze o uzupetnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie.
Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pdézniejszym terminie.

Pytanie 254

Czes¢ konstrukcyjna rysunki. Dla zatomow ptyty fundamentowej (lokalne obnizenia
pod komory, rzgpia itp.) prosze 0 naniesienie migjsc przerw technologicznych
uktadania mieszanki betonowej, sposob ucigglenia zbrojenia, uszczelnienia styku.
Prosze o uzupetnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie.

Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pdézniejszym terminie.

Pytanie 255

Czes¢ konstrukcyjna. Prosze o wskazanie wymagan materiatowych wydanych
w dokumentacji materiatow np. podktadek Celenberg bi-Trapez, kotew Fischer,
materiatu ktéry ma by¢ stosowany w miejscach przerw roboczych w betonowaniu itd.
Prosze o uzupetnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie.

Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pdézniejszym terminie.



Pytanie 256

Czesc¢ konstrukcyjna PT, nie wskazano przyjetej trwato$ci konstrukcji stalowej. Czy ze
wzgledu na charakter i przeznaczenie obiektu nalezy przyjgc¢ najwyzszg tj. powyzej 25
lat? Prosze o uzupetnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie.

Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pézniejszym terminie.

Pytanie 257

Czes$c¢ konstrukeyjna PT, nie wskazano klasy antykorozyjnosci konstrukcji stalowych.
Nie odnajduje takze wymogu ocynkowania konstrukcji. Takie prace wydajg sie byc
zasadne chocby ze wzgledu na fakt ze czes¢ projektowanej konstrukcji wydana jest
Z rur kwadratowych gdzie metody natrysku nie spetniajg zatozonej funkcji. Prosze
0 uzupetnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie.

Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pézniejszym terminie.

Pytanie 258

Czes$c¢ konstrukcyjna PT opis. Nie odnajduje obliczen dla cze$ci istotnych elementow
konstrukcyjnych — czy projektant je wykonat i potwierdza poprawnos$c rozwigzan?
Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pézniejszym terminie.

Pytanie 259

Czesc konstrukcyjna. W opisie PT przyjeto klase drewna wigzarow GL24c za$ w czeSci
rysunkowej GL30c. Prosze o ujednolicenie wszystkich elementow dokumentacji
projektowej i wskazanie wymaganej klasy konstrukcji z drewna klejonego ktorg nalezy
ujgc¢ w cenie oferty.

Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pdézniejszym terminie.

Pytanie 260

Czes¢ konstrukcyjna. Brak opracowania PW dla drewnianych wigzarow dachowych,
ich oparcia na podporze, potgczenia z ptatwiami. Prosze o uzupetnienie dokumentacji
projektowej w tym zakresie.

Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pdézniejszym terminie.

Pytanie 261

Czes¢ konstrukcyjna, PT opis. Dokumentacja ogranicza sie do odwotania do
konkretnych norm w zakresie dopuszczalnych odchytek wykonawczych. Zadaniem
dokumentacji projektowej jest okreslenie wymagan minimalnych a nie odwotywanie
wykonawcy do norm i ich interpretacji. Prosze o uzupetnienie dokumentacji projektowej
w czesci opisowej, rysunkowej i STWIORB o okreslenie dopuszczalnych odchytek
i metod ich pomiaru.



Odpowiedz:
Odpowiedz zostanie udzielona w pdézniejszym terminie.

Pytanie 262

Czesc¢ konstrukcyjna. Nie odnajduje w dokumentacji ktdre konkretnie mury i w jakiej
technologii maja zosta¢ wykonane. Prosze o uszczegotowienie opracowania oraz
uzupetnienie rysunkbw o wymagane miejsca wystepowania wiencow i rdzeni
w przegrodach o ktérych mowa w cze$ci opisowe.

Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pézniejszym terminie.

Pytanie 263
Cze$¢ konstrukcyjna. Prosze o skorygowanie rysunkoéw konstrukcji stalowych
w Sposob zapewniajgcy czytelnos¢ i mozliwo$s¢ wykonania poszczegdlnych

elementow. Wykonanie na postawie Zzatgczonych w procedurze przetargowej
opracowan jest niemozliwe. Rysunki muszg okreslac wymiary elementow, wielkos$c
i grubosc¢ blach weztowych, wielko$c¢ i lokalizacje otworow, dobdr spoin, fgcznikow itd.
Prosze o uzupetnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie.

Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pdézniejszym terminie.

Pytanie 264

Czesc konstrukeyjna, rysunki konstrukcji stalowych. Brak podstawowych wymagan dla
materiatow, klasy czystosci konstrukcji, zabezpieczen antykorozyjnych, trwatosci itd.
Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pézniejszym terminie.

Pytanie 265

Cze$¢ konstrukcyjna, rysunki. Nad metrykami projektu zamieszczane sg uwagi
wskazujgce na naktadanie obowigzkow projektowych na wykonawce robot. Prosze
0 usuniecie zapisow lub precyzyjne okreslenie ktore prace projektowe ma wykonac
wykonawca.

Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pézniejszym terminie.

Pytanie 266

Czes¢ konstrukcyjna. Zawiera zapisy o wymaganej klasie antykorozyjnej konstrukcji
stalowych C2, C3. Zdaniem wykonawcy to zbyt niskie wymaganie. Prosze
0 rozwazenie zwigkszenia wymogu do C4.

Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pézniejszym terminie.
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Pytanie 267

Czesc¢ konstrukcyjna. Nie odnajduje opracowania wykonawczego dla wszystkich
stropow budynku. Wskazano jedynie ogdlne wytyczne i typ stropu jako Filigran. Prosze
0 uzupetnienie dokumentacji projektowej o projekty wykonawcze stropdw budynku.
Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pézniejszym terminie.

Pytanie 268

Czes$c¢ konstrukcyjna PW rys 1029-A0. Rysunek nie precyzuje poziomu na ktérym ma
by¢ zabudowana konstrukcja, brak wymiarowania elementow, brak dtugosci
poszczegolnych elementdéw, brak wymiarowania otwordow, wcieé, sposobu kotwienia.
Prosze o uzupetnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie tak by spetniata
wymagana Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Techniki z dnia 20 grudnia 2021 r. Poz.
2454 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ...,
w szczegolnosci  zapis §5.1  "Projekt wykonawczy stanowi  uzupetnienie
i uszczegotowienie projektu budowlanego w zakresie | stopniu doktadnosci
niezbednych do sporzgdzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robot budowlanych.”

Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pdézniejszym terminie.

Pytanie 269

Cze$c¢ konstrukeyjna, rysunki np. Rzut fundamentow etapu A. Nie naniesiono
wymiarow poza siatkg osi. Prace szalunkowe wykonuje sie na podstawie rysunkow
konstrukcji dlatego prosze o uzupetnienie brakow w tym zakresie, naniesienie takich
wymiarow by lokalizacja poszczegolnych elementow budynku byta jednoznaczna.
Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pézniejszym terminie.

Pytanie 270

Czes$¢ konstrukcyjna. Brak opracowania umozliwiajgcego wykonanie elementow
prefabrykowanych zelbetowych budynku i zagospodarowania. Brak wymiarowania
otworow dla trzpieni montazowych , lokalizacji zawiesi, czes$ci zbrojenia, detali miejsc
oparcia konstrukcji itd. Prosze o uzupetnienie dokumentacji projektowej w tym
zakresie.

Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pdézniejszym terminie.

Pytanie 271

Cze$¢ konstrukcyjna, obliczenia. Czy wykonane zostaly obliczenia osiadania ptyty
fundamentowej oraz ptyty konstrukcyjnej niecki zelbetowej ? Prosze o potwierdzenie
ze dokumentacja wykonana jest prawidfowo.

Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pdézniejszym terminie.
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Pytanie 272

Czesc¢ konstrukcyjna. Prosze o uzupetnienie dokumentacji o projekt konstrukcji rusztu
dla ptyt elewacyjnych.

Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pdézniejszym terminie.

Pytanie 273

Czes$c konstrukcyjna. nie odnajduje PT dla budynku odpadow. Prosze o wskazanie
jego lokalizacji lub w przypadku braku uzupetnienia dokumentacji projektowey.
Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pdézniejszym terminie.

Pytanie 274

Cze$¢ konstrukcyjna PW, opis - pkt 4 (str. 14) wydano zalecenie:
,Podczas robdt budowlanych wykop fundamentowy nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem wodami opadowymi” ,Podczas robot w okresie zimowym chroni¢ grunt przed
zamarzaniem” Prosze o wskazanie sposobu i technologii wykonania zalecanych
czynnosci

Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pézniejszym terminie.

Pytanie 275

Cze$¢ konstrukcyjna PW, opis - pkt 4 (str. 14) wydano zalecenie:
,Po wykonaniu wykopow nalezy wykonac¢ badania zgodno$ci warunkow gruntowych
z istniejgcym rozpoznaniem geologicznym, stanowigcym podstawe do wykonania
niniejszego projektu. W przypadku wystepowania rozbiezno$ci w parametrach
obliczeniowych gruntu nalezy powiadomi¢ o tym fakcie projektanta w celu podjecia
decyzji o sposobie posadowienia budynku”

Prosze o wskazanie jakie konkretnie badania majg zosta¢ wykonane w ramach
przywotanego obowigzku wykonawcy (typ, zakres, ilos¢ i glebokoSc).
Prosze o wskazanie czy oprocz badan nalezy w ramach przywotanego obowigzku
wykonawcy wykonac takze opracowanie analizy wynikow, jesli tak to w jakim zakresie.
Prosze o wskazanie jakie odchylenia od istniejgcego rozpoznania podfoza nalezy
uznawac za ,zgodne” z rozpoznanymi do celow projektowych warunkami gruntowymi.
Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pdézniejszym terminie.

Pytanie 276

Czesc¢ konstrukcyjna PW, opis - pkt 5.3 (str. 16) wskazano wymagania materiatowe ze
wzgledu na czynniki zewnetrzne i miejsce zabudowy elementu dla elementow
Zelbetowych. Prosze o uzupetnienie w zakresie wymagan, klasa antykorozyjnoSci
i wymagana trwato$c¢ dla konstrukcji stalowych. Prosze o wskazanie czy wszystkie
elementy konstrukcji stalowej (zewnetrzne i wewnetrzne) wymagajg np. ocynku
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ogniowego jesli tak jaka grubos$¢, dodatkowych powtok malarskich jesli tak jak grubo$c.
Zapis w ostatnim akapicie punktu 5.6. nie wyjasnia zagadnienia.

Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pdézniejszym terminie.

Pytanie 277

Czes¢ konstrukcyjna PW opis - pkt 5.7. zabezpieczenie wykopow (str. 18)
Prosze o uszczegotfowienie rozwigzania, opisania kolejno$ci prac, wydania
szczegotowych rysunkow wykonawczych. Podane w dokumentacji informacje
w zakresie zabezpieczenia szerokoprzestrzennych wykopdw majg charakter zatozen
projektowych, nie stanowig projektu wykonawczego.

Prosze o precyzyjne okresSlenie sposobu wykonania badann nosnosSci kotew a takze
okre$lenie wartosci minimalnych ktére bedg uznawane za spetnienie minimalnych
zatozen projektowych. Wskazano, ze obcigzenie naziomu nie moze przekroczyc
5kN/m2 kiedy Sciana pracuje jako wspornik. Czy nalezy przez ten zapis rozumiec, ze
mowa jJest o dodatkowym obcigzeniu gruntem np. Sskiadem materiatow czy
uwzgledniajgc zapisy ponizej jednak obcigzenie 5kN / mb $cianki? Jakie nalezy przyjac
za bezpieczne przegfebienie wykopu kiedy Sciana pracuje wspornikowo ktérego nie
wolno przekracza¢ wzgledem poziomu terenu po drugiej stronie przegrody? Na
wykonawce natozono obowigzek wykonania przekopow kontrolnych w celu weryfikacji
ewentualnego wystepowania uzbrojenia terenu lub innych elementow. Zwracamy
uwage na wydane zafozenia do kotew gruntowych (diugo$c, gfebokosc). Czy
faktycznie majg byc¢ wykonywane przekopy kontrolne a jesli tak prosze o wskazanie
miejsc ich wykonania. Zwracam uwage ze zatozone kotwy gruntowe na czesci odcinka
niemal dotykaja swym zasiegiem rzutu budynkow sgsiednich.
Gdyby nawet wykorzystujgc przewidywany w dokumentacji specjalistyczny sprzet
wspomagajgcy nie mozliwym byto osadzenie w wytyczonym miejscu stupa Scianki
berlinskiej to czy Zamawiajgcy dopuszcza Korekte jego potozenia po linii przebiegu
Sciany zabezpieczajgcej wykop, jesli tak to jakie dopuszcza maksymalne zwigkszenie
rozstawu stupa? Projektant nie moze przenosi¢ na wykonawce robdot obowigzku
weryfikacji ewentualnych kolizji $ciany zabezpieczajgcej wykop z fizycznymi obiektami
w terenie. Jej lokalizacja zostata okre$lona w dokumentacji. Prosze o ustalenie
ewentualnych kolizji np. poprzez uzgodnienia / wywiady branzowe i jesli wystepujg ku
temu okolicznosci zaprojektowanie likwidacji kolizji. Projekt zabezpieczenia wykopow
opracowany w sposob umozliwiajgcy na jego podstawie wykonanie prac powinien
stanowi¢ element udostepnionej dokumentacji projektowej. Prosze o jego uzupetnienie
i korekte zapisow. Brak projektu odwodnienia wykopow. Opracowanie to powinno by¢
elementem dokumentacji projektowej. Prosze o uzupetnienie.

Ostatni akapit punktu 5.7. dopuszcza takze inne metody zabezpieczenia wykopu
szerokoprzestrzennego. Whnioskuje o ograniczenie swobody wykonawcy co do wyboru
metody zabezpieczenia wykopu np. poprzez dopuszczenie innej metody jedynie
w przypadku udowodnienia niepoprawnosci rozwigzan i braku mozliwosci realizacji
tego elementu prac w sposob okreslony w dokumentacji. Prosze o detale wykonawcze
oczepu. Specyfika zamdwienia wymaga takze prac polegajgcych na zabezpieczeniu
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gfebokich wykopdow o charakterze liniowym. Brak projektu wykonania tej grupy robot.
Prosze uzupetnienie.

Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pdézniejszym terminie.

Pytanie 278

Jakg izolacje i jakiej grubosci nalezy izolowac kanaty wentylacyjne prowadzone
wewnatrz i na zewnatrz budynku. W opisie branzy sanitarnej w punkcie 7.3 oraz 7.5.2
wystepujg spore sprzecznosci.

Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pdézniejszym terminie.

Pytanie 279

Czy nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie kanatow wentylacyjnych obstugujgcych hale
basenowg oraz doprowadzenie/wyprowadzenie powietrza dla strefy hali basenowej do
konkretnej klasy korozyjnosci. Jesli tak to prosimy o wskazanie, ktore kanaty i jak
nalezy zabezpieczyc, czy wewneltrznie i zewnetrznie.

Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pdézniejszym terminie.

Pytanie 280

Prosimy o udostepnienie przekrojow prowadzenia instalacji wentylacji mechanicznej.
Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pdézniejszym terminie.

Pytanie 281

Prosimy o udostepnienie wykazu 0sob, o ktorym mowa w Xll, 3) b) SWZ.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy udostepnia wykaz 0sob, o ktorym mowa w rozdziale Xlll ust. 1 pkt 3 lit. b
SWZ w zatgczeniu.

Pytanie 282

Prosimy o wyjasnienie ktora z 0sob wskazanych w SWZ w punkcie X.3.a) ma wykazac
sie doswiadczeniem opisanym w punktacji w XVII. 4,5) p.pkt b) i ¢). Zwracamy uwage,
ze w punkcie X.3 Zamawiajgcy nie wymaga posiadania kierownika robot z zakresie
branzy technologii basenowey.

Odpowiedz:

Zgodnie z rozdziatem XVII pkt 4 ppkt 2 SWZ zamawiajgcy dopuszcza, aby osoby
wykazane w ramach Kryterium oceny ofert byty tymi samymi osobami co wykazane
w ramach warunku udziatu w postepowaniu.

Oznacza to, ze zamawiajgcy nie stawia wymagania, aby doswiadczeniem
punktowanym w kryterium oceny ofert wykazywaty sie osoby, ktére zostang wykazane
w ramach potwierdzenia spetnienia warunku udziatu w postepowaniu.
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W ramach warunku udziatu w postepowaniu wykonawca zobowigzany jest wykazac
kierownika budowy oraz kierownikéw robét. W ramach kryterium oceny ofert
wykonawca moze wykazac¢ specjalistow, ktorymi mogg by¢ inne osoby niz osoby
posiadajgce uprawnienia budowalne.

Pytanie 283

Prosimy o potwierdzenie, ze warunek opisany w SWZ w punkcie X.3.a tiret pierwszy
spetni osoba, ktora wykaze posiadanie odpowiadajgcych uprawnienn budowlanych
wydanych na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow prawa tj. np.
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branzy konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczenn wydane na podstawie wczesSniej obowigzujgcych
przepisow prawa.

Odpowiedz:

Zamawiajagcy wyjasnia, ze warunek opisany w rozdziale X pkt 3 lit. a tiret pierwszy
SWZ spetni osoba, ktéra posiada uprawnienia budowlane bez ograniczen do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci architektoniczne.

Z przyktadu podanego w pytaniu nie wynika, czy uprawnienia sg zgodne
z wymaganiami wskazanymi w rozdziale X pkt 3 lit. a tiret pierwszy.

W  przypadku uprawnien budowlanych wydanych na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw prawa o zgodnosci z warunkiem udziatu w postepowaniu
decyduje faktyczny zakres tych uprawnien.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykazanie, czy kierowana do realizaciji
zamowienia osoba posiada uprawnienia zgodne z warunkiem udziatu w postepowaniu.
Dodatkowo zamawiajgcy zwraca uwage na odpowiedz na pytanie nr 232.

Pytanie 284

Dotyczy odpowiedzi nr 18 z dnia 23.08.2024 r. (str. 7). Udostepnienie dokumentacji
edytowalnej i rysunkow w dwg nie narusza zasady rownego traktowania wykonawcow.
Kazdy kto chce moze skorzysta¢ z ogolnodostepnych i darmowych przeglgdarek
plikow dwg. Firmy budowlane dysponujg programami tego typu Iub innym
profesjonalnego oprogramowania. Wnosimy o udostepnienie dokumentacji w formacie
adwg. Chodzi o usprawnienie pracy i przedmiarowanie robot.

Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pézniejszym terminie.

Pytanie 285

Przetarg nie jest w formule zaprojektuj i buduj. Rolg wykonawcy nie jest projektowanie
wzmocnienia podfoza skalnego. Wnosimy o zamieszczenie projektu dla posredniego
posadowienia ptyty fundamentowej/budynku z podaniem ilosci pali , wymiardw w tym
atugosci i zbrojenia. Brak dokumentacji uniemozliwia wyliczenie zakresu robot i ich
wycene.

Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pdézniejszym terminie.

Pytanie 286
Dotyczy rys. 245-PW-KON-EA-RZU-B1-1200-A0 - Zabezpieczenie wykopu - Etap A.
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Brak wymiaréw obudowy berlinskiej- szerokosci wykopu na ktérej nalezy wykonac
obudowe. Wnosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz:

Odpowiedz zostanie udzielona w pézniejszym terminie.

Pozostate zmiany SWZ

l. Rozdziat XX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Dotychczasowa tres¢ zostaje usunieta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona
nastepujgca tresc:

Wykonawca jest zwigzany ofertg poczgwszy od dnia sktadania ofert do dnia:
31 stycznia 2025 r.

I. Rozdziat XXI. SPOSOB ORAZ TERMIN SKtADANIA OFERT

Dotychczasowa tres¢ pkt 1 zostaje usunieta, a w jej miejsce zostaje
wprowadzona nastepujgca tres¢:

1. Oferte  z zalagcznikami nalezy przekaza¢ w formie elektronicznej za
posrednictwem platformy przetargowej w sposob opisany w rozdziale XIV w

terminie
do godz. 10:00 w dniu 4 listopada 2024r.

. Rozdziat XXII. TERMIN OTWARCIA OFERT

Dotychczasowa tres¢ pkt 1 zostaje usunieta, a w jej miejsce zostaje
wprowadzona nastepujgca tresc:

1. Otwarcie ofert nastgpi
0 godz. 10:30 w dniu 4 listopada 2024 r.

Przewodniczgca komisji przetargowej

Zatgcznik:
Ag n |eSZka Elektronicznie podpisany

przez Agnieszka

Magdalena Magdalena Strychalska
Data: 2024.10.01 12:20:39

Strychalska  +o2o00

Zatgcznik nr 2 — wykaz oséb
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