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Nr warunkow: WP/092495/2023/011R08 41-940 PIEKARY SLASKIE

AKTUALIZACJA NR 2 Z DNIA 2024-10-29 DO WARUNKOW PRZYLACZENIA

Whioskodawca: GMINA PIEKARY SLASKIE
ul. Bytomska 84
41-940 PIEKARY SLASKIE

Obiekt: kompleks sportowy z uktadem
kogeneracyjnym i elektrownig fotowoltaiczng

Adres przytaczanego obiektu: miedzy ul. Solidarnosci i Wyszynskiego
41-940 Piekary Slaskie
numery dziatek: 188, 2767/189, 2768/189, 513/86, 532/86, 514/86, 386/215

Zaliczka na poczet oplaty za przytgczenie wplyneta do TAURON Dystrybucja S.A. w dniu: 2024-01-22.
Qdpowiadajac na wniosek z dnia 2023-08-31 oraz wniosek o aktualizacje z dnia 2024-01-15, informujemy, ze:
e zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i odbior energii elektrycznej z ww. zrodta energii o
mocy przytgczeniowe;j:
Przytacze nr 1 - 0 kW (ETAP 1), 360 kW (ETAP 1), 502,2 kW (ETAP Ill), 502,2 kW (ETAP 1V);
Przytacze nr 2 - 0 kW (ETAP 1), 360 kW (ETAP 1), 502,2 kW (ETAP lllI}, 502,2 kW (ETAP 1V);

Uwaga: sumaryczna moc oddawana do sieci nie moze przekroczy¢ 0 kW (ETAP 1), 360 kW (ETAP 1i), 502,2 kW
(ETAP Ill), 502,2 kW (ETAP 1V) dla obu przytgczy.

s zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elekirycznej o mocy
przytgczeniowej:
Przytacze nr 1 - 540 kW (ETAP |, ETAP II, ETAP lli, ETAP IV);
Przytacze nr 2 - 540 kW (ETAP |, ETAP I, ETAP lll, ETAP IV).
miedzy innymi dla pokrycia potrzeb wiasnych ww. zrédia energii.

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne — Przytacze nr 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: linia kablowa 20 kV relacji stacja GPZ JLN3 — stacja SN/nN GLBT281 (zasilanie z pola nr
1 rozdzielni 20 kV SE 110/20/6 kV Julian);

2. a) Miejsce odbioru i dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe glowic kablowych na wyjsciu kabla
Odbiorcy z nowoprojektowanego ztacza kablowego 20 kV w kierunku instalacji Odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych dla odbioru i dostarczania: zaciski prgdowe
gtowic kablowych na wyijsciu kabla Odbiorcy z nowoprojektowanego zigcza kablowego 20 kV w kierunku
instalacji Odbiorcy

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A)):
ETAP I:

— w projektowanym ZK-20kV zabudowa pola liniowego, wylacznikowego z zabezpieczeniem autonomicznym
dostosowanym do mocy przyfaczeniowej.

ETAP il:

- wykonanie edycji telemechaniki elektrowni w systemie dyspozytorskim_
ETAP lII:
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- wykonanie edycji telemechaniki elektrowni w systemie dyspozytorskim _

ETAP IV:

- wykonanie edycji telemechaniki elektrowni w systemie dyspozytorskim _
b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.).

ETAPI:

- zabudowa ztgcza kablowego SN, 4-polowego w obmiarze LWLL w tym jedno pole dla Przylgczanego
Podmiotu jak w punkcie 3.a.

- wigczenie zlgcza ZK-SN do sieci 20 kV po przez wcinke w linie kablowa relacii:

GPZ JLN3 — GLBT281 kablem 2x XRUHAKXS 3x1x240/50mm?2. Wecinke na istniejgcej relacji zaprojektowaé
w miejscu mufania kabla XRUHAKXS 3x1x240/50mm? z kablem HAKFtA 3x240mm2,

- miejsce posadowienia zigczy kablowych przewiduje sie w miejscu ogdlnodostepnym, do stacji
transformatorowej ma by¢ zapewniony swobodny i nieograniczony dostep stuzb TD S.A. od strony drogi
publicznej. Nie dopuszcza sie lokalizowania stacji za jakimikolwiek ogrodzeniami, szlabanami itp. Grunt pod
stacjg musi posiadac uregulowania wtasnosciowo-prawne umozliwiajace eksploatacje i rozbudowe siec,
ETAP Ii:
— wykonanie edycji telemechaniki elekirowni w systemie dyspozytorskim
ETAP lil:
- wykonanie edyc;ji telemechaniki elektrowni w systemie dyspozytorskim _
ETAP IV:
- wykonanie edycji telemechaniki elektrowni w systemie dyspozytorskim _

¢) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji (zakres Whioskodawcy):
ETAP I:
- budowa linii kablowej od miejsce dostarczenia energii, budowa stacji transformatorowej z transformatorem
o przektadni 20/0,4 kV i mocy wedtug potrzeb, budowa instalacji nN wediug potrzeb.
ETAP II:
— budowa wewnetrznych instalacji Podmiotu przylaczanego umozliwiajgcej przytgczenie elektrowni
fotowoltaicznej i generatora kogeneracyjnego do sieci TAURON Dystrybucja;
ETAP Il
— budowa wewnetrznych instalacji Podmiotu przytaczanego umozliwiajacej przytaczenie elektrowni
fotowoltaicznej do sieci TAURON Dystrybucja;
ETAP IV:
— budowa wewnetrznych instalacji Podmiotu przylaczanego umozliwiajgcej przylaczenie elektrowni
fotowoltaicznej i generatora kogeneracyjnego do sieci TAURON Dystrybucja;
UWAGA: szczegdély wymagar technicznych z zakresu elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe,
telemechaniki i fgcznosci dla instalacji wytwérczej podano w pkt. I1.2. niniejszych warunkéw przytgczenia.

4. Ukiady pomiarowo-rozliczeniowe: zgodnie z zatacznikiem nr 1 do niniejszego dokumentu ,Szczegotowe
wymagania w zakresie uktadoéw pomiarowych”.

5. Ukiad pomiarowy energii brutto jednostki wytwoérczej dla potwierdzenia ilosci wytworzonej energii elektrycznej:
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejszego dokumentu ,Szczegdlowe wymagania w zakresie ukiaddw
pomiarowych”.

6. Do obliczen przyjac:

stacja 110/20/6 kV Julian — rozdzielnia 20 kV

Moc zwarciowa: Szw = 238,55 MVA

Prad pojemnosciowy: Ic= 240,87 A

Czas nastawy zabezpieczenia ziemnozwarciowego: t = 1 s.
Sie¢ SN uziemiona przez rezystor 500 A.

IB. Wymagania techniczne - Przytacze nr 2 (zasilanie podstawowe)

|

1. Miejsce przytgczenia: linia kablowa 6 kV relacji stacja GPZ JLN3 — stacja SN/nN GLBT398 (zasilanie z pola nr |/

9 rozdzielni 6 kV SE 110/20/6 kV Julian);

2. a) Miejsce odbioru i dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe gtowic kablowych na wyjsciu kabla
Odbiorcy z nowoprojektowanego zigcza kablowego 6 kV w kierunku instalacji Odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych dla odbioru i dostarczania: zaciski pradowe
glowic kablowych na wyjsciu kabla Odbiorcy z nowoprojektowanego zigcza kablowego 6 kV w kierunku
instalacji Odbiorcy

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
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a)

b)

w zakresie przylgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):

ETAP I

— w projektowanym ZK-6kV zabudowa pola liniowego, wytacznikowego z zabezpieczeniem autonomicznym
dostosowanym do mocy przylgczeniowej.

ETAP II:

- brak prac.

ETAP lii:

- brak prac.

ETAP IV:

- brak prac.

w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):

ETAP I:

- zabudowa zigcza kablowego SN, 3-polowego w obmiarze LLW w tym jedno pole dla Przylgczanego Podmiotu
jak w punkcie 3.a.

- wigczenie ztgcza ZK-SN do sieci 6 kV po przez wcinke w linie kablowa relacji: GPZ JLN3 — GLBT398 kablem
2x XRUHAKXS 3x1x240/25mm?,

- miejsce posadowienia ztgczy kablowych przewiduje sie w miejscu ogdlnodostepnym, do stacji
transformatorowej ma by¢ zapewniony swobodny i nieograniczony dostep stuzb TD S.A. od strony drogi
publicznej. Nie dopuszcza sig lokalizowania stacji za jakimikolwiek ogrodzeniami, szlabanami itp. Grunt pod
stacjg musi posiada¢ uregulowania wiasno$ciowo-prawne umozliwiajace eksploatacije i rozbudowe siec,

ETAP II:

- wykonanie edycji telemechaniki elektrowni w systemie dyspozytorskim_

ETAP lli:

- wykonanie edycji telemechaniki elektrowni w systemie dyspozytorskim _

ETAP IV:

- wykonanie edycji telemechaniki elektrowni w systemie dyspozytorskim _

w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy):

ETAP I:

- budowa linii kablowej od miejsce dostarczenia energii, budowa stacji transformatorowej z transformatorem
0 przektadni 6/0,4 kV i mocy wedlug potrzeb, budowa instalacji nN wedtug potrzeb.

ETAP II:

— budowa wewnetrznych instalacji Podmiotu przytaczanego umozliwiajacej przytaczenie elektrowni
fotowoltaicznej i generatora kogeneracyjnego do sieci TAURON Dystrybucja;

ETAP lii:

- budowa wewnetrznych instalacji Podmiotu przytaczanego umozliwiajgcej przylgczenie elektrowni
fotowoltaicznej do sieci TAURON Dystrybucja;

ETAP IV:

- budowa wewnetrznych instalacji Podmiotu przytaczanego umozliwiajgcej przytgczenie elektrowni
fotowoltaicznej i generatora kogeneracyjnego do sieci TAURON Dystrybucja;

UWAGA: szczegoly wymagarn technicznych z zakresu elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
telemechaniki i fgcznosci dla instalacji wytwérczej podano w pkt. Il.2. niniejszych warunkéw przylaczenia.

4. Uklady pomiarowo-rozliczeniowe: zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejszego dokumentu ,Szczeg6towe

wymagania w zakresie ukliadéw pomiarowych”.

5. Uklad pomiarowy energii brutto jednostki wytwérczej dla potwierdzenia ilosci wytworzonej energii elektrycznej

(jesli jest wymagany): zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejszego dokumentu ,Szczegdlowe wymagania w
zakresie uktadow pomiarowych”.

6. Do obliczen przyjaé:

stacja 110/20/6 kV Julian - rozdzielnia 20 kV

Moc zwarciowa: Szw = 238,55 MVA

Prad pojemnosciowy: lc = 240,87 A

Czas nastawy zabezpieczenia ziemnozwarciowego: t= 1,5 s.
Sie¢ SN uziemiona przez rezystor 500 A.
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Il. Wymagania techniczne

1. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
a) Pobor energii elekirycznej z sieci TAURON Dystrybucja S.A. — 0stg@<0,4 chyba, ze zapisy Umowy
Dystrybucyjnej beda stanowi¢ inaczej;
b) Oddawanie energii elektrycznej do sieci TAURON Dystrybucja S.A.:

Dla instalacji fotowoltaiczne;:
Jednostka wytworcza musi mie¢ zdolno$¢ do zapewnienia przy mocy maksymalnej, mocy biernej wynikajacej
z tg@=0,33 w kierunku poboru i produkcji mocy biernej. Przy obcigzeniu jednostki wytwérczej mocg czynng
w zakresie ponizej mocy maksymalnej do 0,1 mocy maksymalnej nalezy udostepni¢ catg dostepng moc
bierna, zgodnie z mozliwosciami technicznymi, jednak nie mniej niz wynika to z tgp=0,33 (dla aktualnej mocy
czynnej), zardbwno w kierunku poboru jak i produkcji mocy biernej. Przy obcigzeniu jednostki wytworczej
mocg czynng w zakresie ponizej 0,1 mocy maksymalnej nalezy udostepni¢ catg dostepng moc bierna,
zgodnie z mozliwosciami technicznymi i ustaleniami z TAURON Dystrybucja S.A. poczynionymi na etapie
wykonywania dokumentacji technicznej.
TAURON Dystrybucja S.A. moze nakazaé prace jednostki wytworczej ze statym wspoiczynnikiem mocy
mieszczgcym sie w powyzszych granicach.
Dla instalacji kogeneracyjnej:
Jednostka wytwoércza, przy generowanej maksymalnej mocy czynnej musi mie¢ zdolno$¢ do zapewnienia
mocy biernej ze wspbiczynnikiem mocy w zakresie cos@=0,85 w kierunku produkcji mocy biernej i cos@=0,95
w kierunku poboru mocy biernej. Przy generowanej mocy czynnej ponizej mocy maksymalnej musi mie¢
zdolno$¢ do generacji mocy biernej w zakresie wynikajgcym z wykresu kotowego zdolnosci P-Q.
TAURON Dystrybucja S.A. moze nakaza¢ prace jednostki wytwoérczej ze statym wspolczynnikiem mocy
mieszczacym sie w powyzszych granicach.

2. Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, telemechaniki i fgcznoéci dla zrodta

wytwaérczego (zakres Wnioskodawcy):

2.1. W zakresie zabezpieczen:
a) Kazdy zanik napiecia w sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. oraz uszkodzenie automatyki
zabezpieczeniowej zrodia wytwérczego powinien powodowaé bezzwloczne wytgczenie zrodia wytwoérczego,

b) Jednostka wytworcza powinna mie€ nastepujgce zabezpieczenia:

Nadpradowe od skutkéw zwarc¢ miedzyfazowych zwioczne i zwarciowe,

nad- i podnapieciowe;

nad- i podczestotliwosciowe;

ziemnozwarciowe,

od pracy wyspowej.

c) Wielkosci pomiarowe do zabezpieczen od obnizenia napiecia, obnizenia i wzrostu czestotliwosci powinny
byé pobierane po stronie niskiego napiecia. Natomiast dla zabezpieczern nadnapigciowych i
zerowonapieciowych po stronie éredniego napiecia. Zabezpieczenia musza by¢ wykonane tréjfazowo, a
jednostka wytworcza musi by¢ wylgczana od sieci trojbiegunowo.

d) W dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ nastawy zabezpieczen jednostki wytworczej w szczegélnosci
uwzgledniajgc skoordynowanie wytgczenia danej jednostki przez zabezpieczenia z dziataniem automatyk
SPZ i SZR w stacji zasilajgcej.

e) W przypadku, gdy moc maksymalna modutu wytwarzania jest wieksza niz okre$lona w niniejszym
dokumencie moc przylgczeniowa oddawana do sieci, nalezy zbudowaé automatyke uniemozliwiajgcg
oddawanie energii elektrycznej 0 mocy wiekszej niz przylgczeniowa.

2.2. W zakresie telemechaniki i facznosci:
a) Zrodia wytworcze nalezy wyposazyé w ukiad telemechaniki obejmujgcey: I

e Telesygnalizacje facznikéw/a zabudowanych/ego w rozdzielnicy SN Podmiotu przylaczanego [
biorgcych/ego udziat wy wyprowadzeniu mocy z jednostki wytwoérczej (szczeg6ly ustali€¢ na etapie
projektowania) oraz tgcznikéw generatoréw);

e Telepomiar pradu, napiecia, mocy czynnej i biernej, czestotliwosci w polu zasilajgcym rozdzuelnlce
SN Podmiotu przytaczanego oraz na zaciskach jednostek wytwdrczych (pomiar brutto), ||

» Ukiad umozliwiajgcy przyjecie sygnatu od TAURON Dystrybucja, ktory wymusi: i

i. zmniejszenie generacji mocy czynnej oddawanej do sieci (w czasie uzgodnionym z OSD}; ||
ii. catkowite zaprzestanie generacji mocy czynnej w przeciggu 5 sekund od przyjeci "1
polecenia (sygnatu). \'!
b) Dla umozliwienia wspoipracy urzadzen telemechaniki z systemem sterowania i nadzoru TAURO )

Dystrybucja (WindEx) nalezy zastosowac urzgdzenia, ktére bedg umozliwialy przesyt wymaganych |
sygnatéw w standardzie elektrycznym RS232 w protokole DNP 3.0 lub innym standardowym protokolel /!
komunikacyjnym uzgodnionym z OSD.
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2.3

24

c) tacznosé na potrzeby telemechaniki nalezy zrealizowa¢ w oparciu o system TETRA funkcjonujgcy w
TAURON Dystrybucja S.A. Podmiot przyfgczany zapewnia radiomodem wraz z uktadem antenowym.

Na podany wyzej zakres zabezpieczen, telemechaniki i tgcznosci wymagane jest wykonanie
dokumentacji technicznej, ktéra podlega zatwierdzeniu przez TAURON Dystrybucja;

Informujemy, ze zgodnie z zapisami IRIESD obowigzek prawidlowej eksploatacji urzgdzen
(w tym ukiadéw zabezpieczen, telemechaniki i gczno$ci wymienionych w warunkach przytgczenia)
lezy po stronie przylgczanego podmiotu. Przedsiebiorstwo energetyczne zastrzega sobie prawo do
okresowej kontroli prawidiowosci dziatania urzgdzen (w tym nastawien wartoSci rozruchowych
zabezpieczen) oraz wgladu w dokumentacje potwierdzajaca jakos¢ prowadzonej eksploatacji. Terminy
kontroli urzadzen bedg uzgadniane z podmiotem przylgczanym i bedg odbywaé si¢ w obecnosci jego
Przedstawiciela.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektryczne;:

a) Parametry techniczne w miejscu odbioru i dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczeg6towych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623,
z p6ézn. zm.].

b) Zgodnie z IRIESD TAURON Dystrybucja S.A.  dla jednostek wytwdrczych przytgczonych do sieci
dystrybucyjnej, w kazdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich warto$ci skutecznych napigcia
zasilajgcego powinno miesci¢ sie w przedziale odchylen +5% napiecia znamionowego lub deklarowanego.

¢) W sytuacji odchylenia parametrow technicznych energii elektrycznej od wymaganych, aparatura
zabezpieczeniowa powinna wytgczy¢ elektrownie

Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

« dla przerwy planowanej — 24 godz.,
« przerwy nieplanowanej —32 godz.;

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
* przerw planowanych - 72 godz.,

* przerw nieplanowanych - 64 godz.
Termin waznosci niniejszych warunkdw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci ninigjszych warunkéw przylgczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Informacje dodatkowe

. Instalacje przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wilasno$ci urzadzen elektroenergetycznych

Whioskodawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa w tym Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 .
ustanawiajgce kodeks sieci dotyczacy przytaczenia jednostek wytwoérczych (NC RfG).

Przytaczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych odbiorcow

zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub odksztaicenia

jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne

w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami -

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu

elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okre$lony w warunkach przylaczenia do miejsca

rozgraniczenia wlasno$ci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Whnioskodawce

umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzadzen wykonawczych, zwane;
dalej ustawg ,Prawo Energetyczne’.

Na caly zakres inwestycji okre$lony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie

z TAURON Dystrybucja S.A.:

a)w czeém TAURON Dystrybuqa opracowania projektu budowlano-wykonawczego sieci elektroenergetycznej
do miejsca dostarczania energii.

b) w czesci Przytaczanego Podmiotu: opracowanie projektu wykonawczego i uzgodnienie z TAURON Dystrybuqa ;
S.A. w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, telemechaniki, tacznosci i uktadow|
pomiarowych. [

Whnioskodawca na etapie uzgadniania dokumentaciji projektowej lub przed wydaniem decyzji pozwalajgcej nal

realizacje planowanego obiektu przedstawi TAURON Dystrybucja S.A. projekt sposobu zagospodarowania dziatki

przeznaczonej pod zabudowe instalacji fotowoltaicznych uwzgledniajgcy swobodny dostep i dojazd stuzb

TAURON Dystrybucja S.A. do istniejacej infrastruktury sieciowej nalezacej do TAURON Dystrybucja S.A..
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7. Sposob zagospodarowania dziatki przeznaczone] pod zabudowe instalacji fotowoltaicznych powinien
uwzglednia¢ pdzniejsze aspekty bezpieczerstwa pracy podczas wykonywania ewentualnych robot budowlanych.

8. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoty dotyczace niniejszych warunkéw przylgczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

9. Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii elektrycznej.
Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrodto energii,
podigczone w spos6b uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

10.Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

11.W przypadku uzytkowania odbiornikdw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

12.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwroci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.
13.Wytworcy energii elektrycznej opracowujg instrukcje wspdlpracy ruchowej posiadanych urzadzen, instalacii
i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktorej te podmioty sg
przylaczone - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostgpna na stronie

www.tauron-dystrybucja.pl

14 Warunki przytgczenia okreslono dla Il grupy przylgczeniowe;.

15.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatainosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie tauron-dystrybucja.pl

16.W sprawie Instrukcji wspotpracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac¢ sie z naszym Wydzialem Ruchu.

17. Podstawowe parametry techniczne zrodta:

ETAP II:

Budynek A

a) Panele fotowoltaiczne: 176 szt.; moc jednostkowa 0,45 kW,

b) Inwertery: 1 szt.; moc jednostkowa 90 kW,

¢) Moc zainstalowana elektrowni fotowoltaicznej — 79,2 kW,

d) Generator kogeneracyjny o mocy zainstalowanej: 1 szt.; moc jednostkowa 180 kW.

Grunt Budynek C:

a) Panele fotowoltaiczne: 221 szt.; moc jednostkowa 0,45 kW,

b) Inwertery: 1 szt.; moc jednostkowa 90 kW,

¢) Moc zainstalowana elekirowni fotowoltaicznej — 99,45 kW,

ETAP IlI:

Budynek B:

a) Panele fotowoltaiczne: 172 szt.; moc jednostkowa 0,45 kW,

b) Inwertery: 1 szt.; moc jednostkowa 100 kW,

¢) Moc zainstalowana elektrowni fotowoltaicznej — 77,4 kW,

d) Generator kogeneracyjny o0 mocy zainstalowanej: 2 szt.; moc jednostkowa 70 kW.

ETAP IV:

a) Przeniesienie instalacji fotowoltaicznej z Etap Il — Grunt Budynek C na dach Budynku C.

b) Sumaryczna moc instalacji: 435,06 kW

c) Zrodio wytworcze zostato zakwalifikowane jako modut wytwarzania typu B;

d) Typ idane techniczne przytaczanych jednostek wytwérczych sg zgodne z przestanym wnioskiem o okreslenie
warunkow przytaczenia.

18. Przytaczane jednostki wytwércze podlegajg procedurze uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Opis procedury,
w zalezno&ci od przynaleznosci do poszczegdlnych grup, mozna znalez¢ na stronie internetowej www.tauron-
dystrybucja.pl

19.Podmiot Przylaczany zobowigzany jest do udostepnienia czesci obiektu /wraz z gruntem/ dla r
zasilania, oraz dla prowadzenia eksploatacji sieci pozostajgcej na majgtku TAURON DystrybucjafS.A.

20. Na etapie projektowania z autorem niniejszych warunkéw przyitgczenia nalezy uzgodmc numery rolektowanych I
obiektow stacyjnych, stupéw SN oraz %qcznlkow SN.

21.Niniejszy dokument AKTUALIZUJE warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydan przed/data niniejszego |
pisma.

22. Powyzsze warunki aktualizujg warunki o znakach: WP/042713/2023/011R08; WP/(42804/2073/011R08.

lizacji uktadu /

Przygotowat: Dawid Ostrzotek

Zataczniki :

Zat nr 1 - wymagania dot. ukfadow pomiarowych

Zat. nr 2 - mapa

Zaf. nr 3 - schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przytqczenia oraz miejsca rozgraniczenia wlasnosci sieci
przedsiebiorstwa energetycznego i urzgdzer, instalacji lub sieci Przylagczanego Podmiotu.
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