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ZOZNAM PRILOH

A — Sprievodna a suhrnna sprava
B — Technicka sprava

1. SO-0 — Chodnik — celkova situacia

2. SO-2 - Informaéna tabula — pddorysy, rez, pohlady
3. SO-3 — Pozorovatelfia — pédorysy, rez

4. SO-3 — Pozorovatelfia — pohlady

C- Rozpocet



Projektova dokumentacia — ohlasenie drobnej stavby

SPRIEVODNA SPRAVA

SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

Stavba: Nauény chodnik ,,Po stopach Maginhradu“
Miesto stavby: k.u. Nizny Skalnik, k.u. Malé Teriakovca ’
Vypracoval: Ing. Csélleova Tatiana

Objednavatel: Urbarsky spolok — pozemkové spolocenstvo Nizny Skalnik



1.1ldentifkacné udaje stavby

Stavba: Nauény chodnik ,,Po stopach Maginhradu“

Char. stavby: drobné stavby

Investor: Urbarsky spolok — pozemkové spolo¢enstvo Nizny Skalnik
Nizny Skalnik 77, 980 52 Hrachovo

Uzivatel: Urbarsky spolok — pozemkové spoloéenstvo Nizny Skalnik

' Nizny Skalnik 77, 980 52 Hrachovo

Lesy SR OZ Gemer

Miesto stavby: Nizny Skalnik, Malé Teriakovce

Parcela: 288, 276 k.u. Nizny Skalnik
259/15, 259/14, 259/13, 259/12 k.. Malé Teriakovce

Kat. Uzemie: Nizny Skalnik, Malé Teriakovce

Okres: Rimavska Sobota

VUC: Banskobystricky

1.2ldentifkaéné udaje projektanta

Projektant:  Ing. Csélleova Tatiana, P.Sifrika 466, 980 61 Tisovec
csolleovat@centrum.sk
ICO: 36 927 899, DIC : 1025376902

2.Zakladné udaje charakterizujuce stavbu a jej buduce vyuzitie

Predmetom projektu je vybudovanie nauéného chodnika ,Po stopach Maginhradu®.
Projekt je rieSeny na urovni pre ohlasenie stavby. Jedna sa o nauény chodnik a osadenie
drobnych stavieb a to : informacné tabule, altanok, pozorovatelfia, lavicky, studnicka. Pocet
jednotlivych prvkov a ich umiestnenie je popisané v ,Projekt realizacie — Budovanie a obnova
obg&ianskej a poznavacej infrastruktiry v lesnych ekosystémoch®, ktorého je stavebné Cast
sucastou.

Dizka chodnika 3,8 km

3.Prehfad vychodiskovych podkladov

Pre vypracovanie projektu boli investorom poskytnuté nasledovné podklady:
- investiény zamer investora

- obhliadka miesta vystavby

- katastralna mapa

4.Clenenie stavby
SO-0 - Chodnik
SO-2 - Informaéna tabula

SO-3 — Pozorovatelna
SO-7 - Studnicka



5.Prehfad uzivatefov a prevadzkovatefov
Objednavatel Urbarsky spolok — pozemkové spoloenstvo Nizny Skalnik, Nizny Skalnik 77,
980 52 Hrachovo, ktora bude aj prevadzkovatelom. Realizatorom stavby bude vitaz

Verejného obstaravania. Predmetné parcely su v uzivani Urbarsky spolok — pozemkové
spoloéenstvo Nizny Skalnik, parcela €. 276 je v uzivani Lesy SR OZ Gemer.

6.Terminy zacatia stavby

Pre realizaciu stavby sa predpoklada zahajenie maj 2023

7.Skasobna prevadzka, kolaudacia a uzivanie stavby

Skusobnu prevadzku nie je potrebné vykonat. Po ukonéeni vystavby sa vykona odovzdanie
stavby investorovi.

8.Predpokladany celkovy naklad stavby
Predpokladany naklad stavby 161 382,35 eur bez DPH. Vid. samostatna ¢ast PD - rozpocet
9.Charakteristika izemia stavby.

9.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, udaje o jestvujucich objektoch, rozvodoch
a zariadeniach.

Naucny chodnik bude realizovany v geomorfologickom celku Juhoslovenska kotlina,
podcelok Rimavska kotlina, ktoré st sucastou Lucenecko-kosickej znizeniny. Drobné stavby
budl osadené v tesnej blizkosti chodnika.

V predmetnom Uzemi sa nenachadzaju inzZinierske siete.

9.2 Pouzité mapové a geodetické podklady.

Pre vypracovanie projektu zabezpecil projektant a investor snimku z KM s pozemkami.
Chodnik a objekty budu realizované v katastralnom uzemi Nizny Skalnik - extravilan parcela
registra ,E*, na p.C. 288, typ pozemku — lesny pozemok, 276 typ pozemku TTP.

V katastralnom uzemi Malé Teriakovce - extravilan parcela registra ,E*, p.€. 259/15, 259/14,
259/13, 259/12 — lesny pozemok

9.3 Vplyvy stavby na Zivotné prostredie

Realizované prace stavby nebudld produkovat $kodlivé latky a nebudu zdrojom
hluku. Stavba nema zdroje, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpe&nost pracovnikov, pre zasah
poziarneho vozidla je komunikacia, ktora ma patri€nd unosnost — lesna cesta.
9.4 Odstranovanie odpadu

V zmysle § 6 zakona &. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni zmien a dopinkov
v stlade s ustanoveniami § 39 zak.¢.223/2001 Z.z. o odpadoch bude stavebny odpad zo

stavby zberany a uskladnovany v objednanom kontajnery.

Kategorizacia a mnozstva jednotlivych odpadov su nasledovné:



03 01 05 — piliny, odrezky, odpadové rezivo 0,035 m*DP)
17 05 06 — vykopova zemina 2,83m° (DP)

Po ukonéeni stavby bude produkovany nasledovny odpad:
20 03 01 — zmesovy komunalny odpad 0 (MZSKO)

(DP ) - druhotné pouzitie

9.5 Inzinierske siete o

Objekty drobnych stavieb nie su napojené na inzinierske siete.

10.Starostlivost’ o bezpe¢nost’ prace a technickych zariadeni

V ramci realizacie je potrebné dodrziavat zakon NR SR €. 124/2006 Z.z. -Zakon o

bezpectnosti a ochrane zdravia pri praci a Zakon €. 355/2007 Z.z. Zakon o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci.
Taktiez je nutné dodrziavat Nariadenie viady Slovenskej republiky Cislo:

391/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko
392/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov

395/2006 o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov

281/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej
manipulacii s bremenami

387/2006 o poziadavkach na zaistenie bezpeénostného a zdravotného oznacenia pri
praci

436/2008 ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych pozZiadavkach a postupoch
posudzovania zhody na strojové zariadenia

V Tisovci, oktéber 2022

Vypracoval: Ing. Csolleova Tatiana



Projektova dokumentacia — ohlasenie drobnej stavby

TECHNICKA SPRAVA

Stavba: Nauény chodnik ,,Po stopach Maginhradu“
Miesto stavby: k.u. Nizny Skalnik, k.u. Malé Teriakovca
Vypracoval: Ing. Csélleova Tatiana

Objednavatel: Urbarsky spolok — pozemkové spolo¢enstvo Nizny Skalnik



1.Uéel objektu

Naucény chodnik vlesnom teréne s osadenim znalenia a umiestnenim drobnych
stavieb, ktoré budu mat doplnkovu funkciu k nauénému chodniku.

2.Stavebnotechnické rieSenie
S0-0 - Chodnik

Zemné prace:

Vzhladom na lokalitu aterén bude chodnik realizovany prevazne ruénou pracou. Pri
zemnych pracach treba uprednostriovat ru¢né nastroje (motyky, lopaty vedra, hrable, ...) a
pouzivat miestne prirodné materialy (skaly, drevo), aby sa zabranilo vnasaniu cudzorodych
materialov do prirodného prostredia. Prace treba obmedzit len na trasu chodnika, aby
nedochadzalo k poskodzovaniu okolia. Priemerna Sirka chodnika bude 1 m, v miestach, kde
budu prirodné neodstranitelné prekazky /napr. skaly/ bude zGzeny.

Pracovné Cinnosti pri budovani chodnika

- Vyrezanie stromov /nevyhnutna miera/, vyrezanie krovin zasahujucich so profilu chodnika.
Ak chodnik pdjde cez mladS$ie porasty, kde je predpoklad rychleho zarastania sa vycCistenie
bude realizovat + 0,5 m na kazdu stranu.

- Odstranenie prekazajucich balvanov

- Odborné odstranenie pnov a prekazajucich korenov, vratane osetrema ich zvySkov

- Vyrovnanie povrchu chodnika

- Vyrovnanie terénu na plochach, kde sa umiestni drobna architektura, nauéno- informacné
tabule a laviCky

- Stabilizacia odkopov a nasypov

- Setrné odstranenie neziaducej bylinnej vegetacie v okoli chodnika a Gprava travnatého
porastu na chodniku

Material, pouzity na Upravu povrchu bude z miestnych zdrojov a Struktirou a farbou ¢o
najviac zapadajucou do okolitého

prirodného prostredia.

Pri spevneni povrchu chodnika vyuzivat prirodzeny povrch (zemina) — iba tam, kde je
potrebné, napr. v usekoch s hroziacou eroziou a akumulaciou vody, je vhodné pouzit' iné
hodiace sa prirodné materialy (Strk, kamene, drevo a pod.).

Na zmiernenie spadu na strmSich usekoch budu vyuzité kamene zo skal z miestnych
zdrojov.

V miestach kde je vaési sklon bude Cast chodnika realizovana ako zapazené terénne
stupne. Terénne stupne budi mat max. vysku 15 cm predna hrana bude zapazena dubovou
doskou pre zachovanie stability terénneho ,stupfia‘, dizka stupfia 1 m. Pre zvysenie
bezpecnosti v miestach terénnych stupfiov bude jednostranné zabradlie realizované
z dubovej gulatiny, formou stojek ukotvenych do beténového 16zka, alternativne budu
pouzité zarazacie kotevné prvky. Osova vzdialenost stojek 1m,vyska zabradlia 0,9 m madlo
taktiez dubova gulatina.

Oznacenie chodnika bude v sulade s turistickym znac¢enim. Zna¢ky budu striekané na
stromy a kamene, v pripade potreby budu pozité znacky na drevenych kolikoch. Spésob
znacenia je podrobne popisany v ,lesnej* Casti projektu.



SO-2 - Informac¢na tabula

Informaéna tabula je drevena konstrukcia , vyrobena zo smrekovych hranolov, tvar a rozmer
vid. vykresova priloha. Stojky st osadzané do ocelovych pripravkov ukotvenych do
beténovych patiek, alternativne budl pouzité zarazacie kotevné prvky .

Konstrukcia je vyrobena zo smrekovej hranoloviny, bude oSetrena fungicidnym pripravkom
a ekologickym lakom.

Na strieSku bude pouzity plechovy poplastovany Sindel.

Ideova napln informacénej tabule je popisana v lesnickej Casti.

S0-3 - Pozorovatelna

Pozorovatelfia je drevena konstrukcia , vyrobena zo smrekovych hranolov, tvar a rozmer
vid. vykresova priloha. Stojky si osadzané do ocefovych pripravkov ukotvenych do
beténovych patiek. Hibku zaloZenia do nezamrznej hibky je nutné dodrzat. Vo vyske cca 0,6
m od Grovne terénu /nad vodorovnym zavetrenim/ je ,zadostena“ plocha, ktora bude sluzit
ako lavicka.

Konstrukcia je vyrobena zo smrekovej hranoloviny, bude oSetrena fungicidnym pripravkom
a ekologickym lakom.

Na strieSku bude pouzity plechovy poplastovany Sindel.

SO-7 - Studnicka

Z miestneho materialu, kamernov sa oblozi miesto zhromazdovania vody, osadi sa dreveny
Zliabok. Drevena konstrukcia strieSky sa prekryje krytinou, rovnakou ako ostatné prvky.

Drevené lavicky su navrhnuté z pologulatiny na drevenych podstavcoch kotvenych do
ocelovych pripravkov ukotvenych do zakladov. Zakladové patky su betonové z prostého

beténu o rozmeroch 300x300x300mm. Pre vysSiu Zivotnost doporu€ujeme pouzit dubovu
gulatinu a osetrit fungicidnym pripravkom a ekologickym lakom.

V Tisovci : oktober 2022

Vypracoval: Ing. Csélleova Tatiana



LEGENDA:

®

N

- S0-0 - NAUCNO-TURISTICKY CHODNIK
@ - S0-2 — INFORMACNA TABULA
@ - S0-3 - POZOROVATELNA
@ - S0-7 - STUDNICKA

o |

Vypracoval Ing. Tatiana Csdlleovd Lj\ 5X/\
Stavebnik Urbérsky spolok-pozemkové spolotanstvo Niznj Skéink| Datum  10.2022
Nézov NAUCNT CHODNK - PO STOPACH MAGNHRADU | Format  3A4
a miesto stavby k6. NONT SKALNK, k.G. MALE TERIAKOVCE
Profesia STAVEBNA Cast Stupert 0DS
Objekt CELKOVA SITUACIA Mierka
Druh vykresu Cis. vgkr. 1
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ROZPIS REZIVA
+2,570 POL. | PRVOK ROZMER | DLZKA | POCET 3
‘_H|||rl [ (MM) (M) | Kkusov| M
| +1,885 1 STP 150/150 2,2 2 0,1
ur 2 HORNY TRAM 150/150 1.9 1 0,04
3 ZAVETROVANIE 150/100 1,15 2 0,04
4 KROKVA 50/100 1,0 6 0,03
5 KUESTINY 2X50/75 1.5 3 0,04
6 | PLNY ZAKLOP | 25/120 4m? 0,1
5 | BOCNY RAM 50/50 0,75 2 0,003
6 | KOTWACE USTY | 25/10 1,0 4 0,001
SPOLU 0,35
POZNAMKY :

~ MATERIAL REZVA SMREK
~ MINMALNA HLBKA ZALOZENIA JE 1,2 M OD OROVNE TERENU /NEZAMRINA HLBKA/

~ AK TVORIA ZAKLADOVO ZENINU ZAVLHNUTE ILY JE ZAKAZANE PODSYPAT

ZAKLADOVO SKARU STRKOM
- KOTVENIE DO 2B ZAKLADOV POMOCOU OCELOVYCH PRIPRAVKOV

— ZAKLADOVE PATKY VYUEVAT BETONON C 16/20 X0

LEGENDA:

@ - PLECHOVY POPLASTOVANY SINDEL “JANOSIK®

e - DREVENA KONSTRUKCIA, MATERIAL SMREK

(\
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Vypracoval Ing. Tatiana Csdlleovd

Stavebnik Urbérsky spolok-pozemkowé spolotanstvo Nein§ Skdinik| Ddtum  10.2022
Nézov NADCNT CHODMIX - PO STOPACH MAGNRAV | rormat  3a4

a miesto stavby kb NN SKALNK, kb MALE TERWKOVCE

Profesia STAVEBNA Gast T
Objekt SO-2 INFORMACNA TABULA Nielka 159
Druh vikresu PODORYSY, REZ, POHLADY Cis. vikr. 2
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POZNAMKY :

~ MINMALNA HLBKA ZALOZENIA JE 1,2 M OD UROVNE TERENU /NEZAMRZNA HLBKA/

~ AK TVORIA ZAKLADOVG ZENINU ZAVLHNUTE ILY JE ZAKAZANE PODSYPAT
ZAKLADOVO 3KARU STRKOM

- KOTVENIE DO 7B ZAKLADOV POMOCOU OCELOVYCH PRIPRAVKOV
~ ZAKLADOVE PATKY VYUEVAT BETONOM C 16/20 X0

-
Yyprmoowl Ing. Tatiana Csdlleové B
Stavebafk Urbtrsky spolok—pozemkoné spolobansivo Nizng Sdink| Ddtum - 10.2022
Nézov W cHoowkK - PO STOPACH MAGRRMV | rormst  3A¢
a miesto stavby k. MNP SKALNK, k. MALE TERWKOVCE iy |
Profesi STAVEBNA Cast i
Objekt S0-3 POZOROVATELAA Weka 150
Druh vfkresu PODORYSY, REZ Co. . 3




+5,000 +5,000
+4,390 @ +4,390
+2,390

&) 2

oy &
e = 40,000

—& X
4 3640
POHLAD CELNY POHLAD PRAVY BOCNY
_ +5,000
+4,390 @

et |l /flns \

ROZPIS REZIVA
POL. 1 PRVOK ROZMER | DLZKA | POCET 3
¢. (Mm) (M) | Kusov|{ M
1| SKNY STLP 200/200 2,2 4 0,35
2| TRANY 200/250 29 6 0,87
3 | ZAVETROVANE | 150/150 32 4 03
4 | VODOROV.ZAVETR.| 150/150 37 4 0,33
5 | SPLPIKY 100/100 2 10 02
6 | VAZNICA 100/100 29 2 0,06
7 | VAZNICA 100/100 23 3 0,07
8 | KROKVA 100/120 16 8 0,15
9 | KUESTINY 2X50/120 28 4 0,13
10 | FOSNE 75/200 14m? 1,05
11| PN ZAKLOP 25/120 12m? 03
SPOLU 381
DREVENY OBKLAD OBOVSTRANNY 2 x 7 +12 SPOLY 26 M?
LEGENDA:

OICROLS,

- DREVENE LATOVANE DVERE
~ DREVENE ZABRADLIE

- PLECHOVY POPLASTOVANY SINDEL "JANOSIK®
~ DREVENA KONSTRUKCIA, MATERIAL SMREK

~ |

Vypracoval Ing. Tatiana Csblleovd gg\
Stavebnik Urbdrsky spolok—pazemkové spolodanstvo Nizng Skdlmik| Ddtum  10.2022
Nézov NAUNT CHOOMKK - PO STOPACH MAGRRADU | romat  3a4
a miesto stavby k. MNP SKALNK, k. MALE TERIKOVCE

Profesio STAVEBNA Cast Shpet 005
Objekt S0-3 POZOROVATELRA M (50
Druh vykresu POHLADY Cs. wh. 4
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POZNAMKY:
— OBJEKT BUDE REALIZOVANY Z REZIVA DUB LETNY/ZIMNY
— PO MONTAZI  OSETRIT VSETKY PRVKY LAKOM
— LAVICKA REALIZOVANA Z POLOGULATINY
Vypracoval Ing. Tatiana Csolleova
Stavebnik Urbérsky spolok—pozemkové spolotanstvo Nitn Skdlnik| Datum 2024
Nazov NAUCNY CHODNIK - PO STOPACH MAGINHRADU | Format  1A4
a miesto stavby k.G. NIZNY SKALNIK, k.. MALE TERIAKOVCE
Profesia STAVEBNA CASt Stpert 03
Objekt LAVIEKA Mierka .50
Druh vykresu PODORYSY, REZ, POHLADY Cls. vykr.
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POZNAMKY:
— OBJEKT BUDE REALIZOVANY Z GULATINY PRIEMER 100 MM

- PO MONTAZI  OSETRIT VSETKY PRVKY LAKOM
— NA STRIESKU BUDE POUZITE LATOVANIE 30/50 MM

— NA STRIESKU BUDE POUZITY POPLASTOVANY PLECHOVY "SINDEL”

Vypracoval Ing. Tatiana Csolleova

Stavebnik Urbérsky spolok—pozemkové spoloZanstvo Nifng Skéinik| Datum 2024
Nazov NAUCNT CHODNIK — PO STOPACH MAGNHRADU | Format 14

a miesto stavby k.G. NIZNY SKALNIK, k.. MALE TERIAKOVCE

Profesio STAVEBNA Cast Stuperi 005
Objekt STUDNICKA Mierka .59
Druh vykresu PODORYSY, REZ, POHLADY Cis. vkr.




Urbarsky spolok - pozemkové spolocenstvo
Nizny Skalnik

PROJEKT REALIZACIA

BUDOVANIE A OBNOVA OBCIANSKEJ
A POZNAVACEJ INFRASTRUKTURY YV LESNYCH
EKOSYSTEMOCH

- Urbarsky spolok — pozemkové spolo¢enstvo
Nizny Skalnik




Ing. Vysokai Radko

Odborny lesny hospodar podPla § 7 ods. 1 Vyhlasky MP SR ¢. 52/1994 Zb. z.

Adresa: Horné Zahorany ¢.7 Opravnenie: 2007/00166
Horné Zahorany 980 26 Vydal: KLU Kogice

BUDOVANIE A OBNOVA OBCIANSKEJ
A POZNAVACEJ INFRASTRUKTURY V LESNYCH
EKOSYSTEMOCH

Urbarsky spolok — pozemkové spolocenstvo
Nizny Skalnik
(vysledny elaborat)

Ing. Vysokai Radko

Projekt schvaleny dia ...............c.ccocevennnne
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NAZOV A IDENTIFIKACIA PROJEKTU

Budovanie a obnova obdianskej a poznavacej infrastruktiary v lesnych ekosystémoch
- Urbarsky spolok - pozemkové spolo¢enstvo Nizny Skalnik

Lesny celok Rimavské Sobota
Lesny hospodéarsky celok | Rimavské Sobota
Kraj Banskobystricky
Okres Rimavska Sobota
Meno projektanta Ing. Radko Vysokai
Déatum vyhotovenia September 2022
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Identifikécia opatrenia

Néazov : Program rozvoja vidieka SR 2014 — 2022

Opatrenie 8 : Investicia do rozvoja lesnych oblasti a zlepsenie zivotaschopnosti lesov

Podopatrenie 8.5: Podpora na investicie do zlepSenia odolnosti a environmentalnej hodnoty
v lesnych ekosystémoch

Cislo vyzvy : 59/PRV/2022

1) CIEL A ZAMERANIE PROJEKTU

Zamerom projektu je vytvorenie nau¢ného chodnika na rozhrani geomorfologickych celkov
Revlcka vrchovina a Ipel'ska kotlina v lokalite Maginhrad. Vynimoc¢nost’ prirodného prostredia
zarad’uje tato lokalitu medzi vyznamné Uzemia Banskobystrického samospravneho kraja.

Navstevnikom lokality chceme priblizili jej jedine¢nost, zaujimavost a taktiez hodnotu
daného Gzemia, ktoré by bez upozornenia ostalo nepovs§imnuté. Spristupnenim predmetnej lokality
sa otvori moznost’ poznavania zaujimavych prirodnych miest, ktoré mozno vyuzit’ aj na vychovno-
vzdelavaciu ¢innost’. Prepojenim trasy chodnika s turistickym chodnikom a Nau¢nym chodnikom




Po stopach Maginhradu, vznikne siet, Ktora prepoji uz existujuce vybudované prvky, sprehl’adni
dané Uzemie a otvori nové moznosti spoznavania lokality v danom Gzemi.

Ciele projektu :

« aktivne travenie vol'ného ¢asu, podpora stretavania sa I'udi v prirode, spoznavanie flory,
fauny a okolia,

 primit’ ich uzivatel’a ku konfrontécii medzi teoretickymi poznatkami ziskanymi z
informa¢nych panelov chodnika a realitou (krajinou), v ktorej sa prave nachadza a pozoruje
ju,

« pozorovanim jednotlivych javov, objektov a pod. sa zvysi poznévanie prirodného
prostredia, ale aj aktivit cloveka priamo v prirode,

* osvojenie resp. opakovanie si geografickych, geologickych, botanickych, zoologickych,
ekologickych, enviromentalnych a inych poznatkov,

» zveladenie a zviditeI'nenie prirodného bohatstva.

2) ROZPOCET PROJEKTU V NADVAZNOSTI NA BODOVACIE KRITERIUM C. 1

- - Merna v Jednotkova | PoloZkovita o
éPi(;;‘(.) Opravnene vydavky jednotka MnozZstvo cena (€) cena (€) %)
1. Budovanie trasy chodnika meter 3840
2. Zapazen¢ terénne stupne meter 260
3. Info tabula kus 6
4. Lavicka kus 8
5. Pozorovatel'na kus 1
6. Studnicka kus 1
7. Oznacenie trasy chodnika kus 1

Vypracovanie projektovej
8. dokumentécie
Celkové naklady

Upozornenie: Rozpocet je stanoveny na zaklade rozpocétu v Struktire CENKROS cien.
Sluzi ako vychodiskovy udaj pre vyberové konanie na dodiavku materialu, prac a sluZieb. Pre
realizaciu projektu bude zavizna vitazna ponuka verejného obstaravania. Ceny su uvedené bez
DPH.




3) POPIS UZEMIA, V KTOROM SA PROJEKT REALIZUJE Z HCADISKA
KATEGORIE (SUBKATEGORIE) LESOV.

Lesné pozemky Urbéarsky spolok - pozemkové spolo¢enstvo Nizny Skalnik o celkovej
vymere 140,21 ha, su vramci Uzemného priestorového zaclenenia do LC Rimavska Sobota.
Geomorfologicky uzemie v spada do Slovenského Rudohoria.

Obhospodarované lesy patria prevazne do kategorie ochrannych a ¢ast’ do hospodarskych
lesov, ktorych tucfelom je produkcia dreva a ostatnych lesnych produktov pri sacasnom
zabezpeCovani mimoprodukénych funkcii lesov. V' ochrannych lesoch sa hospodari tak, aby plnili
ucel, na ktory boli vyhlasené. Spracovavana je len nahodna t'azba v zavislosti terénnej dostupnosti
v Uzemi. V tejto lokalite sa lesné porasty nachadzaju na mimoriadne nepriaznivom stanovisti, ako
st najmd strmé svahy a strze s prevazujucou protier6znou a vodohospodarska funkciou ochrany
pddy. Na ostatnej Casti tizemia st hospodarske lesy, ktoré su z lesnickeho hladiska normalne
obhospodarované, vztahuji sa na ne len obmedzenia dané lesnym zdkonom. V jednotlivych JPRL
sa hospodari na zéklade schvéleného planu starostlivosti o les. Tento zase vychadza z modelov
hospodarenia (schvalovanymi organom S§tatnej spravy), v ktorych st rdmcovo dané zakladné
rozhodnutia (najma rubnéd doba, obnovna doba, hospodarsky sposob) a ciele hospodarenia (cielové
drevinové zlozenie, ciel'ova vystavba a cielova produkcia). Prevazuju roznoveké, réznorode listnate
porasty s prevahou duba, cera, hraba, zihliénanov borovica. Vic§ina porastov sa nachadza
na stanovistiach 2. lesného vegeta¢ného stupna (LVS). Tu maja listnaté porasty svoje produkéné
optimum, no na druhej strane je vo zvySenej miere ohrozovany abiotickymi Skodlivymi ¢initelmi
najma vetrom a suchom.

Aj na zakladanych lesnych porastoch sa nepriaznivo prejavuju zmeny klimy. V prvom rade
je to sucho. V poslednych rokoch sa ¢oraz CastejSie vyskytuju roky, ked po chladom predjarnom
obdobi nastupuje takmer letné pocasie s pomerne vysokymi teplotami anedostatkom zrazok.
Takyto priebeh pocasia je velmi nepriaznivy z hl'adiska ujimania vysadenych kultdr a dochadza
Kk vyraznym stratdm na zalestiovani.

Priemerny roény hrn zrazok je 590 mm a priemerna ro¢na teplota je 9,3°C. Uzemie patri
medzi mierne vlhké a mierne teplé oblasti. Pokial’ sa vyskytni dlhsie suché obdobia, dochadza
k poruchdm fyziologickych procesov na stromoch borovice a duba. Tie majl nasledne znizenu
vitalitu vo¢i d’al§im Skodlivym ¢initel'om.

Lesy vytvaraju dokonalé podmienky pre zachovanie r6zneho mnozstva druhov zveri, vtactva
a rastlin. Na Gzemi bezne ndjdeme srnca (Capreolus capreolus), diviaka (Sus scrofa) jelena (Cervus
elaphus), lisku (Vulpes vulpes), lesnd kunu (Martes martes), jastraba (Accipiter sp.), mySiaka
hérneho (Buteo buteo) a pestru paletu rastlin.

3.1) Struktiira porastov

Kategoria lesov Vymerav ha % zastUpenie
Lesy hospodarske 117,16 84 %
Lesy ochranné 23,05 16 %
Lesy osobitného urcenia 0 0
SPOLU 140,21 100,00 %




Plo$né zastupenie drevin
Ihlicnaté: 4% (BOS-3,SM, SC-1)
Listnaté: 96 % (CR-45, DB-25, HB- 13, BK-6, AG-4, OST.-3)

4) POPIS UZEMIA V PRIPADE REALIZACIE PROJEKTU MIMO LESNYCH
POZEMKOV

V ramci projektu sa realizécia prac nebude vyskytovat’ mimo lesnych pozemkov.

5) POPIS VYUZITIA NA AKTIVITY LESNEJ PEDAGOGIKY, AK SA UPLATNUJE

Zakladnou definiciou lesnej pedagogiky je ucenie o lese v lese. Neexistuje vhodnejsie
miesto pre vybudovanie si vztahu k prirode a lesu ako lesny ekosystém. Prostredie lesa zohrava
Vo vychovno-vzdelavacom procese poznavaciu, motiva¢nu, zdravotnu, psychologicku, aktivizujicu,
integra¢nu, vychovnu a didakticka funkciu. Cielom hlavne lesnych pedagdgov, lesnikov a vsetkych
nadSencov, ktori maji pozitivny vztah k prirode je privadzat deti do lesa a prostrednictvom
zazitkového ucenia poznavat’ zivot v lese.

Najzastipenej$ou kategoriou tastnikov aktivit budu ,,ziaci ZS*, pri ktorej ma vzdelavanie
0 lese, lesnictve a environmentalna vychova obrovsky vyznam. Prostrednictvom l'udskych zmyslov
si zazitky vryju hlboko do podvedomia a prave tento pocit v nich buduje pozitivny vztah k prirode,
k lesu, k zivotnému prostrediu. Zaujem diet'at’a, zvedavost’ a prirodzend tizba po poznani dava
priestor lesnym pedagdégom ucit’ deti skimat, pozorovat’ les a Zivo im sprostredkovat, ¢o lesnik
v lese zaZiva, alebo s akou lesnou zverou sa stretdva. V oblasti prace s verejnostou sa budl
oslovovat’ aj seniori, dospeli a mladi s cielom prezentacie objektivnych informacii o stave lesov.

Poznévanie prirody sa bude realizovat’ prostrednictvom lesnej vychadzky. Lesny pedagodg
spolu s lesnikom alebo odbornym lesnym hospodarom (OLH) si ju ur¢i sam, alebo vopred dohodne
s ucastnikmi aktivity (pedagdégmi §kol, veducimi klubov seniorov, manazérmi firiem a pod.). Téma
moze reflektovat’ aktualnu vzdeldvaciu tému vo vyucovani, alebo moze naplhat poziadavky
ucastnikov. Od zvolenej témy a ciel’a aktivity sa odvijaju aj metody aktivity a vhodné pomocky.

Podujatia lesnej pedagogiky je mozné vykondvat’ v priebehu celého roka. Vd'aka rozlicnym
organiza¢nym formam je mozné prisposobit’ aktivitu roénému obdobiu, ¢i aktudlnemu pocasiu.

Aktivity sa budu uskutociiovat’ formou modernej vyucby. Podstatou takejto formy ucenia
budu ekohry, vyucba prirodovednych a environmentalnych predmetov priamo v prirode arozne
skupinové aktivity. Samotna vyucba, ekohry, ako aj skupinové aktivity mézu byt diferencované
podrla skolskych ro¢nikov.

Na nau¢nom chodniku sa daja pripravit’ tieto ekohry a aktivity:

1. Ekohra ,,KTO UHADNE SKOR?“ Ulohou Ziakov je v teréne zozbierat’ rozne druhy listov
zo stromov, plodov, rastlin a kvetov, spravne ich pomenovat’, popisat’ stavbu rastlinného
tela, 0 aky druh listu ide a priblizne ur¢it’ hospodarsky vyznam rastlin. Na zaver si ziaci
vytvoria herbarova zbierku, ti najkrajsia sa odmeni. Ziaci sa nau¢ia takymto zabavnym
a nentutenym spdsobom spoznavat’ dary prirody a moznosti ich vyuzitia v beznom zivote.
Okrem toho si vylep$ia vnimanie detailov v prirode.




Ekohra ,POZNAVAJ VTACI SVET“. Tato ekohra ma za ulohu priblizit' Ziakom zivot
vtakov v nasich lesoch. Ziaci budi pozorne po¢uvat’ vta¢ie hlasy, naudia sa rozpoznavat’
jednotlivé druhy hniezd, vtacie pierka, dozvedia sa, preco niektoré vtaky odlietaji, niektoré
ostavaju a ako im mdzeme pomdct’ s potravou pocas zimy. Sut'az sa uskuto¢ni pod vedenim
pedag6ga. Ziaci sa pocas nej vycibria v poduvani spevavcov, &im si vypestuji citlivejsi
vzt'ah k prirode.

Ekohra ,,VZACNA VODA A ZIVOT V NEJ“. Ziaci sa naucia o vode ako o ekosystéme,
0jej podobach, kolobehu, preCo je pre nas voda takd ddlezita, o znecCisteni vody,
0 moznostiach ako zabranit’ zbyto¢nému plytvaniu vodou ako aj otom, aké rastlinky
a zvieratkd vo vode ziju.

Ekohra ,,DEN S ODPADOM®. Z preéitania pribehu sa Ziaci dozvedia, aky je odpad
nebezpec¢ny. Nauia sa mnoho o probléme s odpadmi, ako vznikajld aako snimi dalej
nakladat. Cielom tejto hry je povzbudit' deti, aby zacali odpad triedit’ a k takémuto
triedeniu motivovali aj dospelych (najmé rodi¢ov). V ramci tejto sutaze si kazdy moze
vyrobit’ recyklovany papier.

Ekohra ,PODA A JEJ ZLOZKY*. Ziakom sa formou sGtazného kvizu priblizi ucebna
problematika o pode. V teréne budi spoznavat' horniny, geologicky podklad, mineraly,
podu a jej zlozky.

Ekohra ,,LESNE ZVIERATKA®, pri ktorej Ziaci bud spoznavat’ druhy lesnych zvierat, ich
zvuky, stopy. Vytvoria si zbierku zivo¢ichov, ktort pozoruju pod mikroskopom. Ekohra sa
ukonéi tym, Ze Ziak vytvori skladatku svojho oblibeného zvieratka. Ziaci sa naucia, ako sa
maju spravat’ v lese, aby hlukom, odpadmi a inym nevhodnym spravanim nerusili lesnt
Zver.

Aktivita ,,PRECO ODUMIERAJU NASE LESY? Ziaci pri prechadzke nauénym
chodnikom zist'uju, Ze nie vSetky stromy st zdravé. O tomto probléme vedu diskusiu. Na
zaver symbolicky vysadia v lese stromceky.

Aktivita ,,DOMOV JE DOMOV*. Ziaci v mesiaci oktober (Svetovy defi ochrany zvierat)
pripravuju vtacie budky a kfmidld, ktoré rozmiestnia na vhodnych miestach v okoli trasy
naucno-poznavacieho chodnika. Umiestnenie budok a kimidiel prebicha pod odbornym
vykladom lesného pracovnika. Ziaci si mozu po triedach rozdelit’ budky a kimidla a pocas
zimnych mesiacoch sa staraju o prikrmovanie lesnej zveri a vtactva. Ziaci sa takto naudia
pracovat’ v time, naucia sa vzajomnej tolerancii a Ucte.

Aktivita ,,CHCEME ZIT VSETCI V CISTOM A ZDRAVOM PROSTREDI!“ Skola sa
snazi vychovavat’ Ziakov Zit' zdravo a Cistotne priamo v prirode. V obci sa vyberie urcita
lokalita, o ktorej vycCistenie a Gpravu sa postara skupina ziakov pod vedenim pedagdgov,
zainteresovanych rodi¢ov a inych dobrovolnikov. Za zG¢astnenie pri akcii budi Ziaci spolu
s ostatnymi odmeneni (poukéazky na zaktpenie knih, vol'ny vstup do kina a pod.)




10. Ekohra ,MUDRA SOVA“. Skola zorganizuje pre Ziakov vsetkych ro¢nikov na trase
naucno-poznavacieho chodnika vel’ky poznavaci kviz. Na celej trase nau¢no-poznavacieho
chodnika st pre satazné skupiny ziakov pripravené stanovistia so zaujimavymi
prirodovednymi ulohami, otdzkami. Za kazdé Gspe$né zvladnutie Glohy skupina sit'aziacich
ziska odznak v tvare mudrej sovy. V tejto sut'azi si ziaci hravou formou preveria a utvrdia
ziskané vedomosti.

6) POPIS NAVRHOVANEHO SPOSOBU RIESENIA

RieSené tizemie sa nachadza v katastri obce Nizny Skalnik. Lokalita je pristupna z verejnej
komunikécie od obci Malé Teriakovce a Nizny Skalnik. Smeroveé tabule budd situované pri ceste,
ktoré privedu navstevnikov Kk zaciatku chodnika. Hlavnym zdmerom projektu je zriadenie a obnova
trasy o celkovej dizke 4,10 km. Trasa nau¢ného chodnika bude okruzni a Gast' liniova
obojsmernd. Chodnik bude kratky, stipajicim a klesajiicim vrstevnatym priebehom, s prevySenim
160 metrov. Predpokladany cas prechodu cca 2-3 hod., v stredne narocnom teréne. Mozno ho
charakterizovat’ ako samoobsluzny t. j. na trase chodnika budl zriadené miesta - zastavky
s informa¢nymi panelmi informujucich o zaujimavostiach daného Gzemia. Chodnik bude este
dotvoreny drevenymi lavickami, pozorovateliou a studni¢kou. Bude uréeny jednak Ziakom ZS,
ale aj Sirokej verejnosti.

Popis trasy:
Zaciatok trasy bude situovany na okraji lesa, odkial po prejdeni kratkeho Useku sa

navstevnici ocitni na razcesti, kde bude osadeny info-panel s dajmi o technickych parametroch
chodnika. Tu sa zacina akonéi okruzna trasa nau¢ného chodnika. Doporucujeme pokracovat
v smere hodinovych rucic¢iek. Na nasledujucej zastavke natrafia na info-panel, ktory poda
informéciu o vyskyte hornin a mineralov vyskytujucich sa v danom Gzemi. V okoli sa nachadzajd
miesta, kde m6zu navstevnici pozorovat’ ich vyskyt (pivnice v tufovych pieskovcov) . Prechadzajic
trasou d’alej sa pred nimi vynori lesna studni¢ka s info-panelom alavickou. Trasa prechadza
pozvol'ne stlpajuco po vrstevnici, kde bude umiestneny d’alsi panel s lavickou, ktory poskytne
informéaciu o lesnych drevinach vyskytujacich sa v okoli. Trasa sa po prejdeni par metrov staca
v pravo, kde sa napoji na chodnik ,,Po stopach Maginhradu“. Chodnik smeruje po spadnici
K hrebeiu Maginhradu. Ked'Ze sa jedna o tsek so strmS$im svahom, za ucelom zabezpecenia
maximalnej bezpecnosti je potrebné vybudovat’ odrazky — priecne zabrany trasy, aby voda bola
odvedena mimo trasy chodnika, tak aby nedochadzalo k erozii pddy pri vydatnych dazd’och.
Taktiez pod hrebetfiom je potrebné vybudovanie terénnych stupiiov — stupfiovita uprava terénnu.
Trasa vychadza na hrebeni hradu Maginhrad. Na hrebeni sa staca v lavo, po hrebeni smerom na
lokalitu Kozinec po 100 m sa trasa stata v pravo. Od tejto Casti je strmsi svah, ktory kvoli
bezpe¢nému prechodu si vyZzaduje vybudovanie terénnych stupfiov — stupfiovita upravu terénnu.
Trasa chodnika smeruje k razcestiu, kde navstevnik moze pokracovat’ d’alej k pozorovatelni, pri
ktorej bude v blizkosti umiestneny aj info—panel, ktory popiSe moznosti vyhliadky. Trasa pokracuje
smerom od hrebena kl'ukato dolu svahom potom klesajic v pravo po vrstevnici az ku koncu trasy
nauc¢ného chodnika k bodu, kde sa bude napajat’ na turistickll trasu, ktorou sa mézu navstevnici
vratit na rascestie a pokracovat’ k poslednému info-panelu slavickou. Tu sa dozvedia akeé
zivoCichy sa nachadzaju v okoli. Chodnik pokracuje strm$im usekom ochranného lesa, kde na
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niektorych miestach bude osadené retazové zabradlie ukotvené v skale a taktiez dotvoreny
stupfiovitou Upravou terénu na koniec resp. zaciatok trasy ndu¢ného chodnika.

Tym, Ze novovzniknuty nauény chodnik prepoji siet’ uz vybudovanych chodnikov a tras
prispeje Kk lepsiemu spristupneniu a poznaniu lokality ale zaroven zvysi hodnotu predmetného
uzemia.

Mapa: Nauény chodnik Na Maginhrad
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6.1 Nau¢ny chodnik

Trasa chodnika bude ozna¢ena farebnymi zna¢kami po trase chodnika. Pri zemnych préacach
budu uprednostiiované ru¢né nastroje (motyky, lopaty vedra, hrable, ...) a pouzivané miestne
prirodné materialy (kamen, drevo), aby sa zabranilo vnasaniu cudzorodych materidlov do
prirodného prostredia. Terénne prace budl prebiehat’ na trase chodnika o Sirke 1 m tak, aby
nedochddzalo k poSkodzovaniu okolia. Pre bezpecny a neruseny pohyb po chodniku je do istej
miery potrebny popri nom odstranit’ vegetaciu a kroviny v sirke 0,50 m na kazdej strane trasy.
Pracovné ¢innosti pri budovani chodnika: odstranenie prekazajacich balvanov, odstranenie priov
a prekazajtcich korenov, vratane oSetrenia ich zvyskov, vyrovnanie povrchu chodnika, vyrovnanie
terénu na plochach, kde sa umiestni drobna architektira, stabilizicia odkopov a nasypov Setrné
odstranenie Casti vegetacie zasahujucej do profilu nau¢ného chodnika, Setrné odstranenie neziaducej
bylinnej vegetacie v okoli chodnika a Uprava trdvnatého porastu na chodniku. Material, pouzity na
Upravu povrchu bude z miestnych zdrojov, so Struktirou a farbou ¢o najviac zapadajiicou
do okolitého prirodného prostredia. Pri spevneni povrchu chodnika sa bude vyuzivat' prirodzeny




povrch (zemina) iba tam, kde je potrebné, napr. v Usekoch s hroziacou er6ziou a akumuléciou
vody, je vhodné pouzit’ iné hodiace sa prirodné materialy (Strk, kamene, drevo a pod.).

Naucny chodnik a jeho stanovistia:

1. Nauény chodnik Na Maginhrad
Na stanovisti sa bude nachadzat’ info-panel, ktory poskytne zakladné informéacie o0 ndu¢nom
chodniku. Vybudovana drevena lavicka.
2. Poznavanie podlozia
Zriadeny info-panel, ktory poda informéaciu o vyskytujacich sa horninach a mineraloch.
Zriadena drevena lavicka.
3. Voda - ako ddlezita zloZka prostredia
Na tomto stanovisti bude obnovena studnicka, info-panel, ktory upozorni na délezitost’ vody
v prirode. Zriadena drevena lavicka.
4. Poznévanie lesnych drevin
Osadeny info-panel zamerany na hlavné druhy stromov rasticich v okoli lokality a ich
vyuzitie. Zriadena drevena lavicka
5. Pozorovatel'na
Poskytne vyhlad na lokality nachadzajice sa v dohlade. Info-panel popiSe moznosti
vyhliadky. Zriadena lavicka.
6. Poznavanie lesnych obyvatel’ov
Zastavka, kde bude osadeny info-panel zamerany na vyskyt zivocichov v okoli, zriadena
lavicka.

6.1.1 Informacné panely

Slazia na informacie navitevnikov lokality. Su to drevené tabule obdiznikového tvaru
osadené na drevenych stipoch, kryté jednoduchou stre$nou konstrukciou. Osadenych bude
6 informac¢nych tabul’ s rbznym zameranim napr.: mapa so zastavkami nau¢ného chodnika, lesné
stromy, voda ako zaklad zivota, lesnd zver a iné. Rozmery a material st zrejmé z vykresovej Casti.

6.1.2 Znacenie trasy chodnika

Trasa nau¢ného chodnika bude oznaCena znaCkou, ktora predstavuje biely Stvorec
so zelenym pruhom vedenym uhloprie¢ne z 'avého horného do pravého dolného rohu znacky a dva
biele rovnoramenné trojuholniky. Medzi zelenym pruhom a bielymi trojuholnikmi su medzery.
Na jednotlivych zastavkach je tato znacka doplnena uprostred oranzovou ¢islicou, zodpovedajucou
Cislu prislusnej zastavky. Pri vyraznejSich zmenach priebehu trasy je mozné smerovanie zvyraznit
pripojenim farebného hrotu s bielym lemovanim k tvarovej znacke. Znacky budu umiestiiované
vo vyske 150 cm-160 cm priamo na stromy po citlivom ocisteni a vyhladeni kory alebo na kamene
z danej lokality, tak aby boli dostato¢ne viditeI'né v teréne. Oznacovat spravidla stromy, u ktorych
je predpoklad, ze v dohladnej dobe nebudu odstranené. Nevyhnutnd je pravidelna kontrola
znacenia.
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6.1.3 Drevene lavicky

Sa navrhnuté jednoduché bez opierky z dubovej pologulatiny na drevenych podstavcoch
kotvenych do zakladov. Zakladova konstrukcia je betonova z prostého betonu. Lavi¢ky navrhujeme
pri kazdej zastavke naucného chodnika.

6.1.4 Studnicka

Existujica studnicka sa nachadza na trase nau¢ného chodnika v lesnom poraste. Bude
obnovena - zrekonstruovana. Cela konstrukcia bude drevend, osadena na kamennom muriku, ktore
bude tvorit’ zakladové dno objektu a zktorého bude vyustovat' nerezova rtrka s okrasnou
koncovkou. Krytina bude umely Sindel’. Slizit’ bude ako miesto na osviezenie na trase chodnika.

6.1.5 Pozorovatelna

Je drevena vezova konstrukcia, pozostavajica zo Styroch stipoch a z pozorovacej kabiny.
Stipy st drevené tesarske osadené do betonovych zakladov. Pozorovacia kabina je uzavretd
konstrukcia s oknami a dverami, podlaha je drevena. Strecha je valbova, pokrytad sumelym
Sindl'om. Dimenzie jednotlivych prvkov sd zrejmé z vykresov.

7) CASOVY HARMONOGRAM REALIZACIE

Prace budu realizované v roku 2023 v mesiacoch od maja do novembra.

Termin realizacie prac Pozadovana vySka
Rok p_rls,pevku z
verejnych zdrojov
. 1. 1l. V. V. VI. | VII. | VIIIL. IX. X. XI. XI1. v EUR
2022
2023
2024
Spolu

Harmonogram realizacie je urceny na predpokladané obdobie 2023. Vplyvom klimatickych
a terénnych podmienok pripadne inych okolnosti, sa mdze realizacie projektu oddialit mimo
uvedené obdobie plnenia projektu.




8) INE SKUTOCNOSTI, KTORE JE POTREBNE K REALIZACII PROJEKTU UVIEST

Lesné pozemky su v obhospodarovani Urbarskeho spolku - pozemkového spolocenstva
Nizny Skalnik. Navrhnuty nau¢ny chodnik prechadza tisekmi aj inych subjektov, ktori vyjadrili
pisomny suhlas na zriadenie trasy a vybudovanie infrastruktiry na nau¢nom chodniku, ktory bude
prechadzat’ tymto pozemkami.

Parcely
Katastralne Par_cely v \Y;
LHC , . Lesné porasty | registri . LV | Obhospodarovatel’
Uzemie won registri
IIE n
208, 209, 210, USPS Nizny Skalnik
Rimavska 507 Skalnik 211 288 242 . },, -
Sobota Nizny Skalni USPS Nizny Skalnik
203D 276 168 |LESY SR, OZ Gemer
259/15 244 | UPPS Malé Teriakovce
R;mga\{ska . Mile 205, 201, 251 259/14 324 |UPPS Malé Ter!akovce
obota eriakovce 259/13 | 380 |UPPS Malé Teriakovce
259/12 232 | UPPS Malé Teriakovce

Trasa ,,Nau¢ného chodnika Na Maginhrad* na niektorych miestach kopiruje resp. prekryva
turistick trasu a trasu ,,Nau¢ného chodnika Po stopadch Maginhradu‘. Terénne Gpravy sa vyzaduja
na celej trase a to z dovodu bezpecnosti a plynulejsicho prechodu predmetnym Gzemim. DoterajSia
trasa nezodpoveda parametrom trasy nau¢ného chodnika.
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PRILOHA & 1

MAPA — OBLAST REALIZACIE PROJEKTU
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