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TECHNICKA SPRAVA

1. Identifikaéné udaje

1.1 Stavba
Nazov stavby: Trolejbusové trate v Bratislave,

Nova trolejbusova trat Patronka—Riviéra
Stupen: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)
Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Okres stavby: Bratislava |, Bratislava |V,
Obec stavby: Staré Mesto, Karlova Ves
Kraj stavby: Bratislavsky
Katastralne uzemie: Staré mesto, Karlova Ves
Druh stavby: modernizacia, novostavba

Klasifikacia stavby

V stlade s opatrenim Statistického Gradu &. 128/2000 je predmetna verejna praca zatriedena do sku-
piny:

2 InZinierske stavby

21 Dopravna infrastruktura

212 Zeleznice a drahy

2122 Ostatné drahy

1.2 Stavebnik, investor a spracovatel DRS

Stavebnik a investor (objednavatel)

Nazov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa : Primacialne namestie €. 1, 814 99 Bratislava
ICO: 00 603 481

Objednavatel dokumentacie

Nazov : Dopravny podnik Bratislava, akciova spolo¢nost
Adresa : Olejkarska ¢.1, 814 52 Bratislava
ICO: 00 492 736

Spracovatel dokumentacie na realizaciu stavby

Nazov : DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Adresa : Kominarska 141/ 2, 4, 832 03 Bratislava — Nové Mesto
ICO: 31 322 000

Generalny riaditel: Ing. Igor Jakubik

Hlavny inZinier projektu: Ing. Marta Kodajova

1.3 Stavebny objekt

Cast dokumentacie: E. Dokumentacia stavebnych objektov (stavebna ¢ast)
Nazov objektu: SO 611 Pripojka NN pre zastavku ZOO smer Botanicka zahrada
Projektant objektu: PRIVEL s.r.o, Palkoviova 4, 040 01 KoSice
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Trolejbusové trate v Bratislave, Nova trolejbusova trat Patronka—Riviéra (DRS)

Zodpovedny projektant: Ing. Peter Jacko
006-24/D-IDO-E1, E2, E3a, E4a, E5, E6a, E10, E11, E12 (PE)
Buduci spravca objektu: Magistrat hlavného mesta SR Bratislavy, Primacialne namestie €. 1,

814 99 Bratislava

2. Zmeny oproti DSP a ich zdévodnenie

Dokumentacia je vypracovana v sulade s dokumentaciou na stavebné povolenie.

3. Pouzité podklady

e Ortofoto mapa, zdroj - © GKU, NLC; r.2022
e ZBGIS raster mapy v mierkach M 1:5000, 1:10000, 1:25000 - zdroj: ZBGIS ®,
e Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky —, 06.2022

e Zameranie Uzemia, aktualizacia zmenenych Casti, aktualizacia inZinierskych sieti,
DOPRAVOPROJEKT a. s. 06.2022, doplnenie 06.2024

e porealizatné zameranie sieti Dubravsko — Karloveskej radiély
e Katastala mapa 07.2024, KU Staré Mesto, KU Karlova Ves
e Iné podklady: - DPB a.s. Typ vozidiel, parametra, intenzity jazd.

e Z technickej kniZznice - DOPRAVOPROJEKT a.s — Dialnica D2 Bratislava, Lamacskéa cesta —
Staré Grunty 2007, mostné, cestné objekty, DSP, DSRS

o Studia uskutognitelnosti pre projekt — 06.2018 Analyza nakladov a vynosov - textova &ast -
Trolejbusova trat’ Patrénka — Riviéra 06.2018

e Trolejpbusova trat Patrénka - Riviéra ElektriCkova trat, Dubravsko — Karloveska radiala —
DSRS, REMING CONSULT a.s, Bratislava, 03/2021

e  Pripravné projektové prace, DOPRAVOPROJET a.s. 07.2022:
e FO1 Hlukova $tudia, DOPRAVOPROJEKT a.s .Bratislava 07.2022
e FO04 INZINIERSKOGEOLOGICKA STUDIA DPP Zilina 07.2022

e Dokumentéacia k environmentalnemu posudzovaniu vplyvov na Zivotné prostredie - Zamer pre
zistovacie konanie, DOPRAVOPROJET a.s. 08.2022

e Dokumentacia pre uzemné rozhodnutie (DUR), DOPRAVOPROJET a.s. 08.2022, zmena
04.2024.

e Dokumentaciu pre stavebné povolenie (DSP),DOPRAVOPROJET a.s. 07.2024
e Manual verejnych priestorov mesta Bratislava®,

e Unika 2020

e STN, TP

e obhliadka v teréne

e rokovania

e e-mailova komunikacia
e vyjadrenia institacii k DUR, DSP

4. Rozsah a ucel objektu

Stavba rieSi vystavbou trolejbusovej trate, ktora spoji samostatnu trolejbusovu trat' na Dlhych dieloch s
celym systémom trolejbusovych trati mesta cez Mlynsku dolinu. Navrhovana trolejbusova trat’ prepoji
DIhé diely s Patronkou, Hlavnou stanicou a oblastami smerom na Racianske / Trnavské myto. Nahra-
denie autobusov trolejbusmi taktiez zlepSi podmienky dopravy a dostupnost' v kopcovitych terénoch a
zleps$i komfort cestovania.

Predmetom navrhovaného objektu je pripojka NN pre zastavku ZOO smer Botanicka zahrada, ktora
prejde rekonStrukciou v ramci vystavby novej trolejbusovej trate Patronka — Riviéra.
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5. Charakteristika Uzemia a priestoru vystavby

Oblast, kde sa navrhuje nova pripojka NN je zastavana Cast v intravilane. V oblasti sa nachadza via-
cero inzinierskych sieti, hlavne VN a NN kablovych rozvodov, ako aj ostatnych potrubnych rozvodov
vody, kanalizcie a plynu.

6. Technické udaje
6.1 Rozvodna sustava:
2 DC 600/750 V + a - pol v trolejovom vodici - trolejbus
1/N/PE — AC 230V, 50Hz, TN-S - NN pripojka

6.2 Poziadavky na ochranu pred zasahom a Urazom elektrickym priudom podla
STN EN 50122-1 a STN 33 2000-4-41:

Ochrana pred zasahom elektrickym pradom pri normalnej prevadzke:

Ochrana pred dotykom zivych Casti:
- ochrana vzdusnymi vzdialenostami (ochrana prekazkou) STN EN 50122-1 ¢&l. 5.2.1,
5.3.1,6.3.1.4

Ochrana pred urazom elektrickym prudom pri poruche:

Ochrana pred dotykom nezivych Casti:
- ukolajnenie trakénej siete STN EN 50122-1 ¢1.6.2.2.1, 6.2.2.2, 7.3.1
- ochrana pouzitim zariadeni triedy ochrany Il alebo pouzitim ekvivalentnej izolacie
STN EN 50122-1 ¢&l. 6.2.3.2, 7.3.2

Ochranné opatrenie: samocinné odpojenie napajania ¢l.411
Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom) — ¢l. 411.2:
- podra prilohy A STN 33 2000-4-41:
- A.1 Zakladna izolacia Zivych Casti
- A.2 Zabrany alebo kryty
- ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) — ¢&l. 411.3
- ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie ¢l. 411.3.1
- samocinné odpojenie pri poruche ¢l. 411.3.2

6.3 Zaradenie elektrického zariadenia objektu v zmysle zakona ¢&. 513/2009 Z.z
a vyhlasky MDPaT¢. 205/2010:

E 2 - Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 V AC a 1 500 V DC vratane

6.4 Stupen dblezitosti dodavky elektrickej energie:

podla STN 34 1610 : 3. stupen

6.5 Krytie el. pristrojov a zariadeni:

je navrhnuté s ohladom na druh prostredia, v ktorom budu osadené. Vyber el. zariadeni a elek-
troinstalaénych prvkov je potrebné vykonat podla 33 2000-4-41, 33 2000-4-46 a 33 2000-5-51.
6.6 \VonkajSie vplyvy:

su uréené odbornou komisiou podla STN 33 2000-5-51 v ,Protokole o ur€eni vonkajSich vply-
vov*, ktory je samostatnou prilohou tejto technickej spravy.

6.7 Energeticka bilancia

Instalovany prikon: Pi =2 kW
Max. su€asny prikon: Ps =1,6 kW
Koeficient su¢asnosti: p=0,8

7. Popis technického rieSenia

7.1 Suéasny stav
V suCasnosti je na zastavke napajané osvetlenie pristreSku elektrickou energiou.
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7.2 Navrhovany stav

Vybudovanim novej trolejbusovej trate déjde k modernizacii zastavok, a tym aj k potrebe napajania
tychto objektov. Na zastavke ZOO smer Botanicka zahrada bude vybudovana NN pripojka pre napa-
janie novych zariadeni na tejto zastavke z osvetfovacieho bodu VO €.96. Od rozvadzaCov RVO bude
v subehu s kablom VO vedeny aj kabel CYKY-J 4x16, ktory bude trvale pod napétim a bude sluzit na
napajanie pripojok NN resp. zariadeni na zastavkach. Pripojka NN pre zastavku bude jedno fazova a
zacinat bude v zapuzdrenej svorkovnici kombinovaného trakéno — osvetlovacieho stoZiara, z ktorej
bude vyvedeny kabel CYKY-J 3x4 a bude zausteny do nového rozvadzaca NN na hlavny istiaci prvok.
Rozvadzac NN je sucastou stavebného objektu SO 617.

Napajacie vedenie tvoriace pripojku NN pre zastavku bude od osvetlovacieho bodu €.96 po rozvadzac
NN v celej dizke vedené vo vykope 350x950 v chranicke ®40.

Objemové ukazovatele:

- NN kabel CYKY-J 3x4 30m
- zemné prace (vykop) 25m
- zemné prace (zasyp) 25m

7.3 Zemné prace

Zemné prace pozostavaju z vykopu a zasypu ryhy pre uloZenie kablového vedenia. Cast vykopanej
zeminy sa pouzije pre spatny zasyp a prebytok bude pouzity do nasypov resp. sa odvezie na skladku.
Po ukonéeni zemnych prac sa terén uvedie do pévodného stavu.

Tam, kde to objednavatel vyZzaduje je obnova povrchu chodnika v zmysle dizajn manualu pre verejné
priestory (dlazobny povrch). Pri suvislej rozkopavke na chodniku sa navrhuje rekonstrukcia celého
chodnika a obrubnika v celej jej dizke vratane pridlazby.

Pred zahajenim vykopovych prac je potrebné presné vytyCenie jestvujucich inzinierskych sieti a hranic
projektovanych inZinierskych vedeni, aby podla skutoéného stavu bolo mozné uloZenie nového vede-
nia pri dodrzani normovanych vzdialenosti podla STN 73 6005. Zemné prace sa budu vykonavat' stro-
jovo, v pripade styku s inymi inZinierskymi sietami ru¢éne.

7.4 Vytycenie objektu

Priestorova poloha objektu je definovana pracovnou osou OS 01 a OS 02 a grafickou prilohou ,vyty-
Cenie priestorovej polohy” Suradnicovy systém S-JTSK v realizacii JTSK. Presnost vytyCenia musi
zodpovedat STN 73 0422. VytyCovacia siet stavby bude dodana hlavnym geodetom stavby pred vyty-
¢enim stavebného objektu.

8. Charakteristika a rieSenie objektu z roznych hladisk

8.1 Z hladiska bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci

Pocas realizacie stavby je potrebné désledne dodrziavat v3etky bezpeCnostné predpisy tykajuce sa
ochrany zdravia pri praci. Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci (BOZP) je povinny zaistit zhotovitel
stavby. Z bezpecnostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, je
povinnostou zhotovitela zabezpecit zdravotne vyhovujuce a bezpecné pracovné podmienky. Podrob-
nosti su uvedené v samostatnej Casti tejto dokumentacie F2. Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci.

8.2 Z hladiska starostlivosti o Zzivotné prostredie

Navrhnuté technické rieSenie nema negativny vplyv na zloZzky Zivotného prostredia. Nakladanie s od-
padmi bude rieSené pévodcom odpadu v sulade s prisluSnymi zakonmi. Stavebné prace je nutné vy-
konavat v sulade s platnymi normami, predpismi a vyhlaskami. V zmysle vyhlasky ¢. 365/2015 Z.z.
zakonov, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov uvazujeme o zatriedeni odpadu z predmetnej stavby
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podla skupin, podskupin a druhov odpadov.

Uvedené druhy odpadov v zmysle § 1 ods. 2 pism. b) vyhlasky €. 365/2015 Z.z. sa radia do kategérie
s oznacCenim pismenom O. Zhotovitel' stavby je povinny viest po€as vystavby evidenciu o skuto€nom
mnozstve odpadov a o nakladani s nimi.

Vzhlfadom na charakter objektu a jeho konstrukcii sa vyskyt nebezpecného odpadu nepredpoklada.

Tabulka bilancie odpadov (podia Vyhl. MZP SR ¢&. 365/2015)

C. skupiny,
podskupiny, Nazov skupiny, MnoZstvo
druhu dskupiny. druh ddruhu odoad Kat. odpadu v tonach [{]
a poddruhu podskupiny, druhu a poddruhu odpadu
odpadu
Zemina vratane vykopovej zeminy
17 05 z kontaminovanych pléch, kamenivo a material
z bagrovisk
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 (0] 1

O — ostatny odpad, N — nebezpeény odpad

Uvedené hodnoty su predpokladané, zhotovitel je povinny viest evidenciu skuto€ného mnozstva od-
padov podla druhu a zahrnut' ju do dokumentacie stavby. Nakladanie s odpadmi v sulade s platnymi
legislativnymi predpismi je povinnostou budiceho dodavatela stavby.

9. Suvisiace objekty

SO 302 Zariadenia zastavok, Informacéné tabule , stavebna ¢ast
SO 617 Elektrické rozvody NN na zastavkach

10. Zoznam pouzitych noriem

STN 34 3112 - Elektrotechnické predpisy STN. Bezpecnostné predpisy pre pracu na trakénom
vedeni elektriCiek a trolejbusov, datum vydania: 16.05.1970
STN 33 3516 - Predpisy pre trakéné vedenia elektrickovych a trolejbusovych drah,
datum vydania: 01.11.1996, zmena 1: 01.09.2002, zmena 2: 01.09.2003
STN 33 2000-4-41 - Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast 4-41: Zaistenie
bezpec&nosti. Ochrana pred zasahom elektrickym pradom, datum vydania: 01.03.2019
STN 33 2000-5-51 - Elektrické instalacie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba el. zariadeni,
datum vydania: 01.05.2010
STN 33 2000-5-51/A11 - El. intalacie budov, Cast 5-51: Vyber a stavba elektrickych zariadeni
Spolo¢né pravidla, datum vydania: 01.12.2013
STN 33 2000-5-52 - Elektrické inStalacie budov ¢ast 5 vyber a stavba el. zariadeni, kapitola 52 —
Elektrické rozvody, datum vydania: 01.04.2012
STN 33 2000-5-54 - Uzemfiovacie sustavy a ochranné, datum vydania: 01.08.2012,
oprava 1:01.08.2014
STN 33 2000-6 - Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast 6: Revizia. datum vydania: 01.07.2018
STN 33 3320 - Elektrické pripojky, datum vydania: 01.03.2002
STN 34 1500 - Zakladné predpisy pre el. trakéné zariadenia, datum vydania: 10.10.1977,
zmena a: 01.11.1982, zmena 2: 01.11.1999, zmena 3: 01.11.2000, zmena 4:
01.09.2002, zmena 5: 01.09.2003
STN 34 3100 - Bezpecénostné predpisy pre obsluhu a pracu na el. vedeni a zariadeniach,
datum vydania: 01.08.2001
STN 37 6754 - Projektovanie trakéného vedenia elektrickovych a trolejbusovych drah,
datum vydania: 10.09.1979
STN 73 6005 - Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia, datum vydania: 30.01.1985
STN 73 6005/Z6 - Priestorovéa uprava vedeni technického vybavenia, datum vydania: 01.11.2001
STN 33 2000-4-43 - El. in$talacie nizkeho napatia. Cast4-43: Zaistenie bezpe&nosti. Ochrana
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pred nadpriudom, datum vydania: 01.12.2010

STN 33 2000-4-43 - El. in$talacie nizkeho napatia. Cast4-43: Zaistenie bezpe&nosti. Ochrana
pred nadpriudom, datum vydania: 01.11.2023

STN 33 2000-4-473 - Opatrenia na ochranu proti nadpradom, datum vydania: 01.02.1995

STN 33 2000-4-473/01 - Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. ¢ast: Bezpecnost.
Kapitola 47: Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpec¢nosti. Oddiel 473:
Opatrenia na ochranu proti nadpradom, datum vydania: 24.08.1995

STN EN 50122-1 - Drahové aplikacie. Pevné instalacie. Elektricka bezpecnost, uzemnovanie a
patné vedenie. Cast 1: Ochranné opatrenia proti zasahu elektrickym pradom, datum
vydania: 01.09.2011, zmena *A1: 01.09.2011, oprava *AC: 01.12.2012

STN EN 50122-1 - Drahové aplikacie. Pevné intalacie. Elektricka bezpe¢nost, uzemrovanie a
patné vedenie. Cast 1: Ochranné opatrenia proti zasahu elektrickym pridom,
datum vydania: 01.09.2023

STN EN 50119 - Drahové aplikacie. Pevné instalacie. Vrchné trolejové vedenia pre elektricku
trakciu, datum vydania: 01.09.2020

STN EN 50124-1 - Drahové aplikacie. Koordinacia izolacie. Cast 1: Zakladné poziadavky. Vzdu$né
vzdialenosti a povrchové cesty pre v3etky elektrické a elektronické zariadenia,
datum vydania: 01.06.2018

Zakonné a normované predpisy:

Zakon o energetike €. 251/2012 Z.z.

Vyhlaska 205/2010 Z.z — o ur€enych technickych zariadeniach a urenych innostiach a innostiach
na uréenych technickych zariadeniach.

Zakon €. 154/2013 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov; novelizovany 01.01.2014.

Z4akon 513/2009 Z.z. o drdhach a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

Vyhlaska 484/1990 Zb., ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpec¢nosti prace a tech-
nickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov.

Zakon 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia, v platnom zneni.

Zakon 125/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o in§pekcii prace.

Nariadenie vilady &. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
praci s bremenami.

Nariadenie vlady €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych poziadavkach na pracovisku.

Ako aj ostatnu platnu legislativu v aktualnom zneni a ostatné suvisiace normy a predpisy.

11. Zaver

Uvedenie do prevadzky je mozné po vykonani Uradnej skisky podla §5,6 a prilohy ¢.4 vyhlasky
205/2010 Z.z o uréenych technickych zariadeniach. Pre pracu na uréenych technickych zariadeniach
elektrickych musia pracovnici spifiat kvalifikaciu:- § 24 az 26 vyhlasky &. 205/2010 MDPaT SR o urée-
nych technickych zariadeniach a uréenych &innostiach a &innostiach na uréenych technickych zaria-
deniach.

Datum: 12/2024
Miesto: KoSice Vypracoval: Ing. Peter Jacko
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12. Vyhodnotenie neodstranitefrného ohrozenia podla Zakona 124/2006 Z.z.

ZAKON z 2. februara 2006 o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov 124/2006 Z.z. §4 Opatrenia na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v pred
vyrobe:

Por.
Cislo

Faktor pracovného Neodstranitelné nebezpecenstvo Neodstranitelné ohrozenie | Cislo opatrenia

procesu a prostredia | (stav, velkost poSkodenia zdravia)

El. energia Nebezpelné el. napétie a el. prud pre | El. skrat — vznik poZiaru 1-8

zdravie a zivot . -
Dotyk so Zivou ¢astou 1.-6,8

v normalnej prevadzke

Dotyk s nezZivou Castou 1.-5,7-8

Definovanie pojmov:

Nebezpecenstvo je stav alebo vlastnost faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré

mozu poskodit zdravie.

Ohrozenie je situacia, v ktorej nemozno vylugit, Ze zdravie zamestnanca bude poskodené.

Riziko je pravdepodobnost, vzniku poSkodenia zdravia zamestnanca pri praci a stupefi moznych na-

sledkov na zdravi.

Neodstranitelné nebezpecenstvo a neodstranitelné ohrozenie je také nebezpecenstvo

a ohrozenie, ktoré podla su¢asnych vedeckych a technickych poznatkov nemozno vylucit ani obme-

dzit.

Ochranné opatrenia:

1. Poucenie obsluhy o zasadach bezpec¢nosti prace a ochrany zdravia

2. Z&kaz vstupu nepovolanym osobam

3. Poucenie o pouzivani ochrannych a pracovnych pomécok podfa predpisov

4. VSetky udrzbarske prace prevadzat len s povolenim na pracu a s pracovnikmi s predpisanou

kvalifikaciou

Prace s otvorenym ohfiom pracovat iba s povolenim

Ochrana pred zasahom elektrickym pridom pri normalnej prevadzke:

Ochrana izolovanim Zivych €asti , ochrana umiestnenim mimo dosahu v zmysle

STN 33 2000 4-41

ochrana krytom, ochrana zabranou, ochrana umiestnenim mimo dosahu v zmysle

STN EN 61 936-1

7. Ochrana pred urazom elektrickym pradom pri poruche:
samocinnym odpojenim napajania v sieti IT (¢l. 413.1) v zmysle STN 33 2000 4-41 uzemnenim
(podfa kapitoly 10) v zmysle STN EN 61 936-1

8. Pravidelnou reviziou a prehliadkami elektrického zariadenia vykonanymi pracovnikmi
s predpisanou kvalifikaciou

oo
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Posudenie rozsahu rizika

Por. | Neodstranitefné nebezpe- | Pravdepodobnost vzniku Stupen nasledkov na zdravi v pri-
Cislo | €enstvo alebo neodstrani- | poskodenia zdravia pri praci | pade

tefné ohrozenia v pripade

Najlepgom” | Najhorsom? | Najlepsom® | Najhorsom

1. El. skrat — vznik poziaru Ziadna Vysoka Ziadna
2. Dotyk so Zivou castou Ziadna Vysoka Ziadna

v normalnej prevadzke
3. Dotyk s nezivou ¢astou pri Siadna Vysoka Jiadna

poruche

NajlepSi pripad z hladiska pravdepodobnosti vzniku poSkodenia zdravia je ak sa dodrZiava
pracovna disciplina a su dodrzZané pracovné a bezpecnostné predpisy
Najhorsi pripad z hladiska pravdepodobnosti vzniku poSkodenia zdravia je ak sa nedodrZiava
pracovna disciplina alebo su nedodrzané pracovné a bezpe€nostné predpisy a je subeh via-
cerych nebezpeclenstiev a ohrozeni.
Najlepsi pripad z hladiska moznych nasledkov je ak pri vyskyte daného nebezpedenstva ale-
bo ohrozenia je minimalny dopad na zdravie zamestnancov.
Najhorsi pripad z hfadiska mozZnych nasledkov na zdravi je ak pri vyskyte daného nebezpecia alebo
ohrozenia sa predpoklada dosiahnutie najhorSieho mozného dopadu na zdravie zamestnancov.
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13. Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov €. 7859-00/611/2024

Zlozenie komisie:

Predseda: Ing. Peter Jacko projektant elektro
Clenovia: Ing. Marta Kodajova HIP

Ing. Jan Cervinka projektant elektro
Stavba: Trolejbusové trate v Bratislave,

Nova trolejbusova trat’ Patrénka—Riviéra
Objekt: SO 611Pripojka NN pre zastavku ZOO smer Botanicka zahrada
Stavebnik a investor: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primacidlne namestie ¢€.1,
814 99 Bratislava
Buduci spravca: Dopravny podnik Bratislava, a.s. Olejkarska 1, 814 52 Bratislava

Stuperi PD: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

Podklady pouzité pre vypracovanie protokolu:

a) Vykresova dokumentacia objektu.
b) Obhliadka na mieste stavby

¢) STN 332000-5-51 (2010-05) Elektrické instalacie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba
elektrikych zariadeni. Spolo¢né pravidla.

d) Ostatné platné zakony a vyhlasky suvisiace s posudzovanym objektom.

Prilohy:
Priloha €.1 - Vonkajsie vplyvy podfa STN 33 2000-5-51

Popis objektu:

Pripojka NN zasobuje elektrickou energiou rozvadza¢ NN, ktory slUzi pre napajanie zariadeni na zastav-
kach MHD vo vonkajSom prostredi.

Rozhodnutie o stanoveni prostredia:

Komisia rozhodla, Ze v uvedenom objekte je vonkajsi priestor (exteriér) - VI.

Zdovodnenie:

VySSie uvedeny stavebny objekt stavby sa nachadza vo vonkajSom prostredi, kde na elektrické zaria-
denia posobia bez obmedzenia vSetky klimatické vplyvy mierneho pasma (sneh, dazd, vihkost, mraz, sl-
necné Ziarenie, 0zon, piesok, prach, znecistenie atmosféry koré6znymi latkami a pod.)

Datum: 12/2024 Podpis predsedu komisie.............cccccuuveeeneen.
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14. Priloha €. 1 - Vonkajsie vplyvy podla STN 332000-5-51

VonkajSie vplyvy v zmysle STN 332000-5-51 v tabulke su uréené podla tab. ZA.1 a priloh N1 aZz N5

Tab. €. |[Koéd  |Vonkajsi vplyv
Vonkajsi
priestor VI.
ZA AN A Prostredie
AA Teplota okolia AA3+5
AB Atmosférické podmienky okolia AB3+5
AC Nadmorska vyska AC1
AD \Vyskyt vody (z iného zdroja jako z dazda) -
Dazd AD4
AE Vyskyt cudzich pevnych telies AE4
AF Vyskyt korozivnych alebo znec€istujucich latok AF2
ZA A Mechanické namahanie
AG Naraz AG1
AH Vibracie AH1
AK Vyskyt rastlinstva alebo plesni AK1
AL Vyskyt Zivo€ichov AL1
AM Elekltromagnetické, elektrostatické alebo ionizujuce pdso- AM1-1, 2-1,
benia 3-1, 8-1,9-1
AN Slne¢né Ziarenie AN3
AP Seizmické U€inky AP1
AQ Burkova Cinnost AQ3
AR Pohyb vzduchu -
AS Vietor AS2
AT Snehova pokryvka AT2
AU Namraza AU2
ZA.1 B VyuZitie
BA Schopnost’ 0s6b BA1
BB Odpor tela BB2
BC Dotyk 0s6b zo zemou BC2
BD Podmienky uniku v pripade nebezpecenstva BD1
BE Povaha spracovavanych alebo skladovanych latok BE1
ZA C Kon§trukcie budov
CA Stavebné materialy CA1
CB KonStrukcia stavby CB1
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