
RH

CBS

1NP

2NP

CHKE-R-J 4x120
CHKE-V-J 3x6

RS1

RS2

3NP

4NP

RS3

RS4

CHKE-R-J 5x25

CHKE-R-J 5x25

CHKE-R-J 5x25

CHKE-R-J 5x25

4xCHKE-R-J 5x25

CHKE-V-O 3x1,5

CHKE-V-O 3x1,5

CHKE-V-O 3x1,5

CHKE-V-O 3x1,5

Sl
ed

ov
an

ie
 s

tr
at

y 
na

pä
tia

1xCHKE-R-J 5x50 (do Bx)

PR

CHKE-V-J 5x1,5 (TS do PR)
2xCHKE-V-J 3x2,5

Uzemnenie
Rz < 5ohmov

HUB-1NP

SVP1.1

CH
-R

 1
x2

5

SVP2

SVP3

SVP4

EPS

PRIS
EXIST

istenie 3x250A

CHKE-R-J 5x50
RS1.1

Objekt Bx

RWA

CHKE-V-J 3x4

Požiarne vetranie

CHKE-V-J 5x1,5 (TS)

HLAVNÉ POSPOJOVANIE

Schéma rozvodu NN
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1.Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania:

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL.PRÚDOM - STN 33 2000-4-41

- doplnkovou ochranou prúdovými chráničmi
- zábranami alebo krytmi
- izolovaním živých častí

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: 3+N+PE str.50Hz, 230/400V  TN-S

(ZÁKLADNÁ OCHRANA)

(OCHRANA PRI PORUCHE) - ochranným uzemním a ochranným pospájaním 
- samočinným odpojením napájania
- doplnkovou ochranou prúdovým chráničom

2.Ochranné opatrenie: Dvojitá alebo zosilnená izolácia 

3.Ochranné opatrenie: Malé napätie SELV a PELV 

4.Doplnková ochrana: - Prúdovým chráničom (RCD)  
- Doplnkovým ochranným pospájaním

3+PEN str.50Hz, 230/400V  TN-C
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