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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1 Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

e Mapa zasadnicza nr GK.6642.1.1741.2020

e Uchwata Nr 69/XI1/2007 Rady Gminy Niegowa z dnia 31 pazdziernika 2007 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa
w czesci dotyczacej miejscowosci Moczydto 1 Lutowiec.

e Prawo budowlane. Dz.U z 2024 poz.725 ze zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225)

e Prawo wodne ustawa z dn. 20 lipca 2017r (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1087.)

e Prawo Ochrony Srodowiska z ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.
54)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11 wrzesnia 2020 r w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679)

Uwagal!

Wykonawca robot budowlanych zobowigzany jest do przestrzegania wszelkich
przepisow zwigzanych z technologiq wykonywania robot budowlanych oraz przestrzegania
wytycznych w  normach branzowych. Przed przystgpieniem do realizacji robot
budowlanych powinien przedstawi¢ harmonogram robot budowlanych do wglgdu dla

inwestora oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

2 Cel i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatki nr 672 w
miejscowosci Moczydle. Celem przedmiotowego opracowania jest zagospodarowanie terenu
nieuzytkowanego zbiornika p.poz, polegajace na oczyszczeniu zbiornika, budowie altany z
ozdobng studnig, grilla murowanego oraz fawek i stojakow na rowery oraz jego ogrodzeniu ,
celem utworzenia ogdlnodostepnego terenu rekreacyjnego. Budowa nowych obiektow

podniesie atrakcyjno$¢ terenu, a miejsce stanie si¢ duzo przyjemniejsze dla otoczenia i



okolicznych mieszkancow, jak rowniez umocni integracj¢ mieszkancow Gminy Niegowa.

Dziatka znajduje si¢ w miejscu niezagrazajagcym warunkom ruchu na drodze publiczne;.

3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje sporzadzenie projektu budowlanego dla dziatki nr 672 w
Moczydle. Do niniejszego opracowania dotgczono opis techniczny oraz komplet niezbednych

rysunkow technicznych.

4 Obszar oddziatywania inwestycji

Na podstawie art. 3. pkt. 20 Prawa Budowlanego —Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r z
pézn. zmianami, par.12, rozdziat 1. "Warunki techniczne budynkow i ich usytuowanie" oraz
"Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie" obszar oddziatywania

inwestycji miesci si¢ w granicach dziatki nr 672.

5 Analiza uwarunkowan okreslonych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego
Teren przeznaczony pod planowang budowe, zlokalizowany jest w Moczydle na
dzialce nr 672 nr jednostki ewidencyjnej 240903 2 Niegowa, podlegajacej uchwale Nr
69/X11/2007 Rady Gminy Niegowa z dnia 31 pazdziernika 2007 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w czg¢éci dotyczace] miejscowosci

Moczydto i Lutowiec.

Ze wzgledu na charakter inwestycji przyjeto symbol planu UC. Przeznaczeniem
podstawowym dla symbolu UC sa tereny pod ustugi komercyjne: handlu, gastronomii,
turystyki, komunikacji, rzemiosta, centra wystawiennicze, instytucje finansowe z

niezbednymi obiektami i1 urzadzeniami towarzyszacymi.

Dla terenu oznaczonego symbolem UC obowigzuja nastgpujace wskazniki

urbanistyczne:

e Minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej: 30%
e Maksymalna powierzchnia zabudowy 40%

e Intensywno$¢ zabudowy : 0,8 -1,5



Analizujgc powyzsze stwierdza si¢ ze przedmiotowa inwestycja zgodna jest ze
wszystkimi  zapisami uwzglednionymi w  miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego i nie obniza warto$ci dziatek sgsiednich.

6. Opinia geotechniczna

Stwierdza si¢, ze w rejonie lokalizacji obiektu wystepuja proste warunki gruntowe,
bez réznicy w poziomie terenu. Na czeSci dzialki objetej opracowaniem, nie wystepuje
uzbrojenie w zwigzku z tym mozliwo$ci rozmieszczenia urzadzen stuzacych rekreacji i

wypoczynku s3 niczym nie ograniczone.
7. Dojscie

Teren, na ktérym ma powsta¢ dziatka rekreacyjna, jest terenem ogolnodostepnym dla
mieszkancéOw gminy Niegowa i okolic. Dojscie do terenu zostanie zapewnione poprzez

zaprojektowany chodnik, umozliwiajacy dojscie do kompleksu rekreacyjnego. Przewiduje

si¢ rowniez wymiang istniejacego ogrodzenia dziatki.

8. Opis stanu istniejgcego

Aktualnie dziatka nie jest zabudowana zadnymi obiektami rekreacyjnymi. Na terenie
objetym inwestycja znajduje si¢ sztuczny, szczelny zbiornik p.poz., ktdry jest zaniedbany,
zniszczony oraz nieuzytkowany. Zbiornik nie spetnia swojej funkcji, poniewaz jego rolg
zastapita istniejgca instalacja wodociaggowa i1 hydrantowa. Ze wzgledu na powyzsze, istniejacy
zbiornik p.poz przewiduje si¢ do likwidacji. Teren posiada ogrodzenie, ktore ma zostaé

wymienione.

9. Opis stanu projektowanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatki w Moczydle.
Projekt zostanie dostosowany do istniejacego terenu. Zaprojektowano chodnik
umozliwiajacy dojscie do projektowanej altany, grilla, stanowisk parkowania rowerdw oraz
tawek. Chodnik nalezy wykonac¢ z kostki betonowej o grubosci 6 cm zgodnie z rysunkiem z
rysunkiem nr 4. Inwestycja ma na celu rewitalizacje¢ terenu oraz ulepszenie go pod wzgledem

estetycznym.



10. Oddziatlywanie na srodowisko

Podczas realizacji planu zagospodarowania dziatki nr 672 w Moczydle, kierowalismy
si¢ zasadg racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody, utrzymania roéwnowagi
przyrodniczej 1 ochrony walorow krajobrazowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zagospodarowanie terenu dziatki nie bedzie oddziatywaé negatywnie na srodowisko.

Bilans terenu dzialki 672 w Moczydle

Laczna powierzchnia dziatki nr ewid. 672 dla symbolu UC 0,016327 ha = 163,27m?
Powierzchnia zabudowy altany 21,77 m* - 13,33 %
Powierzchnia utwardzona z kostki betonowe;j 77,67 m>— 47,57 %
Powierzchnia projektowanego grilla murowanego 1,80 m*>- 1,10 %
Powierzchnia biologicznie czynna 83,80 m*— 38,00 %
Intensywnos$¢ zabudowy 0,8

11. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Informacje na temat planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy prowadzeniu robot

polegajacych na zagospodarowaniu dziatki nr ewidencyjnej nr 672 w Moczydle.

Inwestor: GMINA NIEGOWA
UL. SOBIESKIEGO 1
42-320 NIEGOWA
Autor opracowania: mgr inz. Stawomir Lapeta, 42-300 Myszkow ul. Putaskiego 7/408

Podstawa opracowania

Informacja BiOZ opracowano na podstawie:
e Ustawy — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa



i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125 i 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U
2021 poz. 2454

Zakres robot dla calegso zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos$¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

Celem zamierzenia budowlanego jest zagospodarowanie terenu dziatki nr 672 w

miejscowosci Moczydto.

Kolejnos¢ realizacji robot:

e Prace przygotowawcze w tym usunigcie krzewdw 1 zadrzewienia,
e Wykonanie robot ziemnych,
e Wykonanie drenazu i studzienek rozdzielczych

e Zasypanie zbiornika ppoz,

e Budowa wiaty siedliskowej,
e Montaz lawek,
e Budowa grilla,

e Montaz stojaka na rowery,

¢ Wykonanie zagospodarowania terenu



e Montaz ogrodzenia

Realizacje poszczegolnych elementéw wykonywaé zgodnie z zaleceniami zawartymi
w projekcie wykonawczym oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.

2022 poz. 1225) jak rowniez w Polskich oraz Branzowych normach.
Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywac:

- zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach

instytucjach,
- zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
- zgodnie z przepisami BHP,
- pod nadzorem i kierunkiem os6b z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zaklad obowigzany jest zaopatrzyé go w
odziez robocza i1 ochronng. zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, wibracj¢ oraz inne szkodliwe czynniki i1 zagrozenia zwigzane z
wykonywang pracg, powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten winien

posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.

e Ruch drogowy
e Transport materiatdw w obszarze budowy
e Elementy uzbrojenia podziemnego

Wskazanie dotyczace przewidywanvch zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Roboty budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu.



¢ Roboty ziemne

Najczescie] wystepujace zagrozenia przy robotach ziemnych:

wykonywanie robot niezgodnie z technologia robot,

nieprzestrzeganie warunkow BHP podczas robot przy czynnych instalacjach,
nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

sktadowanie materiatow na krawedzi wykopu,

pogtebianie wykopow wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zaglebienie,
niestaranne wykonanie szalunkow lub ich brak,

uzycie niewtasciwych materiatéw do wykonania szalunkow,

brak lub niewlasciwe zej$cia do wykopow,

przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki,

wykonywanie napraw sprz¢tu lub $rodkéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia

przed osunigciem si¢ sprzgtu

e Prace na rusztowaniach i drabinach

Najczgs$ciej wystepujace zagrozenia przy pracach na rusztowaniach i drabinach:
upadek z wysokosci.
ztamanie konczyn,
poslizgniecie z powodu oblodzenia pomostéw roboczych,
porazenia piorunem,
uderzenie w czg$ci ciata przedmiotem spadajacym z wyzszych kondygnacji

rusztowania.



e Roboty spawalnicze
Najczgsciej wystepujace zagrozenia przy robotach spawalniczych:

— Stosowanie niesprawnego sprzetu.

— Samowolna reperacja palnikow lub manometréw gazowych.

— Nieprzestrzeganie zasad obchodzenia si¢ z butlami gazowym 1.

— Nieprzestrzeganie zasad kolejnosci wykonywania czynnosci przy gaszeniu palnikow

— Lekcewazenie drobnych nieszczelnosci instalacji gazowych.

— Nieuzywanie srodkéw ochrony osobistej przed porazeniem wzroku lub oparzeniami rak.
— Lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych.

— Woystgpienie mozliwos$ci poparzen roztopionym metalem.

e Roboty zbrojarskie
Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach zbrojarskich

— Nieuzywanie srodkéw ochrony osobistej przed porazeniem wzroku lub oparzeniami rak.
— Brak zachowania ostroznos$ci przy wykonaniu prac montazowych

— skaleczenie ostrymi czg$ciami zbrojenia

— Upadki

— Stosowanie niesprawnego sprzgtu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robot budowlanych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikoOw na poszczegdlnych stanowiskach pracy z

uwzglednieniem stosowanych urzadzen i narzedzi.

Zapozna¢ pracownikow ze specyfika obiektu celem unikniecia przypadkowych zdarzen

I zagrozen.
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Przeszkoli¢ pracownikow w zakresie przepisow bhp i1 p.poz. dla okreslonego zakresu robot

zwlaszcza montazowych, spawalniczych, itp.

Pracownikéw z odpowiednim wyksztatceniem, uprawnieniami i praktyka zawodowa nalezy
zaznajomi¢ z dokumentacjg techniczng dotyczaca zadania. Poszczegdlne grupy zawodowe
winny by¢ przeznaczone do okreslonych zadan i1 zapoznane z instrukcjami obstugi

stosowanych maszyn i urzadzen, przed ich uruchomieniem.
Zachowac¢ odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne na zapleczu budowy.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych

na stanowiskach robotniczych przeprowadza si¢ jako:

e Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogoélny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym
zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie to winno zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne
podstawowe w zakresie bhp powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz

6 miesigcy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

e Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia

oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

e Obshlugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych,
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e Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i1 niebezpiecznymi, udzielania

pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem
okreslonej pracy, zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynno$ci
do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci

przepiséw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie

do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy,

Dba¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie

z przeznaczeniem,

e Organizowal, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami

zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

Dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego,
atakze o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej 1 ich stosowanie zgodnie

Z przeznaczeniem.
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

e Zapewni¢ organizacj¢ pracy i1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacych pracownikow

12



przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych

I ucigzliwych,

e Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtownie przez stosowanie

technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac

I podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacvjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wyvnikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczeglOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczna i sprawna komunikacje umeozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

Wskazanie §rodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom:
Przyczyny techniczne powstawania wypadkoéw przy pracy:

a) Niewtasciwy stan czynnika materialnego;

b) Niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego;

c) Wady materialowe czynnika materialnego.
Wskazanie §rodkow organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisOw bhp na placu budowy prowadzi

do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) Niewlasciwa ogolna organizacja pracy

b) Niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
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Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

— Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy,

— Dba¢ o sprawno$¢ $rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem;

— Organizowaé, przygotowywaé¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami

zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy;

— Dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
atakze o sprawno$¢ $rodkow ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie

z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

— Zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych

i ucigzliwych;

— Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikow glownie przez stosowanie

technologii, materialow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia

dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeniu w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziezy i1 obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu §rodkow

ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
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uzytkownikow tych $rodkow powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku,

stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania

si¢ tymi srodkami.

Ochrona przeciwpozarowa

Wyposazy¢ teren budowy w odpowiedni sprzet p.poz.

Zakazuje si¢ sktadania surowcow lub materialow zawierajagcych substancje toksyczne lub

tatwopalne mogace stanowi¢ zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi badz dla §rodowiska.
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