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Labiszyn, dnia 05.07.2023r.
KDB.680.39.2023

Biuro Projektowo Techniczne FRT
Slawomir Witek

ul. B. Prusa 34

88-300 Mogilno

Uzgadniam pozytywnie projekt stalej zmiany organizacji ruchu zwigzanej z
Przebudowg drogi gminnej nr 130101C i wewnetrznej na dziatce nr 286 w
miejscowosci Wiadystawowo.

e '6%57

Otrzymuja:
1. Adresat.

2. ala.
MM



1.  KARTA UZGODNIEN
do
PROJEKT STALEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU
zZwigzanej z
Przebudowa drogi gminnej nr 130101C i wewnetrznej na
dziatce nr 286 w miejscowosci Wiadystawowo




STAROSTA ZNINSKI

ul. Potockiego 1, 88-400 Znin, tel. 52 303 1100 wew. 32,
I e-mail: komunikacja@zninpl

Znin, dnia 17 lipca 2023 r.

KD. 7121.2.34.2023

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. z 2023 roku, poz. 1047 z pozn. zm) i § 3 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 roku poz. 784), po uzyskaniu pozytywnej
opinii Burmistrza tabiszyna,

zatwierdzam

bez uwag ztozony w dniu 5 lipca 2023 roku przez Biuro Projektowo Techniczne FRT Stawomir Witek, ul. B.
Prusa 34,88-300 Mogilno, projekt statej organizacji ruchu zwigzanej z przebudowa drogi gminnej nr 130101C
i wewnetrznej na dziatce nr 286 w miejscowosci Wadystawowo, zgodnie z przedtozonym projektem.

Zatwierdzona organizacja ruchu powinna zosta¢c wprowadzona w terminie do dnia 31.12.2023 roku.

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomié¢ Staroste Znifiskiego, zarzadce
drogi o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

W dku braku stosownego powiadomienia niniejsze zatwierdzenie utraci waznosc.

17.07.2023 r. o

Sporzadzita: JBM
Sprawdzit: RB ! - 17.07.2023 r.

Otrzymuija;

Biuro Projektowo Techniczne FRT Stawomir Witek,
Burmistrz tahiszyna,
3. aja



2. OPIS TECHNICZNY

2.1 DANE OGOLNE

2.1.1. Przedmiot opracowania

Projekt zmiany statej organizaciji ruchu drogowego w obrebie drogi gminnej nr 130101C od km 0+740 do km1+094 i drogi
wewnetrznej na dziatce nr 286 od km 0+000 do km 0+645,57 w miejscowosci Wiadystawowo.

lokalizacja :
Droga gminna nr 130101C od km 0+740 do km1+094 i droga wewnetrzna na dziaice nr 286 od km 0+000 do km 0+645,57 w
miejscowo$ci Wiadystawowo.

21.2.  Cel opracowania

Zapewnienie bezpiecznych warunkéw dla uczestnikéw ruchu drogowego na drodze gminnej nr 130101C i wewnetrzne;
na dziatce nr 286 we Wiadystawowie po wykonanej przebudowy drég.

21.3.  Inwestor

Gmina Labiszyn
ul. Plac 1000 lecia 1
89-210 Labiszyn

21.4. Podstawa opracowania

o Obowigzujgce przepisy i normatywy :
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. poz. 784 z 2017) ,
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakow i sygnatéw drogowych (t. j. Dz. U. 2019 poz.2310),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach . (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 tj. Dz. U. 2019 poz. 2311).
Prawo o Ruchu Drogowym Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. (z pozniejszymi zmianami)  (Dz. U. z 2023, poz. 1047)
Ustalenia z inwestorem
Wizja lokalna w terenie

2.2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.21. Stan istniejacy

Droga gminna nr 130101C relacji Pszczétczyn — Wiadystawowo — Debinek zaczyna sie od krawedzi drogi powiatowej nr
1950C i konczy na moscie na Kanale Noteckim. Obecnie droga gminna posiada nawierzchnie gruntowg umocniong kruszywem
tamanym o zmiennej szerokosci. Przez pierwsze 740 m przebiega przez tereny le$ne dalej przez tereny o zabudowie zagrodowe;.
W km 1+054,60 taczy sie po lewej stronie z drogg gminng wewnetrzng na dziatce nr 286.

Droga wewnetrzna na dziatce nr 286 zaczyna sie od drogi powiatowej nr 1950C w miejscowosci Wiadystawowo i biegnie w
kierunku drogi gminnej nr 130101C. Obecnie droga gminna wewnetrzna posiada nawierzchnie gruntowg umocniong kruszywem
tamanym o zmiennej szerokosci. Poczatkowo przebiega przez tere otoczony polami uprawnymi, a od km 0+300 przez teren o
zabudowie jednorodzinnej czeSciowo w budowie. Droga wewnetrzna konczy sie na krawedzi jezdni drogi gminnej 130101C.

Na drodze powiatowej 1950C i drodze gminnej 130101C oraz wewnetrznej obowigzuje ograniczenie predkosci do 50 km/h
ustanowione znakami D-42 i D-43 poczatek i koniec obszaru zabudowanego.

Na drodze gminnej za skrzyzowaniem z drogg wewnetrzng ustawione sg znaki pionowe D-4a ,droga bez przejazdu, ze znakiem F-
5 ,uprzedzenie o zakazie” z zakazem ruchu obowigzujacym za 500 m. Przy wyjezdzie z drogi wewnetrznej ustawiony jest znak A-7
,ustap pierwszenstwa przejazdu’, a na drodze powiatowej po 100 m przed skrzyzowaniem znak A-6b i A-6¢.

Istniejace oznakowanie przedstawiono na Planie sytuacyjnym oznakowania.

2.2.2.  Stan projektowany

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej 130101C poprzez wzmocnienie istniejacej nawierzchni truczniowej i wykonanie



recyklingu na zimno, a nastepnie wykonanie nawierzchni dwuwarstwowej bitumicznej.

Na drodze gminnej od km 0+740 do km 0+0+798,83 projektuje sie jezdnie 1/1 o szerokosci 3,5 m.

Od km 0+799,33 do km 1+028,2 projektuje sie jezdnie 1/1 o szerokosci 4,0 m.

Od km 1+029,27 do km 1+094 projektuje si¢ jezdnie 1/2 o szeroko$ci 5,0 m.

Jezdnia projektowanego odcinka drogi gminnej sktada sie z odcinkéw prostych z trzema zatamaniami i matym kacie zwrotu trasy i
dwoma tukami o promieniach 90,0 m i 100,0 m.

Pobocza gruntowe umocnione kruszywem famanym o szeroko$ci 0,75 m.

Droga wewnetrzna zaczyna sie od lewej krawedzi drogi powiatowej nr 1950C relacji Rynarzewo — Labiszyn w km drogi powiatowej
6+080,00 z wyokragleniem krawedzi tukami o promieniu 125 m.

Oznakowanie skrzyzowania z drogg powiatowa w postaci znakow na drodze powiatowej A-6¢ km 5+929 strona prawa, A-6b w km
6+224 strona lewa oraz A-7 w km 0+015 strona lewa drogi wewnetrznej. Oznakowanie to jest wystarczajace do okre$lenia
pierwszenstwa dla pojazdéw poruszajgcych sie drogo powiatowa i pozostaje bez zmian.

Takze znaki D-4a i F-5 ustawione w km 1+065 strona prawa pozostajg do czasu wykonania remontu mostu na Kanale Noteckim i
otwarcia drogi w kierunku Przytek.

Droga gminna nr 130101C i wewnetrzna nadziatce nr 286 przebiega przez teren przeznaczony pod zabudowe jednorodzinng i w
duzej mierze juz rozbudowany, a ze wzgledu na waski pas drogowy i brak miejsca na chodniki i droge o jednej jezdni i dwdch
pasach ruchu w obu kierunkach projektuje sie jezdnie 1/1 (jedna jezdnia / jeden pas dwukierunkowy). W zwigzku z trudnymi
warunkami (waska jezdni i brak miejsc na chodniki) i przewidywany ruch pieszy oraz rowerowy bez separacji od ruchu kotowego,
projektuje sie ograniczenie predko$ci do 30 km/h poprzez ustawienie znaku B-33 (30 km/h) w km 0+009 strona prawa, w km
0+620 strona lewa na drodze wewnetrznej i w km 0+750 strona prawa oraz 1+040 strona lewa i 1+085 strona prawa na drodze
gminnej nr 130101C.

W km od 0+118,38 do km 0+149,54 zlokalizowany jest tuk kotowy o promieniu skretu 30 m z poszerzeniem pieciometrowej jezdni
0 jeden metr po stronie wewnetrznej. W zwigzku z tym tukiem projektuje sie ustawienie znakéw A-1i A-2 w km 0+070 strona
prawa i km 0+210 strona lewa na drodze wewnetrzne;.

Przewiduje sie, ze wiekszy ruch samochodowy w tym ciezarowy bedzie na kierunku do drogi powiatowej nr 1950C drogq
wewngtrzng na dziatce nr 286 do drogi gminnej nr 130101C i dalej drogg gminng w kierunku na most przez Kanat Notecki i w
kierunku miejscowosci Przyteki oraz do zaktadéw potozonych za skrzyzowaniem drogi gminnej z drogg wewnetrzng w kierunku
mostu. Z tego wzgledu ustala sig cigg drég gminnych z pierwszeristwem od drogi powiatowej po drodze wewnetrznej i dalej drogg
gminng w kierunku Kanatu Noteckiego. Z tego wzgledu projektuje sie ustawienie znakow D-1 z tablicami T-a5 wskazujacymi
przebieg drogi na skrzyzowaniu w km 0+625 strona praw droga wewnetrzna i w km 1+074 strona prawa na drodze gminnej nr
130101C. W km 1+036 strona prawa na drodze gminnej 130101C przed skrzyzowaniem projektuje sie znak A-7 z tablicg T-6a5.

W zwigzku z tym, Ze droga gminna nr 130101C od km 0+000 do km 0+740 bedzie posiadata nawierzchnie gruntowg umocniong
tluczniem w km 0+795 strona lewa projektuje sie ustawienie znaku A-30 (inne niebezpieczenstwa) z tabliczka dodatkowg T z
napisem ,Zmiana Nawierzchni”

Do wykonania oznakowania nalezy uzy¢ znakdw grupy wielkosci Mate z foli odblaskowej typu 1. Znaki A-7 i D-1 nalezy wykona¢ w
grupie wielkosci $rednie.

.Sposob rozmieszczenia i lokalizacja oznakowania zostaty pokazane na rys. 2 ,,Plan sytuacyjny oznakowania”

2.2.3. Zasady oznakowania

Odlegtosc¢ znakow od jezdni oraz wysoko$¢ ich umieszczania

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegto$¢ znaku od krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz
0,5 m. W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien by¢
umieszczony:

a) nadrogach z poboczami gruntowymi — na poboczu w odleglosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) — w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m
od krawedzi pobocza bitumicznego.

W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszcza¢ w koronie drogi w odleglosci nie wigkszej niz 5 m od krawedzi jezdni.
Znaki w pasie dzielacym jezdnie drdg dwujezdniowych umieszcza sie w odlegtosci nie mnigjszej niz 0,50 m od zewnetrzne;
krawedzi opaski.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni.

Powyzsze odlegtosci nie dotyczg znakéw umieszczanych przez policje w zwigzku z zabezpieczeniem miejsca wypadku
drogowego; znaki te moga by¢ umieszczane na jezdni.



Rys. 2.2.3.1. Odlegto$¢ znakow od krawedzi jezdni:

a) na drodze b) na ulicy
min. 0,50 0,50 +2,00
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Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedng z

zasadniczych okoliczno$ci, ktdre nalezy uwzglednia¢, jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢
istotng przeszkode.

Wysoko$¢ umieszczania znakdw (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego jej punktu) podano w tabeli 1. i pokazano na rysunku
2.2.3.2. Wysokosci te nie dotyczg znakdw umieszczanych przez policje w zwigzku z zabezpieczeniem miejsca wypadku
drogowego, ktére mogg by¢ umieszczane w poziomie nawierzchni jezdni.

Jesli na jednym stupku umieszczone sg dwa znaki kategorii A, B, C, D lub F, to dolna krawedz nizej potozonego znaku znajduje
sie na wysokosci podanej w tabeli 1.

Na ulicach w obszarach zabudowanych przez nizej umieszczony znak rozumie¢ nalezy réwniez dodatkowe tabliczki pod znakami.
Przy ustalaniu wysoko$ci umieszczenia znaku poza obszarami zabudowanymi oraz w obszarach zabudowanych na drogach
niebedacych ulicami uwzglednia sie dolng krawedz tabliczki znajdujacej sie pod znakiem. Znaki umieszczane na zaporze lub za
zaporg i na tablicach prowadzacych nie mogg by¢ umieszczone nizej niz gérna krawedz zapory lub tablicy.

Rys. 2.2.3.2. Wysoko$¢ umieszczenia znakdw:

r /\

| 4 B

min. 2,00
min. 2,20

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach
tabela 1.
Wysoko$¢ umieszczenia znaku [m]
Kategoria znakdw
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu
C-nakazu min. 2,00 min. 2,00 (2,20)")
D - informacyjne
F - uzupetniajace
G - dodatkowe
Znaki umieszczone na Iu'b za 0.90-1.20 0.90-1.20
urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu

) W przypadku umieszczenia znaku na chodniku



2.2.5. Uwagi koricowe

Inwestor na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany statej organizacji ruchu powiadomi zarzgdce drogi tj. Burmistrza
tabiszyna, Komendanta Powiatowego Policji w Zninie, oraz organ zarzadzajgcy ruchem tj. Staroste Znirniskiego o
planowanym terminie zmiany organizacji ruchu.

Termin wprowadzenia statej zmiany organizacji ruchu do
31-12-2023.

UPRAWNIENIA :1H /
do projektowania bez_ogr:anu:uﬁ w
specainodct intynieryinej d

Nr ewid,: KUP/00A7/PBD/17



3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA



