Cast' Il. 2. kategéria: Odsavacka elektricka pre Standardné odd., JIS a mensie operaéné saly
Predpokladana hodnota ¢asti predmetu zakazky: 205.017,10 EUR bez DPH
predpokladany pocet 126 ks

lPredeadé (dodavatel): ULTRAMED s.r.o., S. Moysesa 431/14 965 01 Ziar nad Hronom
fPonukany typ (oznagenie): ATMOS® C 451
lvyrobca: ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG, Ludwig-Kegel-Str. 16, 79853 Lenzkirch, Nemecko
fcenav € bez DPH / 1ks 1627,11
fSpolu v € bez DPH / 126 ks: 205 015,86
foPH 20%
Spolu v € s DPH/ 126 ks: 246 019,03

Cast'Il. 2. kategéria: Odsavacka elektricka pre $tandardné odd., JIS a mensie operaéné saly

§l. Technické Specifikacie odsavacky

el Plneni
Poziadavka / Parameter A : .e . .
(no / nie / skutoéné pinenie)
IEIektrické odsavacka ano
IMembrénovV odsévaci agregat ano
Rychlost volného prietoku vzduchu — min. 40 L/min. ano/45 L/min.
Regulovatelny podtlak — dosiahnutelné vacuum min. 92 kPa ano/92 kPa
IHIut":nost’: max. 40 dB pri maximdlnom zatazeni ano/40 dB
IPrl’stroj je prispésobeny na kontinudlne sanie ano
IFarebne kédovany manometer ano




ISveteiné indikacia chodu odsava¢ky — podsvietenim spinaca ON/OFF ano
Min.trojndsobna ochrana proti presatiu systémom plavakovych ventilov, poistnej nadoby proti presatiu a 1
MSF filtra s

IPojazdn\} stojan s pogumovanou na3fapnou &astou a eurolidtou so 4 antistatickymi kolieskami otoénymi o 5

" R ano
360°, z toho 2 brzdenymi
Systém uchytenia 2 L. flase na eurolitu, 1 ks. ano
Systém uchytenia 1 L. preplachovej nddoby FLOVAC ano
L L. preplachovd nddoba FLOVAC kompatibilna s 1 L. vakmi FLOVAC, s mo2nostou upevnenia s oboch ;
stran pristroja, 1 ks. ano
2 L. polykarbonatova fla3a so $robovacim vekom a plastovymi prestupmi s 90° nastrénymi spojkami pre ,
jiednoduché nastivanie odsavacich hadic, kompatibiln s vakmi MONOKIT, 1 ks. il
Manipulacné madlo na zadnej strane pristroja, 1 ks. ano
Uchyt drziakov ffade na stranach odsavacej jednotky min. 2 ks. ano
Odkladacia, odnimatelna poli¢ka na vrchu pristroja, 1 ks. ano
Odnimatelny odkladaci kosik — kovovy na zadnej strane pristroja, 1 ks. ano
Driiak odsavacieho okruhu so systémom upevnenia na eurolistu, 1 ks. ano
Odsévaci okruh zlozeny s 2 m. hadice s ANTIMICROBIALNOU Upravou a MSF filtrom, a 1,8 m. silikénovej g

7 E ano

|had|ce 8 x 14 mm. so stop ventilom, 1 ks.

IPVC sterilny odsévaci okruh so stop ventilom a MSF filtrom, 1 ks. ano
Preukazatelnd moZnost doplinenia pristroja o odnimatelny pneumaticky noiny spina¢ sania ano
Zaruka na saci agregat 7 rokov ano
Zéruka na ostatné asti pristroja ano
Certifikat vyrobcu opréviujici realizovat odbornd inétruktds o spravnom pouZ. zdrav. pristroji, pri dodani ano

IPodrobn{( manual , praktickd prirucka na pouZivanie vratane dekontaminaéného procesu ano

ICertif'rkét vyrobcu opraviujuci realizovat odbornd Gdribu a servis na zdrav.pristroji, pri dodani ano

h. Zaruény a pozaruény servis
Komplexny zaruény servis po dobu 36 mesiacov od doby instalacie a prevzatia pristroja, v
ramci ktorého sa dodavatel zavazuje vykonavat' zarugéné opravy a servis dodaného pristroja, ano

vratane dodavky originalnych nahradnych dielcov za cenu stanovend vyrobcom minimalne po

V Ziari and Hronom, diia 30.01.2020

Martin Tovarek - konatel




