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QUICK VAC TRANSPORT

- VYSOKY VYKON SANI

- MALA A LEHKA

* PRIJATELNA CENA

« INDIKATORY BATERIE, SITE, DOBIJENI

« INTEGROVANY DRZAK NA POSTELOVE MADLO
« SYSTEM CHYTREHO MANAGEMENTU BATERIE

www.cheiron.eu
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« VYSOKY VYKON SANI QUICK VAC TRANSPORT
- MALA A LEHKA Je kompaktni modernilékatské zafizeni pro efektivni séni, vhodné pro
ouZiti v nemocni¢nim i domdcim prostiedi. Dvojité pistové bezole-
) PﬁIJA'!'ELNA CENA ; jr:wé vakuové cerpadlo zajistuje dyngmicky vykonjodsa'?va'ni (20 1/min)
* INDIKATORY B‘ATERIE' SITE, DOBIJENI a nevyZaduje Zadnou udrzbu. Uzivanim regulatoru odséavéni lze kon-
* INTEGROVANY DRZAK NA POSTELOVE MADLO  trolovat hladinu tlaku v rozsahu 0 - 90 kPa. Hodnota je monitorovana
* SYSTEM CHYTREHO MANAGEMENTU BATERIE  manovakuometrem. Tuto saci jednotku Ize pouzit s lahvemi o objemu
0,51a 11, jednorazovymi lahvemi Flovac o objemu 1| nebo s jednora-
zovym sackem Flovac o objemu 11.

Uchyceni drzaka lahvi
rlznych velikosti

Drzaky lahvi

Indikdtory baterie/sité/nabijeni
/pfipravenosti

Ergonomicky reguldtor podtlaku

Manovakuometr v kPa, mmHg,
Bara cmH,0, barevné odliseny

Obal je vyroben z masivniho, ohnivzdorného
materialu s ochranou proti UV zafeni
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Vypinac

i - Konektor 12 V (do auta) "

- Integrovany drzak pro rychlé a bezpeéné uchyceni odsavacky -

TECHNICKE UDAJE
PARAMETERY

Max. podtlak 85 kPa (637 mmHg) £+ 8% Quick Vac Transport objednaci ¢islo: 11-1230
Velikost (wx h x [) 510 x 230 x 140 mm (incl. 1 I jar)

\If:::e g:g II’(? / FLOVAC 1/ sé¢ek FLOVAC 11 PﬁiDAVN E Pﬁis LU§E NSTVi

Napéti 90V AC-264V AC =
A7 Hz- 63 Hz PRO VSECHNY MODELY

Vykon sani 201/ min* Kabel Finoieni 512V

Ochranné zafizeni proti presati bezpenostni ventil v lahvi SRR REECisTvau :

Doba proveizii 2 baterie 4,0 hod. Drzék lahve 0,51a 1 [; lahev Flovac 11

Doba nabijent baterie miniméiné 4 hodiny poté, co se objevi  -2Nev 051, 11; Flovac 11, Flovac saéek 11
indikator nizké baterie Saci okruh

* (krdtkodobé pouziti 30 minut, 10 minut pauza)

MIKROBIOLOGICKY SACI FILTR (MSF)

Mikrobiologicky saci filtr je antibakteridInf a antivirovy saci filtr. MSF pfedchazi mozné kontaminaci
prostfedi bakteriemi, viry a &dsticemi pfenesenymi z pacientd béhem uzivani saci jednotky. PouZitim
MSF tak Ize pfedejit moZnému roziifeni kontaminovaného vzduchu ze zafizeni do okolniho prostiedi
a zaroven ochrénit zafizeni pfed potencidlnim presanim.

Objednaci &islo: 271-022-001 (20 pes/box)
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