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Vec

Humenné OU, rekonstrukcia a modernizacia objektu
- stanovisko k projektovej dokumentacii

Pripisom ¢. CPPO-ON-2018/000649-023 z 26. 01. 2018, ste poziadali o stanovisko

k projektovej dokumentécii stavby ,,Humenné OU, rekon$trukcia a modernizacia objektu,
Mierova ¢. 65/4, Humenné, vypracovanou Ing. arch. Janom Kunecom s. r. o., autorizovanym
stavebnym architektom SKA, Jarkova ¢. 3128/14, Presov.

Sa hlasi sa sprojektovou dokumenticiou stavby ,,Humenné OU, rekon$trukcia

a modernizacia objektu*, Mierova ¢. 65/4, Humenné, vypracovanou Ing. arch. Janom Kunecom s.
r. 0., autorizovanym stavebnym architektom SKA, Jarkova ¢. 3128/14, PreSov za podmienok, Ze :

bude zabezpecené osvetlenie pracovisk v zmysle priloh ¢.2, 3 a 4 vyhlasky MZ SR ¢.
541/2007 Z. z. o podrobnostiach o poziadavkach na osvetlenie pri praci v zneni vyhlasky MZ
SR ¢.206/2011 Z. z.,

skla okien v zariadeniach na osobnu hygienu (WC, umyvarne, $atne) budi nepriehladné (nie
su potrebné zaluzie),

otvaravé okna, ktorych vyska osadenia bude viac ako 1500 mm nad podlahou, buda
opatrené mechanizmom umoziiujicim ich otvorenie a zatvorenie z podlahy,

otvaravé okna v kuchynkach buda opatrené snimatelnymi a umyvate'nymi siet'ami proti
hmyzu v zmysle nariadenia vlady ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

vstup do zariadenia na osobnu hygienu pre imobilnych klientov ajeho vybavenie bude
zodpovedat’ poZiadavkam vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu
a orientécie, v zneni neskor$ich predpisov,

na pracoviskach budu zabezpecené mikroklimatické podmienky v zmysle prilohy k vyhlaske
MZ SR ¢. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred zat'azou teplom a chladom

pri praci (tabul’ka €. 2 a 3).
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Odovodnenie

Objekt Okresného tradu v Humennom je $tvorpodlazny, podpivni¢eny, 1. PP je rieSené pod
celym objektom, 3. NP a 4. NP st ustupujuce, zaberajuce len cast’ celkovej pddorysnej plochy.
Sucastou budovy je Vihorlatskd hvezdareri. Strecha je rieSend ako sedlova a stanova s nizkym
sklonom, krytina je z pozinkovaného plechu.

Objekt je napojeny na verejny vodovod a existujicu kanaliza¢nt siet. Tepld voda je
pripravovand centrdlne — dodé4vatel' Energobyt Humenné. Stavebné Upravy st navrhnuté s
cielom zniZit' energeticki narocnost’ objektu a vylepsit’ jej technicky stav.

Za ucelom splnenia tohto zdmeru dojde k :

- zatepleniu obvodového a stresného pléasta,

- zatepleniu stropu suterénu a plochej strechy observatoria,

- vymene otvorovych kon§trukcii na obvodovom plasti,

- rekonStrukeii okapového chodnika,

- sanacii balkonov,

- rekonstrukeii kupoly observatdria,

- vymene poSkodeného potrubia pre rozvod vykurovacej vody,

- vymene vykurovacich telies,

- zaizolovaniu rozvodov teplej vody a cirkulacie teplej vody,

- vymene svetelnych zdrojov,

- rieSeniu bezbariérového vstupu,

- zriadeniu WC pre imobilnych a parkovacieho miesta vyhradeného pre osoby s obmedzenou
schopnost’ou pohybu.

Obvodové steny budu zateplené kontaktnym systémom ETICS na béze mineralnej viny, sokel
bude rieSeny na baze XPS. Zateplenie stre$ného plasta sa prevedie na baze fikanej tepelnej
izolacie. Zateplenie stropu suterénu a plochej strechy observatéria sa vykonda minerdlnou vinou.
Pévodné drevené dvojité okna a vonkajSie dvere budi vymenené za nové plastové s izolanym
trojskom. VSetky okn4d budi opatrené vnutornymi hlinikovymi horizontalnymi zaliziami, na
oknéch a dverdch vo velkej zasadacke budu pouzité zatemrtiovacie interiérové rolety, na vsetkych
pivni¢nych oknach budt instalované vonkajSie mreze.

Vymena nefunkéného, poskodeného potrubia pre rozvod vykurovacej vody sa bude v plnej
miere menit’ pod stropom 1. PP. Stipacie potrubie sa menit nebude. Vymenené budu vSetky
jestvujtice vykurovacie telesa (¢lankové liatinové, ocelové, panelové). Nové telesa budu panelové
s bo¢nym pripojenim. Suéastou projektu je aj termostatizdcia a vyregulovanie systému UK. Na
vykurovacich telesdch sa osadia regulaéné ventily, termostatické ventily s termostatickymi
hlavicami.

Predmetom projektu je aj zaizolovanie rozvodov teplej vody (TV) a cirkulacie teplej vody
(CTV). Cca 20 m sa dopoji rozvod TV a CTV na jestvujuci rozvod vody pri jestvujicom
elektrickom ohrieva¢i vody. Tu sa napoji na jestvujuce rozvody a ohrieva¢ vody sa demontuje.
Novy rozvod bude z nerezového potrubia — pre pitni vodu. WC pre imobilnych na 1. NP sa napoji
na rozvod studenej a teplej vody a zachod na jestvujtci odpad. Na existujtici rozvod vody na 1. PP
sa dopoji tepld voda pre umyvadlo na 2.NP. Splaskové vody budi odvadzané od zriadovacich
predmetov pripojovacim potrubim do kanalizaénej stupacky. Pripojovacie potrubie a stipacky budu
z PVC materialu.

Priestory s dlhodobym pobytom o0sdb, t.j. chodby a kancelarie sa osvetlia LED svietidlami,
priestory s kratkodobym pobytom osdb, t. j. suterén, sklady, WC a pod. sa osvetlia Ziarivkovymi



svietidlami s trubicovym zdrojom. Intenzita osvetlenia v kancelariach bude regulovand v dvoch
stupfioch sériovymi vypina¢mi, osvetlenie v priestoroch s kratkodobym pobytom budi ovladané
snima¢mi pohybu. V komunikacnych priestoroch sa osadia nudzové svietidla s vlastnym napajacim
zdrojom. Osvetlenie dvora je navrhnuté nastennymi LED svetlometmi osadenymi na fasade dvora.

Bezbariérovy vstup do budovy bude rieSeny zvislou plo$inou, ktorej sudastou je aj
novonavrhované jednoramenné exteriérové schodisko. Naslapnu vrstvu bude tvorit’ gresova dlazba,
po oboch stranach bude instalované nerezové madlo vo vy$ke 900 mm. Zariadenie na osobnu
hygienu pre imobilnych klientov (WC) bude situované na 1.NP pri vstupe pre osoby s obmedzenou
schopnost'ou pohybu a orientdcie. Povrch podlahy bude tvorit® gresova dlazba, povrch stien bude
opatreny gres obkladom do vysky 2,0 m. Tento priestor bude vetrany nutene el. ventilatorom,
s vyustenim na fasaddu. Ventilator bude ovladany so svietidlom, snima¢om pohybu.

Stavebny odpad, ktory vznikne pri stavebnych pracach bude zneskodnovany v zmysle platnej
legislativy o odpadoch.

Toto zavdzné stanovisko nie je rozhodnutim v zmysle zakona &. 71/1967 Zb. o spravnom
konani.
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