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LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE, FARBA VONKAJŠIA RAL 7015, VNÚTORNÁ BIELA RAL 9003

O
P

TENKOVRSTVOVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA JEMNOZRNNÁ, HR.ZRNA 1,5 - 2,0 mm - BIELA 

TENKOVRSTV.SILIKÓN.OMIETKA JEMNOZRNNÁ, HR.ZRNA 1,5 - 2,0 mm - TMAVO SIVÁ, FARBA PODOBNÁ RAL 7012 

TENKOVRSTV.SILIKÓN.OMIETKA JEMNOZRNNÁ, HR.ZRNA 1,5 - 2,0 mm - SIVÁ, FARBA PODOBNÁ RAL 7004 

SYSTÉMOVÉ OCEĽOVÉ FASÁDNE KAZETY Z POZINKOVANÉHO OCEĽ. PLECHU HR. 1,2mm, PLNÉ / PERFOROVANÉ,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVOU FARBOU, FARBA BIELA RAL 9003

KLAMPIARSKE VÝROBKY -  ŽIAROVO POZINKOVANÝ PLECH HR.0,6 mm S EXTRA MÄKKÝM JADROM S MEDZOU KLZU 180 N/mm
POKRYTÝ ZINKOVÝM POVLAKOM 350 g/m² A MATNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, FARBA RAL 7015 TMAVO SIVÁ

SYSTÉMOVÉ OCEĽOVÉ FASÁDNE KAZETY Z POZINKOVANÉHO OCEĽ. PLECHU HR. 1,2mm, PLNÉ / PERFOROVANÉ,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVOU FARBOU, FARBA TMAVO SIVÁ METALICKÁ, PODOBNÁ RAL 9023

FARBA NA BETÓN - BIELA

SKLENÉ PANELOVÉ ZÁBRADLIE, POLOKALENÉ LEPENÉ SKLO TVG/VSG 10.10.4 ZLOŽENÉ Z DVOCH POLOKALENÝCH SKIEL
HRÚBKY 10mm, MEDZI KTORÝMI SÚ VLOŽENÉ 4VRSTVY POLYVINYL-BUTYRALOVEJ (PVB) FÓLIE, CELK.HR.21,52mm

HLINÍKOVÉ LAMELY RENSON LINIUS L.050.25 KOTVENÉ NA OCEĽOVÉ STOJKY, FARBA RAL 7004

HLINÍKOVÉ ŽALÚZIE KOTVENÉ K OKENNÉMU RÁMU - FARBA RAL 7015

FARBA NA BETÓN - SIVÁ, PODOBNÁ RAL 7004

PERFOROVANÝ PLECH Z POZINKOVANÉHO OCEĽ.PLECHU HR. 1,2mm NA OCEĽOVOM RÁME,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVOU FARBOU, FARBA SIVÁ - RAL 9045

PERFOROVANÝ PLECH Z POZINKOVANÉHO OCEĽ.PLECHU HR. 1,2mm NA OCEĽOVOM RÁME,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVOU FARBOU, FARBA SVETLOSIVÁ - RAL 9047

PERFOROVANÝ PLECH Z POZINKOVANÉHO OCEĽ.PLECHU HR. 1,2mm NA OCEĽOVOM RÁME,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVOU FARBOU, FARBA BIELA - RAL 9003

ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY
SYNTET. NÁTER:  ZÁKLAD + 2xVRCH. , RAL 7015 TMAVO SIVÁ

PÔVODNÁ ZEMINA

ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP

NÁSYP Z PÔVODNEJ ZEMINY - ORNICA

NÁSYP Z PREMÝVANÉHO RIEČNEHO ŠTRKU FRAKCIE 32 AŽ 125 mm

ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA SO ZATEPLENÍM

ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA POD ÚROVŇOU TERÉNU SO ZATEPLENÍM
ŽELEZOBETÓNOVÁ NOSNÁ STENA (VLASTNOSTI PODĽA STATIKY) IZOLOVANÁ HYDROIZOLÁCIOU 
SPODNEJ STAVBY ZATEPLENÁ DOSKAMI Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU S MAX. SÚČINITEĽOM 
TEPELNEJ VODIVOSTI 0,034 W/(m.K) 

ŽELEZOBETÓNOVÁ NOSNÁ STENA (VLASTNOSTI PODĽA STATIKY) ZATEPLENÁ KONTAKTNÝM 
ZATEPĽOVACÍM SYSTÉMOM S TEPELNOU IZOLÁCIOU Z MINERÁLNEJ VLNY S MAX. SÚČINITEĽOM 
TEPELNEJ VODIVOSTI 0,039 W/(m.K) 

PREDSADENÁ SADROKARTÓNOVÁ SPRIAHNUTÁ STENA NA KOVOVEJ PODKONŠTRUKCII A 
NASTAVITEĽNÝCH STRMEŇOCH, OPLÁŠTENÁ DOSKOU 1xRBi 12,5 mm, BEZ MINERÁLNEJ IZOLÁCIE 

PRIEČKA Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC hr.150 mm
PRIEČKA Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC hr.150 mm, ROZMEROV 500x250x150 MUROVANÝCH 
NA LEPIACU MALTU

PRIEČKA Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC hr.100 mm a 125 mm
PRIEČKA Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC hr.100mm a 125mm, ROZMEROV 500x250x100 A 500x250x125
MUROVANÝCH NA LEPIACU MALTU

VNÚTORNÁ STENA Z VYSTUŽENÉHO BETÓNU (VLASTNOSTI PODĽA STATIKY)
STĹPY Z VYSTUŽENÉHO BETÓNU (VLASTNOSTI PODĽA STATIKY)
ZÁKLADOVÁ DOSKA (VLASTNOSTI PODĽA STATIKY)

PODKLADNÝ BETÓN (VLASTNOSTI PODĽA STATIKY)

ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA POD ÚROVŇOU TERÉNU S PRIMUROVKOU
ŽELEZOBETÓNOVÁ NOSNÁ STENA (VLASTNOSTI PODĽA STATIKY) IZOLOVANÁ HYDROIZOLÁCIOU 
SPODNEJ STAVBY S PRIMUROVKOU Z BETÓNOVÝCH MUROVACÍCH TVÁRNIC HR. 100 mm

PREDSADENÁ STENA RIGIPS 3.21.00a hr.100mm, 150mm, 300mm

LEGENDA MATERIÁLOV
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