LEGENDA MATERIALOV: / POZNAMKY

ZELEZOBETONOVA PREFABRIKOVANA PODZEMNA RAMOVA NADRZ SO VSTUPNYMI KOMINMI A , . ’ y
) : ) DEEMINA RAMS , — PRI REALIZACII POSTUPOVAT V SULADE S PLATNYMI STN EN !
- C(TBSSTVQEPBRN%FABB;%EVANA FELEZOBETONOVA NADRZ 50 ZAKRYTONOU STROFNOU DOSKOU — VSETKY ROZMERY KONTROLOVAT NA STAVBE! STAVEBNE UPRAVY PREKONTROLOVAT A KOORDINOVAT S VYKRESMI
TECHNOLOGIE EUROPSKA UNIA MINISTERSTVO
/s // . o ) ) Lo — PLATIA VZDY VYKRESY S NOVYMI INDEXAMI Eurdpske Strukturalne a investi¢né fondy DOPRAVY A VYSTAVBY
o o ) g - - , ) ) ) ) LLFR T & T -
1> REZ A A ROZVADZAC — SOCAST TECHOLOGIE 77 ZELEZOBETONOVA ZAKLADOVA DOSKA — CHARAKTERISTIKA BETONU A OCELE POZRI CAST STATIKA _ PRED BETENOVANIM  MONGLITICKYCH PRVKOV JE NUTNE ZAMERAT A VYNECHAT OP Integrovand infraétruktdra 2014 — 2020 SLOVENSKE) REPUBLIKY
1 U OTVORY PRE VSETKY STAVEBNE UPRAVY V KONSTRUKCII — PRECHODY A PRESTUPY POTRUBI
P 1:50 SO0 o ) - — V RAMCI PREFABRIKACIE JE POTREBNE VO VYROBE NADRZE, CERPACEJ STANICE PRIPRAVIT VSETKY POZADOVANE PRESTUPY
SN\ PODKLADNY BETON — CHARAKTERISTIKA BETONU POZRI CAST STATIKA _ NADRIE NAPUSTIT VODOU A7 PO OBSYPANI
A\DRY/ 12 N N . . , ) y y . y
OBSYP NADRZE ‘ /“ 6675 — SPOJE 7B NADRZE, VSTUPNYCH KOMINOV A SACHTY PRE CERPACIU STANICU VYHOTOVIT POMOCOU VODOTESNYCH
NIy \ Y%UT_BZ’?Z, 6 PT=UT=132,62 IS TT] STRKOVE LOZKO TESNENI
: s, = W = R — S - 2k — T T — PRED BETONAZOU VO VYROBNI OSADIT STUPADLA
S S~ ~ ~ |V ] TR < RASTLY TEREN — STUPADLA BUDU SUCASTOU DODAVKY PREFABRIKOVANYCH DIELCOV
- AN AN — NSEN @/ — PRI MONTAZI VSETKYCH POUZITYCH MATERIALOV, VWROBKOV, JE POTREBNE DODRZIAVAT MONTAZNE POKYNY VYROBCOV!!!
/ I o i — V RAMCI PREFABRIKACIE BUDU V SACHTE Z VYROBY PRIPRAVENE VSETKY POZADOVANE PRESTUPY
§ \/\/\/\/ / ? | i \/I}/Lzz\ = R A
> AR L H 7 3| & NN SPATNY ZHUTNENY ZEMNY ZASYP — CHARAKTERISTIKA POZRI GAST STATIKA
NN NN | | \},/:&:/:\ — % A A 4
/ SN o N 3 .
S SV NI VYPIS SKLADBY PODLAHY
o NEENEENEEN P N oREEN 5 ) ) /
0 I UN : NN i LEGENDA pq| — KRYSTALICKA HYDROIZOLACIA (NAPR. XYPEX, RESP. ALTERNATIVA) — 2 wrstvy
= AR L F RN — DNO DETENCNEJ PREFABRIKOVANEJ SKLADANEJ NADRZE Z VODOSTAVEBNEHO BETONU S HORNOU HRANOU V SPADE  HR. 200mm
Vi f ' I A A i A ' _N Iy 1 PREFABRIKOVANA ZELEZOBETONOVA PRAVOUHLA RAMOVA NADRZ — KONCOWY DIEL — TRVALE PRUZNY HYDROIZOLACNY NATER (NAPR.TEKUTA LEPENKA) APLIKOVANY VO VYROBNI
Z B= SN, ﬁg . N 2000x7100x2800 mm  (NAPR. PNR 200/710/280 — 14/20 K — 26950 kg) — MONOLITICKA ZELEZOBETONOVA DOSKA, CHARAKTERISTIKA BETONU A OCELE POZRI CAST STATIKA HR. 200mm
grals A ] N\ . 2 PREFABRIKOVANA ZELEZOBETONOVA PRAVOUHLA RAMOVA NADRZ — PRIEBEZNY — POKLADOVY BETON, CHARAKTERISTIKA BETONU POZRI CAST STATIKA HR. 50 mm
© ] NN @ o N\ 3 % DIEL 2200x7100x2800 mm (NAPR. PNR 220/710/280 — 14/20 U — 21030 kgq) — STRKOVE LOZKO HR. 50 mm L
NENENEN 1 N\ 3 JELEZOBETONOVA PREFABRIKOVANA $AHTOVA SKRUZ, VNOTORNY PRIEMER 1000mm, — RASTLY TEREN
7 i = VYSKA 1000mm (NAPR. TBS — Q.1 100/100/10 — 860 kq)
(@) AN
S SO N= 4 JELEZOBETONOVY PREFABRIKOVANY KONUS, PRIEMER 1000mm,/625mm, VYSKY 580mm — KRYSTALICKA HYDROIZOLACIA (NAPR. XYPEX, RESP. ALTERNATIVA) — 2 vrstvy 100 ARCHITEKTONICKO—STAVEBNE RIESENIE
/§ - NN NN T | (NAPR. TBR — Q.1 100-63/58/10 — 505 kg) P2| _ pNO GFRPACEJ KRUHOVEJ PREFABRIKOVANEJ SKLADANEJ NADRZE 7 VODOSTAV. BETONU S HORNOU HRANOU V SPADE  HR. 250mm SGRADNICOVS. SYSTEM:  S—JTSK v redlizdicii JTSK VI3KOVY SYSTEM: Bpv
/E \ SAAY L N ;@ 5 ZELEZOBETONOVY PREFABRIKOVANY SACHTOVY VYROVNAVAJGCI PRSTENEC, — TRVALE PRUZNY HYDROIZOLACNY NATER (NAPR.TEKUTA LEPENKA) APLIKOVANY VO VYROBNI rem——
/ \AVAAY L ‘N NA PRIEMER 625mm, VYSKY 40mm (NAPR. TBW — Q.1 63/4 —0 26 kq) ~ MONOLITICKA ZELEZOBETONOVA DOSKA, CHARAKTERISTIKA BETONU A OCELE POZRI CAST STATIKA HR. 150mm Modernizacia elektri¢kovych trati
NEENEENEEN ! N 6 NEPOJAZDNY KRUHOVY KOMPOZITNY UZAMYKATELNY POKLOP, VNUTORNY PRIEMER — POKLADOVY BETON, CHARAKTERISTIKA BETONU POZRI CAST STATIKA HR. 50 mm x : z
g8 | ’ " oV R
g NENENING | % o = 625mm, VRATANE OSADZOVACIEHO RAMU, GNOSNOST A15, BEZ ODVETRANIA (cca22kg) ~ STRKOVE LOZKO HR. 50 mm RUZINOVSKA RADIALA
3 AN Y N = A 7 ZELEZOBETONOVY PREFABRIKOVANY SACHTOVY VYROVNAVAJUCI PRSTENEC, — RASTLY TEREN OBJEDNAVATEL Hlavné mesto Slovenskej republiy Bratislava
- A A2 i ANV NA PRIEMER 625mm, VYSKY 80mm (NAPR. TBW — Q.1 63/8 — 51 kg) , IH BrATISLAVA
i P I \ N ’ LA LR f i 1
g A Y Tain hogndty N\ , , , , , , , , , , , , , , , , , , / 8  DNO SO STENAMI KRUHOVEJ ZELEZOBETONOVEJ PREFABRIKOVANEJ NADRZE VYPIS SKLADBY STENY Primociéine nam. 1, 814 99 Bratislava
& \/\KE:/ AN — )! L Ll L il @k Z . . . . Z Z . 2 - 4 - 4 4 4 L 0 VNOTORNEHO PRIEMERU 1500mm, VYSKY 840mm (NAPR. PNK — Q.1 150/84 BZP - ) , , ,
7 PPN i S R o e e 2950 kg) @ — KRYSTALICKA HYDROIZOLACIA (NAPR. XYPEX, RESP. ALTERNATIVA) — 2 vrstvy PROEKTANT DOPRAVOPROJEKT. .8
@ NN OTTT T T 9  SKRUZ KRUHOVEJ ZELEZOBETONOVEJ PREFABRIKOVANEJ NADRZE VNUTORNEHO — STENA DETENCNEJ PREFABRIKOVANEJ NADRZE 7 VODOSTAVEBNEHO BETONU  HR. 200mm DOPRAVOPROJEKT Komindreka 1 41'/2'4'
3 A, PRIEMERU 1500mm, VYSKY 1000mm (NAPR. PNK — Q.1 150/100 SKP — 1740 kg) — TRVALE PRUZNY HYDROIZOLACNY NATER (NAPR.TEKUTA LEPENKA) W 832 03 Bratislava
© ‘ 10 SKRUZ KRUHOVEJ ZELEZOBETONOVEJ PREFABRIKOVANEJ NADRZE VNUTORNEHO — OCHRANNA GEOTEXTILIA 300g/m2 HLAN? INIINER PROJEKTU T — CODPS
I I - v P ! M _
‘ ‘ PRIEMERU 1500mm, VYSKY 500mm (NAPR. PNK — Q.1 150/500 SKP — 870 kq) - SPATN/Y ZHU/TNENY ZEMNY ZASYP — CHARAKTRISTIKU POZRI' 'V CASTI STATIKA S50 T o (/\\AMC\?
! w 11 ZAKRYTOVA DOSKA KRUHOVEJ ZELEZOBETONOVEJ PREFABRIKOVANEJ NADRZE — RASTLY TEREN
) : ‘ VNOTORNEHO PRIEMERU 1500mm, VYSKY 165mm S OTVOROM PRE PRAVOUHLY ) , , , i i i
) L A - i ” — KRYSTALICKA HYDROIZOLACIA (NAPR. XYPEX, RESP. ALTERNATIVA) — 2 vrstuy PROJEKTANT OBJEKTU DOPRAVOPROJEKT, a.s., divizia Bratislava Il, Komindrska 141/2,4, 832 93 Brfmslclva
s POKLOP 900/1200mm (NAPR. PNK — Q.1 190-63/17 — 1118 ko) STENA CERPACEJ KRUHOVEJ PREFABRIKOVANEJ SKLADANEJ NADRZE Z VODOSTAVEBNEHO BETONU  HR. 200 DOPRAVOPROJEKY ZODPOVEDNY PROJEKTANT ing. Gabrieo Pekérovs | povels (/7 Koolnava
12 NEPOJAZDNY OBDLZNIKOVY KOMPOZITNY UZAMYKATELNY POKLOP 600/900 mm, - AL PREFAL , E 0 - 20Umm ® p—— —— -~ ——
VRATANE OSADZOVACIEHO RAMU, ONOSNOST A15, BEZ ODVETRANIA (cca 78 kgq) — TRVALE PRUZNY HYDROIZOLACNY NATER (NAPR.TEKUTA LEPENKA) : :
13 OCELOVE STETOVNICE DLIKY 13m — OCHRANNA GEOTEXTILIA 300g/m2 KONTROLOVAL Ing.arch. Jozef Marioth | popps /]~
.{/ﬁ 14 DOCASNA STUDNA NA CERPAN'E VODY POCAS REAL'ZAC'E SPODNEJ CAST' OBJEKTU - ;ié¥ﬁi{ %EHRU/TNNENY ZEMNY ZASYP - CHARAKTR‘S—HKU POZR‘ \/ CAS—H STA—HKA IDENTIFIKACNE CISLO PRILOHY MET-RR-DSP-C-D000-59000-104-X
/ PRIEMERU 500mm, HLBKY 1000mm - 1ERE KRAJ: BRATISLAVSKY OKRES: Bratisiova I DATUM 05/2023
15  NEREZOVY REBRIK VYSKY 5,85m, PODLA STN 74 3282 ’ KATASTRALNE OZEMEE: Nivy CORT 6«
A U N V'YPIS SKLADBY STROPU o o
PRVKY 1,3,4 VRATANE KOMPOZITNYCH STUPADIEL S PROTISMYKOVOU UPRAVOU NASTUPNEJ '
PLOCHY. @ — KRYSTALICKA HYDROIZOLACIA (NAPR. XYPEX, RESP. ALTERNATIVA) — 2 vrstvy CERPAC|A STANICA POD MOSTOM BAJKALSKA STUPEK PD DsP
— STROP DETENCNEJ PREFABRIKOVANEJ NADRZE Z VODOSTAVEBNEHO BETONU S HORNOOU HRANOU V MINIMALNOM SPADE HR. 200mm &, ZAKAZKY 8632-01
BT POVODNS TEREN — TRVALE PRUZNY HYDROIZOLACNY NATER (NAPR.TEKUTA LEPENKA) NAZOV PRILOHY €. PRILOHY
UT....UPRAVENY TEREN ~ OCHRANNA GEOTEXTILIA 300g/m?2 ) REZ A-A 104
HPV...HLADINA PODZEMNEJ VODY - SPATN/Y ZHU/TNENY ZEMNY ZASYP — CHARAKTRISTIKU POZRI V CASTI STATIKA
— RASTLY TEREN
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1 PREFABRIKOVANÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ PRAVOUHLÁ RÁMOVÁ NÁDRŽ - KONCOVÝ DIEL PREFABRIKOVANÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ PRAVOUHLÁ RÁMOVÁ NÁDRŽ - KONCOVÝ DIEL 2000x7100x2800 mm  (NAPR. PNR 200/710/280 - 14/20 K - 26950 kg) 2 PREFABRIKOVANÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ PRAVOUHLÁ RÁMOVÁ NÁDRŽ - PRIEBEŽNÝ  PREFABRIKOVANÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ PRAVOUHLÁ RÁMOVÁ NÁDRŽ - PRIEBEŽNÝ       DIEL 2200x7100x2800 mm (NAPR. PNR 220/710/280 - 14/20 U - 21030 kg) 3 ŽELEZOBETÓNOVÁ PREFABRIKOVANÁ ŠAHTOVÁ SKRUŽ, VNÚTORNÝ PRIEMER 1000mm, ŽELEZOBETÓNOVÁ PREFABRIKOVANÁ ŠAHTOVÁ SKRUŽ, VNÚTORNÝ PRIEMER 1000mm, VÝŠKA 1000mm (NAPR. TBS - Q.1 100/100/10 - 860 kg) 4 ŽELEZOBETÓNOVÝ PREFABRIKOVANÝ KÓNUS, PRIEMER 1000mm/625mm, VÝŠKY 580mm ŽELEZOBETÓNOVÝ PREFABRIKOVANÝ KÓNUS, PRIEMER 1000mm/625mm, VÝŠKY 580mm (NAPR. TBR - Q.1 100-63/58/10 - 505 kg) 5 ŽELEZOBETÓNOVÝ PREFABRIKOVANÝ ŠACHTOVÝ VYROVNÁVAJÚCI PRSTENEC,  ŽELEZOBETÓNOVÝ PREFABRIKOVANÝ ŠACHTOVÝ VYROVNÁVAJÚCI PRSTENEC,  NA PRIEMER 625mm, VÝŠKY 40mm (NAPR. TBW - Q.1 63/4 - 26 kg) 6 NEPOJAZDNÝ KRUHOVÝ KOMPOZITNÝ UZAMYKATEĽNÝ POKLOP, VNÚTORNÝ PRIEMER NEPOJAZDNÝ KRUHOVÝ KOMPOZITNÝ UZAMYKATEĽNÝ POKLOP, VNÚTORNÝ PRIEMER 625mm, VRÁTANE OSADZOVACIEHO RÁMU, ÚNOSNOSŤ A15, BEZ ODVETRANIA (cca22kg) 7 ŽELEZOBETÓNOVÝ PREFABRIKOVANÝ ŠACHTOVÝ VYROVNÁVAJÚCI PRSTENEC,  ŽELEZOBETÓNOVÝ PREFABRIKOVANÝ ŠACHTOVÝ VYROVNÁVAJÚCI PRSTENEC,  NA PRIEMER 625mm, VÝŠKY 80mm (NAPR. TBW - Q.1 63/8 - 51 kg) 8 DNO SO STENAMI KRUHOVEJ ŽELEZOBETÓNOVEJ PREFABRIKOVANEJ NÁDRŽE DNO SO STENAMI KRUHOVEJ ŽELEZOBETÓNOVEJ PREFABRIKOVANEJ NÁDRŽE VNÚTORNÉHO PRIEMERU 1500mm, VÝŠKY 840mm (NAPR. PNK - Q.1 150/84 BZP - 2950 kg) 9 SKRUŽ KRUHOVEJ ŽELEZOBETÓNOVEJ PREFABRIKOVANEJ NÁDRŽE VNÚTORNÉHO SKRUŽ KRUHOVEJ ŽELEZOBETÓNOVEJ PREFABRIKOVANEJ NÁDRŽE VNÚTORNÉHO PRIEMERU 1500mm, VÝŠKY 1000mm (NAPR. PNK - Q.1 150/100 SKP - 1740 kg)  10 SKRUŽ KRUHOVEJ ŽELEZOBETÓNOVEJ PREFABRIKOVANEJ NÁDRŽE VNÚTORNÉHO SKRUŽ KRUHOVEJ ŽELEZOBETÓNOVEJ PREFABRIKOVANEJ NÁDRŽE VNÚTORNÉHO PRIEMERU 1500mm, VÝŠKY 500mm (NAPR. PNK - Q.1 150/500 SKP - 870 kg)   11 ZÁKRYTOVÁ DOSKA KRUHOVEJ ŽELEZOBETÓNOVEJ PREFABRIKOVANEJ NÁDRŽE ZÁKRYTOVÁ DOSKA KRUHOVEJ ŽELEZOBETÓNOVEJ PREFABRIKOVANEJ NÁDRŽE VNÚTORNÉHO PRIEMERU 1500mm, VÝŠKY 165mm S OTVOROM PRE PRAVOUHLÝ POKLOP 900/1200mm (NAPR. PNK - Q.1 150-63/17 - 1118 kg) 12 NEPOJAZDNÝ OBDĹŽNIKOVÝ KOMPOZITNÝ UZAMYKATEĽNÝ POKLOP 600/900 mm,  NEPOJAZDNÝ OBDĹŽNIKOVÝ KOMPOZITNÝ UZAMYKATEĽNÝ POKLOP 600/900 mm,  VRÁTANE OSADZOVACIEHO RÁMU, ÚNOSNOSŤ A15, BEZ ODVETRANIA (cca 78 kg) 13 OCEĽOVÉ ŠTETOVNICE DĹŽKY 13m OCEĽOVÉ ŠTETOVNICE DĹŽKY 13m 14 DOČASNÁ STUDŇA NA ČERPANIE VODY POČAS REALIZÁCIE SPODNEJ ČASTI OBJEKTU DOČASNÁ STUDŇA NA ČERPANIE VODY POČAS REALIZÁCIE SPODNEJ ČASTI OBJEKTU PRIEMERU 500mm, HĹBKY 1000mm 15 NEREZOVÝ REBRÍK VÝŠKY 5,85m, PODĽA STN 74 3282 NEREZOVÝ REBRÍK VÝŠKY 5,85m, PODĽA STN 74 3282 PRVKY 1,3,4 VRÁTANE KOMPOZITNÝCH STÚPADIEL S PROTIŠMYKOVOU ÚPRAVOU NÁSTUPNEJ PLOCHY.
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